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Poz. KSCH-SD Wieniec Ws—3 i stropodach (1 szt.)
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i i Jednostka  ey3) PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK Nr umowy:
profekiona 70O ul. ROZANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com ~/WIRZI19.06/2023
17 98 L= 6370 — — —
Zamawiajgcy: Adres inwestyciji: Zamierzenie budowlane:
6570 Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

Gmina Ptock

z siedzibg w Ptocku
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

09-402 Ptock
ul. Warszawska 5

jedn. ew. srédmiescie

budynku mieszkalnego na budynek placéwki opiekunczej
dz. nr 979, 980 obreb 0008 Os$rodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z
zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania -

Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na
potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej.

Przedmiot

Faza: PT opracowania: Budynek biurowo socjalny

Rodz. oprac.. PROJEKT Nazwa rysunku: Nr rys.:
Zbrojenie stropodachu i wienca Ws-3
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