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Przekr6j wienca F.03

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

. iy & ¢ Dt. tACZNA [m]
Poz KSCH-P_Klatka schodowa poziom —1 (1 szt.) | po; | NR | # [DLUGOSC L5 50057
. o . Skala 1:25 PRETA | [mm] | [m]  |prerow| x poz. | RazeM [ 5 [ o8 | o012
Wience scian i ptyty fundamentowe] :
Zbrojenie Wienca Poz. KSCH-P — Klatka schodowa poziom -1 — 1 szt
@ 1 [ 12 [ 294 [ /4] 1 | 74 217,93
@ 2 12 4,955 30 1 30 148,65
‘ ‘ 3 12 2,595 | 198 1 198 513,81
‘ ‘ 4 12 1,565 99 1 99 154,94
‘ ‘ ‘ : 640 5 12 4,290 7 1 7 30,03
o -~ . _—
(O ' s e e S e T S e S e S e e s S 2 s 52 A K 6 [ oz 7 753
S (-1 L T . 7 12 6,335 16 1 16 101,36
‘ ! ’ ) ! ‘ 8 12 8,335 16 1 16 133,36
‘ ; ; ‘ 9 12 6,360 18 1 18 114,48
} \ \ } 10 12 7,440 18 1 18 133,92
| | 11 [ 12 | 4040 [ 17 | 1 | 17 68,68
‘ | | ‘ 12 12 4,400 17 1 17 74,80
‘ : ; ‘ @ 13 12 3,810 13 1 13 49,53
H ™ 1 o 0 14 12 4,360 13 1 13 56,68
118 (x) 8 g | 2 8 - ' ’
iy N el N g N < KSCH-P 15 12 1,220 13 1 13 15,86
| :S. = 8': | S|, I I 16 12 5,220 13 1 13 67,86
S 1. ~& o= 8l « ~ (8 17 112 [ 5310 [ 13 ] 1 | 13 69,03
o 1! oso i ! N e e B 18 8 0,800 8 1 8 6,40
‘ ‘ 0 @] (0@
‘ e 19 12 7,305 8 1 8 58,44
e ] @ @ 20 12 7,360 8 1 8 58,88
| ; ‘ | 21 12 4,165 8 1 8 33,32
‘ ‘ ‘ ‘ 22 12 2,910 8 1 8 23,28
— | R 23 6 0,840 32 1 32 | 26,88
| | 8 412 | | 24 | 6 | 0800 | 74 | 1 | 74 | 59,20
1 L= 7305 @ B 25 6 0,780 | 106 1 106 | 82,68
‘ ! ! ‘ 26 6 0,570 | 157 1 157 | 89,49
R 4. RO2+F.05 /L B 27 [ 12 | 1196 | 62 | 1 | 62 7415
3 \ % 28 12 3,400 16 1 16 54,40
Dt & — T T T TP E T F A P FIF I F P PRI — - % z , :
: : 640 DLUGOSC RAZEM [m] 258,25 | 6,40 |2260,91
\ 8 #12 \ MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,395 | 0,888
‘ _ @ ‘ MASA [kq] 57,33 2,53 |2007,69
L= 7360
280 |, 5970 250 MASA CALKOWITA [kq] 2067,55
K 6490 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
UWAGI: 2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
Beton C25/30 W8 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych
- - Stal: klasy C (B500SP)
o 5 Otuliny:
® 8 812 L= 7305 o, — plyta fundamentowa od strony chudego betonu minimum 40mm
» % — plyta fundamentowa od pozostatych stron minimum 30mm
% 6285 “ — sciany zelbetowe minimum 30mm
® 8 612 L= 7360 o Koty wysokosciowe podane na rysunku dotyczq konstrukcji bez warstw wykonczeniowych.
» K Rysunek rozpatrywa¢ razem z rysunkiem zbrojenia biegéw klatki schodowe;.

Prety nr 28 uklada¢ w narozach $cian i wypusci¢ jako startery dla trzpieni kondygnacji wyzej w $cianach
murowanych, dtugos¢ zaktadu to 770mm.
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Dystanse ptyty fundamentowe;j
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Jednostka
projektowa:

(o)

PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK
o ul. ROZANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com

Nr umowy:

.../WIR/Z/19.05/2023
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Zamawiajgcy:

Gmina Ptock

z siedzibg w Ptocku

ul. Stary Rynek 1

Adres inwestyciji:

09-402 Ptock
ul. Warszawska 5

Zamierzenie budowlane:
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego na budynek placéwki opiekunczej

dz. nr 979, 980 obreb 0008 Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z

09-400 Ptock Jedn. ew. srédmiescie zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania -
Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na
potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej.

Faza: PT Z;Zr:gg‘viv‘;tnia: Budynek biurowo socjalny

Rodz. oprac.. PROJEKT Nazwa rysunku: NF rys.:

. konstrukeyjna Zbrojenie $cian i ptyty fundamentowej klatki schodowe;j K 0 1

Data: wrzesien 2023 Skala: 1:50, 1:25 REWIZJA: 00 Ark.2/2

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis

Projektant: inz. Kamil Janas SLK/1283/PWOK/06

Sprawdzit: mgr inz. Pawet Mitas SLK/5396/PWOK/14




