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ZEJSCIE DO POWNICY NALEZY OCZYSCIC Z ODPADAJACYCH
ELEMENTOW, UZUPELNIC UBYTKI ORAZ WYKONAC
WARSTWE LASTRYKA PLUKANEGO (NA KAZDEJ JEGO
POWIERZCHNI)
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PRZELEW AWARYJNY 500X120 MM / 1. Uziom otokowy wykonac bednarka ocynkowang Fe/Zn 30x4mm na gl¢bokosci 0,8m i nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi budynku. Dodatkowo pod wjazdami bednarke ostoni¢ rurami

hk=60 cm

ha=30 cm

LEGENDA:

- wysoko$¢ komina w punkcie mierzona do spodu
kanatu wentylacyjnego do pofaci dachowej

- wysokos¢ Scianki attykowej w punkcie

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO URZEDU.

ochronnymi DVK@75.
2. Wszystkie przewpdy uziemiajgce robocze wykona¢ bednarka

FeZn 30x4.

SKALA 1:100

3. W celu ochrony przed korozja miejsca spawu oraz miejsca wyjscia ze Sciany, podlogi lub fundamentu nalezy zabezpieczy¢ po przez zastosowanie powloki silikonowo -kauczukowej lub

bitumicznej
4. Zachowa¢ odstep izolacyjny gdzie S>0,64m

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO URZEDU.

PROJEKTUJE SIE ROZEBRAC ISTNIEJACE OSLONY
DREWNIANE NA PODKONSTRUKCII STALOWE].,

SCIANY OCIEPLIC STYROPIANEM GR. 5 CM, DACH

WELNA MINERALNA GR. 21 CM. OD SPODU

PODCIEN OCIEPLIC STYROPIANEM GR. 5 CM.

PROJEKTUJE SIE ROZEBRAC ISTNIEJACE OSLONY
DREWNIANE NA PODKONSTRUKCII STALOWE].

SCIANY OCIEPLIC STYROPIANEM GR. 5 CM, DACH
WELNA MINERALNA GR. 21 CM. OD SPODU

PODCIEN OCIEPLIC STYROPIANEM GR. 5 CM.
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