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LAZIENKI
Uwagi:

- Pogladowy rysunek wykonczenia wnetrz nie zawiera
oraz sufitow
podwieszonych / miejscowych obudoéw instalacji wentylacji
mechanicznej - dostosowac na etapie sporzgdzania projektu
i wykona¢ zgodnie z odpowiednimi rysunkami branzowymi.

- Wszystkie elementy wykonczeniowe powinny zostac
zaakceptowane przez Inwestora - Wykonawca powinien
dostarczy¢ probki poszczegodlnych elementéw i materiatow
wykonczeniowych celem akceptacji pod kgtem estetycznym.
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UZGODNIENIA / REWIZJE:

UWAGI:

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem
informagji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robét
budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzic biezgcg koordynacje
miedzy-branzowg.

W zakresie opisanych w projekcie robét budowlanych wykoriczeniowych
i wyposazeniowych nalezy je rozumie¢ jako komplet robét
zapewniajgcych ich prawidtowe wykonanie, niezbednych z punktu
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systeméw budowlanych
powinny by¢ dostarczane przez jednego producenta zachowujgc
gwarangje [ wytyczne montazowe/wykonawcze dostawcy systemu.

Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposazenia, w
szczegdlnosci stolarki okiennej i slusarki drzwiowej, obudéw instalacji,
nalezy zamawia¢ oraz wykonywaé/montowac na  podstawie
rzeczywistych obmiaréw koordynacyjnych wykonanych na budowie, z
zachowaniem wymiaréw krytycznych — wymaganych przepisami, np.
szerokosci przejsc¢ w swietle drzwi, korytarzy, etc.

Powierzchnie obliczono wedtug PN-ISO 9836:1997.

Projekt chroniony prawem autorskim.
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