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Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem
informacji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robót
budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację
między-branżową.

W zakresie opisanych w projekcie robót budowlanych wykończeniowych
i wyposażeniowych należy je rozumieć jako komplet robót
zapewniających ich prawidłowe wykonanie, niezbędnych z punktu
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systemów budowlanych
powinny być dostarczane przez jednego producenta zachowując
gwarancję i wytyczne montażowe/wykonawcze dostawcy systemu.

Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposażenia, w
szczególności stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, obudów instalacji,
należy zamawiać oraz wykonywać/montować na podstawie
rzeczywistych obmiarów koordynacyjnych wykonanych na budowie, z
zachowaniem wymiarów krytycznych – wymaganych przepisami, np.
szerokości przejść w świetle drzwi, korytarzy, etc.

Powierzchnie obliczono według PN-ISO 9836:1997.

Projekt chroniony prawem autorskim.
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rozdzielnica elektryczna

gazy medyczne (O)

istniejące
stanowisko
poczty
pneumatycznej

rozdzielnica elektryczna

rozdz. gazów medycznych (O)

RACK

rewizja gazów medycznych

RACK

rozdzielnica elektryczna

odklejenie folii z istniejącego okna

Zgodnie z § 21 pkt.2 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych wymagań jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
wykonującego działalność leczniczą: "przepisu
ust. 1 pkt 2 lit. d nie stosuje się w przypadku
przeprowadzenia dekontaminacji w urządzeniu
znajdującym się w innym pomieszczeniu
zlokalizowanym na terenie oddziału, pod
warunkiem  transportu w szczelnych
pojemnikach."
Urządzenie do dekontaminacji zlokalizowane w
brudowniku.

wymienić drzwi do wnęki na drzwi stalowe, malowane
proszkowo, wyposażyć w zamek typu eurocylinder

w podłodze wyprowadzić gniazda 6x230V, oraz
podłączenie transmisji obrazu rzutnika (kable
HDMI+VGA)
stół wyposażyć w centralnej części w gniazda do
podłączenia sprzętu 6 x 230 V, oraz do
podłączenia rzutnika (HDMI+VGA)

montaż kinkietu
oświetleniowego nad
sofą

montaż kinkietu
oświetleniowego nad

sofą
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Uwaga: należy wykonać podłączenie
sygnału z urządzeń monitorujących
parametry życiowe z pokoju 416
(izolatka) do pokoju 409 (pokój
łóżkowy obserwacji) - do stanowiska
pielęgniarskiego

H

z,k

z,
k

z,k

z,k

Op1

Op2

samozamykacz

ła
zi

en
ka

 n
ps

w
yk

ł. P
CV

 a
nt

ye
le

kt
ro

st
at

yc
zn

a
4,

7 
m

2
42
8

łazienka
wykł. PCV antyelektrostatyczna2,5 m2
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przedsionek
wykł. PCV antyelektrostatyczna3 m2

433

gab. diagnostyczny
wykł. PCV antyelektrostatyczna13,8 m2
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gabinet daignostyczno-zabiegowy
wykł. PCV antyelektrostatyczna13,3 m2

403

izolatka
wykł. PCV antyelektrostatyczna12,7 m2

416
łazienka

wykł. PCV antyelektrostatyczna2,6 m2
417

przedsionek
wykł. PCV antyelektrostatyczna3,7 m2
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wykł. PCV antyelektrostatyczna24,6 m2
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powierzchnia komunikacji z punktem pielęgniarskim
wykł. PCV antyelektrostatyczna100,9 m2

401

pokój łóżkowy obserwacji
wykł. PCV antyelektrostatyczna91,9 m2

409

pok. socjalny pielęgniarek
wykł. PCV antyelektrostatyczna10,3 m2

406

śluza
wykł. PCV antyelektrostatyczna3,6 m2

404 łazienka
wykł. PCV antyelektrostatyczna3,1 m2

405

pokój łóżkowy
wykł. PCV antyelektrostatyczna32 m2
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magazyn brudny
wykł. PCV antyelektrostatyczna4,3 m2

420

śluza
wykł. PCV antyelektrostatyczna4,8 m2

419

brudownik
wykł. PCV antyelektrostatyczna8,7 m2
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łazienka
wykł. PCV antyelektrostatyczna3,5 m2

411

magazyn
wykł. PCV antyelektrostatyczna4,7 m2
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wózek-wanna
wykł. PCV antyelektrostatyczna8,8 m2

412

łazienka personelu
wykł. PCV antyelektrostatyczna4,7 m2

414

ła
zi

en
ka

 le
ka

rz
y

w
yk

ł. P
CV

 a
nt

ye
le

kt
ro

st
at

yc
zn

a
4,

6 
m

2
43
4

przedsionek
wykł. PCV antyelektrostatyczna9,2 m2

422

komunikacja
wykł. PCV antyelektrostatyczna55,1 m2
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pokój lekarski
wykł. PCV antyelektrostatyczna19,9 m2

438

pom. porządkowe
wykł. PCV antyelektrostatyczna0,8 m2

438

pokój łóżkowy
wykł. PCV antyelektrostatyczna36,1 m2

407

pomieszczenie wyposażyć w wyciąg w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego
(eliminacja zapachów)

z,c,k

z,c,k z,c,k
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sufit konstrukcyjny wykończony gładzią gipsową malowany
dwukrotnie na kolor biały
+ sufit gipsowo-kartonowy, higieniczny, podwieszony z
atestem do stosowania w obiektach służby zdrowia użyty
jako miejscowe obudowy związane z prowadzeniem kanałów
wentylacji mechanicznej

sufit modułowy, higieniczny o wymiarze 60 cm x 120 cm,
atest do stosowania w obiektach służby zdrowia

Legenda: sufity

sufit gipsowo-kartonowy, higieniczny, podwieszony, atest do
stosowania w obiektach służby zdrowia

sufit systemowy, podwieszony, dedykowany dla
pomieszczeń czystych

oprawy oświetleniowe - liniowe, system DALI (korytarze)
w pozostałych pomieszczeniach przyjąć oprawy
oświetleniowe zgodnie z opisem technicznym

obszar poza zakresem opracowania

Uwaga: z uwagi na konieczność aktualizacji rysunku sufitów podwieszonych z uwagi
na kwestie związane z koordynacją międzybranżową (sposób prowadzenia wentylacji
mechanicznej) - docelowy rysunek sufitów podwieszonych powinien zostać
przedstawiony do akceptacji Zamawiającego. Należy zachować miniamalne wysokości
pomieszczeń określone w przepisach obowiązującego prawa.

RZUT SUFITÓW PODWIESZONYCH
skala 1:100


