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AW - instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska-Wezyk
ul. Kombatantéw 34/713
L . 66 - 400 Gorzow WIkp.
instal & tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl
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Inwestor:  Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Adres: dz. nr ewid.: 88/3 i 100/8 powiat: strzelecko-drezdenecki, jednostka ewidencyjna: 080602 &4
Drezdenko - miasto, obreb: 080602 £4.0001 Drezdenko

Obiekt: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. PORTOWEJ W DREZDENKU

Temat rys.: SCHEMAT WEZtOW WODOCIAGOWYCH

Funkcja ?yiuL imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: SANITARNA
LBS/0072/PBS/15 :
Projektowat: | mgrinz. Karolina Kruczkowska - Wezyk w specjalnosci Stadium: PB/PA-B
instalacyjnej
Data: 04.05.2022r.
LBS/0070/PWBS/15
Sprawdzit: mgr inz. Paulina Bielecka w spegjalnosci
instalacyjnej
Skala: schemat Nrrys.:

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.




MATERIAL / ARMATURA

Lot

1. |Tréjnik kotnierzowy T z zeliwa sfercidalnego DN100 3
2. |Trojnik kotnierzowy T redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN100/DN80 1
3. |Zasuwa z zeliwa sferoidalnego migkkouszczelniona kotnierzowa DN100 3
4. |Zasuwa z zeliwa sferoidalnego migkkouszczelniona kotnierzowa DN80 L
5. |Skrzynka uliczna do zasuw z regulacja wysoko$ci {do wody) PEHD-GIL 1
6. |Ptyta podktadowa pod skrzynki uliczne PEHD do zasuw i nawiertek 1
7. |Obudowa teleskopowa do zasuw i nawiertek 1
8. |Wielozakresowy tacznik z funkcjg zabezp, przed przesunigciem do réznych rur (PE DN125/kotnierz DN100) 2
9. |Tuleja kotnierzowa z kotnierzem luznymdo rur PE DN110/100 8
10. [Krdciec zeliwny dwukotnierzowy FF DN100, dtugo$t min. 600mm b
1. |Kolano dwukotnierzowe Q 90° z zeliwa sferoidalnego DN100 1
12. |Kolano dwukotnierzowe 90° ze stopka N z zeliwa sferoidalnego DN80 b
13. |Hydrant nadziemny nierdzewny z kontrolowanym miejscem tamania DN80 z rurg odwadniajacg 4
14, |Zwezka dwukotnierzowa FFR DN100/DN80 3




