OBIEKT: Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Portfowej w Drezdenku
ADRES INWESTYCJI: ul. Portowa m. Drezdenko dz. nr ewid.: 88/3 i 100/8, powiat: strzelecko-drezdenecki
INWESTOR: Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

dla inwestycji o nazwie:

Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Porfowej w Drezdenku

Projekt realizowany jest na podstawie zlecenia Inwestora. Podstawe opracowania

stanowia:

— mapa sytuacyjno-wysokosSciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w ferenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 212%, 2320, z 2021 r. poz. 1, 234, 282, 184, 1986. ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (na podstawie art. 34 ust. 6
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zm.).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowla-
nego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej.

Sieci wodociggowe zaliczane s3 do XXVI kategorii obiekfu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa bedzie dostarczat wode do celow bytowo-gospodarczych oraz p. poz.
dla dziatek zlokalizowanych w jej obrebie. Zgodnie z potrzebami uzytkowymi przewidzia-
no sie¢ wodociggowg z rur PE100 RC SDR1? PN10 dn110 o dtugosci okoto 850 m, zakon-
czong hydrantem nadziemnym p.poz., wraz z rozmieszczeniem hydrantow rowniez na tra-

sie sieci. Docelowo zostang wtaczone do sieci przytacza wody dn32.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykofczeniowe i kolory-
styke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych z wyma-
ganych przepisami szczegélnymi pozwolef, uzgodnieh lub opinii innych organow, o kto-
rych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania fterenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkanio-
wej lub inwestycji towarzyszacych
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Obiekt budowlany bedacy przedmiotem projektu zostat zlokalizowany w dziatce drogi
gminnej nr 88/3 oraz na nieznacznym fragmencie w dziatce gminnej nr 100/8. Siet zo-
stata zaprojektowana wzglednie wzdtuz drogi i dziatek przylegtych. Jej potozenie spet-
nia warunki, ktore okresla decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
01/2022 z dnia 25.01.2022 r. (RI.6733.18.2021.JJan).

Projekt zostat uzgodniony bez uwag przez PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku, ktore zosta-
nie zarzadca niniejszej infrastruktury.

L. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) kubature - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przejS¢ i otwordw w tych przegro-
dach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkondow, tarasow, loggii, schodow we-
wnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy - parametr nie dotyczy projekfowanego obiektu budowlanego

- powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodow
zimowych oraz wbudowanych, Sciennych szaf, schowkow i garderob - parametr nie do-
tyczy projektowanego obiektu budowlanego

- przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesSci o
wysokoSci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o
wysokosSci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast
o wysokosSci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie - parametr nie dotyczy projek-
towanego obiektu budowlanego

- przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezy rozumieC wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku pomiesz-
czenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych - para-
mefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

c) wysokosé¢, dtugosc, szerokoSc, Srednice

- siet wodociggowa z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 o dtugosci ok. 850m

d) liczbe kondygnacji - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosSci usytuowa-
nia obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

- sieC wodociggowa o Srednicy dn110 bedzie dostarczat wode rowniez do celow p. poz.
dla dziatek zlokalizowanych w jej obrebie. Zostata zaprojektowana tak, aby spetniat
warunki ochrony przeciwpozarowej. SieC wodociggowg z rur PE100 RC SDR17# PN10 dn110
zakonczono nadziemnym hydrantem p.poz. dn80. Na trasie sieci rowniez zostaty zapro-
jektowane hydranty nadziemne dn80. Projekt zostat uzgodniony przez rzeczoznawce d.s.
przeciwpozarowych.
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5. Opinia geofechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiekfu budowlanego;
Charakterystyka warunkow geotechnicznych gruntow zostata okresSlona na podstawie
opinii geotechnicznej dla wykonanych w terenie inwestycji odwiertow rozpoznawczych.
Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” - na opiniowanej dziatce wystepujg ,proste warunki grunfowe”, a
projekfowane obiekty budowlane nalezg do ,pierwszej kategorii geotechnicznej”. Petna
opinia geotechniczna zostata zataczona do projekfu architektoniczno-budowlanego.

Roboty ziemne nalezy wykonac mechanicznie i w razie koniecznosci czeSciowo recznie tj.
w miejscach kolizji oraz zblizen projektowanych sieci z istniejacq infrastruktura
podziemng. Jezeli grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go sktadowac, w
miejscach umozliwiajacych to, obok wykopu. Jezeli grunt z wykopu nie nadaje sie do za-
sypki nalezy dokonac wymiany gruntu. Nadmiar gruntu nalezy wywiezt. Wykopy
waskoprzestrzenne nalezy wykonywat w szalunkach. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy wykonac nachylenie skarp 1:1. Wykopy zabezpieczyt przed
naptywem wod opadowych, szeroko$¢ pasa technicznego przyjat zgodnie z warunkami
technicznymi. Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy wykonac odwodnienie
pompami powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Zasypywanie wykopow nalezy
wykonat warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod przewody wodociggowe z rur RC
nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Szczegdlnie starannie nalezy zagescic
grunt wokot rury i na  wysokosci 0,30 m ponad rure. Pod uzbrojeniem na sieci
wodociggowej nalezy wykonac bloki oporowe z beftonu klasy co najmniej C16/20, z
przektadka z papy lub folii od strony ksztattki lub armatury, zgodnie z wymogami
normy PN-B-10725/1997. Prace winny by wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang
i zasadami wiedzy technicznej. Po zakofnczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien
doprowadzic teren do stanu wymaganego t,j. odtworzyc teren zgodnie z warunkami

Zarzadcy, tacznie z zageszczeniem gruntfu.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali miesz-
kalnych i uzytkowych - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o kto-
rych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w No-
wym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osdob starszych - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowla-

nego

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnospraw-
ne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporza-
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dzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze - parametr nie
dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budow-
lanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasied-
nie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Scie-
kow oraz wod opadowych - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

b) emisji zanieczyszczef gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - paramefr nie dotyczy projektowa-
nego obiektu budowlanego

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow - paramefr nie dotyczy projektowanego
obiektu budowlanego

d) wtasciwoSci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegodlno-
Sci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowied-
nich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - paramefr nie
dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie bu-
dowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywat
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieC mogacych zawsze znaczaco lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko. Teren potozony jest na obszarze
udokumentowanego Gtdéwnego Zbiornika Wod Podziemnych, lecz inwestycja nie bedzie w
zaden sposob oddziatywal na niego. Teren nie lezy w obszarze objetym ochrong na
podstawie przepisow o ochronie przyrody. Teren inwestycji, wg map zagrozenia i ryzyka
powodziowego znajduje sie czeSciowo na obszarze narazonym na niebezpieczeAstwo po-
wodzi, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na
500 lat (p=0,2%) oraz w niewielkiej czeSci na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi raz
na 100 lat (p=1%). W zwiazku z tym, ze zaprojektowana sie¢ wodociaggowa nie zostata
zlokalizowana w czeSci obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig dla p=1% (art. 390
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm), a jedynie
dla p=0,2% oraz nie wptynie na zmiane uksztattowania terenu na gruntach przylegaja-
cych do wod (art. 389 pkt 8 ustawy Prawo wodne), nie ma obowigzku uzyskania pozwo-
lenia wodnoprawnego. W terenie wystepuja nieliczne i niewielkie drzewa oraz krzewy.
Roboty ziemne prowadzic w sposdb, ktory mozliwie ograniczy zniszczenie istniejacego
drzewostanu. W obrebie grubszych systemow korzeniowych wykopy prowadzic recznie
lub metoda przeciskow, badz przewiertow. W razie koniecznoSci wycigcia drzewa, ktore
uniemozliwi realizacje przedmiotowej inwestycji, nalezy uzyskat stosowne zezwolenie.
Procedura ta oraz koszty ewenfualnej wycinki lezg po sftronie Wykonawcy. Wykopy nie
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powinny powodowal obnizenia poziomu wody grunfowej w obrebie systemow
korzeniowych. Nie sktadowat urobku z wykopow ani innych materiatow pod koronami
drzew. Uporzadkowat plac budowy oraz wykonat prace rekultywacyjne tak, aby nie
zmieni¢ niwelety terenu. Warstwe czynng gleby (humus) zdjgc i zgromadzi¢ osobno od
pozostatego urobku po zakohczeniu wszystkich prac przeprowadzit rekultywacje terenu,
wykorzystujagc humus na pokrycie powierzchni zasypanego wykopu (dotyczy terendw
zielonych). W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew wszystkie rany
mechaniczne zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym. Aby umozliwic wszystkim zwierzetom
swobodne przemieszczanie sie po istniejagcych szlakach komunikacyjnych, ograniczyc¢ do
niezbednego minimum tworzenie na tych szlakach czasowych lub trwatych barier.

Zasadniczo projektowane obiekty budowlane nie bed3 miaty wptywu na istniejacy drze-
wostan, powierzchnia ziemi zostanie odtworzona, a jedynie urzadzenia/obiekty na sieci
t.j. skrzynki uliczne do zasuw i hydranty wptyna na pierwofny stan, obiekty zostana
wbudowane pod powierzchnig ferenu z uwzglednieniem, ze gleba zostanie na frasie
obiektow w razie koniecznoSci czeSciowo wymieniona na piasek do podsypek i obsypek,
projektowane obiekty bedg wykazywat sie szczelnoScig rurociggow dzieki czemu nie beda
miaty wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przesfrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie lub eliminacje
wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicz-
nych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych syste-
mow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych sys-
temow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catko-
wicie lub czesSciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wenty-
lacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej - paramefr nie dotyczy projekfowanego
obiektu budowlanego

b) dostepne nosniki energii - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlane-
go

c¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej: - systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo - systemu konwencjonalnego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

e) wyniki analizy pordownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie - parametr
nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego
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1. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wyko-
rzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszcze-
golnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.
7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) - parametr nie dotyczy
projektowanego obiektu budowlanego

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, za-
pewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Do projektowanej sieci zostang docelowo podtaczone budynki mieszkalne zlokalizowane w
ich obrebie poprzez wykonanie przytaczy wody. Na trasie i na koncu sieci wodociggowe;
zaprojektowano hydranty do celéw przeciwpozarowych.

13. Dane dotyczace warunkdow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu pro-
jektu.

Siet wodociggowa zostata zaprojektowana tak, aby spetniac warunki ochrony przeciwpo-
zarowej. SieC wodociggowa z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 uzbrojono w hydranty nad-
ziemne dn80 na trasie, a takze zakonczono nadziemnym hydrantem p.poz. dn80. Projekt

zostat uzgodniony z rzeczoznawca d.s. przeciwpozarowych.

CzeSt opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na
odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowie-
niu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane. - dla projektowa-

nego obiektu budowlanego nie zostaty wydane i udzielone przedmiotowe zgody.
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