AW-Instal Pracownia Projektowa ul. Kombatantéw 34/713

Karolina Kruczkowska-Wezyk 66-400 Gorzow WIkp.
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdéw do

odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Portowej w Drezdenku
ADRES INWESTYCJI: ul. Portowa, Drezdenko

INWESTOR: Gmina Drezdenko

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:
BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Sanitarna mgr inz. Aleksander Wezyk

DATA OPRACOWANIA: 2022-06-10

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2212 Uzytkownik: Aleksander Wezyk



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45231300-8 | SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne i odtworzeniowe
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.
(840,67 + 22,09) / 1000 km 0,863
RAZEM 0,863
2| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
3| KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1.1] 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie
1382 m 1382,000
RAZEM 1 382,000
4/ KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m
d.1.1] 0323-02 | (nastepny 1 cm gtebokosci ponad 5 cm) - mechanicznie
Krotnos¢ = 2
1382 m 1382,000
RAZEM 1 382,000
5/ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki m2
d.1.1] 0805-01 brukowej betonowej grubosci 6 cm
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
6] KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie | m3
d.1.1| 0104-01 kat. I-Il w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka
0,60 m3
1243,12 m3 1243,120
RAZEM 1243,120
7] KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 [ m3
d.1.1| 0109-01 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu
"PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wymiana gruntu 20%
1235,07 m3 1235,070
RAZEM 1235,070
8| KNR AT-11 | Odwiezienie nadmiaru urobku do 5 km - Naktady m3
d.1.1| 0108-01 uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
analogia | urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat |-
8,05 + 247,01 m3 255,060
RAZEM 255,060
9] KNR AT-11 | Odwiezienie nadmiaru urobku do 5 km - dodatek za 2 km - [ m3
d.1.1| 0108-04 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu
analogia | transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km
odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach
gruntowych; grunt kat |-l
Krotnos¢ = 4
poz.8 m3 255,060
RAZEM 255,060
1.2 Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe
10| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2] 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm -
wykopy umocnione
840,67 m 840,670
RAZEM 840,670
11| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2| 0109-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
12| KNR-W 2-18 | Rury ochronne (ostonowe) z PE o sr.zewnetrznej 110mm - | ztgc
d.1.2] 0110-04 | PE 100 RC SDR 17 z
18,80 ztgc 18,800
z
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RAZEM 18,800
13| KNR-W 2-18| Rury ochronne (ostonowe) z PE o sr.zewnetrznej 225mm - | ztgc
d.1.2] 0110-04 | PE 100 RC SDR 17 z
11,50 ztac 11,500
z.
RAZEM 11,500
14 KNR-W 2-18 | Zasuwy migkouszczelnione kotnierzowe krotkie typu"F4" z | kpl.
d.1.2| 0212-02 obudowg ze wskaznikiem otwarcia o $r.80 mm montowane
analogia | na rurociggach PE
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
15[ KNR-W 2-18 | Zasuwy migkouszczelnione kotnierzowe krotkie typu"F4" z | kpl.
d.1.2| 0212-02 obudowg ze wskaznikiem otwarcia o $r.100 mm
analogia | montowane na rurociggach PE
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16[ KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe podziemne petnoprzelotowy, famany o | kpl.
d.1.2] 0219-01 $r. 80 mm z ostonom odwadniacza
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
17 KNR-W 2-18 | Krdciec kotnierzowy podwajny zeliwny o sr. 80 mm, szt
d.1.2] 0114-02 | L=600mm - do montazu hydrantu
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
18| KNR-W 2-18 | Kolano dwukotnierzowe Q 90 z zeliwa sferoidalnego DN80 | szt.
d.1.2] 0114-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - zwezka dwukotnierzowa FFR szt.
d.1.2] 0114-03 | DN100/80
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa DN100/100 szt.
d.1.2] 0114-03
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
21| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - wielozakresowy fgcznik z funkcja szt.
d.1.2] 0114-03 | zabezpieczenia przed przesunigciem do rur (PE
analogia | DN125/DN 100)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z | m
d.1.2] 0219-01 tworzywa sztucznego z wkladkg magnetyczng
analogia
119,37 m 119,370
RAZEM 119,370
23| KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1.2] 1612-01 do 160 mm 200
m
119,37 /200 odc. 0,597
200
m
RAZEM 0,597
24 KNNR 4 [ Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.2] 1611-01 $r.nominalnej do 160mm 200
m
119,37 /200 odc. 0,597
200
m

-3.

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2212 Uzytkownik: Aleksander Wezyk



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,597
25| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu - tabliczki kpl.
d.1.2 0134-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Przytacza wodociggowe - roboty montazowe
26| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.1.3] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm -
wykopy umocnione
22,09 m 22,090
RAZEM 22,090
27| KNR-W 2-18 | Opaska do nawiercania z zeliwa sferoidalnego do rur PE | kpl.
d.1.3| 0205-01 DN110/Dz32
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
28] KNNR4 [ Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej | odc.
d.1.3] 1612-01 do 160 mm 200
m
22,09/200 odc. 0,110
200
m
RAZEM 0,110
29| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu - tabliczki kpl.
d.1.3] 0134-01
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
14 Roboty odtworzeniowe
30 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.4| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
650 m2 650,000
RAZEM 650,000
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1.4] 0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
650 m2 650,000
RAZEM 650,000
32| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.4| 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
33| KNR 2-01 | Humusowanie i obsianie skarp i poboczy m2
d.1.4/ 0510-01
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
1.5 Zabezpieczenie kolizji
34| KNR 5-02 | Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT 110 PS -9 m
d.1.5| 0201-03 | kolizji
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000

-4-

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2212 Uzytkownik: Aleksander Wezyk



