OBIEKT: Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Portowej w Drezdenku
ADRES INWESTYCJI: ul. Portowa m. Drezdenko dz. nr ewid.: 88/3 i 100/8, powiat: strzelecko-drezdenecki
INWESTOR: Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
dla inwestycji o nazwie:
Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Porfowej w Drezdenku

1. Podstawa opracowania
Projekt realizowany jest na podstawie zlecenia Inwestora. Podstawe opracowania

stanowia:

mapa syfuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500,
— uzgodnienia z inwestorem,
— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,
— wizja lokalna w ferenie,
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ze zm.),
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegdotowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

ze zm.).

2. Przedmiot i zakres opracowania oraz obszar oddziatywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej, obejmujacy rozbudowe
sieci wodociggowej. Celem niniejszego projektu jest przedstawienie rozwigzan
technicznych  oraz  uwarunkowan  formalnych  umozliwiajagcych  rozbudowe — sieci
wodociggowej. Siet wodociggowa bedzie dostarczat wode do celow bytowo-gospodarczych
oraz p. poz. dla dziatek zlokalizowanych w jej obrebie. Zakres projektu obejmuje: siet
wodociggowa z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 o dtugosSci okoto 850 m wraz z weztami
potgczeniowymi/hydrantowymi, zakonczong hydrantem p.poz.

Niniejsza inwesfycja nie jest potozona w obszarze objefym miejscowym planem
zagospodarowania przesftrzennego. Na potrzeby inwestycji wydana zostata decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 01/2022 z dnia 25.01.2022 .
(RI1.6733.18.2021.JJan).

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm),
Projektant przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie szczegdotowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) na podstawie
nastepujacych przepisow prawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich
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usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm), Zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 ze
zm.), Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2016 r. poz. 1330 ze zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.). W oparciu o powyzsze przepisy prawa, dokonano
analizy okresSlenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu. Projektant informuje, ze
obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany (jednostka ewidencyjna - 080602 4 Drezdenko - miasto, obreb
ewidencyjny - 080602 4.0001 Drezdenko, gmina - Drezdenko, dz. 88/3 i 100/8).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W przedmiotowym ferenie wystepuja nawierzchnie utwardzone, nieutwardzone i
tereny zielone (asfalt w wigkszoSci w ztym i bardzo ztym stanie technicznym, pobocza
nieutwardzone). Znajduje sie ftu nastepujace uzbrojenie terenu: sieC wodociggowa, siet
energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa i sieC¢ kanalizacji sanitarnej.
Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych
z mapy do celéw projektowych, uzgodnien branzowych, opinii ZUDP oraz wizji lokalnej.

Nie przewidziano rozbiorki zadnych obiektow budowlanych. Nalezy mie¢ na wzgledzie

zmiane statusu projektowanych sieci na istniejace i zachowat szczeqdlng ostroznost

podczas prowadzenia prac. Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac kazdorazowo

reczne przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia
istniejagcegqo  uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywat
przekopy przy uzyciu sprzefu recznego. Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania
robot nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych
poprzecznie na gorze wykopu. Istniejagce uzbrojenie terenu, w miejscach zblizen w pionie
z uktadanym rurociggiem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych.
Roboty ziemne prowadzic w sposdb, ktory mozliwie ograniczy zniszczenie istniejacej zie-
leni. W razie koniecznoSci wyciecia drzewa, ktére uniemozliwi realizacje przedmiotowej
inwestycji, nalezy uzyskat stosowne zezwolenie. Procedura ta oraz koszty ewentualnej

wycinki leza po stronie Wykonawcy.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

Siet wodociggowa bedzie dostarczal wode do celow bytowo-gospodarczych oraz
p. poz. dla dziatek zlokalizowanych w jej obrebie. Zgodnie z potrzebami uzytkowymi
przewidziano siec wodociaggowa z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 zakonczong hydrantem
nadziemnym p.poz., wraz z rozmieszczeniem hydrantéw rowniez na trasie sieci. Docelowo
zostang wtaczone do sieci przytacza wody dn32.
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5. Zestawienie powierzchni projektowanych sieci w terenie

Dziatka nr 100/8, na ktorej zaprojektowano sie¢ wodociggowg o pow. ok. 0,3 m? i
dziatka nr 88/3, na ktorej zaprojektowano sie¢ wodociggowg o pow. ok. 935 m2
Powierzchnia taczna przeznaczona pod projektowang sie¢ i obiekty towarzyszace
wyniesie ok. 94 m?

6. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Decyzja o ustfaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2022 z dnia
25.01.2022 r. (RI.6733.18.2021.JJan) ustala, ze teren objety opracowaniem nie jest wpisany
do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Wszelkie
odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i na-
warstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej; po zakohczeniu inwestycji grunt do-
prowadzi¢ do stanu pierwotnego. Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie
ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku zobowigzane sg niezwtocznie zawia-
domic Urzad Gminy i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty budowlane, mogace go uszkodzit lub zniszczyg,
do czasu wydania przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich zarzadzen.
W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczatkow roslin i zwierzat, nalezy powia-
domit niezwtocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a jezeli jest to niemoz-

liwe - Burmistrza Drezdenka.

1. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budow-
lanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycje zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spetnienie wymo-
gow w zakresie warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, bezpie-
czehstwa pozarowego i uzytkowania. W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczat-
kow roslin lub zwierzat, nalezy powiadomi¢ niezwtocznie odpowiednie stuzby. Inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewziet mogacych zawsze znaczaco lub mogacych potencjal-
nie znaczaco oddziatywat na Srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziet mogacych znaczaco oddziatywat na
Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. #1 ze zm.). Teren potozony jest na obszarze udo-
kumentowanego Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych, lecz inwestycja nie bedzie w za-
den sposdb oddziatywat na niego. Teren nie lezy w obszarze objetym ochrong na pod-
stawie przepisow o ochronie przyrody. Teren inwestycji, wg map zagrozenia i ryzyka
powodziowego znajduje sie czesSciowo na obszarze narazonym na niebezpieczefstwo po-
wodzi, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na
500 lat (p=0,2%) oraz w niewielkiej czesSci na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi raz
na 100 lat (p=1%). W zwigzku z tym, ze zaprojektowana sie¢ wodociggowa nie zostata
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zlokalizowana w czeSci obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig dla p=1% (art. 390
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm), a jedynie
dla p=0,2% oraz nie wptynie na zmiane uksztattowania terenu na gruntach przylegaja-
cych do wod (art. 389 pkt 8 ustawy Prawo wodne), nie ma obowigzku uzyskania pozwo-
lenia wodnoprawnego.

Planowana inwestycje zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spetnienie wymo-
gow w zakresie warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, bezpie-
czehstwa pozarowego i uzytkowania. Projektowana inwestycja nie bedzie utrudniat¢ do-
stepu do drogi publicznej, a teren zostanie przywrdocony do poprzedniego stanu uzy-
tecznosci.

Prace budowlane prowadzic w porze dziennej (miedzy 6.00 - 22.00). Zaplecze
techniczne dla brygad budowlanych organizowat poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, oraz obrebem siedlisk cennych przyrodniczo, na terenie mozliwie
utwardzonym, zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu i minimalnie przeksztatcenie
jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywrocic do poprzedniego stanu. Sprzet
wykorzystywany podczas prac budowlanych musi byC w petni sprawny oraz spetniat
wymogi dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzetu zastosowanego
podczas budowy musi zapewnic ochrone gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych
przed zanieczyszczeniami ochrong przed emisja pytow i gazow do powietrza oraz
ochrone przed emisjg hatasu do Srodowiska. Zastosowac niezbedne Srodki techniczne i
organizacyjne w celu utrzymania drog dojazdowych w czystosSci oraz ograniczajace emisje
pytu w trakcie transportu materiatow budowlanych i prowadzenia prac. Powstajace w
trakcie budowy i eksploatacji odpady segregowat i gromadzic w przeznaczonych do fego
pojemnikach oraz sukcesywnie wywozit z placu budowy. Nalezy zapewnit przenos$ne kabi-
ny WC

Roboty ziemne prowadzic w sposob, ktory mozliwie ograniczy zniszczenie
istniejagceqo  drzewostanu. W obrebie grubszych systemow korzeniowych wykopy
prowadzi¢ recznie lub metody przeciskow, badz przewiertow. Wykopy nie powinny
powodowat obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systemdow korzeniowych. Nie
sktadowat urobku z wykopdw ani innych materiatow pod koronami drzew. Uporzadkowat
plac budowy oraz wykonaC prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieni¢ niwelety terenu.
Warstwe czynng gleby (humus) zdjac i zgromadzic osobno od pozostatego urobku po
zakonczeniu wszystkich prac przeprowadzic rekultywacje terenu, wykorzystujac humus
na pokrycie powierzchni zasypanego wykopu (dofyczy terendw zielonych). W przypadku
uszkodzenia systemu korzeniowego drzew wszystkie rany mechaniczne zabezpieczyt
Srodkiem grzybobdjczym. Aby umozliwic wszystkim zwierzetom swobodne przemieszczanie
sie po istniejacych szlakach komunikacyjnych zwierzat, ograniczy¢ do niezbednego

minimum tworzenie na tych szlakach czasowych lub trwatych barier.

8. Opis technicznych rozwigzan projektowych
Wtaczenie przez wezet potaczeniowy do istniejacej sieci wodociggowej dn125 musi
zostac uzgodnione z PGKiM Sp. z o.0. w Drezdenku. Wodociag projektuje sig z rur PE100
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RC SDR1# PN10 dn110. Dodatkowo projektuje sie wezty hydrantowe. W miejscu wtaczenia
nalezy dokonac odkrycia istniejacej sieci i w razie wystapienia stanu faktycznego innego
niz zaktadany, dokonac odpowiednich korekt w wezle. Wszystkie wezty (potaczeniowe,
hydrantowe) nalezy oznakowat. W widocznym miejscu na stupku betonowym nalezy umie-
Scic tabliczke informacyjng okreslajacq miejsce montazu zasuwy lub innego uzbrojenia,
oznakowang zgodnie z norma: PN-86 B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Tablic uzywat tworzywowych z wymiennymi
cyframi/literkami. Wtaczenia do istniejgceqo rurociggu winny by¢ wykonane zgodnie z
warunkami i na zasadach okreslonych przez Uzytkownika - PGKiM w Drezdenku.
Siet zaprojektowano z materiatow tj.

— rury ciSnieniowe PE100 RC PE/PE SDR17 PN10 dn110, taczonych za pomoca
zgrzewow doczotowych (co piaty zgrzew stosowal mufe elektrooporows),

— armafura zeliwna taczona kotnierzowo: zasuwa, hydrant, tuki, krdocce, kolano
stopowe.

Na catej frasie przewodow wodociggowych nalezy zaprojektowac tasSme lokaliza-
cyjng z wktadka stalowa taczong na zaciski. Tasme utozy¢ na wysokoSci 30 cm nad
wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem i podtaczeniem przewodu sygnalizacyjne-
go tasmy do skrzynek zasuw.

Rury i ksztattki muszq posiadat Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higie-
ny, w ktorym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej, musza
posiadat aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz
spetnial wymogi szczelnoSci i wytrzymatosci na ciSnienie 1,0MPa. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byt podane nastepujace
podstawowe dane:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

— grubosSt Scianki w mm;

— data produkcji: rok - miesigc - dzief;

— obowiazujaca norma.
Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych i przytaczy wody musza
posiadac atest higieniczny PZH.
Wymogi dla rur wodociggowych:

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, ocena higieniczna/atest PZH, dekla-

racja zgodnoSci producenta, karta katalogowa.

2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne - rury winny byt produkowane w catosci
z surowca | gatunku bez surowcow wtornych, rury dwuwarstwowe PE/PE produkowane z
PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornoSci na propagacje pekniget oraz odpornosSC na
korozje naprezeniowa, warstwa wewnefrzna - podsfawowa wyftaczana z polietylenu
klasy PE 100-RC, warstwa zewnefrzna (stanowigca ok. 10% grubosci Scianki rury)
rowniez z polietylenu PE 100-RC, obie warstwy muszg byt ze sobg potaczone
molekularnie - lita konstrukcja Scianki rury.
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Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzit od jednego producenta
w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy zewnetrznej
i odpowiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich cisnieniach.

GtebokoSci posadowienia rurociggu zgodnie z rysunkami. Wodocigg uktadany jest
na gtebokoSci (w osi przewodu) min. 1,50 m wraz z zachowaniem minimalnych odlegtoSci
od istniejaceqo uzbrojenia. W miejscach, gdzie rurocigg moze przej$c przez strefe prze-
marzania grunfu (wtaczenia do istniejacej sieci wodociggowej), nalezy ocieplic stosujac
np. warstwe keramzytu grubos$ci co najmniej 10 cm po uprzednim obsypaniu rury do wy-
sokosci 30 cm.

Ksztattki elektrooporowe o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty
zatopione w korpusie ksztattki; posiadajace indywidualne konfrolki zgrzewania dla
kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki; posiadajace kod kreskowy
umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy w sobie partie fowaru i kod towaru. Nie
dopuszcza sie stosowania ksztattek doczotowych segmenftowych.

Wymogi dla zasuw DN100 i DN8O:
1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, atest higieniczny PZH, deklaracja
zgodnosci producenta, karta katalogowa, zgodnoSt wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN

1074-2, ochrona antykorozyjna zgodna z cerfyfikatem GSK RAL.

2. Rozwiagzania materiatowe - migkkouszczelniajace zasuwy klinowe, kotnierzowe, row-
noprzelotowe, kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2, prowadzenie
klina o wysokich wtasciwoSciach §lizgowych, optymalna konstrukcja zapewniajaca mini-
malne zuzycie i momenty obrotowe zamykania, nakretka klina (przewymiarowanie dtugo-
Sci gwintfu pozwala na obcigzenie duzym momentem obrotowym), O-ringi i pierScienie
rowkowe osadzone w materiale odpornym na korozje; do DN 200 mozliwo$¢ wymiany
uszczelek pod ciSnieniem (zgodnie z ISO 7259), zabezpieczenie z PE chronigce podczas
transportu i magazynowania; korpus, pokrywa i kotnierz centrujacy z zeliwa sferoidal-
nego EN-GJS-400-18, zabezpieczone z zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydo-
wane) wg wytycznych GSK, klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z zawulkanizowa-
n3 z zewnafrz i wewnatrz powtoka elastomerowg, prowadzenie klina z tworzywa odpor-
nego na zuzycie, nakretka klina z mosigdzu o matej zawartoSci otowiu CuZn&0Pb2,
wrzeciono z walcowanym gwinfem i polerowanymi powierzchniami pod uszczelki, tuleja z
mosigdzu do uszczelek typu O-ring, uszczelki typu O-ring, uszczelka zwrotna z elasto-
meru, pier$cien z elastomeru, uszczelka pokrywy z elastomeru, $ruby z tbem walcowym
0 gniezdzie szeSciokatnym wpuszczone (dzieki masie zalewowej i uszczelce ptaskiej po-
krywy catkowicie chronione przed korozjg), pier$cien centrujacy i zabezpieczajacy oraz
podktadki Slizgowe z POM, uszczelka kotnierza centrujgcego z elastomeru, masa
uszczelniajaca jako ochrona antykorozyjna gwintu w pokrywie; zasuwy nalezy posadowit
na bloku z betonu klasy C 16/20 o min. wymiarach w rzucie 0,4 x 0,4 m i wysokosci 0,2
m.

Jako uzbrojenie sieci wodociggowej dla zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
odwodnienia sieci zaprojekfowano hydranty nadziemney DN80 oznaczony jako Hn. Wezet
hydrantowy wyposazy( w zasuwe odcinajacq z zeliwa sferoidalnego typu DN80Omm
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z obudowa i skrzynkg uliczng, kolano stopwe sprzegajace kotnierzowe DN80, krociec
zeliwny kotnierzowy DN80. Wezet hydrantowy potaczyt z proj. wodociggiem za pomoca
tulei kotnierzowych ©90/80), z luznym kotnierzem stalowym i uszczelka ptaska
(powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej). Zasuwy i akcesoria do zasuw fj.
skrzynki uliczne do zasuw z regulacjg wysokosci PEHD-GJL, obudowy teleskopowe po-
winny pochodzit od jednego producenta.

Hydrant nierdzewny nadziemny DN80 PN16 powinien spetniat¢ nastepujgce parametry:

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, deklaracja zgodnoSci producenta, Cer-
tyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie p. pozarowej wydane przez Cenfrum Na-
ukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej, atest higieniczny PZH, karta katalogowa,
wyrob zgodny z EN 14384, EN 1074-6, kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN
1092-1; oznaczenie zgodne z PN-EN-14384, odpornos¢ na $rodki dezynfekujace wg EN
1074-1.

2. Rozwigzania materiatowe - cato$¢ wykonana z materiatow odpornych na korozje,
uszczelnienie wrzeciona (0-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym
na korozje, minimalny moment obrotowy uruchomienia (MOT < 80 Nm, mST > 250 Nm),
krafcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu hydrantow, mozliwoSt obrotfu
gtowicy hydrantu od 0° do 360°, bezproblemowa wymiana wszystkich czeSci wewnetrz-
nych bez koniecznosci odkopywania hydrantu, iloSt wody pozostatej ,0" wg EN 14384 EN
1074-6, samoczynne odwodnienie z odcieciem ciSnienia wody, czas odwodnienia < 10 min.,
kierunek ofwarcia przeciwnie do wskazowek zegara, 15 obrotow do petnego ofwarcia,
mozliwoS¢ przytaczenia rury odwadniajacej PE @ 32 mm, hydrant z kontrolowanym miej-
scem tamania, prosta naprawa w przypadku ztamania, zapasowe $ruby (do miejsca ta-
mania) znajdujace sie pod pokrywa gtowicy, blokada zabezpieczajaca wrzeciono w poblizu
miejsca tamania, gtowica hydrantu z ulepszonego stopu aluminium pokrytego warstwa
zabezpieczajaca przed promieniami UV, kolumna (gruboScienna rura ze stali nierdzewnej,
oszlifowana), miejsce tamania ze stali nierdzewnej, cokot hydrantu i kolumna dolna ze
stali nierdzewnej, max cinienie robocze 16 bar; wydajnos¢ hydrantu przy ciSnieniu nomi-
nalnym 0,2MPa min. 10dm®/s, wspotczynnik przeptywu Kv min. 120 m*/h, gtebokos$¢ zabu-
dowy (Rd): 1,0-1,50 m; dwie nasady typu B, kolano ze stopka posadowit na bloku z be-
tonu klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m i wysokosci, co
najmniej 0,20 m. Nalezy zastosowat ostone odwadniacza (otuling) hydrantu od tego sa-

mego producenta. Monfaz wezta hydrantowego wg wytycznych producenta.

Wielozakresowy tacznik rurowo-kotnierzowy z funkcja zabezpieczenia przed przesunie-
ciem do rdoznych rur (stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC, PN10 | PN16); posiada wszystkie
czesci wykonane z materiatow odpornych na korozje, wykonanie zgodne z EN 14525,
elastyczne uszczelnienie, elastyczny pierscien, elementy zabezpieczajace przed przesu-
nieciem sie rury ze stali zabezpieczonej przed korozjg, Sruby z mozliwoScig przetozenia
o 180°, kat odchylenia od osi rury max. 8° (+/- 4° na kielich), dla rur cienkoSciennych z
PE (PE = SDR 17) wymagane s3 tuleje wzmacniajace, element zaciskowy i element zabez-
pieczajacy przed przesunieciem sie rury sg stabilnie potaczone.
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Ksztattki zeliwne: trojnik kotnierzowy T, krociec dwukotnierzowy FF, kolano dwukotnie-
rzowe Q 90°, kolano dwukotnierzowe 90° ze stopka N, zwezka dwukotnierzowa FFR
(zgodne z EN 545, ciSnienie robocze PN 16, z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, ze-
wnatrz i wewnafrz epoksydowane, kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN
1092-2). Skrzynka uliczna do zasuw teleskopowa z tworzywa (pokrywa z zeliwa szare-
go, bitumizowanego, korpus wykonany z poliamidu z udziatem wtdkna szklanego).

Ptyta podktadowa z tworzywa szfucznego pochodzacego z recyklingu do skrzynek
ulicznych. Obudowa teleskopowa kompatybilna do zastosowanych zasuw (zabezpieczona
przed przedostawaniem sie zanieczyszczen i wody powierzchniowej do wewnatrz).

Tuleja kotnierzowa z kotnierzem luznym do rur PE dn110/100.

Komponenty armatury moga byt zastapione materiatami takiej samej badz wyz-
szej klasy. Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametfrach i rozwigzaniach rowno-
waznych do opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora, Uzytkownika i Pro-
jektanta.

éruby do potaczen kotnierzowych i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co naj-
mniej EN 14301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy co najmniej EN 14401 Komponenty
armatury moga byC zastapione materiatami takiej samej badZz wyzszej klasy. Wszystkie
elementy armatury o potaczeniach kotnierzowych, ktore zostang wbudowane na sieci
wodociggowej w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Dopuszcza
sie zastosowanie fulei kotnierzowych z kotnierzem luznym na potaczeniach PE - kot-
nierz wraz z mufami elektrooporowymi - dobor elementéw dla poszczegolnych Srednic.
Skrzynki uliczne zlokalizowane na terenach nieutwardzonych nalezy umocni¢ ptytami
(opaskami) prefabrykowanymi z beftonu klasy minimum C 12/15.

Wtaczenie projektowanego wodociggu do istniejacych sieci moze nastapic tylko na zasa-

dach i warunkach okreslonych przez PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku.

Przytacza wody PERC 32mm wykonat zgodnie ze schematem zataczonym do projektu.

Nalezy zastosowat nastepujaca armature:

— zasuwa do przytaczy domowych z zywicy POM, obustronnie z gwintem zewnetrznym
(klin z nawulkanizowang powtok3 elastomerowg z gtadkim i wolnym przelotem,
wszystkie czeSci wykonane z materiatow odpornych na korozje, maksymalny do-
puszczalny moment uruchamiajacy 80 Nm, system uszczelnienia: profile gumowe klina
przy zamykaniu osadzajg sie w korpusie ,bez tarcia”; nie zachodzi Scieranie, przez
co element uszczelniajacy nie zuzywa sieg),

— opaska do nawiercania HAWEX do rur PE i PVC (wytrzymata konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego, epoksydowana, uszczelnienie nawierconego otworu przy pomocy
uszczelki typu O-ring osadzonej w gornej czesci opaski, dolna czeSt opaski z wkle-
jong wktadkg gumowa),

— ztaczka ISO z gwintem wewngtrznym z zywicy POM (przeznaczona do wody pitnej
o temperafturze do 30°C, uszczelnienie i mocowanie odbywa sie wytacznie na ze-
wnetrznym obwodzie, uszczelka typu O-ring z elastomeru o wysokiej elastycznosci
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uszczelnia takze w stanie bezciSnieniowym dzieki swojemu wstepnemu naprezeniu na
rurze, wywotane ciSnienie w przewodzie i/lub mechaniczne sity rozciggajace wciskajg
uszczelke i pierScien zaciskowy w stozkowa komore, przez co zwigksza sig ich sku-
tecznosc, potaczenie jest elastyczne, ztaczka jest obracalna przy odcigzonym zaci-
sku fakze w stanie zmontowanym i w razie potrzeby jest demontowalna, wszystkie
gwinty wewnetrzne z zywicy POM wzmocnione pierscieniem ze stali nierdzewnej),

— ztaczka/zaslepka koncowa ISO z zywicy POM,

— obudowa teleskopowa do zasuw do przytaczy domowych,

— skrzynka uliczna teleskopowa z tworzywa sztucznego do zasuw do przytaczy do-
mowych,

— ptyta podktadowa z tworzywa sztucznego pochodzacego z recyklingu do skrzynek
ulicznych.

Materiaty moga byc zastapione innymi rownowaznymi takiej samej badz wyzszej klasy.

Wszystkie elementy armatury, ktore zostang wbudowane na sieci i przytaczach

w ramach inwestycji powinny pochodzit od jednego producenta.

Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne nalezy wykonaC mechanicznie i w razie koniecznosci czeSciowo
recznie tj. w miejscach kolizji oraz zblizeh projektowanych sieci z istniejaca
infrastrukturg podziemna. Jezeli grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go
sktadowat, w migjscach umozliwiajgcych to, obok wykopu. Wykonawca winien uzyskat
kazdorazowo zgode inspekfora na uzycie danego grunfu do zasypki. Jezeli grunt z
wykopu nie nadaje sie do zasypki nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Nadmiar gruntu
nalezy wywiezt. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywal w szalunkach. Przy
wykopach szerokoprzestrzennych nalezy wykonac nachylenie skarp 1.1 Wykopy
zabezpieczyC przed naptywem wod opadowych, szerokoS¢ pasa technicznego przyjac
zgodnie z warunkami technicznymi. Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy
wykonat odwodnienie pompami powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Zasypywanie
wykopow nalezy wykonat warstwami kolejno zageszczonego grunftu. Pod przewody
wodociggowe z rur PERC nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Szczegdlnie
starannie nalezy zagesScic grunt wokot rury i na  wysokosci 0,30 m ponad rure. Prace
winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Po
zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu
wymaganego tj. odtworzy¢ teren zgodnie z warunkami Zarzadcy, tacznie z
zageszczeniem grunfu.

Rurociagi nalezy uktadat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a
takze z ,Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegdtowymi.
Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie frasy przewodow. Przed
przystapieniem do montazu rurociggow nalezy sprawdzic niwelete dna wykopu oraz
jakoSt rur; rury na dnie wykopu nalezy uktadac na podtozu suchym, zgodnie
z projektowanymi spadkami; budowe rurociggu nalezy prowadzic zgodnie z ustalonymi
spadkami pomiedzy punktami weztowymi, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur; w
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miejscach ztaczy nalezy wykonac dotki montazowe o gtebokoSci dostosowanej do
Srednicy zewnetrznej ztacza. BezpoSrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy
sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen
i zanieczyszczen.

PrzejScia poprzeczne pod droga nalezy wykonat w rurach ochronnych. Do
wykonywania zmian kierunkow przewodu na sieci wodociggowej nalezy stosowac tuki
i kolana w przypadkach, gdy kat w stopniach przekracza wielkoS¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni. Pod uzbrojeniem
na sieci wodociggowej nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy, co najmniej C16/20,
z przektadka z papy lub folii od strony ksztattki lub armatury, zgodnie z wymogami
normy PN-B-10725/1997. Po wykonaniu rurociaggu nalezy przeprowadzic odpowiednie
proby szczelnoSci, ptukanie i na sieci wodociggowej dodatkowo dezynfekcje.

Uwaga!

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami branzowymi.
Autorzy opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane lub niewtasciwie
zainwentaryzowane uzbrojenie fterenu ujawnione podczas robdt ziemnych.

Wtaczenia do istniejgcego rurociggu winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami i na zasa-
dach okresSlonych przez Uzytkownika - PGKIM w Drezdenku. W czasie robof
budowlanych prowadzonych na istniejgcym czynnym wodociggu nalezy zapewnic ciggtosc
dostawy wody do zabudowan objetych zasilaniem. Wykonawca zobowigzany jest do
ustalenia z Uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca poboru wody oraz ujat w

kosztach wykonania robot wykonanie tymczasowego zasilania w wode.

9. Warunki gruntowo-wodne

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych gruntow zostata okreslona na
podstawie opinii geotechnicznej dla wykonanych w terenie inwestycji odwiertow
rozpoznawczych.  Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” - na opiniowanej dziatce wystepujg ,proste warunki
gruntowe”, a projektowane obiekty budowlane nalezg do ,pierwszej kategorii
geotechnicznej”. Petna opinia geotechniczna zostata zataczona do projektu architekto-

niczno-budowlanego.

10. Nadzorowanie i odbior

Nadzor powinna prowadzit osoba uprawniona, reprezentujaca Inwestora. Poza
sprawdzeniem jakoSci uzytych materiatéw i starannos$ci wykonania potaczen samych rur,
nalezy rowniez sprawdzi¢ wymiary i rzedne w charakterystycznych punktach przewodu
wodociggowego i kanalizacji. Po zamontowaniu na sieci wodociggowej armatury nalezy
wykonac probe szczelnoSci na ciSnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociaggu podchlorynem
sodu. Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania wodociggu, nalezy wykonat¢ badania
bakteriologiczne wody przez Sanepid.
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11. Uwagi dla Wykonawcy

Nalezy zastosowat sie do wydanych uzgodnieh branzowych. Rozwigzania
projektowe zapewniajg spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ustawy
Prawa Budowlanego. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow wybranych przez
Wykonawce pod warunkiem zachowania parametrow materiatu i zatwierdzenia przez
inwestora, uzytkownika i inspektora nadzoru, jezeli zostat ustanowiony.

Wykonawca bedzie zobowigzany do powiadomienia i uzgodnienia z Zarzadcami fe-
renu i Gestorami sieci warunkow wykonania prac. Teren winien zostat doprowadzony
przez Wykonawce do stanu wymaganego przez Zarzadcow.

Opracowata:
mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk
upr. bud. LBS/0072/PBS/15

specjalnosc instalacyjna




