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3. Spis rysunkéw.
L.P. | Nrrys. Nazwa rysunku Skala
Instalacje elektryczne
1. Schemat rozdzielnicy RG
IE-001 o -
- rozdzielnica glowna
2. Schemat rozdzielnicy RPOZ
IE-002 -
- rozdzielnica pozarowa
3. Plan instalacji o§wietlenia awaryjnego i si
IE-101 o ! s ty 1:100
— Piwnica
4. IE-102 | Plan instalacji o§wietlenia awaryjnego i sily 1100
— Parter '
5. IE-103 | Plan instalacji o§wietlenia awaryjnego i sity 1100
— Pietro 1 .
6. IE-104 |Plan instalacji o§wietlenia awaryjnego i sity 1100
— Pietro 2 .
7. IE-105 |Plan instalacji o§wietlenia awaryjnego i sity 1100
— Pietro 3 -
8. IE-106 |Plan instalacji o§wietlenia awaryjnego i sily 1100
— Pigtro 4 .
9. IE-107 |Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego i sity 1100
— Pietro 5 '
10. IN-001 |Schemat instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru SAP -
11. IN-002 |Schemat instalacji sterowania oddymiania klatki schodowej COD -
12. Plan instalacji niskoprgdowe;j
IN-101 o 1:100
— Piwnica
13. IN-102 | Plan instalacji niskopradowe;j 1:100
— Parter
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14. IN-103 | Plan instalacji niskopradowe;j 1:100
— Pietro 1

15. IN-104 | Plan instalacji niskopradowe;j 1:100
— Pigtro 2

16. IN-105 |Plan instalacji niskopradowe;j 1:100
— Pietro 3

17. IN-106 |Plan instalacji niskopradowej 1:100
— Pietro 4

18. IN-107 | Plan instalacji niskopradowej 1:100
— Pietro 5

UWAGA 1111

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na schematy i materialy 7 podaniem
producenta naleiy traktowaé jako przyktadowe - ze wigledu na zasady ustawy Prawo Za-
mowien Publicznych, a twlaszcza art.29 do 31.Wynika 7 niego prawo projektanta do skro-
conego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Zapis ten jest pomocny wykonawcy
zaproponowacé inne ni; wyszczegolnione w dokumentacji rozwigzania 7 zachowaniem od0-
powiednich, rownowaznych parametrow technicznych 7 zapewnieniem uzyskania wszelkich
wymaganych uzgodnienn w tym rowniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projekto-

wego.
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5. Opis techniczny.

5.1.1. Przedmiotizakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany-zmieniony instalacji silnopradowych i niskopradowych
wewnetrznych dla zadania: Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy —

Zdroju do wymogow ochrony przeciwpozarowej, na dzialce nr 1921/1923 obreb: Krynica Zdro;.

Zakres opracowania obejmuje:

Dostosowanie budynku w zakresie ochrony pozarowe;j.

Instalacje elektryczne:
= instalacje przeciwpozarowego wylacznika pradu,
= instalacj¢ o§wietlenia awaryjnego,

Instalacje niskopradowe:
= instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru,
= instalacja sterowania oddymianiem,

5.1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
= wytyczne Inwestora,
=  wytyczne branzy architektonicznej,
=  wytyczne branzy instalacyjnej,
= uzgodnienia miedzybranzowe,

= obowigzujace przepisy i normy.

5.1.3. Stan istniejacy

Istniejacy budynek sanatoryjny Nowy Dom Zdrojowy jest obiektem wolnostojacym zlokalizowanym

w centrum uzdrowiska przy ul. Nowatorskiej 7.

Budynek potozony jest w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Krynica — Zdroj
wpisanego do rejestru zabytkow Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz zlokalizowany jest na

terenie strefy ,,A” ochrony uzdrowiskowe;j.
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Budynek czesciowo podpiwniczony o zrdéznicowanej ilosci kondygnacji, przykryty dachem wielospa-

dowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blacha.

Budynek nie spelnia wszystkich wymagan w zakresie ochrony pozarowej. Dla budynku zostata opra-

cowana ekspertyza pozarowa.
Budynek jest uzytkowany.

Budynek zasilany jest z sieci Zaktadu Energetycznego. Stacja transformatorowa zaktadu energetycz-

nego znajduje si¢ w budynku sanatorium.
Dla budynku sanatorium przewidziana jest moc umowna 150kW.

W budynku sanatorium rozdzielnica gtowna wyposazony jest w wytacznika mocy 630A, przektadniki
uktadu pomiarowego wraz z bezpiecznikami 250A. W RG zostat zainstalowany stycznika AF400-30,
ktory petni funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika

pradu znajduje si¢ na elewacji pomieszczenia rozdzielni.
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A

:

W budynku sg nastepujace instalacje ochrony pozarowej

- o$wietlenie awaryjne

- system wykrywania i sygnalizacji pozaru.
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5.1.4. Stan projektowany

Zakres zadania obejmuje dostosowanie instalacji do nowych wymagaé zgodnie z postanowieniem PSP

w zakresie:
- system oswietlenia awaryjnego

- system wykrywania i sygnalizacji pozaru
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- system sterowania oddymiania

Zgodnie z decyzja Inwestora nalezy wymieni¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Nowe systemy pozarowe zostang zasilone z nowo projektowanej rozdzielnicy PPOZ, ktora zostanie
zasilona sprzed glownego wyltacznika pradu z rozdzielnicy glownej istniejacego budynku.

Budynek podzielony zostat na dwie oddzielne czgsci wydzielone Sciang pozarowa REI120. W zadnej z
czesci budynku ilos¢ miejsc noclegowych nie przekracza 200. Zadna z czgsci budynku nie wymaga
zatem, konieczno$ci wyposazenia w dzwickowy system ostrzegawczy.

5.1.5. Instalacje elektryczne

5.2.1. Zasilanie

Zasilanie pozostaje bez zmian.

5.2.2. Rozdzial energii

Rozdzielnica gtowna zostanie rozbudowana zgodnie ze schematem zasilania. Przewiduje si¢ moderni-
zacje pol zasilajacych, przektadnikow oraz stycznika pelnigcego funkcj¢ przeciwpozarowego wylacz-

nika pradu.

Przewiduje si¢ nowa rozdzielnicg do zasilania urzadzen pozarowych RPOZ.
Rozdzielnica bedzie zasilana sprzed gtdéwnego wytacznika pradu. Kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢

w terenie i nastgpnie wprowadzi¢ do pomieszczenia wydzielonego pozarowo.

Obudowa rozdzielnicy bgdzie wyposazona w drzwiczki i zamek, a aparaty w rozdzielnicy powinny
by¢ zabudowane (uniemozliwienie dotkniecia szyn po otwarciu drzwiczek). W rozdzielnicy przewi-
dzie¢ wydzielenia w formie 2B.

Na etapie prefabrykacji nalezy zapewni¢ min. 20% rezerwy miejsca pod przyszta rozbudowe rozdziel-

nic oraz rezerw¢ miejsca na listwy zaciskowe.

Rozdzielnica powinny by¢ wyposazone w oddzielne szyny N i PE.

Z rozdzielnicy RPOZ bedg zasilane:

- hydrofor dla celéw pozarowych
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- centrala sygnalizacji pozaru
- zasilacz ppoz

- centrale sterowania oddymianiem.

Przewiduje si¢ rozbudowe tablice pigtrowe.
Istniejace tablice pietrowe nalezy rozbudowac¢ o dodatkowe obwody do zasilania
- opraw o$wietlenia awaryjnego

- central zamkni¢¢ drzwi dymoszczelnych

5.2.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie wymieniony i dostosowany do obiektu zgodnie ze sche-

matem zasilania.

Elementy sktadowe przeciwpozarowego wytacznika pradu:

- urzadzenia wykonawcze

- urzadzenia uruchamiajace,

- urzadzenia sygnalizujace,

Funkcje urzadzenia wykonawczego przeciwpozarowego wytacznika pradu dla projektowanego bu-

dynku petni¢ bedzie roztacznik z cewka wybijakowa zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielni.

Sterowanie przeciwpozarowym wytacznikiem pradu bedzie odbywalo si¢ za pomoca przycisku PWP.

Przycisk bedzie umieszczony na wysokosci 1,1m w poblizu gtownych wejs¢ do budynku.

Sygnalizacja dziatania przeciwpozarowego wytacznikiem pradu bedzie odbywato si¢ za pomoca
lampki sygnalizacyjnej. Lampka bedzie umieszczony na wysokosci 1,1m w poblizu gtéwnych wejsé

do budynku.

Sterowanie zostanie zrealizowane w ten sposob, ze nacisnigcie przycisku PWP powodowac bedzie
otwarcie roztacznika.
Zadziatanie przeciwpozarowego wyltacznika pradu powodowaé bedzie odciecie zasilania za wyjatkiem

urzadzen stuzacych do ochrony przeciwpozarowe;.

10
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Elementy sktadowe przeciwpozarowego wytacznika pradu musza posiada¢ wymagane deklaracje

zgodnie z uzgodnieniami z Rzeczoznawca pozarowym.

Zasilanie obwodu sterowniczego nalezy wykona¢ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu po-
przez przetacznik faz.
Okablowanie wytacznika nalezy wykona¢ kablami ognioodpornymi o odporno$ci ogniowej 90min.

Kabel nalezy montowac za pomocg uchwytéw o odpornosci ogniowej identycznej jak kabel.

Nad kazdym z przyciskow PWP nalezy zastosowac piktogram zgodnie z norma oraz opis jaka strefa

jest wylaczana.

5.2.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach i normach w budynku zaprojektowano instalacje
o$wietlenia awaryjnego w zakresie o$wietlenia ewakuacyjnego:

- o$wietlenie powierzchni drog ewakuacyjnych
- o$wietlenie powierzchni otwartych
- oS$wietlenie znakdéw bezpieczenstwa

Celem stosowania o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca
przebywania 0sob przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwianych identyfikacje i uzycie drog
ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa pod-

czas zaniku zasilania o§wietlenia podstawowego.

Celem stosowania o$wietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozli-
wienia bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drog ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkow wi-
dzenia umozliwiajacych dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna ma by¢ rozpoznana. Za
strefe otwartg traktuj¢ si¢ pomieszczenie o powierzchni wigkszej niz 60m2 lub powierzchni mniejszej,
jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie z powodu wykorzystywania przez duzg liczbg osob. Do strefy

otwartej zalicza si¢ sanitariaty dla osob niepelnosprawnych.

Jezeli pomieszczenie zaliczone do strefy otwartej nie jest w sasiedztwie drogi ewaluacyjnej to nalezy

zapewni¢ o$wietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach umozliwiajac dojscie do drogi ewakuacyjne;j.

W poszczegdlnych obszarach zostang zapewnione nastgpujgce minimalne nat¢zenia o$wietlenia:

11
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- na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie o§wietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 2Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, natgzenie o$wietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci, szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane
jako kilka drog ewakuacyjnych o szeroko$ci 2m lub moga mie¢ o$wietlenie jak w strefach
otwartych,

- w strefie otwartej natgzenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,51x na poziomie pod-
togi z wyjatkiem wyodrebnianego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szeroko-
$c1 0,5m,

W miejscach gdzie znajduja si¢ urzadzenia przeciwpozarowe, urzadzenia pierwszej pomocy powinno
by¢ tak o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w obrgbie 2m oraz pionowo do miejsca

montazu wynosito co najmniej 51X

Stosunek maksymalnego natezenia o§wietlenia do minimalnego nat¢zenia oswietlenia nie powinien

by¢ wigkszy ni¢ 40:1

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano w miejscach okreslonych w normie tj:

- w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
- w poblizu schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

- w poblizu kazdej zmiany poziomu;

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

- przy kazdej zmianie kierunku;

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

- nazewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego az do miejsca bezpiecznego;
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

- w miejscach przeznaczonych dla 0séb niepelnosprawnych;

(w poblizu oznacza w obrebie 2m mierzone po poziomie)

Znaki bezpieczenstwa dotyczace ewakuacji i znaki pierwszej pomocy powinny by¢ tak oswietlone,
aby w ciagu 5s osiggnety luminancje o wartos$ci 50% wymaganej luminancji, a w ciggu 60s osiggnety
luminancje o warto$ci wymaganej.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka powinno zapewniac¢ petng wymagang luminancj¢ w sposob cig-
gly lub w ciggu 0,5s w zaleznosci od zastosowania.

W zaleznosci od sposobu o$§wietlenia znakow bezpieczenstwa maksymalng odleglos¢ widzenia nalezy

wyznaczy¢ w nastepujacy sposob:

gdzie:

12
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odleglos¢ widzenia

wysokos¢ znaku

s —
stala:

100 dla znakéw oswietlanych zewnetrznie;

200 dla znakéw o$wietlanych wewnetrznie

W celu realizacji oswietlenia ewakuacyjnego dobrano oprawy o§wietlenia awaryjnego wyposazone w

zrodia Swiatta LED.

Znaki bezpieczenstwa beda oswietlone wewngtrznie.

Oprawy bedg wyposazone w indywidualne rezerwowe zrodta zasilania (akumulator) zamontowany w
oprawie. Zanik napigcia zasilania spowoduje automatyczne zatagczenie opraw oswietlenia awaryjnego

na czas nie krotszy niz 1h.

Stopien IP oprawy zostat dobrany uwzgledniajacy srodowisko w danym pomieszczeniu. W pomiesz-
czeniach sanitariatow nalezy zastosowa¢ oprawy o stopniu ochrony minimum [P44, a w pomieszcze-

niach technicznych i na zewnatrz o IP65.

Instalacja oswietlenia awaryjnego bedzie wyposazona w system auto testu.

Oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych beda pracowaty w systemie ,,na
ciemno” (oprawy ewakuacyjne swiecg tylko w trybie awaryjnym).
Oswietlenie znakéw ewakuacyjnych bedg pracowaty w systemie ,,na jasno” (znaki ewakuacyjne caty

czas o§wietlone).

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ stosowne certyfikaty oraz dopuszczenia
(CNBOP). Oprawy o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego znajdujace si¢ na zewnatrz budynku
oraz w pomieszczeniach gdzie temperatura moze by¢ ponizej 10 stopni Celsiusa (garaz) musza posia-
da¢ certyfikat pracy do temperatur -25 stopni Celsiusa. W przypadku gdy uktad zasilania wraz

Z bateriami znajduje si¢ wewnatrz oprawy, to te elementy rowniez musza posiadaé certyfikat pracy

w temperaturze do -25 stopni Celsiusa.
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zadziata¢ w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek czgsci
zasilania o$wietlenia podstawowego. Oprawy o§wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z zabezpieczenia
obwodu o$wietlenia podstawowego danej strefy.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego beda zasilane z tablic pietrowych. Podczas przebudowy nalezy zwe-

ryfikowa¢ skad sa w danym obszarze zasilane oprawy o§wietlenia podstawowego. Oprawy awaryjne

nalezy zasili¢ w danym obszarze nalezy zasili¢ z tej samej tablicy co obwody o$wietlenia podstawo-

wego.

5.2.5. Instalacja sterowania zamkniecia drzwi

Drzwi w ciggach komunikacyjnych posiadajg system potrzymania otwarcia drzwi.

System bedzie si¢ sktadat z centralki, elektromagnesow, oraz przycisku.

Zasilanie centrali bedzie z lokalnych tablic pietrowych.

Zamkniecie drzwi bedzie odbywalo sie recznie lub automatycznie w przypadku wykrycia pozaru. W

celu zamkniecia automatycznego drzwi zostanie do centralki przekazany sygnat alarmowy z systemu

SAP..

5.2.6.Instalacja sity

Instalacje sily stanowi¢ beda obwody zasilajace:

= urzadzenia wod-kan,
= instalacje niskopradowe
. urzadzenia budynku

W zakresie instalacji elektrycznych jest doprowadzenie okablowania to danego urzadzenia/szafy zasi-

lajaco sterujacej. W zakresie dostawcy urzadzenia jest podiaczenie okablowania.
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Zasilanie instalacji wod-kan

W zakresie zasilania instalacji wod-kan nalezy doprowadzi¢ zasilanie do hydroforu pozarowego. Zasi-

lanie nalezy wykona¢ z rozdzielnicy pozarowej.

Okablowanie instalacji bezpieczenstwa pozarowego nalezy wykona¢ kablami ognioodpornymi.

Zasilanie urzadzen elektrycznych niskopradowych

Centrala ppoz, centrale oddymiania oraz centrala drzwi napowietrzajacych, jak i zasilacze ppoz oraz
inne urzadzenia niskopradowe, ktorych dziatanie jest niezbedne w czasie trwania pozaru beda zasilane

z rozdzielnicy pozarowej/sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Okablowanie instalacji bezpieczenstwa pozarowego nalezy wykona¢ kablami ognioodpornymi.

Zasilanie urzadzen budynkowych

W zakresie zasilania urzadzen budynkowych nalezy doprowadzi¢ zasilanie do: centralek zamkniecia

drzwi. Zasilanie nalezy wykona¢ z istniejacych tablic pietrowych.

5.2.7. Ochrona od porazen.

Instalacje pracowac beda w uktadzie TN-C-S.

W rozdzielnicy gtownej przewdd PEN nalezy rozdzieli¢ na przewdd N i PE. Przewdod PEN nalezy
potaczy¢ z szyna PE, a nastgpnie potaczy¢ z szyng N. Punkt rozdzialu przewodu nalezy uziemi¢. W

przewodzie PEN nie moga by¢ umieszczone wytacznik lub urzadzenie izolujace.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen pra-
dem elektrycznym. Jako dodatkowa ochrong od porazen (ochrona przy uszkodzeniu) zastosowano

szybkie wylaczenie zasilania, ktore winno by¢ zapewnione w czasie wymaganym norma.

Szybkie wylaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
. Wylacznikow mocy
. bezpiecznikow topikowych,
- wylacznikow instalacyjnych nadpradowych,
= wylacznikow roznicowopradowych.
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W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowa¢ bezpiecznikow i tacznikow. Przewdd N moze by¢

roztaczany jedynie tacznikiem wielobiegunowym, razem z innymi biegunami.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych polaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

W celu zapewnienia wymaganej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowa¢ urzadzenia 0 odpo-

wiedniej klasie ochronnosci. Rozroznia sie cztery klasy ochronnosci urzadzen: O, I, 11 I.

Zastosowane urzadzenia elektryczne powinny by¢ chronione przed szkodliwym oddziatywaniem
srodowiska. Urzadzenia te moga rowniez stwarzaé zagrozenie dla obstugi i otoczenia. Wyposaza si¢ je
wigc w obudowy, ktore powinny by¢ dobrane w ten sposob, aby spetniaty odpowiednie wymagania.
Wrhasciwy dobor stopnia ochrony IP ma zapewni¢ wysoka niezawodno$é pracy i bezpieczenstwo

uzytkowania urzadzen elektrycznych.

Zgodnie z obowigzujacymi normami nalezy zapewni¢ wymagane przekroje przewodow ochronnych.

Przekroj przewodu uzalezniony jest od typu sieci.

Minimalny przekro6j przewodow ochronnych

Minimalny przekréj odpowiadajacego przewodu

) ochronnego, jezeli przewod ochronny jest z tego
Przekrdj przewodow fazowy S mm?2 o
samego materiatlu jak przewdd fazowy

mm2

S<16 S
16 <S<35 16
S$>35 05S

W celu zapewnienia wymaganej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ odpowiednig instala-
cje uziemiajaca. Instalacja uziemiajgca musi by¢ wykonana z odpowiednich materialow i o wymaga-

nych wymiarach ze wzgledu na korozje i wytrzymato$¢ mechaniczng

Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ z odpowiednich materiatow i przekrojach zgodnych z obowig-
zujaca normg. Przewody uziemiajace stanowia droge przewodzaca, lub jej czgs¢, migdzy danym

punktem sieci, instalacji lub urzadzenia a uziomem lub uktadem uziomowym.
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Po wykonaniu instalacji dokonaé: sprawdzenia ciagtosci przewodow, pomiardéw rezystancji izolacji,
sprawdzenia biegunowosci, sprawdzenia skutecznosci samoczynnego wylaczania, sprawdzenia sku-
tecznos$ci ochrony uzupehiajacej, sprawdzenia kolejnosci faz, wykonania prob funkcjonalnych i ope-

racyjnych, sprawdzenia spadku napigcia.

5.2.7. Okablowanie i trasy kablowe.

WYMAGANIA OGOLNE
Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Okablowanie nalezy wykonaé¢ przewodami z zylami miedzianymi lub aluminiowymi o izolacji
znamionowej na napiecie 500 lub 750V, a dla kabli 1000V.
Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytlowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi.

Nalezy uwzgledni¢ odpowiednig kolorystyke przewoddéw z przeznaczeniem podigczenia maszyn
zgodnie z oznaczeniem zyt dla konkretnych faz:

a) Kabel 5-cio zylowy

- L1 — zyta w czarnej izolacji

- L2 — zyta w brazowej izolacji

- L3 — zyla w szarej izolacji

- N — zyta w niebieskiej izolacji

- PE — zyta w z6lto-zielonej izolacji / zoltej

b) Kabel jednofazowy 3 zylowy

- L1 — zyta w brazowej izolacji

- N — zyla w niebieskiej izolacji

- PE — zyla w z6lto-zielonej izolacji / zoltej

c) Oswietlenie podstawowe z oprawami awaryjnymi kabel 4-ro zylowy

- L1 — zyta w brazowej izolacji

- Law — zyta w czarnej izolacji (zasilanie obwodu O$wietlenia Awaryjnego)

- N — zyla w niebieskiej lub szarej izolacji (w przypadku szarej izolacji konce oznaczy¢ izolacja

w kolorze niebieskim)

- PE — zyla w zotto-zielonej lub szarej izolacji (W przypadku szarej izolacji konce oznaczy¢

izolacjga w kolorze zo6ttozielonym)

Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli.

Jezeli brak danych, to promien gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

= 25-krotna zewngtrzna $rednica kabla w przypadku kabli olejowych 1 kabli o izolacji poliety-
lenowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV, 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla
w przypadku kabli jednozytowych,

= 15-krotna zewngtrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

= 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
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Linie zasilajace urzadzenia zwigzane z dziatalno$cig obiektu wykona¢ kablami lub przewodami, ktore
prowadzone beda w nastepujacy sposob:
= Zgodnie z wymaganiami Inwestora
- pietro 1,2 - istniejgca zabudowa GK na scianach , na korytarzach i w pokojach instalacja pod
tynkiem
- pietro 3 - sufit podwieszony, na korytarzach i w pokojach instalacja pod tynkiem
- pietro 4 - zabudowa boczna z GK
- klatki schodowe, parter i V pietro pod tynkiem
- szczegolna dbatosé o estetyke wykonania - westybul i klatka reprezentacyjna , jadalnia
= w terenie zewnetrznym kable nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.
= trasy kablowe pionowe nalezy wykona¢ za pomoca koryt kablowych i uchwytéw systemo-

wych.

WYMAGANIA CPR

Zgodnie z dyrektywa 305/2011 nazywana w skrocie CPR (z ang. Construction Products Regulation)
dopuszcza si¢ do stosowania w budownictwie wylacznie okablowanie o klasie reakcji na ogien sklasy-

fikowanej zgodnie z norma PN-EN 13501-6.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia powinny spetnia¢ wymagania zwarte w ponizej tabeli

(zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09):

Klasa reakcji na Klasa reakcji na
ogien kabli i innych ogien kabli i innych
przewodow poza ob- przewodéw na
re¢bem drog ewakua- drogach ewakua-

Charakterystyka budynku cyjnych cyjnych

Budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe i Eca Eca

rekreacji indywidualnej, do trzech kondygnacji

nadziemnych wiacznie

Budynki mieszkalne i administracyjne w gospodar- Eca Eca

stwach lesnych do trzech kondygnacji

nadziemnych wtacznie

Budynki wolnostojace do dwoch kondygnacji nad- Eca Eca

ziemnych wlacznie, o kubaturze brutto

do 1500 m3 przeznaczone do celdéw turystyki i wy-

poczynku

Budynki wolnostojace do dwoch kondygnacji nad- Eca Eca

ziemnych, gospodarcze w zabudowie
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jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodar-

stwach lesnych

Budynki wolnostojace do dwoch kondygnacji nad-
ziemnych wilacznie o kubaturze brutto

do 1000 m3 przeznaczone do wykonywania zawo-
du lub dziatalnos$ci ustugowej i handlowej,

takze z czescig mieszkalng

Garaze wolnostojace o liczbie stanowisk postojo-

wych nie wigkszej niz 2

Budynki wolnostojgce o kubaturze do 1500 m3

stuzace do hodowli inwentarza

ECEl

Eca

Budynki wysokosciowe (WW) o wysokosci ponad

55 m nad poziomem terenu

Dca'sz,dl,as

Ban'Slb,dl,al

Budynki wysokie (W) o wysokos$ci ponad 25 m do
55 m nad poziomem terenu lub mieszkalne
o liczbie kondygnacji nadziemnych ponad 9 do 18

wlacznie

Des-s2,d1,a3

B2e-s1b,d1,al

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL I — zawie-
rajace pomieszczenia przeznaczone

do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb nie-
bedacych ich statymi uzytkownikami,

a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku

ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢

Des-s2,d1,a2

B2e-s1b,d1,al

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL II — prze-
znaczone przede wszystkim do uzytku

ludzi o ograniczonej zdolnoS$ci poruszania sie, takie
jak szpitale, ztobki, przedszkola,

domy dla os6b starszych

Dca-SZ,dl,aZ

BZ(;a‘Slb,dl,al

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL III — uzy-
tecznosci publicznej niezakwalifikowane
do kategorii ZL 1 oraz ZL 1l

Dea-52,d1,a3

B2..-s1b,d1,al

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV —

mieszkalne

Dea-52,d1,a3

B2..-s1b,d1,al
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Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL V — za- D¢e-52,d1,a3 B2.-s1b,d1,al

mieszkania zbiorowego niezakwalifikowane
do kategorii ZL 1 oraz ZL Il

Budynki PM oraz IN (budynki produkcyjne, maga- Eca B2:-slb,dl,al

zynowe, inwentarskie i in.)

Dla kabli o odporni pozarowej nie obowiagzuje klasa reakcji na ogien. Dla kabli pozarowych okreslona

jest klasa odpornosci na ogien

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych sg zabezpieczone
do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen.

Przejscia przewodow i kabli poprzez przepusty o $rednicy powyzej 4 cm przez $ciany i stropy, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci El 60, REI 60, El 120 Iub REI 120 lub wyzsza zabezpieczone
maja by¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej.
Przej$cia przez pozostate elementy majg by¢ uszczelnione materiatem uszczelniajagcym. Przewody
instalacji elektrycznej przechodzace tranzytem przez kondygnacje, w obrgbie ktorych wytaczono na-
piecie instalacji elektrycznej, nalezy obudowac¢ ostonami (obudowami) w klasie REI 120 odpornosci

ogniowej i zamkna¢ drzwiami w klasie El 60 odpornosci ogniowe;.

Kable ognioodporne zostaly dobrane zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-005.

Zgodnie z w/w norma dla obliczenia rezystancji kabli ognioodpornych obliczono rezystancje zgodnie

Ze wzorem:

To
Ro = Rpg - ky - (5nm) 116
(7] 20 X (293)
gdzie:

Ry - rezystancja przewodu w temperaturze 20°C, w [Q]

Ro - rezystancja przewodu w spodziewanej temperaturze pozaru, w [Q2]

To - spodziewana temperatura otoczenia przewodow zasilajgcych, ktora moze wystapi¢ w czasie poza-
ru, w [K],

kx - wspotczynnik uwzgledniajacy udziat odcinka lx, obwodu zasilajacego o dtugosci |, narazonego na

dziatanie wysokiej temperatury, okreslone wzorem
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gdzie:
| — dtugos¢ przewodu obwodu zasilajagcego, w [m]

Ix—odcinek przewodu, obwodu zasilajagcego, narazony na dziatanie wysokiej temperatury, w [m]

PROWADZENIE KABLI

Przejscia przewodow i kabli przez stropy chroni¢ za pomoca oston rurowych. Wszystkie przepusty
przez stropy i $ciany, przegradzajace strefy pozarowe, uszczelni¢ za pomocg masy ogniochronnej o
odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wszystkie przejscia kabli przez $ciany zewnetrzne oraz tawe fun-

damentowg przeprowadzi¢ w ostonach rurowych, po wprowadzeniu kabla przepust uszczelnic.

Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnoleglych do krawedzi $cian i stropow

lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym.

Pojedyncze kable nalezy montowac¢ za pomoca uchwytéw o odpornosci ogniowej identycznej jak ka-

bel. Montaz kabli nalezy wykona¢ do elementéw konstrukcji budynku.

Wiazki kabli ognioodpornych begda prowadzone na korytach/drabinach kablowych o odpornosci ka-
blowej identycznej jak kabel. Nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji nad korytami kablowymi.

W przypadku prowadzenia instalacji nad pozarowymi trasami kablowymi lub skrzyzowania, nalezy
wykonaé¢ obudowujac instalacj¢ biegnaca ponad instalacja pozarowa w klasie odpornosci, izolacyjno-

$ci 1 wytrzymatos$ci konstrukcji tej instalacji pozarowe;.

Kable prowadzone pionowo nalezy mocowa¢ za pomoca dedykowanych uchwytéow. Pojedyncze kable
nalezy montowac za pomocg uchwytéw o odpornosci ogniowej identycznej jak kabel. Trasy kablowe

nalezy montowac do elementow konstrukcyjnych budynkow.
Kable powinny by¢ wyposazone w oznaczniki. Oznaczniki bedg montowane przy rozdzielnicach oraz

wzdtuz kabla nie zadziej niz co 10m oraz w miejscach przejs$cia przez przegrody. Na oznaczniku po-

winny by¢ nastepujace informacje: opis skad dokad prowadzony jest kabel, typ kabla, data utozenia.
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5.3. Instalacje niskopradowe

5.3.1. Systemy bezpieczenstwa

5.3.1.1. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru

WPROWADZENIE

Planuje si¢ wymiang istniejacego systemu.

System wykrywania i sygnalizacji pozaru bedzie obejmowal swym zasiegiem caly obiekt (ochrona
catkowita).

System sygnalizacji spetnia¢ bedzie najwyzsze standardy bezpieczenstwa w zakresie kompleksowego
dozoru przeciwpozarowego. Dzigki zastosowaniu zaawansowanych rozwigzan technicznych oraz mo-
dutowej koncepcji, system stanowi¢ bedzie uniwersalne narzgdzie do wykrywania i sygnalizacji poza-

ru charakteryzujace si¢ duzg elastycznoscia.

System sygnalizacji pozaru wykonano w oparciu o:

- aktualne normy: ,,Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 14: Wytyczne planowania, projek-
towania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”;
- SITP WP -02:2021 ,,Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej”

System bedzie sktadac si¢ z:

- centrali wykrywania i sygnalizacji pozaru — CSP;
- czujek dymu - wielosensorowa;

- czujek dymu - optyczna;

- czujek dymu — liniowa;

- przyciskow pozarowych - ROP;

- modulow przekaznikowych;

- sygnalizatoréw akustycznych;

- zasilaczy;

- okablowania.

Instalacja wykonana bedzie w postaci linii dozorowych (petli), ktora zaczyna i konczy si¢ w CSP.
Instalacja bedzie adresowalna, pracujaca w uktadzie dialogowym, gwarantujaca wysoka niezawodnosé

i jako$ funkcjonowania.
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Wszystkie elementy instalacji dla ktorych istnieje taki prawny wymog beda posiadac certyfikaty lub
aprobaty.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
Stan normalny
W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i ROP-y pozostaja w stanie czuwania, syreny po-

zostaja wylaczone, nie wykonywane sg zadne procedury sterowan.

Stan zagrozenia

Stan zagrozenia pozarowego wykrywany jest w przypadkach:

- wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujke dymu — optyczng oraz
wielosensorows;

- wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperatury przez czujke dymu - wielosensorowa;

- zauwazenia zagrozenia pozarowego przez personel i wcisnieciu przycisku — ROP;

przekazania sygnalu z systemow podrzednych.

We wszystkich tych przypadkach do CSP przesylany jest sygnat alarmowy:

-z czujek najpierw wstepny - Alarm I°, potem Alarm I1°,
- zZROP - Alarm II°,
-z systemow podrzednych - Alarm I1°.

Alarmowanie

W obiekcie zastosowano alarmowanie dwustopniowe.

Alarm I° - alarm wewnetrzny — cichy — jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie sytuacji przez
straz wartowniczg lub pracownikéw zaktadu.

Po uruchomieniu Alarmu I° (alarm z dowolnej czujki), centrala systemu emituje sygnat dzwigkowy i
wyswietla odpowiedni komunikat o wykryciu zagrozenia. Obstuga po potwierdzeniu w czasie T1 swo-
jej obecnosci, ma czas T2 na rozpoznanie przyczyny wystapienia alarmu i jego potwierdzenie (na
przyktad poprzez nacisnigcie przycisku ROP) lub jego skasowanie w przypadku uzyskania jedno-
znacznej 1 potwierdzonej informacji ze przyczyng zadziatania czujki byly czynniki inne niz pozar,
takie jak na przyktad zapylenie czujnika, zaparowanie, uszkodzenie itp.

Czas T1 oraz T2 zostanie okreslony przez rzeczoznawce do spraw ppoz na etapie tworzenia scenariu-

Sza pozarowego.

Alarm II° uruchamiany jest w przypadku:

=  braku przyjecia alarmu w czasie T1;
= praku skasowania alarmu I° w czasie T2;
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= naci$niecie przycisku ROP ;
= 7z systeméw podrzednych.

Alarm II° - alarm gléwny — powoduje uruchomienie sygnatow sterowniczych.
Po uruchomieniu Alarm II° wszystkie dzialania podejmowane sa automatycznie przez CSP tj.:

- zalaczenia wszystkich sygnalizatorow (wewnatrz budynku i na zewnatrz);

- wys$wietlenie na wyswietlaczu CSP komunikatéw opisujacych wszystkie sygnaty
przychodzace i wychodzace z centrali (komunikaty beda zapisywane w wewnetrznej pamieci
centrali CSP);

- podanie sygnatlu do systemow i urzadzen wspotpracujacych z systemem sygnalizacji pozaru

- powiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej.

- wyswietlenie na stanowisku obstugi instalacji SAP wszystkich zdarzen

UWAGA:

Uzytkownik podpisze umowe z operatorem sygnatéw alarmowych do PSP.

Sygnalizatory alarmowe

Powiadomienie 0sob przebywajacych w budynku, o wykrytym niebezpieczenstwie, odbywa si¢ po-

przez uruchomienie sygnalizatorow alarmowych.

Projektuje si¢ sygnalizatory akustyczne

Podstawowe wymagania, dotyczace akustycznych sygnalizatoréw alarmowych z wplecionymi mie-
dzy sygnalami tonowy komunikat glosowy, okreslaja minimalny poziom natg¢zenia dzwigku (mie-
rzony w odleglosci 1 m) na 65 dB(A) oraz maksymalny na 118 dB(A), ktérego nie mozna przekro-
czy¢. Aby byl on dobrze styszalny przez wigkszos¢ ludzi, zaleca

si¢, aby czestotliwo$¢ dzwieku miescita si¢ w zakresie od 500 HZ do 2 000 Hz.

Poziom dzwigku zainstalowanego sygnalizatora powinien by¢ taki, aby alarm pozarowy wy-

raznie roznit si¢ od hatasu otoczenia i powinien przekracza¢ co najmniej 0 10 dB(A) szumy
otoczenia, trwajace dluzej niz 30 s, lub wynosi¢ wymagane minimum 65 dB(A), w zaleznosci

Od tego, ktora wartos¢ jest wieksza.

Jezeli alarm ma obudzi¢ osoby $pigce, to poziom natezenia dzwigku na wysokosci gtow osob

$pigcych w t6zku, powinien wynosi¢ 75 dB(A).

Skuteczne powiadomienia o pozarze, przy pomocy sygnalizatoréw akustycznych, to uzyska-
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nie mozliwie rownomiernego rozktadu poziomu dzwigku na obszarze, w ktérym znajdujg si¢

odbiorcy potencjalnego alarmu.

Linie, do ktorych dotaczane sa sygnalizatory alarmowe (tzw. linie sygnatlowe) powinny mie¢

nadzorowang ciaggtos¢.

Scenariusz pozarowy

Instalacja umozliwia stworzenie dowolnego scenariusza pozarowego zgodnie z wytyCznymi zawarty-

mi w operacie ppoz. Z uwagi na koniczno$¢ empirycznego sprawdzenia czasow dziatania/opdznienia

poszczeg6lny elementéw systemu w zakresie WWykonawcy jest opracowanie szczegétowego scenariu-

sza pozarowego oraz jego uzgodnienie z Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen ppoz.

Na podstawie w/w scenariusza Wykonawca opracuje matryce sterowan i dokonuje zaprogramowania

centrali.

alarm

Typ alarmu Dziatanie

Pobudzenie czujki dymu

Alarm 1 stopnia Sygnalizacja w CSP

T=xx s (ustali¢ podczas prob)

Pobudzenie czujki dymu

Po czasie Sygnalizacja w CSP

T=xx s (ustali¢ podczas prob) | Uruchomienie sygnalizato-
Alarm 2 stopnia row

Wysterowanie: oddymianie,
wylaczenie wentylacji, zjazd
windy, zamknigcie zaworu
gazu, otwarcie drzwi rozsu-
wanych, zamknigcie drzwi
dymoszczelnych,

Powiadomienie PSP

Nacis$niecie ROP

Alarm 2 stopnia Sygnalizacja w CSP
Uruchomienie sygnalizato-
row

Wysterowanie: oddymianie,

wylaczenie wentylacji, zjazd

windy, zamkni¢cie zaworu
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gazu, otwarcie drzwi rozsu-
wanych, zamknigcie drzwi
dymoszczelnych,

Powiadomienie PSP

Naci$niecie przycisku oddy-

miania

Uruchomienie oddymiania

danej klatki schodowej

Nacisniecie przycisku oddy-

miania

Przekazanie sygnatu do CSP

Alarm 2 stopnia

Sygnalizacja w CSP
Uruchomienie sygnalizato-
row

Wysterowanie: oddymianie,
wylaczenie wentylacji, zjazd
windy, zamkniecie zaworu
gazu, otwarcie drzwi rozsu-
wanych, zamknigcie drzwi
dymoszczelnych,
Powiadomienie PSP

Stan awarii

Stan awarii w systemie detekcji pozaru, jego czesci, badz sygnaty awarii z monitorowanych urzadzen

systemow wspolpracujacych z systemem detekcji pozaru bedzie sygnalizowany na wyswietlaczu CSP.

Sygnaty awaryjne moga by¢ spowodowane migdzy innymi:

przerwa badz zwarciem w przewodach instalacji;
wymontowaniem elementu instalacji;

uszkodzeniem elementu instalacji;

sygnatami awarii przychodzacymi z innych systemow.

Wspolpraca z innymi systemami

System sygnalizacji pozaru bgdzie wspotpracowat z instalacjami i urzadzeniami:

sterowania oddymianiem grawitacyjnego klatek schodowych

Do centralek sterujacej oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej COD zostanie przeka-

zany sygnal ,,pozar” poprzez moduty przekaznikowe, powodujacy uruchomienie instalacji. Do

modutow wejs¢ SAP zostana doprowadzone sygnaty informujace o stanie awarii centrali od-
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dymiania oraz uruchomienia centrali (pozar - wykrycie dymu przez czujke lub wcisniecie
przycisku oddymiania).

instalacja wentylacji bytowej
W przypadku pozaru wszystkie urzadzenia wentylacyjne zostang wylaczone. Wytaczenie wen-

tylatorow, klimatyzatorow bedzie zrealizowane poprzez modut przekaznikowy SAP oddzia-

tywujacy na stycznik w rozdzielniach elektrycznych, powodujacy odcigcie zasilania

monitorowanie przeciwpozarowej instalacji wodociggowej (hydrofory ppoz)
Nadzorowanie hydroforéw ppoz. zrealizowane bedzie poprzez moduly przekaznikowe SAP.

Sygnal awarii zostanie przekazany do SAP poprzez modut wejsc.

drzwi normalnie trzymane w pozycji otwartej
Sterowanie i nadzorowanie drzwi oddzielenia pozarowego realizowane bedzie poprzez modu-

ly przekaznikowe SAP, ktore beda potaczone z centralkami zamknie¢ ogniowych W przypad-
ku wykrycia pozaru w danej strefie oddzielajace te strefe drzwi zostang zamkniete. System

SAP poprzez modut wejs$¢ bedzie monitorowat stan zamknigcia drzwi.

dzwigi osobowe i towarowe (windy)
Obowigzkowe sterowanie wind w przypadku pozaru (sprowadzenie na kondygnacje parteru i

otwarcie drzwi) zostanie zrealizowane sygnalem z modutu przekaznikowego SAP dla kazdej z

wind. Sygnal zostanie doprowadzony do szaf sterujagcych wind.

drzwi automatyczne rozsuwane
Sterowanie i nadzorowanie drzwi bedzie poprzez moduty przekaznikowe SAP. W przypadku

pozaru w danej strefie drzwi zostang otwarte. System SAP monitoruje stan drzwi poprzez mo-

dut wejs¢ SAP.

glowny kurek gazu
Sterowanie i monitorowanie gtoéwnego kurka gazu zrealizowane bedzie poprzez moduty prze-

kaznikowe SAP. W przypadku pozaru glowny kurek gazu zostanie zamknigty. Do modutow
wejs¢ SAP zostanie doprowadzony sygnal informujace o stanie gtownego kurka gazu (za-

mKknigty/otwarty).

modut powiadamiania PSP
Centrala SAP bedzie polaczona z modutem powiadamiania PSP.
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LOKALIZACJA URZADZEN

Centrala wykrywania i sygnalizacji pozaru zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu statej obstugi.

Czujki beda montowane w pomieszczeniach do stropu i w przestrzeni sufitu. Dobor typu czujek oraz
ich rozmieszczenie zostanie dobrana po uwzglednieniu geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni,
ksztattu, typu stropu, wysokosci zgodnie, z wytycznymi CNBOP. Dla czujek niewidocznych przewi-

dziano wskazniki zadziatania, ktore nalezy montowac nastropowo lub nasciennie.

Przy montazu czujek nalezy zachowac ponizsze wytyczne instalacyjne:

- co najmniej 0,5m od $cian i przepierzen,

- pod kazda czujka w dowolnym kierunku powinna by¢ wolna przestrzen 0,5m,

- minimalna odleglo$¢ od kratek nawiewnych 1,5m,

- nie nalezy instalowac czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej
lub wyciggowej

Reczne ostrzegacze pozaru ROP montowane beda:

- na drogach ewakuacyjnych,

- przy wejsciu na klatki schodowe i w przedsionkach,

- przy kazdym wyjsciu na otwartg przestrzen,

- w poblizu zainstalowania hydrantow $ciennych

- przy centrali CSP.

ROP nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi (dolna powierzchnia ROPa).Odlegtos¢
pomiedzy ROP zostala tak dobrana, aby do najblizszego ostrzegacza zadna osoba w obiekcie nie mu-

siata przebywa¢ drogi dtuzszej niz 30m.

Lokalizacja modutdéw przekaznikowych zostala okreslona na planach. Lista sygnatoéw modutow SAP

zostata przedstawiona w zatacznikach.
Sygnalizatory nalez montowac na wysokosci 2,5m od poziomu posadzki. Montaz i podigczenie sygna-

lizatoréw do petli sygnalizatoréw nalezy wykona¢ poprzez atestowane puszki instalacyjne PH90 z

bezpiecznikiem.

28



SYMBOL/STADIUM ,L,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NO- 2023
PW WY DOM ZDROJOWY W KRYNICY -ZDROJU DO

WYMOGOW  OCHRONY  PRZECIWPOZAROWE]

PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 KRYNICA ZDROJ”.

WIZUALIZACJA

Wizualizacja systemu SAP w centrali powinna obejmowac wszystkie elementy systemu zgodzie z

rysunkami przedstawionymi w niniejszym projekcie.

OKABLOWANIE

Linie dozorowe (petle) nalezy wykona¢ kablem typu: HTKSH(PH90)ekw 1x2x0,8 na odcinku wspdl-
nym i YnTKSY ekw 1x2x0,8 wewnatrz pomieszczen (kable petli nalezy prowadzi¢ réznymi trasami).
Kable ktore musza funkcjonowac przez wiecej niz 1min po wykryciu pozaru powinny by¢ odporne na
oddzialywanie ognia przez 90min (PH90). W szachtach kablowych oraz w korytach kablowych nalezy
unika¢ prowadzenia kabli stanowiacych jedna petle dozorowa przy uzyciu tych samych uchwytow czy
tras. Kable nalezy odsuna¢ od siebie tak, aby zminimalizowac ryzyko jednoczesnego uszkodzenia obu

odcinkow kablowych.

Glowne ciagi kabli beda prowadzone na korytkach kablowych, a nastepnie w rurach ostonowych na-
tynkowo lub podtynkowo. Kable o odpornos$ci ogniowej bedg prowadzone na konstrukcji o odporno-
$ci ogniowej identycznej jak kable. Pojedyncze kable nalezy montowac za pomoca certyfikowanych

uchwytow (PH jak kable) co max 30 cm.

Nie dopuszcza si¢ prowadzania linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujacych i monitorujacych z

przewodami elektrycznymi w tym samym przepuscie, korycie lub rurce.

Przejscia przez $ciany i stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masa ognioo-
chronng o takiej samej odpornosci ogniowej jak odporno$¢ §ciany lub stropu, przez ktory wykonany

jest przepust.
W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonania polaczen kabli poza odbudowami taczonych elemen-
tow 1 urzadzen. Jezeli nie da si¢ unikna¢ przelotowych potaczen kabli, to powinny by¢ one wykonalne

za pomocg puszek instalacyjnych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz kabel.

Przy skrzyzowaniu z pozostalymi instalacjami budynku, ktérych funkcjonowanie nie jest wymagane w

czasie pozaru, kable/trasy kablowe instalacji pozarowej powinny przebiega¢ powyzej.
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ZASILANIE

Centrala sygnalizacji pozaru zasilana bgdzie z rozdzielni elektrycznej 230V, 50Hz przez wiasny uktad
zasilania. Centralka posiadac¢ bedzie zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktore umozliwia 72 godzi-

ng pracg instalacji oraz zapewni 30min pracy w stanie alarmowania. Zasilanie urzadzen przewidziano

w projekcie instalacji elektryczne i jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Zasilacze klap pozarowych posiada¢ beda zasilanie awaryjne (z akumulatorow), ktore umozliwia 72

godzing prace instalacji oraz zapewni 30min pracy w stanie pozaru.

OZNACZENIA
Wszystkie kable, czujki, ROP’y, przekazniki powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty.

Te same oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w Centrali Sygnalizacji Pozaru.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary (sprawdzenie dziatania: czujek dymu
punktowych oraz liniowych, wskaznikow zadziatania, przyciskow pozarowych — ROP, modutoéw
przekaznikowych, sygnalizatoréw akustyczno-optycznych oraz zasilaczy), uruchomi¢ instalacje oraz

przeszkoli¢ pracownikdéw obstugujacych system.

UWAGA: Przy odbiorach nalezy przekaza¢ wszystkie klucze/licencje/kody zrodtowe/hasta Inwesto-

rowi.

5.3.1.2. Instalacja sterowania oddymiania klatki schodowej

WPROWADZENIE

System oddymiania bedzie obejmowatl swym zasiegiem klatki schodowe KL1, KL5, KL7, KL9 oraz
KL11.

System bedzie sktadac si¢ z:

= centrali sterowania oddymianiem
= GG przyciskow oddymiania
= przyciskow przewietrzania
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= centrali pogodowej
= okablowania

Klatka schodowa bedzie wyposazona w klape oddymiania, ktora zostanie dostarczona wraz z sitowni-
kami oraz drzwi napowietrzenia wyposazone w sitowniki. Urzadzenia nie wchodzg w zakres niniejszej

dokumentacji (zakres projektu architektoniczno-budowlanego)

Wszystkie elementy instalacji beda certyfikowane.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, wszystkie przyciski oddymiania pozostajg w stanie czuwania, nie sg
wykonywane Zzadne procedury sterowan.

Stan zagrozenia

Stan zagrozenia wykrywany jest w dwoch przypadkach:

= naci$nieciu przycisku oddymiania
= przekazanie sygnatlu z systemu SAP

Centrala po otrzymaniu informacji o zagrozeniu wszystkie dziatania podejmuje automatycznie:

= otwarcie klap oddymiania
= otwarcie drzwi napowietrzania
= wystanie sygnatu do systemu SAP

Stan awarii
Stan awarii w systemie oddymiania bgdzie sygnalizowany w centrali oddymiania

Sygnaly awaryjne mogg by¢ spowodowane migdzy innymi:

= przerwa badz zwarciem w przewodach instalacji
= wymontowaniem elementu instalacji
= uszkodzeniem elementu instalacji

LOKALIZACJA URZADZEN
Centrala oddymiania zlokalizowana bedzie w klatce schodowe;.

Przyciski oddymiania beda w wykonaniu podtynkowym i montowane do $ciany na wysokosci 1,2m-

1,4m od poziomu podtogi.
OKABLOWANIE

Okablowanie instalacji oddymiania, ktére musza funkcjonowac przez wigcej niz 1min po wykryciu

pozaru musza by¢ odporne na oddziatywanie ognia przez 90min
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ZASILANIE

Centrala oddymiania zasilana bgdzie z rozdzielni elektrycznej 230V, S0Hz przez wtasny uktad zasila-

nia. Centralka posiada¢ bedzie zasilanie awaryjne (z akumulatorow), ktore umozliwia 72 godzing pra-

c¢ instalacji oraz zapewni 30min pracy w stanie alarmowania.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty. Te same 0zna-

czenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawcze;j.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy uruchomi¢ instalacje (sprawdzenie poprawnos$ci wykonania sterowan)

oraz przeszkoli¢ pracownikow obstugujacych system.
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ZAYACZNIKI
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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RYSUNKI
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