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zaliczone do
STREFA V
p.w. 35 M2

Klatka wewnętrzna
2 kondygnacje

Klatka wewnętrzna
5 kondygnacji

Klatka schodowa
2 kondygnacje

Klatka schodowa
wewnętrzna
2 kondygnacje

SANATORIUM
"NOWY  DOM  ZDROJOWY"
PIWNICE  -  SKALA  1:100
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Kl.schodowa
1
A: 6,28 m2

Kl.schodowa
2
A: 6,75 m2

Kl.schodowa
3
A: 2,68 m2

Kl.schodowa
4
A: 7,17 m2

Kl.schodowa
5
A: 2,43 m2

Kl.schodowa
6
A: 3,04 m2

Wymiennikownia
7
A: 43,18 m2

Wymiennikownia
8
A: 54,20 m2

Wymiennikownia
9
A: 42,59 m2

Pom.gospodarcze
10
A: 16,77 m2

Pom.gospodarcze
11
A: 14,07 m2

Pom.gospodarcze
12
A: 18,85 m2

Pom.gospodarcze
13
A: 20,00 m2

Pom.gospodarcze
14
A: 14,57 m2

Pom.gospodarcze
15
A: 14,05 m2

Pom.gospodarcze
16
A: 9,00 m2

Komunikacja
17
A: 84,21 m2

Pom.techniczne
18
A: 8,22 m2

Pom. węzła cieplnego CW
19
A: 40,12 m2

Magazyn
20
A: 27,00 m2

Magazyn
21
A: 29,72 m2

Pom. Hydrofora
22
A: 12,96 m2

Magazyn
23
A: 14,75 m2

Magazyn
24
A: 15,20 m2

Magazyn
25
A: 30,40 m2

Magazyn
26
A: 10,77 m2

Magazyn
27
A: 35,26 m2

Komunikacja
28
A: 13,54 m2

Komunikacja
29
A: 33,25 m2

Sanitariat
30
A: 3,20 m2

Komunikacja
31
A: 48,05 m2

Pom.gospodarcze
32
A: 16,85 m2

Pom.gospodarcze
33
A: 16,20 m2

Pom.gospodarcze
34
A: 14,15 m2

Pom.gospodarcze
35
A: 47,09 m2

Komunikacja
36
A: 7,03 m2

Komunikacja
37
A: 27,95 m2

Komunikacja
38
A: 12,07 m2

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.
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Proj. Ściana REI 120
podział na dwa budynki

STREFA II - PM
p.w. 127 m2

STREFA I - PM
p.w. 103 m2

REI 120
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I 1

20

RE
I 1

20Drzwi techniczne brak możliwości
uzyskania normatywnej wysokości

Drzwi techniczne brak możliwości
uzyskania normatywnej wysokości
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200
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KANAŁ INSTALACYJNY
w posadzce

Wszystkie inst. przechodzące tranzytem

KANAŁ INSTALACYJNY

25

H=209cm

67
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Drzwi techniczne brak możliwości
uzyskania normatywnej wysokości i szerokości

EI60+C

Samozamykacz
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Wszystkie inst. przechodzące tranzytem
przez ścianę zabezpieczyć opaskami PPOŻ
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poszerzyć otwór pod drzwi
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p.w. 1140 m2
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Wszystkie inst. przechodzące tranzytem
przez ścianę zabezpieczyć opaskami PPOŻ80 20
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Drzwi techniczne brak możliwości
uzyskania normatywnej wysokości

EI60+C

Wszystkie inst. przechodzące tranzytem
przez ścianę zabezpieczyć opaskami PPOŻ

Proj. ściana REI 120, cegła pełna gr. 25 cm kl.15
otynkowana obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym
(pod drzwiami w kanale inst. należy również wykonać ścianę
rozdzielającą na dwa budynki)

Proj. ściana REI 120, cegła
pełna gr. 25 cm kl.15
otynkowana obustronnie tynkiem
cementowo-wapiennym

300

742

REI 120

REI 120
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I 1

20

RE
I 1

20

RE
I 1

20

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

RE
I 1

20

Proj. ściana REI 120, cegła
pełna gr. 25 cm kl.15

13

Proj. zestaw hydroforowy
wg. proj. instalacji

Pomieszczenie przeznaczone lokalizację hydroforu,
w pomieszczeniu na posadzce wykonać izolacje przeciwwilgociową folią w płynie,
posadzkę w pomieszczeniu wyrównać wylewką wyrównawczą oraz wykonać spadki
do wpustu podłogowego, całość posadzki wypłytkować płytkami gresowymi,
technicznymi , antypoślizgowymi
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20
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Proj. Kraty pomostowe Wema ocynkowane
(płaskownik nośny 50x4mm)
oparte na ramie z kątowników 50x5mm
obwodowo przykotwionej do krawędzi kanału

Proj. balustrada stalowa h=110cm
szer. 220cm  zakotwiona do posadzki

KANAŁ INSTALACYJNY

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI

44-100  Gliwice
ul. Lipowa 14

Nazwa rysunku:

Podpis:

Rew.:Skala:

Data:

stadium nr rys.

0

Projektował:

Jednostka projektowa:

Sprawdził: Podpis:

Specjalność:

Specjalność:Specjalność:Specjalność:

PBZ

Elektryczna

Elektryczna

Inwestor:
UZDROWISKO KRYNICA - ŻEGIESYÓW S.A.
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4,  33-380 KRYNICA - ZDRÓJ

Temat projektu:
Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju
do wymogów ochrony przeciwpożarowej
 NA DZIAŁCE NR 1921/1923 obręb : Krynica - Zdrój

mgr  inż. Łukasz Wawrzyczek
upr. nr SLK/5604/PWBE/15

mgr  inż. Mirosław Kuna
upr. nr SLK/1072/PWOE/05

03.2023

PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWEJ - PIWNICA
IN-101 1:100
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Zaliczone do strefy XI
p.w.25m2

Klatka wewnętrzna
4 kondygnacje

Klatka wewnętrzna
2 kondygnacje

Likwidacja
grzejnika

STREFA X-PM
p.w. 12 M2

STREFA IX-PM
p.w. 40 M2

Ściana bez ocieplenia

Wymiana oszklenia
na szkło bezpieczne

Istn. P.poż.
wyłącznik prądu

Schody zewnętrzne

STREFA VIII-PM
p.w. 95 M2

Klatka schodowa
7 kondygnacji

Drzwi, ścianka i grzejnik
do likwidacji

Hydrant DN52 do likwidacji
wnęka do zamurowania

Klatka schodowa
nieczynna

Klatka wewnętrzna
5 kondygnacji

STREFA VII-ZLIII
p.w. 533 M2

Klatka schodowa
2 kondygnacje

Klatka schodowa
reprezentacyjna
4 kondygnacje

STREFA VI-ZLV / z pom.
zaliczonymi do ZL III /
p.w.400m²

Klatka schodowa
wewnętrzna
2 kondygnacje

Zaliczone do strefy I
p.w.12m2

Powierzchnia otworów doświetlających 82m2

Szyb nieczynnej
windy towarowej

Zamurowanie
cegła pełna gr.12 cm Kl.15
tynk wap.cement. gr1,5 cm

Klatka schodowa
wewnętrzna
3 kondygnacje

Klatka schodowa
wewnętrzna
5 kondygnacji

14 stopni w jednym
biegu

13 stopni w jednym biegu Schody wewnetrzne Sch.1

Projektowana balustrada
h=110 cm

.

.

Platforma dla niepełnosprawnych
przyścienna rozkładana o wym.800x900
najazd na wprost, udżwig 250 kg.
Zasilanie 230VAC,10A, 3x1,5mm2, sterowanie 24V.
Silnik 0,38KW-24VDC,
napięcie zsilania 1 fazowe 230VAC, 50Hz.

.Ścianka do wyburzenia

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

Zamurowaanie okna

Siłownik 24V  do otwarcia drzwi w trakcie
uruchomienia systemu oddymiania. .

Siłownik 24V do otwarcia drzwi w trakcie
uruchomienia systemu oddymiania .
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Pom.gosp.

Wymiennikownia Kotłownia

Rozdzielnia

Trafo

Trafo Trafo Trafo

Trafo Rozdzielnia

Komunik.

Komunik.

Pom.gosp.

Recepcja

Pom.biurowe

Komunik.

Pom.Techn.

Hol wejściowy

Wiatrołap

Komunikacja

Winda Winda

Klatka schod. reprezentacyjna 4
Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Hal restauracji

Jadalnia 240 miejsc

Scena

Pom.gosp.

Pom.gosp.

Pom.gosp.

Sanitariat

Kuchnia

Zaplecze Kuchenne

Magazyn
Zaplecze Kuchenne

Magazyn

Magazyn Magazyn

Magazyn

Magazyn

Pom.gosp.

Pom.odpad.

Komunikacja

Rozdzielnia

Sanitariat

KLatka nr5
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Lokal usługowy A apteka

Zaplecze lokalu usługowego A

Pom.gosp. A Pom.gosp.AZaplecze lokalu usługowego 8

Lokal usługowy 7
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Komunikacja 8 Pom.gosp. 8
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Kl.schodowa nr 6

Kl.schodowa nr3

Komunikacja
Kl.schodowa nr 2

Kl.schodowa nr 1

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr

EI60+CEI60+C

Drzwi napowietrzające
wraz z siłownikiem 24V do otwarcia drzwi
w trakcie uruchamiania systemu oddymiania
Otwór pod drzwi poszerzyć
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A: 2,25 m2
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A: 7,24 m2
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A: 14,56 m2
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A: 42,72 m2

62
A: 85,74 m2

10
A: 11,47 m2
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A: 17,80 m2

Zaplecze lokalu usługowego A
63
A: 18,53 m2

Samozamykacz Samozamykacz

7
A: 7,30 m2

Drzwi napowietrzające
wraz z siłownikiem 24V do otwarcia drzwi
w trakcie uruchamiania systemu oddymiania.
Drzwi są już wymienione na nowe.
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76
A: 11,45m2

77
A: 65,68m2
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EI60+C

2 m pionowy pas EI60
z mat. niepalnego

200

2 m pionowy pas EI60
z mat. niepalnego

200

Drzwi do likwidacji
Drzwi napowietrzające
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A: 17,86 m2
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A: 14,05 m2
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A: 2,38 m2
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A: 2,64 m2
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A: 51,01 m2
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A: 3,00 m2
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A: 3,45 m2
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A: 81,98 m2
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A: 23,92 m2

112
51,5

ogółem p.w. 945 M2

Proj. Ściana REI 120
podział na dwa budynki
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EI60+S+C

22
A: 3,00 m2

24
A: 23,53 m2

79
A: 38,30 m2

HS

STREFA V - ZL V z pom.
 zal. do ZL I i ZL III/
p.w. 1150 m2
(ogółem 3775 m²)
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A: 6,17 m2
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A: 12,61 m2
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37

A: 12,61 m2
Pos. ceramiczna

35
A: 14,07 m2

26
A: 14,13 m2

31
A: 48,10 m2
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A: 12,08 m2
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A: 7,91 m2 50

A: 7,45 m2

38
A: 144,70 m2
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A: 325,73 m2
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A: 11,22 m2
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A: 1,56 m2
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A: 102,63 m2
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A: 6,77 m2

42
A: 5,00 m2
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A: 3,89 m2

41
A: 11,25 m2 40

A: 14,79 m2

80
A: 22,40 m2

Drzwi napowietrzające

81
A: 7,94 m2

2
A: 6,48 m2

46
A: 44,80 m2

45
A: 11,84 m2

51
A: 4,07 m2

43
A: 12,04 m2

44
A: 9,25 m2

27
A: 2,09 m2

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
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143

Drzwi automatyczne po zadziałaniu systemu PPOŻ
otwierają się automatycznie i pozostają w pozycji otwartej

Drzwi automatyczne po zadziałaniu systemu PPOŻ
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UL. NOWOTARSKIEGO 9/4,  33-380 KRYNICA - ZDRÓJ

Temat projektu:
Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju
do wymogów ochrony przeciwpożarowej
 NA DZIAŁCE NR 1921/1923 obręb : Krynica - Zdrój

mgr  inż. Łukasz Wawrzyczek
upr. nr SLK/5604/PWBE/15

mgr  inż. Mirosław Kuna
upr. nr SLK/1072/PWOE/05
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Klatka wewnętrzna
4 kondygnacje

Likwidacja
grzejnika

Klatka schodowa
nieczynna

Klatka wewnętrzna
5 kondygnacji

Klatka schodowa
7 kondygnacji

zaliczonymi do ZL III /
p.w.130 m2
ogółem p.w. 945 M2

STREFA V-ZLV / z pom.
zaliczonymi do ZL III /
p.w.715 m2
(ogółem p.w. 3775 M2)

Strefa XI - ZLV / z pom.
zal. do ZL III /
p.w. 913 m2
(ogółem 3165 m2)

Klatka schodowa
wewnętrzna
5 kondygnacji

Powierzchnia stropodachów 414 m2

Powierzchnia otworów 82m2 - co stanowi
19,8% powierzchni stropodachów.

Klatka schodowa
wewnętrzna
5 kondygnacji

Klatka schodowa
wewnętrzna
3 kondygnacje

Poszerzenie
istn.otworu

Poszerzenie
istn.otworu

Poszerzenie
istn.otworu

Poszerzenie
istn.otworu

Poszerzenie
istn.otworu

Nieczynna winda
towarowa

Okno projektowane

Likwidacja
grzejnika

Projektowana balustrada
h=110 cm

Zamurowanie
ścianka gr. 12 cm
cegła pełna Kl15

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

.

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

.

Siłownik 24V  do otwarcia drzwi w trakcie
uruchomienia systemu oddymiania.
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Pokój 2-os
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A: 17,62 m2

Pokój 3-os
105
A: 27,87 m2
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114
A: 10,82 m2

Pokój 1-os
115
A: 11,04 m2

Pokój 2-os
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Pokój 2-os
123
A: 12,78 m2

Studio 2-os
124
A: 12,77 m2

Studio 1-os
125
A: 11,34 m2

Studio 2-os
126b
A: 17,68 m2

Studio 1-os
126a
A: 9,01 m2

Pokój 2-os
127
A: 19,24 m2

Pokój 2-os
128
A: 20,18 m2

Pom.gosp.
129
A: 9,57 m2

Pokój 1-os
130
A: 14,58 m2

Pokój 2-os
131
A: 18,62 m2

Pokój 2-os
132
A: 16,19 m2

Pokój 3-os
133
A: 21,17 m2

Pokój 2-os
134
A: 16,72 m2

Pokój 2-os
135
A: 12,17 m2

Pokój 2-os
137
A: 14,52 m2

Pokój 1-os
138
A: 12,56 m2

Studio 1-os
100
A: 16,23 m2

139
A: 2,53 m2

140
A: 2,92 m2

141
A: 2,64 m2

142
A: 3,01 m2

143
A: 2,74 m2

144
A: 3,26 m2

145
A: 3,20 m2

146
A: 7,45 m2

147
A: 3,64 m2

148
A: 3,64 m2

149
A: 3,20 m2

150
A: 3,62 m2

151
A: 4,83 m2

152
A: 2,77 m2

153
A: 2,65 m2

154
A: 2,51 m2

155
A: 3,12 m2

156
A: 2,81 m2

157
A: 3,07 m2

158
A: 3,20 m2

159
A: 3,48 m2

160
A: 3,96 m2

161
A: 3,79 m2

162
A: 3,58 m2
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Pom.gosp.
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A: 7,34 m2

Biuro
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A: 5,25 m2

Biuro
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A: 9,23 m2

Szatnia
173
A: 8,16 m2

Szatnia
174
A: 13,02 m2

Szatnia
175
A: 10,18 m2

Pom.sanit.
176
A: 5,39 m2

Pom.gosp.
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A: 5,55 m2

Pom.gosp.
178
A: 5,85 m2

Pok.zabiegowy
179
A: 6,83 m2

Pok.zabiegowy
180
A: 21,12 m2

Pok.zabiegowy
181
A: 13,04 m2

Pok.socjalny
182
A: 10,56 m2

Sanitariat
183
A: 6,08 m2

Sala Konferencyjna
184
A: 60,87 m2

Pom.biurowe
185
A: 12,66 m2

Pom.biurowe
186
A: 11,76 m2

Pom.biurowe
187
A: 19,65 m2

Sanitariat
188
A: 5,36 m2

Pom.gosp.
189
A: 10,39 m2

Pom.gosp.
190
A: 3,17 m2

Pom.gosp.
191
A: 7,05 m2

Kl.schodowa nr 4
192
A: 14,32 m2

Magazyn
193
A: 11,99 m2

Komunikacja
194
A: 116,59 m2

Komunikacja
195
A: 79,51 m2

Komunikacja
196
A: 64,48 m2

Komunikacja
197
A: 67,34 m2

Komunikacja
198
A: 37,52 m2

Komunikacja
199
A: 26,19 m2

Studio
101
A: 7,60 m2

Pok.zabiegowy
102
A: 14,94 m2

Pok.zabiegowy
103
A: 23,34 m2

Apartament 2-os
111
A: 41,50 m2

Komunikacja
100A
A: 4,78 m2

100B
A: 2,83 m2

100C
A: 3,11 m2

100D
A: 3,30 m2

100E
A: 3,22 m2

100F
A: 3,38 m2100G

A: 3,07 m2

100H
A: 3,68 m2

100I
A: 2,66 m2 100J

A: 1,82 m2

Kl.schodowa nr 1
100 nr 1
A: 7,94 m2

Kl.schodowa nr 2
100 nr 2
A: 5,58 m2

Kl.schodowa nr 11
100 nr 3
A: 6,03 m2

Kl.schodowa nr 5
100 nr 4
A: 6,69 m2

Kl.schodowa nr 7
100 nr 5
A: 7,35 m2

Kl.schodowa nr 10
100 nr 6
A: 7,50 m2

Kl.schodowa nr 10
100 nr 7
A: 7,16 m2

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.
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Drzwi  zamontowane nowe EI60
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Drzwi  wymienione na
nowe EI30 dymoszczelne+
samozamykacz

90 20
0

Ściana GK wraz z drzwiami do likwidacji

Drzwi  wymienione na
nowe EI30 dymoszczelne+
samozamykacz

Drzwi  zamontowane nowe EI60
dymoszczelne.  Zabudować
elektrotrzymacze nadwóch skrzydłach,
samozamykacz na biernym skrzydle + RKZ

Drzwi  wymienione na
nowe EI30 dymoszczelne+
samozamykacz

okno wymienione na nowe EI60

Drzwi napowietrzające
wraz z siłownikiem 24V do otwarcia drzwi
w trakcie uruchamiania systemu oddymiania

Hydrant projektowany i pion
zabudować obudową ppoż
na pełną wysokość pom.

HP

Hydrant projektowany
zabudować obudową ppoż
na pełną wysokość pom.
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Elektryczna
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Temat projektu:
Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju
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Klatka schodowa
wewnętrzna
5 kondygnacji

Projektowana balustrada
h=110 cm

STREFA VI-ZLV / z pom.
zaliczonymi do ZL III /
p.w.130 m2
ogółem p.w. 945 M2

STREFA V-ZLV / z pom.
zaliczonymi do ZL III /
p.w.715 m2
(ogółem p.w. 3775 M2)

Strefa XI - ZLV / z pom.
zal. do ZL III /
p.w. 926 m2
(ogółem 3165 m2)

Klatka schodowa
7 kondygnacji

Klatka wewnętrzna
5 kondygnacji

Okno projektowaneKlatka wewnętrzna
drewniana / z II na II piętro /
elementy do zabezpieczenia

środkami NRO

Klatka wewnętrzna
4 kondygnacje

Klatka wewnętrzna 5 kondygnacji

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

.

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

.
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Gabinet
200
A: 16,41 m2

Gabinet
201
A: 14,22 m2

Studio 2-os
202
A: 14,34 m2

Studio 3-os
203
A: 23,13 m2

Pokój 2-os
204
A: 19,00 m2
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205
A: 14,11 m2
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Studio 2-os
223
A: 14,65 m2

Studio 1-os
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Gabinet
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Apartament 2-os
218
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252
A: 4,82 m2

Sanitariat
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A: 2,53 m2256
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A: 2,81 m2

261
A: 3,37 m2262

A: 2,78 m2

263
A: 3,64 m2
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A: 3,47 m2
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267
A: 3,55 m2 268

A: 3,65 m2
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A: 2,83 m2
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A: 4,14 m2
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273
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274
A: 3,40 m2

275
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276
A: 2,57 m2

277
A: 2,86 m2

278
A: 2,75 m2

279
A: 3,13 m2280

A: 3,31 m2

281
A: 3,59 m2

282
A: 3,93 m2

283
A: 3,24 m2

284
A: 3,38 m2

285
A: 3,87 m2

Sala Gier
286
A: 62,14 m2

287
A: 1,89 m2

288
A: 3,38 m2

289
A: 3,24 m2
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A: 2,94 m2

291
A: 3,31 m2
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A: 4,70 m2

293
A: 2,19 m2
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A: 2,22 m2
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A: 2,64 m2
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A: 2,12 m2

Pom.gosp.
298
A: 7,47 m2

299
A: 1,91 m2

300
A: 2,12 m2

Kl.schodowa nr 1
200 nr 1
A: 7,94 m2

Kl.schodowa nr 11
200 nr 3
A: 6,03 m2

Kl.schodowa nr 4
202
A: 14,32 m2

Komunikacja
299
A: 25,15 m2

Komunikacja
296
A: 76,59 m2

Komunikacja
297
A: 77,26 m2

Komunikacja
298
A: 21,83 m2

Kl.schodowa nr 5
100 nr 4
A: 6,69 m2

Komunikacja
295
A: 83,23 m2

Komunikacja
294
A: 125,21 m2

Kl.schodowa nr 7
200 nr 5
A: 7,51 m2

Kl.schodowa nr 10
200 nr 7
A: 7,16 m2

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.
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zabudować elektrotrzymacze
na dwóch skrzydłach

zabudować elektrotrzymacze
na dwóch skrzydłach

Drzwi  wymienione na
nowe EI30 dymoszczelne+
samozamykacz

Drzwi  wymienione na
nowe EI30 dymoszczelne+
samozamykacz

okno wymienione na nowe EI60 Drzwi  zamontowane nowe EI60
dymoszczelne.  Zabudować
elektrotrzymacze nadwóch skrzydłach,
samozamykacz na biernym skrzydle + RKZ

Drzwi  zamontowane nowe EI60
dymoszczelne.  Zabudować
elektrotrzymacze nadwóch skrzydłach,
samozamykacz na biernym skrzydle + RKZ

Drzwi  wymienione na
nowe EI30 dymoszczelne+
samozamykacz

Hydrant przeznaczony do demonażu

HP

Hydrant projektowany i pion
zabudować obudową ppoż
na pełną wysokość pom.

HP

Hydrant projektowany
zabudować obudową ppoż
na pełną wysokość pom.

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI

44-100  Gliwice
ul. Lipowa 14

Nazwa rysunku:

Podpis:

Rew.:Skala:

Data:

stadium nr rys.

0

Projektował:

Jednostka projektowa:

Sprawdził: Podpis:

Specjalność:

Specjalność:Specjalność:Specjalność:

PBZ

Elektryczna

Elektryczna

Inwestor:
UZDROWISKO KRYNICA - ŻEGIESYÓW S.A.
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4,  33-380 KRYNICA - ZDRÓJ

Temat projektu:
Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju
do wymogów ochrony przeciwpożarowej
 NA DZIAŁCE NR 1921/1923 obręb : Krynica - Zdrój

mgr  inż. Łukasz Wawrzyczek
upr. nr SLK/5604/PWBE/15

mgr  inż. Mirosław Kuna
upr. nr SLK/1072/PWOE/05

03.2023

PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWEJ - PIĘTRO 2
IN-104 1:100
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STREFA VI-ZLV / z pom.
zaliczonymi do ZL III /
p.w.130 m2
ogółem p.w. 945 M2

STREFA V-ZLV / z pom.
zaliczonymi do ZL III /
p.w.715 m2
(ogółem p.w. 3775 M2)

Strefa XI - ZLV / z pom.
zal. do ZL III /
p.w. 926 m2
(ogółem 3165 m2)

Projektowana balustrada
h=110 cm

Klatka wewnętrzna
4 kondygnacje

Pow.wew. klatki schodowej 12,6 m2

Luxfery

Klatka wewnętrzna
2 kondygnacje

do przebudowy-żelbet
wg. rys. szczegółowych
PW i proj. konstrukcji

Okno projektowane

Pow.wew. klatki schodowej 15,6 m2

Pow.do odymiania15,6 m2, niezbędna pow. czynna 0,78 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami.
funkcją przewietrzania 1100x1100 mm  o Acz=0,85 ,
podstawa minimum h=500mm

Klatka schodowa
7 kondygnacji

Pow.wew. klatki schodowej 13,40m2

Klatka schodowa
wewnętrzna
5 kondygnacji

Klatka wewnętrzna 5 kondygnacji

Domurowania cegła
pełna gr. 25 cm kl.15

Ścianka proj. cegła
pełna gr. 12 cm kl.15

Pow.do odymiania 12,6 m2, niezbędna pow. czynna 0,64 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1000x1000 mm  o Acz=0,71 ,
podstawa minimum h=500mm.

Ścianka z cegły pełnej
kl.15 gr.12 cm.Istniejący filar ceglany

Gniazdo oparcia belki

Osadzenie belki w wieńcu lub
trzpieniu żelbetowym

Wieniec oparcia płyt

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

.

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

.
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Pokój 2-os
332
A: 18,70 m2

Pokój 4-os
333
A: 29,04 m2

Pokój 2-os
334
A: 15,75 m2

Pokój 2-os
335
A: 16,48 m2

Pokój 1-os
336
A: 9,45 m2

Pokój 1-os
337
A: 18,22 m2

Pokój 2-os
338
A: 19,86 m2

Pokój 2-os
339
A: 17,71 m2

Pokój 2-os
340
A: 14,17 m2

Pokój 1-os
341
A: 13,29 m2

Pokój 1-os
342
A: 14,01 m2

Pokój 2-os
343
A: 16,75 m2

Pokój 1-os
344
A: 12,99 m2

WC
337c
A: 10,19 m2

337a
A: 2,60 m2

Pokój 1-1os
346
A: 9,45 m2

Pokój 1-os
347
A: 9,57 m2

Studio 2-os
345b
A: 13,65 m2

Studio 2-os
345b
A: 20,29 m2

Zabiegi
342
A: 13,38 m2

Zabiegi
343a
A: 13,57 m2

Pokój 1-os
303a
A: 11,78 m2

Apartament 2-os
306
A: 10,91 m2

346
A: 2,86 m2

347a
A: 3,10 m2

348
A: 6,02 m2

Pokój 2-os
304
A: 12,78 m2

Pokój 2-os
305
A: 18,89 m2

Łazienka
351
A: 3,46 m2

Pom.gosp.
352
A: 4,82 m2

Sanitariat
354
A: 4,18 m2

355
A: 4,25 m2

356
A: 2,85 m2

357
A: 3,34 m2

358
A: 4,11 m2

359
A: 3,08 m2

360
A: 2,81 m2361

A: 3,37 m2
362
A: 2,78 m2

363
A: 3,64 m2

364
A: 3,47 m2

365
A: 3,54 m2

366
A: 3,00 m2

367
A: 3,55 m2

368
A: 3,65 m2

369
A: 4,74 m2

370
A: 4,50 m2

371
A: 2,58 m2

372
A: 3,37 m2

373
A: 2,66 m2

374
A: 3,40 m2

375
A: 2,56 m2376

A: 3,79 m2

377
A: 3,00 m2

378
A: 2,85 m2

379
A: 3,13 m2380

A: 3,31 m2

381
A: 3,59 m2

382
A: 3,93 m2

383
A: 2,50 m2

384
A: 3,38 m2

385
A: 3,87 m2

Sala TV
386
A: 60,72 m2

387
A: 1,89 m2

388
A: 3,38 m2

389
A: 3,24 m2

390
A: 2,94 m2

391
A: 3,31 m2

392
A: 5,14 m2

393
A: 2,19 m2

394
A: 2,08 m2

395
A: 2,22 m2

396
A: 2,64 m2

Pom.gosp.
398a
A: 3,72 m2

399a
A: 2,30 m2

300a
A: 2,12 m2

Kl.schodowa nr 1
300 nr 1
A: 7,94 m2

Kl.schodowa nr 11
300 nr 11
A: 6,03 m2

Kl.schodowa nr  4
300 nr 4
A: 14,32 m2

Komunikacja
399a
A: 26,14 m2

Komunikacja
396
A: 73,55 m2

Komunikacja
397
A: 79,87 m2

Komunikacja
302
A: 22,34 m2

Kl.schodowa nr 5
300 nr 5
A: 6,69 m2

Komunikacja
395
A: 86,72 m2

Komunikacja
394
A: 124,19 m2

Kl.schodowa nr 7
300 nr 7
A: 7,51 m2

Kl.schodowa nr 10
300 nr 10
A: 7,16 m2

Pokój 1-os
324
A: 11,42 m2

Pokój 4-os
323
A: 44,45 m2

Sanitariat
353
A: 3,08 m2

Pokój 1-os
317
A: 11,90 m2

313
A: 3,63 m2

Łazienka
351a
A: 3,53 m2

351c
A: 2,25 m2

351b
A: 2,25 m2337b

A: 7,54 m2

371a
A: 2,08 m2

313a
A: 2,75 m2

330a
A: 1,99 m2

376a
A: 2,85 m2

330b
A: 2,40 m2

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.
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zabudować elektrotrzymacz na
głównym skrzydle

zabudować elektrotrzymacze
na dwóch skrzydłach zabudować elektrotrzymacze

na dwóch skrzydłach

zabudować elektrotrzymacze na
dwóch skrzydłach

okno wymienione na nowe EI60

Drzwi  wymienione na
nowe EI30 dymoszczelne+
samozamykacz

Drzwi  wymienione na
nowe EI30 dymoszczelne+
samozamykacz

90 20
0

HP

Hydrant projektowany i pion
zabudować obudową ppoż
na pełną wysokość pom.

Hydrant przeznaczony do demonażu

HP

HP

Hydrant projektowany
zabudować obudową ppoż
na pełną wysokość pom.

NOWA LOKALIZACJA HYDNANTU
Hydrant został przeniesiony z uwagi
na brak miejsca.

LIKWIDACJA istn. HYDRANTU
Hydrant  został przeniesiony z uwagi
na brak miejsca.

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI

44-100  Gliwice
ul. Lipowa 14

Nazwa rysunku:

Podpis:

Rew.:Skala:

Data:

stadium nr rys.

0

Projektował:

Jednostka projektowa:

Sprawdził: Podpis:

Specjalność:

Specjalność:Specjalność:Specjalność:

PBZ

Elektryczna

Elektryczna

Inwestor:
UZDROWISKO KRYNICA - ŻEGIESYÓW S.A.
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4,  33-380 KRYNICA - ZDRÓJ

Temat projektu:
Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju
do wymogów ochrony przeciwpożarowej
 NA DZIAŁCE NR 1921/1923 obręb : Krynica - Zdrój

mgr  inż. Łukasz Wawrzyczek
upr. nr SLK/5604/PWBE/15

mgr  inż. Mirosław Kuna
upr. nr SLK/1072/PWOE/05

03.2023
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Ścianka proj.kl.15
gr.12 cm

Ścianka proj.kl.15
gr.12 cm

Pow.wew. klatki schodowej 13,40m2

Klatka schodowa
wewnętrzna
5 kondygnacji

Klatka schodowa
7 kondygnacji

Domurowanie na klatce schodowej cegła pełna
kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem
wap.cementowym.

Domurowanie na klatce schodowej cegła pełna
kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem
wap.cementowym.

Strefa XI - ZLV
p.w. 300 m2
(ogółem 3165 m2)

STREFA V-ZLV
p.w.380 m2
(ogółem p.w. 3775 M2)

STREFA VI-ZLV / z pom.
zaliczonymi do ZL III /
p.w.155 m2

Pow.wew. klatki schodowej 17,1 m2

Klatka wewnętrzna 5 kondygnacji
Pow.do odymiania17,1 m2, niezbędna pow. czynna 0,86 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1115x1115 mm  o Acz=0,93 ,
podstawa minimum h=500mm.

Klatka wewnętrzna
2 kondygnacje

drewniana

Zamurowanie cegłą pełna
kl.15 gr.25

Przemurowanie cegłą
pełną kl.15 gr.25 cm

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

.

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

.

Pow.do odymiania15,6 m2, niezbędna pow. czynna 0,78 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami.
funkcją przewietrzania 1100x1100 mm  o Acz=0,85 ,
podstawa minimum h=500mm

Kominek wyprowadzająćy do podstawy klapy
dymowej ponad dach.
Scianki pustaki "Max" gr.19cm kl.15 ocieplony
styropianem EPS gr.20 cm

Pow.do odymiania 12,6 m2, niezbędna pow. czynna 0,64 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1000x1000 mm  o Acz=0,71 ,
podstawa minimum h=500mm.
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Apartament pokój
505b
A: 26,26 m2

Apartament pokój
505a
A: 22,36 m2

500c
A: 9,30 m2

500d
A: 18,69 m2

500e
A: 1,64 m2 Pom.gosp.

506
A: 1,03 m2

Komunikacja
517
A: 2,79 m2

Pokój 2-os
404
A: 15,23 m2

Pokój 2-os
405
A: 14,83 m2

Pokój 2-os
406
A: 29,09 m2

Pokój 1-os
407
A: 16,43 m2

Pokój 2-os
408
A: 17,39 m2

Pokój 2-os
409
A: 16,56 m2

Studio 1-os
410
A: 13,11 m2

Studio 3-os
411
A: 21,42 m2

Studio 2-os
402
A: 26,18 m2

Studio 2-os
403
A: 14,84 m2

Pokój 1-os
400
A: 11,58 m2

Pokój 1-os
401
A: 11,58 m2

Pokój 1-os
414
A: 11,20 m2

Pokój 2-os
412
A: 12,56 m2

Sala gimnastyczna
413
A: 64,58 m2

433
A: 3,90 m2 Sanitariaty

434
A: 19,08 m2

435
A: 3,50 m2

436
A: 3,50 m2

419
A: 3,21 m2

420
A: 3,55 m2

421
A: 4,23 m2

422
A: 6,31 m2

423
A: 3,29 m2 424

A: 3,22 m2

425
A: 4,45 m2

426
A: 8,52 m2

427
A: 3,20 m2

428
A: 3,01 m2

429
A: 3,26 m2

430
A: 2,99 m2

Komunikacja
431
A: 8,12 m2

Komunikacja
432
A: 8,65 m2

Komunikacja
437
A: 23,59 m2

Komunikacja
438
A: 18,06 m2

Komunikacja
441
A: 24,83 m2

Komunikacja
439
A: 27,22 m2Komunikacja

440
A: 28,46 m2

Pom.gosp.
442
A: 4,56 m2

Pokój 2-os
415
A: 22,67 m2

Pokój 3-os
416
A: 19,24 m2

Pokój 2-os
417
A: 18,08 m2

Pokój 2-os
418
A: 19,40 m2

443
A: 3,48 m2

444
A: 3,46 m2

445
A: 3,70 m2

446
A: 3,39 m2

Kl.schodowa nr 11
400 nr 11
A: 6,03 m2

Kl.schodowa nr 5
400 nr 5
A: 6,44 m2

Kl.schodowa nr 1
400 nr 1
A: 8,88 m2

Kl.schodowa
500
A: 2,35 m2

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.
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zabudować elektrotrzymacze
na dwóch skrzydłach zabudować elektrotrzymacze

na dwóch skrzydłach

Samozamykacz

Drzwi  wymienione na
nowe EI30 dymoszczelne+
samozamykacz
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Nazwa rysunku:

Podpis:

Rew.:Skala:

Data:

stadium nr rys.
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Projektował:

Jednostka projektowa:

Sprawdził: Podpis:

Specjalność:

Specjalność:Specjalność:Specjalność:

PBZ

Elektryczna

Elektryczna

Inwestor:
UZDROWISKO KRYNICA - ŻEGIESYÓW S.A.
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4,  33-380 KRYNICA - ZDRÓJ

Temat projektu:
Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju
do wymogów ochrony przeciwpożarowej
 NA DZIAŁCE NR 1921/1923 obręb : Krynica - Zdrój

mgr  inż. Łukasz Wawrzyczek
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Pow.wew. klatki schodowej 12,7 m2

Klatka schodowa
wewnętrzna
5 kondygnacji

Domurowanie na klatce schodowej cegła pełna
kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem
wap.cementowym.

Pow.wew. klatki schodowej 13,40m2

Klatka schodowa
7 kondygnacji

Domurowanie na klatce schodowej cegła pełna
kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem
wap.cementowym.

Pow.do odymiania 12,7 m2, niezbędna pow. czynna 0,64 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71  ,
podstawa minimum h=500mm.

Pow.do odymiania 13,4 m2, niezbędna pow. czynna 0,67 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71  ,
podstawa minimum h=500mm.

Strefa XI
p.w. 100 m2
(ogółem 3165 m2)

Likwidacja wszystkich drewnianych ścianek działowych na strychu
ł.ącznie z drzwiami wewnętrznymi i ościeżnicami.

.

Pow.do odymiania15,6 m2, niezbędna pow. czynna 0,78 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami.
funkcją przewietrzania 1100x1100 mm o Acz=0,85 ,
podstawa minimum h=500mm

Pow.do odymiania17,1 m2, niezbędna pow. czynna 0,86 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1115x1115 mm o Acz=0,93 ,
podstawa minimum 500mm.

Pow.do odymiania 12,6 m2, niezbędna pow. czynna 0,64 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71  ,
podstawa minimum h=500mm.

STRYCH
GOSPODARCZY

SANATORIUM
"NOWY  DOM  ZDROJOWY"
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Łazienka

Sanitariat
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Przedsionek

Pom.gosp.

Łazienka

WC

Komunikacja Komunikacja

Kl.schodowa nr 11

Kl.schodowa nr 5

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.
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A: 21,77 m2
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STREFA V
p.w. 205 m2
(ogółem 3880 m²)

STREFA VI
p.w. 340 m²
(ogółem 945 + 235 /cześć strychu/
= 1180 m²)

HS

Pow.do odymiania 7,47 m2, min. pow. czynna 0,37 m2.
Przyjęto termoizolacyjną klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1000x1000 mm,
podstawa minimum h=500mm.
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Samozamykacz Samozamykacz

otwór po zlikwidowanych
drzwiach zamurować 11

5

H=209cm

H=209cm

H=345cm

Drzwi  wymienione na nowe
EI60 + samozamykacz

Proj. ściana szkieletowa REI 120 przedzielająca budynek na dwa budynki.
Ścianę wykonać na całej szerokości i do pełnej wysokości strychu
Ściana systemowa gr 155mm np. 1S41 Fermacell

Proj. 1 m pas obwodowo (podłoga, ściany, dach) z zastosowaniem  atestowanej przegrody
w klasie odpornosci ogniowej EI 60
Ściany i dach np. systemowe rozwiązanie 2H21 klasa odporności ogniowej EI 60 płyty gipsowo-włóknowe
2x12,5mm Fermacell
Podłoga np. systemowe rozwiązanie 2E22 klasa odporności ogniowej EI 60 płyty gipsowo-włóknowe
2X12,5mm + podsypka Fermacell

Proj. spocznik przed drzwiami obudowany przegrodą EI60
z płyty gipsowo-włoknowych 2x12,5mm
wykończony blachą aluminiową, antypoślizgową gr 2mm

2x13,4
30

2x13,4
30

95

Sprawdzić poprawność
zamontowania hydrantu

HP HP

LIKWIDACJA istn. HYDRANTU
Hydrant  został przeniesiony z uwagi
na brak miejsca. Wnękę po Hydrancie
zamurować , otynkować i pomalować.

NOWA LOKALIZACJA HYDNANTU
Hydrant został przeniesiony z uwagi
na brak miejsca.

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI

44-100  Gliwice
ul. Lipowa 14

Nazwa rysunku:

Podpis:

Rew.:Skala:

Data:

stadium nr rys.

0

Projektował:

Jednostka projektowa:

Sprawdził: Podpis:

Specjalność:

Specjalność:Specjalność:Specjalność:

PBZ

Elektryczna

Elektryczna

Inwestor:
UZDROWISKO KRYNICA - ŻEGIESYÓW S.A.
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4,  33-380 KRYNICA - ZDRÓJ

Temat projektu:
Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju
do wymogów ochrony przeciwpożarowej
 NA DZIAŁCE NR 1921/1923 obręb : Krynica - Zdrój

mgr  inż. Łukasz Wawrzyczek
upr. nr SLK/5604/PWBE/15

mgr  inż. Mirosław Kuna
upr. nr SLK/1072/PWOE/05
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PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWEJ - PIĘTRO 5
IN-107 1:100


