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3. Spis rysunkow.
L.P. Nrrys. Nazwa rysunku Skala
ARCHITEKTURA
1. 1 Zabudowy inst. w korytarzach 1:100

UWAGA !l
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazanéaschematy i materiaty z podaniem

producenta naley traktowa’ jako przyktadowe - ze wzglu na zasady ustawy Prawo Za-
mowiet Publicznych, a zwlaszcza art.29 do 31.Wynika zgnig@rawo projektanta do skro-
conego podania charakterystyk technicznych poprpexlanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobupigaten jest pomocny wykonawcy
zaproponowd inne ni; wyszczegolnione w dokumentacji rogeania z zachowaniem od-
powiednich, rownowénych parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskamszelkich

wymaganych uzgodniew tym réwnié zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projekto-

wego.
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5. ARCHITEKTURA.
5.1. Dane ogolne.

INWESTOR/ADRES INWESTYCJIUZDROWISKO KRYNICA — ZEGIESTOW S.A., UL. NO-
WOTARSKIEGO 9/4 33-380 KRYNICA ZDROJ

TYTUt PROJEKTU: ,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKWNOWY DOM ZDRO-
JOWY W KRYNICY -ZDROJU DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWR@ROWEJ PRZY UL.
NOWOTARSKIE-GO 7 KRYNICA ZDROJ".

Dz. nr 1921, 1923, oblp Krynica Zdro;.

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: ,XI

5.2. Podstawa opracowania.

» Zzlecenie Inwestora- umowa na wykonanie dokumentgepjektowej z dnia
17.01.2023.

* Wizja lokalna

* Rozporadzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnial listopada 2017r.
zmieniagce rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powi od-
powiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017 poz. 2285),

» Zatwierdzony Projekt budowlany autorstwa Pracowwjéktowej mgr ii. arch. Jana
Okowinskiego Decyz; o nr 1508/2018 z dnia 08.08.2018 r. o symbolu
BUD.6740.1063.2018

* Decyzja nr1508/2018 z dnia 08.08.2018 r. 0 symbolu BUD.67@6312018

* Ekspertyza Techniczna Zabezpieczenia Przeciaqpovego autorstwa mgr 4n Krzysztofa
Maslanki Rzeczoznawcy ds. zabezpietpepa z 03.2022 r.

« Postanowienie Matopolskiego Komendanta WojewodzkiB§P z dnia 18.05.2023 r. znak:
WZ.52840.183.2.2022.SW.

» Zwigzane przepisy i normy.

5.3. Uzgodnienia projektu.
* W zakresie rozwgzan funkcjonalnych — z Inwestorem
» W zakresie ochrony garowej- z rzeczoznawals. p.pa caty obiekt

* uzgodnienia ngidzybrarzowe.
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5.4.

Zakres opracowania obejmuje.

Projekt architektury, nieziolnych instalacji wewgtrznych (inst. hydrantowej, elektrycznej,

stabopgdowe)).

Projekt zamienny nie wptywa na zmiakonstrukcji obiektu, posadowienia, fogrbudynku

oraz na zagospodarowanie terenu wokot budynku.

5.5.

Zakres planowanych prac budowlanych w zakresie op@owania.

prace budowlane z4zane z podzialem obiektu na 2 budynki zgodnie Ppeitgz
p.pa, tj. wykonaniesciany oddzielenia przeciwparowego REI 120: szkieletowej
lekkiej na kondygnacji V oraz murowanej w piwnicy

wykonanie pasa 1m oddziejaggo obwodowostiany dach) w klasie odporém og-
niowej EI60 — kondygnacja V

wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z ekspegtya.paz oraz roboty towarzysze
(odtworzenie elementow wokot drzwi).

wykonanie spocznika przed drzwiami w klasie odpécnogniowej EI60 - kondygna-
cjaV

wykonanie pomostu stalowego w piwnicy w miejscuzndtnia przeciwpzarowego
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wykmzenie posadzki pom. hydrofora
usungcie z pomieszczenia strychu drewnianyclanek wydzielajcych poszczegolne
przestrzenie

wykonanie otworu 100x100cm pod ktapddymiagca , naley wykona w miejscu
nie naruszacym gtéwry konstrukcje budynku, natg wykona tunel oddymiajcy
przechodzcy przez poddaszé&ciany tunelu REI60, szkieletowa gr 135mm do pom.
wilgotnych, szkielet z profili stalowych ocynkowasty 100mm wypetniony wein
mineralry gr 60mm i gstaici 40kg/m2.Sciana obustronnie wykezona ptytami gip-
sowo-wioknowymi gr 12,5mm oraz 12,5+10m$eiana systemowa.

obudowa instalacji w korytarzach wraz z robotamdmysacymi (gipsowanie, robo-

ty malarskie)
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— roboty malarskie w korytarzach 100%, pokojach (gufi00%) oraz we wszelkich

miejscach zmian wynikagych z zakresu dokumentacji projektowej

5.6. Rozwiazania materiatlowe.

5.6.1. Fundamenty .

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego

5.6.2. Sciany piwnic.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.3. Nadproza, podchgi, wience.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.4. Stropy.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.5. Szyby windowe.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.6. Klatki schodowe.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.7. Posadzki.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.8. Drzwi.

Do wymiany zgodnie z wytycznymi ekspertyzy pzpa zestawieniem stolarki drzwiowej.
O wewrktrzne drzwi drewniane EI 30 petne

wewretrzne drzwi drewniane EI 30 dymoszczelne przeszkion

wewretrzne drzwi drewniane EI 30 dymoszczelne petne

wewretrzne drzwi stalowe EI60 techniczne

wewretrzne drzwi stalowe EI60 dymoszczelne

O 0O o o d

wewretrzne drzwi drewniane EI60 dymoszczelne



SYMBOL/STADIUM
PW
ZMIENIONY

,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NG
WY DOM ZDROJOWY W KRYNICY ZDROJU D(
WYMOGOW  OCHRONY  PRZECIWP@AROWE.
PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 KRYNICA ZDROJ".

2023

0 zewretrzne drzwi drewniane napowietrzeg

0 zewretrzne drzwi drewniane EI60

0 projektowana klapa oddymigga jednoskrzydtowa

5.6.9. Okna.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.10.zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.11.zolacje termiczne.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.12.Tynki wewnetrzne.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.13.zolacja akustyczna.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.14.zolacja przeciwwilgociowe.

W pomieszczeniu przeznaczonym na hydrofor na paesadzkona izolacg przeciwwilgo-

ciowg folig w ptynie, wyrébwné posadzlk wylewka wyréwnawcza oraz wykona spadki do

wpustu podtogowego, caid posadzki wyptytkowa ptytkami gresowymi, technicznym anty-

paslizgowymi.

5.6.15.8ciany wewretrzne dziatowe.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.16 Projektowane elementy oddzielenia przeciwp@rowego.

0 kondygnacja V - projektowariziana REI 120 zgodnie z ekspertyza ppoz, ktordidzie

obiekt na 2 budynki, szkieletowa gr 15,5 cm. Sgtistalowy (100x06), wypetniony

wetmna mineralry gr. 60 mm gst. 60kg/ni obustronnie oblicowany ptytami gipsowo-

wioknowymi gr. 2X12.5mm oraz 15+12,5 mm. Lokaligagciany zgodnie z g&cia

rysunkows.
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0 kondygnacja V - projektowany pas 1 m (obwodowmany, dach) z zastosowaniem
atestowanej przegrody w klasie odpairioogniowej EI60, zastosowarozwigzanie
systemowe np. 2H21 , wypetnivetrng cah przestrzé pomidzy konstrukej budynku
a poszyciem z piyt gipsowo - wiknowych 2x 12,5 mvetna o gstasci 30 kg/nf.

0 kondygnacja V - projektowany spocznik przed drzwialvudowany przegredw kla-
sie EI60 z ptyt gipsowo-widknowych 2x12,5 mm, wylkkaony blach aluminiowg an-
typaslizgows gr. 2 mm.

0 kondygnacja piwnic - projektowarsgiana REI120 z cegly petnej gr. 25 cm kl. 15
otynkowana obustronnie tynkiem cementowo-wapienr(paod drzwiami w kanale
inst. naley réwniez wykona sciare rozdzielagca obiekt na 2 budynki zgodnie z eks-

pertyz p.pa).

uwaga!
wszystkie instalacje przechodgce tranzytem przezsciane oddzielenie przeciwpdarowe-

go uszczelnt przejscia, zabezpiecz§ systemowymi opaskami p.p.

5.6.17.Projektowany podest w piwnicy.

W miejscu oddzielenia przeciwparowego na 2 budynku zgodnie z ekspertyzpaz, pro-
jektuje st kraty pomostowe Wema ocynkowane (ptaskownikngycb0x4 mm) oparte na ra-
mie z lkgtownikow 50x5 mm obwodowo przykotwionej do krgzi kanatu. Podest wyposa-
zy¢ w balustrad o wysokdci 110 cm, szerokwi 220 cm zakotwiomdo posadzki.

5.6.18.Sufity.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.19.0budowy instalacji w korytarzach.

Istniejgce zabudowy instalacji nalg rozebré celem demontal starego okablowania i mon-
tazu nowego okablowania prowadzonego na systemowygytkaxh instalacyjnych wg proj.
instalacji elektrycznych. Po wykonaniu nowego okal@nia zgodnie z proj. instalacji naje
wykona nowe zabudowy w korytarzach nazkaj kondygnacji w podobny sposéb jak na

zdjeciu (rys. 1 PW). Obudowy nate wykona z systemowych profili stalowych z przezna-



SYMBOL/STADIUM
PW
ZMIENIONY

,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NG
WY DOM ZDROJOWY W KRYNICY ZDROJU D(
WYMOGOW  OCHRONY  PRZECIWP@AROWE.
PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 KRYNICA ZDROJ".

2023

czeniem do lekkiej zabudowy, oblicoivptytami ognioodpornymi (ptyta gipsowo - witokowa

gr. 12,5mm) . W zabudowach najezainstalowa stalowe drzwiczki rewizyjne o odlegia

od siebie ok. 3,5 do 5m celem dgmi serwisowego. Dodatkowo najezainstalowa kratki

wentylacyjne @ 50 w rozstawie co 3m od spodu zatwydaraz przy suficie z przesuygiem

wzgledem siebie. Kratki umdiwi 3 wydostanie si dymu z zabudowy na korytarz gdziedb

zainstalowane czujki dymu, ktéreda mogty zadziaté w trakcie pojawienia gizadymienia.

Wymiar zabudow naley odpowiednio dostosowalo zainstalowanego okablowania wg. proj.

instalacji elektrycznych.

5.6.20.Prace wykaiczeniowe

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych nglevykona gtadzie gipsowe i pomalowa

farbami emulsyjnymi: korytarze 100% oraz pokojéayosufity 100% oraz miejscowaziany,

na ktérych byty prowadzone prace wg zakresu prajekt

Kolor malowania nalgy uzgodnt z LEytkownikiem obiektu na etapie realizacji robo6t bweo

lanych.

5.6.21.Pochwyty, porecze, odbojnice.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.22.Rolety wewretrzne.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

5.6.23.Instalacje wewrgtrzne.

wg projektow bramowych.
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6. UWAGI KO NCOWE.

1. Niniejszy projekt jest projektem zamiennym do pktjepodstawowego, co oznacza,
nalezy go rozpatrywa tacznie z Zatwierdzonym Projektem budowlanym autoasRva-
cowni Projektowej mgr i arch. Jana Okowskiego Decyzj o nr 1508/2018 z dnia
08.08.2018 r. 0 symbolu BUD.6740.1063.2018

2. Wszelkie zmiany materiatowe, rozygania technologiczne i estetyczne bezwdgie
skonsultowa z projektantem. W razie niejasiod przyjetych rozwpgzan skonsultowa si¢
z projektantem.

3. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA AK-
CEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEK TEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNO SCI ZA PROJEKTOWANY
| REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI T E ODPOWIEDZIALNO SC NA WY-
KONAWCE.

4. W obiekcie nalgy stosowa wytgcznie materiaty posiadgje atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze sEAnym uwzgidnieniem materiatow
stuzacych ochronie przeciwgarowej.

5. Podczas realizacji inwestycji nalebezwzgédnie stosowa sie do przepiséw zawartych
w zahczonych uzgodnieniach bramwych.

6. Obiekt podlegajacy, przebudowie jest budynkiem istniegcym. Nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych sytuacji. W sytuacjach wtpliwych za-
wiadomié pracownie projektowa.

7. Wszelkie instalacje wewtrzne, uzbrojenie terenu (w tym kolizje) oraz piegbnowej

drogi paarowej wg od¢bnego opracowania i uzgodnie
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