HOT23201_PW_IEN_03_ZMT

SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

INSTALACJA WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI

A POZARU
Al CENTRALE
CSP
Centrala wykrywania i sygnalizacji pozaru:
-1xModut operatora(gtéwny panel sterujgcy),
1 -1xModut zasilaczg 300w, Kkpl. 1
-1xModut Drukarki,
-1xObudowa
konfiguracja zgodna ze schematem
2 Modut Powiadomienia PSP kpl. dostawa inwestora
A2 OSPRZET
Czujka zasysajaca
Detektor systemu zasysajgcego:
-1xGtowica detekcyjna,
3 -1xObudowa, kpl. 2
-1xFolia frontowa
-1xFiltr powietrza
4 Zasilacz 24V modutu sterowania systemem zasysania kpl. 2
5 Akumulator bezobstugowy 18Ah/12V kpl. 4
5 Rura zasysajgca m. 20
7 Uchwyt do rur kpl. 100
Czujki punktowe
8 Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepta) kpl. 487
9 Optyczna czujka dymu kpl. 89
9 Liniowa czujka dymu kpl. 7
10 Czujka temperaturowa kpl. 8
12 Gniazdo do czujek kpl. 591
Reczne ostrzegacze pozarowe i akcesoria
13 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny kpl. 87
14 Ramka maskujgca czerwona (do montazu natynkowego) kpl. 87
Moduly i akcesoria
15 Modut EKS-6022 kpl. 26
16 Modut EKS-6044 kpl. 3
Sygnalizatory
17 Sygnalizator akustyczny z komunikatami stownymi kpl. 321
A3 OKABLOWANIE
HTKSH(PH90)ekw 1x2x0,8
18 odpornos$¢ ogniowa PH90 m 6100
KABEL PROWADZONY NATYNKOWO
HTKSH(PH90)ekw 1x2x0,8
19 odpornos$¢ ogniowa PH90 m 7400
KABEL PROWADZONY PODTYNKOWO
2 o n | w0
20 i B2cacs1b. dr. ot m | 400
22 oHd[;)aSriozs'Xc'légniowa PH90 m 20 CSP=-HODL PSP
23 Uchwyty dla kabli ognioodpornych kpl. | 30000 zapofrgzz(lj)r:)ivevazniem
24 Oznaczniki kabli kpl. 1 zgodnie 2

zapotrzebowaniem
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SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

INSTALACJA WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI

A POZARU
Al CENTRALE
25 Puszki PIP kpl. | 350 | uooebonaiom
peszel z pilotem
-instalacja podtynkowa zgodnie z
26 -instalacja natynkowa m 7500 zapotrzebowaniem
-pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym
27 Przepusty kablowe kpl. 1 zapofrgz(;(:)rg\?v;niem
28 kanat elektroinstalacyjny kpl. | 5000 | cooter o
A4 PRACE DODATKOWE
Opracowanie scenariusza pozarowegdo i uzgodnienie z
29 . kpl. 1
Rzeczoznazwcg ds. ppoz
30 Przygotowanie matrycy sterowan na podstawie kol 1
scenariusza pozarowego Pl
31 Programowanie kpl. 1
32 Uruchomienie instalacji kpl. 1
33 Przeszkolenie pracownikow kpl. 1
B INSTALACJA STEROWANIA ODDYMIANIEM
B1 CENTRALE
34 Sitowniki, klapy w zakresie projektu architektonicznego
Centrala oddymiania In = "Ustali¢ na budowie po
35 | cop/Ko1 uwzglednlen!u s:Imﬂ/n/kow klapy oddymiania i drzwi Kkpl. 1
napowietrzajgcych
-wyposazenie zgodnie ze schematem
Centrala oddymiania In = "Ustali¢ na budowie po
36 | cop/Ko2 uwzglednlen!u s:Imﬂ/n/kow klapy oddymiania i drzwi Kkpl. 1
napowietrzajgcych
-wyposazenie zgodnie ze schematem
Centrala oddymiania In = "Ustali¢ na budowie po
37 | cop/ko3 uwzgledn/en!u s:imﬂ/n/kow klapy oddymiania i drzwi Kkpl. 1
napowietrzajgcych
-wyposazenie zgodnie ze schematem
Centrala oddymiania In = "Ustali¢ na budowie po
38 | cop/Ko4 uwzgledn/en!u s:imﬂ/n/kow klapy oddymiania i drzwi Kkpl. 1
napowietrzajgcych
-wyposazenie zgodnie ze schematem
Centrala oddymiania In = "Ustali¢ na budowie po
39 | cop/Kos uwzgledn/en!u s:imﬂ/n/kow klapy oddymiania i drzwi Kkpl. 1
napowietrzajgcych
-wyposazenie zgodnie ze schematem
B2 OSPRZET
40 POD [Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej kpl. 24
41 PP Przycisk przewietrzania kpl. 5
42 Czujka pogodowa 24 V kpl. 5
43 Sitownik drzwi napowietrzajgcych kpl. 6
B3 OKABLOWANIE
a4 N2XH-O 4x0,8 m 150

min. B2ca-slb, d1, al
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SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

INSTALACJA WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI

A POZARU
Al CENTRALE
HTKSHekw 4x2x0,8
45 min. B2ca-slb, d1, al m 300
HLGs(PH90) 3x2,5
46 odpornos¢ ogniowa PH90 m 50
Uchwyty dla kabli ognioodpornych zgodnie z
47 (3 ochwyty na 1mb) kpl 1000 zapotrzebowaniem
o . zgodnie z
48 Oznaczniki kabli kpl. 50 zapotrzebowaniem
peszel z pilotem
-instalacja podtynkowa zgodnie z
49 -instalacja natynkowa m 500 zapotrzebowaniem
-pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym
e
50 Przepusty kablowe kpl. 1 Japonsebowaniem
51 PRACE DODATKOWE
52 Programowanie kpl. 1
53 Uruchomienie instalacji kpl. 1
54 Przeszkolenie pracownikow kpl. 1
D INSTALACJA STEROWANIA ZAMKNIECIA DRZWI
D1 OSPRZET
55 CzZO |Centrala zamknie¢ ogniowych kpl. 14
56 PZO |Przycisk zamkniecia ogniowego kpl. 14
57 Trzymacz elektromagnetyczny kpl. 27
D2 OKABLOWANIE
NHXMH 3x1,5
58 min. B2ca-s1b, d1, al m. 100
KABEL PROWADZONY NATYNKOWO
NHXMH 3x1,5
59 min. B2ca-s1b, d1, al m. 100
KABEL PROWADZONY PODTYNKOWO
60 Oznaczniki kabli kpl zgodnie z zapotrzebowaniem
61 Przepusty kablowe kpl zgodnie z zapotrzebowaniem
E INSTALACJA TRAS KABLOWYCH
El TRASY KABLOWE
62 Kloryto kablowe K200H50 OGNIOORDPORNY m. 100
niskoprgdowe
obudowa GK tras kablowych
63 . . .
patrz projekt architektoniczny
obudowa GK tras kablowych - odtworzenie istniejacych
64 obudoéw

patrz projekt architektoniczny
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