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UWAGA !

- WYMIARY OTWOROW | STOLARKI SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NUMERACJE STOLARKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYS. 2 do 8
samozamykacze powinny posiada¢ Atest dopuszczjgce do obiektéw uzytecznesci publicznej

otwory w murze dopasowa¢ do zamawianej stolarki, bezwzglenie wymagane jest sSwiatto przejscia!
dodatkowe informacje techniczne drzwi w zatgczonych kartach materiatowych

stolarka Stalowa malowana proszkowo

drzwi wyposazyé w systemowe okucia, uszczelki i samozamykacze
na drzwiach zainstalowa¢ oznaczenia pomieszczeh zgodnie z ich funkcjg i numeracjg
stolarka musi zosta¢ zamontowana zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta

przed zamoéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ pod wzgledem iloSciowym oraz rodzajem skrzydlo P i L
ostateczng kolorystyke wew. stolarki nalezy ustali¢ administratorem bydynku
elektrotrzymacze drzwi podigczyé do systemu PPOZ celem zwolnienia drzwi przy zadziataniu systemu
sitowniki drzwi napowietrzajacych klatki schodowe podtgczyé do systemu PPOZ
stolarka nie ujeta w niniejszym zestawieniu jest ujeta w pierwotnym projekcie z dnia 10.2017r.

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym nalezy go rozpatrywac tgcznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inz Jan Okowinski z dnia 10.2017r oraz Decyzjg nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzajgcg projekt budowlany.
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