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Proj. zestaw hydroforowy

do podnoszenia ciSnienia wody Zaw6r antyskazeniowy EA
zimnej na cele p.poz

Istn. zestaw wodomierzowy
do przebudowy

—D(

Zawor antyskazeniowy BA

Filtr siatkow

UWAGI

1. Doktadng lokalizacje wtaczenia do istniejgcej instalacji wody

ustali¢ na miejscu.

Na rysunku opisano:

o &~ ob

- nadtynkowo pod stropem
- w szachtach

- Srednice wewnetrzng dla rur stalowych
Przewody prowadzone beda:

Dokfadna lokalizacja hydrantéw dostosowac na budowie

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty
muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia

6. Przy przejsciu przez $ciany oddzielenia p-poz. zabudowac
zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur niepalnych mase ogniochronng
8. Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami
9. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic

z projektantem

10.Wymiary i rzedne sprawdzi¢ oraz dostosowac na budowie.

11.0znaczenia urzadzen wg projektu architektury

13.Rzedne i trasy prowadzenia przewodoéw nalezy zweryfikowac
w oparciu o stan istniejacy instalacji w lokalu,a ewentualne

kolizje rozwigzywac¢ na budowie

LEGENDA:

—wp— proj. instalacja wody hyrantowej

zawor odcinajgcy

filtr siatkowy

o gg e (D)

hydrant

proj. pion wodny hydrantowe;j

zawor antyskarzeniowy EA

zawor antyskarzeniowy BA

Inwestor:

UZDROWISKO KRYNICA - ZEGIESYOW S.A.
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDROJ

Temat projektu:

Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju
do wymog6w ochrony przeciwpozarowe

NA DZIALCE NR 1921/1923 obreb : Krynica - Zdrdj

Jednostka projektowa:

PROFI

STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI

Nazwa rysunku:

SCHEMAT INSTALACJI
WODY HYDRANTOWEJ

44-100 Gliwice
ul. Lipowa 14
Projektowat: Specjalnos¢: Podpis: Data:
mgr inz. W. NOWAK Instalacje
UPR. BUD SLK/2273/PWOS/08 sanitarne
Sprawdzit: Specjalnos¢: Podpis:
mgr inz. S. KOPIEC Instalacje
UPR. BUD SLK/9622/PWBS/21 sanitarne
stadium nrrys. Skala: Rew.:
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