Pow.do odymiania15,6 m2, niezbedna pow. czynna 0,78 m2.
Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydiowg z owiewkami.

[ funkcjg przewietrzania 1100x1100 mm o Acz=0,85 ,
podstawa minimum h=500mm

Pow.do odymiania 7,47 m2, min. pow. czynna 0,37 m2.

funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm,
podstawa minimum h=500mm.

s

Przyjeto termoizolacyjng klape oddymiajaca jednoskrzydiowg z owiewkami,

Proj. §ciana szkieletowa REI 120 przedzielajaca budynek na dwa budynki.
Sciane wykonat na calej szerokosci i do peinej wysokosci strychu
Sciana systemowa gr 155mm np. 1541 Fermacel

Proj. 1 m pas obwodowo (podfoga, Scian
w klasie odpornosci ogniowej El 60

Sciany i dach np. systemowe rozwiazanig 2H21

2x12,5mm Fermacell
Podfoga np. systemowe rozwigzanie 2E2
2X12,5mm + podsypka Fermacell

, dach

P klasa|

z zastosowaniem atestowanej przegrody

klasa odpornosci ogniowej EI 60 ptyty gipsowo-wioknowe

odpornosci ogniowej El 60 ptyty gipsowo-widknowe

Pow.do odymiania17,1 m2, nigzbedna pow. czynna 0,86 m2.
Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydiowg z owiewkami,
funkcjg przewietrzania 1115x1/115 mm o Acz=0,93 ,
podstawa minimum 500mm.
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Pow.do odymiania 12,6 m2, niezbedna pow. dzynna 0,64 m2. —— ——] F::E‘ F.::4
Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowg z owiewkami,
funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm o Acz50,71 , v
podstawa minimum h=500mm. SANATO RI U M UWAG I
" , 15.5 _]TH=209 W _—
W zg?lfoj 1-os Fokél 208 1874 e il 9655 ' ' "NOWY DOM ZDROJOWY" 1. Doktadng lokalizacje wtaczenia do istniejgcej instalacji wody
A: 21,77 m2 A: 12,92 m2 - Pokoj 2-os Pokoj 3-os ustali¢ na miejscu.
§ 2901 S 29126 - 2. Doktadna lokalizacja hydrantow dostosowaé na budowie
) — — V PI ETRO - SKALA 1 . 1 OO 3. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty
. . _ Prredsionek muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
Eg?'e”ka 2213 sione - 4. Na rysunku opisano:
T A: 3,47 m2 ﬂ%? I 1L A: 5,69 m2 Domurowanie na klatce schodowej cegta petna - ?redn!ce wewnetrzng dla rur stalowych
T I ozamykacy N Sapza T : Sanitariat kI.18 gr. 25 z dwustronnym tynkiem - Srednice zewnetrzng dla rur z tworzyw sztucznych
Kl.schodowa nr 5 ggo Przedsionek D =) @ 8 503“' ana wap|cementowym. 5. Przewody prowadzone beda:
500 nr 5 / 511 = = i< ' : . - natynkowo pod stropem
LI nr A 000 9 | ~HL A: 1,65 m2 Klatka schodowa htach
A: 6,67 m2 | A:9,09m2 | M Wennetrna - w szachtac
Klatka schodowa e ‘ 5 kongygnacji - pod posadzka
7 kondygnacji = S ——— A Y h Aw 6. Przy przejsciu przez sciany oddzielenia p-poz. zabudowac
— STRYCH o arae 161 zabezpieczenia przeciwpozarowe:
otwor po zlikwidowanych b ﬁ . K
KL 5 v GOSPODARCZY duiach zamurowac % CHS V P(I— 1 1 - dla rur niepalnych mase ogniochronna _
) np A b ;§4 y L Kl.schodowa nr 11 g \F/{Vozpeln\ﬁ.rywaé +ac§n|e’ z po.zo’st_a’?/ny prgnzaml dnic
H=345 0 . Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic
Pow.wew. klatki schodowej 13,40m2 %66 ‘ ‘ K ‘ ‘ ; : ‘ o 1 ,Cn*' ‘ ! BN 5306%31;12 z projektanteerI P °
4 it} . . .y . .
Domurowanie na klatce schodowej cegta petna i ﬂ ﬂ j = I '§O+C 10.Wymiary i rzedne sprawdzi¢ oraz dostosowac¢ na budowie.
kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem , Komunikacja Q155 [} 155 L0 Komunikacja , : 11.0znaczenia urzadzen wg projektu architektury
wap.cementowym. | Lse;zsuenka 5A121 - i 516 . Powtwew. klatki schodowej 12,7 m2 13.Rzedne i trasy prowadzenia przewoddw nalezy zweryfikowac
- . i (14 m Proj. spocznik fami El i : . . i istniej i i
Pow.do odymiania 13,4 m2, niezbedna pow. czynna 0,67 m2. A 58T m2 e ZEjyt?p;;izlwgﬁidkgg@vyshanEFQ(é%wn?ny przegroda EI60 . . Drzwi wymienione na nowe A: 5,45 m2 Poké] 3-08 Powldo odymiania 12,7 m2, niezbedna pow. czynna 0,64 m2. \liv ?p_ar?u o stan lst’n:]ejabcydmst_alacp w lokalu,a ewentualne
Przyjeto klape oddymiajaca jednoskrzydtowa z owiewkami, |8 wykofczony blacha aluminiows, Antypodizgowa gr 2mm - EI60 + samozamykacz 502 Przyjieto klape oddymiajgca jednoskrzydtowa z owiewkami, olizje rozwigzywac na buaowie
funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71 , = Pom.gosp. 5\ tazienka A 2052 m2 funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71 ,
podstawa minimum h=500mm. i ‘ ey 512 508 £09cm (e podstawa minimum h=500mm. LEG E N DA
A 11,75 m2 CH- : A: 554 m2 :
WC Likwidacja wszystkich drewriianych $cianek dziatowych na strychu . . .
514 P::4 t.gcznie z drzwiami wewn;:l nymi ioscieznicami. —_—— pro!. !nstalac!a wody hydrantong pod stropem
A: 1,58 m2 C < —— —wp— proj. instalacja wody hyrantowe;j
\—‘ o' < 0o —— ks— proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna (podposadzkowa)
at® proj. pion wodny hydrantowe;j
( H=209cm

zawor odcinajgcy
zawor pierwszenstwa
wodomierz

zawor antyskarzeniowy

hydranty DN52 do wymiany na DN25 z wezem potsztywnym
hydranty projektowane DN25 z wezem potsztywnym

hydranty nowe DN25 z wezem pofsztywnym
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