PROFiL sTUDIO ARCHITEKTONICZNE. REALIZACJA INWESTYCII.

Ul. Lipowa 14, 44-100 Gliwice
Email: profil@profil-gliwice.com

Fax 032 720 657

PROJEKT BUDOWLANY- ZMIENIONY

INWESTOR: UZDROWISKO KRYNICA —ZEGIESTOW S.A., UL. NOWOTARSKIEGO 9/4 33-
380 KRYNICA ZDROJ

ADRES INWESTYCJIUL. NOWOTARSKIEGO 7, KRYNICA ZDROJ 33-380

TYTUL PROJEKTU: ,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKWNOWY DOM ZDRO-
JOWY W KRYNICY -ZDROJU DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWP@AROWEJ PRZY UL.
NOWOTARSKIEGO 7 KRYNICA ZDROJ".

NR DZIALKI: 1921, 1923, olab Krynica Zdrgj.

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: XI”

Autorzy opracowania:

branza Specjalngé: Projektant: Sprawdzajacy:
architektura architektoniczna

Instalacje elektryczneg instalacyjna

i teletechniczne

Instalacje  wod-kan| instalacyjna

grzewcze, wentylacja

2. Spis zawart@ci opracowania.

- Strona tytwlowa
— Oswiadczenia projektantow/sprawdgeych
- Kopie uprawnié i zaswiadczéh L
- Opistechniczny
- cz.rysunkowa
- zahcezniki

Gliwice, 25.01.2023 r.
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3. Oswiadczenia projektantéw/sprawdzapcych.
Gliwice, 25.01.2023 r.
Oswiadczenie

Projektanta/sprawdzgjego projekt budowlany w brayt architektonicznej

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 199RBrawo Budowlane, niniejszynswiadczam,ze

projekt budowlany zmieniony pod nazw:

,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NOWY DOM ZDROJOW Y W KRYNICY
-ZDROJU DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ PRZY UL. NOWOTAR-
SKIE-GO 7 KRYNICA ZDROJ".

Sporadzony w: styczé 2023 r.

dla: UZDROWISKO KRYNICA —-ZEGIESTOW S.A., UL. NOWOTARSKIEGO 9/4 33-380 KRY-
NICA ZDROJ

zostat wykonany zgodnie z obaaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie Nazwisko uprawnienia specjal¥§é nr cztonkowski izby

Projektowat:

mgr inz. arch. Jolanta No-| 176/SWOKK/2013 |architektoniczna SL-1617

wak

Sprawdzit

mgr inz. arch. Barbara 114/02 architektoniczna SL-0615
Kazmierczak-Pika
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Gliwice, 25.01.2023 r.

Oswiadczenie

Projektanta/sprawdzgiego projekt budowlany w brayt instalacje elektryczne

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 199Rrawo Budowlane, niniejszym$wiadczam,ze

projekt budowlany zmieniony pod nazvy:

,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NOWY DOM ZDROJOW Y W KRYNICY
-ZDROJU DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ PRZY UL. NOWOTAR-
SKIE-GO 7 KRYNICA ZDROJ".

Sporadzony w: styczé 2023 r.

dla: UZDROWISKO KRYNICA —-ZEGIESTOW S.A., UL. NOWOTARSKIEGO 9/4 33-380 KRY-
NICA ZDROJ

zostatl wykonany zgodnie z obaaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imi¢ Nazwisko uprawnienia Specjali¥é nr cztonkowski izby

Projektowat:

mgr inz. tukasz Wawrzy-| SLK/5604/PWBE/15 | Instalacyjna SLK/IE/9200/15
czek

Sprawdzit

mgr inz. Mirostaw Kuna |SLK/1072/PWOE/05 | Instalacyjna SLK/IE/3832/06
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Gliwice, 25.01.2023 r.

Oswiadczenie

Projektanta/sprawdzgiego projekt budowlany w brayt sieci i instalacje sanitarne

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 199RBrawo Budowlane, niniejszyn$wiadczam,ze

projekt budowlany zmieniony pod nazw:

,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NOWY DOM ZDROJOW Y W KRYNICY
-ZDROJU DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ PRZY UL. NOWOTAR-
SKIE-GO 7 KRYNICA ZDROJ".

Sporadzony w: styczé 2023 r.

dla: UZDROWISKO KRYNICA —ZEGIESTOW S.A., UL. NOWOTARSKIEGO 9/4 33-380 KRY-
NICA ZDROJ

zostatl wykonany zgodnie z obaaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie¢ Nazwisko uprawnienia specjali¥é nr cztonkowski izby

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Nowak | SLK/2273/PWOS/08instalacyjna SLK/1S/5946/09
Sprawdzit:
mgr inz. Sabina Kopiec | SLK/9622/PWBS/21instalacyjna SLK/IS/1892/21
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4. Kopie uprawnien i zaswiadcza.

[EBA ARCHITEETOW
REECEYPOSPOLITE] POLSKIE]

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
REECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Kiskee, dnia 7 czerwea 2013 T,
Zniak sprawy: SOKKAUIpBEM3

DECYZJA nr 176/SWOKKI2013

M podstawie ar. 12 usl, 1 pad, ¥, usk 213, arl 13 usl, 1 phL. 10 wsb 4 usiawy z dnia ¥ lipea 1984 1. - Prawo buckeane (bt jedaolty 2 2010 r,
| Dzl Ne 243, pez 1623 2 pddnisjerymi zmianamiy at 11129 ust 1 plt. 2 ustaey = dnia 15 gnadmea 2000 r. o samorzgdach zgwodowyeh
architicniiv, mdynleri Dudownichws oraz ubanisttw (D LU 2 2000 1. e 5, pox 42, 2 podnigiszymi avianamly, § 11 usl 1 pkLY roeparzadzenia
Ministra Transporty | Budawniches 2 dnla 28 kwietnia 2006 r. w sprawie semodwelnych furke]l fechniconych w budownichwie (D L, 2 2006 1, Nr 83,
poi, 578 ¢ phdriejszymi smignami) oraz a 104 1107 § 104 uslawy 2 dnia 14 cremwea 1950 ¢, - Kodeks posiepowania adminisracyinego {lekst
Jednolily. Dz, U, z 20001, Me 88, pog. 1071, zphiniegszyml zmianami)

stwierdza sie, 2e
Pani
magister intynier architekl Jolanta Dominika Nowak
uradzona w dniu 29.09.1979 r. w Slrzelcach Opolskich

poslada odpowiednle wyksztalcenie techniczne | prakiyke zawodows
| po zdaniu egzaminu Z wyniklem pozytywnym otrzymuje

UPRAWMIENIA BUDOWLANE
w specjalnoscl architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloei adanie strany nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzjl przyshiguje Panl odwolanie do Krajowsj komesjl Kwalifikacyjne) lzby Architekiow RP. Odwolanis
wnosi sie za posredniciwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowe] Komisji Kwalifikacying] Swistokrzyskie]
Ckregowe] Izoy Archilekidw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninigjsze] decyzji

1. Przawodnicaacy SOKK : arch. Marek Gara éfg‘
2, Faslepea Preewndniczacego SOKK - anch. Kiystyna Kudmuk ._’,"DU-I

3. Sekretarz SOKK arch. Zysa Samborska-Showlk
4. Czlonek SOKK arch, Jan Folfas
5, Crionek SOKK arch, Margin Kamifski ,-"l u{ .‘L{
B. Czlonak SOKK arch, Marek Krawczyk u‘l‘ 3
e |
Croyruis

1. Penl Jolarv ominies Mowat, 40300 Gliwics ul Swislega Marka 3541,
2 Gaydecyzin slovee 3k nalaiecana
1). Gy frepekior Madaon Budeaanago, ul Keers 3302, 00-006 Warszmes - W cali woians oo canianegn rejesin b posiadsaoe upsswnienia

inxtalans,
2. Swlokmysin Dkpgoes Rods 12y Archiaktie A7 ol Slicang 154, 25515 Kelos,
3 pa

25-515 Kighce ul. Sinictna 15 lok. 4. Tel [D-41) 344 53 15, fa (041) 349 58 70, email: swielokizysia@irbaarchiiekiow ol
HIP: 9591619045 Rogon: 017464305-00007 Konfa: PKO BP Nr ¥1 1020 2639 (0040 $402 0009 Fi29
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RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. JOLANTA DOMINIKA NOWAK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
176 /SWOKK/2013, SLK/3598/0WOA/12,

jest wpisana na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1617.

Czlonek czynny od: 27-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1617-5C7F-1573-CYD2-BD2F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MARIA KAZMIERCZAK- PIKON
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 114/02,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0615.

Czlonek czynny od: 27-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-12-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0615-7A44-F4BD-72YC-DDFC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow_pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1 |
! BUDOWNICTWA

SL.KIOKKH"I 31.7132/5604/14 Katowice, dnia 22 czerwca 2015,

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278} oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow, inzynierdw budownictwa
oraz urbanistoéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z po#n. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Ltukasz Wawrzyczek
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 07 wrzeénia 1985 w Knurowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5604/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien;

- projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obieklem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i eleklroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne, siecl trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowe], trolejbusowse] i framwajows] sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie ' wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
wykenywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowianych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy,

"Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskangj

spegjalnosci. -
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze zngjomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninfejszel decyzp sfufy prawp ocdwofania do Krajowej Komisji -Kwa.';'ﬁkacjgjne; Polskigj 1zby Inzynierow
Budownichwa w Warszawie, za posrednictwem Ckregowsf Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie

14 dnf od dria jef doreczenia.
Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan tukasz Wawrzyczek
Kozielska 75/28
44-100 Gliwice
2. Okregowa Rada izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala.
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S P OLSKA
T
N 1 I 1 B A

e IN2YNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rsmierze weryikscyrym:

SLK-9FF-GKU-520 *

Fan tukasz Wawrzyczek o numerze ewidencyjnym SLE/IE/2200/15
adres zamieszkania ul. Kozielska 75/28, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem élqskie] Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-17 roku przez:

Roman Karwowski, Proewodniczacy Rady Slaskisj Okrezowsj izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgoanie ert. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pocpisie elektroniczrym Do U. 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w posted
elekfroniczne] opatrzone bezpiscangm podpisemn elektroniczmym weryfikowanym przy pomocy waineso kwalfikoweneso carmyfiiaty sy
MUATIOWEENE DOd WIZlgoem sRutkow PraWnYCH Do¥Umentom cRETIONYM J0cpisami wizinoreczaymi.)

* Weryfikacje poorsanoici denych w niniejszym 2miwisdcoeniu mo2na sprewdzic 28 pomocy numena wertikacynegD miwiaoczenia na
stronie Polskie] l2oy Inzynierow Budownictws www.piib.ors.p lub konteiktujac sie = biurem winsciwe] Cirezowe] lzoy Indyniercw

Budowriciwe.

=t

10
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S FUOWN IoTHWA

SLK/OKK/T131.7132/1072/05 Katowice, dnlz 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdn, zm.),
arf, 13 ust 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt & ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 ¢ w  sprawle samodzielnych  funkgji  technicznych
w budownictwie (DzU. z 2005 r Nr 96 poz. B17) w zwiazku =z art. 104
Kodeksu posigpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pén, zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Mirostawowi Kuna
Mgr inz. elekiryk - kierunek elektrotechnika
ur, dnia 26 lutego 1977 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1072/PWOE/05

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowlcach
na podstawie protokoléw z posigpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Miroslaw Kuna posiada wymagane prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodawa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskanla uprawnien budowlanych do
projektowania | kierowanla robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci Instalacyjnej] w
zakresie siecl, instalacji | urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych,

Szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzii.

Pouczenie
Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkoji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru Giwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonktw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejsze] decyzji sluty odwolanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacy|nej Polskie] lzty Ingynierdw Budownictwa
w Warszawle, za posrednichwem Okregowa] Homisji Kwalifikscyjne] 5.01IB w Katawicach w lerminie 14 dnl
ad dnia joj dorgczenia,

-

Otrzymujg;
1 Pan(i) Mirostaw Kuna
Perkoza 3/10

44-100 Gliwlce
Okregowa Rada lzby
Glbwny Inspelktor
Nadzoru Budowlanego
4. afa,

(RES)
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1, 21 art. 13 ust. 3 1 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielinych funkcji

technicznych w budownictwie Pan{l) Miroslaw Kuna |est uprawniony(a) w specjalnoscl

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotam| budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: siecl, instalacje | urzgdzenia elektryczre | elekiroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe siecl trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania
| slerowania,

2) sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli
techniczne) wytwarzania tych elementdw,

4] wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5] sprawowania kontroll techniczne| utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem arl 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podslawie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcii technicznych w budownictwia - uprawnieria niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosc,
z wylaczenlem projekiow zagospadarowanla dziatki lub terenu obejmujacych budynki

PRt
L E }
DRRECorwg F‘-rrr‘[: P-.“ P 5

REGE WAL | NE
oty e LI L L
- LLE T, mlh:nuw:m.l.
“ ﬁ‘i?r;. Eb-gmew Dsz%
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HC2-RGU-638 *

Pan Mirostaw Kuna o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3832/06

adres zamieszkania ul. Perkoza 3/10, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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§ L AR N &
CRAEOO WA
Al F § 8 .

IMTYNIEROW

BUDOWNIC YW

SLK/IDKKT131.7132/2273/08 Katowice, dnia 17 grudms 2008 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz ubanistow (DzU. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pé&in zm.),
art 13 ust 1 pkt 102 | ust 2 art 14 ust 1 pkl 4 ustswy 2 dnia 7 Bpca 1954 ¢ Prawe budowlane
(DzU. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pd¥n z2m ) oz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenis Minieira
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistna 2008 r w sprawie samodzialnych funkc)l technicznych
w budownictwie (DzU x 2008 r. Nr 83, soz 578 r poin zm) w owigzku = art. 104 Kodekuu
posigpowania adminstracyinego (D2 U, 2 2000 r Nr 98, poz 1071 z pd2n. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje
Panu(l) Wojciechowi Nowak
Mg ine. nryniecs | ochrony Sodowisks
ut dnia 70 kweinia 1978 w Rudzie Sigsios)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny SLKI2Z273/PWOSIDS

do projektowania | kierowania robotami budowlanym| bez ograniczen
w specjalnodci instalacy|ne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrguowa Komisja Kealifikacyina Siaskie] Okregowe| Irby Inzynisrow Budownictwa w Katowicach
na podstawie profokoldw 2 posigpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowsdzonego egzaminu,
stwiardria. 20 Pan(l) Wojciech Nowak >osiatla wymagane prawem: wyksztakcenie | praktyke
AWOOOWE OMZ UZyskahn) poz)ﬂywny wmik egzammnu - konecrné do uZyskania uprawnien
budowlanych do projekfowania | kisrowania robotami budowianymi bezr ograniczen w specjainoio
instalacyjne] w zakresie siecl, instalacjl | urzadred ciepihych, wentylacyjnych, gazowych,
wadociggowych | kanalizacyjnych.

Szczeptlowy zakres uprawnien st ckreslony na odwrocks ninejsze) decyzji,

Pmmrlu
1. Zgodme & et 12 st 7 T Wi usTmwy Prawo bud ok wyknnywnnia samodziolmech funkc
tachnicomych w b wpis do centrainego mgutu Blﬁm Inspaktors Natzory Buoowianepo
Craz wpes na lste czionkdw winsciwe) by samarzadu zawodoweg,
X mmmdmmuummmqm Komisji Kealifikacyjne) Poizkiej Izby inrynierow Budoemiciwa
w Warstawie 1 Dkrgg ) Koma|l Kwaliflacyine] StO0B w Kutmvtxh W lmrrenke 14 dni

ol dman fay msrqmn-
Sklad Zu}qe’ Ofx

Otrzymugy
1 Panli) Wojclech Nowak
Padecawskiego 17 A1

£5-710 Ruda Slgska
2 Owregowa Rada lzby 45,
3 Gibwny Inspakior mgr ik

Nadzoru Budowianego ~
4 am

Mgr nt Tlduuu ki
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B POLSKA

//.—’) :I |I'|l.\;'§§-\-h:_‘
: 0 I 2 8 A

AN
S = INZYNIEROW

=1 /Trl BUDOWNICTWA

N7

Zaswiadczenie
o numerze weryTkacyjrym:

SLK-H45-MSV-IRD *

Pan Wojciech Nowak o numerze ewidencyjnym SLE/IS/5346/09

adres zamieszkania ul. Kingi 29 A, 41-711 Ruda Slaska

jest cztonkiem $lgskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady E'.n-lqsl:iej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrym weryfikowanym proy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu 53
rawnowaine pod wzgledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi}

* ‘Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswisdoeniv moZna sprawdzit 23 pomocs numerny wenfiksoyjnego zatwistooenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierow Budownictwsa www _piib.org.pl lub kontaktujgc sig = bivrem whztciwej Okregowej lzby Inépnierow
Budownictwa.

—
Eﬁ:"‘
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5. Spis rysunkow.
L.P. Nrrys. Nazwa rysunku Skala
Architektura-rysunki zmienione
1. 2 Rzut piwnic 1:100
2. 3 Rzut parteru 1:100
3. 4 Rzut pitra | 1:100
4, 5 Rzut pitra Il 1:100
5. 6 Rzut pjtra llI 1:100
6. 7 Rzut pjtra IV 1:100
7. 8 Rzut pjtra V 1:100
8. 9 Przekrdj A-A, B-B 1:100
9. 11 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
Instalacje elektryczne i teletechniczne
10. IE -001 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG — ROZDZIELNIC&SLOWNA 1:100
11. IE-101  PLAN INSTALACJI GWIETLENIA AWARYJNEGO | SILY - PIW- 1:100
NICA
12. IE-102  PLAN INSTALACJI GWIETLENIA AWARYJNEGO | SILY - PAR- 1:100
TER
13. IE-103  PLAN INSTALACJI GWIETLENIA AWARYJNEGO | SILY - PE- 1:100
TRO 1
14. IE-104  PLAN INSTALACJI GWIETLENIA AWARYJNEGO | SILY - PE- 1:100
TRO 2
15. IE-105 = PLAN INSTALACJI GWIETLENIA AWARYJNEGO | SILY - PE- 1:100
TRO 3
16. IE-106 =~ PLAN INSTALACJI GWIETLENIA AWARYJNEGO | SILY - PE- 1:100
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L.P. Nrrys. Nazwa rysunku Skala

TRO 4

17. IE-107  PLAN INSTALACJI GWIETLENIA AWARYJNEGO | SILY - PE- 1:100

TRO 5
18. IN-101 = PLAN INSTALACJI NISKOPRDOWEJ - PIWNICA 1:100
19. IN-102 = PLAN INSTALACJI NISKOPRDOWEJ - PARTER 1:100
20. IN-103 = PLAN INSTALACJI NISKOPRDOWEJ — PETRO 1 1:100
21. IN-104 = PLAN INSTALACJI NISKOPRDOWEJ — PETRO 2 1:100
22. IN-105 = PLAN INSTALACJI NISKOPRDOWEJ — PETRO 3 1:100
23. IN-106 =~ PLAN INSTALACJI NISKOPRDOWEJ — PETRO 4 1:100
24. IN-107  PLAN INSTALACJI NISKOPRDOWEJ — PETRO 5 1:100

25. IN-001 = SCHEMAT INSTALACJI WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI PO- -

ZARU SAP
Instalacje sanitarne
26. IWKO1 @ RZUT PIWNICY 1:100
27. IWK02 | RZUT PARTERU 1:100
28. IWKO3  RZUT PETRO | 1:100
29. IWKO4 RZUT PETRO I 1:100
30. IWKOS5  RZUT PETRO Il 1:100
31. IWKO6 | RZUT PETRO IV 1:100
32. IWKO7 RZUT PETRO YV 1:100

UWAGA !l
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazanéaschematy i materiaty z podaniem

producenta naléy traktowa’® jako przyktadowe - ze waglu na zasady ustawy Prawo Za-
mowiet Publicznych, a zwlaszcza art.29 do 31.Wynika zgni@rawo projektanta do skro-

conego podania charakterystyk technicznych poprzemlanie symbolu handlowego, co

17
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wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobupigaten jest pomocny wykonawcy
zaproponowd inne niz wyszczegoélnione w dokumentacji roge@nia z zachowaniem od-
powiednich, rownowénych parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskamszelkich

wymaganych uzgodniew tym roéwnié zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projekto-

wego.
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6. Spis zahcznikow.

- informacja bioz

- decyzja o pozwoleniu na budewnr 1508/2018 z dnia 08.08.2018 r. o symbolu
BUD.6740.1063.2018

- Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewodzkie§P z dnia 18.05.2022 r.
znak: WZ.52840.183.2.2022.SW.
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7. Spis tresci.
2. SPIS ZawartfiCi OPraCOWANIA. . ...ceeeiieiiieiiiiiiiiiiaeeeeeaeseeaaa e e s s e eeeaaaaeeeeeeeesssesssnnnnnnseees 1
3. Oswiadczenia projektantOw/sprawdZeyCh. ..............ccooiiiiiiiiiiiiiis i 2
4. KOpi€ UPrawni@ i Z&WIAUCZE. ........ccceeeeeeeeeeeeeeeeeiier s s erreees s e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeeaeann s
5. SPIS FYSUNKOW. ...uuiiiiiiiiiiiiieeiieeeeeeesmmmmm e e sttt ee e e e e e eeeaaaeeeeeesassnssssseeneeeaeaaaaaaaaeens 16
6.  SPIS ZAACZNIKOW. ....eeiiiieiiiiiiiii ettt e et e e e e e e bbb e e e e enbaneeeaeaaan 19
S Y o 130 1 o 20
8. WYKAZ ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZATWIERDZONEGO DECYZA NR 1508/2018 Z DNIA 08.08.2018 R. O SYMBOLU
BUD.B740.1063.2018 .....coeiiiiiiiiiiiieee e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeebnnnnn s 24
8.1, ATCRITEKIUIAL ..ottt s 24
8.2. Instalacje elektryczne i NISKGIIOWE...........c.cooiiiriiiiiiiecee e 24
8.3, INStAlACIE SANILAINE.......ccueeiieiieeeeceee ettt e sttt e s e e e e besreesaesressseessensensens 25
9. ARCHITEKTURA. e i ettt e e e e e e e e e e e e e e et eeeanaeeeeeeeesennnnns 26
S I B =1 U= 0T T ] [ = PSR 26
0.2, POASIAWA OPFACOWANIA. .....c.ceueerertirrereieiietietestestete e bt ssee et eseebe e s ee et esesbessessenseneeeneee 26
S IR T O =T o] o] = Lo 1= 1 - T TSP 26
S I S U o To o [ a1 T=T 1= W o] (0] (=] (LU TSRS 27
9.5. Zakres opracowania ObEJMUJE........ccvcieieriiieierie sttt ees e e st ae e reeneenes 27
9.6. Zakres planowanych prac budowlanych w zakresieamgvania.............ccccceeereevverrereeennenn. 27
9.7.  Wplyw eKsploatacji GOIMICZE .. .ocvveiriiieieiiicieese sttt sttt s 28
9.8.  ObSszar 0ddZIalyWaNia.........c.cccieuiiieiiiiecese ettt s st s reeaesre s e ennens 28
9.9.  Ochrona pPrzed NAIASEML.........ccooi ettt ee e eneens 28
9.10. OChrona KONSEIWALOISKAL........c.cceruerieieiieiiniiriesieietee ettt 28
S I IO To £ 7 013 AT TSRS 29
9.12. Warunki OChrony przeCiwW@BIOWE].........cccerueeverreruerieniereeeessessestessseseesseensessesseensessesseensenes 29
9.12.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysdkpliczba kondygnacji...........c.cceeeveueeene 29
9.12.2. Charakterystyka zagzenia PGArOWEQO.........cccceueeeeruerierrerierieieeniesreseesessesressesseeenens 30

9.12.3. Informacje o klasyfikacji pgarowej z uwagi na przeznaczenie i spospjikowania.. 30
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9.12.4. Informacg o kategorii zagrzenia ludzi, przewidywana liczba oséb nadey
kondygnaciji i w poszczegdlnych pomieszczeniach.........ccccvevevveeeceiiceesiceeeeeseseeee 30
9.12.5. Informacje o podziale na Strefy FBIOWE............cccoceecveviieeiesiceeeeee e 31
9.12.6. Informacg o przewidywanej gstasci obcigzenia 0gniOWEQO...........cccevvevveeverierieeeennans 35

9.12.7. Informacje o klasie odporgoi pazarowej budynku oraz klasa odposapogniowej
poszczegolnych elementow budowlanyChi..............coooiiiiiiicee e 35
9.12.8. Informacje o wysfpowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagria wybuchem, w
tym pomieszcze zagraonyCh WYBUChEM...........ooveiiiieeceee e 38
9.12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji lulidd ich uratowania w inny sposéb,
uwzgkdniajgce liczkei stan sprawrdci 0séb przebywagych w obiekcie..........cccvvevevvieeiennn, 38
9.12.10. Informacje o doborze ugdzer przeciwpaarowych oraz innych instalacji i udzen
stuzgcych bezpieczestwu paarowemu wraz z okéeniem zakresu i celu ich stosowania..... 50
9.12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego dowadzenia dziata
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboruwyao celéw przeciwp@rowych,
nasadach shacych do zasilania uggzex gasniczych i innych rozwgzaniach przewidzianych do
tych dziata oraz dwigach dla ekip ratowniczych i prowagzch do nich ddciach,.................. 56
9.12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiésr&o paarowe, w tym informacje o
parametrach wptywagych na odleghci dopuSZCzalneg,.........ccevveveeiereiieieeceeeeree e 56

9.12.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanegaete do prowadzenia dziata

9.12.14. Informacje o rozwgzaniach zamiennych w stosunku do wynragehrony
przeciwpaarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktGogyarw art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przpatarowej, w zakresie rozgaan objetych
projektem architektoniczno-budOWIANYIM............ccveiiiiiieieeeee e 58
9.13. Projektowana charakterystyka energetyCzna...........ccoceevevveeerieneeeesiesie e 61
9.14. Analiza maliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnychteggw
alternatywnych zaopatrzenia w energciepto, do ktoérych zaliczagedecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energiizédet odnawialnych, kogeneracpgrzewanie lub chtodzenie
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8. WYKAZ ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZATWIERDZONEGO DECYZJ A NR 1508/2018 Z DNIA 08.08.2018 R. O SYM-
BOLU BUD.6740.1063.2018

8.1. Architektura

- podziat obiektu na 2 budynki poprzéziare oddzielenia przecip@rowego REI 120 zgodnie z
czescig graficzry ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przecraqmwego z 03.2022 r.

— zamknkcie drzwiami do klatek schodowych na dymoszczell3 Bvyposaonych w samozamy-
kacze w cgsci nadziemnej oraz EI60 (KL1, KL5, KL7, KL9 i KL}l czsci podziemnej klatek
ewakuacyjnych zgodnie zgzxig graficzry ekspertyzy.

— zabudowa drzwi EI60 dymoszczelne wypasge w samozamykacze +elektro - trzymacze na gra-
nicy oddzielenia pmarowego zgodnie z cz. rysunkgwkspertyzy.

- wymiana drzwi do pokoi na drzwi w klasie EI30 wypa@ne w samozamykacze

— doposaanie drzwi w samozamykacze zgodnie z cz. rysunkekgpertyzy.

— zamkngcie piwnic drzwiami o klasie odporéa ogniowej EIG0 i Ei60 S przy w&iu w obeb
ewakuacyjnych klatek schodowych

— usunkcie z pomieszczenia strychu drewnianychanek wydzielajcych poszczegolne przestrze-
nie

— zabezpieczenie na strychu palnej konstrukcji damhispodu atestowarprzegrod o klasie od-
porncgci ogniowej Ei60 w pasie 1 m agtiany oddzielenia przeciwparowego na wydzieleniu

stref paarowych nr V od VI (podziat na 2 budynki).

8.2. Instalacje elektryczne i niskopadowe.

- wymiana na nowinstalac awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego, zgodnie z wytycznymi PSP.

— zastosowanie na drogach ewakuacyjnych oraz w addinej poéwietlanych znakéw wskazay
cych kierunki ewakuacji

— zapewnienie zjazdu kabinzgigowych na niszy przystanek i otwarcia ich drzwi w przypadku
zaniku zasilania w budynku

— dostosowanie instalacji systemu wykrywania i syigiaaji pazaru zgodnie z postanowieniem PSP

— doposaenie systemu sygnalizacji garowej w alarmowe sygnalizatory akustyczne — wjpdata

miedzy sygnaty tonowe komunikat stowny zapisanytates pamgci sygnalizatora.
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— dostosowanie instalacji systemu sterowania oddyimian klatkach (KL1, KL5, KL7, KL9 i
KL11) zgodnie z postanowieniem PSP.
- zasilenie nowego systemuzamowego z nowoprojektowanej rozdzielnicy PRO

- wymiana przeciwpzarowego wyicznika padu, zgodnie z decygjnhwestora.

8.3. Instalacje sanitarne

- dostosowanie instalacji wewtnznej hydrantowej (na cele przeciwjaoowe) zgodnie z Postano-
wienie PSP
— zabudowa zestawu hydroforowego podnogzisnienie wody na cele przeciwgarowe ) zgodnie

z Postanowienie PSP
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9. ARCHITEKTURA.

9.1.

Dane ogodlne.

INWESTOR/ADRES INWESTYCJIUZDROWISKO KRYNICA — ZEGIESTOW S.A., UL. NO-

WOTARSKIEGO 9/4 33-380 KRYNICA ZDROJ
TYTUL PROJEKTU: ,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKWNOWY DOM ZDRO-

JOWY W KRYNICY -ZDROJU DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWR@ROWEJ PRZY UL.
NOWOTARSKIE-GO 7 KRYNICA ZDROJ".

Dz. nr 1921, 1923, oblp Krynica Zdro;.

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: ,XI

9.2.

9.3.

Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora- umowa na wykonanie dokumentgepjektowej z dnia
17.01.2023.

Wizja lokalna

Rozporadzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia listopada 2017r.
zmieniagce rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powi od-
powiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017 poz. 2285),

Zatwierdzony Projekt budowlany autorstwa Pracowwjéktowej mgr ii. arch. Jana
Okowinskiego Decyz; o nr 1508/2018 z dnia 08.08.2018 r. o symbolu
BUD.6740.1063.2018

Decyzja nr1508/2018 z dnia 08.08.2018 r. 0 symbolu BUD.67@6312018

Ekspertyza Techniczna Zabezpieczenia Przecianpovego autorstwa mgr 4n Krzysztofa
Maslanki Rzeczoznawcy ds. zabezpietpepa z 03.2022 r.

Postanowienie Malopolskiego Komendanta WojewddzkiBGP z dnia 18.05.2023 r. znak:
WZ.52840.183.2.2022.SW.

Zwigzane przepisy i normy.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest zatwierdzenie projektu buaoggo zamiennego i uzyskanie

zamiennej decyzji pozwolenia na budow zakresie zmian w stosunku do podstawowego

projektu budowlanego.

26



SYMBOL/STADIUM ,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NQ- 2023
PB WY DOM ZDROJOWY W KRYNICY ZDROJU D(
ZMIENIONY WYMOGOW  OCHRONY  PRZECIWP@AROWE.

PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 KRYNICA ZDROJ".

9.4.

9.5.

Uzgodnienia projektu.
W zakresie rozwizan funkcjonalnych — z Inwestorem
W zakresie ochrony parowej- z rzeczoznawals. p.pa caty obiekt

uzgodnienia midzybrarkowe.

Zakres opracowania obejmuje.

Projekt architektury, nieziinych instalacji wewgtrznych (inst. hydrantowej, elektrycznej,

stabopadowe)).

Projekt zamienny nie wptywa na zméghkonstrukcji obiektu, posadowienia, fogrbudynku

oraz na zagospodarowanie terenu wokot budynku.

9.6.

Zakres planowanych prac budowlanych w zakresie opr@owania.

prace budowlane zwzane z podzialem obiektu na 2 budynki zgodnie Ppettgz
p.pa, tj. wykonaniesciany oddzielenia przeciwparowego REI 120: szkieletowej
lekkiej na kondygnacji V oraz murowanej w piwnicy

wykonanie pasa 1m oddzielaggo obwodowostiany dach) w klasie odporém og-
niowej EI60 — kondygnacja V

wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z ekspegtya.paz oraz roboty towarzysze
(odtworzenie elementow wokot drzwi).

wykonanie spocznika przed drzwiami w klasie odpéchogniowej EI60 - kondygna-
cjaV

wykonanie pomostu stalowego w piwnicy w miejscuzdtnia przeciwpoarowego
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wykmzenie posadzki pom. hydrofora
usunkcie z pomieszczenia strychu drewnianyclanek wydzielajcych poszczegdéine
przestrzenie

wykonanie otworu 100X100cm pod kkapddymiaca , naley wykona& w miejscu
nie naruszacym gtéwry konstrukcje budynku, natg wykona tunel oddymiajcy
przechodzcy przez poddaszé&ciany tunelu REIB0, szkieletowa gr 135mm do pom.

wilgotnych, szkielet z profili stalowych ocynkowasty 100mm wypetniony wein
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mineralmy gr 60mm i gstasci 40kg/mz2.Sciana obustronnie wykmzona ptytami gip-
sowo-wioknowymi gr 12,5mm oraz 12,5+10m$eiana systemowa.

9.7. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren obty opracowaniem nie podlega wptywom eksploata@ingzej.

9.8. Obszar oddziatywania.

Projektowane zadanie ogranicza @o dziatki nr 1921, 1923, oldy Krynica Zdrg;.
Podstawa prawna:

— Rozporzdzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa z driid listopada 2017r. zmienia-
jace rozporzdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powiodpowiadé budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2017 poz. 2285),

- Rozporzdzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprapieeds¢wzie¢ mogacych
znacaco oddziatywd nasrodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

Projektowana przebudowa —dostosowanie budynku Nowipom Zdrojowy do wymogow
ochrony przeciwpazarowej nie powoduje ograniczé
w zagospodarowaniu terenu gsiednich nieruchomdci. Stwierdza sg, ze przyjete roz-
wigzania techniczne nie maj negatywnego wptywu nasrodowisko a rozwigzania funk-
cjonalno-przestrzenne ograniczay ten wplyw do minimum  wynikajacego

Z niezkednych potrzeb dla prawidtowego funkcjonowania obieku.

9.9. Ochrona przed hatasem.

Budynek Sanatorium nie jest emitorem hatasu dazefgmego gasrodowiska.

9.10. Ochrona konserwatorska.

Budynek sanatoryjny Nowy Dom Zdrojowy wybudowanyatach 1938 — 1939 jest obiektem
wolnostopcym zlokalizowanym w centrum uzdrowiska przy ul.vidarskiego 7 - Deptaku
Krynickim, u podnéa Gory Parkowej na dziatkach o nr ewidencyjnym 19223, obgb
Krynica Zdro;j.
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Budynek potaony jest w obszarze historycznego uktadu urbangsiggo miasta Krynica-
Zdréj wpisanego do rejestru zabytkow Wojewodzki&gmserwatora Zabytkéw oraz zlokali-

zowany jest na terenie strefy ,A” ochrony uzdrovaslej.

9.11. Odstepstwa.

Na podstawie Ekspertyzy technicznej zabezpieczazieciwpaarowego z 03.2022 r au-
torstwa mgr. in. Krzysztofa Malanki Rzeczoznawcy ds. zabezpietzepaz. pozyskano
zgot na spetnienie wymagan zakresie bezpiec#stwa paarowego w sposob innymnpo-
dany w 8 19 ust.1 oraz 825 ust. 6 Rozpdrenia Ministra Spraw Wewtrznych i Admini-
stracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przpozarowej budynkow, innych obiek-
tow budowlanych i terenéw, stosownie do wskaparacowania tj. Postanowienie Komen-
danta PSP z dnia 18.05.2022 r. znak: WZ.52840.18%2.SW stanowce integralny za-
tacznik do dokumentacji.

9.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Obecnie budynek nie spetnia wymaganych przepis@akzesie ochrony przeciwparowej.
Na te okoliczné¢ zostata sposdzona ,Ekspertyza techniczna zabezpieczenia prpecay
rowego Budynku Sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krgyizdréj przy ul. Nowatorskiego
7, zawierajca wykaz niezgodrigi z przepisami techniczno-budowlanymi i przecivgm-
wymi w pkt. IV, zatwierdzona Postanowieniem Matgkiego Wojewodzkiego Komendanta
PSP z dnia 18.05.2023 r. znak WZ.52840.183.2.20¥2§odnie z ktérym budynek zostanie

dostosowany do stanu zgodnego z przepisami w zekvpsanym w pkt. V Ekspertyzy.

9.12.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysoké&é, liczba kondygnacji.

Powierzchnia i kubatura:

— powierzchnia zabudowy - 3447,50 m?,
— powierzchnia wewgtrzna /hczna stref pgarowych/ - ok. 11 000%n

— powierzchnia gytkowa -9 063,75 m?
—  kubatura - 48 316,00°m

ilos¢ kondygnaciji - 7, w tym, sZé nadziemnych i jedna podziemna,
wysokas¢ - 21,82 m /SW/.
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Bioragc pod uwag wysoka¢, budynek zakwalifikowany jest do grupy obiektéredniowy-
sokich (SW). Biogc pod uwag wymagania ochrony przeciwparowej  dla budynku przy-
jeto klasyfikacg odpowiedn dla budynkow zaliczonych do kategorii zaggnia ludzi ZL |,
ZL I ZL V.

W budynku znajduj sie réwniez pomieszczenia kwalifikowane do PM, przy czymane
funkcjonalnie powgzane z pozostaiczescig budynku.

9.12.2 Charakterystyka zagrozenia pazarowego.

W budynku nie przewiduje sisktadowania materiatow niebezpiecznychzgrowo oraz nie
wystepuja zagraenia wynikagce z proceséw technologicznych w rozumieniu przepis
przeciwpaarowych tj. rozporzdzenia.

9.12.3.Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposohzytko-

wania.

Z uwagi ha jego sposolrytkowania budynek iyteczndci publicznej, Sanatorium i jego

wysokas¢ klasyfikowany do budynkéw ZL SWsredniowysoki).

9.12.4.Informacj ¢ o kategorii zagrazenia ludzi, przewidywana liczba osob na kadej

kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Funkcja i przeznaczenigedniowysokiego budynku o wskazanym paejyprzeznaczeniu
powoduje, ze poszczegolne jego kondygnacje lub ickscizzalicza s do jednej lub do vet
cej niz jedna naspujacych kategorii zagraenia ludzi:

1) kuchnia wraz z zapleczem, pokoje zabiegowe,gdpilekarskie, biura, sale : konferen-
cyjna, gier, TV i gimnastyczna — kwalifikujecgio zagraenia ludzi ZL 11,

2) lokale ustugowe /zlokalizowane na kondygnacjitgra/ — kwalifikuje s¢ do zagraenia
ludzi ZL 111,

3) pomieszczenie jadalni /zlokalizowane na kondggnaarteru/ — kwalifikuje si do zagro-
zenia ludzi ZL 1,
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4) pokoje mieszkalne i apartamenty zlokalizowan@oszczegdlnych kondygnacjach — kwa-
lifikuje si¢ do zagraenia ludzi ZL V.

W budynku /z wydczaniem lokali ustugowych/ przewiduje¢ smazliwosé jednoczesnego
przebywania do 250 osob. Z kolgctnie w lokalach ustugowych przewiduje snazliwosé
jednoczesnego przebywania do 40 osob.

tacznie zatem w budynku me jednoczénie przebywa do 290 osab.
UWAGA

1/ Pomieszczeniem przeznaczonym do jednoczesnegbywania ponad 50 oséb jest po-
mieszczenie jadalni /przeznaczone dla 240 osdb/.

2/ Do og0lnej ildci os6b mogcych jednoczénie przebywé w budynku nie wliczano tych,
ktore mog przebywa w jadalni uznajc, ze @ to osoby wykazane juw innej czsci budyn-
ku.

9.12.5.Informacje o podziale na strefy paarowe.

Strefa paarowa jest to maksymalna, dopuszczalna przepisawiepzchnia, prze-
strzen budynku, skladu otwartego, kondygnacji (lub ictmg), w obebie ktérej mae roz-
przestrzerd si¢ pazar. Zaklada si ze paar w okrélonym czasie nie powinien rozprzestrze-
ni¢ si¢ na gsiednie strefy pearowe. Stref pazarong moze stanowé budynek, albo jego
cze$¢, oddzielona od innych budynkdw lubeéei budynku, elementami oddziélerzeciw-
pozarowych, ldz tez pasami wolnego terenu, o szer&konie mniejszej i dopuszczalne
odlegtaci od innych obiektow budowlanych. Dopuszczalnalkad& strefy paarowej dla
sredniowysokich budynkow zaliczonych do kategorigaenia ludzi ZL I, ZL 1l i ZL V,
zgodnie z obowzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi wynosi d6@ m2, a dla
stref PM o gstasci obcizenia ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi do 10 000 m2.

Obecnie budynek stanowi jeglstret pazarowy o powierzchni przekraczajej
dopuszczalp- wynosi ok. 11 000 m2.

Planuje si dokonanie podziatu budynku :

0 przy uwzgtdnieniu zapiséw par. 210 ,warunkow technicznych’dwvea odebne bu-
dynki $éciamg oddzielenia przeciwp@arowego o klasie REI 120 odpo#ad ogniowej
przebiegajca od fundamentéwzapo dach,
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o na strefy odgbne strefy pgarowe w sposob przedstawiony na poszczegélnychataut
kondygnacji i opisany poaej.

W ten sposob powstanie 11 strefamwych:

» strefa | - kond. piwnicy oatznej powierzchni 103 m2 /PM/,

» strefa ll - kond. piwnicy ogcznej powierzchni 127 m2 /PM/,

» strefa lll - kond. piwnicy odcznej powierzchni 840 m2 /PM/,

» strefa IV - kond. piwnicy calcznej powierzchni 1140 m2 /PM/,

» strefa V -kond. od parteru do V gra o hcznej powierzchni 3880 m2 /ZL |,
ZL i ZL VI,

» strefa VI - kond. od parteru do IV gifa o Bcznej powierzchni 1180 m2
[ZL 11l + strych/,

» strefa VII - kond. parteru @é¢znej powierzchni 533 m2 /ZL IlI - lokale ustugowe/

» strefa VIII - kond. parteru g¢znej powierzchni 96 m2 /PM - TRAFO/,

» strefa IX - kond. parteru @¢znej powierzchni 40 m2 /PM - kottownia gazowa/,

» strefa X - kond. parteru @dznej powierzchni 12 m2 /PM - wymiennikownia/,

o strefa Xl - kond. od parteru do V ¢ra o hcznej powierzchni 3165 m2
[ZL i ZL V1.

Na wydzieleniu stref p@rowych zastosowandciany oddzielé przeciwpaarowych
o klasie odpornai ogniowej REI 120 z zamkggiem otworéw w klasie El 6(ciany posa-
dowione g na wikasnym fundamencie lub na przegrodzie spebepklag R 120.

Na styku scian oddzielé przeciwpaarowych zastosowano 2 m pionowe pasy
o klasie odporni ogniowej El 60 /niektore z ociepleniem z matieripalnego /styropianu z
zewretrznym tynkiem - materiat NRO/. Wiytiek w zakresie 2 m szerod@ stanows niekto-

re. Ich szerok& jest mniejsza @iwymagane 2 m. Pasy wraz z ich sze&gkppokazana zo-
stata na poszczegolnych rzutach. W niektérych @digachsciany oddzielé przeciwpaa-
rowych wysungte g poza licosciany o co najmniej 0,3 m.

Pomieszczenie kottowni stanawe odebrg stret pazarows znajduje si na przediaeniu
budynku z wejciem od strony wewgirznego dziedzica. Jest to jednokondygnacyjne po-
mieszczenie, ktore jest wydzielobganami oddzielenia przeciwparowego od fundamentu

az po stropodach. Ze wzgléw zwhzanych z przeciekaniem nad tym stropodachem wykona-
no dach w konstrukcji drewnianej z przekryciem hiadVg informaciji uzyskanych od zarz
dzapcego budynkiem w przestrzeni tej nigpsowadzoneadne przewody i instalacje. Zatem
zgodnie z zapisem par. 210 "warunkow technicznyobna je kedzie réwnie traktowa jako
odrebny budynek.

W budynku znajduj sic obecnie dwa zvigi osobowe zlokalizowane przy reprezenta-
cyjnej klatce schodowej. Szyby te obstugkpndygnacje nadziemne od parteru po It
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/nie obstugy IV iV pietra/. Obudowanesgsna catej wysok&ri scianami w klasie REI 120
odporndci ogniowej, a drzwi przystankowe dawigéw w wykonaniu "zwyktymi" bez kla-
sy odpornéci ogniowej. W przestrzeni strychowej istnigg stalowe drzwi wégiowe do
przestrzeni szybuzigowego wymienione zostama spetnigjce klag El 60 odpornéci
ogniowej i wyposaone w samozamykacz /w ten sposob wydzielono jstiyghu - stanowi
one wraz z reprezentacyjklatka schodovg wspolry strek pazarows.

Na stykuscian oddzielé przeciwpaarowych zastosowano pionowe co najmniej 2 m
pasy o klasie El 60 odporém ogniowej z ociepleniem z materiatu niepalnego g/jatkiem
szerokdci pasa na lll i IV pjtrze gdzie jego szeroké&wynosi ok. 195 cm /miejsca pokazane
na rzutach/.

Po takim wydzieleniu kala ze stref paarowych lgdzie miata powierzchai
znacznie mniejsgod dopuszczalnych 5 000 m2, dtomej jako maksymalna powierzchnia
strefy paarowej dlasredniowysokich (SW) budynkow ZL I, ZL Il i ZL V.

Oddzielenie poszczegolnych kondygnacji nadziemmyatvierajcych pomieszczenia
zaliczone do ZL/ porgidzy soly stanows stropy wykonane w klasie nie mniejszet R 120
El 60 odpornéci ogniowej. Za wyjtkiem stropu nad IV girem /strop wydzielacy ta kon-
dygnacg od przestrzeni strychu/. Znajduje $am strop konstrukcji drewnianej. Strop ten nie
spetnia wymaganej klasy odpo&aoogniowej Strop nad piwnico klasie odporngei ognio-
wej REI 120.

Pomkedzy poszczegolnymi kondycjami zachowano pasdaykondygnacyjny o wy-
sokasci nie mniejszej i 0,8 m i odpornéci ogniowej co najmniej EI 60.

Wejscie do klatek schodowych KL1, KL5, KL7, KL9 i KL1fa wszystkich kondy-
gnacjach nadziemnych zamktd bedg drzwiami o klasie odporoi ogniowej EI30+S/200/ z
samozamykaczem w ¢xi nadziemnej i EI60+S/200/ Z samozamy-
kaczem w cgsci podziemnej. Wspomniane klatki schodowe obudowdmds scianami w
klasie REI 60 odporriai ogniowej /REI 120 na kondygnacji podziemnejtyposaone leda
w samoczynne ugdzenia oddymiage, np. w postaciktddymiagcych.
Czynna powierzchnia oddymiania klap wyréobedzie nie mniej i 5 % rzutu poziomego
danej klatki schodowej, przy czym powierzchnia atwpod klag oddymiajca bedzie nie
mniejsza ni 1,0 m2.

Obecnie piwnice nieagswydzielone od kondygnacji parteru drzwiami o kéasdpor-
nosci ogniowej EI 30. Brak jest rownie wydzielenia itak drzwiami przestrzeni strycho-
wych. Projektuje sizamkniecie kondygnaciji piwnicy jak i przestrzetmyshowych drzwiami
o klasie odpornéi ogniowej EI 60 z samozamykaczami.
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Przepusty instalacyjne w elementach oddai@leeciwpaarowych powinny posiada
klas: odporndci ogniowej El wymagandla tych elementéw. Dopuszcza sieinstalowanie
przepustéw o ktérych mowa powgj, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanadiyj-
nych i grzewczych, wprowadzanych przemny i stropy do pomieszcadigieniczno — sani-
tarnych.

Przepusty instalacyjne @wednicach powsej 4 cm wscianach i stropach pomieszéze
wydzielonych dla ktorych jest wymagana klasa odpgihogniowe;j co najmniej El
60 lub REI 60 lub wysza, powinny mié klass odporndci ogniowej EI tych elementéw.
Jako przepusty przeciwparowe i przejcia instalacyjne (kabli, kanatow, rur) przebiega
przez elementy oddzielenia zaowego winny b§ zastosowane certyfikowane rozeania
techniczne.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejsczgycia przez elementy oddzie-
lenia przeciwpgarowego powinny by wyposaone w przeciwpgarowe klapy odcinage o
klasie odpornéci ogniowej rownej klasie odpordc ogniowej elementu oddzielenia prze-
ciwpozarowego z uwagi na szczekdamgniowy, izolacyjna¢ ogniowy i dymoszczelng (E |
S), z poniszym zastrzeeniem.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielnb obudowane prowadzone
przez stref pazarowy, ktorej nie obstugaj powinny mi€ klas; odporndci ogniowej wyma-
gary dla elementéw oddzielenia przeciwpoowego tych stref parowych z uwagi na
szczelné¢ ogniowy, izolacyjna¢ ogniowg i dymoszczelng (E | S) lub powinny b§ wypo-
sazone w przeciwpgarowe klapy odcingge zgodnie z powgzym. Klapy odcinajce stero-
wane lgdg z systemu sygnalizacji parowe].

Przegcia instalacji przez zewirznesciany budynku, znajda¢e s¢ ponizej poziomu
terenu, zabezpieczoneda przed maliwoscig dostania przenikania gazu do ¢inza budyn-
ku.

Przegcia instalacji przez zewtrznesciany budynku, znajda¢e s¢ ponizej poziomu
terenu, zabezpieczoneda przed maliwoscia przenikania gazu do wtrza budynku.

UWAGA

1/ Dodatkowo szachty z przewodami elektrycznymiezgiieczone zostarprzy przej-
sciu przez kady ze stropow do klasy stropu.

2/ Przy wydzielaniu stref parowych, dokonane zostanie zabezpieczenie {6raej
stalacyjnych w sposéb opisany pawy
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9.12.6.Informacj ¢ o przewidywanej gstosci obcigzenia ogniowego.

Dla stref paarowych zaliczanych do kategorii ZL, ofignia ogniowego nie ustalaesDla
pomieszcze technicznych i magazynowych przig gestas¢ obcizenia ogniowego do 500
MJ/m2

9.12.7 Informacje o klasie odpornasci pozarowej budynku oraz klasa odporngci og-

niowej poszczegoblnych elementow budowlanych.

Budynek spetnia winien klag B odporndci pazarowej i by wykonany
z materiatow nierozprzestrzergaych ognia. Pokrycie dachu wykonano winno spétiklas;
B/ROOF/(t1). Izolacja termiczngcian zewgtrznych winna posiadabedzie cech nie roz-
przestrzeniania ognia (NRO) potwierdzamtasciwym dokumentem wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej za wygtkiem miejsc gdzie naky zastosowa materiat niepalny. Od-
porna¢ ogniowa poszczegolnych elementow budynku wyhbsilzie odpowiednio:

. gtéwna konstrukcja rima R 120,

. stropy REI 60 i R 120EI60,
. konstrukcja dachu R 30,

. przekrycie dachu RE 30

. sciany wewrtrzne El 30,

. sciany zewRtrzne El 600

Elementy budynku spetn@ptawiane im wymagania za vgtiiem przypadkéw okre-
slonych pontzej.

Niektére stropy w budynku na kondygnacjach odetrpi wzwyz od spodu posiadaj
drewnian podsufitie /tzw. "tracony szalunek'/. Jest to ok. 20 cm pirzes, w ktorej nie g
prowadzone wg informacji od zadzagcego budynkiem nieggprowadzoneadne instalacje
I przewody. Podsufitka ta od spodniej strony otym&oa jest do gruldci ok. 2 cm.

Nie spetniona jest klasa R120 EI 60 w stosunku zécc stropu znajdujcego s na
IV pictrem /strop wydzielary ta kondygnagj od przestrzeni strychu/. Znajduje siam strop
konstrukcji drewnianej /warstwy pokazane zostatypreekroju B-B/.

Przekrycie dachu znajdige s¢ nad segmentem zlokalizowanym nad wjazdem na
wewretrzny dziedziniec, posiada w swojej warstwie paodkiadovy umieszczon bezpo-

jezeli stropy stanowig cze$¢ gtéwnej konstrukcji nosnej budynku, to wykonane beda w klasie R 120 EI 60 odpornosci ogniowej
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srednio na deskowaniu petnym, a pod piabkachy. Papa ta nie posiada klasy nierozprze-
strzenia si ognia.

Konstrukcja biegéw i spocznikéw klatek schodowygietaia wymagania odioie
klasy odpornéci ogniowej R 60 za wyikiem schodow i spocznikow w
klatce schodowej K 12, ktore wykonano jako drewaiaNa schodach tych wono wykia-

dzine podtogowvy.

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) posiadapudove od strony przylegtych
pomieszcze wykonary w klasie co najmniej EI 30 odporiw ogniowej /za wyjtkiem czsci
scian znajdujcych s¢ na wydzieleniu pomieszaze
» | pictro — sala konferencyjna,
|l pietro — sala gier,

o lll pigtro—sala TV,
* |V pigtro — sala gimnastyczna,

gdzie przy drzwiach wygiowych znajd sie state elementy ze szkia w wykonaniu ,zwy-
ktym” bez klasy odporngci ogniowe;j.

Klase nie mniejsza i EI 30 odpornéci ogniowej posiadajsciany wydzielagce po-
szczegOllne lokale mieszkalne pedry soh.

W strefach pgarowych ZL V, drzwi wyjciowe z pomieszcze/za wyptkiem higie-
niczno - sanitarnych/ prowaglze na drogi komunikacji ogolnej posigdada klas: odporno-
sci ogniowej EI 30 i wyposene zostamw samozamykacze. Obecnie drzwi te zabudowano
na | i Il pietrze. Na pozostatych kondygnacjach drzwi w wykooatawyktym™ bez klasy
odporndci ogniowej.

W pozostatych strefach parowych drzwi te magby¢ wykonane bez tej klasy.

Nad ostatrd kondygnacj uzytkowa zastosowano strop o klasie odpdicogniowej
co najmniej REI 60. W zwrku z tym, nie stawia siwymaga klasy RE 30 dla przekrycia
dachu. Wyjtek stanowi strop nad IV grem /opisany powiej/ dla ktérego, jak wspomniano
powyzej, brak jest wymaganej klasy odpofooogniowej. W tym zakresie nad segmentem
gdzie wystpuje ta nieprawidtows® nie ma zwolnienia dla klasy RE 30. Dach nad przest
nig wspomnianego strychu winien niizyymagan klas. Zastosowane elementy przekrycia
dachu pozwalajstwierdze, ze wymog RE 30 nie jest spetniony.

Drewniane elementy konstrukcyjne dachu zabezpiexzaystaty srodkami ognio-
chronnymi do stopnia nierozprzestrzenianiaania /NRO/ - zargdzapcy obiektem jest w
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posiadaniu protokotu z tego zabezpieczenia. Brstkrjatomiast dokumentu potwierdaaggo
klass B/ROOF/(t1) dla przekrycia dachu.

Na kondygnaciji IV pjtra w korytarzu wyktadzina podiogowa aema jest na ptycie
OSB, a ta na deskach, legarach wraz podkiadkatrapis zelbetowym 0 grubo-
§ci 11 cm /szczegot na przekroju B-B. Wyktladzinazitejduje s rowniez na drewnianych
schodach. W tych przypadkach wyktadzina nie posstojania trudno zapalsa.

Swietliki "koputkowe" znajdujce sé w stropodachu nad przestrzekiuchni posiada-
ja wypetnienie wykonane z materiatu rozprzestrzeoago ogié.

Na strychu budynku /w segmencidrodkowym w strefach p@rowych
nr V i VI/ w wydzielonych przestrzeniach jak i pomani sktadowane g materiaty palne.
Wspomniane przestrzenie wydzielone za pomog drewnianychscianek /niektére z nich
zamykane drzwiami/.

Na strychu budynku, na wydzieleniu strekpmwych nr V od VI /podziat na dwa bu-
dynki/, w pasie 1 m odciany oddzielenia przeciwparowego, palna konstrukcja dachu za-
bezpieczona zostanie od spodu atestgvparegrod o klasie EI 60 odporrsci ogniowe).

W zakresie wystroju wgirz wyte winny by wytacznie:
* materialy, ktérych produkty rozktadu termicznegoe ng bardzo toksyczne
i silnie dympce,

* wyktadziny podtogowe i oktadzin§cienne oraz state elementy co
najmniej trudno zapalne,
o sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych, co majej niezapalnych,

nie kapgcych i nie odpadagych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wylkaeniowych ldno zwisajcych,
w szczegolnéci w kurtynach, zastonach, kotaraclidluzjach, za tatwo zapalne materiaty
uwaza st materiaty, ktorych wiciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Nor-
mami odnosgcymi sie do zapalnéci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby vigdini-
cze, nie spetnigjco najmniej jednego z #@j wymienionych kryteriow:

- ti>4s,

ts< 30 s,

nie wystpuje przepalenie trzeciej nitki,

nie wystpuja ptomce krople.
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Zastosowane w budynku wykiadziny podiogowe posipdsgst potwierdzagy ich
trudno zapaln&. Brak spetnienia tego wymogu dla :
» wyktadziny podtogowej utonej na IV pétrze,
» stalych elementow wypogenia i wystroju wetrz /w tym drewnianych oktadzin
sciennych/,
» sufitow podwieszanych /drewnianych podsufitek, tanaconych szalunkéw".

9.12.8. Informacje o0 wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagréenia wybu-

chem, w tym pomieszcae zagrazonych wybuchem.

W budynku nie wysipuja pomieszczenia, ani przestrzenie zetnane kwalifikowane
do zagraonych wybuchem.

Ogrzewanie budynku z kottowni gazowej zlokalizowjpna kondygnacji parteru w
czesci budynku stanowgicej odebng stret pozarows.
9.12.9.Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposOb, uwzgidniajace liczkei stan sprawndaci osob przebywagcych w obiekcie.

Do wewretrznej komunikacji przewidziano 12 klatek schodetvyprzy czym do
ewakuacji stig klatki KL 1, KL 5, KL 7, KL 9 i KL 11/ oraz schodywewretrzne.
| tak :

zgodnie z pkt. 9 Ekspertyzy:

1/ Ewakuacyjna klatka schodowa KL 1- obstuguje pi¢ kondygnacji nadziemnych /od par-
teru po IV petro/ - przebiega w obbie jednej strefy paarowej/. Dla tej klatki niegspetnio-
ne wymagane odinie :

szerokdci biegéw - od 99 cm,

szerokdci spocznika - od 88,5 cm /zawenie przy wyjciu z klatki na zewstrz bu-

dynku/,

klatka posiada stopnie zabiegowe,

ilos¢ stopni w jednym biegu 21.
Wyjscie z tej klatki zapewniono na poziomie parterumdami rozwieralnymi dwuskrzydto-

wymi 0 facznej szerokéri 125 cm, a pojedynczego skrzydta 65 + 60 cm.
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Drzwi te otwierag sie na zewntrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Obecnie klatka ta posiada obudpwcianami o klasie odpordoi ogniowej REI 60.
Na kondygnacjach 1i Il pira zamkngta jest drzwiami o klasie EI 30 odpo&aoogniowej, a
na pozostatych kondygnacjach drzwiami w wykonamwyktym" bez klasy odporrigi 0og-
niowej. Klatka nie jest wypogana w urzdzenia stagce do usuwania dymow lub zapobiega-
jace zadymieniu.

Planuje s} zamkniecie tej klatki na kaej z kondygnacji drzwiami o klasie EI30+S/200/ z

samozamykaczem i wypasanie jej w urgdzenie stdgce do usuwania dymow.

2/ Klatka schodowa KL 2 /nie sty do ewakuacji/ - obstuguje trzy kondygnacje, w

tym jedry podziemn i dwie nadziemne - przebiega w obie jednej strefy paarowej /od
piwnic po | petro/. Dla tej klatki nie $ spetnione wymagane odiroe :
— szerokdci biegow - od 91 cm,

— szerokdci spocznika - od 60 cm w piwnicy i od 95 cm nagltize.

Wyjscie z tej klatki zapewniono na poziomie parteruwdami rozwieralnymi jednoskrzy-
dtowymi o szerokéci 90 cm i wysokeéci 198 cm.

Drzwi te otwierag sie do wewntrz niezgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Obecnie klatka ta nie jest obudowa jak rownie kondygnacjach nadziemnych nie jest za-
mknigta drzwiami. Wejcie do piwnic z tej klatki zamkgio drzwiami ~ w wykonaniu "zwy-
ktym" bez klasy odporriei ogniowej.

Nie planuje st wydzielenia pearowego tej klatki jak rownie wyposaenia jej

w urzagdzenia stagce do usuwania dyméw lub zapobiega zadymieniu. Jedynie klatka ta
od kondygnacji piwnic wydzielona zostadmanami o klasie REI 120 i zamkta drzwiami

w klasie EI 60 z samozamykaczem.

3/ Klatka schodowa KL 3 /nie sty do ewakuacji/ - obstuguje dwie kondygnacjeczly kon-

dygnacje piwnicy z parterem - przebiega webie jednej strefy pgarowej. Wyjcie z tej
klatki zapewniono na poziomie parteru drzwiami ra@aainymi jednoskrzydtowymi o szero-

kosci 90 cm prowadzcymi na wewgtrzny korytarz.
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Drzwi te otwierag siec do wewntrz niezgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Obecnie wejcie do piwnic z tej klatki zamkgio drzwiami  w wykonaniu "zwyklym" bez
klasy odpornéci ogniowej. Planuje giwydzielenie tej klatki jako og@bnej strefy paarowej
scianami o klasie odporidoi ogniowej REI 120 z zamkggiem drzwiami w
klasie El 60 z samozamykaczem

Nie planuje sj natomiast wyposania jej w uradzenia stagce do usuwania dymow lub za-

pobiegagce zadymieniu.

4/ Reprezentacyjna klatka schodowa KL 4 /nieysilo ewakuacji/ - obstuguje cztery kondy-

gnacje nadziemne /od parteru po llktpd - przebiega w obbie jednej strefy pgarowe;.
Obecnie klatka ta nie jest obudowa jak rownme jest zamkgta drzwiami. Wyfcie z tej
klatki zapewniono na poziomie parteru drzwiami teganymi 0 szerokii 116 i 95 cm
prowadacymi koto recepcji bezpoednio na zewsgtrz na wewsgtrzny dziedziniec oraz
drzwiami rozsuwanymi o szeroé@ 100 i 98 cm - wyjcie gtdwne z budynku.

Planuje s} aby na kadej z kondygnacji mdiwa byta ewakuacja do innej strefy j@owej
/na parterze do jednej, a na pozostatych kondygohalwoch stref/.

Nie planuje sj natomiast wyposania tej klatki w urgdzenia stdgce do usuwania dymow

lub zapobiegajce zadymieniu

5/ Ewakuacyjna klatka schodowa KL 5 - obstuguje wszystkie kondygnacije
/od piwnic po V pgtro/ - przebiega w obbie jednej strefy pgarowej/. Dla tej klatki nie s
spetnione wymagane od§roe :

— szerokdci biegéw - od 77 cm,

— szerokdci spocznika - od 78 cm /w przypadku spocznika pvgjsciu do wiatrota-

pu 51,5 cm/.

Wyjscie z tej klatki zapewniono na poziomie parteruwdami rozwieralnymi jednoskrzy-
dtowymi o szerokéci 89 cm prowadzonymi do wiatrotapu i 95 cm z woepu na zewstrz.
Drzwi te otwierag sie na zewntrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Obecnie klatka ta posiada obudpwcianami o klasie odpordoi ogniowej REI 60.

Na kondygnacjach 1i Il ptra zamkngta jest drzwiami o klasie EI 30 odpo&gsoogniowej, a
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na pozostatych kondygnacjach drzwiami w wykonamwyktym" bez klasy odporrigi 0og-
niowej. Klatka nie jest wypogana w uradzenia stagce do usuwania dymow lub zapobiega-
jace zadymieniu.

Planuje s; zamkniecie tej klatki na kdej z kondygnacji nadziemnych drzwiami
o klasie EI30+S/200/ z samozamykaczem, a wsatzpodziemnej drzwiami w Kklasie
EI60+S/200/z samozamykaczem i wypasade jej w uradzenie staagce do usuwania dy-

mow.

6/ Klatka schodowa KL 6 /nie sty do ewakuacji/ obstuguje dwie kondygnacjaczly kon-

dygnacg piwnicy z parterem - przebiega w ebie jednej strefy pmarowej. Wyfcie z tej
klatki zapewniono na poziomie parteru begpdnio na zewstrz drzwiami rozwieralnymi
dwuskrzydtowymi o 4cznej szerokeci 140 cm /pojedyncze skrzydta 70 + 70 cm. Drzsvi t
otwierap sie do wewntrz niezgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Obecnie wejcie do piwnic z tej klatki oraz do lokalu ustugowegamkn¢to drzwiami  w
wykonaniu "zwyklym" bez klasy odporga ogniowej. Planuje giwydzielenie tej klatki jako
odrebnej strefy pearowej$cianami o klasie odporgoi ogniowej REI 120 z zamkggiem
drzwiami w klasie El 60 z samozamykaczem. Nie pjarst natomiast wypos@nia jej w

urzadzenia stagce do usuwania dymoéw lub zapobiegaj zadymieniu.

7/ Ewakuacyjna klatka schodowa KL 7- obstuguje pi¢ kondygnaciji /od piwnic po Il gt
tro/ - przebiega w obbie jednej strefy pearowej/. Bieg prowadgy Z piwni-
Cy na parter zostat wydzielony gbnie /zejcie z zaplecza apteki do piwnic/. \§Ep w &
strek wydzielono zaréwno z zaplecza apteki jak i z klatthodowej zamkgto drzwiami o
klasie odporngci ogniowej EI 30 wyposanymi w samozamykacze. Na kondygnacji piwni-
cy wejcie poprzez drzwi o klasie odpowoogniowej El 60 z samozamykaczem.
Nie g3 spetnione wymagane odiroe :

— szerokdci biegéw - od 97 cm,

— szerokdci spocznika - od 94,5 cm,

— szerokdci przegcia na parterze przy wigiu z klatki - 99 cm,
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— szerokdci drzwi na drodze ewakuacyjnej na parterze daigj od strony zaplecza ap-
teki/ - 80 cm.

Wyjscie z tej klatki zapewniono na poziomie parteruwdami rozwieralnymi dwuskrzydto-
wymi o tacznej szerokéri 130 cm, a pojedynczego skrzydta 65 + 65 cm.
Drzwi te otwierag sie na zewntrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Obecnie klatka ta posiada obudpwcianami o klasie odpordoi ogniowej REI 60.
Na kondygnacjach 1i Il ptra zamkngta jest drzwiami o klasie EI 30 odpo&gsoogniowej, a
na pozostatych kondygnacjach drzwiami w wykonamwyktym" bez klasy odporrigi og-
niowej. Klatka nie jest wypogana w uradzenia stdgce do usuwania dymoéw lub zapobiega-
jace zadymieniu.
Planuje s§ zamkniecie tej klatki na kdej z kondygnacji nadziemnych drzwiami
o klasie EI30+S/200/ z samozamykaczem, a wsatzpodziemnej drzwiami w Kklasie
EI60+S/200/z samozamykaczem i wypasae jej w urgdzenie stdgce do usuwania dy-

mow.

8/ Klatka schodowa KL 8 /nie sty do ewakuacji/ - obstuguje dwie kondygnacje -

tagczy kondygnacje piwnicy z parterem - obecnie ng jeytkowana. Na kondygnacji
parteru wejcie do niej zamkgito drzwiami o klasie odporgoi ogniowej El 60 z sa-

mozamykaczem.

9/ Ewakuacyjna klatka schodowa KL 9- obstuguje pi¢ kondygnacji /od parteru po Il @i
tro/ - przebiega w obbie jednej strefy pgarowej/. Bieg prowadgy z piwnicy na parter zo-
stat wydzielony odjbnie /zejcie z zaplecza apteki do piwnic/. \@p w & stret wydzielo-
no zaréwno z zaplecza apteki jak i z klatki schoejosvzwiami o klasie odporgoi ogniowej
El 30 wyposaonymi w samozamykacze.
Nie g spetnione wymagane odiroe :

— szerokdci biegow - od 94 cm,

— szerokdci spocznika - od 108 cm /przed drzwiami yeypwymi 52 cm/,
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Wyjscie z tej klatki zapewniono na poziomie parteruwdami rozwieralnymi dwuskrzydto-
wymi o0 facznej szerokéri 119 cm, a pojedynczego skrzydta 57 + 62 cm.

Drzwi te otwierag sie na zewntrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Obecnie klatka ta posiada obudpwcianami o klasie odpordoi ogniowej REI 60.
Na kondygnacjach 1i Il ptra zamkngta jest drzwiami o klasie EI 30 odpo&gsoogniowej, a
na pozostatych kondygnacjach drzwiami w wykonarmwyktym" bez klasy odporrigi og-
niowej. Otwory okienne od strony czotowej klatki pginione g luksferami. Klatka nie jest
wyposaona w uradzenia staagce do usuwania dymow lub zapobiegaj zadymieniu.
Planuje s3 zamkniecie tej klatki na kdej z kondygnacji drzwiami o klasie EI30#sp, z sa-

mozamykaczem i wypoganie w uradzenie stdgce do usuwania dymow.

10/ Klatka schodowa KL 10 - klatka nieczynna yegiona z eksploatacii.

Na poziomie pitra wydzielona zostanie drzwiami ElI 30 2z samozaroykm

i zabezpieczona przed dgsém osb6b postronnych /zamétai/.

11/ Ewakuacyjna klatka schodowa KL 11 - obstuguje kondygnacje nadziemne
/od | po V petro/ - przebiega w obbie jednej strefy pgarowej/. Nie g spetnione wymagane
odnanie :

— szerokdci biegéw - od 89 cm,

— szerokdci spocznika - od 83 cm.
Wyjscie z tej klatki zapewniono na poziomie kfpa /na stropodach nad kuclhidrzwiami
rozwieralnymi jednoskrzydtowymi o szerada 89 cm prowadzonymi do wiatrotapu i 95 cm
z wiatrotapu na zewgtrz. Drzwi te otwiergj si¢ na zewntrz zgodnie z kierunkiem ewakua-
Cji.
Obecnie klatka ta posiada obudpwcianami o klasie odpordoi ogniowej REI 60.
Na kondygnacjach 1i Il pira zamkngta jest drzwiami o klasie EI 30 odpo&aoogniowej, a
na pozostatych kondygnacjach drzwiami w wykonarmwyktym" bez klasy odporrigi og-
niowej. Klatka nie jest wypogana w uradzenia stagce do usuwania dymow lub zapobiega-

jace zadymieniu.
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Planuje s§ zamkniecie tej klatki na kdej z kondygnacji nadziemnych drzwiami
o klasie EI30+H00; z samozamykaczem, a w ¢ézi podziemnej drzwiami w Kklasie

E160+S,00Z Samozamykaczem i wypasaie jej w urgdzenie stagce do usuwania dymow.

12/ Czsciowo ewakuacyjna klatka schodowa KL 12 - obstudwgedygnacje nadziemne /od

Il po IV pigtro gdzie znajduje siwejicie do apartamentu nr 505/ - przebiega wbierjednej
strefy paarowej/. Czs¢ tej klatki prowadzca ze wspomnianego apartamentu na Ktrpi
stuzy ewakuacji ludzi przebywagych w apartamencie, a druga&zprowadaca z Il na Il

pictro stuzy jedynie do komunikacji. Niegsspetnione wymagane odiroe:

szerokeci biegéw - od 86 cm,

szerokdci spocznika - od 90 cm,

wysoka¢ stopni - 18 cm,

konstrukcja schoddéw drewniana.

Ze wzgkdu na lokalizagj tej klatki i przewidywany sposob jegytkowania, nie bdzie ona
obudowana przeciwparowo, zamkngta drzwiami jak i wyposaona w uradzenia staace do
usuwania dymow lub zapobiege@ zadymieniu.

Schody wewstrzne Sch. 1 -gczg magazyny na kondygnaciji parteru.

Nie § spetnione wymagane odiroe :

- szerokdci biegow - 107 cm,

— szerokdci spocznika - 60; 90 i 100,5 cm.
Obecnie w budynku m.in. ze wzgdlu na brak wydzielenia parowego ewakuacyjnych klatek
schodowych, wypogs&nia ich w urgdzenia stdgce do usuwania dymow lub zapobiegs
zadymieniu, przekroczone ® ponad 100 % /w stosunku do wymaganych/ dopaszez
diugcici dojs¢ ewakuacyjnych.
Jak wspomniano powgj planuje si wydzielenie paarowe niektérych ewakuacyjnych kla-
tek schodowych i wypoganie ich w urzdzenia stdgce do usuwania dymoéw jak rownie
podziat budynku na strefy parowe.
W ten sposéb zachowa zostam wymagane przepisami diugm dojs¢ ewakuacyjnych
za wyptkiem przypadkow wyspujacych na |IlI; 1l i IV pigtrze w strefie pgarowej

nr V, gdzie dopuszczalna diugozostata przekroczona o 3,1 i 0 ok. 4 m.
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Ewakuac§ na poszczegdlnych kondygnacjach zapewniono :

+ kondygnacja piwnic - ewakuacja poprzez :
- wejscie do innej strefy parowej - klatki schodowej KL 2,

- wejscie do wydzielonej klatki schodowej KL 5,

- wejscie do innej strefy parowej - klatki schodowej KL 6,
- wejscie do wydzielonej klatki schodowej KL 7.

Piwnice nie g przeznaczone na pobyt ludzi.

+ kondygnacja parteru :

1/ Z sali jadalnej przeznaczonej dla 240 oso6b, eaeja zapewniona jest drzwiami rozwie-
ralnymi dwuskrzydiowymi odcznej szeroksai 190 cm /pojedyncze skrzydto 95 cm/ bezpo-
srednio na zewstrz oraz takimi samymi drzwiami prowagzymi poprzez gsiednie pomiesz-
czenie z ktGrego zapewniono igie bezpérednio na zewsirz. taczna szerok& drzwi do
pomieszczenia wynosi 142 cm /pojedynczego skrzydt@m/, a drzwi wyjciowych na ze-
wnatrz 144 cm /pojedynczego skrzydta 72 cm/. Wyjcia te oddalonegsod siebie o
ponad 5 m. Zachowana zostata wymagana przepisargosdt przegcia ewakuacyjnego w

tym pomieszczeniu.

2/ Z kuchni wraz z zapleczem, ewakuacja zapewnesta

- poprzez pomieszczenie jadalni - ve#@ dwoma parami drzwi wahadtowych, zkie
o szerokéci 140 cm, a pojedynczego skrzydta 70 cm.

Nie 33 zachowane ponadto wymagania ogne :

- szerokdci pojedynczego wkszego skrzydta drzwi wigiowych z kuchni wynosicg 71
cm,

- szerokdci drzwi wyjsciowych z WC - 69 i 70 cm, pom. gosp. - 69 cm,

- szerokdci korytarza znajducego s¢ pomidzy drzwiami /przy wyjciu na zewastrz/ - 119
cm,

- brak zamkngcia drzwiami jednego z w§¢ z kuchni na poziomdrog; ewakuacyis,

- dtugdéci dojscia ewakuacyjnego /mierzona przy jednymsdinj od wygcia z pomieszcze-

nia do wygcia na zewstrz/ - w jednym przypadku dtugé ta wynosi ok. 10,8 m, a w drugim
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Zachowana zostata natomiast wymagana przepisamgoddtyprzegcia ewakuacyjnego w tym

pomieszczeniu.

3/ Z lokalu handlowego /1/ przewidywana ilé¢ osob, ktéra mie jednoczénie
w nim przebywa powyzej trzech - ewakuacja mibwa drzwiami o szerokii 85 cm poprzez
poziomy drog; ewakuacyjna do innej strefy parowej /strefa poarowa ZL
VI/.

4/ Z przestrzeni obejmagej hol i reprezentacyjnklatke schodow /strefa paarowa nr VI/,
ewakuacja jest zapewniona :

4.1. parter - bezgoednio na zewdtrz lub do innej strefy parowej /strefa V/,

Nie s zachowane wymagania odimie :

- drzwi do pomieszcze znajdupcych s¢ w obrbie tej kondygnacji, ktore gs
w wykonaniu "zwyktym" bez klasy EI 30 odporsu ogniowe;.

4.2. petro I; 111 1l - z sali konferencyjnej, gier, TVi gimnastycznej do innychgsiednich
stref paarowych /strefy V i XlI/. Dla wyjcia z tych pomieszcaezapewniono dwa kierunki
ewakuacji. Zachowane zostaty wymagane déagdojs¢ ewakuacyjnych.

Nie 3 zachowane wymagania odimde :

- klasy EI 30 dla obudowy korytarza - przy drzwiaghjsciowych do wskazanych pouny]
pomieszcze, znajduj Sie state pionowe rfavietla w konstrukcji drewniano-szklanej w wy-
konaniu "zwyklym",

- drzwi do tych sal jak i pokoi mieszkalnych w wylamiu "zwyktym" bez klasy El 30 odpor-

nosci ogniowej.

5/ Z lokali ustugowych od nr 2 do 9 ewakuacja zapiewa jest bezpgomednio na zewstrz. Z
lokali nr 21 317 ewakuacja poprzez drzwi jednaskitowe o0 szerokii 90 cm,
z lokali od nr 3 do 6 drzwiami o szercgkd 85 cm /mae w nich jednoczmie przebywa po-
wyzej trzech osob/, a z lokalu nr 9 - szer@k80 cm /ilg¢ 0sob, ktére magjednoczénie
przebyw& do trzech/. Z apteki i lokalu nr 8, ewakuacjagmrednio na zewstrz drzwiami
rozwieralnymi dwuskrzydtowymi atznej szeroksxi :

- apteka - 135 cm /pojedynczegksze skrzydito 70 cm/,
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- lokal nr 8 - 160 cm /pojedyncze skrzydto 80 cm/.

5.1. Z pomieszczetechnicznych znajdagych s¢ w obrbie wewrgtrznego dziedica na ten
dziedziniec z ktorego istnieje wégje na otwagf przestrzé poza budynkiem.

5.2. W obebie tej kondygnacji znajdgijsic schody zewetrzne. Posiadajone szerok& nie
mniejsz niz 1,2 m. Nie jest zachowana w niektorych schodamit gtopni w jednym biegu.
Wynosi ona dla jednych ze schodéw 13 stopni, aldigich 14 stopni.

6/ Ewakuacja z pokoi mieszkalnych i pokoi zabiegolwygnajdujcych s¢ na petrach od |
do Il w strefie paarowej nr XI, zapewnionachzie do trzech wydzielonych parowo i od-
dymianych klatek schodowych KL 5; KL 7 i KL 9 lulmdnnej strefy pearowej nr VI. Dla
ewakuacji z wszystkich pomieszézerzeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono dwa kie-
runki ewakuacji zachows¢ wymagag ich diugac.

6.1 Ewakuacja z pokoi mieszkalnych i pokoi zabiegdw znajdujcych s¢ na

| pictrze w strefie pgarowej nr V, zapewnionactzie do dwoch wydzielonych parowo i
oddymianych klatek schodowych KL 1 i KL 11 lub dmej strefy paarowej nr VI. Dla ewa-
kuacji z wszystkich pomieszazgrzeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono dwa kigru
ewakuacji zachowyf wymagag ich diugac.

6.2. Ewakuacja z biur i szatni znajgitych s¢ na | petrze w strefie pgarowej nr V zapew-
niona jest do korytarza z ktérego zapewnionoseigj prowadzce bezpérednio na zewstrz
poprzez rozwieralne drzwi dwuskrzydtoweagaznej szerokeci 140 cm /szerokd pojedyn-
czego skrzydta 70 cmDlugos¢ dojscia mierzona przy jednym daju nie przekracza do-
puszczalnych 10 m.

6.3. Ewakuacja z pokoi mieszkalnych i pokoi zabwegch znajducych sé na
II'i 1l pi¢trze w strefie pgarowej nr V, zapewnionaghzie do dwdch wydzielonych paro-
wo i oddymianych klatek schodowych KL 1 i KL 11 Idb innej strefy pgarowej nr VI. Dla
ewakuacji z wszystkich pomieszézerzeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono dwa kie-
runki ewakuacji zachows¢ wymagag ich diugac.

6.3.1. Ewakuacja z pokoi zabiegowych znajdygh s¢ na Il pketrze w strefie pgarowej nr
V, zapewniona ¢dzie do jednej wydzielonej parowo i oddymianej klatki schodowej KL 1.

Dla ewakuacji z wszystkich pomieszazerzeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono jeden
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kierunki ewakuacji. Dla dwoch pokoi zabiegowychygtié¢ dojscia jest przekroczona w sto-
sunku do wymaganej i wynosi 13,1 m.

6.3.2. Ewakuacja z pokoi mieszkalnych znajidygh s¢ na lll pictrze w strefie pgarowej nr
V, zapewniona ¢dzie do jednej wydzielonej parowo i oddymianej klatki schodowej KL 1.
Dla ewakuacji z wszystkich pomieszazprzeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono jeden
kierunki ewakuacji. Dla pokoi mieszkalnych nr 305 i 306, dtugé dojscia jest
przekroczona w stosunku do wymaganej i wynosi b&,1

6.4. Ewakuacja z apartamentu nr 505 znamup st na IV pktrze, obecnie mdiwa jest
poprzez wewetrzmg klatke schodow KL 12 z ktorej zapewnione jest wégje na korytarz Il
pigtra. W tym przypadku przy zgiu na lll pitro zapewniony jest jeden kierunek ewakuacji,
a na korytarzu lll gitra ewakuacja midiwa jest w dwoch kierunkach. W tym przypadku,
biorac pod uwag odcinek drogi ewakuacyjnej, ktory najepokona& przy jednym kierunku
ewakuacji, przekroczona jest dopuszczalna ditigimjscia. Na spoczniku tej klatki istnieje
rowniez zanikenie drogi ewakuacyjnej do ok. 1,8 m.

6.5. Ewakuacja z pokoi mieszkalnych znajdych s¢ na IV pitrze w strefie pgarowej nr
XI, zapewniona kdzie do jednej wydzielonej parowo i oddymianej klatki schodowej KL 5
lub do innej strefy parowej nr VI. Dla ewakuacji z wszystkich po-
mieszczé przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono dwa kiarewakuacji zachowag
wymagan ich diugac¢.

6.6. Ewakuacja z pokoi mieszkalnych znajdych s¢ na IV pitrze w strefie pgarowej nr
V, znajdupcych s¢ w obrbie klatki schodowej KL 1, zapewnionadzie do tej wydzielonej
pozarowo i oddymianej klatki schodowej lub do innee$y pazarowej nr VI. Dla ewakuacji
z wszystkich pomieszcagrzeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono dwa kidrawakua-
cji zachowugc wymagan ich diugac.

6.7. Ewakuacja z pokoi mieszkalnych znajdyrh s¢ na IV pktrze w strefie pgarowej nr
V, znajdupcych s¢ w obrbie klatki schodowej KL 1, zapewnionadzie do tej wydzielonej
pozarowo i oddymianej klatki schodowej. Dla ewakuacji z wszystkich pomiesz-
czen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono jederuile ewakuacji. Dla pokoi miesz-
kalnych nr 416 i 417, dlugé dojscia jest przekroczona w stdsudo wyma-
ganej i wynosi ok. 14 m dla pokoju nr 417 i 13, bchpokoju nr416.
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6.8. Ewakuacja z pokoi mieszkalnych znajdyrh se na V petrze w strefie pgarowej nr
XI, zapewniona &dzie do jednej wydzielonej parowo i oddymianej klatki schodowej KL 5.
Dla ewakuacji z wszystkich pomieszézprzeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono jeden
kierunek ewakuacji zachowyg wymagan jego diugac.

6.9. Ewakuacja z pokoi mieszkalnych znajdyrh s¢ na V petrze w strefie pgarowej nr V,
znajdugcych sé w obrkbie klatki schodowej KL 1, zapewniongdzie do tej wydzielonej
pozarowo i oddymianej klatki schodowej. Dla ewakuacji z wszystkich pomiesz-
czen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono dwa kidrawakuacji zachows¢ wyma-
garg ich diugac.

6.10. Ewakuacja z tarasu mieszozgo kawiarrg /przeznaczona jednorazowo dla nieaej
niz 50 oséb/ maiwa jest w obeb korytarza i dalej do klatki schodowej KL 1. Naj¥etu do
korytarza znajduj sie drzwi dwuskrzydtowe ogtznej szerokéxi ok. 1,6 m /szerokg wigk-
szego skrzydfa nie mniejszazr),9 m/. Za drzwiami znajdujegsspocznik, ktdrego szerokd
wynosi ok. 80 cm.

Zachowane g wymagane przepisami szerdkb poziomych drog ewakuacyjnych za
wyjatkiem lokalnych zawzen :

- na korytarzu w piwnicy do 104 cm.
- na korytarzu | gitra do 104 129, 130, 1321 138 cm.
- na korytarzu Il pjtra do 104 i 138 cm.

W chwili obecnej korytarze niegspodzielone na odcinki nie przekracgsg
50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymasngmi lub innych urzdzen technicz-
nych, zapobiegagych rozprzestrzenianiuesdlymu.

Planuje s} podziat tych korytarzy na odcinki mniejsze B0 przy przegrod z
drzwi dymoszczelnymi.

Wejscie do klatek schodowych na wszystkich kondygndcamkn¢to drzwiami o
szerokdci co najmniej 90 cm. Rowniedrzwi o klasie odporriei ogniowej, ktdre zostan
zabudowane w miejscu istraejych drzwi, posiadabeda szerokéé¢ nie mniejsz niz 0,9 m.

W budynku zawzone g niektére szerokii i wysokasci drzwi na drogach ewakua-
cyjnych i wygciowych z pomieszcze/wymiary te pokazane zostaty na poszczegdlnych rzu

tach kolorem zielonym/.
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Istniepgce szerokéci biegéw i spocznikéw klatek schodowych, szekmk@oziomych
drég ewakuacyjnych oraz drzwi ewakuacyjnych, spgdrkryteria w zakresie
wymaganych minimalnych szerdda przy uwzgédnieniu wskanika okrélonego w rozpo-

rzadzeniu "Warunki techniczne" - 0,6 m szerétiona kade 1000séb. Obecny stan urnmii-

wia ewakuagj wszystkich os6b przebywgjych na danej kondygnacji.

UWAGA

1/ Drzwi, ktore poprzez swoje otwarcie powagdapwezenie drog ewakuacyjnych, wyposa-
zone zostampw samozamykacze.

2/ Drzwi dwuskrzydiowe o klasie odpoiud ogniowej lub dymoszczelsoi, dla ktérych
wymagana jest kolej§é zamykania s poszczegolnych skrzydet, wypasae zostap w
tzw. RKZ /regulatory kolejnéei zamykania/.

3/ Drzwi o klasie odporrimi ogniowej lub dymoszczeldoi wyposaone zostas

w samozamykacze.

4/ Niezgodnéci wynikajace z rozporgdzenia "warunki techniczne pokazane zostaty na rzu-

tach poszczegolnych kondygnaciji kolorem zielonym

9.12.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpazarowych oraz innych instalaciji
I urzadzen stuzacych bezpieczastwu pozarowemu wraz z okr&leniem zakresu i

celu ich stosowania.

Oddymianie klatek schodowych.

Przewiduje si oddymianie ewakuacyjnych klatek schodowych. lasfal te wykona-
ne zostagp w oparciu o projekt instalacji oddymiania, ktérynven by uzgodniony z rzeczo-
znaw@ d/s zabezpieczheprzeciwpaarowych.

W przypadku zastosowania do oddymiania grawitaggngystemu oddymiania /klap
oddymiapcych/, jako podstagvprojektowania instalacji shgcej do oddymiania klatek scho-
dowych naley przyja¢ Polsky Norme PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadza
nia dymu i ciepta. Zasady projektowania. Wowczaleayazapewné wymagam minimalmn

powierzchng¢ klapy dymowej w klatkach schodowych na poziomi® owierzchni ich naj-
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wi¢kszych rzutéw na ostatniej kondygnacji, przy czyawjerzchnia otworu pod klgpod-

dymiajgca wynosi nie mniej i 1,0 m2.

Klatka schodowa Powierzchnia Wymagana Zaprojektowana Czynna Wymagana Zapewniona
najwigkszego czynna Klapa o powierzchnia powierzchnia powierzchnia doplywu
rzutu powierzchnia oddymiajaca oddymiania [m?] doplywu powietrza [m?]
poziomego oddymiania [m?] powietrza [mé]
klatki
schodowej
m]
klatka KL 1 17.1 0,86 C115 0.91 1,72 drzw1
1.2x2=24
klatka KL 5 13.4 0,67 C100 0.72 1.3 drzw1
0,89x2=178
klatka KL 7 15.6 0,78 C110 0.85 1,57 drzw1
1,3x2,3=2.99
klatka KL 9 12.6 0,63 C100 0.72 1.3 drzw1
1,19x2 3=2.74
klatka KL 11 | 12,7 0,64 C100 0.72 1.3 drzw1
0.89x1.95=1.74

Podstawa H=500 mm

Zapewniono samoczynne otwieranie klap oddymeigh z czujek dymu zastosowa-
nych w przestrzeni danej klatki schodowej oraz tkm&o recznie z przyciskbw umieszczo-
nych na parterze, na co drugiej kondygnacji i apvgzszym spoczniku zytkowym klatek
schodowych. Wymagany doptyw powietrza uzupejuego zapewniabeda drzwi uchylne
wyj$¢ z klatek schodowych prowagtz na zewsgtrz otwierane automatycznie na sygnat z
systemu sygnalizacji garowe].

Zastosowane natg urzadzenia winny posiadacertyfikaty zgodnéci wydane

przez ITB i CNBOP. Szczegotowe rozwania okrélone zostagpw projekcie branowym.

Instalacja ta wykonana zostanie w oparciu o prqj&kbry naleéy uzgodnt z rzeczo-

znawg ds. zabezpiec#erzeciwpoarowych.

Instalacja éwietlenia awaryjneqo.

W czsci budynku zastosowandwietlenie awaryjne — ewakuacyjnesvetlenie to
wymaga modernizacji i rozbudowy nagéai, w ktérych ta instalacja nie wygtuje.
Instalacja winna spetntawymagania PN-EN 1838 Zastosowanigvietlenia. Gwie-

tlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjragoetlenia ewakuacyjnego.
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W obrbie klatek schodowych, korytarzy ewakuacyjnychli galalnej, podstawow
funkcje oznakowania ewakuacyjnego spetnizxdzie Gwietlenie awaryjne, ewakuacyjne -
kierunkowe.

Dla drég ewakuacyjnych zapewnionedhie srednie najzenie dwietlenia ewakua-
cyjnego na podtodze wzdtérodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynosze nie mniej i 2,0
IX.

Dodatkowo w pobliu uradzen przeciwpaarowych, zapewnione zostanie ¢ranie
oswietlenia na poziomie 5,0 Ix. Stosunek maksymalnegtzenia dwietlenia do minimal-
nego najzenia dwietlenia ewakuacyjnego wzdtucentralnej linii drogi ewakuacyjnej nie
powinien by wickszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mnigj 50% wymaganego
natzenia gwietlenia ewakuacyjnego powinno bwytworzone w cigu do 5 s, a pelny po-
ziom natzenia gwietlenia ewakuacyjnego musi dgsihgnicty w czasie do 60 s

Oprawy Gwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego postadanny swiadectwo dopusz-
czenia CNBOP. Szczegotowe rozeania okrélone zostagw projekcie bramowym.

Obecnie drogi ewakuacyjne oznakowano znakami fotmlascencyjnymi.
Instalacja ta wykonana zostanie w oparciu o prqj&kbry naleéy uzgodnt z rzeczo-

znawg ds. zabezpiecéerzeciwpoarowych.

System sygnalizacji garowej.

Budynek wyposzony jest w system sygnalizacji farowej z monitoringiem do PSP.
System ten nie zapewnia petnej ochrony budynkun/npiwnic/. Instalacja wykonana okoto
20 lat temu, wymaga modernizacji i przebudowy, zataa w kontele
konieczndci sterowania nowo zaprojektowanymi goizeniami i instalacjami
przeciwpaarowymi. Po wykonaniu modernizacji systemu i jegzbudowy zapewniona
bedzie ochrona catkowita.

System ten winien sterow#v tym po wykonaniu zabezpiecze ktorych mowa w
przedmiotowej ekspertyzie/ :

0 Wwylaczenia wentylacji bytowej mechanicznej,

o zamkngcia klap odcingicych przeciwpgarowych na kanatach i przewodach
wentylacyjnych,

0 uruchomienia oddymiania klatek schodowych (w przigpa wykrycia zadymienia
przez czujki znajduge st w przestrzeni danej klatki schodowe)),

o ruchem kabin #wigdbw na dedykowany poziom oraz otwaroieich drzwi
i zablokowaniem w pozycji otwartej,

0 uruchomieniem sygnalizatorow akustyczno-gtosowych,
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o otwarciem drzwi rozsuwanych /w holu/, pozostawiemien pozycji otwartej do czasu
usgpienia sygnatu alarmowego

o0 wysterowanie zaworem dokomaym rozdziatu na wagduzytkows i wode instalacji
przeciwpaarowej hydrantowej,

0 zamkngciem zaworu MAG,

0 przekazania sygnatu drognonitoringu paarowego do Rsstwowej Stray Pazarnej
/budynek podjczony do PSP/.

Szczegotowy scenariusz dziatania poszczegoélnydalaggi i urzdzen przeciwpaarowych,
stanowit lzdzie czs¢ dokumentacji wykonawczej. Na podstawie wspomniansgenariusza
opracowana zostanie matryca sterbwggstemu. Ewentualne drawyjsé¢
ewakuacyjnych olgfe kontroy dostpu winny posiadatechniczne mdiwosci otwarcia ich
od wewntrz (patrac zgodnie z kierunkiem ewakuacji) niezalee od stanu systemu
sygnalizacji paaru.

Centrala sygnalizacji parowej zlokalizowane jest w pomieszczeniu recepcdy holu
wejsciowym na kondygnacji parteru.

Przy modernizacji i przebudowie instalacji mn@ale zastosowa wytacznie uradzenia
posiadajce certyfikat zgodni@i wydany przez CNBOP w Jozefowie.

Szczegotowe rozwrania okrélone zostagw projekcie branowym.

UWAGA

System sygnalizacji parowej wyposaony zostanie dodatkowo w alarmowe sygnalizatory
akustyczne, ktorych zadaniemdzie powiadomienie o wykrytym niebezpieagavie ludzi.
Sygnalizatory bda wplataly medzy sygnat tonowy komunikat stowny, zapisany w egtat
pamkci sygnalizatora. Umieszczone one zostara poziomych drogach ewakuacyjnych
znajdugcych se przy pokojach mieszkalnych.

W instalacji zastosowane winny byytacznie uradzenia posiadage certyfikat zgodriei
wydany przez CNBOP w Jézefowie.

Instalacja ta wykonana zostanie w oparciu o prqj&kbry naleéy uzgodné z rzeczo-
znawg ds. zabezpiec#erzeciwpoarowych.

Dzwigkowy System Ostrzegawczy.

Przy podziale budynkéciamg oddzielenia przeciwparowego od fundamentéw @o
dach, kada powstata w ten sposob ézenoze by traktowana jako ogbny budynek. Przy
takim zat@eniu w zadnym z traktowanych w pourszy sposob budynkéw, #6 miejsc
noclegowych nie ¢dzie przekracza200. Biogc zatem powysze pod uwag nie zachodzi
koniecznd¢ wyposaenia kadego z budynkéw walviekowy system ostrzegawczy.
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Instalacja hydrantowa, przeciwjarowa.

Budynek /z wyjtkiem stref paarowych opisanych poiej/ chroniony bkdzie instalag z
hydrantami wewegtrznymi 25 z wzem potsztywnym /w egci budynku obecnie wyspuja
hydranty 52 przeznaczone do wymiany lub likwidagjiw czsci hydranty 25 z wzem
potsztywnym/. Instalacja hydrantowa zasilana jestzp@rednio z miejskiej sieci
wodochgowej. Hydranty zostanrozmieszczone w sposob zapewstgj ich zasig w
poziomie catej powierzchni chronionego budynku. Wlmielonym paarowo pomieszczeniu
przylacza w kondygnacji podziemnej /stangeym odebng stret pazarows/ zapewniony
bedzie rozdziat na waguzytkows i wode instalacji przeciwpgarowej hydrantowej. Istnigga
sie¢ hydrantowa nie spetnia wymagaskazanych w par. 25 ust. 6 rozpmzenia MSWIA
[3] w zakresie dotycrym wykonania przewoddéw zasdaych instalacji wodoggowej
przeciwpaarowej jako obwodowe.

Wymagane parametry to wydafgo2,0 dm3/s, przy énieniu 0,2 MPa, na najbardziej
niekorzystnie potbonych hydrantach, przy jednoczesnym dziataniu gmnigj dwéch z nich
Iwydajna¢ pojedynczego hydrantu nie mniejsza hj0 dm3/s.

Maksymalne dinienie robocze instalacji na zaworze odciogin instalacji nie powinno
przekracza 1,2 MPa. Przylcze i wodomierz winny zapewrtiamazliwos¢ jednoczesnego
poboru wody w iléci co najmniej 2,0 dm3/s.

Dla sieci hydrantowej

UWAGA
W przypadku gdyby nie byto mibwe zapewnienie wymaganegaiienia i wydajnéci tych
hydrantow, zastosowany zostanie zestaw pompowysateeny w w/w pomieszczeniu. Za-

silanie tego zestawu sprzed przeciwgrowego wydcznika padu.

Docelowo hydranty 25 z ggem potsztywnym znajdsic na kadej z kondygnacji nadziem-

nej z wyhczeniem stref :

* VII-ZL lll - 0 tacznej powierzchni 533 m2 /znajduje sv niej 7 pojedynczych lokali
ustugowo-handlowych nie pgdzonych komunikacyjne ze spb/poza jednym
przypadkiem/ jak i z budynkiem gtébwnym. Przy zagoiu, ze w kadym z nich
powinien by hydrant, nalgatoby zastosowa 7 hydrantéw, co przy stosunkowo
matej powierzchni i wyspujacego zagreenia paarowego wydaj sic zbedne.

e VI - ZL V z dwoma lokalami ustugowymi nr 2 i 9 zaliczony do ZL Il
z ktorych wejcie znajduje si bezpdrednio na zewstrz /lokale te nie $
skomunikowane pomadzy sola jak i budynkiem. Przy zadeniu,
ze W kadym z nich powinien by hydrant, nalgatoby zastosowa 2 hydranty,
co przy stosunkowo matej powierzchni i wyslijagcego zagrgenia paarowego

wydaj sie zbedne.
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Nie planuje si rbwniez wyposaenia w te hydranty strefy parowej nr VI na kondygnacjach
od I do IV pktra. Uznanoze skoro bezpwednio w przylegaicych do tej strefy, strefach po-
zarowych nr V i X1 znajdyj si¢ /lub sk znajdy/ hydranty wewagtrzne, ktGre swoim zagjiem
pokrywap cal powierzchng strefy paarowej nr VI, nie ma koniecz8o stosowania w niej
odrebnych hydrantow. Przemawia za tym rownfakt, iz nie przewiduje si mazliwosci po-
wstania paaru jednoczénie w dwoéch strefach garowych, a zatem nibwos¢ dziatania
hydrantami bdzie z jednej lub drugiej z nich.

Jednoczénie nie przewiduje siwyposaania piwnic w hydranty wewitrzne poniewa ge-
staé¢ obchzenia ogniowego w tych pomieszczeniach lub zespotuigszczé /stanowscych
odrebne strefy pgarowe/, nie przekracza 500 MJ/m2/.

Hydranty keda rozmieszczone w sposob zapewsugjdostp do wszystkich pomieszaze
ich czsci. Wymagane parametry to wydafgd,0 dm3/s, przy énieniu 0,2 MPa, na najbar-
dziej niekorzystnie potamnych hydrantach, przy jednoczesnym dziataniu ¢gonigj dwoch

Z nich.

Maksymalne dinienie robocze instalacji na zaworze odcjogin instalacji nie przekracza 1,2
MPa, przy czym @éhienie na hydrantach nie przekracza 0,7 MPa. Wkieystzafki hydran-
tow mog by¢ zastosowane jako pogkiszone, z miejscami na gace.

Przylcze i wodomierz zapewni|mozliwosé jednoczesnego poboru wody wsiko co naj-
mniej 2,0 dm3/s. Lokalizacja istniglych hydrantow zostata oznakowana zgodnie z Polskim
Normami. Zastosowane wdzenia posiadajaktualne certyfikaty CNBOP.

Szczego6towe rozwrania okrélone zostagn w projekcie bramowym.

UWAGA!

Urzadzenia przeciwpmrowe w obiekcie, ¢ila wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawalo spraw zabezpieaz@rzeciw-paarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich wytkowania lgdzie przeprowadzenie odpowiednich dla danegadzenia prob i ba-

dan, potwierdzajcych prawidiowec ich dziatania.
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9.12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do powadzenia

dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach shagcych do zasilania uradzen gasniczych i
innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatd oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i prowadzacych do nich dogciach,

W strefach pgarowych PM, budynek wyposano w ganice w ildsci po jednej na kade 900
m2 powierzchni, z zachowaniem maksymalnej 30 madicigdojscia do sprztu. W strefach
pozarowych ZL, zastosowano gace w ilasci po jednej na kadle 300 m2 powierzchni, z
zachowaniem maksymalnej 30 m diggodojscia do sprztu. Zastosowano gaice zgodne z
PN i posiadajce certyfikat CNBOP. Lokalizacja wszystkichsge zostata oznakowana
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-92/N-01286Znaki bezpieczstwa. Ochrona

przeciwpagarowa.

W budynku w VI strefie pgarowej, w obg¢bie reprezentacyjnej klatki schodowej,
znajdup sie dwa dwigi osobowe. Obstugajone kondygnacje od parteru do llkpa i prze-
biegaj w obrbie jednej strefy paarowej. Drzwi do szybowavigowych znajdujcych s¢ w
przestrzeni strychu, zamkite zostan drzwiami o klasie odporsoi ogniowej EI 60.

Kabiny drwigdw w przypadku zadziatania systemu sygnalizpojiarowej nie zje-
dzaja na wyznaczony poziom /nig sterowane z tego systemu/. W przypadku zanikuazasi
nia kabiny pozostajw miejscu, w ktérym to wyiczenie je zastato. Ewakuacja ludzi z kabin
moze by przeprowadzona tylko przez ogsabobstugi budynku.

Otwory w szybie nieczynnej windy towarowej zostamabudowane przegred

o klasie odpornéci ogniowej nie mniejszej aiEl 60.

9.12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecastwo pazarowe, w tym

informacje o parametrach wptywajacych na odlegtéci dopuszczalne,

Zachowane gswszystkie wymagania rozpaidzenia Ministra infrastruktury w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie, dot. usytuowa-
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nia przedmiotowej inwestycji w stosunku do budynké&siednich jak i gsiednich granic
dziatek budowlanych.

Nie jest natomiast zachowana odlggtécian przedmiotowego budynku od granic z
dziatkami lénymi /dziatki ozn. jako LsIV i LsV. Odlegkei te wynosz /podano tutaj tylko te
odlegtcici, ktdre § mniejsze od 12 m/ :

. od granicy z dzialklesng ozn. jako LsV - od 4,1 do 8,1 m,
. od granicy z dzialklesng ozn. jako LslV - od 10,1 m

Nalezy tutaj wskazé, ze dziatki te na znacznej powierzchni nigzsalesione /bez drzew/. Na
mapie zagospodarowania terenu kolorem zielonym zsoka tereny oznaczone jako Ls, a
kolorem czerwonym faktycaréciare lasu.

Z mapy tej wynikaze sciana lasu znajdgga s¢ na dziatce lénej ozn. jako LsIV oddalona
jest odsciany budynku na 12,4 m, a éciany lasu na dzialcedeej ozn. jako LsV - 16,3 m.

Jednoczénie naley wspomni€, ze budynek wzadnym przypadku nie podlega roz-
budowie, zatem wykazane poiey odlegtéci funkcjonup od dawnych lat.

9.12.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i teenu do

prowadzenia dziatar ratowniczych, w tym informacje o:

- Zaopatrzenie w wagldo zewRtrznego gaszenia paru.
Zapewnienie wigciwego przeciwpgarowego zaopatrzenia wodnego jest jednym z elemen-
tow warunkugcych stan bezpiecazstwa paarowego obiektu. Poprzez &ievodochgowy
zewrgtrzng przeciwpaarowg rozumie s Siet,
z ktorej pobiera giwodce do zasilania urdzen gasniczych oraz do zewitrznego gaszenia
pozaru. llcgs¢ potrzebnej wody ustalaesizaleznie od wysgpujacego obcizenia ogniowego
strefy paarowej oraz jej powierzchni. Wymagane przecisgrowe zaopatrzenie w wedlla
budynku wynosi 20 dm3/s. Na sieci wodmmpwej w odlegtéci do 75 m i 150 m od budynku
zlokalizowane s hydranty Dn 80. hcznie w tym obgbie znajduje si pie¢ hydrantéw nad-
ziemnych DN 80 /dwa w odlegioi ok. 40 m, kolejne 60; 80 i 90 m/.
Sie¢ wodocggowa wraz ze wspomnianymi hydrantami przeciggrowymi zapewnia be-
dzie maliwos¢ poboru wody do celéw przeciwparowych w ilgci nie mniejszej i 20

dm3/s przy dnieniu nie mniejszym ©i0,2 MPa.
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— Drogi pazarowe.
Zgodnie z 8 12 rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawpezeciwpaarowego zaopatrzenia w
wodk oraz drog pgarowych, droga parowa do niniejszego obiektu jest wymagana. Stanowi
ja ul. Nowotarskiego przebiegama wzdhi diuzszego boku, przy czym ze wedl na ksztait
budynku $rodkowa czs$¢ jest cofneéta od drogi pearowej na odlegk powyzej 15 m/
przebieg ten nie ni@ by traktowany wprost jako spetnienie przepisu wyrgkago z par. 12
ust. 2 rozporgdzenia MSWIA [4].
W zwigzku z tym wymagane jest zgodnie z par. 12 ust. 8 pkrozporzdzenia j.w.,
zapewnienie dogpu do co najmniej 30 % obwodu zestniznego budynku. W tym przypadku
istniejacy uktad drég pozwala na deptdo 36 % obwodu elewacji budynku. Przebieg drogi
pozarowej pokazany zostat na mapie zagospodarowamiatte
Wskazana droga /w miejscu dgstl do elewacji/ przebiega w odleggd co najmniej 5 m od
sciany budynku /nie dalej nil5 m/. Szerok& tej drogi wynosi co najmniej 4 m. Nachylenie
drogi pazarowej w miejscu jej przebiegu przy budynku niegiracza dopuszczalnych 5 %.
Pomkdzy drog pazarowg a budynkiem nie wygpuja state elementy zagospodarowania oraz
drzewa o wysok&i ponad 3 m.
Od drogi paarowej do wyjcia z budynku zapewniono utwardzonesd® o szerok&ri nie
mniejszej nt 1,5 m i diugdci nie przekraczagej 50 m.

9.12.14. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagaochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérejowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ocbnie przeciwpazarowej, W
zakresie rozwhzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Na okolicznd¢ przebudowy i w/w niezgoddoi w obiekcie sporgdzono Ekspertyz tech-

niczrg dotyczca stanu ochrony przeciwjparowej budynku Nowego Domu Zdrojowego w

Krynicy przy ul. Nowotarskiego 7 opracowpprzez Rzeczoznawalo spraw zabezpieaze

przeciwpaarowych. Przyte rozwgzania(ponadstandardowe) zgmize inne i okreslaja to
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przepisy techniczno-budowlane zapewguaj zabezpieczenie przeciw@oowe obiektu (re-

kompensujce niezgodngci niemaliwe do usungcia w zabezpieczeniu przeciwjayowym

w stosunku do wymagaprzepisow) - wyszczegolnienie proponowanych rgzai zastp-

czych.

W celu zapewnienia bezpiecmtwa osobom przebywgaym w tym budynku, a w szczegdl-

nosci zagwarantowania bezpiecznej ewakuacji w przypgatbwstania pzaru proponuje si

przyjecie jako rozwgzania alternatywnego rekompengiggo wymagania, ktorych spetnienie

w budynku nie jest midiwe:

1.

Wyposazenie poziomych oraz pionowych drog ewakuacyjnych az sali jadalne;j
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwgkszonym do 2 Ix nagzeniu tegoswia-
tla.

Instalacja zostanie zaprojektowana zgodnie z PNLEBB Zastosowanieswietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awa&gym éwietlenia ewakua-
cyjnego, a projekt uzgodniony z rzeczoznaws. zabezpiechgrzeciwpaarowych.
Zastosowanie na poziomych oraz pionowych drég ewakayjnych oraz sali ja-
dalnej podswietlanych znakéw wskazugcych kierunki ewakuacji.

Instalacja ta wykonana zostanie w oparciu o projeitry naley uzgodné
z rzeczoznawgds. zabezpiecheprzeciwpaarowych.

Zamkniecie drzwiami o klasie odporndci ogniowej EI 30+S/200/ w agci nad-
ziemnej i EI 60+S/200/ w ogci podziemnej ewakuacyjnych klatek schodowych
KL1, KL5, KL7, KL9 i KL11 /zgodnie z opisem na poszzegolnych rzutach/.

W czesci klatki schodowej KL 12, drewniana konstrukcja sciodéw prowadzca z
apartamentu nr 505 na Ill pietro zostanie wymieniona na spetniaica klase R 60
a konstrukcja stopnic i spocznikdw wykonana zostari z materiatdw niepalnych.
W czesci klatki schodowej KL 12, drewniana konstrukcja sciodéw i spocznikow
taczaca Il pietro z pietrem Il /cz ¢§¢ nie przeznaczona do ewakuacj/, zostanie
zabezpieczonarodkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudro zapalno-
$Ci.

Do wydzielenia palnej konstrukcji stropu w korytarzu IV pie¢tra zastosowana zo-
stanie atestowana przegroda o klasie odpordoi ogniowej El 60 /zostanie usur
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ta ptyta OSB, a drewniane legary zabezpieczongodkami ogniochronnymi do
stopnia co najmniej trudno zapalndci.

7. W przestrzeni strychu wegcie do szybow dwigowych zamknigte zostary
drzwiami o klasie odporndci ogniowej ElI 60 z samozamykaczem.

8. Piwnice zamknkte zostam drzwiami o klasie odporndgci ogniowej El 60
I EI60+S/200/ /przy wegciu w obreb ewakuacyjnych klatek schodowych/z samo-
zamykaczem.

9. Przestrzen strychowa wydzielona zostanie drzwiami o klasie qmbrnosci ogniowe;j
El 60.

10.Z pomieszczenia strychu usurie zostary drewniane scianki wydzielajace po-
szczegOlne przestrzenie.

11.W przypadku zaniku zasilania w budynku, zapewnionyzostanie zjazd kabin
dzwigbw na nizszy przystanek i nasgpi otwarcie ich drzwi.

12.Kazdy z lokali ustugowych, ktéry nie zostanie wyposeny w hydranty we-
wnetrzne, doposaony zostanie w dodatkowy gasnice proszkowa ABC 6 kg.

13.Budynek wyposaony zostanie w instalagg hydrantow wewnetrznych w sposob
opisany w pkt. 12.5 ekspertyzy, za wygkiem VI i VII strefy po zarows. Instalacja
ta wykonana zostanie w oparciu o projekt, ktéryenauzgodné z rzeczoznawcds.
zabezpieczeprzeciwpaarowych.

14.Dla budynku zapewniona jest woda do zewtrznego gaszenia paroOw
z pieciu nadziemnych hydrantow zewrtrznych DN 80 zlokalizowanych w odle-
gtosci od 40 do 90 m.

15.Do budynku zapewniona jest droga pgarowa w sposéb opisany w pkt. 15 niniej-
szej ekspertyzy i w sposob przedstawiony na mapiagospodarowania terenu

16.System sygnalizacji pearowej wyposaony zostanie dodatkowo w alarmowe sy-
gnalizatory akustyczne, ktorych zadaniem bdzie powiadomienie o wykrytym
niebezpieczastwie ludzi. Sygnalizatory keda wplataly miedzy sygnat tonowy
komunikat stowny, zapisany w statej pamgci sygnalizatora. Umieszczone one zo-
stang na poziomych drogach ewakuacyjnych znajducych sg przy pokojach
mieszkalnych
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Instalacja ta wykonana zostanie w oparciu o projeiry naley uzgodné
z rzeczoznawgds. zabezpiecheprzeciwpaarowych.

17.Na strychu budynku, na wydzieleniu stref paarowych nr V od VI /podziat na
dwa budynki/, w pasie 1 m odkciany oddzielenia przeciwpgarowego, palna kon-
strukcja dachu zabezpieczona zostanie od spodu atesana przegroda o klasie
El 60 odpornasci ogniowej

Zaproponowane rozwzania zasfpcze zostaly zatwierdzone Postanowieniem Matopedgki
Wojewodzkiego Komendanta PSP w Krakowie 2z dnia 32@2 r. znak:
WZ.52840.183.2.2022.SW. Postanowienie stanowi ratag zahcznik do niniejszej doku-

mentacji projektowe;.

9.13. Projektowana charakterystyka energetyczna.

W zwigzku z tym,ze zakres wprowadzonych zmian w obiekcie ngdze miat wptywu na
charakterysty& energetyczs catego budynku, a celem jego jest dostosowaniemymaga
ochrony przeciwpzarowej — charakterystyka energetyczna pozostajeztvéan w stosunku

do projektu podstawowego, nie jest przedmiotemawania i nie jest wymagana.

9.14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych syemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi i ciepto, do ktorych zalicza st
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte naenergii ze zrodet
odnawialnych, kogenerac¢, ogrzewanie Ilub chiodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegolnéci, gdy opiera s¢ catkowicie lub czsciowo na energii ze zrodet
odnawialnych w rozumieniu przepiséw Prawa energetymego, oraz pompy ciepta-8
11 ust.2 pkt.12.

Na tym etapie projektu zmienionego dotyczgo dostosowania budynku do wymagahro-
ny przeciwpaarowej nie przeprowadzono analizy. Zostata onagymeadzona w projekcie

podstawowym i nie ulegt zmianie.
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9.15. Dostosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych.

Obiekt Sanatorium jest degpiny dla 0sob niepetnosprawnych. Niniejszy Projakieniony
nie wptywa na zmiapywarunkéw i nadal ¢dzie budynkiem dogpnym dla os6b niepetno-
sprawnych.

9.16. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

9.16.1.Forma obiektu oraz dostosowanie go do krajobrazuetaczajacej zabudowy.

Pozostaje bez zmian w stosunku do projektu podstago.

9.16.2.Funkcja obiektu.

Funkcja przeprojektowanego obiektu nie zmienia @kt@ru i pozostaje ustugowa - Sanato-
rium

9.17. Rozwiazania materiatowe.

9.17.1.Fundamenty .

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego

9.17.2.8ciany piwnic.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

9.17.3.Nadproza, podchgi, wience.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

9.17.4 Stropy.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

9.17.5.Szyby windowe.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.
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9.17.6 Klatki schodowe.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

9.17.7 Posadzki.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

9.17.8. Drzwi.

Do wymiany zgodnie z wytycznymi ekspertyzy pzpa zestawieniem stolarki drzwiowej.

O wewretrzne drzwi drewniane EI 30 petne

wewretrzne drzwi stalowe EI60 techniczne

zewretrzne drzwi drewniane napowietrzeg

zewretrzne drzwi drewniane EI60

O 0O o oogog o d

9.17.9. Okna.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

9.17.10. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

9.17.11. Izolacje termiczne.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

9.17.12. Tynki wewnetrzne.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

9.17.13. Izolacja akustyczna.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

wewretrzne drzwi drewniane El 30 dymoszczelne przeszkion

wewretrzne drzwi drewniane EI 30 dymoszczelne petne

wewretrzne drzwi stalowe EI60 dymoszczelne

wewretrzne drzwi drewniane EI60 dymoszczelne

projektowana klapa oddymigja jednoskrzydtowa
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9.17.14. Izolacja przeciwwilgociowe.

W pomieszczeniu przeznaczonym na hydrofor na pasadzkona izolacg przeciwwilgo-
ciowg folig w ptynie, wyrébwné posadzlk wylewka wyréwnawcza oraz wykona spadki do
wpustu podtogowego, caid posadzki wyptytkowa ptytkami gresowymi, technicznym anty-

paslizgowymi.

9.17.15. Sciany wewretrzne dziatowe.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

9.17.16. Projektowane elementy oddzielenia przeciwp@rowego.

0 kondygnacja V - projektowanziana REI 120 zgodnie z ekspertyza ppoz, ktérdidzie
obiekt na 2 budynki, szkieletowa gr 15,5 cm. Sgtistalowy (100x06), wypetniony
wetmna mineralry gr. 60 mm gst. 60kg/ni obustronnie oblicowany ptytami gipsowo-
wioknowymi gr. 2X12.5mm oraz 15+12,5 mm. Lokaligagciany zgodnie z ¢Zcia
rysunkowva.

0 kondygnacja V - projektowany pas 1 m (obwodowmany, dach) z zastosowaniem
atestowanej przegrody w klasie odpaitioogniowej EI60, zastosowarozwigzanie
systemowe np. 2H21 , wypetnivetrng cah przestrzé pomidzy konstrukej budynku
a poszyciem z piyt gipsowo - wiknowych 2x 12,5 mwvetna o gstasci 30 kg/nf.

0 kondygnacja V - projektowany spocznik przed drzwialvudowany przegregdw kla-
sie EI60 z ptyt gipsowo-widknowych 2x12,5 mm, wylkkaony blach aluminiowg an-
typaslizgows gr. 2 mm.

0 kondygnacja piwnic - projektowarsgiana REI120 z cegly petnej gr. 25 cm kl. 15
otynkowana obustronnie tynkiem cementowo-wapienr(paod drzwiami w kanale
inst. naley réwniez wykona s$ciare rozdzielagca obiekt na 2 budynki zgodnie z eks-
pertyz p.pa).

uwaga!
wszystkie instalacje przechodgce tranzytem przezsciane oddzielenie przeciwpaa-

rowego uszczelrd przejscia, zabezpiecz§ systemowymi opaskami p.pi.
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9.17.17. Projektowany podest w piwnicy.

W miejscu oddzielenia przeciwparowego na 2 budynku zgodnie z ekspertyzpaz, pro-
jektuje st kraty pomostowe Wema ocynkowane (ptaskowniknyds0x4 mm) oparte na ra-
mie z lgtownikow 50x5 mm obwodowo przykotwionej do krgdezi kanatu. Podest wyposa-

zy¢ w balustrad o wysokdci 110 cm, szerokwi 220 cm zakotwiomdo posadzki.

9.17.18. Sufity.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

9.17.19. Pochwyty, porecze, odbojnice.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

9.17.20. Rolety wewnrgtrzne.

bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

9.17.21. Instalacje wewnrgtrzne.

wg projektow branowych.
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10.INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE.
10.1Przedmiot i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuije:

Dostosowanie budynku w zakresie ochronygrowe].
Instalacje elektryczne:

instalacg przeciwpaarowego wyicznika pgdu,
instalacg oswietlenia awaryjnego,

Instalacje niskopidowe:
instalacg wykrywania i sygnalizacji paru,
instalacja sterowania oddymianiem,

10.2Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestom@parciu o:
» wytyczne Inwestora,
= wytyczne brany architektonicznej,
= wytyczne brany instalacyjnej,
= uzgodnienia midzybrarzowe,
= obowigzujace przepisy i normy.

10.3.Stan istniejacy.
Budynek jest aytkowany.

Budynek zasilany jest z sieci Zaktadu Energetycan&gacja transformatorowa zaktadu

energetycznego znajduje sv budynku sanatorium.

Dla budynku sanatorium przewidziana jest moc umosskW.

W budynku sanatorium rozdzielnica gtdwna wypasyy jest w wyhcznika mocy 630A,

przektadniki uktadu pomiarowego wraz z bezpieczmka50A. W RG zostat zainstalowany

66



SYMBOL/STADIUM ,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NQ- 2023
PB WY DOM ZDROJOWY W KRYNICY ZDROJU D(
ZMIENIONY WYMOGOW  OCHRONY  PRZECIWP@AROWE.

PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 KRYNICA ZDROJ".

stycznika AF400-30, ktéry petni funkcprzeciwpaarowego wydcznika padu. Przycisk

przeciwpaarowego wyicznika pgdu znajduje sina elewacji pomieszczenia rozdzielni.

W budynku g nastpujace instalacje ochrony parowej
- oswietlenie awaryjne

- system wykrywania i sygnalizacji paru.

10.4.Stan projektowany.

Zakres zadania obejmuje dostosowanie instalaagiadoych wymagé zgodnie z
postanowieniem PSP w zakresie:

- system éwietlenia awaryjnego
- system wykrywania i sygnalizacji paru
- system sterowania oddymiania

Zgodnie z decyzjInwestora nakey wymieni przeciwpaarowy wyhcznik pgdu.

Nowe systemy ptarowe zostam zasilone z nowo projektowanej rozdzielnicy PR®@téra
zostanie zasilona sprzed gtéwnego agyhika padu z rozdzielnicy gtdwnej istniggego
budynku.

Budynek podzielony zostat na dwie oddzielnesczwydzielonesciam pazarowg REI120. W
zadnej z czsci budynku ilé¢ miejsc noclegowych nie przekracza 2Qtadna z cgici
budynku nie wymaga zatem, koniecgciovyposaenia w dwickowy system ostrzegawczy.

10.4.1.Instalacje elektryczne.

10.4.1 Zasilanie.

Zasilanie pozostaje bez zmian.

10.4.2 Rozdziat energii.

Rozdzielnica gtdwna zostanie przebudowana zgodnigchematem zasilania. Przewiduge si
modernizagg poél zasilagcych, przektadnikbw oraz stycznika peleego funkog
przeciwpaarowego wyicznika pgdu.

Przewiduje si nowg rozdzielnie do zasilania ugdzen pazarowych RPOZ.
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Z rozdzielnicy RPOZ ¢da zasilane:

- hydrofor dla celéw parowych

- centrala sygnalizacji garu

- zasilacz ppd

- centrale sterowania oddymianiem.

Istniejgce tablice pjtrowe naley rozbudowa o dodatkowe obwody do zasilania
- opraw dwietlenia awaryjnego
- central zamkni¢ drzwi dymoszczelnych

10.4.3.Przeciwpazarowy wytacznik pradu.
Przeciwpaarowy wyhcznik pidu zostanie wymieniony i dostosowany do obiektudrge

ze schematem zasilania.

Elementy sktadowe przeciwparowego wyicznika padu:
- urzadzenia wykonawcze
- urzadzenia uruchamiage,

- urzadzenia sygnalizage,

Funkcg urzadzenia wykonawczego przeciwvgayowego wyicznika pgdu dla projektowane-
go budynku petrdi bedzie rozhcznik z cewlg wybijakowg zlokalizowany w pomieszczeniu

rozdzielni.
Sterowanie przeciwparowym wyhcznikiem pgdu lxdzie odbywato i za pomog przyci-
sku PWP. Przyciskdnzie umieszczony na wysod@ 1,1m w pobtiu gtdéwnych wej¢ do

budynku.

Elementy sktadowe przeciwparowego wyacznika padu musz posiada wymagane dekla-

racje zgodnie z uzgodnieniami z Rzeczoznrgpaarowym.
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10.4.4Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach i remw budynku zaprojektowano in-
stalacg oswietlenia awaryjnego w zakresiéwietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaga-
niami postanowienia PSP:

- oswietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych
- oswietlenie powierzchni otwartych
- oswietlenie znakow bezpiecastwa

W poszczegoélnych obszarach zogtaapewnione nagbujace minimalne ngtenia gwietle-
nia:

- na drogach ewakuacyjnych o szer@iodo 2m, najzenie Gdwietlenia na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynésnie mniej nz 2Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejraagym nie mniej ni potowe szerokdci drogi, natze-
nie agwietlenia powinno stanowico najmniej 50% podanej waétn, szersze drogi
ewakuacyjne magby¢ traktowane jako kilka drég ewakuacyjnych o szeéok@m
lub mog mie¢ oswietlenie jak w strefach otwartych,

- w strefie otwartej nagzenie gwietlenia nie powinno hymniejsze ni 0,5Ix na pozio-

mie podtogi z wygtkiem wyodgbnianego przez wytzenie z tej strefy obwodowego
pasa o szerokoi 0,5m,

W miejscach gdzie znajdyusic urzadzenia przeciwpgarowe, uradzenia pierwszej pomocy
powinno by tak gwietlone, aby natzenie gdwietlenia na podtodze w offsie 2m oraz pio-

nowo do miejsca monia wynosito co najmniej 5Ix

W celu realizacji éwietlenia ewakuacyjnego dobrano opravwietlenia awaryjnego wypo-
sazone wzrddtaswiatta LED.

Znaki bezpieczgstwa lzda oswietlone wewstrznie.
Oprawy keda wyposaone w indywidualne rezerwowsddta zasilania (akumulator) zamon-
towany w oprawie. Zanik naggia zasilania spowoduje automatyczneyezagnie opraw

oswietlenia awaryjnego na czas nie krotszy Hi.

Instalacja éwietlenia awaryjnegodalzie wyposaona w system auto testu.
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Oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych i przestragniartych leda pracowaty w syste-
mie ,na ciemno” (oprawy ewakuacyjdeiecy tylko w trybie awaryjnym).
Oswietlenie znakéw ewakuacyjnyclydy pracowaty w systemie ,na jasno” (znaki ewakua-

cyjne caty czasdwietlone).

Wszystkie oprawy @wietlenia awaryjnego musgposiadé stosowne certyfikaty oraz dopusz-
czenia (CNBOP).

Oprawy Gwietlenia awaryjnegodala zasilane z tablic pirowych.

10.4.5Instalacja sterowania zamkngcia drzwi
Drzwi w ciggach komunikacyjnych posiadagystem podtrzymania otwarcia drzwi.

System bdzie st skladat z centralki, elektromagnesow, oraz pr&ycis

Zasilanie centrali ¢dzie z lokalnych tablic gtrowych.

Zamknkcie drzwi lzdzie odbywato sirecznie lub automatycznie w przypadku wykrycia
pozaru. W celu zamkgtia automatycznego drzwi zostanie do centralkilazany sygnat

alarmowy z systemu SAP.

10.4.6.nstalacja sity

Instalacje sity stanowibeda obwody zasilajce:

urzadzenia wod-kan,
instalacje niskopidowe
urzadzenia budynku

10.4.7.0chrona od porazen.
Instalacje pracowabeda w uktadzie TN-C-S.
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W rozdzielnicy gtéwnej przewdd PEN nalerozdzielt na przewdd N i PE. Przewéd PEN
nalezy polgczy¢ z szyrm PE, a nagpnie pojczy¢ z szyrm N. Punkt rozdziatu przewodu nale-
zy uziemit. W przewodzie PEN nie madpy¢ umieszczone wytznik lub uradzenie izoluj-

ce.

Wszystkie urgdzenia elektryczne powinny spetéiaarunki ochrony podstawowej od pora-
zen pradem elektrycznym. Jako dodatkgwchrore od poraen (ochrona przy uszkodzeniu)
zastosowano szybkie wagzenie zasilania, ktére winno byapewnione w czasie wymaga-

nym norm.

Szybkie wyhczenie ldzie zrealizowane za p@dnictwem:

Wytacznikbw mocy

bezpiecznikdw topikowych,

wytacznikow instalacyjnych nadgidowych,
wytacznikdéw r&znicowopgdowych.

10.4.8.Okablowanie i trasy kablowe.

WYMAGANIA OGOLNE
Instalacje kablowe powinny byvykonywane zgodnie z obogzujacymi normami.

Okablowanie naley wykona& przewodami zzytami miedzianymi lub aluminiowymi o
izolacji znamionowej na naggie 500 lub 750V, a dla kabli 1000V.
Obwody 1-fazowe wykortaprzewodami 3zytowymi, a 3-fazowe przewodamiZBgowymi.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Linie zasilajce uradzenia zwizane z dziatalniwia obiektu wykona kablami lub
przewodami, ktére prowadzoneda w nasgpujacy sposob:
Zgodnie z wymaganiami Inwestora
- pigtro 1,2 - istniggca zabudowa GK n&ianach , na korytarzach i w pokojach instalacja
pod tynkiem
- pietro 3 - sufit podwieszony, na korytarzach i w pjalet instalacja pod tynkiem
- pietro 4 - zabudowa boczna z GK
- klatki schodowe, parter i V gro pod tynkiem
- szczegolna dbado o estetyk wykonania - westybul i klatka reprezentacyjnadajaia
w terenie zewgtrznym kable naley prowadzé w rurze ostonowe.
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trasy kablowe pionowe nalg wykona za pomog koryt kablowych i uchwytow sys-
temowych.

WYMAGANIA CPR
Zgodnie z dyrektyw 305/2011 nazywayw skrécie CPR (z ang. Construction Products Re-

gulation) dopuszczagsdo stosowania w budownictwie vggiznie okablowanie o klasie reak-
cji na ogieé sklasyfikowanej zgodnie z nognPN-EN 13501-6.

10.4.2.Instalacje niskopragdowe
10.4.9.Systemy bezpiecagstwa

10.4.10. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru

WPROWADZENIE
Planuje st wymiare istniegcego systemu.

System wykrywania i sygnalizacji paru kedzie obejmowat swym zagjiem caly obiekt
(ochrona catkowita).

System sygnalizacji spetfiabedzie najwysze standardy bezpiecstwa w zakresie
kompleksowego dozoru przecinvgayowego. Dazki zastosowaniu zaawansowanych
rozwigzah technicznych oraz modutowe] koncepcji, system atafi bedzie uniwersalne
narzdzie do wykrywania i sygnalizacji paru charakteryzgge s¢ duza elastycznécia.

System sygnalizacji garu wykonano w oparciu o:

aktualne normy: ,Systemy sygnalizacji zaoowej -- Czs¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatakpnserwacji”;

SITP WP - 02:2021 ,Wytyczne projektowania instdlaggnalizacji paarowej’

System bdzie sktada sie z:

centrali wykrywania i sygnalizacji garu — CSP;
czujek dymu - wielosensorowa,;

czujek dymu - optyczna,;

czujek dymu — liniowa,;

przyciskow paarowych - ROP;

modutéw przekanikowych;

sygnalizatorow akustycznych;

zasilaczy;

okablowania.
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Instalacja wykonanagckizie w postaci linii dozorowych ¢fi), ktéra zaczyna i kiczy st w
CSP. Instalacjadulzie adresowalp pracujca w uktadzie dialogowym, gwarantigg wysoky
niezawodné&d i jakaos funkcjonowania.

Wszystkie elementy instalacji dla ktorych istniegki prawny wymoég bda posiada
certyfikaty lub aprobaty.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektofR@P-y pozostaj w stanie czuwania,
syreny pozostgjwytaczone, nie wykonywane gadne procedury sterowa

Stan zagrgenia

Stan zagrgenia paarowego wykrywany jest w przypadkach:

wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymagez czujk dymu — optycza oraz
wielosensorow;

wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperaturgprczujle dymu - wielosensorosy
zauwaenia zagreenia paarowego przez personel i Wiigciu przycisku — ROP;
przekazania sygnatu z systeméw pedrg/ch.

We wszystkich tych przypadkach do CSP przesytastysggnat alarmowy:
Z czujek najpierw wgpny - Alarm 1° , potem Alarm I1°,

z ROP - Alarm II°,

Z systemow podezinych - Alarm 11°.

Alarmowanie

W obiekcie zastosowano alarmowanie dwustopniowe.

Alarm I° - alarm wewagtrzny — cichy — jest to czas na prayig alarmu i rozpoznanie sytuaciji
przez stra wartownicz lub pracownikéw zaktadu.

Po uruchomieniu Alarmu I° (alarm z dowolnej czujkdentrala systemu emituje sygnat
dzwickowy i wyswietla odpowiedni komunikat o wykryciu zagemia. Obstuga po
potwierdzeniu w czasie T1l swojej obeétip ma czas T2 na rozpoznanie przyczyny
wysfgpienia alarmu i jego potwierdzenie (na przykiad gep nadiniccie przycisku ROP)
lub jego skasowanie w przypadku uzyskania jednazargci potwierdzonej informacjke
przyczyry zadziatania czujki byty czynniki inne mnpazar, takie jak na przyktad zapylenie
czujnika, zaparowanie, uszkodzenie itp.

Czas T1 oraz T2 zostanie oiany przez rzeczoznawao spraw ppd na etapie tworzenia
scenariusza p@arowego.

Alarm 11° uruchamiany jest w przypadku:
braku przygcia alarmu w czasie T1;
braku skasowania alarmu I° w czasie T2;
nackniecie przycisku ROP ;

Z systemow podezinych.
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Alarm lI° - alarm gtéwny — powoduje uruchomieniggagtéw sterowniczych.

Po uruchomieniu Alarm 1I° wszystkie dziatania podejvane g automatycznie przez CSP
tj.:

zalyczenia wszystkich sygnalizatoréw (westnz budynku i na zewgirz);

wyswietlenie na wywietlaczu CSP komunikatow opigoych wszystkie sygnaty
przychodzace i wychodzce z centrali (komunikatyela zapisywane w wewtrznej pangci
centrali CSP);

podanie sygnatu do systemow i goizer wspotpracujcych z systemem sygnalizacjizaou
powiadomienie Rastwowej Stray Pazarne).

wyswietlenie na stanowisku obstugi instalacji SAP vedkich zdarzé

UWAGA:
Uzytkownik podpisze umowz operatorem sygnatéw alarmowych do PSP.

Sygnalizatory alarmowe

Powiadomienie oséb przebyweaych w budynku, o wykrytym niebezpiecdztwie, odbywa
sie poprzez uruchomienie sygnalizatorow alarmowych.

Projektuje s sygnalizatory akustyczne

Podstawowe wymagania, dotyce akustycznych sygnalizatorow alarmowych z
wplecionymi medzy sygnatami tonowy komunikat gtosowy, oiega minimalny poziom
natzenia dwicku (mierzony w odlegiei 1 m) na 65 dB(A) oraz maksymalny na 118
dB(A), ktérego nie mzna przekrocz§. Aby byt on dobrze styszalny przezekszasé¢ ludzi,
zaleca

sie, aby cazstotliwos¢ dzwigcku miescita sk w zakresie od 500 HZ do 2 000 Hz.

Poziom dwicku zainstalowanego sygnalizatora powiniei taki, aby alarm pgarowy wy-
raznie r@nit sie od hatasu otoczenia i powinien przekraceza najmniej o 10 dB(A) szumy
otoczenia, trwajce dhzej niz 30 s, lub wynosiwymagane minimum 65 dB(A), w zaleosci

Od tego, ktora wartg jest wicksza.

Jezeli alarm ma obudziosobyspiace, to poziom natenia dwicku na wysokéci gtow osbéb
$pigcych w t&ku, powinien wynosi 75 dB(A).

Skuteczne powiadomienia oavze, przy pomocy sygnalizatoréw akustycznych zigska-
nie mazliwie rownomiernego rozktadu poziomuwlicku na obszarze, w ktorym znajdgie
odbiorcy potencjalnego alarmu.

Linie, do ktorych dajczane s sygnalizatory alarmowe (tzw. linie sygnatowe) pomy mie
nadzorowaa ciggtosc.

Scenariusz parowy
Instalacja umgiwia stworzenie dowolnego scenariuszagrowego zgodnie z wytycznymi
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zawartymi w operacie pgo Z uwagi na koniczri@ empirycznego sprawdzenia czasow
dziatania/opénienia poszczegdélny elementow systemu w zakresiekongwcy jest
opracowanie szczego6towego scenariuszaagmwego oraz jego uzgodnienie z Rzeczoznawca
do spraw zabezpiecza@pa.

Na podstawie w/w scenariusza Wykonawca opracujeryatatsterowa i dokonuje
zaprogramowania centrali.

alarm Typ alarmu Dziatanie
Pobudzenie czujki dymu Alarm 1 stopnia Sygnalizacja w CSP
T=xx s (ustak podczas
prob)
Pobudzenie czujki dymu Po czasie Sygnalizacja w CSP
T=xx s (ustak podczag Uruchomienie
prob) sygnalizatorow
Alarm 2 stopnia Wysterowanie:

oddymianie,  wyczenie
wentylacji, zjazd windy
zamknecie zaworu gazu,
otwarcie drzwi
rozsuwanych, zamketie
drzwi dymoszczelnych,
Powiadomienie PSP

Nacgniecie ROP Alarm 2 stopnia Sygnalizacja w CSP
Uruchomienie
sygnalizatoréow
Wysterowanie:
oddymianie,  wyczenie
wentylacji, zjazd windy
zamkngcie zaworu gazu,
otwarcie drzwi
rozsuwanych, zamkectie
drzwi dymoszczelnych,
Powiadomienie PSP

Nackniecie przycisku Uruchomienie oddymiania
oddymiania danej klatki schodowej
Nacgniecie przycisku Przekazanie sygnatu ddbygnalizacja w CSP
oddymiania CSP Uruchomienie

Alarm 2 stopnia sygnalizatoréw

Wysterowanie:

oddymianie,  wyczenie
wentylacji, zjazd windy
zamkngcie zaworu gazu,
otwarcie drzwi
rozsuwanych, zamketie
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drzwi dymoszczelnych,
Powiadomienie PSP

Stan awarii

Stan awarii w systemie detekcji zau, jego czsci, badz sygnaty awarii z monitorowanych
urzadzen systemow wspotpracagych z systemem detekcji faru kpdzie sygnalizowany na
wyswietlaczu CSP.

Sygnaty awaryjne magby¢ spowodowane mdzy innymi:
przerwg badz zwarciem w przewodach instalacji;
wymontowaniem elementu instalaciji;

uszkodzeniem elementu instalaciji;

sygnatami awarii przychodeymi z innych systemow.

Wspotpraca z innymi systemami

System sygnalizacji paru kedzie wspotpracowat z instalacjami i gdzeniami:
sterowania oddymianiem grawitacyjnego klatek scingain

instalacja wentylacji bytowej

monitorowanie przeciwp@arowej instalacji wodoggowej (hydrofory ppo)
drzwi normalnie trzymane w pozycji otwartej

dzwigi osobowe i towarowe (windy)

drzwi automatyczne rozsuwane

gtéwny kurek gazu

modut powiadamiania PSP

LOKALIZACJA URZADZEN
Centrala wykrywania i sygnalizacji paru zlokalizowana dmzie w pomieszczeniu statej
obstugi.

Czujki bedg montowane w pomieszczeniach do stropu i w przesirgufitu. Dobor typu
czujek oraz ich rozmieszczenie zostanie dobranawxgkdnieniu geometrii pomieszczenia:
tj. powierzchni, ksztattu, typu stropu, wysdkbzgodnie, z wytycznymi CNBOP. Dla czujek
niewidocznych przewidziano wskaiki zadziatania, ktore natg montowa nastropowo lub
nasciennie.

WIZUALIZACJA
Wizualizacja systemu SAP w centrali powinna obejmbwszystkie elementy systemu
zgodzie z rysunkami przedstawionymi w niniejszyrajgkcie.

OKABLOWANIE

Linie dozorowe (ptle) naley wykona& kablem typu: HTKSH(PH90)ekw 1x2x0,8 na odcinku
wspolnym i YNnTKSY ekw 1x2x0,8 wewtrz pomieszcze (kable gtli nalezy prowadzé
réznymi trasami). Kable ktére mugzZunkcjonowa przez wécej niz 1min po wykryciu
pozaru powinny by odporne na oddziatywanie ognia przez 90min (PH%®)szachtach
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kablowych oraz w korytach kablowych nafeunikat prowadzenia kabli stanogaych jedn
petle dozorows przy wyciu tych samych uchwytéw czy tras. Kable igledsuné od siebie
tak, aby zminimalizowaryzyko jednoczesnego uszkodzenia obu odcinkowokajath.

ZASILANIE

Centrala sygnalizacji paru zasilana dglzie z rozdzielni elektrycznej 230V, 50Hz przez
wiasny ukitad zasilania. Centralka posiatiedzie zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktore
umazliwia 72 godzim prae instalacji oraz zapewni 30min pracy w stanie atasania.
Zasilanie urzdzen przewidziano w projekcie instalacji elektryczngest poza zakresem
niniejszego opracowania.

10.4.11. Instalacja sterowania oddymiania klatki schodowej.
WPROWADZENIE

System oddymianiaghlizie obejmowat swym zagjiem klatki schodowe KL1, KL5, KL7,
KL9 oraz KL11.

System bdzie sktada sie z:

centrali sterowania oddymianiem
GG przyciskow oddymiania
przyciskOw przewietrzania
centrali pogodowej

okablowania

Klatka schodowa dulzie wyposaona w klag oddymiania, ktora zostanie dostarczona wraz z
sitownikami oraz drzwi napowietrzenia wypasae w sitowniki. Uradzenia nie wchodgw

zakres niniejszej dokumentacji (zakres projektiniae&toniczno-budowlanego)
Wszystkie elementy instalacjetly certyfikowane.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, wszystkie przyciskilpahiania pozostajw stanie czuwania,

nie ¢ wykonywanezadne procedury sterowa
Stan zagrgenia

Stan zagrgenia wykrywany jest w dwoch przypadkach:
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nacknieciu przycisku oddymiania
przekazanie sygnatu z systemu SAP

Centrala po otrzymaniu informacji o zageniu wszystkie dziatania podejmuje automatycz-

nie:
otwarcie klap oddymiania
otwarcie drzwi napowietrzania
wystanie sygnatu do systemu SAP
Stan awarii

Stan awarii w systemie oddymianiedzie sygnalizowany w centrali oddymiania

Sygnaty awaryjne magby¢ spowodowane mdzy innymi:

przerwg badz zwarciem w przewodach instalacji
wymontowaniem elementu instalacji
uszkodzeniem elementu instalacji

LOKALIZACJA URZADZEN
Centrala oddymiania zlokalizowanadzie w klatce schodowe;j.

Przyciski oddymianiadxla w wykonaniu podtynkowym i montowane édany na wysokeci

1,2m-1,4m od poziomu podtogi.
OKABLOWANIE

Okablowanie instalacji oddymiania, ktore maygankcjonowd przez wecej niz Imin po wy-

kryciu pazaru musg by¢ odporne na oddziatywanie ognia przez 90min
ZASILANIE

Centrala oddymiania zasilanedzie z rozdzielni elektrycznej 230V, 50Hz przez smga
ukiad zasilania. Centralka posigd®&dzie zasilanie awaryjne (z akumulatorow), ktore #mo

liwia 72 godzin prag instalacji oraz zapewni 30min pracy w stanie atasania.
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11.INSTALACJE SANITARNE.

11.1.Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedsigivicwestora,

- podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z projektantami - autorami opracowenjektowych (realizowanych réwnolegle),

- obowigzujace normy i wytyczne projektowania w zakresie irestalwody hydrantowej

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw i terenéw (Dz.U01P nr 109 poz. 719
Z p&niejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadl@biekty i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr75,
poz. 690 z pgniejszymi zmianami),

- Inne obowizujace normy i przepisy szczegoétowe.

11.2.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ninigy wewrgtrznych instalacji wody hydran-
towej na dziatkach 1921/1923 w Krynicy - Zdréj ratnzeby budynku administracyjnego.

Zakres opracowania obejmuje rigmtjgce instalacje wewgtrzne:

- Instalacja wewetrzna hydrantowa (cele przeciwgawowe),

11.3.Zapotrzebowanie wody na cele przeciwp@arowe — wewrgtrzne.
Dla wewrgtrznego gaszenia paru w budynku przewidziano hydranty wesnzne:
- Dn25 — wyposzone w wyz pazarniczy potsztywny wg. EN-671 o diugm L=30 mb oraz
pradownic; (zase¢g czynny hydrantu Z=33 m).
Przyjeto mazliwo$é rownoczesnego poboru wody z dwéch hydrantow Dn25:
Qpumax = 2 - 1,0 drfs = 2,0 dnf/s
11.4.0Obliczenia.

11.4.1Instalacje wewretrzne.
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymiiowe instalaciji, débr materiatéw, udzer i armatu-

ry wykonano w oparciu o:
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— Wytyczne i zalecenia dla danego typu rur igdea,

— obowigzujace przepisy i normy,

— programy do oblicaekomputerowych,

— sugestie Inwestora.
Dokfadne obliczenia znajdupic w archiwum biura.
W przypadku zastosowania rur/gtdzer innego typu, wykonawca musi we wlasnym zakresim i
swoj koszt wykoné obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymgiowe i przedstawi projektanto-

wi do akceptacji.

11.4.2. Zestaw Hydroforowy na potrzeby ppa
Zaprojektowano zestaw hydroforowy podngszcisnienie wody na cele przeciwparowe.

Zestawy dobrano na poszczegélne parametry:

Cele przeciwpaarowe:

Wymagana wydajnig zestawu hydroforowego:
Q=2I/s=7,2nih

Woda do hydroforu dostarczangdizie z sieci wodoggowe].
Wymagana wysok@ podnoszenia zestawu hydroforowego:

H m stupa wody = 61 m stupa wody

Projektuje s} zestaw hydroforowy, zabudowany peoiy zaworami odcinagymi.
Zespot pomp prarowych posiada aktualne dopuszczenie do obrotrmié certyfikatu Ewiadectwa

dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony pikzpozarowej.

Urzadzenie sterajce/regulacyjne wypogane zgodnie z VDS i CNBOP-PIB tryb Fire Mode zapew-

niajacy ciagta prac pomp w przypadku wykrycia rozbiorow w instalacjihnony przeciwpgarowej.

Redundancja pomiarusciienia.

Sterownik w zestawie pompowym posiafaiadectwo Dopuszczenia. Sterownik oznakowany jest

logiem CNBOP-PIB. Zestaw pompowy zbudowany jesbazie pomp pionowych z hydrauik sto-
pa ze stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBRIB. Kazda pompa wyposana jest w zin-
tegrowan przetwornie czgstotliwosci

Zestaw pompowy wypogany w uktad pomiaru énienia na stronie ttocznej z wykorzystaniérad-
niej z 3 czujnikéw dinienia. Pewn& i poprawnd¢ utrzymywania dénienia w instalacji pzarowej

nawet w przypadku awarii 2 czujnikowégienia
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Dobrano zestaw 2-pompowy. Zestaw posiada uktadmaiimego przeptywu w celu zabezpieczenia
pomp przed przegrzaniem w trybie pracygowej. Przeptyw minimalny dla dobranego agdzenia
hydroforowy wynosi 0,9 rith

Zestawy dobrano na poszczegélne parametry:

WARTOSC DYSPOZYCYJNA SYMBOL JEDN. Cele socjalne
HALA
Cisnienie dyspozycyjne dBstpne [m stupa wody] 20

Geometryczna whica wysokéci (od poziomu posadz
+0,00 (zestaw hydroforowy) do najusj potazonego punktl Hgeom [m stupa wody] 21

czerpalnego)

Min wymagane @nienie w najwyej potazonego punkcie

Puym [m stupa wody] 20
czerpalnym
Straty na zestawie wodomierzowym APwod [m stupa wody] 10
Straty liniowe wewatrznej instalacji wodoggowej Ap [m stupa wody] 5
Straty miejscowe wewgtrznej instalacji wodoggowej ApPm [m stupa wody] 5
Wymagana wartosé cisnienia [m st.wody] 61
Wymagana wysokd¢ podnoszenia zestawu hydroforowego [m stupa wody] 41
Wymagana wydajnasé¢ zestawu hydroforowego I/s 2
m3/h 7,2

11.5.Projektowane rozwigzania

11.5.1.Doprowadzenie wody do budynku

Doprowadzanie wody do budynku odbywa goprzez istniejce przyhcze wodocigowe osrednicy
Dn 80 (Dz90). Odcinek instalacji wodagobwej naley przebudowé , zgodnie z zatzonym rzutem.
Istniejacy odcinek przydcza wykonany rur tworzywowg Dz90 naléy obudow& obudova ognio-

chronry E120. Ocerdi stan istnigjcej armatury na budowie w razie koniecarialokon& wymiany.

11.5.2Instalacja Hydrantowa (Cele przeciwpaarowe)
Doprowadzenie wody p.podo budynku poprzez istnigje przyhcze wodocigowe, ktére naley

przebudowé (wedtug innego opracowania ).

82



SYMBOL/STADIUM ,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NQ- 2023
PB WY DOM ZDROJOWY W KRYNICY ZDROJU D(
ZMIENIONY WYMOGOW  OCHRONY  PRZECIWP@AROWE.

PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 KRYNICA ZDROJ".

Na odgadzieniu instalacji wody na cele pp@rojektuje st zabudow zaworu antyskaeniowego EA
zabudowanego powrdzy zaworami odcinagymi.
W pomieszczeniu hydroforowni zaprojektowano zestgdroforowy na cele p.po Na przewodzie
ssawnym i ttocznym nalg zamontowa bezpdrednio przed i za zestawem hydroforowym zasuwy
odcinapce .

Projektuje s} hydrofor firmy Wilo . Spust z ukladu pomiarowegalety odprowadzt do
wpustu podtogowego znajdigiego s¢ w tym pomieszczeniu.
Wewretrzng instalacg wody zimnej na cele przeciwparowe zaprojektowano z rur wodggowych,
stalowych, ocynkowanych spetniaych wymogi normy PN-H-74200. Instalacja doprowggiza
wodk do poszczegdlnych hydrantow w budynkegdiie prowadzona w szachtach instalacyjnych, na-
tynkowo pod stropem. Przewody mocowanglgbdo konstrukcji,scian i stropu za poma@cobejm
dedykowanych przez producenta dla tego typu rumntistonalezy wykona& zgodnie z zaleceniami
oraz podanymi maksymalnymi odleggéiami pomédzy podporami przesuwnymi przez producenta .
W korytarzach projektuje shydraty Dn 25 wypog@ne w Wz pazarniczy pétsztywny, Dn25 wg PN-
EN 14540 o dtuggei L=30 mb oraz pidownic; PW-25 wg EN 671-1.
Zastosowane hydranty powinny posi@dzZERTYFIKATY CE wydane przez Centrum Naukowo Ba-
dawcze Ochrony Przeciwparowej w Jozefowie k. Otwocka.
Zawory hydrantowe Dn25 zamontotva1,35 nad posadzk Zaprojektowano zawory odcinge na
podefciu pod kady hydrant.
Miejsce usytuowania hydrantu naeoznakowd znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
Przegcia rur instalacji przez stropyeiany i dylatacje budynku poprowadzv rurach ochronnych.
Przegcia przewodéw instalacji przez przegrody oddzielepizarowego naley zabezpieczy mas
lub opask ognioochrona oraz zapraw ognioochrona. Przefcia naley oznakowa tabliczky infor-
macyjra. Przejcia wykon& zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie techejapateriatu. Zasto-
sowany system, rozgdanie powinno posiadeaodpowiednie atesty, dopuszczenia do stosowania wy-
dane przez ITB, CNBOP oraz aprobaty techniczne ipotizapce parametry produktu.
Zastosowane rury oraz armaturgdd zabezpieczone przez producenta i nie wymadaflatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wszelkie niezgodnii i niescistosci pisemnie uzgadnéaz Projektantem.
Wszystkie materialy i ugtizenia musza posiacladpowiednie atesty i dopuszczenia.

Dokfadna lokalizacja ugdzer oraz przewoddw wg. €£ci rysunkowe;.
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11.6.Warunki techniczne wykonania.

11.6.1.Prowadzenie przewodow.
Montaz przewoddéw naley wykona zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Instalacg wodmg zaprojektowano jako:

- natynkowo:
- w szachtach instalacyjnych,
- pod stropem na kondygnacji -1
- pod stropem (odcinkowo na pozostatych kondygnagjach

Przewody bda mocowane ddcian i sufitu przy pomocy obejm dedykowanych prpedducenta dla

tego typu rur.

11.6.2.Przejscie przez przegrody p.pa.
W przypadku przégia projektowanych przewodow przézany i stropy oddzielenia przeciw 1o
rowego naley:

* przewody odsrednicy Dn35-42 mm zabezpieczppaslk ognioochrona oraz zapraw
ognioochrona,

11.6.3.Zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury oraz armaturgld zabezpieczone przez producenta i nie wymadafatkowego

zabezpieczenia.

11.7Wytyczne branzowe

11.7.1Branza elektryczna
Nalezy przewidzi€ zasilanie nagpujacych uradzei instalacji hydrantowe;j.:

» Zestaw hydroforowy na cele pho

11.80chrona srodowiska
Projektowane instalacje wody hydrantowej. nie wptyregatywnie na istnigge warunkisrodowi-

skowe w rozumieniu obowzujacych przepiséw i norm z zakresu Ochrénydowiska.
11.9Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robo6t ngleprzestrzega warunkow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia

06.02.2003 r. (,Bezpiecastwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budawleh”).
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12. UWAGI KO NCOWE.

1. Niniejszy projekt jest projektem zamiennym do pktjepodstawowego, coO oznacza,
nalezy go rozpatrywa tacznie z Zatwierdzonym Projektem budowlanym autoasRva-
cowni Projektowej mgr in arch. Jana Okowskiego Decyzj o nr 1508/2018 z dnia
08.08.2018 r. 0 symbolu BUD.6740.1063.2018

2. Wszelkie zmiany materiatowe, rozgania technologiczne i estetyczne bezwdgie
skonsultowa z projektantem. W razie niejasiod przyjetych rozwgzan skonsultowa si¢
z projektantem.

3. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA AK-
CEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEK TEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNO SCI ZA PROJEKTOWANY
| REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI T E ODPOWIEDZIALNO $C NA WY-
KONAWCE.

4. W obiekcie nalgy stosowa wytacznie materiaty posiadgje atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze sEAnym uwzgidnieniem materiatow
stuzacych ochronie przeciwgarowej.

5. Podczas realizacji inwestycji nalebezwzgédnie stosowa sie do przepiséw zawartych
w zahczonych uzgodnieniach braswych.

6. Obiekt podlegajacy, przebudowie jest budynkiem istniegcym. Nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscia wystapienia nieprzewidzianych sytuacji. W sytuacjach wtpliwych za-
wiadomié pracownie projektowa.

7. Wszelkie instalacje wewtrzne, uzbrojenie terenu ( w tym Kkolizje) oraz fimieg nowej

drogi pazarowej wg odgbnego opracowania i uzgodnie
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13.ZAt ACZNIKI.

13.1.Informacja bioz.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

NAZWA INWESTYCJI: ,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU
NOWY DOM ZDROJOWY W KRYNICY -ZDROJU
DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWP2ARO-
WEJ PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 KRYNICA
ZDROJ".

INWESTOR: UZDROWISKO KRYNICA —ZEGIESTOW S.A., UL
NOWOTARSKIEGO 9/4 33-380 KRYNICA ZDROJ

OBIEKT NOWY DOM ZDROJOWY
NR DZIALKI 1921, 1923, olgb Krynica Zdro;.
OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Jolanta Nowak
upr. bud. 176/SWOKK/2013
zam. 44-100 Gliwice, ul. Lipowa
14

Gliwice, 25.01.2023 r.

86



SYMBOL/STADIUM ,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NQ- 2023
PB WY DOM ZDROJOWY W KRYNICY ZDROJU D(
ZMIENIONY WYMOGOW  OCHRONY  PRZECIWP@AROWE.

PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 KRYNICA ZDROJ".

13.1.1. Podstawa opracowania.

Informacg sporzdzono na podstawie:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlang’” iz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623

b) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w sprawie informaciji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteia i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1125i 1126 z 2003 r.),

13.1.2 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

4

prace budowlane zwzane z podziatem obiektu na 2 budynki zgodnie petkygz
p.pa, tj. wykonaniesciany oddzielenia przeciwparowego REI 120: szkieletowej lek-
kiej na kondygnacji V oraz murowanej w piwnicy

wykonanie pasa 1m oddziejaggo obwodowostiany dach) w klasie odporém 0g-
niowej EI60 — kondygnacja V

wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z ekspestyzpa oraz roboty towarzygze (od-
tworzenie elementow wokot drzwi).

wykonanie spocznika przed drzwiami w klasie odpéchogniowej EI60 - kondygnacja
\%

wykonanie pomostu stalowego w piwnicy w miejscundtnia przeciwpoarowego
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wykmzenie posadzki pom. hydrofora

usungcie z pomieszczenia strychu drewnianyclanek wydzielajcych poszczegolne przestrze-

nie

13.1.3lstniejace obiekty budowlane.

Budynek Nowego Domu Zdrojowego w Krynicy Zdroj prnaly Nowotarskiego 7.
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13.1.4Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktomoga stwarzaé zagraze-

nie bezpieczastwa i zdrowia ludzi

Na terenie oljtym opracowaniem nie wygiuja elementy zagospodarowania, ktore mogtyby

stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

13.1.5Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realiza-
cji robét budowlanych.

Rodzaje zagreen:
- Wykonywanie robot, podczas ktérych wymtije ryzyko upadku z wysokoi
- Wykonywanie robot, przy prowadzeniu Kktorych weystjp dziatlania substanciji

chemicznych, zag¢ajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.

13.1.6.Sposob prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realiza-

cji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczxiem robot nalgy dokon& obowikzkowych szkolé pracownikéw z zakresu
BHP (instrukta ogolny oraz instrukta stanowiskowy), ze szczegétowym omodwieniem
zakresu robo6t objych projektem, harmonogramu robot, technologii aryénia robét, oraz

zagraen wyskpujacych na terenie budowy.
13.1.7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikaja-

cym z wykonywania robo6t budowlanych

Wykonywanie robét, podczas ktérych wysgpuje ryzyko upadku z wysokaci
Prace na wysokagi powinny by wykonane przez wykwalifikowanych i przeszkolonymia-
cownikow oraz pod nadzorem kierownika budowy i klgpra Nadzoru.
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Do rob6t na wysok&i nalezy uzywaé systemowych rusztowiaoraz podestéw roboczych
dopuszczonych do stosowania, ktérych dopuszczdloezenia spetniaj warunki
wykonania projektowanych robét.
Rusztowania powinny ldymontowane przez przeszkolone brygady i dopuszcdonpracy
na podstawie zapisu do dziennika budowy.
Prace na wysokai mog wykonyw& tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wysoko-
sciowymi.
Wykonywanie robot, podczas ktorych wysgpuja dziatania substancji chemicznych,
zagrazajacych bezpieczastwu i zdrowiu ludzi przy prowadzeniu prac zwigzanych z

dociepleniem elewaciji.

Na pocatku prac naley wykona odpowiednie zabezpieczenia obiektegdrego

przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, azeakerenu wokaot.

Teren ogrod#, zachowujc bezpiecza odlegita¢ od traktow komunikacyjnych dla pieszych.
Teren prac ogrodzipoprzez oznakowanie stmami ostrzegawczymi w kolorze czerwono-

biatym, umidcic tablice ostrzegawcze z napisami:

,Jwaga! ,prace na wysoksci”, ,O0sobom nieupowgénionym wsgp wzbroniony”

Wszystkie roboty nalgy wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows, ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-momaych” oraz normami i przepisami
BHP, pod dozorem osoby uprawnionej do prowadzesmaoslzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Caly teren aofiy opracowaniem naky ogrodzé i wyposayé w znaki
ostrzegawcze i informacyjne. Nalezapewnt komunikacg umazliwiajaca ewakuagj pra-

cownikéw poza strefniebezpieczioraz zorganizow@apunkt p.pa. i punkt pierwszej pomo-

cy.

13.1.8 Akty wykonawcze do obowazkowego uwzgédnienia w ,,planie bioz”

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfzhU. Nr 47, poz. 401),

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 884 z
pdézniejszymi zmianami Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

« Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 zgaiernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymaga dotycacych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. (0. Nr 191, poz. 1596 z
pd&zniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wima 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych urzdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwegech (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

Opracowat:

mgr inz. arch. Jolanta Nowak,
upr. bud. nr 176/SWOKK/2013
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13.2.Decyzja 0 pozwoleniu na budow nr 1508/2018 z dnia 08.08.2018 r. o symbolu
BUD.6740.1063.2018.

B HNIC HS,«’.;‘/’;‘C,'\/
STAROSTA NOWOSADECKI w2808 ., ‘f’l/f;; ' ijl
Nasz znak: BUD.6740.1063.2018 Nowy Sacz, dnia ... 8%7{ .........
DECYZIANR A8

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. I, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r.., poz. 1202) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. -
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 1., poz. 1257 z¢ zmianami) po rozpatrzeniu
whiosku, ktory wplynat do tut. urzgdu w dniu 14 maja 2018 1.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla:
"Uzdrowiska Krynica - Zegiestéw' S.A.
ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdroj

obejmujgce:

przebudowe budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy wraz z budowy instalacji
przeciwpozarowych W celu dostosowania budynku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej — calos¢ inwestycji na dzialkach ewid. nr 1921, 1923 polozonych
w micjscowosci Krynica-Zdrdj, obr. ewid. Krynica Zdréj

autorzy projektu:

mgr inz. arch. Jan Okowinski — upr. nr GT.VI-8386/76/76 w specjalnosei architektonicznej do
sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
zaéwiadczenie Matopolskiej Okregowej Rady Izby Architektow RP nr ew. MP-0046

mgr inz. Jakub Lozidski — upr. nr MAP/0157/POOK/05 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, za$wiadczenie Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr ew. MAP/BO/0615/06

mgr inz. Mariusz Ciapala — upr. nr MAP/0253/PWOS/04 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, za$wiadczenie Malopolskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa nr ew. MAP/1S/0099/05

mgr inz. Jan Szkolnicki — upr. nr GT.I11-1229/A-125/77 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej do
sporzadzania projektow instalacji elektrycznych, zaéwiadezenie Malopolskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa nr ew. MAP/IE/4594/01

megr inz. Wiestaw Latos — upr. nr AG.IL4/7131-2/204/00 do projektowania bez ograniczei

w specjalnosci  instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, za$wiadczenie Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa nr ew.
SLK/IE/9686/03

2 zachowaniem nastepujacych warunkow:

1) szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:

a) przestrzega¢ warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach,

b) przestrzega¢ warunki Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow  zawarte
w pozwoleniu nr 274/2017 z 3 listopada 2017 1. znak; OZNS.5142.206.2017 kk2

szezegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: nalezy ustanowi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia
19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

(8]

144
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3) kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowic.
w widocznym  migjseu.  tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyezgee
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiednio zabezpieczy¢ 1eren budowy zgodnie
zart. 42 ust. 2 Prawa budowlanego.

Obszar od@ziai}/wania obicktu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
dziatki ewid. nr 1921 § 1923 polozone w miejscowosci Krynica-Zdroj. obreb ew. Krynica Zdroj.

UZASADNIENIE

. W dniu 14 maja 2018 r. do wt. organu wplynal wniosek inwestora: Uzdrowiska Krynica-
Zegiestow S A ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdroj o pozwolenie na budowe dla inwestycji
pn: Dostosowanie budynku Nowy Dom Zdrojowy do wymogdw ochrony przeciwpozarowej. Z uwagi
na braki formalne we wniosku, pismem z dnia 21 czerwes 2018 r. znak: BUD.6740.1063.2018
wezwano inwestora do jednoznacznego sprecyzowania zakresu wniosku oraz do przediozenia
stosownego  odpisu 2 Krajowego Rejestru  Sadowego celem  udokumentowania sposobu
reprezentowania inwestora. Odpowiadajac na wezwanie w dniu 2 lipca 2018 r. inwestor przediozyl
informacje  odpowiadajgca  aktualnemu  odpisowi 2 Rejestru Przedsigbiorcow oraz  przediozyt
skorygowany wniosek 0 pozwolenie na budowg, zgodnie z ktorym inwestycja obgjimuje: Przebudowe
budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy oraz budowe instalacji przeciwpozarowych na dziatkach
ewid. nr 1921 i 1923 polozonych w migjscowosci Krynica-Zdroj, obr. ewid. Krynica Zdraj. Po
uzupetnieniu brakéw formalnych we wniosku organ przystapil do oceny zalaczonego projektu
budolwanego. W wyniku dokonanego sprawdzenia stwierdzono, ze do projekiu budolwanego nalezy
dolaezy¢ ekspertyze stanu konstrukeji i elementdw budynku oraz aktualne oswiadczenia projektantow
i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie z aktualnic obowiazujacyemi preepisami oraz
sasadami wiedzy technicznej. W zwiazku z powyzszym postanowieniem z dnia 17 maja 2018 r. znak:
BUD.6740.1063.2018 nalozono na inwestora obowigzek usunigeia w/wym. nieprawidtowosci w
terminie 30 dni od dnia dorgczenia postanowienia. Odpowiadajac na postanowienie w dniu 31 lipea
2018 r. inwestor przedtoiy! brakujgce dokumenty.

Planowana inwestycja jest zgodna z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uzdrowiska Krynica - Zdréj (Obszar 1 - Zdréj) zatwierdzonym Uchwalg Nr XXVI1.165.2012 Rady
Migjskicj w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwea 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z dnia
24 sicrpnia 2012 r., poz. 4091 ze zmianami). Dziatka obje¢ta inwestycja zlokalizowana jest w terenach
oznaczonych symbolem literowym .Uzl - tereny zabudowy ustugowej. polozone w obszarze
historyeznego uktadu urbanistyeznege miasta Krynica-Zdrdj, wpisanego do rejestru zabytkéw LA™-
278/M. Inwestor na realizacje robot budowlanych objetych niniejszg decyvzjq uzyskal decyzje
Malopolskiego Wojewddzkicgo Konserwatora Zabytkow nr 274/2017 z 3 listopada 2017 r., znak:
OZNS.5142.206.2017 kk2.

Teren na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarem Natura 2000,

Przedmiotowa inwestycia obejmuje przebudowe budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy
oraz budowg instalacji przeciwpozarowych w celu dostosowania budynky do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, poniewaz budynek sanatorium nie spelnia wymagan bezpiecrenstwa pozarowego
w nastepujgeym zakresie: dhigodei dojsé ewakuacyjnych; szerokosei uzytkowe] biegéw i spocznikon
oraz wysokosci stopni schodéw statych: wystgpowania na drodze ewakuacvjnej schodéw z¢ stopniami
sabicgowymi: klasy odpornoscei ogniowej stropu nad 1V pietrem. konstrukeji dachu i przekryeia dachu
nad srodkowym scgmentem (w miejscu gdzie wystepuje strych). klasy reakeji na ogicn clementdw
konstrukeji dachu (segment zlokalizowany nad wjazdem na wewnetrzny dziedzinicee) oraz elementow
~kopulowych™ $wietlikow: szerokosci pionowych pasow o klasic odpornodci ogniowej El 60
(wykonanych 7 materiatu niepalnego) na granicy stref pozarowych: zamknigeia drzwiami (giowne;
Klatki schodowej) oraz wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu: klasy odpornosci ogniowej drzwi prowadzgeych 7 pomicszezen na drogi
komunikacji ogolne); zastosowania okladzin sufitu z materiatow niepalnyeh lub niezapalnych.
nickapiacych i nicodpadajacych pod wplywem ognia; liezby schoddw w Jednym biegu schodow:
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szerokosci skrzydla drzwiowego w drzwiach wieloskrzydlowych: szerokosci drzwi stanowiacych
wyjscia ewakuacyjne z pomicszezed, szerokodei drzwi stanowigeych wyjscie ewakuacyjne z budynku,
sserokoici drzwi na drodze ewakuacyjnej oraz wysokosci drzwi ewakuacyjnych; szerokosci |
wysokosci drog ewakuacyjnych; klasy reakeji na ogien oraz klasy odpornosci ogniowej biegow i
spocznikow  schodow:  odleglosei  do  granicy lasu. Niespelienie wymagan bezpieczensiwa
pozarowego wystepuje réwniez w zakresie: doprowadzenia drogi poZzarowej oraz zastosowania
hydrantow 25 w strefie pozarowe] oznaczonej w budynku jako nr VIl oraz w lokalach oznaczonych nr
219.
W zwigzku z powyzszym dia budynku sporzadzono ekspertyze zabezpieczenia przeciwpozarowego, w
ktarej przedstawiono nastepujace rozwigzania zasigpcze: wyposazenie poziomych oraz pionowych
drég ewakunacyinych oraz sali jadalnej w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym do 21x
natgzeniu $wiatla: zastosowanie na poziomych oraz pionowych drogach ewakuacyjnych oraz w sali
jadalne} podswietlanych znakow wskazujacych kierunki ewakuacji; zamknigeie drzwiami o Klasie
odpornosci ogniowej EI 30 ewakuacyjnych kiatek schodowych KL.1, KL6, KL8, KLY i KL12 oraz
wyposazenic ich w urzadzenia sluzgce do usuwania dymoéw lub zapobiegajace zadymieniu:
wymienienie drewnianych schodow prowadzacych z apartamentu nr 505 na 11 pigtro na spetniajace
klase odpornosci ogniowej R 60, a stopnice i spoczniki wykona¢ z materiatéw niepalnych (ze
wzgleddw konstrukeyjnych nie zostang zapewnione okreslone w przepisach szerokosci biegu i
spocznika oraz wysokos¢ stopni); zabezpieczenic $rodkami ogniochronnymi drewnianych schodow
taczacych [l pigtro z pigtrem 1[I (nie przeznaczone do ewakuacji) do stopnia co najmnicj trudno
zapalnosci. zastosowanie atestowanej przegrody o klasie odporno$ci ogniowej E1 60 do wydzielenia
palngj konstrukeji stropu w korytarzu IV pictra (zostanie usunigta ptyta 0OSB), a drewniane legary
zabezpieczone zostang S$rodkami ogniochronnymi do stopnia co najmnicj trudno zapalnosci:
zamkniecie wejscia do szybow dzwigowych w przestrzeni strychu drzwiami o klasie odpornosci
ogniowe] El 60 z samozamykaczem; zamknigcie piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60
z samozamykaczem: wydzielenie przestrzeni strychowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
60; wydzielenie kuchni od korytarza drzwiami (zapobicgnic to w pierwszej fazie ewentualnemu
przedostaniu sig dymu na otwartg klatkg schodowg KL2); usunigcic z pomieszczenia strychu
drewnianych $cianek wydzielajacych poszezegdlne przestrzenie; zapewnienie zjazdu kabin dzwigow
na nizszy przystanek i otwarcie drzwi w przypadku zaniku zasilania w budynku; doposazenie lokali
ustugowych, ktore nie zostang wyposazone w hydranty wewngtrzne, w dodatkowa gasnicg proszkowg
ABC; zapewnienie wody do zewngtrznego gaszenia pozarow z pigciu nadziemnych hydrantéw
zewngtrznych DN 80, zlokalizowanych w odlegtosci od 40 do 90 m; 2apewnienie drogi pozarowej w
sposdb przedstawiony na mapie zagospodarowania terenu. Powyzsza ckspertyza sporzadzona przez
rzeczoznawce budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych stanowi zatgcznik do
postanowien Malopolskiego Komendanta Wojewddzkiege Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 lipca
2017 r. znak: WZ.5595.267.1.2017, znak: WZ. 5595.267.2.2017 oraz znak: WZ.5595.267.3.2017,
ktére dotycza zgody na spehnienie wymagafi w zakresie bezpieczenslwa pozarowego stosownie do
wskazan tej ekspertyzy. Przediozony projekt budowlany spetnia wytyczne wyzej powolanych
postanowiei i ckspertyzy.

Przedtozony projekt budowlany zostal wykonany przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia oraz speinia wymagania okreslone w art. 34 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlanc.
Inwestor zlozyl o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Matopolskiego za posrednictwem
organu, ktory wydal niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu ww. terminu strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania. Z dniem
doreczenia tut. arganowi oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do whicsienia odwolania przez ostainig
7¢ stron postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, a zatem nie MoZ¢ podlegac
zaskarzeniu do WSA.
Niniejsza decyzja jest zgodna z zgdaniem wszystkich strona, zatem zgodnie z art. 130 § 4 Kpa podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wnicsienia odwolania.
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Projekt budowlany opieczgtowany pieczecia Starostwa Nowosadeckiego stanowi integralna czesé
decyzji.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

Wydanie niniejszej decyzji zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z zalacznikiem do ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami) - czesé 111,
ust. 9 pkt 3).

il
Otrzymuja (strony postepowania): LhHe8
1. Inwestor + proj. bud. (2 egz.) & oy, 2al% 4
2. Ala, D Y e
Do wiadomosgci: 2 i

3. PINB dla powiatu nowosadeckiego -+ proj. bud. (1 egz.)
4. Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju (organ podatkowy)

ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrgj

4% ¢
e 2/ st

M A

Pouczenie:

l.

Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wlageiwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgeego nadzér nad zgodnoseig realizacji budowy z projektem. dotaczajae na
pismie:

1) os$wiadezenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecic obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi). a takze zaswiadezenie. o ktorym mowa
wart. 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — odwiadezenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjgcie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi. a takze
zaswiadcezenie, o ktdrvm mowa w art, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszezone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art, 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktdrego wymagane jest pozwolenie na budowe. mozna przystapi¢ po

zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy. jezeli organ ten, w terminic 14 dn| od

dnia dorgezenia zawiadomienia. nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob, art, 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -

Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obicktu budowlanega inwestor Jest obowigzany uzyska¢

decyzj¢ o pozwoleniu na uzvtkowanie, Jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe

[jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVL. XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazddw,

myijni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wlacznie), X VI (2 wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki

skladowe. chiodnie. hangary i wiaty. a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakeyjne. lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe | myjnie taboru kolejowego), XX. XXII (z wyjatkiem placow sktadowych,
postojowych i parkingow). XXIV (z wyjatkiem  stawéw rybnych). XXVII (z wyjatkiem jazéw. wal6w
przeciwpowodziowych. opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt

I ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane),

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod

warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlancgo

(zob. art. 55 ust. | pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane),

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art, 55 ust, 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r—~ Prawo budowlane),

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru

budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy zgodnic 2 art. 592 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane, (zob. art, 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenic pozwolenia na

uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obow igzkowej kontroli budowy (zob. art. 57

ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
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13.3.Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkim PSP z dnia 18.05.2022
r. znak: WZ.52840.183.2.2022.SW.

a
Krakéw, dnia //é maja 2022 r.

Matopolski Komendant Wojewddzki
Panstwowej Strazy Pozarnej

WZ.52840.183.2.2022.SW
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z p6zn. zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z pdzn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pézn. zm.), w zwigzku
z wnioskiem z dnia 10 marca 2022 r. inwestora: Uzdrowisko Krynica-Zegiestéow S.A.,
ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdréj, reprezentowanego przez petnomocnika:
P. Krzysztofa Maslanke, ul. Kraszewskiego 195, 33-380 Krynica-Zdréj, w sprawie
uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego sporzadzone;
przez rzeczoznawcow: budowlanego - mgr inz. Michata Piotra Szymanowskiego,
nr upr. 37/13/R/C oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Krzysztofa
Maslanke, nr upr. 492/2008, w zwigzku z niespetnieniem wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie:

e wyposazenia w hydranty 25,
e wykonania przewodéw zasilajgcych instalacje wodociggowa przeciwpozarowg jako
obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwéch stron

w budynku sanatorium ,Nowy Dom Zdrojowy” zlokalizowanym przy ul. Nowotarskiego 7
w Krynicy-Zdroju
wyrazam zgode

na speinienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, w sposéb inny
niz podany w § 19 ust. 1 oraz § 25 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, stosownie do wskazan
opracowania pn.: ~EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWEGO Budynek SANATORIUM ,,NOWY DOM ZDROJOWY” Krynica-
Zdréj, ul. Nowotarskiego 7” z marca 2022 r., tj.:
1. Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych  (poziomych | pionowych) oraz w sali jadalnej
o ponadnormatywnej wartosci natezenia $wiatta - 2 Ix, zgodnie z projektem
uzgodnionym z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
2. Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych (poziomych i pionowych) oraz w sali
Jadalnej podswietlanych znakéw wskazujacych kierunki ewakuacji.
3. Zamknigcie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 S0 w czesSci
nadziemnej i El 60 S0 w czesci podziemnej ewakuacyjnych klatek schodowych
KL 1, KL 5, KL 7, KL 9i KL 11, zgednie z czescia graficzng ekspertyzy.
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4. Wymienienie w czesci klatki schodowej KL 12 drewnianej konstrukcji schodéw
prowadzacych z apartamentu nr 505 na lll pigtro na spetniajgca klase R 60 oraz
wykonanie konstrukcji stopnic i spocznikéw z materiatow niepalnych.

5. Zabezpieczenie czesci klatki schodowej KL 12 - drewnianej konstrukcji schodoéw
i spocznikéw faczacej Il pigtro z Il pietrem (cze$¢ nie przeznaczona do
ewakuacji) Srodkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudnozapalnosci.

6. Wydzielenie palnej konstrukcji stropu w korytarzu IV pigtra atestowang
przegrody o klasie odpornosci ogniowej El 60 (usuniecie plyty OSB oraz
zabezpieczenie drewnianych legaréw s$rodkami ogniochronnymi do stopnia
co najmniej trudnozapalnosci.

7. Zamkniecie w przestrzeni strychu wejécia do szyboéw diwigowych drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem.

8. Zamkniecie piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 i El 60 S;200 przy
wejsciu w obreb ewakuacyjnych klatek schodowych.

9. Zamknigcie przestrzeni strychowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

10. Usuniecie z pomieszczenia strychu drewnianych $cianek wydzielajacych
poszczegblne przestrzenie.

11. Zapewnienie zjazdu kabin dzwigowych na nizszy przystanek i otwarcia ich drzwi
w przypadku zaniku zasilania w budynku.

12. Wyposazenie kazdego z lokali ustugowych niewyposazonego w hydrant
wewnetrzny w dodatkowg gasnice proszkowa o masie $rodka gasniczego 6 kg
przeznaczong do gaszenia grup pozaréw A, B i C.

13. Wyposazenie budynku w instalacje hydrantéw wewnetrznych w sposob opisany
w punkcie 12.5 ekspertyzy tj. za wyjatkiem VI i VIl strefy pozarowej oraz zgodnie
z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

14. Zapewnienie mozliwoéci poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
z pieciu nadziemnych hydrantéw zewnetrznych DN 80 zlokalizowanych
w odleglosci od 40 do 90 m.

15. Zapewnienie drogi pozarowej do budynku w sposéb opisany w punkcie 15
ekspertyzy oraz zgodnie z czescig graficzna.

16. Wyposazenie systemu sygnalizacji pozarowej w alarmowe sygnalizatory
akustyczne umieszczone na poziomych drogach ewakuacyjnych przy pokojach
mieszkalnych. Sygnalizatory beda wplataly migdzy sygnal tonowy komunikat
stowny zapisany w stafej pamigci sygnalizatora.

17. Zabezpieczenie na strychu palnej konstrukcji dachu od spodu atestowang
przegroda o klasie odpornosci ogniowej El 60 w pasie 1 m od $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego na wydzieleniu stref pozarowych nr V od VI (podziat na dwa
budynki).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwigzku z art. 126 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego, odstapiono od uzasadnienia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia prob i badan potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania. Jednocze$nie
informuje, iz wszystkie pozostale wymagania obowigzujacych przepisow techniczno-
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budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, powinny byé spetnione w sposéb
wprost z nich wynikajgcy.
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa, za posrednictwem
Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Zarzecze 106,
30-134 Krakéw w_terminie 7 dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 11 § 2, art. 129 § 1
w zwigzku z art. 144 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego). Wniesienie zazalenia
nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu
do wniesienia zazalenia strony mogg zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec
Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarne;.

Z dniem doreczenia Matopolskiemu mendantowi Wojewddzkiemu Parstwowej
Strazy Pozarnej oswiadczenia o zrzeczeniu sieip"ray\féf 0 wniesienia zazalenia przez ostatnig
ze stron postepowania, postanowienie/s : w%%‘a'te_c:z e i prawomocne.

==

rzymuja:
1 % P. Krzysztof Maslanka

ul. Kraszewskiego 195
33-380 Krynica-Zdrdj,
1 x ala.

Do wiadomosci:
1 x KM PSP w Nowym Sagczu.
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