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Istn. zestaw wodomierzowy
do przebudowy

Proj. zestaw hydroforowy
do podnoszenia ciśnienia wody
zimnej na cele  p.poż

EA

Zawór antyskażeniowy EA Zawór antyskażeniowy BAFiltr siatkowy

proj. pion wodny hydrantowej

proj. instalacja wody hyrantowejWP

UWAGI
1.

2.
3.

4.

5.

Na rysunku opisano:

Przewody prowadzone będą:
- nadtynkowo pod stropem 

Dokładną lokalizację właczenia do istniejącej instalacji wody 

Dokładna lokalizacja hydrantów dostosować na budowie 
Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić 
z projektantem 
Wymiary i rzędne sprawdzić oraz dostosować na budowie.10.

ustalić na miejscu.

Przy przejsciu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować 
zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
- dla rur niepalnych masę ogniochronną

6.

8.
9.

Oznaczenia urzadzeń wg projektu architektury

- w szachtach

- średnicę wewnętrzną dla rur stalowych

11.
13. Rzędne i trasy prowadzenia przewodów należy zweryfikować

w oparciu o stan istniejacy instalacji w lokalu,a ewentualne
kolizje rozwiązywać na budowie

LEGENDA:

zawór odcinający

filtr siatkowy

zawór antyskarzeniowy EA

Pp01

hydrant
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