
hydranty DN52 do wymiany na DN25 z wężem półsztywnym

hydranty nowe DN25 z wężem półsztywnym

hydranty projektowane DN25 z wężem półsztywnym

proj. pion wodny hydrantowej

proj. instalacja wody hyrantowejWP

Pp01

UWAGI
1.

2.
3.

4.

5.

Na rysunku opisano:

Przewody prowadzone będą:
- natynkowo pod stropem 

Dokładną lokalizację właczenia do istniejącej instalacji wody 

Dokładna lokalizacja hydrantów dostosować na budowie 
Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić 
z projektantem 
Wymiary i rzędne sprawdzić oraz dostosować na budowie.10.

ustalić na miejscu.

Przy przejsciu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować 
zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
- dla rur niepalnych masę ogniochronną

6.

8.
9.

Oznaczenia urzadzeń wg projektu architektury

- w szachtach

- średnicę wewnętrzną dla rur stalowych

11.
13.Rzędne i trasy prowadzenia przewodów należy zweryfikować

w oparciu o stan istniejacy instalacji w lokalu,a ewentualne
kolizje rozwiązywać na budowie

LEGENDA:

proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna (podposadzkowa)KS

- średnicę zewnętrzną dla rur z tworzyw sztucznych

- pod posadzką 

EA

zawór odcinający

zawór pierwszeństwa
wodomierz
zawór antyskarzeniowy

proj. instalacja wody hydrantowej pod stropemW
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Ścianka proj.kl.15
gr.12 cm

Ścianka proj.kl.15
gr.12 cm

Pow.wew. klatki schodowej 13,40m2

Klatka schodowa
wewnętrzna
5 kondygnacji

Klatka schodowa
7 kondygnacji

Domurowanie na klatce schodowej cegła pełna
kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem
wap.cementowym.

Domurowanie na klatce schodowej cegła pełna
kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem
wap.cementowym.

Strefa XI - ZLV
p.w. 300 m2
(ogółem 3165 m2)

STREFA V-ZLV
p.w.380 m2
(ogółem p.w. 3775 M2)

STREFA VI-ZLV / z pom.
zaliczonymi do ZL III /
p.w.155 m2

Pow.wew. klatki schodowej 17,1 m2

Klatka wewnętrzna 5 kondygnacji
Pow.do odymiania17,1 m2, niezbędna pow. czynna 0,86 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1115x1115 mm  o Acz=0,93 ,
podstawa minimum h=500mm.

Klatka wewnętrzna
2 kondygnacje

drewniana

Zamurowanie cegłą pełna
kl.15 gr.25

Przemurowanie cegłą
pełną kl.15 gr.25 cm

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

.

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

.

Pow.do odymiania15,6 m2, niezbędna pow. czynna 0,78 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami.
funkcją przewietrzania 1100x1100 mm  o Acz=0,85 ,
podstawa minimum h=500mm

Kominek wyprowadzająćy do podstawy klapy
dymowej ponad dach.
Scianki pustaki "Max" gr.19cm kl.15 ocieplony
styropianem EPS gr.20 cm

Pow.do odymiania 12,6 m2, niezbędna pow. czynna 0,64 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1000x1000 mm  o Acz=0,71 ,
podstawa minimum h=500mm.
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Apartament pokój
505b
A: 26,26 m2

Apartament pokój
505a
A: 22,36 m2

500c
A: 9,30 m2

500d
A: 18,69 m2

500e
A: 1,64 m2 Pom.gosp.

506
A: 1,03 m2

Komunikacja
517
A: 2,79 m2

Pokój 2-os
404
A: 15,23 m2

Pokój 2-os
405
A: 14,83 m2

Pokój 2-os
406
A: 29,09 m2

Pokój 1-os
407
A: 16,43 m2

Pokój 2-os
408
A: 17,39 m2

Pokój 2-os
409
A: 16,56 m2

Studio 1-os
410
A: 13,11 m2

Studio 3-os
411
A: 21,42 m2

Studio 2-os
402
A: 26,18 m2

Studio 2-os
403
A: 14,84 m2

Pokój 1-os
400
A: 11,58 m2

Pokój 1-os
401
A: 11,58 m2

Pokój 1-os
414
A: 11,20 m2

Pokój 2-os
412
A: 12,56 m2

Sala gimnastyczna
413
A: 64,58 m2

433
A: 3,90 m2 Sanitariaty

434
A: 19,08 m2

435
A: 3,50 m2

436
A: 3,50 m2

419
A: 3,21 m2

420
A: 3,55 m2

421
A: 4,23 m2

422
A: 6,31 m2

423
A: 3,29 m2 424

A: 3,22 m2

425
A: 4,45 m2

426
A: 8,52 m2

427
A: 3,20 m2

428
A: 3,01 m2

429
A: 3,26 m2

430
A: 2,99 m2

Komunikacja
431
A: 8,12 m2

Komunikacja
432
A: 8,65 m2

Komunikacja
437
A: 23,59 m2

Komunikacja
438
A: 18,06 m2

Komunikacja
441
A: 24,83 m2

Komunikacja
439
A: 27,22 m2Komunikacja

440
A: 28,46 m2

Pom.gosp.
442
A: 4,56 m2

Pokój 2-os
415
A: 22,67 m2

Pokój 3-os
416
A: 19,24 m2

Pokój 2-os
417
A: 18,08 m2

Pokój 2-os
418
A: 19,40 m2

443
A: 3,48 m2

444
A: 3,46 m2

445
A: 3,70 m2

446
A: 3,39 m2

Kl.schodowa nr 11
400 nr 11
A: 6,03 m2

Kl.schodowa nr 5
400 nr 5
A: 6,44 m2

Kl.schodowa nr 1
400 nr 1
A: 8,88 m2

Kl.schodowa
500
A: 2,35 m2

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.
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zabudować elektrotrzymacze
na dwóch skrzydłach zabudować elektrotrzymacze

na dwóch skrzydłach

Samozamykacz

Drzwi  wymienione na
nowe EI30 dymoszczelne+
samozamykacz

W

WW
WW

HN

HS

W

W
W

W

HS

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pp09''''

Pp04'''

Pp04''

Pp02'''

Pp06''

H
P

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI

44-100  Gliwice
ul. Lipowa 14

Nazwa rysunku:

Podpis:

Rew.:Skala:

Data:

stadium

1:100
nr rys.

0

Projektował:

Jednostka projektowa:

Instalacje
sanitarne

Sprawdził: Podpis:

Inwestor:

Temat projektu:
Specjalność:

Specjalność:

PBZ

UZDROWISKO KRYNICA - ŻEGIESYÓW S.A.
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4,  33-380 KRYNICA - ZDRÓJ

Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy ­ Zdroju
do wymogów ochrony przeciwpożarowej
 NA DZIAŁCE NR 1921/1923 obręb : Krynica ­ Zdrój

Instalacje
sanitarne

Podpis:Specjalność:Sprawdził:

mgr inż. W. NOWAK
UPR. BUD SLK/2273/PWOS/08

mgr inż. S. KOPIEC
UPR. BUD SLK/9622/PWBS/21
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