
88

65

94

93

84

157

158

18
5

15
8 16

6

91

295

150 25

25
10

0

12

20

170

90 87

100

80

10
0

94

75

100

18
8

104
105

zaliczone do
STREFA V
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2
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UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.
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Wszystkie inst. przechodzące tranzytem
przez ścianę zabezpieczyć opaskami PPOŻ

Proj. ściana REI 120, cegła pełna gr. 25 cm kl.15
otynkowana obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym
(pod drzwiami w kanale inst. należy również wykonać ścianę
rozdzielającą na dwa budynki)

Proj. ściana REI 120, cegła
pełna gr. 25 cm kl.15
otynkowana obustronnie tynkiem
cementowo-wapiennym
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Proj. zestaw hydroforowy
wg. proj. instalacji

Pomieszczenie przeznaczone lokalizację hydroforu,
w pomieszczeniu na posadzce wykonać izolacje przeciwwilgociową folią w płynie,
posadzkę w pomieszczeniu wyrównać wylewką wyrównawczą oraz wykonać spadki
do wpustu podłogowego, całość posadzki wypłytkować płytkami gresowymi,
technicznymi , antypoślizgowymi
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Proj. Kraty pomostowe Wema ocynkowane
(płaskownik nośny 50x4mm)
oparte na ramie z kątowników 50x5mm
obwodowo przykotwionej do krawędzi kanału

Proj. balustrada stalowa h=110cm
szer. 220cm  zakotwiona do posadzki
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do przebudowy
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DN65

Z.KULOWYZ.KULOWY

Zawór pierwszeństwa

Ścieki odprowadzić do
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Proj. zestaw hydroforowy
do podnoszenia ciśnienia wody
zimnej na cele  p.poż
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proj. pion wodny hydrantowej

proj. instalacja wody hyrantowejWP
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UWAGI
1.

2.
3.

4.

5.

Na rysunku opisano:

Przewody prowadzone będą:
- natynkowo pod stropem 

Dokładną lokalizację właczenia do istniejącej instalacji wody 

Dokładna lokalizacja hydrantów dostosować na budowie 
Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić 
z projektantem 
Wymiary i rzędne sprawdzić oraz dostosować na budowie.10.

ustalić na miejscu.

Przy przejsciu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować 
zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
- dla rur niepalnych masę ogniochronną

6.

8.
9.

Oznaczenia urzadzeń wg projektu architektury

- w szachtach

- średnicę wewnętrzną dla rur stalowych

11.
13.Rzędne i trasy prowadzenia przewodów należy zweryfikować

w oparciu o stan istniejacy instalacji w lokalu,a ewentualne
kolizje rozwiązywać na budowie

LEGENDA:

proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna (podposadzkowa)KS

- średnicę zewnętrzną dla rur z tworzyw sztucznych

- pod posadzką 
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zawór odcinający

zawór pierwszeństwa
wodomierz
zawór antyskarzeniowy

proj. instalacja wody hydrantowej pod stropemW
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