A1 Y r LEGENDA:

Klatka wewnetrzna [ | ROZDZIELNICA GLOWNA
RG

2 kondygnacje Iﬁ ROZDZIELNICA POZAROWA

KL 8 SANATORIUM PPP PRYCISK PP

SPWP[®] SYGNALIZACJA PWP

WE&S ‘ "NOWY DOM ZDROJOWY" - TABLICE PIETROWE
* [ | PlVVN ICE B SKALA 1 1 OO A"&{N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 2W IP20

Kl.schodowa MONTAZ NASTROPOWY
1. 7 BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
A: 6,28 m2 AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

Klatka schodowa
wewnetrzna

2 kondygnacje Aﬂg{N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W IP20
MONTAZ NASTROPOWY

90

4x17
0

P
v

Ox(17
30

;

(R 268 m2
RET120

/] 13414 . ;7\\%
T

e

WE—O—
~
dN—O—

7 BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
Ew/S AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

3x17

G KL '
Kl.schod AW3/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 6,7W IP20
SEHocons KL MONTAZ NASTROPOWY

Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJUNEJ

—_— WP —
>
=

KUIIIulli‘kdbjd'Y' \JF

wp o STREFAI-PM B

Wszystkie inst. prze(':ﬁ;dzace tr4nzytem I

’_p _W . 1 03 I I |2 przez $ciane zabezpieczy¢ opa%ami PPOZ

REI120 REI120

=

T6/M

p
27
I

28 15,
L L4l

—
=
+-88-p

REI 120

185

=
=
=
o

Q.
o

Proj. $ciana Rél 120, cegta
petna gr. 25 cm k.15
otynkowana obustronnie tynkiem
cementowo-wapiennym

~ 4
o A: 717 m2

d

N
™ L 150
— # —Z
Proj. $ciana REI 120, cegta /

petna gr. 25 cm kl.15

Pom.gospodarcze

~

=1
(3]
3
N

dM F—dM\ —

8x14

=
—E
=dMFTd —d/\/\—E%\-
=

31

/s OPRAWA OSWIETLENIA AWARYUNEGO LED 1,20 IP20
. MONTAZ SCIENNY

P:’J"9°Sp°dar°ze 7 BATERIA t>=1h, OPTYKA KORYTARZOWA
poszerzyé otwdr pod drzwi 157 AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

— dM—dM

P — WP — WPEreY/io— WP
=4 el3

40n0

L

Drzwi techniczne brak mozliwosgi A

a5

2%

168 e, STREFA Il - PM }

REH120
U
[l

14

A 14,57 m2 \\

r

Pom.gospodarcze o
15

A: 14,05 m2

Klatka wewnetrzna 105
KL 7 [ 5 kondygnacji

#-93—+  REI120

WP = WP — WP =&

N 7 1C
RE| Y o

A L
:yCWP—WP—WP—WP—WP—WP—WP——WP——W 27 Wb 2= wp — WR —Ac B 77 M2 — WP — WP — WP — P-—-WP—‘

Wymiennikownia
D 9 —

| * : : d To/A3
P W —LIRYSKaDigmOIMAly WS Bel— WP —F W WP — WP =— WP — WP —— WP — WP
§§] T6/A3 W27 \ g/
= Wymiennikownia Wymiennikownia
7 8

A: 43,18 m2 A:54,20 m2 305,:0% A: m2

M‘(O
\

AVE/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3,8W IP65

=

T

I

MONTAZ NASTROPOWO

N Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
[ 5 AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
] T ' zaliczone do

— Pom.gospodarcze —
STREFA V OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 6,6W IP65

11 Wszystkie inst. przechodzace tranzytem W 3 5 M 2 AWLe/S
REI 120 A: 14,07 m2 przez $ciang zabezpieczyé opaskami PPOZ p gogl-?gmiclg\ﬂ\lrh

AUTO-TEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

—d/v\—dTlﬂﬁ
B

AW2/N

i

Pom.nieuzytkowe

—
REI 120

Pom.nieuzytkowe

==

—
o

WP3— WP —— WP — WP — WP —

5x18
29

/1!

=
dM — d/g-i -

RE[ 120

Drzwi techniczne brak mozliwosci
uzyskania normatywnej wysokosci

Pom.nieuzytkowe REI 120

z=

Eﬁ%‘s OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3.3W IP65
Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA
MONTAZ SCIENNY
Z BATERIA t>=1h

N Komunikacja L |
o MUN | b1

P—@ I WP — WP — WP — WP — WP — WP — WP
w

’L::ﬁ ’L::lﬁ ’L::lﬁ REI 120 Klatka schodowa 1 Pom.gospodarcze
EV&[”S 2 kondygnacie | | | |4 /Kl.schodowal||[[ 16

ANI/N v AN 5 A: 9,00 m2

ol KL 6 A:243m2 70

Pom.gospodarcze
L =

A: 18,85 m2 —

A:2705m2| T6/%

100

Wszystkie inst. przechodzace tranzytem AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ

przez $ciane zabezpieczyé opaskami PPOZ

©
o

\v/
§TG/A2 AVIJgN
£ | REI20

~ STREFAIII - PM TR
p.w. 840 m2

@ Klz'schodowa \kabel ognioodporny
- A: 6,122 60/1 zasilanie HYDROFORU

6

dM T—dM|— dM — dM

REI 120

— WP — WP — WP —

Pom.nieuzytkowe Pom.nieuzytkowe Pom.nieuzytkowe

I N T
1 Komunikacja
> AN To/Ad 3

g
— RN B 2 3 M
< | A:12,07m2

—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP-—WP—WP—WP—WP—WP—WP—WP¢—WP WP — WP 1— WP— WP— WP

Eﬁ%z OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3W IP20
Kl.schodowa Z PIKTOGRAMEM, DWUSTRONNA
6 MONTAZ ZWIESZANY
A: 3,04 m2 7 BATERIA t>=1h
AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ

Pom.@sprldarcze Pom.gospodarcze Pom.gospodarcze Pom.gospodarcze

3B | 7 34 33 32
A: 48,09 2 A:14,15m2 A g2 A: 16,85 m2

EN

3
—@v\—d/\/\—d/\/\—d/\/\—d —dM —dM
=

Drzwi techniczne brak
uzyskania normatywnej

y4:)

x5 AV&{N

A\E{N

RET120
REI 120

N
N 75

Sal

295

& Pom.gospodarcze
AWS/N 13
A: 20,00 m2

dM —— dM —=5dM —dM
~
ES

EW3/z

s
3
|

T

[ ]

dM -

A: 27,00 m2
e - wp— wp — wpXQUkACI e wp WP — WP — WP — 4§ WP—WP—WP—WP—WP—WP-—-s\r@—amtar:/?/tP— WP [kag} g WP = WP = WP = WP = WP = WP 4— WP ;
e M w29 v o < 2 . N Pom. wezla cieplnego CW &
18 A:33,25m2 o A 1354 m2

A:3,20m2
@ - 40,12 m2 563 \_[ \_[
OyS [REH0

LWP—WP—WP—WP—WP—M

|—d/\/\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d

WP — WP — WP — WP — WP —

WP == WP e WP e WP e WP e WP P P — WP — WP — WP —p SR OTRYR WP — WP — WP — WP — WP —gy

IAMN—d/\A—TQ/M—dAA—dM—dAA—i —-+ -

WP—WP—WP—WP—WP—l

3
A: 48,05 m2

>a

T

T

‘ : ‘ ‘ o~ ! Emrm\
U U U U U ) | To/M e T
N__Drzwi techniczne brak mozliwosci
' uzyskania normatywnej wysokosci i szerokosci STRE FA IV _ P M

p.w. 1140 m2

Awlg/ N

Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn
27 26 25 24 23
A: 35,26 m2 A: 14,75 m2

A: 10,77 m2 A: 30,40 m2 A: 15,20 m2
Proj. zestaw hydroforowy
‘ ‘ wg. proj. instalacji

Magazyn
21
A: 29,72 m2

REI 120
REI 120

o]
ANS/N

/ 4 Rerm :

d Scieki odprowadzi¢ do
9 T | I’ istn. studzienki sanitrnej ] Proj. balustrada stalowa h=110cm }—1
| _ o - szer. 220cm zakotwiona do posadzki 300 300

100

&
_

Zawor pierwszenstwa I>

KANAL INSTALACYJNY i
— w posadzce i ey

dM\ — —dM — —dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\l\—'dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\l\—dl\/\—d/\/\—dM—PR{Y\m%méjé\{bmmEgg\yn—m)mlEdM—dM d/\/\—td/@@—d/\/‘@@'d/\/\*@'@iM "d@%ﬂ%ﬂc%—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dl\/\—dN\—dN\—dN\—dN\—dN\—dN\—d/\l\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\l\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\l\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\l\—dl\A—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM—dM:dM

Pomieszczenie przeznaczone lokalizacje hydroforu,

w pomieszczeniu na posadzce wykonac izolacje przeciwwilgociowa folig w ptynie,
posadzke w pomieszczeniu wyréwnaé¢ wylewka wyréwnawczg oraz wykona¢ spadki
do wpustu podtogowego, catosé posadzki wyplytkowac ptytkami gresowymi,
technicznymi , antyposlizgowymi

WP — WP

KANAL INSTALACYJNY KANAL INSTALACYJNY

160

W—W—W—W—W —| Inwestor: Jednostka projektowa:

UZDROWISKO KRYNICA - ZEGIESYOW SA. P RO F I STUDIO ARCHTEKTONICZNE

L M = M = M = M = M, = M = N = N = M == M = M\ == M == M, == I == I == I == I === I === I\ === M, === M, == I, == I == I, === I == I\ === M\ == M\ == M\, == M, == I, === I === M, == I\ == I\ = A\ = A\ UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDROJ REALIZACJA INWESTYCJI

 bom . 44-100 Gliwi
Istn. zestaw wodomierzowy u (ptaskownik nosny 50x4mm) fud ! 1A Temat projekiu iwice

- T I. Lipowa 14
oparte na ramie z katownikow 50x5mm N Proj. sciana REI' 120, cegta petna gr. 25 cm KI.15 i 1 i iev - Zdroi S . :
do przebudowy obwodowo przykotwionej do krawedzi kanatu otynkowana obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym Dostosowanie budyriku sanatorim Nowy Dom Zdrojowy w Kryricy - Zdrju Projektowat: Specjalnos¢: —|Podpis: Data:

(pod drzwiami w kanale inst. nalezy réwniez wykonaé $ciane UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym nalezy go rozpatrywac tgcznie z | do wymogow ochrony przeciwpozarowej mar inz. Lukasz Wawrzyczek Elekiryczna
} . .. .y . . . . : o upr. nr SLK/5604/PWBE/15
rozdzielajaca na dwa budynki) projektem podstawowym autorstwa mgr inz Jan Okowinski z dnia 10.2017r oraz Decyzjg nr NA DZIALCE NR 1921/1923 obreb : Krynica - Zaroj : 03.2023

Wszystkie inst. przechodzgce tranzytem Sprawdzit: Specjalnos¢: Podpis:

— 1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzajgca projekt budowlany. Nazwa rysunku: ’ mr n2 Miosiaw una Elekiryczna
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJINEGO | Sl |~ "= /

PIWNICA stadium nrrys. Skala: Rew..

[\ N
=
WP — WP — WP — WP 4— WP +— WP ++ WP — WP — WP — WP — P—-WPJ\L

=
I_d/\/\—dl\/\—d/\/\—'dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\/\—dl\/\—d/\/\—dl\/\

PW |E-101 1:100 0

| A2+5



T
STREFA VI-ZLV / 2 bom podziat na dwa budynki STREFAV - ZL V z pom.
H - . ; LEGENDA:
Zaliczone do strefy X _ STREFAX-PM _ STREFA IX-PM _ STREFAVII-PM _ aliczonymi do 2L i ~ zal.dozLlizL Il ,
p.W.25m?2 p.w. 12 M2 p.w. 40 M2 p.w. 95 M2 S A0 +. - ow. 1150 m2 o RODZELNCA GO
ogotem p.w. 945 M2 . 5 SANATORIUM Ll ROZDZIELNICA POZAROWA
Kiatk " Klatk ¢ Rozdzieinia KL 4 (og6tem 3775 m?) et
atka wewnetrzna atka wewnetrzna " n PPWP PRZYCISK PWP
Klatka nr 9 4 kondygnacje 2 kondygnacije 21,31 m2 | ZASIANIE Z ROZDZIELNICY Klatka schodowa N OWY D O M ZD ROJ OWY SPWP[®] SYGNALIZACJA PWP
9 KL 9 KL 8 STACH reprezentacyjna ——
I\ PARTER - SKALA 1:100 m o
" l = '
o \ L . L V AWS/N — AW1/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W IP20
Likwidacja [t 3 1126 v | ] [ ] ) v o o - 't MONTAZ NASTROPOWY
grzejnika iy - | TI/M S rato Rozdzielnia Vv Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
e SO SRR Kottownia 60 zone do strefy | Powierzchnia otworéw doswietlajacych 82m2 AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYUNE
I \ﬁ L Wymiennikownia A 484m2 —— A: 16,12 m2 2m2
L 53 54 ZASILANIE 7 ROZDZIELNICY [ Y m
\ Gﬂb ‘é$9 RE R A/N | A: 39,38 m2 POMESZCZENIA P IT L -
S - ” s drantONBZ 46 ks Projektowana balustrada - OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W P20
i Kotty 2 x 620 kW |!Trafo —a o ' oka B A 7 5% I 110 om % pomunikacia At MONTAZ NASTROPOWY
- o6 Para 1 x 170 kVMg'/N Trafo i - , © 7 ‘ A 209 m2 — 13 stopni w jednym biegu — Schody wewnetrzne Sch.1 7 BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
S 57 5§ %N ¢/S [ ax15 W =I5 - AUTQTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
% A 4,72 m2 A} 8,10 < 3 - S
e ALY = o
- \ \ [ \ ©8 ]2 m pionowy pa EI60 24 0 l 178 — : == « L] Pion nalezyrodudowad Pp0 ~ [ — =3 ‘
I l \ : = I il i ﬁ R z mat. niepdinego % h ﬁ z mat. niepalnego ~ |— —_ = | A zN 16X16 ,l. 185 —F zabudowg PPOZ P T H Kl.schodowa nr3 # v AE{N OPRAWA OSWETLENIA AWARYUNEGO LED 6,7W P20
E ‘ P———— Wi A x5 | WS o S 5 15 A m Cm 3 = MONTAZ NASTROPOWY
s | ] c£20 X A ] | | 187 150 Pom.gosp. AWT/N  Klatka schod. reprezentacyjna AWT/N —0 ‘_e L NA: 5,89 m2 AWZc/S N AWZce/S ﬂwzg/s 7 BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
) ) NZc/ < 130 A \ 5 ‘ ¥ + © =) @“’ pot g Komunikacja EA | [x
Drzwi napowietrzajgce 04 Istn. P.poz. | +— —F > 9% S i KL 5 S X 13 23 ~NZD xR i T — T T T 1 AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
L wraz z sitownikiem 24V do otwarcia|drzwi # + gcznik pradu l% 5 - ﬁg@ [22) ~ KL 5 5 A A: 13,94 m2 A:51.01 m2 I A&E KL 3 T 2/ i/ ’ r 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ F::é‘ F:é‘ F:ﬁ
w trakcie uruchgmiania systemu oddymiania Schody zewnetrzne — L 105 ¥s| MmN TC/A3"’ A 812 m2 P 90 EI60451C \ : 23,53 m2 : d—— =y \ Sam(ézam_yk?]cz
5 i : i i i &ci i i i ; ) -9 “~ = S v drzwiacl
. =378cm Otwér pod drzwi poszerzy¢ o < Docieplenie w pasach miedzy $cianami oddzielenia pozarowego ) . ) \ | = : 151 — th . o o o o o o : -
N mnimun =378¢ : & %¥| oznaczone na rysunkach elewacji wykonaé skalng wetng mineralng gr. 1 I Rrawi napowietizajace . i trakeie ..'__ ‘ | i op . 1 §3mun|kaqa " S03 L L ul” ul” "L L AYS %ﬁ#f? ga\gm\"{ENlA AWARYINEGO LED 1,2W 1P20
Sciana bez ocieplenia ? h maksimum T 407cm likwidujac uprzednio istniejgce docieplenie ze styropianu wraz z istniejgcym | uruchomienia systemu oddymiania .  Drzwi do likwidacji /] = A? 1413 ma2 #10 S03 S03 S03 S03 S03 S03 Z BATERIA t>=1h, OPTYKA KORYTARZOWA
{ Zastosowaé rozwiazanie systemowe. I Drzwi, scianka i grzejnik o & o : Magazyn 470, 470, 470, 470 470, +70, Magazyn AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
| | i do likwidagji S amUrowaane Okia Platforma dla niepetnosprawnych ~ - %p ggyéﬂ N M V Zaplecze Huchenne 46 AVQN
Docieplenie w pasach miedzg $cianami oddzielenia pozarowego o o = przyscienna rozktadana o wym.800x900Q 0 AW1/N J[ d h g% A: 11,25 m2 s/ ANS/N .
— =]+ oznaczone na rysunkach elegacji wykona¢ skalng wetng mineralng gr. 12 cm , pomunikacia S TA/M ngjazd na wprost, udzwig 250 k.~ g& 1579 80 | w% i t s 170 D H | W eramae 3 Mg/ O Mg/N. " /" /N 70 MM 1279 m2 ‘ g/ ‘ mym  [A44,80m2
\_,—|_I Lo o . : . e . AW1/No A lanie 230VAC,10A, 3x1,5mm2, st anie 24V. ’ 1K Komunikacja Szyb nieczynnej » 2
likwidujgc uprzednio istniejgce docieplenie ze styropianu wraz z istniejgcym tynkiem. ; A 3 Samozgmykacz Pom.gosp. N o o o © = o . f— Awé/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3,8W IP65
A: 17,86 m2 Silnik 0,38KW-24VDC, drawiach - 83 M3 || |82 |28 R 2 = = = = windy towarowej 2
= napiecie zsilania 1 fazowe 230VAC, 50Hz. | _Wwdrzwiac 69| 136 A 617 m2 L Pom.odpad|| Magazyn . L ] ﬂ‘ MONTAZ NASTROPOWO
e 1 © Hol wejsciow 00, A44,62 m2 [ e 48 42 S03 $03 303 303 $03 $03 Avg/nzam“rowa”'e Lo by | V] | - = Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
1 P LAC [ ] AN ot 1% 7| (A : cegta pelna gr.12.cm KI5 — 31 |2 = AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
AW/N = - 18 Lol@ ustugowy 1 H A: 3,89 m2 A:5,00 m2 T1.2/M tynk wap.cement. gr1,5 cm 1 | ’
E{ A 8147 < . — T1L.2/M 2/ : |
_— ; ' 1'702 79 . . ,, T 2/A1 70 [ S ‘ b
- o WHRWNETRZNY = Ho ™A A 8302 Komunikacjercs+— Scianka do wyburzena, | 4 1 0 i
' > o I - o o | JSUAE 7 ROIIELNCY 5 o) Sanitariat @?@/ | H% $03 | 70 70 $03 70 70 0.8 T - N5/ OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 6,6W IP65
| Drzwi automatyczne po zadziataniu systemu PPOZ K100H50 ecepcja Wiatrol LOKALU 21201 m 37 AW1 o T 4 1 — A PR MONTAZ SCIENNY
Drzwi napowietrzajgce otwieraja sie automatycznie i pozostajg w pozycji otwartej /— PION SILNOPRADOWY cz 14 1lgatro S Samozamykacz Pos. ceramiczna ~| o == omunikacja N N - AVEﬂI Zaplecze Kuchernn IS 2 2 - , Al V Sanlta:rl N Yo SN Magazyn ,——1b4 stopni w jednym Z BATERIA t>=1h
__ wraz z sitownikiem 24V do otwarcia drzwi i 140 [70k7 P oRTHiMBDY SRoWY = 23,92 m2 A:3.45m2 | MY w drzwiach A 1'2 61 m2 2 il 29 R ] , z © r 39 r r . T2/M © 51 <[ 45 L legu AUTO-TEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
a— ] w trakcie uruchamiania systemu oddymiania. - AWT/N %ﬁi : — MWke/S—— W3/ 15,01 m ) éL{Q;) A 6.77 m2 S03 S03 A:102,63m2 | SO3 S03 S03 A: 4,07 m2 A: 11,84 m2 I '
|: Drzwi s3 juz wymienione na nowe. | 2 LS 14,05 m2 == I;’;)m.gosp. a - Q ! ! 1 3
| ’ r ; =] o o= J1ol=1
| @ Klatka sdhodowa L - - - - % ) A: 14,07 m2 °R w? | s =< ‘ EW/S OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 3.3W IP65
24 g neczynta T TN e ~——————1- : — / — g L TNl Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA
0 7= ‘ o ‘ \ \ \ 7‘ | | | | | \ \ \ \ AVE/N 2 267 2 217 b 152 4 366 k150 — ) T2/K Kl.schodowa nr 2 ST 300118 _L Klatka schodowa MONTAZ SCIENNY
Lokal ustugowy 8 : : W% \ RURA ¢110 Klatka schodowa . ‘ - R L‘—f — 7 — - - L o ‘ AW! /Neys Komunikacja 2 AW1/N J‘ @« | wewnetrzna 7 BATERIA t>=1h
AV%N I ] ﬁ /S PROWADZONA W ZIEMI 2 kondygnacje ] \k0b6| ggnloodporny —— F 154 % ~ /N AB/N %; 80 > A: 6,48 m2 =1 ! < ‘ A }%EE 3 kondygnacje AUTO—TEST, TRYB PRACY C|AG|'_EJ
o | 69 ‘ ‘ 3 6 JA%N zasilanie RPOZ A3/ T.2/R2 T.2/K i/ T2/K I/ —> N A 2240m2 | dsdal | =
- AWA/ N . y % X
A: 128,92 m2 Y s < J; Lokal ustugowy 9 Drzwi automatyczne po zadziataniu systemu PPE)Z . i i )L H P KL 2 31 ‘Cf v
Zaplecze lokalu ustugowedo A sa - 15—k =7 ‘ 78. otwierajg sie automatycznie i pozostajg w pozycji otwartej Porn.gosp. L] Kuchnia == = = L %Z OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3W IP20
KL 10 64 0 N g Kl.schodowa nr 6 = A:9,34 m2 . i 38 8@/ \8@ Z PIKTOGRAMEM, DWUSTRONNA
AWI/N A: 17,80 m2 138,200 ENER00] 46 6 w/ ‘KL 6 @ﬁ A: 12,08 m2 < A: 144,70 m2 ‘I gogyEleiW{Esz{x b
ZASILANIE Z ROZDZIELNICY KLatka% 10 7 A: 4.41 m2 = = Hal rest ii e S — = Kl.schodowa nr 1 5 Klatka schodowa >=
[ 10 ( < =t (o AN o oed AN i S K150/ | wewnetrzna AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ
A: 11,47 m2 Zaplecze lokalu ustugowego A IR oz ] . R () 434 245 1776 N: 7,94 m2 —HEHlE ( | 5kondygnacj
63 A8 —~ Klatka wewnetrzna g : Hydrant po przeniesieniu @ ¥ Dr3 powistrzajace
. i - o)) T1.3/M o Magazyn Magazyn T26/A
AvlgN A: 18,53 m2 5 kondygnadji oy W Komﬂ|@qa ————— WU A
: ‘ : - 30 ielni — 43 44 4—108 —] ]
KLatka M2 B 7T Rozdzielnia S A: 12,04 m2 A:925m2 = o — /1|
AW1/N o [ :7, 50 AW5/N .gosp.
Wymiana oszklenia Pro2 d — 7 p.W. 533 : @ A: 7,45 m2 € 99 34 — HS t 21x16] [\ L 1
na szkto bezpieczne A: 7,30 m2 80 200 A: 1,56 m2 AV%N H 3/0 /é |—i'|/
47 ] ° 0 = K %)
B Ay \ 2 : . s 2 l : i
N 4~ il I = = = = AWI/N o Scena -
T ML i % ] : e L LT L ORI | | . | | |
W1 N el Pom- Sp- A Pom_gosp_A 76 = A: 11,22 m2
Komunikacja 8 Pom.gosp. 8 Zaplecze lokalu ustugowego 8 Lot ﬁﬁ{ s mg | & N 5 A TT4572 ZASILANE ZLO%BZIELNICY T AW3/N
70 7 67 T E = A: 6,30m2 A: 7,14m2 . . . . .
AT N2 A:7.28 m2 A: 14.56 m2 294 m m g H:[/L ax14) g Sitownik 24V arcia drzwi w trakcie
L= L 1 v | \ 3 o urucho systemu oddymiania. '
AW3/N AW3/N e AW3/N
S 1 ‘ f ) Lokal ustugowy A apteka *L '1"/ |§|§ \&/ fi= @
u t 62 2 H AN TL3/A = TL.3/AT
\ i I @ A 85.74 m2 ] [ \E{ Jadalnia 240 miejsc
Lokal ustugowy 6 Lokal ustugowy 5 Lokal ustugowy 4 Lokal ustugowy 3 Lokal ustugowy 2 1 I TL3/A 32
A AN 72 73 74 75 77 T A: 325,73 m2
ZASUNE £ ROTDTIELNCY A:18,31m2 A: 13,41m2 A:22,01m2 A:32,11m2 A: 65,68m2 el b
E Lokal ustugowy 7 Av&{N AR/N 3 &
6 AL AWI/N ZASLANE 7 ROZDZELNKCY ZASILANE Z ROZDZELNICY AN AN
A: 42,72 m2 ZASILANEE Z ROZDZELNCY||  7asERE 7 ROZDZIELNICY LOKALU LOKALU
IASIANIE Z ROZDZIELNICY — AW1/N o O j
LOKALU iy | ] ] ] ] S =1 ] ] ] —
I =t @ i e \ = 1
, f L] L s WZsS WS oo/ [ i L] [ [ [ waofs | [ [ L] L] L] L] -
E L ‘ Awgc/s -l A A A A
70
Inwestor: . ) Jednostka projektowa:
/ N UZDROWISKO KRYNICA - ZEGIESYOW SA.
. STUDIO ARCHTEKTONICZNE
| UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDROJ PROFIL ci zacia NnwESTYCN
Temat projektu: 3ﬁ-£iggwcgnmce
| N Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju Projektowal: Specjainods.  [Podpis: Dot
do wymogdw ochrony przeciwpozarowe mar iné. Lukasz Wawrzyczek Elektryczna
NA DZIALCE NR 1921/1923 obreb : Krynica - Zdroj e
¢ v ) Sprawdzit: Specjalnosé: Podpis: 032023
Nazwa rysunku: mgr inz. Mirostaw Kuna Elektryczna /
2 upr. nr SLK/1072/PWOE/05
UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym nalezy go rozpatrywac tgcznie z P':AN 'PNEF{@ELQCJ' OSWIETLENIA AWARYINEGO | SIEY |—_—— v, Skala: Rew.:
projektem podstawowym autorstwa mgr inz Jan Okowinski z dnia 10.2017r oraz Decyzjg nr PW IE-102 1:100 0

| A2+5



~zZaliczonymi do £ZL 11T/ ] i<}
Strefa XI - ZLV / z pom. p.w.130 m2 ] STREFA V-ZLV /z Pom. LEGENDA:
Zal dgo1 %L Iél / OgO’fem pW 945 M2 © % - Za||C7Z?é]er12| dO ZL I I / ROZDZIELNICA GtGWNA
W. m . . . L . R o B W. m
E)ogé’fem 3165 m2) Docieplenie w pasach miedzy scianami oddzielenia pozarowego c{/_; g ¥ E)ogé’fem p.W 3775 M2) ROZDZIELNICA POZAROWA
oznaczone na rysunkach elewacji wykonac¢ skalng wetng mineralng gr. 12 cm, N B
likwidujgc uprzednio isgniejgce docieplenie ze styropianu wraz z istniejgcym tynkiem. 09_ _é PRZYCISK PWP
Zastosowac rozwigzarji temowe.
ﬁas osowac rozwig J@_ﬁ sysiemowe —+ | | | | SYGNALIZACJA PWP
] I ‘ ‘ ‘ TABLICE PIETROWE
Klatka wewnetrzna Drzwi wymienione na F ‘ v * v
4 kondygnacje nowe EI30 dymoszczelne+ ‘ [ ‘ | | SANATO RI U M
Kl.schodowa nr 10 KL 9 samozamykacz 1 T ‘ i ‘ Pok.zabiegowy Pok.zabiegowy OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W IP20
100 nr7 \ : : ] ] MONTAZ NASTROPOWY
Pom.biurowe Pom.biurowe / 10 103 N OWY DOM ZD ROJ OVVY Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
T — 187 186 60—+ +—168—+ . . A: m2 Il A: 23,34 m2 AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
Likwidacja . 1 —— ! \ A: 19,65 m2 A: 11,76 m2 . I = Studio 1-o0s Studio ;
grzeinka || ) ET30FS] Poksj 2-05 ‘ | 100 101 | PIETRO - SKALA 1:100
+—108 5 BN e | || AtEBm2 AT .60 m2 ,
istniejace ‘A\f&{ J —"Td Pokéj 1-0s ‘ A 145 m2 [ AVE/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W IP20
luksfery 81 | ! / 130 o v KL 4 8 gogEEZRlZAtSTR?iOVgPTYKA OTWARTA
i T21/M : © i i . >=1h,
| : A: 14,58 m2 | Powierzchnia stropodachow 414 m2 AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
Pom.biurowe - EOOJ
: — : ikacja Powierzchnia otworéw 82m2 - co stanowi
| | Evdrent projekiowany { ion hoz : 167 o Kl.schodowa nr 4 Aitszm2 — : : : OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 6,7W IP20
o oo ) ) Kl.schodowa nr 5 A: 12,66 m2 A: 3,19 m2 & 1?_21 P 3 A 478 m2 Klatka schodowa  Drzwi napowietrzajace | —19,8% powierzchni stropodachow o . MONTAZ NASTROPOWY ’
Pom.gosp. I 100 nr 4 14,04m J WeWnetrzna ) wraz z §|%own|k|em 24-V do otwarcia drzwi . 13 stopni w jednym biegu 7 BATERIA t>=1 h, OPTYKA OTWARTA
129 o A: 6,69 m2 gl g 7 5 kondygnacji  wtrakcie uruchamiania systemu oddymiania AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNE
1 SISE I SR, ,
A: 957 m2 T 1 ‘ 1 NgH_@ Komunikacja | 12 — i T -
K [ VAV/Y — ] 74 @ 5 199 Projektowana balu o 1 SE | ‘ ,
| CENTRAL}-0D 7 o Z A:2619m2| —, 110 70// | o 0) 4 3 Kl.schodowa nr 11 ] N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 1,2W IP20
| Pokéi 2-05 Klatka schodowa - @WL A N awi/N  Komunikacja N B Gnnil[l WS N T25/M % munikacja 290 :AW1 N 7AS| A {N—gg:u MONTAZ SCIENNY
] j 7 kondygnagji Y ‘ BN T T 3 n) (B < 196 200 3 TS E Z BATERIA t>=1h, OPTYKA KORYTARZOWA
( 131 200 | N - 124/a 130 EI30 - N N BO00HCTT\EN R A -
I ) A: 79,51 m2 £l [ 00 N A: 64,48 m2 S e AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
ZASIANEE | A: 18,62 m2 Likwidacja 1 Hi | 1174 = L A30) g Z) | (%) (%) s | 1] KL 11 ! : wj i
CENTRALL ODDYMANIA | ‘ N /s o T~ = N _ < ‘ 1206 —E X _ =7 -IT-—|——= 83+ ] /’\ 4+ Vv Poszdizenie 14 stopni w jednym biegu
| e = T\ s ‘ g 3%e g 2 | \5ay | T ] sin gworu 2. 8 i1 @5@ s
| %@CZ antan N L e e 28 \ . L , s A N RN @ ’ Biuro ik s OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3,8W IP65
] \ ,1:?03 . mz‘ 1900;;;? zabudowag elektrotrzymacze P ole zabudowag elektrotrzymacze / | 1008 95 147 [ SN 0 0 W ﬁz - ] Sitownik 24V do otwarcia drzwi w trakcie L 18, MONTAZ NASTROPOWO
| — . - [ A3, | TA330 3] na dwoch skrzydtach ©|q na dwoch skrzydtach A283m 13, | A:3,64m2 ]| | T25/M arhozamylfacz -5 uruchomienia systemu oddymiania. A 595 m3 Poszerzenie 7 BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
» I Sciana GK wraz z drzwiami do likwidagji \ ‘ — \ 140 — I —_— L—= 15, istn.otworu L AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
Poke] 2-05 | \ L ‘ | 468 ﬁe 468, —fl 115 H Pok.socjalny o\"l * °\°i °\°i Szatnia
A g I 162 - Pomgosp. \ / e | ' N 0 (03 RS 2 | * : : : : 174 Bluro
- 20, A:3g6mz]| ||| A: 3,58 m2 | nd 20 AMT82 m2 17-29 s OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 6,6W IP65
H : | M B F_’otsze{'zenie L3 M MONTAZ SCIENNY
s . g s [ S Istn.otworu Z BATERIA t>=1h
| M P::gﬂ 0s S:§4Konferencyjna P<1>|1(:J1 0s P‘:':ZJZ 0s | L( l w B AUTO-TEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
1 . I 163 74 A: 11,73 m2 A: 60,87 m2 A: 10,82 m2 A: 11,25 m2 : N | PLmusanit— L
= || N~ . .
- % - Pokoj 2-os .
Asgsmz ||| \FE A: 3,54 m2 1351 |5 Pok.Z4E#NOWY A104756 - Poszerzenie OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 3.3W IP65
: AT | ‘ | | | | - 1;\811304 ) °\°T - - °\°T hopimz ] istnotworu” 3¢ Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA
112, | T 13,04m I ° 5 5 A ieczynna winda MONTAZ SCIENNY
] I ﬁ | @ 90 @ N Y \‘ 5 T . 5 T I [ o gwa KI c%dowa nr2 E , 106, 7 BATERIA t>=1h
)00 @l N | Samofaghkacs | AN VT KL 2 AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEY
Hlacz a cz Klatka schodowa Klatka wewnetrzna 165 | |
Pokéj 2-0s Pokéj 2-0s nieczynna 5 kondygnacji . > 1N 208 210 | V Posze&rzenig
127 | % A: 345 m2 A: 347 m2 MY " . | éﬁﬁ‘{ﬁ oru 11xle ) Klatka schotiowa OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3W P20
A: 19,24 m2 I A: 16,19 m2 ‘ . ‘ \ p— S > T wewnetrzna Z PIKTOGRAMEM, DWUSTRONNA
| ‘ | | =] ‘ Eﬁ‘ | | . | e - 3 kondygnatje MONTAZ ZWIESZANY
[ - — amozamyRacz. " Docieplenie w pasach miedzy scianami oddzielenia pozarowego f | "A: 10,18 m2| A7 1T J» Z BATERIA t>=1h
T | Magazyn i i V I Kl.schodowa nr 7 @Ezoo @N oznaczone na rysunkach elewacji wykonac¢ skalng wetng mineralng gr. 12 cm, j\ Ak ebiegowy V X ] — 59 o AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEY
= I (193 ] Ny NG N I 190 nr5 Pokéi 2-0s likwidujgc uprzednio istniejgce docieplenie ze styropianu wraz z istniejgcym tynkiem. L 0 1l 8¢ 1 12 L
AW = Pokéi 3 . A:7,35m2 ] ) . ) ' 3%‘
Studio 1-0s : o KLE‘m O (1’321 o8 :u U: | Jﬁ ﬁL — 134 Zastosowac rozwigzanie systemowe. | A: 21,12 m2 - -
- A: 16,72 m2 | 385 38.5° )
A:9,01mz| ||| A: 21,17 m2 Rom.gosp. | —_ 9017 6/ i © Klatka schodowa
| Iz | +—100 —f L—10 3 | S mEl m ié%CZ 8 ‘ 2 @ - wewnetrzna
‘ - ﬂ |[A:7,05m2| — Okno projektowane okno wymienione na nowe EI60 Drzwi zamontowane nowe EI60 | & 307|200 D1 pw] C=IAW1/N J 5 kondygnacji
M 100H 1"\ 90 7 N 2 dymoszczelne. Zabudowat ) | (@
A:3,68 m2 200 | 14471 |KLschodowa nr 10 — =1 Drzwi wymienione na elektrotrzymacze nadwoch skrzydtach, /]I/ — A
‘ ; 2.2/ I nowe EI30 dymoszczelne+ | samozamykacz na biernym skrzydle + RKZ M‘g&r S | MIANIA
I 100 nr 6 ' samozamykacz | SE' Q
‘ [ NT‘ 2/ A: 7,50 m2 164 * 1 1S 14 | y | = P Pok.za wy ]41/ / Am
| AN N E ®® o |/ | @ [1236 2ASHAIE Lt 179 L] 2 L 6 A2
A: 3,20 m2 = 3 y 2 [ [ 2083 |[IL_~"CENTRAL ODDYMANA N A: 6,83 m2 4S T
| 8 117 I |
L# Ng Jﬁ | 8%% o§ ] h o N / 8,—, . r 7 7 r L 3E(|) @@\ I T p L p L T T T B! x| N
Ly =3 \ e ot J | | | | | S R i [ i | | | =i
) @ @ @' ' 3 T\—I L] T / ESS | 236 7 ‘ \ﬂJ 4 \ﬁJ% Kl.schodowa nr 1
P ! N . .
| ,I ol N N N N N Ty £ g e G0 TR S > Fonueda Y7 e T
Studio 2-0s = AZ/N ~€  Komunikacja 5 T2.2/M /a% | T25/A T [ 2 <T26/A1T G | | G T26/M = O Drzwi wymienione na
126b o N 30 dymobzes A: 67,34 m2 & nowe EI30 dymoszczelne+
194 ) %) e —_—— —_— L - —_—— B N R Y
A: 17,68 m2 A 11659 m2 ~ — i — — S = — — e — — — /e =l _—t S =) = < samozamykacz
I 3 : o9 m El EolS = o = o olSE o9 NEE | colS L]
30 > ESQ =] SKE 5 144 SR \ SadI3] 140
4:| —_———t e = o — — |— — — — T — — — — —_— - — — — S — — — — S g = N e Drzwi zamontowane nowe EI60 . S . . N . S .
‘ ‘ £ - Eo = E s | Symosssasine, Zabodowe? A:3,20m2 A:3,26 m2 A:2,74m2 A:264m2| (12 A:2,92m2
= = & @ 2ol A: 2,51 m2 & A: 2,65 m2 A: 2,77 mZTc% ‘ elektrotrzymacze nadwdch skrzydtach, — /3 — «
156 A A samozamykacz na biernym skrzydle + RKZ ‘ 1 ‘ :
} A 28T m2 A: 7,34 m2 % J J \\
Studio 2-0s Pokdj 2-os Pokdj 2-os Pokdj 1-os Pokdj 2-0s Apartament 2-0s Fr— - Apartament 2-os P — \ Pokdj 2-0s Pokdj 2-os Pokdj 2-os Pokdj 2-0s Pokdj 3-0s
124 123 121 120 119 17 — 111 J—u—uzabgzzwgz budowa ppo2 110 109 108 106 105
A: 12,77 m2 A: 12,78 m2 Pokéj 1-0s A: 14,37 m2 A: 12,32 m2 A: 17,92 m2 A: 49,65 m2 / A: 41,50 m2 na petng wysokos¢ pom. A: 13,60 m2 A: 14,74 m2 A: 17,83 m2 A: 17,12 m2 A: 27,87 m2 A: 17,62 m2
Studio 1-0s 122 -
125 A: 11,30 m2 ] /ﬂ A:7,45m2
A: 11,34 m2

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym nalezy go rozpatrywac tgcznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inz Jan Okowinski z dnia 10.2017r oraz Decyzjg nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzajgca projekt budowlany.

Inwestor:

Jednostka projektowa:

PROFI

UZDROWISKO KRYNICA - ZEGIESYOW S A.

UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDROJ STUDIO ARCHTEKTONICZNE

REALIZACJA INWESTYCJI

Temat projektu:

Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju
do wymogdw ochrony przeciwpozarowe
NA DZIALCE NR 1921/1923 obreb : Krynica - Zdroj

Nazwa rysunku:

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO | SItY
- PIETRO1

44-100 Gliwice
ul. Lipowa 14
Specjalnosé: Podpis: Data:
mgr inz. tukasz Wawrzyczek Elektryczna
upr. nr SLK/5604/PWBE/15
Specjalnosé: Podpis: 03.2023
mgr inz. Mirostaw Kuna Elektryczna
upr. nr SLK/1072/PWOE/05
Skala: Rew.:

A2+5



Qs
-3 LEGENDA:
— 0
STRE FA VI_ZLV | z Om.% g - ROZDZIELNICA GLOWNA
_ zaliczonymido ZL I/ =5 | ROZDZIELNICA POZAROWA
Strefa Xl - ZLV / z pom. Ww.130m G @ STREFA V-ZLV / z pom. POz
/ 8 c ' . PPWP PRZYCISK PWP
zal.do ZL 1l / ogotem p.w. 945 M2 A ® ~ zaliczonymi do ZL IlI / SYGNALIZACJA PWP
Ww. 926 m Docienlon  ieday co : oddziclenia bo: =N p.w.715 m2 5 SPWP[E]
z ocieplenie w pasach miedzy $cianami oddzielenia pozarowego [ - TABLICE PIETROWE
(ogo’rem 3165 m2) oznaczone na rysunkach elewacji wykonac¢ skalng wetng mineralng gr. 12 cm, o o (ogo’fem p-W. 3775 M ) =
likwidujgc uprzednio istniejgce docieplenie ze styropianu wraz z istniejgcym tynkiem.
Zastosowac rozwigzanpie systemowe. — e A\MN OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINEGO LED 2W IP20
-+ =N r : r . u MONTAZ NASTROPOWY
—— —— I , 394 , , 392 , 7 BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
Kiatka wewnetrzna  Drzui wymirione na ; i 7 = ' K 2, . o S SANATORIUM AUTOTEST, TR TR AR
4 kondygnacje nowe EI30 dymoszczelne+ —— — # 4 1 [——
Kl.schodowa nr 10 samozamykacz g L g ,{%w 00 H1 00 ‘ ‘ ‘ —
Zabieai Zabieai ! ! ! ! | | " " AW2/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W 1P20
KL 9 | 2% g 3 Studio 2-0s £ Studio 3-0s N OWY D O M Z D ROJ OVVY AN MONTAZ NASTROPOWY
— \ I L A: 20,29 m2 A: 11,76 m2 ‘ ) v 202 203 Z BATERIA t>=1h, OPTYKA QTWARTA
e s Zabiegi Gabinet ! " ] ; Gabinet Gabinet A: 14,34 m2 A:23,13m2 il || P| ET RO - SK AL A 1 . 1 OO AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJINEJ
i 10x15 N\ A0X17 4] 45 sy == 2389 o ] — | L 168 200 201 H
F 13— FT 33 35 : 297 \ EERonC A 16,41 m2 A:1422m2
WﬁNM L M A: 212 m2 AN A: 1547 m2 A:1566m2| _  [287 T804 [ ngi B0E-I60+C AN OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 6,7W P20
‘r = e g A 189m2 3 . KL 4 g 3 00 — | MONTAZ NASTROPOWY
gl |10x15 T3.0/A i = J | AT — Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
R T B2 o olg2lL N — Pokoj 1-0s H IiE ) = AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
I~ s (o
Hydrant projektowany i pion  Sa é ‘ 2A3115’48 m2 L Déﬁ“‘?wu —— = W
HT——zabudowaé obudowg ppoz — | N N N 2
o = e 283 Kl.schodowa nr 5 A 1298 m2 8 IR WINDA == AW4/S OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1,2W IP20 -
jpe:;:vg?:lic;s; pom. 02\1 ] A 324m2 L= 100 nr 4 ,28 m E‘ S @ i — A: 14,32 m2 = VKJ:\E\II(r? :?;:Zhn%dowa MONTAZ SCIENNY
g N A\%/N A: 6,69 m2 e, 85 538 A Z BATERIA t>=1h, OPTYKA KORYTARZOWA
250 2 1§ S - ——— o5 | 7 enevanacy AUTOTEST, TRYB' PRACY AWARYJNEJ
N A: 9,45 m2 T3.1/M L S ‘ @ —f— ~K Projektowana balustrada
= an 10516 \//10x16 [ L} HN h=110 cm - I fdxde] | [ 400l
| Klatka schodowa A—127 — [ 39 P [@]T3 N N \ AW1/N Kom CAM{N munikacia & P9 T
) - 7 kondygnacji % AN - AN mynikacja = 134/ < o "W TNy (@) [298 Mo - A OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3,8W P65
L= Pokéj 2-0 Pokdj 3-0s =2 | - | 087018 295 N N~ 7 @@T%@ E) | wostsme : A: 76,59 m2 N Kl.schodowa nr 11 F:::ﬂ F:::% F:::% " MONTAZ NASTROPOWO ’
229 232 N 11x16] |<| 1o A 83,23 m2 . 1204 |E N > 15, g\ ] 200 nr 3 R
A f6d8mz| | 293 A 1886 m2 1 | s KL m @ A A S =/N 29 T | I Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
b J / ‘ gs ST ‘ ) / AT Samozamykacz AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
e — == == =SS o2 28|g o2 A —r - —
e Samdra z 1 U Sanitari i o NI FH T (‘DE“ g T W ‘ % Samozamykag N ZabiegﬁﬁE{N
@29.% «m B N 254 N% ‘6 90 - 116 | 265 3 UE) 266 x;zabudowaé elektrotrzymacze w©lo zabudowac elektrotrzymacze gé 267 s 268 2 Zi 2 - 245
o A 572 m2 2%0 AW1/N A: 3,54 m2 A: 3,00 m2 na dwoch skrzydtach 8|5 na dwéch skrzydtach A: 3,55 m2 ’ Samésamvka A: 11,44 m2 - \/ ) A: 1091 m2 AWZe/S OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 6,6W IP65
=] ‘ L s, a acz ' 288 280 |- 291 A: 3,65 m2 amozamykag. Komynikkacja d V{Zﬁ/ MONTAZ SCIENNY
o ==y ‘ A: 3,33 m2 A: 8,24 m2 140 TA 2% A 331 m2T AWN 29@“:" N 7 BATERIA t>=1h
\ [ L O f Samozamykacz M Ml
284 Zabiegi ka o , 70 , 156 7, 70 , - ] @Zabie i g A: 21[83Im2 | A AUTO-TEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
o abiegi i 4 T 4 ) 90 g Ll
A:3,38 m2 - 2 ¢Z LY # # L 200 22 W Zabiegi Zabiegi
| A: 10,19 m2 7 - - 34/M sala Gier 34/M N N A: 481 m2 250 246
T s Pokoj 2-0s Pokoj 1-0s 286 Pokoj 1-0s Pokoj 1-0s gl A20,00m2| = - A: 11,38 m2 EW1/s OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 3.3W IP65
=] e 217 216 A: 62,14 m2 215 214 ] 7j e —H Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA
g N M L L S A: 12,11 m2 A: 11,10 m2 A: 10,92 m2 A: 11,49 m2 3 ] 15 Samozamyka% E Samozamykacz ) MONTAZ SCIENNY
==t - L] = L 7 BATERIA t>=1h
) . ) i o | | SIS - ~TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ
pokdj 2-0s 3\853 87 m2 \ [ Pokdj 1-0s 3 Zabiegi - Samozamykacz ™\ 2| &~ Samozamykacz S AUTO-TES A
228 A: 3,59 m2 = 236a L 243 MWS/N Zabiegi B 1l — Zabiedi
il A: 15,75 m2 . A: 12,99 m2 ‘ ‘ | | a: 15,48m2 s Lt ) e -
3 | = ‘ " Poksj 2-05 aasl 1 L ] L : ‘. ] L ] ; . | ] ; . L] 6l : /2 OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJUNEGO LED 3W IP20
2629 |k 233 ] @8z ] A V78 m2 : A: 10,93 m2 Z PIKTOGRAMEM, DWUSTRONNA
@ - 0 @Eg AT 1. ykacz | , 208 P , 2100 A, L™= =1 MONTAZ ZWIESZANY
i mésak G S _ Kiatka wewnetrzna | | 7 BATERI t>=1h
J a,— = 5 kondygnacii 263 264 = | AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ
294 T3.1/A1 A: 3,64 m2 A: 34T m2 AN Samozamykdczh ; o4 Zabiegi LA
L - 2,08 m2 7’7 B! T I T I T L ‘ — HT— g Zabiegi — Pom gosp ] A LZN H 14811 m2
\ \ \ \ ] " Dociepleni h miedzy $cianami oddzielenia pozarowego 244 e/ = . o
4 — 1s ¥ Samozanpka ocieplenie w pasach miedzy $cianami oddzielenia pozaroweg = _ N 251 o
- \ / / K Vg Kl.schodowa nr 7 29000 z oznaczone na rysunkach elewacji wykona¢ skalng wetng mineralng gr. 12 cm, §:| A: 18,55 A:6,77m2| Samozamykdcz \ﬂSamozamykacz |
o jr Sx17. AN i IMJ.;Z N 2‘_’0 nrs [ _ likwidujgc uprzednio istniejgce docieplenie ze styropianu wraz z istniejgcym tynkiem. 1 T q\ N 1 B = ':ll . e
] P20 7 :E - - ) A: 7,51 m2 ™ Pokoj 2-0s | Zastosowac rozwigzanie systemowe. - - S N -
A N - 5i o i i 236 | 188 = S— [ ] ||
T3/ E{ 1 Pokoj 2-0s Pokéj 1-0s Pokéj 1-0s I > S 9T 2 o I - ng1 Ei
234 234a 235 N ST ’ X 8 136/M g $X16
KL 1 2 = I A: 14,17 m2 A: 13,29 m2 A: 14,01 m2 A<100-H 100 ‘ 12—+ 200 < (3| ==
[ ™~ N — Okno projektowane okno wymienione na nowe EI60 Drzwi zamontowane nowe EI60 Sanitariat ~ AWI/N J *
latka wewnetrzna RS - / _ o dymoszczelne. Zabudowaé e —— N At -
== drewnigpa/z Il na Il pigtro / ) N \ 390 <o / Drzwi wymienione na elektrotrzymacze nadwoch skrzydtach, H— m— H— ) [ T 25.2 1 s
~  elementyo zabezpieczenia ‘ R: 2,12 m2 S nt V ngzgigggoszczemm samozamykacz na biemym skrzydle + RKZ T3.4/M =~ iR 741 A: 4,82 m2 T3.6/A1 1103 = KL 1 L 103t
srodRegmi NRO [ t T 145 MIN = 2 — r
278 ) 02 S =i AWI/N 29x16 PARN
Hydrant przeznacgony do demonazu A: 2,75 m2 S , K % 182 H— / o N = N H—] N \ T3.5/M \y - — 442 1?/?1///8 s \\ 3\0
£ % | ; 2
T - =3 | B S L T S - ‘ (%) ] : ] : : : ] : ] = 2
S i ] i ] i ] T ] i ] )
: N ; & R \ | \ | \ | \ | \ | ‘ |
[] H'E" %‘E’ | | | | | A . | | Hf i . ‘ ‘
K ikaci » 9 T 90+46 | I~ SN ol o 3237 . oy Kl.schodowa nr 1
Il Poksj 4-0s s p N > N, N o AN/ = A A AN =49,30m N 2%‘5\ AN K 1081 2 AN |k o3 Komunikacja N %—38 5 N AN ) N— 200 nr 1 L Klatka wewnetrzna 5 kondygnacii
4 /N — 1\ Z N \_3 = ‘\i N N N ~ ‘\ ~ | ™ © — T ! 297 — m -— A:794m2
227 AN /A A 12521 ma N Sameaamykakz © T3.2/A1 : 5 E - [AT,
: =il / '\, : ’ ‘ g ,j ’ ! ;v £ Q ‘ A: 77,26 m2 30 30 Jt Drzwi wymienione na
A: 29,04 m2 & T3~1/A1 lo % 1 m ? Jv E _g y—lnzz—\ _~c ] ﬁJ—\ ‘ U \L e 8>2:> L - 8 8 nowe EI30 dymoszczelne+
L ¢ P SN == o2 =S o|2E] = =< =218 =S SASE ASE samozamykacz
J 275 - 8% - gj;/h—‘ J—‘ J&‘j‘ng Lgm N 272 L 27 ~ gg Ig ‘ y gg HH Drzwi zamontowane nowe EI60 \& 8% JL S 258 % = % s = 256 gﬁJ L 8?3 @
A: 2,83 m2 e B © 274 0 JE A:3,37Tm2 A:3,18m2 IS £l |[ 270 dymoszczelne. Zabudowac ZAGOZ ) Q A: 2,51 m2 2 2 Ej:xsjz c8m2 | A:349m2 = 2 A:2,53 m2
\ \ : S 2% A 340 m2 & - o U A 414 m2 elektrotrzymacze nadwéch skrzydtach, c401m S| = — ‘ . 3 3 LAsbom A9 m 3 9] :
‘ ‘ ‘ ‘ A: 2,64 m2 - 273 - ‘ samozamykacz na biemym skrzydle + RKZ I ‘ H » 259 ‘ I ‘
\_/ Y I e Y Faef 1/ |
Apartament 2-o0s - || I Apartament 2-o0s ‘
218 / i1252 M m2 Hydrant projektowany &
. . A: 52'25 m2 = . ’ zabudowac obud’o’wq ppoz
Pokgj 2-os Pokgj 2-os Studio 1-0s Studio 2-os Pokgj 1-o0s Pokgj 2-0s Pokoj 2-os Pokdj 2-os / = | L napeimawysokosé pom. Pokéj 1-0s Pokéj 2-0s Pokéj 2-0s Pokéj 1-0s Pokoj 2-0s Pokéj 1-0s Pokéj 1-0s Pokoj 2-0s
226 225 224 223 222 22 220 219 = 211 210 209 208 207 206 205 204 Inwestor: Jednostka projektowa:
A: 18,70 m2 A: 15,09 m2 A: 13,08 m2 A: 14,65 m2 A: 10,79 m2 A: 18,10 m2 A: 17,41 m2 A: 18,70 m2 — = ™ T A: 14,49 m2 A: 15,39 m2 A: 1852 m2 A: 11,46 m2 A: 1851 m2 A: 10,69 m2 A 14,11 m2 A: 19,00 m2 UZDROWISKO KRYNICA - 7EGIESYOW SA.
—r ) ) . STUDIO ARCHTEKTONICZNE
~ ] ~ ] ~ ] ~ ] ~ ] ~ ] UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDROJ M PEALIZACIA INWESTYC!
[ ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ] [ ] [ ] 1 1 [ ] Temat projektu: 3;‘—&22\,\,(;“”68
\‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ k I I I I I I I I I I T T T I I I 1 I I I I I EOStOSOWa'nle blr]]dynku Sanatonum NOWy Dom ZdI'O]OWY w KranCy = Zdrolu Projektowat: Specjamoéé: Podpis; Data:
0 Wymogow ocnrony przeciwpozarowe) mgr inz. tukasz Wawrzyczek Elektryczna
/ k NA DZIALCE NR 1921/1923 obreb : Krynica - Zdroj P SHOSEOPNEES
L. i . . i . . , i Sprawdzit: Specjalnosc: Podpis: 03.2023
UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym nalezy go rozpatrywac tgcznie z Nazwa rysunku: mar inz Miroslaw Kuna Elektryczna /
. .. . . . . A upr. nr
projektem podstawowym autorstwa mgr inz Jan Okowinski z dnia 10.2017r oraz Decyzjg nr PLAN ||£\1|3¥/F\{|0A§3J| OSWIETLENIA AWARYINEGO I SILY | e . —
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzajgca projekt budowlany. ) z PW |E-104 1:100 0

| A2+5



Pow.do odymiania 12,6 m2, niezbedna pow. czynna 0,64 m2.
Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowg z owiewkami,

funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71,

podstawa minimum h=500mm.
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Pow.do odymiania15,6 m2, niezbedna pow. czynna 0,78 m2.
Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowg z owiewkami.

funkcjg przewietrzania 1100x1100 mm o Acz=0,85,
podstawa minimum h=500mm
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Docieplenie w pasach miedzy Scianami oddzielenia
oznaczone na rysunkach elewacji wykonac skalng w
likwidujgc uprzednio istniejgce docieplenie ze styropi
Zastosowac rozwigzanie systemowe.

STREFA VI-ZLV / z pom.
~ zaliczonymi do ZL Il /
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ogotem p.w. 945 M2
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4

Proj. Sciana REI 12
podziat na dwa bud
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UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym nalezy go rozpatrywac tgcznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inz Jan Okowinski z dnia 10.2017r oraz Decyzjg nr

nowe EI30 dymoszczelne+

samozamykacz
Pp09"

1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzajgca projekt budowlany.

L— Klatka wewnetrzna 5 kondygnacji

RG
[
RPOZ

PPWP
SPWP[R]

=

A\MN

s

A\QN

AW4/S

AVE/N

AV{ZLQ/S

%S

E\&Z

LEGENDA:
ROZDZIELNICA GLOWNA

ROZDZIELNICA POZAROWA

PRZYCISK PWP
SYGNALIZACJA PWP

TABLICE PIETROWE

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 2W IP20
MONTAZ NASTROPOWY

Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA

AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYIJNEGO LED 2W IP20
MONTAZ NASTROPOWY

Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA

AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 6,7W P20
MONTAZ NASTROPOWY

Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA

AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 1,2W IP20
MONTAZ SCIENNY

7 BATERIA t>=1h, OPTYKA KORYTARZOWA
AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 3,8W P65
MONTAZ NASTROPOWO

Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA

AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 6,6W P65
MONTAZ SCIENNY

Z BATERIA t>=1h

AUTO-TEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3.3W IP65
Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA

MONTAZ SCIENNY

Z BATERIA t>=1h

AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3W IP20
Z PIKTOGRAMEM, DWUSTRONNA

MONTAZ ZWIESZANY

7 BATERIA t>=1h

AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ

Inwestor:

Jednostka projektowa:

PROFI

UZDROWISKO KRYNICA - ZEGIESYOW S A.

UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDROJ STUDIO ARCHTEKTONICZNE

REALIZACJA INWESTYCJI

Temat projektu:

Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju
do wymogdw ochrony przeciwpozarowe
NA DZIALCE NR 1921/1923 obreb : Krynica - Zdroj

Nazwa rysunku:

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO | SILY

- PIETRO3

44-100 Gliwice
ul. Lipowa 14
Specjalnosé: Podpis: Data:
mgr inz. tukasz Wawrzyczek Elektryczna
upr. nr SLK/5604/PWBE/15
Specjalnosé: Podpis: 03.2023
mgr inz. Mirostaw Kuna Elektryczna
upr. nr SLK/1072/PWOE/05
Skala: Rew.:
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likwidujgc uprzednio istniejgce docieplenie ze styropianu wraz z istniejgcym tynkiem. w
Zastosowac rozwigzanie systemowe.
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iani i | ) ’
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Pow.do odymiania 12,6 m2, niezbedna pow. czynna 0,64 m2.
Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowg z owiewkami,

funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71 ,

podstawa minimum h=500mm.

Pow.do odymiania15,6 m2, niezbedna pow. czynna 0,78 m2.
Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowg z owiewkami.

[ funkcjg przewietrzania 1100x1100 mm o Acz=0,85 ,
podstawa minimum h=500mm

Pow.do odymiania 7,47 m2, min. pow. czynna 0,37 m2.

Przyjeto termoizolacyjng klape oddymiajgca jednoskrzydiowg z owiewkami,

funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm,
podstawa minimum h=500mm.

s

7 kondygnaciji

Pow.wew. klatki schodowej 13,40m2

Domurowanie na klatce schodowej cegta petna

kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem
wap.cementowym.

LIKWIDACJA istn. HYDRANTU

Pow.do odymiania 13,4 m2, niezbedna pow. czynna 0,67 m2.

Przyjeto klape oddymiajgcqg jednoskrzydtowg z owiewkami,
funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71 ,

podstawa minimum h=500mm.

Hydrant zostat przeniesiony z uwagi
na brak miejsca. Wneke po Hydrancie
zamurowac , otynkowac i pomalowac.

Domurowanie na klatce schodowej cegta petna
kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem
wap.cementowym.

Klatka schodowa
wewnetrzna
5 kondygnaciji

KL 11

Kl.schodowa nr 11

500 nr 11
A: 6,03 m2

Pow.wew. klatki schodowej 12,7 m2

Pow.do odymiania 12,7 m2, niezbedna pow. czynna 0,64 m2.

Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowg z owiewkami,
funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71 ,
podstawa minimum h=500mm.
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Proj. $ciana szkieletowa REI 120 przedzielajaca budynek na dwa budynki. /

Sciane wykonat na calej szerokosci i do pelnej wysokosci strychu /

Sciana systemowa gr 155mm np. 1541 Fermacel /

Proj. 1 m pas obwodowo (podfoga, $cian:
w klasie odpornosci ogniowej El 60

Sciany i dach np. systemowe rozwiazanie

\ 2x12,5mm Fermacell
\ Podtoga np. systemowe rozwigzanie 2E2
2X12,5mm + podsypka Fermacell

, dach) z zastosowaniem atestowanej przegrody

2H21 klasa odpornosci ogniowej EI 60 ptyty gipsowo-wtoknowe

? klasa odporno$ci ogniowej EI 60 plyty gipsowo-widknowe

Hydrant zostat przeniesiony z uwagi
na brak miejsca.

SANATORIUM

"NOWY DOM ZDROJOWY"
V PIETRO - SKALA 1:100

[]

Pow.do odymiania17,1 m2, niezbedna pow. czynna 0,86 m2.
Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowg z owiewkami,
funkcjg przewietrzania 1115x1{115 mm o Acz=0,93,
podstawa minimum 500mm.

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym nalezy go rozpatrywac tgcznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inz Jan Okowinski z dnia 10.2017r oraz Decyzjg nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzajgca projekt budowlany.
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LEGENDA:
ROZDZIELNICA GLOWNA

ROZDZIELNICA POZAROWA

PRZYCISK PWP
SYGNALIZACJA PWP

TABLICE PIETROWE

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 2W IP20
MONTAZ NASTROPOWY

Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA

AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYIJNEGO LED 2W IP20
MONTAZ NASTROPOWY

Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA

AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 6,7W P20
MONTAZ NASTROPOWY

Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA

AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 1,2W IP20
MONTAZ SCIENNY

7 BATERIA t>=1h, OPTYKA KORYTARZOWA
AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 3,8W P65
MONTAZ NASTROPOWO

Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA

AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 6,6W P65
MONTAZ SCIENNY

Z BATERIA t>=1h

AUTO-TEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3.3W IP65
Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA

MONTAZ SCIENNY

Z BATERIA t>=1h

AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3W IP20
Z PIKTOGRAMEM, DWUSTRONNA

MONTAZ ZWIESZANY

7 BATERIA t>=1h

AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ
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