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1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzajgca projekt budowlany.

Inwestor: ) ) Jednostka projektowa:
UZDROWISKO KRYNICA - ZEGIESYOW S.A.
. STUDIO ARCHTEKTONICZNE
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDROJ PROFIL A zacia NWESTYCH
Temat projektu: ﬁ-:iggwc;nmce
Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju ProjeKtowal Specjainods.  [Podps: Data:
do wymogdw ochrony przeciwpozarowe mgr in. tukasz Wawrzyczek Elektryczna
NA DZ'AL E NR 1 21 1 2 : K e Z I upr. nr SLK/5604/PWBE/15
¢ 9211923 obreb - Kiynica - 20 Sprawdzit Specainose:  |Podpis: 03.2023

oA sk T M [okyezns
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO | SILY | _ _

_ P|ETRO 1 stadium nrrys. Skala: Rew.:

PBZ IE-103 1:100 0

| A2+5




Qs
- 3 LEGENDA:
— O
STREFA VI-ZLV / z pom IhI:J p ROZDZIELNICA GLOWNA
. . ' = RG
_ zaliczonymi do ZL 1lI'/ © 5 | ROZDZIELNICA POZAROWA
Strefa XI - ZLV / z pom. p.w.130 m & 2 STREFA V-ZLV / z pom. UL
zal. do ZL 1l / - ogotem p.w. 945 M2 3F ~_zaliczonymi do ZL Il / PPWP PRZYCISK PWP
W. 926 m R p.W.715 M2 SWPE|  STONALIZACIA PIP
: Docieplenie w pasach migdzy Scianami oddzielenia pozarowego o3 : TABLICE PIETROWE
(ogo’rem 3165 m2) oznaczone na rysunkach elewacji wykonac¢ skalng wetng mineralng gr. 12 cm o o (ogo’fem p-W. 3775 M2) =
likwidujgc uprzednio istniejgce docieplenie ze styropianu wraz z istniejgcym tynkiem.
Zastosowac rozwigzanpie systemowe. 4 .
+ r 7 r . r LN OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W P20
[ ——] [ ——] ! " 394 ; P 392 ¥ goglﬁgRlefTR?iongTYKA OTWARTA
Klatka wewnetrzna Drzwi wymienione na ‘ ‘ f ‘ 4 v >=1h,
4 kondygnacie . nowe B0 aymosscseines ‘ ‘ : E v 2 PR ‘ _ SANATORIUM AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYUNEJ
Kl.schodowa nr 10 samozamykacz . r . 100 *&* L . n RT
Zabiedi iedl ‘ | ! ‘ | " "
. gi Zabiegi
KL 9 | 2% 3 Studio 2-0s Studio 3-0s N OWY DOM ZD ROJ OWY AW2/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYUNEGO LED 2W P20
] ! ‘ . " L . . 202 £ 203 MONTAZ NASTROPOWY
— ‘ h ‘ A: 20,29 m2 A: 11,76 m2 ‘ ) J
g L Jabieai _ 1 : C l Gabinet Gabinet A: 14,34 m2 A:23,13m2 i Il Pl ET RO _ SK ALA 1:100 Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
1 .. 10x15 \AOX17 <) 4 E%g $0044C - e 2;:9' G;gget , — | L 168—, 200 201 — H . AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYINE
by A L ; \\\ | .
A@N i : \4 ] 0 "’ A:212m2 AVQN A: 15,47 m2 A: 15,66 m2 ~ [wr ,LQV%O \ [ AVI%{N L &Eﬂeo ¢ A: 16,41 m2 A: 14,22 m2
o |10x15 ol AR/ AN e 3 KL 4 & T v 569 o AW3/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 6,7W IP20
i S N eH i : ol MONTAZ NASTROPOWY
nERCEL gigglL— ~ Pakdj 1-0s - 1 | " p: 2,83 m2 Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
- = ‘ 231 DyAME/N AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
Hydrant projektowany i pion Sa C A: 15,48 m2 L 237' —— = Kl.schodowa nr 4
HT abud ¢ obud: Z — e N
j;ﬂg;vax;goﬁoéoc}/vsoﬁloz 52} \l 283 1 Kl.schodowa nr 5 A: 12,28 m2 § @ WINDA i0214 7m2 777: Klatk hod |
. A: 3,24 m2 - 100 nr 4 2 Y 114,32 m atka schodowa
Pokoj 1-0s DZ AN L 668 2 ‘ Jet B wewnetrzna AW4/s OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1,2W IP20
230 15 - 9,09 M - ys: SSY PR ‘ b 5 kondygnaciji MONTAZ SCIENNY
i A:9,45m2 PN - S t : Z BATERIA t>=1h, OPTYKA KORYTARZOWA
s m — | : _ ‘ : @ 5 T S Projektowana balustrada B AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
= s 10x16\[/10%16 |} HN EI60FS¥(70 h=110 cm o HN 11x16] | [ L 400l
L Klatka schodowa 127 — | 51 AR N N Kom CMH{N munikacia P9
L 7 kondygnadji W1 | ikacja @ hi i AN
. . = ygnacj 1 'E/ILN ‘ %O munikacja I b o o 2092 N = | N,
- Pokoj 2-0s Pokoj 3-0s anl V | ‘ | 085518 295 ¢ N N - @ T @ A: 25,15 m2 % > f S I Kl.schodowa nr 11 F:t‘ F:'Ei F:'ﬂ .
229 232 v 11x16| |4 1/ A: §3,23 m2 ‘ @ @ g\ - > A: 76,59 m2 6\ 11x161 17T 003 MEN OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3,8W IP65
A:1648m2| [ 293 A: 19,86 m2 o 31 | s |_ g 3 = 1Y ' “/N 29 A 6.03 m2 | I MONTAZ NASTROPOWO
/ | ) ~ - = \ ?ﬁéﬁw = -6, J A? Samozamykacz Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
2 S ole 88lg  ole 5 — penp - — AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
== | U Sanitoc e s & gm < RIS &)Evjé S R ’ é San%;’ﬁt Samozamyka&i N Zabiegﬁﬂg{N
| 254 % l@ 90 oS 265 266 k zabudowac¢ elektrotrzymacze ©olo zabudowac elektrotrzymacze ;é 267 D 0 2 —1H 245
7\ Asamar QLS e MUN R35m2] — @ ";89 A: 3,00 m2 na dwoch skrzydach =S na dwoch skrzydach A:3,55m2 P i i‘?g — A: 11,44 m2 — . \/ _ A: 1091 m2 )
A 1 2 —| L9 omuniikacja OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 6,6W 1P65
=8 ‘ A: 338 m2 A:f,24m2 140 TA2%m A 3T mz : AY/N oot j"N d ANZe/S HONTAS SCIENNY
o Zabiegi mozan/ka ST , 70 ;156 7,70 , ] WKL 7abiegi .| A: 21[83m2 R 7 BATERIA t>=1h
_ # # # 90 g | H H
L 2 ‘z WIN 296 W 20099 L/ — — Zabiegi Zabiegi AUTO-TEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
| A: 10,19 m2 7 ok 2 ki Sala Gier ok s A:48Tm2 250 246
[ H 0KOJ 2-0S 0KOJ 1-08 286 0KOj 1-0s 0KOj 1-0s ’—‘ m A: 20.00 m2 | H A1 2
M - 11.712 - §1‘51 — A: 62,14 m2 §1_~’; — 11.41 B iin. = 7j . 2 1] EW1/s OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3.3W IP65
B L L S 12,11 m 11,10m :10,924m 211,49 m i ] 5 Samozamykagé e Samozamykacz - Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA
mil U,AAAAAJ - | = MONTAZ SCIENNY
Pokéj 2-0s 285 \ I 5 1 o o . — & B - Z BATERIA t>=1h
e A: 387 m2 P‘;';‘;Ja f-os @ Zaz':':g'A N = Samozamykacz "\ <> ~ Samozamykacz = AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ
4 A: 15,75 m2 A: 12,09 m2 — A: 13,482 Zabiegi | 4 Zablegdwé ﬁ
Pokéj 2-0s il ‘ | ‘ ! | | ‘ | ‘ ! ! | ‘ | | 249 i 247
233 i ] @8z ] | | | ) A | | | | N | | | B V78 m2 A: 10,93 m2 EWS/z OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 3W IP20
A AT, m2 ykacz | 208 T S L= sl Z PIKTOGRAMEM, DWUSTRONNA
H . ! - Klatka wewnetrzna ‘ | [ MONTAZ ZWIESZANY
oy 5 kondygnacji 263 264 C 7 Z BATERIA t>=1h
A:3,64m2 A:347m2 AN B — - o AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ
Samozamykacz 214 Zabiegi —
LH m B! T I T I T b - ! E Zabiegi m— ] A 1£N Ll 248
9 | | | | } ‘ Samozamyks " Docieplenie w pasach miedzy $cianami oddzielenia pozarowego g 244 AN P‘;r;'g“p' = - A: 11,59 m2
- \ / / K S Kl.schodowa nr 7 29000 z oznaczone na rysunkach elewacji wykona¢ skalng wetng mineralng gr. 12 cm gj A: 18,55 A:677m2| Samozamykacz] \ﬂSamozamykacz
L b7 MwaN. i 1 1 i‘_’%’f 5 [ B likwidujgc uprzednio istniejgce docieplenie ze styropianu wraz z istniejgcym tynkiem. | 3 . i = ’ = l;ll , — 4
] NEEI R i . Iatm ] Pokoj 2-0s il Zastosowac rozwigzanie systemowe. - - S I
= Pokéj 2-0s Pokj 1-0s Pokj 1-0s Tl Mg 236 +——1§8 g s — T T e
234 234 235 S e A: 16,92 m2 oS / SIS o Bxig AN
SN IERAN A: 14,17 m2 A: 1329 m2 A: 14,01 m2 100 H 100 ‘ 92—+ 200 < [30] ==B
[7 E = - N Okno prOjekt.OV\l/ane okno wymienione na nowe EI60 B;Zrﬂvgsiszrzf:éowzaanbi gsvvxzéEIGO N Sanitariat AN ﬁL
© o iOOZ 2 =1 Drzwi Evg(r)ncljemone na ot elektrotrzymacze nadwoch skrzydiach, H = H— ) [ T 252 AW {0
s 4514M r: S jF }M ngizamykgcn;oszcze ne samozamykacz na biemym skrzydle + RKZ A El% . 741 B A: 4,82 m2 103~ KL 1 Y A
gﬂ - — 145 ~ = °
278 277 ] 02 5 )
A:2,75m2 N A: 2,86 m2 f 3 182 I S N %E'N L \ AN | T s 2157/6/8 \21%1
£ 2 | ,WQ < |AW4/S
{ =N | | ———— ———— ———— — = ‘ 3 (2) — — e R Ty f | |A\ | il S X
| 7 5 | | | | | | 5 | | | = g | | | | | | | | | | | | |
o/ E| —'ED ~ T = = ~ I I
T m%a Komunikacja N 90+46 | \QT\ L T E@ 0l o 3237 . +- ﬁh Kl.schodowa nr 1
| — o . . ~ '
Pokoj 4-os e [ MAA‘. sat — A N N MZ/N| =49 30m N3 2%5\ = §AW=£,I’N N 1081 . © | E el Komunikacija N EE—?,S % N AN © N N 5 . M 1007%;1 , L Klatka wewnetrzna 5 kondygnacji
227 g i A: 12521 m2 $amozamykatz - T 297 =90,2Um El E T f,94m
. <t , — Z’ 132 §¢ Y ~ ‘ A: 77,26 m2 30 30 )L ’w ‘ 136 Drzwi wymieni
XL 2 i — Gk SR ) — Gk DN o Oy G e
o ol N o8 oS ol o8 o o > o o2 ) K
,j 275 s S J\jng Lgm N M L 271 o] g | Ry ] L Drawi zamontowane nowe E160 \ SR JL S . 258 SN SEzan! > 3§J L SRS | [255 L samozamykacs
A:2,83m2 e i s 274 E9rE A:337Tm2 A:3,18m2 £ £l|[ 210 dymoszczelne. Zabudowat 260 S A:25Tm2| [T e 5257 256 = oh| [A253m2
b b ] 3 290 A: 3.40 m2 o n - - ) DU A 414 m2 elektrotrzymacze nadwach skrzydtach, g Pom.gosp. A: 2,81 m2 I3 & N ‘ . 3 3 77A' 2,68 m2)| A:3,49 m2 3 3 ‘
‘ ‘ A 2,% m32 ! 7 7 ‘ samozamykacz na biernym skrzydle + RKZ | | &2 298 I ‘ u <@ @ 259 ‘ - ‘
/ w A: 2,66 m2 : - A TATm2 / TA: 2,64 m2 i
Apartament 2-o0s - | I Ag:;tament 2-0s ‘
218 I Vdrant proj L\
" . . . . .. A: 52,25 m2 ; K AszTtm2 ls;zgw;gsgt%?a ppoz
Pokoj 2-0s Pokoj 2-0s Studio 1-0s Studio 2-0s Pokgj 1-0s Pokoj 2-0s Pokoj 2-0s Pokoj 2-0s — - | L) napeinawysokost pom. Pokéj 1-0s Pokéj 2-0s Pokéj 2-0s Pokéj 1-0s Pokéj 2-0s Pokéj 1-0s Pokéj 1-0s Pokéj 2-0s
226 225 224 223 222 221 220 219 .
. . . . . . . . A H L — 211 210 209 208 207 206 205 204 Inwestor: Jednostka projektowa:
A: 18,70 m2 A: 15,09 m2 A: 13,08 m2 A: 14,65 m2 A: 10,79 m2 A: 18,10 m2 A: 17,41 m2 A: 18,70 m2 — = = A: 14,49 m2 A: 15,39 m2 A: 1852 m2 A: 11,46 m2 A: 1851 m2 A: 10,69 m2 A 14,11 m2 A: 19,00 m2 UZDROWISKO KRYNICA - ZEGIESYOW S A
1N UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-330 KRYNICA - ZDROJ PROFIL STUP!O ARCHTEKTONICZNE
\ / \ / \ / \ / \ / \ / T TAJT &= REALIZACJA INWESTYCJI N
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 L 1 L 1 1 1 L ] Temat projektu: 3ﬁ-ljiggw(:hmce
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \k\ I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I i 1 I EOStOSOWG'I”Iie bl;dynku sanelltoriulm NOWy Dom ZdrOjOWy W KranCy - ZdrOjU Projektowat: Specjalnose: Podpis: Data:
0 Wymogow ocnrony przeciwpozarowe) mgr inz. Lukasz Wawrzyczek Elektryczna
/ NA DZIALCE NR 1921/1923 obreb : Krynica - Zdrj upr. nr SLIJSEO4PWBENS
C . . . L ] , . Sprawdzit: Specjalnosé: | Podpis: 03.2023
UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym nalezy go rozpatrywac tgcznie z Nazwa rysunku: mor inz. Miroslaw Kuna Elektryczna
. . .y B . . A upr. nr
projektem podstawowym autorstwa mgr inz Jan Okowinski z dnia 10.2017r oraz Decyzjg nr PLAN ||£‘1|3¥/F\{|0A§3J| OSWIETLENIA AWARYINEGO I SILY —— _— T Rew
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzajgca projekt budowlany. ) z PBZ |E-104 1:100 0

| A2+5



4

N ©
- 5
STREFAVI-ZLV | z omE § I:(E(Z;E;I[I)EAL:NICA GLOWNA
_zaliczonymido ZL Ill /=5 0
Strefa Xl - ZLV / z pom. p.w.130 m2 g STREFA V-ZLV / z pom. Ll ROZDZIELNICA POZAROWA
zal. do ZL 1l / ogotem p.w. 945 M2 3 E __zaliczonymi do ZL Il /
p.w. 926 m2 N p.W.715 m2 PPWP PRZYCISK PWP
Pow.do odymiania 12,6 m2, niezbedna pow. czynna 0,64 m2. (ogo’rem 3165 m2) Docieplenie w pasach migdzy $cianami oddzielenia pozarowego ©73 (ogo’fem p.W 3775 M2) SPWP[®] SYGNALIZACJA PWP
Przyjeto klape oddymiajgcy jednoskrzydtowg z owiewkami, oznaczone na rysunkach elewacji wykonac¢ skalng wethg mineralng gr. 12 cm o o e ™ TABLICE PIETROWE
funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71, likwidujgc uprzednio istniejgce docieplenie ze styropianu wraz z istniejgcym tynkiem.
podstawa minimum h=500mm. Zastosowac rozwigzanpie systemowe.
o S  ——  ——
Pow.wew. klatki schodowej 12,6 m2 F—L o [ ‘ [ ‘ .
I E— I — — L . 394 . . 392 . AV&{N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINEGO LED 2W IP20
Luxfery letia wewnelrzna | | = = i 281 ’ ) 292 v MONTAZ_NASTROPOWY
ondygnacje ! # # 1 [ —— Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
Kl.schodowa nr 10 4////\\\\\ 4//// 1 r 1 4100, 4100 1 F 1 I AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
KL 9 | | | | | | Studio 2-0s Studio 3-0s
i L9 ] ,_ “ SANATORIUM
x | | | ] T Studio 2-0s Studio 2-0s Pokdj 1-10s Pokadj 1-0s v v Pokj 1-0s Pokoj 1-0s A: 1317 m2 A: 21,54 m2 AW2/N WM@OWHEWAmmmemzwmo
. 3 - 345b 345b 346 347 ' € 300 301 1] " " MONTAZ NASTROPOWY
| g 10x1 L7178 &l A: 2029 m2 A: 13.65m2 A: 9,45 m2 A:9,57m2 . . A: 16,41 m2 A: 14,22 m2 NOWY DOM ZDROJOWY Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
AW—L{N \ 33 /= | w %30 H i [ 7N_l\’ | AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
: £ & e N 7 A i — .
TR TR : | L M g A - Il PIETRO - SKALA 1:100
L 8 § . 23 LIKWIDACJA Istn. HYDRANTU g A 474mg I AW3/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 6,7W IP20
1 3 1/S S =) Pokéj 1-os E Hydrant zostat przeniesiony z uwagi Suing | MONTAZ NASTROPOWY
- pns & 337 e braimiejsea. i i Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
ot piedouany on, Sampzamykatz EH1/8) TrAB2Zm2| | L Lzzslf " 3By in;'?: e K':;;‘(’)h“:‘"’a 4 — * \ » AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
HF——zabudowac¢ obudowa ppoz — o — | o - Al nr ’
ng/peina wysokosc pom. 200 \EP \ . Klézghodsowa nrs A:346mz| | A22502[A225m2 | A3 53 m2 A: 14,32 m2 154 — A: 514 m2 0\ (g mQ 1 Klatka schodowa
Pokdj 1-0s = warn L A: 6'}5"9 5 S sgm()%g%v a « wewnetrzna |
e K% & 869m2_| SRy 75 . = . . e A 5 kondygnacji A4/ OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1,20 IP20
I A: 9,45 m2 | - =& B <8 | . == ., MONTAZ SCIENNY
7 . . 2 waall| L 120 T ong %QU N Projektowana balustrada SR Hs L e ;‘ Z BATERIA t>=1h, OPTYKA KORYTARZOWA
Klatka schodowa = 7 2 307 230 0 R h=110 cm . ® S 30 X160 ]| | 71381 AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
L 7 kondygnacji 31 Komunikacja 2 AW1/N Komun aAW1/N munikacia N 30 Vi
ml by ‘ N ! G 006190 «© 399 © i J . ML, L = =
L Pokoj 2-0s 174 Pokoj 2-0s - Ve 395 g 3 2 @ @ @ a ~ 4396 = ] 1 Klschod " w O w
335 338 KL 5 . Tord A: 86,72 m2 ) RS 30) | A:26,14 m2 A:7355m2| o i 10x16 " 338 r:’r 1°1‘”a nr \ \ \
A 1648m2 [ 393 A: 19,86 m2 A T 33 AN 1158 N\ % /I\[30 A-6.03 m2 N . Ma/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3,8W IP65
Azfom2| |, Pow.wew. Klatki schodowej 13,40m2 i K . rbed § |V e . S ) , . : 6, L Spemggamykacz, amyka MONTAZ NASTROPOWO
L] R L] _— Sciank — o2 EBg o2 - SE S Sanitariat N N0 p) Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
aE bo ;% ZO Qj L] U\Sgr;ltanat ; gj{lﬁg gar .p1rgj-cfne%fa1 . N FglN Domurowania cegta E e . K 353 Pokéj 2-0s i AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
= o [ — _w 4| %8 5 365 366 k zabudowaé elektrotrzymacze gle petna gr. 25 cm kI.15 367 17, 2] 368 A: 3,08 m2 . ikacj
| = .y i A:3,54m2 ] | || A:3,00 m2 na dwdch skrzydtach =N zabudowag elektrotrzymacze A:355m2 | | 390 391 1 [ A3,65m2 [ A: 18,89 m2 * | Komupjikacja "
: : na dwoch skrzydtach A 294m2)\ || A: 331 m2] o 302 OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 6,6W IP65
384 \ 7W(;/ ‘ —— L 70 %ﬁ 70 , R e e — Zabiegi N M. A: 22[34 m2 Apartament 2-os AWé:/ S MONTAZ SCIENNY
| [A338m2 L /mﬂﬁn [ / gy L e T | 342 306 Z BATERIA t>=1h
E A: 10; Q/mf i i A: 13,38 m2 ‘ A: 10,91 m2 AUTO-TEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
— =1 NOWA LOKALIZACJA HYDNANTU W . Pokéi 1-0s . . . I
K Hydrant zostat przeniesiony z uwagi [ P%';gj 2-0s 322] S?:l;':eTV Pg';((;j 1-08 P%:gj 2-0s [
na brak miejsca. . L
,J—X . 7M H L A: 11,66 m2 A: 10,68 m2 A: 60,72 m2 A: 10,40 m2 A: 10,95 m2 . — | 4,1/ ER1/S OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3.3W IP65
° 255 | ] c ‘ I z F‘IKTZOGéI;?AMEM, JEDNOSTRONNA
Pokdj 2-0s Pokéj 1-0s Zabiegi M MONTAZ SCIENNY
334 A: 359 2 A: 387 m2 H Tt . I s 2 S Z BATERIA t>=1h
Il A: 1575 m2 1l A 12,99 m2 ‘ A 3572 okojzos ey AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLE
& ] - Pow.do odymiania15,6 m2, niezbedna pow. czynna 0,78 m2. L 90 b I L I r s SESSSSSS L I L T ¢ 1 T T T . = A: 12,78 m2 n
- o VIO Przyjeto klape oddymiajgca jednoskrzydtowa z owiewkami. 4 c') . A . : 2anm 1. : | N i B5/7
- m“ﬁ N g n%gg sz funkcjg przewietrzania 1100x1100 mm o Acz=0,85, \ yKa amozamysacz L Eé OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3W P20
J a < | POkOj 2-0s podstawa minimum h=500mm . %4 ! CE) ‘ z P|KTQGRAMEM, DWUSTRONNA
1 . ) . o MONTAZ ZWIESZANY
394 Osadzenie|belki w wiericu lub 23917 2 T —\Wieniec oparcia piyt Pow.wew. klatki schodowej 15,6 m2 A: 364 m2 A 34T m2 AW1/N yo 208 | yo 195 1 g. L ] 7 BATERIA t>=1h
A:208m2| || trzpieniu Zelbetowym — 1] — N o o N o i AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ
L 29, , 116 41, 98 4] Fl::ﬁ g h g h ] M 1 [ L . [ 200 [\ ﬁN
4 — 178 145 T139 S ;{ i ‘ samozagpta " Docieplenie w pasach miedzy $cianami oddzielenia pozarowego ~ Pokgj 1-0s i kacz
. oL = RS E g1A\2N X I g Kl.schodowa nr 7 g% oznaczone na rysunkach elewacji wykona¢ skalng wetng mineralng gr. 12 cm, g 203’1"1 28 m2 219 il
Qo ~ | Bx18,5 pozMIN - 29 L L‘ 390 nri L = likwidujgc uprzednio istniejgce docieplenie ze styropianu wraz z istniejgcym tynkiem. = - | Az T
] o N [T hg 8 | o 12 A: 7,51 m2 ] Pokoj 2-0s | Zastosowaé rozwigzani t B - .l ' - E—
. ) g 1 gzanie systemowe. - |
oot Lo =R “~ Pokéj 2-0s Pokéj 1-0s Pokéj 1-0s - 343 [ Ll ‘ I L
o \—Aw1 N /‘\/ 157 <10 89 340 341 342 ; R’f E g A: 16775 m2 165 o o g Aw
- f © A: 14,17 m2 A: 13,29 m2 A: 14,01 m2 © — M~ t %‘Oy ™ ¥ <
[] & & - Okno projektowane okno wymienione na nowe EI60 ) . EI30H | ‘
i & f — . o zabudowac elektrotrzymacz na — . o 197 Pom.gosp. . 1/N
Klatka wewnetrzna - 1 Drzwi wymienione na gtownym skrzydle [ r e 352 A 1 + g =S
. [ee) L
kondygnacije Sl e = [y nowe EI30 dymoszczelne+ - A 482 m2 \E{ KL 1
do przspudowy-zelbet —— - = 90 .50 Il samozamykacz Proi. &ci " 14, 2| 7{99/ ~oa—
wg. rys. sxczegdtowych e \ [ 0/ N 2glir145 roj. sclana, cegta A\MN = o )
PW i proj. Renstrukgji e 37_8 37_7 - O &8 02 petna gr. 12 cm kI.15 36 ol . A&/N ) N o 2],4)/7/ ) \é\‘] 18
Hycrant rzeznatxony do demonazu | A285m2 T 30n || 308 TTA. 3,00 m2 f 2 M e @ @ il Scianka Zegly peinej 290 1 3/1 / 45 \ 3\0
cy filar ceglany S S 2 ] | kl.15 gr.12 cm. m— — — — — — 5 : A
AT Awl' R ELlJ § u “ I I ) . 8 \‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ ] ‘\ \‘ ‘ ‘ E "
| Poz1.22, = g | T8 B | i S Esls | | | | | | | | | —
e ) 3 Sg o‘gg == \ N %mm L ] L ] I 1 i I
S5 \T w 8 Kl.schod 1
L 222 L b = g o 545 | — .schodowa nr
= . . o——>an~ AN ikaci -
Pokoj 4-0s ! 8 an = © A © > 30 E‘ﬁ‘b o Komunikacja 300 nr1 L Klatka wewnetrzna 5 kondygnagii
333 ANL/N —> 204 i < @ = = v < 397 A:794m2
. S 320 S . d Ine+C Jv : Drzwi wymienione na
A: 29,04 m2 %El # R < @ A: 124,19 m2 = ’—y‘moszze ne & > g ‘ X N . : . ? - A 79'8? m2 S . i nowe EI30 dymoszczelne+
L - ‘Zﬁ m . § . 1 0 5 S §§3:| E§8 —L 4,7 samozamykacz
u \ o A P = zabudowac elektrotrzymacze na d S
i = E A 337 m2 cabuonet ekl § A P 360
‘ ‘ | 37 ~555ma2] | [T 330b 33020 ||| 3965 374 % 37 5 i woch skrzydiac Nk = |/ 361 A:281Tm2 357 356
‘ : : : A:240m2]A:1,99m| A:264m2T— | A:3,40m2 — A:258m2|_A: @ - ‘ . ! ‘ P& $ X T A33ITm2 : ‘ . T A:3,34m2 ||| A:2,85m2]
" i 2732 66 f1  — —7 370 ‘ - o
I :2,66 m2 A: 4,50 ydrant projektowany __/
| _ | A:4,50 m2
Hydrant projektowan
i (P — = zabudowac¢ obudowg ppoz
Y || - na petng wysokos$¢ pom.
Pokoj 2-0s Pokdj 1-0s Studio 1-0s pokéj 2-os Pokdj 1-os Pokdj 2-0s Pokdj 1-os Pokdj 2-0s Pokdj 1-os 324 Pokoéj 4-0s f Pokdj 4-os Pokdj 1-0s Pokdj 1-os Pokdj 1-os Pokdj 2-os Pokdj 1-os Pokdj 2-os Pokdj 1-0s Pokoj 1-0s Pokéi 2
332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 T i 318 37 316 315 314 312 311 310 309 ox0j £-08
A: 18,70 m2 A: 15,46 m2 A: 13,08 m2 A: 14,65 m2 A: 10,79 m2 A: 18,10 m2 A: 10,51 m2 A: 13,88 m2 A: 11,42 m2 A: 44,45 m2 A —— LH— A: 43,70 m2 A: 11,90 m2 A: 14,49 m2 A: 15,39 m2 A: 17,46 m2 A: 12,05 m2 A: 16,83 m2 A: 12,68 m2 A: 12,55 m2 20819 00 m2
- m Inwestor: ) ) Jednostka projektowa:
_ UZDROWISKO KRYNICA - ZEGIESYOW S.A.
. STUDIO ARCHTEKTONICZNE
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDROJ PROFIL A zacia NWESTYCH
g . g . g ] g ] g ] g ) g n g ) g ) g ) g ) I I I I I I I I I I 1 I I I I I 1 I 1 I I I Temat prqjektu: . . I . 3ﬁ-:iggw(:|i;l\‘ltice
Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju Projoktowal Specianosé.  [Podpis: Data:
do wymogdw ochrony przeciwpozarowe mgr inzs- lf;/l;%soz“ )ﬁs\‘,ﬁﬁ?k Elektryczna
NA DZIALCE NR 1921/1923 obreb : Krynica - Zdr6j e
o ) ) ) o ) ) ) . & ) Sprawdzit Speciainose: |Podpis: 03.2023
UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym nalezy go rozpatrywac tgcznie z Nazwa rysunku: , mor g Mirosow Kura Elektryczna
projektem podstawowym autorstwa mgr inz Jan Okowinski z dnia 10.2017r oraz Decyzjg nr PLAN ||£‘1|E¥/F\{|OA§3J| OSWIETLENIA AWARYINEGO I SILY —— — o TR
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzajgca projekt budowlany. PBZ IE-105 1:100 0

| A2+5



N O >
& 83
] STREFAVI-ZLV /zpom. = 3 LEGENDA:
o — zaliczonymi do ZL Il / x S ROZDZIELNICA GLGWNA
o 155 m2 © O i
= pW m c Cad ROZDZIELNICA POZAROWA
®
Strefa XI - ZLV 8 8 c STREFA V-ZLV RPOZ
Ww. 300 m2 — - X%) S nad —p.w.380m2 PPWP [@ PRZYCISK PWP
(ogolfem 3165 m2) Docieplenie w pasach miedzy scianami oddzieleria pozarowego =N (ogo’fem p.w. 3775 |\/|2) SPWPIE] SYGNALIZACJA PWP
oznaczone na rysunkach elewacji wykona¢ skalng wetng mineralng gr. 12 cm, & o TABLICE PIETROWE
likwidujgc uprzednio istniejgce docieplenie ze styropianu wraz z istniejgcym tynkiem. = -
Zastosowac rozwigzanie systemowe.
AW1/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W P20
i
H MONTAZ NASTROPOWY
e — ———— Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
[ —] [ —]  — | — i
Pow.do odymiania 12,6 m2, niezbedna pow. czynna 0,64 m2. ; I ; I ) 195 IV F)I ETRO . 206 . i i i i AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
Przyjeto klape oddymiajgca jednoskrzydtowg z owiewkami, ‘ ! ‘ ! Vv Y i Y !
funkcja prze_w@etrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71, | ‘ ‘ , W T ‘ ‘ ‘ ‘ £ . . ‘ ‘ ‘ L
podstawa minimum h=500mm. | | | | | | | | | | | | | | A2/N OPRAW? OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 2W P20
= = MONTAZ NASTROPOWY
- Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
St‘:11d0|o1 0s SANATO RI U M AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
A: 13,11 m2 n n
V | L] Studio 3-0s e Pokdj 2-0s Pokéj 2-o0s Pokoj 1-0s Pokdj 2-os Pokdj 2-os Pokdj 2-0s Studio 2-0s Studio 2-0s =N N OWY D O M Z D ROJ OWY -
41 409 408 407 406 405 403 402 AW3/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 6,7W P20
. . . . . . . MONTAZ NASTROPOWY
A: 21,42 m2 A: 16,563,112 \,\JIA 17,39 m2 A: 16,43 m2 A: 29,09 m2 A: 14,8%[112 A: 14,84 m2 A: 26,18 m2 IV PI ET RO _ S KALA 1 1 OO 7 BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
| 2 2 N N 8 . _ _ AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
g g S S > 124 \ Domurowanie na klatce schodowej cegta petna
& <t 3E|0_é —é 3E|0 % A 322 m2 kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem
— N N = — — N n 2 |
hodowa o 30 || 30 ¢ 03 g o/ 30 wap.cementowym. /s OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 1,2W P20
L hoonrs 5\ /8 S hE £ o @ (30 = MONTAZ SCIENNY
7 g g P RR 82 H S8 RS n 5 Klatka schodowa Z BATERIA t>=1h, OPTYKA KORYTARZOWA
A: 6,44 m2 . 28 S8 : = ' : : : 28 wewnetrzna _ AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
=< il Il \ 1 I i ] i 5 kondygnacji
Klatka schodowa F HN 943X A Komunikacja 1183 L 12 [ - / Hg ;
fondvenac] I J 1(1;(2 ° ‘351 C3X11 K jkacj \38\ ’/éO 5 TSCianka proj.Kl.15 2«3927 22 m2 & 70 ov o1 Komunikacja Ax17 & 199 il KL 1 1
Vi omunikacja Kokl 7 2
N N R o @ £ v&{ﬂ, - gr.12cm - AN Scianka proﬁ 3 © A%, 441 ] ZREN N /N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3,8W IP65
KL 5 “ ‘ A:2886m2] | = I e = @ &' " @ 12 o orEs 30 30 A 2483m2] ‘ I f——1 f—— f—— MONTAZ NASTROPOWO
A 228,46 m - 2 3062 T'%’\ gr.12 cm \ b e IV yo Kl.schodowa nr 11 Samozamika Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
Pow.wew. Klatki schodowej 13,40m2 HiH T136 e S8\ L E £ z |V | L0 +C (d = mE 4A°% " 112 %0’ o_ AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
S ‘ﬁL =, — : 6, m A 9. 200 (<3 | ~ A2
Domurowanie na klatce schodowej cegta petna hie cegla NN S ol g Bg oo = 7_ = ﬁg = PZI;';J 2-0s 5 OS zamykacz PZI;ZJ 3-0s
kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem u\i L 25 om g|le ™ I N ™ Ng EE“ N A 18,08 m2 ™ A 19.24 m2 )
wap.cementowym. . S - . > . — — — AWZe/S OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINEGO LED 6,6W IP65
— N 420 421 £ g8 419 zabudowac elektrotrzymacze 82 436 429 o =430 435 Sanitariaty IZC/ MONTAZ SCIENNY
— A: 3,55 m2 \A\3,20 MZ E A: 3,01 ;nT A: 3,21 m2 na dwdch skrzydtach - zabudowacé elektrotrzymacze / A: 3,50 m2 7\Aﬁ\3\,26 m2 A: Z,Mr A: 3,50 m2 434 j 7 BATERlA t>=1h
o o O O o na dwoch skrzydfach o . L _
% = | 20 ; 14518 1 0 A: 19,08 m2 i ‘ & J AUTO-TEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
422 1)) 7 7 hos # o | ‘—El —W
A:6,31Tm2 AV&{N " - AV&{N — i ™
] A 482 T ﬂ EW1/S OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3.3W IP65
Komunikacja Pokdj 2-0s Pokdj 1-0s Sala gimnastyczna Pokdj 1-0s Pokdj 1-0s ] — Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA
432 412 414 413 400 401 j MONTAZ_SCIENNY
1 /4 A: 8,65 m2 A: 12,56 m2 A: 11,20 m2 A: 64,58 m2 A: 11,58 m2 A: 11,58 m2 " iU%TETFE'éTb;RJ(B PRACY CHGLE!
A: 4,23 m2 A: 3,46 m2 Komuhikacja 446 ’
—W 437 A:3,39 m2 —W
A: 23,59 m2
‘ ‘ | JL EW3/z OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 3W IP20
Pow.do odymiania15,6 m2, niezbedna pow. czynna 0,78 m2. H 3B q 1 ! 1 ! ‘ ! 1 1 1 ! ‘ 1 1 1 P EE \4 ‘ Z PIKTOGRAMEM, DWUSTRONNA
Przyjeto klape oddymiajgca jednoskrzydtowa z owiewkami. NEI \ \ \ ; i 1 | \ | \ L i 1 | \ | = gog;%RI/Z%W’iESZm\IY
funkcjg przewietrzania 1100x1100 mm o Acz=0,85, AWZc/S AWZc/S 7
podstawa minimum h=500mm / / E :| AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ
Pokdj 2-0s Pokdj 2-0s ]
_ N TARAS R R 1 W 418 415 T
N S e o s TARAS | e sze ]
}3::‘4 - Scianki pustaki "Max" gr.19cm kl.15 ocieplony " Docieplenie w pasach miedzy $cianami oddzielenia pozarowego B
W1/ Kl.schod A styropianem EPS gr.20 cm oznaczone na rysunkach elewacji wykona¢ skalng wetng mineralng gr. 12 cm, e G
| 3 é?)((:) odowa 2 { likwidujgc uprzednio istniejgce docieplenie ze styropianu wraz z istniejgcym tynkiem. Wi
s Al A 235 m2 o o 1T Zastosowac rozwigzanie systemowe. A\E{N WKL 1 B
H = ® = VHIX / < -
%o T X ) T
Apartament pokéj { — Apartament pokéj [ st KL 1 2 2 " Pom.gosp. A\ 00*} I o
. 505b 505a I Klatka wewnetrzna I~ 442 200+ |
A: 26,26 m2 A: 22,36 m2 IE 2 kondygnacje 19 19 —W A: 4,56 m2 il mykacz Komunikacja AW1
L 87 drewniana 20 110 0 58)Q 438 < A9 WN, - =107 —f
| E 198 JL Ll = @ afgmemz = ) L
H —t
R ) ) W
r T 31 A A
AW1/N | / %{ﬁ r
i O ‘ ~ 2221 ‘ "
00| |2 =P
N Kighunikacja TARAS WZc/s _ J Kl.schodowa nr 1
ol - Zamurowanig cegtg péina 400 nr 1
A: 18,69 m2 OE }‘k o
1) t— m.gosp. Drzwi wymienione na
5()@ l:| |:| E |:| E |:| |:| I:l |:| nowe EI30 dymoszczelne+
A: 1,03 m2 o ) samozamykacz L Klatka wewnetrzna 5 kondygnacji
S Pow.do odymiania17,1 m2, niezbedna pow. czynna 0,86 m2.
E.::.J E.::.J ) : Przyjeto klape oddymiajgcg Jednoskrzydiowg z owiewkami, . .
ojs KAWIARNIA funkcjg przewietrzania 111551115 mm o Acz=0,93, Pow.wew. klatki schodowej 17,1 m2
conac tunel oddymiajqcy przechodzqey przez NA TARASIE podstawa minimum h=500mm.
eletowa gr 135mm do pom. wilgotnych, szkielet z profili stalowych
ocynkowanych 100mm wypetniony wefng mineralng gr 60mm i 40kg/m’. Sciana obustronnie wykonczona
plytami  gipsowo—widknowymi gr 12,5mm oraz 12,5+10mm. Scian emowa np. 1514 Fermacell
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= N o ~
0 STREFA VI =3 0 —
(NN Y :
D(:U pW 340 m2 o (B“ © STREFA V (> | ROZDZIELNICA GLOWNA
Strefa X| 5 (ogGtem 945 + 235 /czesé strychu/ 2 s 205 m2 i
p.w. 100 m2 s — 09 y g 2 3 p'W', m | ROZDZIELNICA POZAROWA
(ogdétem 3165 m2) « = 1180 m*) D8 (ogotem 3880 m?) PPWP PRZYCISK PWP
E S SPWP[E) SYGNALIZACJA PWP
= ? TABLICE PIETROWE
Pow.do odymiania 12,6 m2, niezbedna pow. czynna 0,64 m2. —— ——| }::::( F.::#
Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowg z owiewkami,
funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71 , V

MONTAZ NASTROPOWY
Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA

podstawa minimum h=500mm. W SANATORIUM AN OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W IP20

Pokdj 1-os Pokdj 2-0s 1874

\ 100 565.5
‘ " "
—W 503 504 @) = . » AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
A: 21,77 m2 A: 12,92 m2 Y Pokdj 2-os Pokdj 3-os J LIKWIDACJA istn. HYDRANTU N OWY DO M ZD ROJ OWY
B % 500 501 Hydrant zostat przeniesiony z uwagi
@)= A: 15,09 m2 A: 26,02 m2 na brak miejsca. Wneke po Hydrancie .
: o zamurowac , otynkowac i pomalowac. V PI ET RO - SKALA 1 . 1 OO AW2/N ﬁgﬁ#ﬁ? '\(I)Eswl!%%g\/lﬁ AWARYJNEGO LED 2w I1P20
Lazienka J ‘ ] > [ ] D Przedsionek . Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
507 CHY I 510 I AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
W A:3,47m2 ﬂLS’ET L l/ A: 5M2 Domurowanie na klatce schodowej cegta petna
T | ozamyxace N 2a00za ke D Sanitariat kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem
Kl.schodowa nr 90  Przedsionek Sorawdzié poprawnodé O O (K 50§m ane wap.cementowym. AW3/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 6,7W IP20
L 500 nr5 511 zamontowania hydrantu - = ; < ! A: 1.65 m2 HEH MONTAZ NASTROPOWY
T | A667Tm2 A:9,09 m2 e ’ S Klatka schodowa Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
Klatka schodowa - | (@ ;S ‘ é"i‘(’)":g;g::cji AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
7 kond i oy
ondygnaciji : | A V 1D ’—‘A :
M 1 10k1p El30+H12 STRYCH (B 161 -
Bl ISIREE otwor po % ;/ﬁowanyd‘ & 2 8 AW4/S OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1,2W IP20
KL 5 VAW1 N o $1 ﬁ? 3 | 1}% AVE/N < GOSPODARCZY drzwiach 2 towac i T AW A C\D AVMN V KL 1 1 E{ MONTAZ SCIENNY
i ‘ = : ohida s | g > N Kl.schodowa nr 11 Z BATERIA t>=1h, OPTYKA KORYTARZOWA
' “H=345cm| -
Pow.wew. klatki schodowej 13,40m2 %66 5 10«16 A 1| T — | = | A ;ét{) NPl | 7 G i woneit AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYINEJ
L |t 136 —pp 41) 4 +C) 6,
Domurowanie na klatce schodowej cegta petna e 135 jL 196 \ j \ j -V = 76\30 ,C [\
kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem ] — f ‘F Komunikacja 0 ¢ 55 50 _ _ ,
wap.cementowym. | | tazienka AV&{I&I:,‘ 512 E:N = — Pow.wew. klatki schodowej 12,7 m2 AS/N OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3,8W IP65
1 513 = | A1, 22 Proj. spocznik przed drzwiami obydowany przegroda EI60 ‘ MONTAZ NASTROPOWO
Pow.do odymiania 13,4 m2, niezbedna pow. czynna 0,67 m2. A: 5,81 m2 . | zplytygipsowo-wloknowych ax12l5mm , Drzwi wymienione na nowe Pokéj 3-0s Pow.do odymiania 12,7 m2, niezbedna pow. czynna 0,64 m2. Z BATERIA t>=1h, OPTYKA OTWARTA
Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowa z owiewkami, S8 T wykoficzony biacha aluminiows, antyposlizgowa gr 2mm EI60 + samozamykacz Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowa z owiewkami, AUTOTEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
funkcjg przeyv?etrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71 , I 1= Pom.gosp. : 1) t azienka A2 2 funkcjg prze_vv?etrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71 ,
podstawa minimum h=500mm. " ‘ ] 512 1) 508 : O’EZQ | B podstawa minimum h=500mm.
Aﬂ‘”,n m2 - A: 5,54 m2 AWé:/S OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 6,6W P65
WC ' Likwidacja wszystkich dre; :Eginych Kcianek dziatowych na strychu — MONTAZ SCIENNY
514 T t.gcznie z drzwiami wewriglizymi ijoscieznicami. %::4 NOWA LOKALIZACJA HYDNANTU Z BATERIA t>=1h
A: 1,58 m2 CHY Hydrant zostat przeniesiony z uwagi AUTO-TEST, TRYB PRACY AWARYJNEJ
[ - na brak miejsca.
Ali00 |
Yiei= W1/ OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3.3W IP65
/_ (J1H=209¢in | 7 PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA
MONTAZ SCIENNY
Pow.do odymiania15,6 m2, niezbedna pow. czynna 0,78 m2. / . _ . . Z BATERIA t>=1h
Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowg z owiewkami. |:| / \  Proj. 1vm pas obwodowq (poqtoga, $ciany|, dach) z zastosowaniem atestowanej przegrody AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ
funkcjg przewietrzania 1100x1100 mm o Acz=0,85 , // w klasie odpornosci ogniowej El 60 |:|
podstawa minimum h=500mm Eroj. §ciana szkieletowa REI 120 przedzielejaca budynek na da budynki/"/ S;;azrjér:q(rchhe;géziﬁtemowe rozwigzanig 2H21 klasa odpornosci ogniowej EI 60 ptyty gipsowo-wtoknowe E!géz S
Sciaﬂe wykonac na cale] szerokosci i do pelnej wysokosci strychu / | Podioga np. systemowe rozwiazanie 2E22 klasa odpomosci ogniowej El 60 piyty gipsowo-wiknowe gPIEI/:‘(\ATIgG%AngES\II\?U SA'mAC')?I\TI\\JIQEGO LED W IP20
Sciana systemowa gr 155mm np. 1541 Fermacell \ 2X12,5mm + podsypka Fermacell MONTAZ ZWIESZANY
Z BATERIA t>=1h
AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLEJ
Vv
Pow.do odymiania 7,47 m2, min. pow. czynna 0,37 m2.
Przyjeto termoizolacyjng klape oddymiajgca jednoskrzydiowg z owiewkami,
funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm,
podstawa minimum h=500mm.
A ]
\
D F 1 j Pow.do odymiania17,1 m2, niezbedna pow. czynna 0,86 m2.
Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowg z owiewkami,
funkcjg przewietrzania 1115x1{115 mm o Acz=0,93,
podstawa minimum 500mm.
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