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Przyjeto termoizolacyjng klape oddymiajgca jednoskrzydtowg z owiewkami,
funkcja przewietrzania 1000x1000 mm,
podstawa minimum h=500mm.
Legenda oznaczen graficznych (proj. zmieniony)

p Projktowana sciana dziafowa REl 120 , szkieletowa gr 155mm do pom. wilgotnych, szkielet z profili stalowych ocynkowanych
100mm wypefniony welng mineralng gr 60mm i gestosci 60kg/m’. Sciana obustronnie wykonczona plytami gipsowo—widknowymi
gr 12,5412,5mm oraz 15+12,5mm. Sciana systemowa np. 1541 Fermacell
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Pow.do odymiania17,1 m2, niezbedna pow. czynna 0,86 m2. . . .
Przyjeto klape oddymiajgcqg jednoskrzydtowg z owiewkami, HN hydranty nowe - DN25 z wezem pdisztywnym
funkcjg przewietrzania 1115x1115 mm o Acz=0,93 ,
podstawa minimum h=500mm. Klapa zamontowana. Proj. Klapy oddymiajace
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<—— kierunek ewakuacji
Elementy oznaczone w kolorze btekintym sg elemnetami projektu zmienionego
Elementy oznaczone w kolorze fioletowym sg juz wykonane zgodnie z proj. podstawowym
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