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1. Doktadng lokalizacje wtaczenia do istniejgcej instalacji wody
ustali¢ na miejscu.
Doktadna lokalizacja hydrantow dostosowaé na budowie

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty
muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
Na rysunku opisano:
13x17 i - Srednice wewnetrzng dla rur stalowych
f A - 8rednice zewnetrzng dla rur z tworzyw sztucznych
K'f"h°d°wa KL 3 5. Przewody prowadzone beda:
. - natynkowo pod stropem
A 717 m2 - w szachtach
- pod posadzka ]
6. Przy przejsciu przez sciany oddzielenia p-poz. zabudowaé
zabezpieczenia przeciwpozarowe:
Pom.gospodarcze i - dla rur niepalnych mase ogniochronng
poszerzy¢ otwor pod drzwi 10 8. Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami
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Wymiennikownia Wymiennikownia
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A: 43,18 m2 A: 54,20 m2

.7W_Wp_wp_wp_wp_wp_wp_w —Wp = WP — WP AVHBE W2 WP — WP — WP {— WP WP — 9. Wszelkie niezgodno$ci i niescistosci pisemnie uzgodni¢

H z projektantem
10.Wymiary i rzedne sprawdzi¢ oraz dostosowac na budowie.
11.0znaczenia urzadzen wg projektu architektury
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180+0 A: 42,59 m2 13.Rzedne i trasy prowadzenia przewodow nalezy zweryfikowac
_— = w oparciu o stan istniejacy instalacji w lokalu,a ewentualne
kolizje rozwigzywac na budowie
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Wszystkie inst. przechodzace tranzytem
przez $ciane zabezpieczyé opaskami PPOZ
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Zakres obliczeniowy proj.

zestaw hydroforowy
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A: 35,26 m2 A: 10,77 m2 A: 30,40 m2 A: 15,20 m2 A: 14,75 m2
Proj. zestaw hydroforowy
‘ ‘ wg. proj. instalacji

Proj. zestaw hydroforowy A
do podnoszenia ci$nienia wody
zimnej na cele p.poz
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Proj. balustrada stalowa h=110cm
szer. 220cm zakotwiona do posadzKi . 300 300

Pomieszczenie przeznaczone lokalizacje hydroforu,

w pomieszczeniu na posadzce wykonac izolacje przeciwwilgociowa folig w ptynie,
posadzke w pomieszczeniu wyréwnac¢ wylewka wyréwnawczg oraz wykona¢ spadki
do wpustu podtogowego, catosé posadzki wyplytkowaé ptytkami gresowymi,
technicznymi , antyposlizgowymi
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