PARAMETRY SIECI ZASILAJACEJ

Parametry sieci zasilajacej
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OBWODY KONCOWE RGP - PPOZ RGP | 00523 | 00523 | 00064 : 01403 | 0,0636
Centrala SAP 05 05 230 09 3 NK‘;T;:"“’ PVC E - 1 1 25 15 2,5 25 55 i 265 i 1 27 0,2788 : 0,2788 : 00076 : 07002 : 0,878 : topik g6 104i 751 10 | 16 16 0,43 2,10 8 | Pozytywna: Pozytywna 312; - Pozytywna
Centrala COD/KO1 2 2 230 09 10 - “K‘fx‘;:%) PVC E - 1 1 25 25 2,5 2,5 55 i 265 | 1 27 04299 | 04209 | 00084 i 10747 i 04386 | topik gG {04} 63 16 | 16 26 2,86 4,54 8 | Pozytywna' Pozytywna 203¢ - Pozytywna
Centrala COD/K05 2 2 230 09 10 s PVC E - 1 1 25 30 25 25 55 i 265 i 1 27 0,5054 | 05054 | 0,0088 | 1,2619 | 05140 | fopik oG 104 63 i 16 i 161 26 3,44 5,11 8 | Pozytywna:Pozytywna: 173 - Pozytywna
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Centrala COD/K11 2 2 230 09 10 - “K‘fx‘;:%) PVC E - 1 1 25 30 2,5 2,5 55 i 265 i 1 27 0,5054 : 05054 : 0,0088 : 1,2619 : 05140 : topik gG 104 63 16 | 16 26 3,44 5,11 8 | Pozytywna: Pozytywna 1730 - Pozytywna
Hydrofor PPOZ HYD1 6 6 400 09 10 NK‘;T;:"“’ PVC E - 1 1 25 35 2,5 25 55 i 265 i 1 27 0,5809 : 0,5809 : 0,0092 i 14492 ; 05895 : topik gG (04 63 i 16 i 16 26 1,99 3,66 8 | Pozytywna: Pozytywna 151: 039 | Pozytywna

Objasnienie oznaczen:

P, - moc zainstalowana

P, - moc szczytowa obliczeniowa
U - napigcie sieci

cos ¢ - wspdfczynnik mocy

1, - prad obliczeniowy odbiornika

1, - prad [ ry lub prad
k , - wspofczynnik krotnosci pradu p ji i i i t=1h (1,6-2,1 - wkladki ie i 1,45 - wy iki nadp. B.C, 1,2 - wylg,
1, - prad ie ji

1- dfugosé linii kablowej
s - przekréj kabla

T salnosé pradowa diugotrwat
Ky - ” ik redukevi iazalno$¢ wynikajacy z utozenia kabli
1, - obcigzalnoscé pradowa dlugotrwatt z Z G ulozenia

Du, - obliczeniowy spadek napigcia
Du o, - dopuszczalny spadek napigcia (wymagania ASHRAE: wiz - 2%, odpfyw koricowy - 3%)

Sposéb utozenia:

kable jednozylowe

T - ukfad tréjkatny, P - uklad plaski zyly kabla stykajace sig, Po - ukfad pfaski zyly kabla z odstepem
A - kable ukladane w Scianie

B - kable ukfadane na Scianie w rurze osfonowej

C - kable ukfadane na Scianie

D - kable uktadane w ziemi

E - kable ukfadane w powietrzu

F - kable jednozylowe ukfadane w powietrzu

Warunki obli i dla Slenia I y:
Obliczent .

- przewody w pomieszczeniach: £,=25 [°C]
- kable w ziemi: £,=20 [°C]
Tamperatura dopuszczalna dlugotrwata zyly: PVC - 70°C, XLPE - 90°C
Rezystywnosc¢ ciepina gruntu: 1 [K*m/W]
Wspdtczynnik obciazenia kabli w ziemi: 0,7
Glegbokos¢ utozenia w ziemi: 0,7m




