
hydranty DN52 do wymiany na DN25 z wężem półsztywnym

hydranty nowe DN25 z wężem półsztywnym

hydranty projektowane DN25 z wężem półsztywnym

proj. pion wodny hydrantowej

proj. instalacja wody hyrantowejWP
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UWAGI
1.

2.
3.

4.

5.

Na rysunku opisano:

Przewody prowadzone będą:
- natynkowo pod stropem 

Dokładną lokalizację właczenia do istniejącej instalacji wody 

Dokładna lokalizacja hydrantów dostosować na budowie 
Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić 
z projektantem 
Wymiary i rzędne sprawdzić oraz dostosować na budowie.10.

ustalić na miejscu.

Przy przejsciu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować 
zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
- dla rur niepalnych masę ogniochronną

6.

8.
9.

Oznaczenia urzadzeń wg projektu architektury

- w szachtach

- średnicę wewnętrzną dla rur stalowych

11.
13.Rzędne i trasy prowadzenia przewodów należy zweryfikować

w oparciu o stan istniejacy instalacji w lokalu,a ewentualne
kolizje rozwiązywać na budowie

LEGENDA:

proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna (podposadzkowa)KS

- średnicę zewnętrzną dla rur z tworzyw sztucznych

- pod posadzką 

EA

zawór odcinający

zawór pierwszeństwa
wodomierz
zawór antyskarzeniowy

proj. instalacja wody hydrantowej pod stropemW
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Pow.wew. klatki schodowej 12,7 m2

Klatka schodowa
wewnętrzna
5 kondygnacji

Domurowanie na klatce schodowej cegła pełna
kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem
wap.cementowym.

Pow.wew. klatki schodowej 13,40m2

Klatka schodowa
7 kondygnacji

Domurowanie na klatce schodowej cegła pełna
kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem
wap.cementowym.

Pow.do odymiania 12,7 m2, niezbędna pow. czynna 0,64 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71  ,
podstawa minimum h=500mm.

Pow.do odymiania 13,4 m2, niezbędna pow. czynna 0,67 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71  ,
podstawa minimum h=500mm.

Strefa XI
p.w. 100 m2
(ogółem 3165 m2)

Likwidacja wszystkich drewnianych ścianek działowych na strychu
ł.ącznie z drzwiami wewnętrznymi i ościeżnicami.

.

Pow.do odymiania15,6 m2, niezbędna pow. czynna 0,78 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami.
funkcją przewietrzania 1100x1100 mm o Acz=0,85 ,
podstawa minimum h=500mm

Pow.do odymiania17,1 m2, niezbędna pow. czynna 0,86 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1115x1115 mm o Acz=0,93 ,
podstawa minimum 500mm.

Pow.do odymiania 12,6 m2, niezbędna pow. czynna 0,64 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71  ,
podstawa minimum h=500mm.
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Łazienka

Łazienka

Sanitariat

Przedsionek

Przedsionek

Pom.gosp.

Łazienka

WC

Komunikacja Komunikacja

Kl.schodowa nr 11

Kl.schodowa nr 5

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.
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STREFA V
p.w. 205 m2
(ogółem 3880 m²)

STREFA VI
p.w. 340 m²
(ogółem 945 + 235 /cześć strychu/
= 1180 m²)

Pow.do odymiania 7,47 m2, min. pow. czynna 0,37 m2.
Przyjęto termoizolacyjną klapę oddymiającą jednoskrzydłową z owiewkami,
funkcją przewietrzania 1000x1000 mm,
podstawa minimum h=500mm.
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Samozamykacz Samozamykacz

otwór po zlikwidowanych
drzwiach zamurować 11

5

H=209cm

H=209cm

H=345cm

Drzwi  wymienione na nowe
EI60 + samozamykacz

Proj. ściana szkieletowa REI 120 przedzielająca budynek na dwa budynki.
Ścianę wykonać na całej szerokości i do pełnej wysokości strychu
Ściana systemowa gr 155mm np. 1S41 Fermacell

Proj. 1 m pas obwodowo (podłoga, ściany, dach) z zastosowaniem  atestowanej przegrody
w klasie odpornosci ogniowej EI 60
Ściany i dach np. systemowe rozwiązanie 2H21 klasa odporności ogniowej EI 60 płyty gipsowo-włóknowe
2x12,5mm Fermacell
Podłoga np. systemowe rozwiązanie 2E22 klasa odporności ogniowej EI 60 płyty gipsowo-włóknowe
2X12,5mm + podsypka Fermacell

Proj. spocznik przed drzwiami obudowany przegrodą EI60
z płyty gipsowo-włoknowych 2x12,5mm
wykończony blachą aluminiową, antypoślizgową gr 2mm
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PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI
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PBZ

UZDROWISKO KRYNICA - ŻEGIESYÓW S.A.
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4,  33-380 KRYNICA - ZDRÓJ

Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju
do wymogów ochrony przeciwpożarowej
 NA DZIAŁCE NR 1921/1923 obręb : Krynica - Zdrój

Instalacje
sanitarne

Podpis:Specjalność:Sprawdził:

mgr inż. W. NOWAK
UPR. BUD SLK/2273/PWOS/08

mgr inż. S. KOPIEC
UPR. BUD SLK/9622/PWBS/21
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