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tazienka - ] > ] I:'ﬂzedsionek |
oo C 510 | [ 1594 | DETEKTOR SYSTEMU ZASYSAJACEGO
A:347m2 | 200 0 e A: SMZ Domurowanie na klatce schodowej cegta petna
’ cz = i
T L . Sm N C —Sanitariat % kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem
L “Soonrs ; Przedsionek Sprawdzi¢$Sprawnos¢ Ses - 3 wap.cementowym. >O< PUNKT ZASYSAJACY
500 nr5 511 zamonto! hydrantu ;, A: 1 2 u
1 | A68Tm2 A: 9,09 m2 = ¢ s o edove
slﬁmigﬂggﬁwa | 5 ) A e 5 kondygnacji 1CZ0] CENTRALA ZAMKNIEC OGNIOWYCH
i " e Bk STRYCH C fodté | [ L 161 PRZYCISK ZAMKNIECIA OGNIOWEGO ]
[ = Z otwor po zlikwidowanych - Q (o2
KL 5 v N 31 I ‘%%‘\ 30 % RPOZ/FZS01 E GOSF@DARCZY drzwiach zamurowa¢ My 31 C\D V KL 1 1
A ZEin “© 2 7 N oohedowan T I TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY
2 T L | 10x16
Pow.wew. klatki schodowej 13,40m2 4 3 10x16 ‘ — ‘ ‘ — ‘ ‘ ‘ L ‘ ‘ 5 ;1 o | 500 nr 11
166 (RED R 3% B & N A: 6,03 m2
Domurowanie na klatce schodowej cegta petna = : ‘  — % % - > ’ CENTRALA ODDYMIANIA | PRZEWIETRZANIA
kl.15 gr. 25 z dwustronnym tynkiem : 7T Komunikacja i 2 Ko nikacja _ _
wap.cementowym. tazienka ~ 51% 7 — Pow.wew. klatki schodowej 12,7 m2
H1l 513 A2 m2 ; ; - i @ PRZYCISK ODDYMIANIA
P ; ! Proj. spocznik przed drzwiami obudowany przegroda EI60 A5 45 m2 L .
Pow.do odymiania 13,4 m2, niezbedna pow. czynna 0,67 m2. A: 5,81 m2 (- 2 ity giosowo-sloknowych 2x12j5mm Drzwi wymienione na nowe "9 Pokojg:os Pow.do odymiania 12,7 m2, niezbedna pow. czynna 0,64 m2.
Przyjeto klape oddymiajacg jednoskrzydtowa z owiewkami, Koriczon blacha aluminiowa. ntypodii 9 EI60 + samozamykacz & Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowa z owiewkami,
funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71 , Pom.gosp VHOREAOy DEeTa ALTENG, ATypOsTEaeNa gr t azienka \2025 Al 7 funkcja przewietrzania 1000x1000 mm o Acz=0,71 , PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
podstawa minimum h=500mm. — ‘ 512 - 508 : 0752\@ e podstawa minimum h=500mm.
5, -
kooosg (/175 m2 sy - A:5,54 m2 T SILOWNIK KLAPY ODDYMIANIA
WC PION NISKOPRADOWY leWldaCja WSZyStkiCh dreﬁ :Eginych S’Cianek.dzia{OWyCh na StryChU e
514 P‘BZEBWEG%QROWY t.gcznie z drzwiami wewrig 1ymi ioscieznicami. NOWA LOKALIZACJA HYDNANTU
A: 1,58 m2 ‘ 4 L \ Hydrant zostat przeniesiony z uwagi pra) SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
C - na brak miejsca.
SATN100
Va'® CZUJKA POGODOWA WIATR-DESZCZ
/ (" lH=209¢n

Pow.do odymiania15,6 m2, niezbedna pow. czynna 0,78 m2.

Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowg z owiewkami.
[ funkcjg przewietrzania 1100x1100 mm o Acz=0,85 ,
podstawa minimum h=500mm

Pow.do odymiania 7,47 m2, min. pow. czynna 0,37 m2.

Przyjeto termoizolacyjng klape oddymiajgca jednoskrzydiowg z owiewkami,
funkcjg przewietrzania 1000x1000 mm,

podstawa minimum h=500mm.

s

/

Proj. §ciana szkieletowa REI 120 przedzielajaca budynek na dwa budynki./’/
Sciane wykonat na calej szerokosci i do pelnej wysokosci strychu /
Sciana systemowa gr 155mm np. 1541 Fermacel

Podtoga np. systemowe rozwigzanie 2E2
2X12,5mm + podsypka Fermacell

Proj. 1 m pas obwodowo (podfoga, $cian:
w klasie odpornosci ogniowej El 60

Sciany i dach np. systemowe rozwiazanie

2x12,5mm Fermacell

, dach) z zastosowaniem atestowanej przegrody

? klasa odpornosci ogniowej EI 60 ptyty gipsowo-widknowe

2H21 klasa odpornosci ogniowej EI 60 ptyty gipsowo-wtoknowe

[ ] [ ]

Pow.do odymiania17,1 m2, niezbedna pow. czynna 0,86 m2.
Przyjeto klape oddymiajgcg jednoskrzydtowg z owiewkami,
funkcjg przewietrzania 1115x1{115 mm o Acz=0,93,
podstawa minimum 500mm.

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym nalezy go rozpatrywac tgcznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inz Jan Okowinski z dnia 10.2017r oraz Decyzjg nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzajgca projekt budowlany.
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