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Inwestor: Jednostka projektowa: H

UZDROWISKO KRYNICA - ZEGIESYOW SA.

. STUDIO ARCHTEKTONICZNE

UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDROJ PROFIL ci zacia NnwESTYCH

Temat projektu: jﬁ-giggwilimce

Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju Projektowal Specianose.  [Podpis: Dot

do wymogdw ochrony przeciwpozarowe mgr inz. Lukasz Wawrzyczek Elektryczna

NA DZIALCE NR 1921/1923 obreb : Krynica - Zdr] Upr. P SHISO0AIPWBENS

¢ v ) Sprawdzit: Specjalnos¢: Podpis: 03 . 2023
Nazwa rysunku: mgr inz. Mirostaw Kuna Elektryczna |
upr. nr SLK/1072/PWOE/05
SCHEMAT INSTALACJI STEROWANIA Stadium nrTyS. Skala: Row.
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ COD PW IN-002 ark. 1 0
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E Nazwa rysunku: Specjalnosé: Data:
| | SCHEMAT INSTALACJI STEROWANIA Elekiryczna |
: - ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ COD 03.2023
stadium nrrys. Skala: Rew.:
PW IN-002 ark. 2 0
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KLATKA SCHODOWA NR 9
In=..A
SILOWNIKI KLAPY ODDYMIANIA
H2XH-0 4x0.8 GRUPA 1 ﬁo, In=".A
\ HLGs(PHI0) 3x2,5
HTKSHekwx2x0.8 * GRUPA 2 su@m E]I[_OV&NIKI DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
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POGODOWA MODUE PRZEKAZNIKOWY 7 SAP
MODUL SAP | |
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ANARIA == ! (] :
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230V; 50Hz [ - ]
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Zacisk PE polgczy¢ z systemem
ochronnym obietu (uziomem)
UL L
UWAGA _| | |
Zabezpieczenie w rozdzielni nalezy oznaczy¢
czerwonq tabliczkq z napisem "COD”
*tylko gdy przewody prowadzone sq przez
przestrzenie nadzorowane czujkami dymu
w innym przypadku stosowa¢ HTKSH(PH90) 4x2x0,8
Nazwa rysunku: Specjalnosé: Data:
SCHEMAT INSTALACJI STEROWANIA Elektr
yczna
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ COD 03.2023
stadium nrrys. Skala: Rew.:
PW IN-002 ark. 3 0
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KLATKA SCHODOWA NR 7
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SILOWNIKI KLAPY ODDYMIANIA B
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Zacisk PE potqczy¢ z systemem
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Zabezpieczenie w rozdzielni nalezy oznaczyé —
czerwonq tabliczkq z napisem "COD”
*tylko gdy przewody prowadzone sq przez
przestrzenie nadzorowane czujkami dymu H
w innym przypadku stosowa¢ HTKSH(PH90) 4x2x0,8
Nazwa rysunku: Specjalnosé: Data:
SCHEMAT INSTALACJI STEROWANIA Elektr |
yczna
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ COD 03.2023
stadium nrrys. Skala: Rew.:
PW IN-002 ark. 4 0
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KLATKA SCHODOWA NR 5
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SILOWNIKI KLAPY ODDYMIANIA B
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MODUL SAP | | F
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230V, z |_ |_ ________ J
L
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Zacisk PE potqczy¢ z systemem
ochronnym obietu (uziomem)
UL L
UWAGA _| | |
Zabezpieczenie w rozdzielni nalezy oznaczy¢ —
czerwonq tabliczkq z napisem "COD”
*tylko gdy przewody prowadzone sq przez
przestrzenie nadzorowane czujkami dymu H
w innym przypadku stosowa¢ HTKSH(PH90) 4x2x0,8
Nazwa rysunku: Specjalnosé: Data:
SCHEMAT INSTALACJI STEROWANIA Elekiryczna |
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ COD 03.2023
stadium nrrys. Skala: Rew.:
PW IN-002 ark. 5 0
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Zacisk PE potqczy¢ z systemem
ochronnym obietu (uziomem)
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UWAGA _| | |
Zabezpieczenie w rozdzielni nalezy oznaczy¢ —
czerwonq tabliczkq z napisem "COD”
*tylko gdy przewody prowadzone sq przez
przestrzenie nadzorowane czujkami dymu H
w innym przypadku stosowa¢ HTKSH(PH90) 4x2x0,8
Nazwa rysunku: Specjalnosé: Data:
SCHEMAT INSTALACJI STEROWANIA Elekiryczna |
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ COD 03.2023
stadium nrrys. Skala: Rew.:
PW IN-002 ark. 6 0
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SILOWNIKI KLAPY ODDYMIANIA B
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Zacisk PE potqczy¢ z systemem
ochronnym obietu (uziomem)
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Zabezpieczenie w rozdzielni nalezy oznaczy¢ —
czerwonq tabliczkq z napisem "COD”
*tylko gdy przewody prowadzone sq przez
przestrzenie nadzorowane czujkami dymu H
w innym przypadku stosowa¢ HTKSH(PH90) 4x2x0,8
Nazwa rysunku: Specjalnosé: Data:
SCHEMAT INSTALACJI STEROWANIA Elekiryczna |
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ COD 03.2023
stadium nrrys. Skala: Rew.:
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