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2. Spis rysunkow.
L.P. Nrrys. Nazwa rysunku Skala
Instalacje sanitarne
1. IWK-01 Rzut Piwnicy 1:100
2. IWK-02 | Rzut Parteru 1:100
3. IWK-03 |Rzut I Pietra 1:100
4, IWK-04 | Rzut II Pigtra 1:100
5. IWK-05 |Rzut Il Pietra 1:100
6. IWK-06 |Rzut IV Pietra 1:100
7. IWK-07 |RzutV Pietra 1:100
8. IWK-08 |Schemat instalacji wody hydrantowej -
9. IWK-09 |Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej -
UWAGA I

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na schematy i materialy 7 podaniem

producenta naleiy traktowaé jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo

Zamowien Publicznych, a zwlaszcza art.29 do 31.Wynika z niego prawo projektanta

do skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego,

co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Zapis ten jest pomocny wykonawcy

zaproponowac inne ni; wyszczegolnione w dokumentacji rozwigzania 7 zachowaniem

odpowiednich, réwnowainych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania

wszelkich wymaganych uzgodnien w tym rowniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura

Projektowego.




SYMBOL/STADIUM L,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NOWY 2023

PW DOM ZDROJOWY W KRYNICY -ZDROJU DO WYMOGOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PRZY UL. NOWOTAR-
SKIEGO 7 KRYNICA ZDROJ”.

3. Spis tresci.
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Wykaz zmian w stosunku do projektu budowlanego zatwierdzonego
decyzja nr 1508/2018 z dnia 08.08.2018 r. 0 symbolu
bud.6740.1063.2018

a. Przebudowa istniejacego zestawu wodomierzowego.

b. Zaprojektowanie zestawu hydroforowego podnoszacego cisnienie wody na cele
przeciwpozarowe oraz przeniesienie go do specjalnie zlokalizowanego i
wydzielonego pozarowo pomieszczenia.

c. W celu dostosowania budynku do aktualnych wymogdéw ochrony przeciwpozarowej
zaproponowano 5 nowych hydrantow Dn25 (na parterze, pigtrze I-111 oraz na pigtrze
V).

d. Zmieniono lokalizacje trzech hydrantéw. Dzigki przeniesieniu, hydranty zabezpieczajg

najdalsze pomieszczenia.

D

. Projektuje sie¢ nowa instalacje wody hydratowej. Piony nalezy wykona¢ obudowe

pionéw oraz ich odejs¢.

5. Opis techniczny.

5.1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

podktady architektoniczno-budowlane,

uzgodnienia z projektantami - autorami opracowan projektowych (realizowanych rownolegle),
obowiazujace normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji wody hydrantowe;j
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr75,
poz. 690 z podzniejszymi zmianami),

Inne obowigzujace normy i przepisy szczegdtowe.
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5.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmieniony wewnetrznych instalacji wody
hydrantowej w budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy — Zdr6j zlokalizowanym na dziatkach
1921/1923 w Krynicy — Zdrdj.

Zakres opracowania obejmuje nastgpujace instalacje wewngtrzne:

- Instalacja wewnetrzna hydrantowa (cele przeciwpozarowe),

5.2.1. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe — wewnetrzne
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru w budynku przewidziano hydranty wewnetrzne:

- Dn25 — wyposazone w waz pozarniczy potsztywny wg. EN-671 o dhlugosci L=30 mb
oraz pradownicg (zasieg czynny hydrantu Z=33 m).

Przyjeto mozliwos¢ réwnoczesnego poboru wody z dwoch hydrantow Dn25:

Qpwmax =2 - 1,0 dm®s = 2,0 dm?/s

5.3. Obliczenia

5.3.1. Instalacje wewnetrzne
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobr materiatow, urzadzen
i armatury wykonano w oparciu o:
— Wytyczne i zalecenia dla danego typu rur i urzadzen,
— obowigzujace przepisy i normy,
— programy do obliczen komputerowych,

— sugestie Inwestora.

Doktadne obliczenia znajdujg si¢ w archiwum biura.
W przypadku zastosowania rur/urzadzen innego typu, wykonawca musi we wlasnym zakresie
inaswdj koszt wykona¢ obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawic

projektantowi do akceptacji.

5.3.2. Zestaw Hydroforowy na potrzeby ppoz
Zaprojektowano zestaw hydroforowy podnoszacy ci$nienie wody na cele przeciwpozarowe.

Zestawy dobrano na poszczegdlne parametry:
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Cele przeciwpozarowe:

Wymagana wydajnos¢ zestawu hydroforowego:

Q=2,01Il/s=72m%h

Woda do hydroforu dostarczana bgdzie z sieci wodociggowe;.

Wymagana wysokos$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego:

H m stupa wody = 61 m stupa wody

Projektuje si¢ zestaw hydroforowy, zabudowany pomig¢dzy zaworami odcinajacymi.

Zesp6t pomp pozarowych posiada aktualne dopuszczenie do obrotu w formie certyfikatu i §wiadectwa
dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony przeciwpozarowe;.

Urzadzenie sterujace/regulacyjne wyposazone zgodnie z VDS i CNBOP-PIB tryb zapewniajacy ciagla
prace pomp w przypadku wykrycia rozbiorow w instalacji ochrony przeciwpozarowej. Redundancja
pomiaru ci$nienia.

Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia. Sterownik oznakowany jest
logiem CNBOP-PIB. Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulika
i stopa ze stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest
W zintegrowang przetwornicg czestotliwosci

Zestaw pompowy wyposazony w uklad pomiaru ci$nienia na stronie ttocznej z wykorzystaniem
sredniej z 3 czujnikow ci$nienia. Pewno$¢ i poprawno$¢ utrzymywania ci$nienia w instalacji
pozarowej nawet w przypadku awarii 2 czujnikdéw ci$nienia

Dobrano zestaw 2-pompowy. Zestaw posiada uktad minimalnego przeptywu w celu zabezpieczenia
pomp przed przegrzaniem w trybie pracy pozarowej. Przeptyw minimalny dla dobranego urzadzenia

hydroforowy wynosi 0,9 m3/h

Zestawy dobrano na poszczegdlne parametry:

WARTOSC DYSPOZYCYJNA SYMBOL  |JEDN. | Cele socjalne
HALA
Cisnienie dyspozycyjne Pdostepne [m stupa wody] 20

Geometryczna réoznica wysokosci (od poziomu posadzki
+0,00 (zestaw hydroforowy) do najwyzej potozonego punktu | Hgeom [m stupa wody] 21
czerpalnego)

Min wymagane ci$nienie w najwyzej potozonego punkcie

hu d 20
czerpalnym Puiym [m stupa wody]
Straty na zestawie wodomierzowym APwod [m stupa wody] 10
Straty liniowe wewnetrznej instalacji wodociggowej Api [m stupa wody] 5
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Straty miejscowe wewnetrznej instalacji wodociggowe;j Apm [m stupa wody] 5
Wymagana warto$¢ ciSnienia [m st.wody] 61
Wymagana wysokos$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego [m stupa wody] 41
Wymagana wydajno$¢ zestawu hydroforowego I/s 2
m3/h 7,2

5.4. Projektowane rozwiazania

5.1.1. Doprowadzenie wody do budynku
Doprowadzanie wody do budynku odbywa si¢ poprzez istniejace przytacze wodociaggowe o $rednicy
Dn 80 (Dz90). Odcinek instalacji wodociggowej nalezy przebudowac , zgodnie z zalgczonym rzutem.
Istniejacy odcinek przylacza wykonany rurg tworzywowa Dz90 nalezy obudowaé¢ obudowag

ogniochronng E120. Oceni¢ stan istniejacej armatury na budowie w razie koniecznosci dokonaé

wymiany.

5.1.2. Instalacja Hydrantowa (Cele przeciwpozarowe)
Doprowadzenie wody p.poz do budynku poprzez istniejace przylacze wodociagowe, ktore nalezy
przebudowac (wedtug innego opracowania ).
Na odgatezieniu instalacji wody na cele p.poz projektuje si¢ zabudowe zaworu antyskazeniowego EA
zabudowanego pomie¢dzy zaworami odcinajgcymi.
W pomieszczeniu hydroforowni zaprojektowano zestaw hydroforowy na cele p.poz. Na przewodzie
ssawnym i tlocznym nalezy zamontowac bezpo$rednio przed i za zestawem hydroforowym zasuwy
odcinajace .
Spust z uktadu pomiarowego nalezy odprowadzi¢ do wpustu podlogowego znajdujacego si¢ w tym
pomieszczeniu.
Wewngtrzng instalacj¢ wody zimnej na cele przeciwpozarowe zaprojektowano z rur wodociggowych,
stalowych, ocynkowanych spetniajacych wymogi normy PN-H-74200. Instalacja doprowadzajaca
wode do poszczegoélnych hydrantow w budynku, bedzie prowadzona w szachtach instalacyjnych,
natynkowo pod stropem. Przewody mocowane be¢da do konstrukcji, $cian i stropu za pomocg obejm
dedykowanych przez producenta dla tego typu rur. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
oraz podanymi maksymalnymi odleglosciami pomigdzy podporami przesuwnymi przez producenta .
W korytarzach projektuje si¢ hydraty Dn 25 wyposazone w waz pozarniczy potsztywny, Dn25
wg PN-EN 14540 o dtugosci L=30 mb oraz pradownicg PW-25 wg EN 671-1.
Zastosowane hydranty powinny posiada¢ CERTYFIKATY CE wydane przez Centrum Naukowo

Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.
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Zawory hydrantowe Dn25 zamontowaé +1,35 nad posadzky. Zaprojektowano zawory odcinajgce
na podejsciu pod kazdy hydrant.

Miejsce usytuowania hydrantu nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Przejscia rur instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych.
Przejscia przewodow instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg
lub opaska ognioochronng oraz zaprawg ognioochronng. Przej$cia nalezy oznakowac tabliczka
informacyjna. Przejscia wykona¢ zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.
Zastosowany system, rozwigzanie powinno posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia do stosowania
wydane przez ITB, CNBOP oraz aprobaty techniczne potwierdzajace parametry produktu.
Zastosowane rury oraz armatura bedg zabezpieczone przez producenta i nie wymagaja dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadnia¢ z Projektantem.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Doktadna lokalizacja urzadzen oraz przewodow wg. czesci rysunkowe;.
5.5. Warunki techniczne wykonania

5.5.1. Prowadzenie przewodow
Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Instalacje wodna zaprojektowano jako:
— natynkowo:
- w szachtach instalacyjnych,
- pod stropem na kondygnacji -1

- pod stropem (odcinkowo na pozostatych kondygnacjach).

Przewody beda mocowane do $cian i sufitu przy pomocy obejm dedykowanych przed producenta

dla tego typu rur.

5.5.2. Przejscie przez przegrody p.poz.
W przypadku przejscia projektowanych przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia przeciw
pozarowego nalezy:
- przewody od $rednicy Dn35-42 mm zabezpieczy¢ opaska ognioochronng oraz zaprawg

ognioochronng,
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5.5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury oraz armatura beda zabezpieczone przez producenta i nie wymagaja dodatkowego

zabezpieczenia.

5.6. Wytyczne branzowe

5.6.1. Branza elektryczna
Nalezy przewidzie¢ zasilanie nastepujacych urzadzen instalacji hydrantowe;.:

- zestaw hydroforowy na cele p. poz,
5.7. Materialy i armatura — instalacje wewnetrzne

5.7.1. Material

Instalacj¢ przewidziano z nastepujacych materiatow:

— Instalacja p.poz. — rury ze stali ocynkowanej, typ ,,$redni”

Jako armature przewidziano:
— zawory kulowe odcinajace, gwintowane i kolnierzowe
— wodomierz — istniejacy wodomierz do ponownego montazu,
—  filtr siatkowy,
— hydrofor,
— zawory antyskazeniowe typu BA,
— zawoOr antyskazeniowy typu EA,

— hydranty DN25.

5.8. Izolacja przewodow

Wszystkie przewody przeznaczonej na cele ppoz. nalezy zaizolowac izolacja termiczna.

Instalacj¢ wody zimnej (socjal oraz p.poz) nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem izolacja o grubosci

13mm i 20mm.

10
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Zalecana grubosci izolacji dla przewodow wody  Zalecana minimalna grubosci izolacji dla przewodow

zimnej na cele socjalno - bytowe: wody cieptej i cyrkulacji na cele socjalno-bytowe:
Srednica przewodu | Grubosé Srednica przewodow o .
. ; - Grubo$¢ izolacji
ze stali izolacji PP-R
Dn32 Dz40 13 mm Dz32 30 mm
Dn50 Dz63 20 mm Dz50 30 mm

Przewody wody zimnej i hydrantowej w garazu nalezy zabezpieczy¢ izolacjg grubosci 30 mm
(ze wzglgdu na moc kabla grzejnego). Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
I podcisnieniowe] zabezpieczone przed zamarzni¢gciem kablami grzewczymi nalezy izolowaé izolacja

0 grubosci 20mm.

5.9. Przejscia przez przegrody p.poz. — instalacje wewnetrzne

W przypadku przejécia projektowanych przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia przeciw

pozarowego nalezy zabezpieczy¢ minimum do klasy odpornosci danej przegrody:

— na rurach wykonanych ze stali do $rednicy Dn25 mm wykona¢ uszczelnienie ptyta ognioochronna,
masa uszczelniajacg i powloka ognioochronng,przewody od srednicy Dn32 mm zabezpieczy¢
zaprawg ognioochronng lub rownowazng ochrong o nie gorszych parametrach spetniajac wymaga-
nia Producenta

— na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego do $rednicy Dn25 mm wykona¢ uszczelnienie piang
ogniochronna, przewody o s$rednicy od Dn32 mm zabezpieczy¢ opaska ognioochronng oraz
zaprawa lub masa ognioochronng lub réwnowazne o nie gorszych parametrach spehiajac
wymagania Producenta

— na przejsciu przez S$ciang szachtu (przy przejsciu od pionu do przyboru) do pomieszczenia
zamknietego wykonac zabezpieczenie p.poz. — opaske przeciwpozarowa,

— przewody kanalizacyjne zabezpieczy¢ opaskami, koiierzami ogniochronnymi zgodnie z
wymaganiami dobranego Producenta do rur kanalizacyjnych

— wszytkie przejscia przez stropy (piony instalacji hydrantowej, oraz piony wodne i kanalizacyjne),
ktore przechodza przez kondygnacje w indywidualnych przejSciach nalezy zabezpieczyé

przeciwpozarowo
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5.10. Proba szczelnoS$ci

5.10.1. Instalacje wodne

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone woda przed zakryciem bruzd i otwordw,
przed pomalowaniem i zaizolowaniem przewodow. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci
instalacja powinna by¢ przeptukana woda. Od instalacji wody nalezy odlaczy¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia roboczego.
Po napehieniu instalacji wodg zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczegoélnie potaczen), w celu sprawdzenia , czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie,
i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
Badanie szczelnosci mozemy rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji woda i
jej odpowietrzeniu, jak tez stwierdzeniu braku roszenia.
Wartos$¢ cisnienie probnego nalezy przyja¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 7 baréw. Dla instalacji z tworzywa sztucznego badania proby szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ w kolejnosci: Badanie wstepne — czynnosci:

— podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ci§nienia probnego,

— obserwacji instalacji i podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci ciSnienia probnego (czas

trwania 10 minut),
— obserwacji instalacji i podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia probnego (czas
trwania 10 minut),

— podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia probnego,

— obserwacja instalacji (czas trwania 30minut)
Warunkiem uznania badania wstepnego za zakonczane z wynikiem pozytywnym jest spelnienie
wszystkich warunkéw (brak przeciekow i roszczenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar
podczas ostatniej czynnosci). W przypadku wyniku negatywnego nalezy usungé przyczyne i ponownie
wykona¢ badanie wstepne od poczatku).
Badanie gltowne (do badania glownego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstgpnym
zakonczonym wynikiem pozytywnym) — Czynnosci:

— podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ci§nienia probnego,

— obserwacja instalacji (czas trwania 2 godziny).
Warunkiem uznania badania gléwnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym, jest spetnienie
warunku — brak przeciekow i roszenia, spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara. W przypadku
wyniku negatywnego nalezy usungé przyczyn¢ i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajac

od badanie wstgpnego. Badanie glowne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie
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odbiorcze szczelnosci z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, ktorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan, nazwanych w WTWiO badaniami uzupetniajacymi.
Badania uzupehiajace ( jezeli sa wymagane przez producenta przewodow, nalezy przystapic
bezposrednio po badaniu gtéwnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

- Przebieg badanie (czynnosci i czas trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za zakonczone
wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewodoéw z tworzywa
sztucznego.

Dla instalacji przeciwpozarowej wykonanej z przewodow stalowych badania proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w kolejnosci:

— podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci ciSnienia probnego — warunkiem uznania
wynikow za pozytywne jest brak przeciekow i roszczenia, SzCzegdlnie na polaczeniach,

— obserwacja instalacji (czas trwania 30 minut) — warunkiem uznania wynikow badania
za pozytywne jest: dla instalacji spawanych , lutowanych , zaciskanych i kotnierzowych
manometr nie wykaze spadku cisnienia; dla instalacji taczonych poprzez gwintowanie
ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz 2 %.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci
woda zimng nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnos$ci woda ciepta o temperaturze
60°C. Instalacje wodociagowa napetniona woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktorym si¢ ona
znajduje nie beda ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem si¢ temperatury zewngetrznej
ponizej 0°C.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z WYMAGANIA TECHNICZNE CORBTI INSTAL
ZESZYT 7 - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALCII
WODOCIAGOWYCH.

5.11. Ochrona Srodowiska
Projektowane instalacje wody hydrantowej. nie wplyng negatywnie na istniejace warunki

srodowiskowe w rozumieniu obowigzujacych przepiséw i norm z zakresu Ochrony srodowiska.

5.12. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia

06.02.2003 r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”).
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6. Uwagi koncowe.

Niniejszy projekt jest projektem zamiennym do projektu podstawowego, co o0znacza,
ze nalezy go rozpatrywac¢ tacznie z Zatwierdzonym Projektem budowlanym autorstwa
Pracowni Projektowej mgr inz. arch. Jana Okowinskiego Decyzjg o nr 1508/2018 z dnia
08.08.2018 r. 0 symbolu BUD.6740.1063.2018

Wszelkie zmiany materiatlowe, rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie
skonsultowa¢ z projektantem. W razie niejasnosci przyjetych rozwigzan skonsultowac
si¢ Z projektantem.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY
I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC
NA WYKONAWCE.

W obiekcie nalezy stosowaé wylacznie materialy posiadajace atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i1 dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem materialow
stuzacych ochronie przeciwpozarowe;.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglgdnie stosowac si¢ do przepiséw zawartych
w zataczonych uzgodnieniach branzowych.

Obiekt podlegajacy, przebudowie jest budynkiem istnicjacym. Nalezy liczy¢ sie
z mozliwoscia wystapienia nieprzewidzianych sytuacji. W sytuacjach watpliwych
zawiadomié¢ pracowni¢ projektowa.

Wszelkie instalacje wewnetrzne, uzbrojenie terenu ( w tym kolizje) oraz przebieg nowej
drogi pozarowej wg odrebnego opracowania i uzgodnien.

Przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K|
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47,
Zdnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych”)

Dobor wszystkich urzadzen zostal poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza si¢ zmiang

producenta 1 materialdéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.,
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11. Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢

dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce,

12. Montaz wszystkich urzadzen i1 materiatow przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

producenta,

13. Doktadna lokalizacja przyborow sanitarnych wedtug projektu architektonicznego,

14. Dla poszczego6lnych grup przyboréw zamontowaé zawory odcinajace.
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7.1.

Instalacja przeciw pozarowa- propozycja dla dobranego zestawu rurowego

7. Zestawienie materialow

Instalacja p.poz

Lp.

Nazwa elementu

Jedn.

Ilos¢

Uwagi

1

2

3

4

6

PRZEWODY INSTALACJI WODY DO CEL

OW PRZECIWPOZAROWYCH

Rury ze stali weglowej, ocynkowane
wewnetrznie i zewngtrzne do przesytania wody
zgodne z norma PN- H-74200 z izolacja z
welny skalnej o kl. odpornosci ogniowej min.
Bl-s3,d0

- Dn32+ 20mm izol.

- Dn50+ 20mm izol.

mb.

144
588

Instalacja wody zimnej na

cele p.poz.

Rury ze stali, ocynkowane do przesytania wody
zgodne z norma PN- H-74200, taczone poprzez
ksztattki gwintowane z zeliwa ciagliwego wraz
i izolacja:

-Dn80

-Dn65

mb.

Zasilanie zbiornika ppoz.

Zasuwa z zeliwa sferoidalnego,
kolnierzowa PN16

- Dn50

- Dn65

Szt.

Przed i za zestawem
wodomierzowym i
zaworami
antyskazeniowym
typu BA i EA

Zestaw hydroforowy z uktadem pomiarowym
MSWiIA oraz z potaczonym zaworem pierw-
szenstwa dostosowanym do dobranego zestawu
hydroforowego

H=382,98 kPa

Q=2,0 dm3/s

Szt.

Do celow
przeciwpozarowych

Zawor kotnierzowy antyskazeniowy EA PN16
Dn50
Q=2,0 dm3/s

Szt.

Zawor antyskazeniowy BA PN16
Dn65
Q=7,0 dm3/s

Szt.

Filtr siatkowy kotierzowy
Dn65

Szt.
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Lp. | Nazwa elementu Jedn. |Tlo$¢ |Uwagi
1 2 3 4 6
Zwezka dwukolnierzowa
8. Dn80- Dn50 ot 1
Dn65- Dn50 ' 1
ARMATURA, INNE
Hydrant wewnetrzny Dn25 z wezem pozarni-
9. czym potsztywnym Dn25 o dtugosci L-30mb
wnekowy szt. 23
Hydrant wewnetrzny Dn25 z wezem pozarni-
10. |czym poétsztywnym o dlugosci L-30mb
natynkowy, zawieszany szt. 9
Zawor kulowy gwintowany z blokada potozenia
11. , .. .
dzwigni Dn50 szt. 19| p.poz
12. | Zawor kulowy gwintowany Dn65 szt 2 listn. inst soc.
Masa uszczelniajaca, powtoka ognioochronna,
zaprawa ognioochronna, piana ognioochronna, W(g obmiaru na budowie
13 opaski i kolierze ognioochronne przejscia kol i (w tym przej$cia przez
" | przez przegrody oddzielenia pozarowego EI30, P $ciany i stropy
EI60, EI120 lub inne spetniajagce wymagania oddzielenia pozarowego)
zabezpieczenia przej$cia przez przegrode
Mocowania rurociagdw w caltym budynku,
podwieszenia rurociggdw magistralnych, punk-
14. |ty stale, szyny montazowe, taczniki katowe, kpl. - | Wg obmiaru na budowie
podktadki, sruby, prety gwintowane, obejmy
wraz z materiatami montazowymi
KANALIZACJA
Rura kanalizacyjna PVC-U SDR 34 SN8
15. m 7
Dz110
Wpust podlogowy z kolierzem
16. |uszczelniajacym o przepustowosci kpl. 1
minimalnej Q=3,0 dm?¥/s
Mocowania rurociagé tym budynk . .
17. : . roc}@fgo“f W calym bUdynid, kpl. - | Wg obmiaru na budowie
podwieszenia rurociggow.
DEMONTAZ
18, Hydranty _do demon.taz-u wraz St 14
z robotami murarskimi
19, Instalacja _hydranté\?v 40 demontazu wraz m 397
z robotami murarskimi
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