
PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ

U S" kQ U rT1 U rT2 S rT ΔPobz zn u kr u Rr u Xr Z kQ

kV MVA KV KV kVA kW - - - Ω

20 250 20 0,4 630 20 0,06 0,032 0,051 0,001

P i P o U cosj l o l s s PE ɣ I dd k u I z R R PE X Z k1 Z k3 t z k   I n k 2 I 2 D u 1%  Δu 3% Σ Δu D u %dop I k1 min I k3 max Sukteczność 

kW kW V [-] A E/D Δ/ooo/- m mm
2

mm
2

m/ Ωmm² A [-] A Ω Ω Ω Ω Ω Typ Charakt. s - A [-] A % % % A kA

0,0001 0,0007

0,0081 0,0129

100 100 400 0,93 156 -
4x(YKY1x50)+

YKYżo 1x50
PVC E - 1 1 50 50 50 50 55 168 1 168 0,0182 0,0182 0,0040 0,0575 0,0317 - - - - - - - 1,24 1,24 8 ---- ----- ----- 7,29 -----

1600 1600 400 0,93 2487 -
MOST 

SZYNOWY 
- E - - - - 5 - - 33 2500 1 2500 0,0001 0,0005 0,00004 0,0163 0,0160 - - - - - - - 0,11 0,11 8 ---- ----- ----- 14,47 -----

ROZDZIELNICA GŁÓWNA [RG]

RGP rozdzielnica pożarowa 20 20 400 0,93 32 - NKGsżo 5x16 PVC E - 1 1 16 30 16 16 55 85 1 85 0,0523 0,0523 0,0064 0,1403 0,0636 topik gG 5 4,9 63 1,6 101 0,44 1,67 8 Pozytywna Pozytywna 1558 3,63 Pozytywna

OBWODY KOŃCOWE RGP - PPOŻ RGP 0,0523 0,0523 0,0064 0,1403 0,0636

Centrala SAP 0,5 0,5 230 0,9 3 -
NKGs(PH90) 

3x2,5
PVC E - 1 1 2,5 15 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,2788 0,2788 0,0076 0,7002 0,2878 topik gG 0,4 7,5 10 1,6 16 0,43 2,10 8 Pozytywna Pozytywna 312 - Pozytywna

Centrala COD/K01 2 2 230 0,9 10 -
NKGs(PH90) 

3x2,5
PVC E - 1 1 2,5 25 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,4299 0,4299 0,0084 1,0747 0,4386 topik gG 0,4 6,3 16 1,6 26 2,86 4,54 8 Pozytywna Pozytywna 203 - Pozytywna

Centrala COD/K05 2 2 230 0,9 10 -
NKGs(PH90) 

3x2,5
PVC E - 1 1 2,5 30 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,5054 0,5054 0,0088 1,2619 0,5140 topik gG 0,4 6,3 16 1,6 26 3,44 5,11 8 Pozytywna Pozytywna 173 - Pozytywna

Centrala COD/K07 2 2 230 0,9 10 -
NKGs(PH90) 

3x2,5
PVC E - 1 1 2,5 20 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,3544 0,3544 0,0080 0,8874 0,3631 topik gG 0,4 6,3 16 1,6 26 2,29 3,96 8 Pozytywna Pozytywna 246 - Pozytywna

Centrala COD/K09 2 2 230 0,9 10 -
NKGs(PH90) 

3x2,5
PVC E - 1 1 2,5 20 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,3544 0,3544 0,0080 0,8874 0,3631 topik gG 0,4 6,3 16 1,6 26 2,29 3,96 8 Pozytywna Pozytywna 246 - Pozytywna

Centrala COD/K11 2 2 230 0,9 10 -
NKGs(PH90) 

3x2,5
PVC E - 1 1 2,5 30 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,5054 0,5054 0,0088 1,2619 0,5140 topik gG 0,4 6,3 16 1,6 26 3,44 5,11 8 Pozytywna Pozytywna 173 - Pozytywna

Hydrofor PPOZ HYD1 6 6 400 0,9 10 -
NKGs(PH90) 

5x2,5
PVC E - 1 1 2,5 35 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,5809 0,5809 0,0092 1,4492 0,5895 topik gG 0,4 6,3 16 1,6 26 1,99 3,66 8 Pozytywna Pozytywna 151 0,39 Pozytywna

Objaśnienie oznaczeń:

P i - moc zainstalowana

P o  - moc szczytowa obliczeniowa

U - napięcie sieci
cos j  - współczynnik mocy

I o  - prąd obliczeniowy odbiornika

I n  - prąd znamionowy lub prąd nastawienia zabezpieczenia

k 2  - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego t=1h (1,6-2,1 - wkładki bezpiecznikowe, 1,45 - wyłączniki nadprądowe B,C, 1,2 - wyłącznik elektroniczny)

I 2  - prąd zadziałania urządzeniazabezpieczającego

l - długość linii kablowej

s - przekrój kabla

I dd  - obciążalność prądowa długotrwała przewodu

k u  - współczynnik redukcyjny obciażalność wynikający z ułożenia kabli

I z  - obciążalność prądowa długotrwała przewodu z uwzględnieniem wsółczynnika ułożenia

D u o  - obliczeniowy spadek napięcia

D u dop  - dopuszczalny spadek napięcia (wymagania ASHRAE: wlz - 2%, odpływ końcowy - 3%)

Sposób ułożenia:

kable jednożyłowe

T - układ trójkątny, P - układ płaski żyły kabla stykajace się,  Po - układ płaski żyły kabla z odstępem

A - kable układane w ścianie

B - kable układane na ścianie w rurze osłonowej

C - kable układane na ścianie

D - kable układane w ziemi

E - kable układane w powietrzu

F - kable jednożyłowe układane w powietrzu

Warunki obliczeniowe dla określenia I dd :

Obliczeniowa temperatura otoczenia:

    - przewody w pomieszczeniach: t 0 =25 [
o
C]

    - kable w ziemi:  t 0 =20 [
o
C]

Tamperatura dopuszczalna długotrwała żyły: PVC - 70
o
C , XLPE - 90

o
C

Rezystywność cieplna gruntu: 1 [K*m/W]

Współczynnik obciążenia kabli w ziemi: 0,7
Głębokość ułożenia w ziemi: 0,7m

TRAFO.SZ-RG

Parametry sieci zasilającej

Prądy zwarciowe

Zabezpieczenieułożenie
typ kabla izolacja

Paremtry pętli zwarcia

CPR

Kabel

TRAFO-RG

ocena

I o<I n<I z

ocena

I 2≤ 1,45 I z

I 2= k 2  I n

Nr 
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