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Dotyczy IV i V kondygnaciji:

Wymiana wszystkich wyktadzin dywanowych na atestowane
Likwidacja ptyty "OSB "

Utozenie ptyt Jastrych Farmacel EI60

stosowacé rozwigzanie systemowe

Drewniane legary stropu nalezy zabezpieczy¢ $rodkam i
ogniochronnymi do stopnia co najmniej trudno zapalnosci.

Obudowa szachtu klapy dymowej;
Pustaki ceramiczne "Max" gr.19 cm kl.15

Styropian EPS 70 gr. 20 cm

Tynkowane tynkiem cement.-wap. gr.1,5 cm blacha pigska na rabek slojacy (powlekana)
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Przekroj A-A

Swietliki dachowe NRO, U=1,1 W/m2K. nieotwierane, $wietliki o pod-
stawie kwadratowej, podstawa wykonana z blachy aluminiowej z ocie-
pleniem wetng mineralng. Swietlik wykonany ze szkta bezpiecznego ,
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Pom. nieuzytkow | Pom. nieuzytkowe

‘ramka z profiléw aluminiowych, z przektadka, aluminium,ciepte.

Przepuszczalno$¢ swiatta: szyby przejrzyste: minimum 85 %.

Wysokos$¢ podstawy minimum 50 cm. Wytrzymato$¢ Swietlika od
obciazenia $niegowego:ll strefa $niegowa, dach obiektu z lokaliza cjg
Swietlkéw potozony 577,13 mnpm .

Uszczelnienie podstaw na dachu ptaskim wykona¢ papa termozgrzewal ng
W potgczeniu z istniejacym pokryciem papowym.

wiatroizolacja

weina mineralna 2 x 10 cm
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: ZABEZPIECZENIE 1M PASA NA GRANICY PODZIALU BUDYNKU NA DWA
BUDYNKI ATESTOWANA PRZEGRODA W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60

WYKONAC W OPARCIU O SYSTEMOWE ROZWIAZANIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA PRZEGRODY EI60 !
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- W ¢ Proj. 1 m pas obwodowo ( éciany, dach)
Proj. $ciana szkieletowa REI 120 przedzielajaca budynek na dwa budynki. W z zastosowaniem atestowanej przegrody
Sl konad fei szerokocl i do pelne koscl h x = w klasie EI 60 odpornosci ogniowej
‘o_mzm Wykonac na cafe] szerokosci | do peinej wysokosci sirychu © o, np. systemowe rozwigzanie 2H21 klasa odpornosci ogniowej EI 60
Sciana systemowa gr 155mm np. 1541 Fermacell o 8 _ piyty gipsowo-widknowe 2x12,5mm Fermacell
S =
n . Proi-spoczrik przed drzwiami obudowany wa__ $ciana szkieletowa REI 120 przedzielajaca budynek na dwa budynki.
, . ﬁ ;m .w _ﬁgaﬁ EI60 z piyty gi umoéﬁox;ozﬁj 2x12,5mm
-blacha piaska na rabek stojacy oo wykoriczony blacha aluminiowa, antypoglizgowa gr 2mm
| deskowanie peine 2,5 cm | ) ) 1 i | ;
| krokwie = 7 7

|

Sciang wykonac na calej szerokosci i do peinej wysokosci strychu
mo_mf_s systemowa gr 155mm np. 1541 Fermacell

Przekroj B-B (wycinek) skala 1:50
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Proj. Sciana RE

Proj. 1 m pas obwodowo ( éciany, dach)

z zastosowaniem atestowanej przegrody

w klasie EI60 odpornosci ogniowej J
np. systemowe rozwigzanie 2H21 klasa odporno$ci ogniowej EI 60
plyty gipsowo-widknowe 2x12,5mm Fermacell 7

Proj. spocznik przed drzwiami obudowany 7
przegroda EI60 z piyty gipsowo-wloknowych 2x12,5mm
wykoriczony blacha aluminiowa, antyposlizgowa gr 2mm 7
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Dotyczy korytarza IV kondygnaciji:

Wymiana wszystkich wyktadzin dywanowych na atestowane
Likwidacja ptyty "OSB" gr.2,5 cm

Proponuje sie zastosowanie rozwigzania systemowego:

Alt.1 na bazie suchego jastrychu Farmacel 2E22 klasa odpornosci ogniowej El 60 gr.2x12,5 mm
Alt.2 na bazie ptyt ognioochronnych Promatect-H klasa odpornos$ci ogniowej El 60 gr.2x10,0 mm

Pozostawione istniejace warstwy stropu:
Deski gr.3,2 cm

2 x warstwa legaréw drewnianych ustawiona wzgledem siebie prostopadle ,

kazdy o przekroju sxh = 7x10cm.

Drewniane legary stropu i warstwe desek nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do stop nia

co najmniej trudno zapalno$ci NRO.

W partiach odkrywki w wypetnieniu stwierdzono niewielkie ilosci gruzu i zaprawy

Strop zelbetowy gr.11 cm
Tynk wapienno-cementowy gr. 1,0 cm
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PRZEKROJ B-B

Deski na legarach

Legary

Wylewka betonowa na deskach
Warstwa ociepleniowa-gruz
Strop drewniany

Sufit obnizony
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Proj. 1 m pas podioga na calej szerokosci Proj. spocznik przed drzwiami

strychu 2 zastosowaniem atestowanej . Poszycie z blachy aluminiowej, antyposlizgowej gr. 2mm
przegrody w klasie odpornosci ogniowej EI 60. _u:&\.m:uwoéo-s\r.uxzoém 2%12 5mm :
Podioga np. systemowe rozwigzanie Odeskowanie petne gr 32mm '

2E22 klasa odporno$ci ogniowej EI 60 plyty Kratownica drewniana spocznika z desek gr 4x21cm wys.
gipsowo-widknowe 2X12,5mm kratownice wypetni¢ ptytami z wetny mineralnej
+ podsypka Fermacell |___Deski na legarach

Legary

Wylewka betonowa na deskach
Warstwa ociepleniowa-gruz
Strop drewniany

Sufit obnizony
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Proj. 1 m pas podtoga na calej szerokosci

strychu z zastosowaniem atestowanej

przegrody w klasie odpornosci ogniowej El 60,

Podtoga np. systemowe rozwigzanie

2E22 klasa odpornoéci ogniowej EI 60 plyty

gipsowo-widknowe 2X12,5mm
+ podsypka Fermacell

Proj. spocznik przed drzwiami

Piyty gipsowo-wtdknowe 2x12,5mm
Odeskowanie petne gr 32mm

kratownice wypetni¢ ptytami z wetny mineralnej
| Deski na legarach

Legary

Wylewka betonowa na deskach

Warstwa ociepleniowa-gruz

Strop drewniany

Sufit obnizony

UWAGA: Elementy oznaczone w kolorze bfekintym sg elemnetami projektu zmienionego

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym nalezy go rozpatrywac tgcznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inz Jan Okowinski z dnia 10.2017r oraz Decyzjg nr

1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzajgcag projekt budowlany.

Inwestor: ) .
UZDROWISKO KRYNICA - ZEGIESYOW S.A.

UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDROJ

Jednostka projektowa:

vaﬂ— STUDIO ARCHTEKTONICZNE

Poszycie z blachy aluminiowej, antyposlizgowej gr. 2mm

Kratownica drewniana spocznika z desek gr 4x21cm wys.

Temat projektu:

Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju
do wymogéw ochrony przeciwpozarowej

NA DZIALCE NR 1921/1923 obreb : Krynica - Zdrdj

Nazwa rysunku:
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