
hydranty DN52 do wymiany na DN25 z wężem półsztywnym

hydranty nowe DN25 z wężem półsztywnym

hydranty projektowane DN25 z wężem półsztywnym

proj. pion wodny hydrantowej

proj. instalacja wody hyrantowejWP

Pp01

UWAGI
1.

2.
3.

4.

5.

Na rysunku opisano:

Przewody prowadzone będą:
- natynkowo pod stropem 

Dokładną lokalizację właczenia do istniejącej instalacji wody 

Dokładna lokalizacja hydrantów dostosować na budowie 
Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić 
z projektantem 
Wymiary i rzędne sprawdzić oraz dostosować na budowie.10.

ustalić na miejscu.

Przy przejsciu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować 
zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
- dla rur niepalnych masę ogniochronną

6.

8.
9.

Oznaczenia urzadzeń wg projektu architektury

- w szachtach

- średnicę wewnętrzną dla rur stalowych

11.
13.Rzędne i trasy prowadzenia przewodów należy zweryfikować

w oparciu o stan istniejacy instalacji w lokalu,a ewentualne
kolizje rozwiązywać na budowie

LEGENDA:

proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna (podposadzkowa)KS

- średnicę zewnętrzną dla rur z tworzyw sztucznych

- pod posadzką 

EA

zawór odcinający

zawór pierwszeństwa
wodomierz
zawór antyskarzeniowy

proj. instalacja wody hydrantowej pod stropemW
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Zaliczone do strefy XI
p.w.25m2

Klatka wewnętrzna
4 kondygnacje

Klatka wewnętrzna
2 kondygnacje

Likwidacja
grzejnika

STREFA X-PM
p.w. 12 M2

STREFA IX-PM
p.w. 40 M2

Ściana bez ocieplenia

Wymiana oszklenia
na szkło bezpieczne

Istn. P.poż.
wyłącznik prądu

Schody zewnętrzne

STREFA VIII-PM
p.w. 95 M2

Klatka schodowa
7 kondygnacji

Drzwi, ścianka i grzejnik
do likwidacji

Hydrant DN52 do likwidacji
wnęka do zamurowania

Klatka schodowa
nieczynna

Klatka wewnętrzna
5 kondygnacji

STREFA VII-ZLIII
p.w. 533 M2

Klatka schodowa
2 kondygnacje

Klatka schodowa
reprezentacyjna
4 kondygnacje

STREFA VI-ZLV / z pom.
zaliczonymi do ZL III /
p.w.400m²

Klatka schodowa
wewnętrzna
2 kondygnacje

Zaliczone do strefy I
p.w.12m2

Powierzchnia otworów doświetlających 82m2

Szyb nieczynnej
windy towarowej

Zamurowanie
cegła pełna gr.12 cm Kl.15
tynk wap.cement. gr1,5 cm

Klatka schodowa
wewnętrzna
3 kondygnacje

Klatka schodowa
wewnętrzna
5 kondygnacji

14 stopni w jednym
biegu

13 stopni w jednym biegu Schody wewnetrzne Sch.1

Projektowana balustrada
h=110 cm

.

.

Platforma dla niepełnosprawnych
przyścienna rozkładana o wym.800x900
najazd na wprost, udżwig 250 kg.
Zasilanie 230VAC,10A, 3x1,5mm2, sterowanie 24V.
Silnik 0,38KW-24VDC,
napięcie zsilania 1 fazowe 230VAC, 50Hz.

.Ścianka do wyburzenia

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

Zamurowaanie okna

Siłownik 24V  do otwarcia drzwi w trakcie
uruchomienia systemu oddymiania. .

Siłownik 24V do otwarcia drzwi w trakcie
uruchomienia systemu oddymiania .
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Pom.gosp.

Wymiennikownia Kotłownia

Rozdzielnia

Trafo

Trafo Trafo Trafo

Trafo Rozdzielnia

Komunik.

Komunik.

Pom.gosp.

Recepcja

Pom.biurowe

Komunik.

Pom.gosp.

Hol wejściowy

Wiatrołap

Komunikacja

Winda Winda

Klatka schod. reprezentacyjna 4
Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Hal restauracji

Jadalnia 240 miejsc

Scena

Pom.gosp.

Pom.gosp.

Pom.gosp.

Sanitariat

Kuchnia

Zaplecze Kuchenne

Magazyn
Zaplecze Kuchenne

Magazyn

Magazyn Magazyn

Magazyn

Magazyn

Pom.gosp.

Pom.odpad.

Komunikacja

Rozdzielnia

Sanitariat

KLatka nr5

KLatka nr 8

KLatka nr 9

KLatka nr 10

KLatka nr 7

Lokal usługowy A apteka

Zaplecze lokalu usługowego A

Pom.gosp. A Pom.gosp.AZaplecze lokalu usługowego 8

Lokal usługowy 7

Lokal usługowy 8

Komunikacja 8 Pom.gosp. 8

Lokal usługowy 6 Lokal usługowy 5 Lokal usługowy 4 Lokal usługowy 3

Pom.gosp.G

Lokal usługowy 2

Lokal usługowy 9

Lokal usługowy 1

Kl.schodowa nr 6

Kl.schodowa nr3

Komunikacja
Kl.schodowa nr 2

Kl.schodowa nr 1

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.

EI60+CEI60+C

Drzwi napowietrzające
wraz z siłownikiem 24V do otwarcia drzwi
w trakcie uruchamiania systemu oddymiania
Otwór pod drzwi poszerzyć
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A: 2,25 m2

9
A: 7,24 m2
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A: 39,38 m2
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71
A: 7,28 m2

70
A: 6,28 m2

67
A: 14,56 m2

68
A: 42,72 m2

62
A: 85,74 m2

10
A: 11,47 m2

64
A: 17,80 m2

Zaplecze lokalu usługowego A
63
A: 18,53 m2

Samozamykacz Samozamykacz

7
A: 7,30 m2

Drzwi napowietrzające
wraz z siłownikiem 24V do otwarcia drzwi
w trakcie uruchamiania systemu oddymiania.
Drzwi są już wymienione na nowe.
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EI60+C

2 m pionowy pas EI60
z mat. niepalnego

200

2 m pionowy pas EI60
z mat. niepalnego

200

Drzwi do likwidacji
Drzwi napowietrzające
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A: 17,86 m2
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23
A: 51,01 m2

21
A: 3,00 m2

19
A: 3,45 m2

18
A: 81,98 m2

14
A: 23,92 m2

ogółem p.w. 945 M2

podział na dwa budynki

EI60+S+C

22
A: 3,00 m2

24
A: 23,53 m2

79
A: 38,30 m2

STREFA V - ZL V z pom.
 zal. do ZL I i ZL III/
p.w. 1150 m2
(ogółem 3775 m²)
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Pos. ceramiczna
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A: 22,40 m2

Drzwi napowietrzające
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A: 7,94 m2
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A: 44,80 m2

45
A: 11,84 m2

51
A: 4,07 m2

43
A: 12,04 m2

44
A: 9,25 m2

27
A: 2,09 m2

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
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Drzwi automatyczne po zadziałaniu systemu PPOŻ
otwierają się automatycznie i pozostają w pozycji otwartej

Drzwi automatyczne po zadziałaniu systemu PPOŻ
otwierają się automatycznie i pozostają w pozycji otwartej

Pion należy odudować
zabudową PPOŻ

112
51,5

W
W W W W

W

W
W

W
W

W W W W W

W
W

W
W

W

W
W

HP

HP
W

HS

HS
Pw.Z_Dz63_Dn50_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pw.Z_Dz63_Dn50
_izo.13mm

Pp01'

Pp01

Pp03 Pp09'

Pp04

Pp02'

Pp02

Pp08

Pp06

Pp07'

Pp07

Pp05

Pp10

Pp09

HP

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI

44-100  Gliwice
ul. Lipowa 14

Nazwa rysunku:

Podpis:

Rew.:Skala:

Data:

stadium

1:100
nr rys.

0

Projektował:

Jednostka projektowa:

Instalacje
sanitarne

Sprawdził: Podpis:

Inwestor:

Temat projektu:
Specjalność:

Specjalność:

PBZ

UZDROWISKO KRYNICA - ŻEGIESYÓW S.A.
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4,  33-380 KRYNICA - ZDRÓJ

Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy ­ Zdroju
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