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Klatka wewnętrzna
4 kondygnacje

Likwidacja
grzejnika

Klatka schodowa
nieczynna

Klatka wewnętrzna
5 kondygnacji

Klatka schodowa
7 kondygnacji

STREFA VI-ZLV / z pom.
zaliczonymi do ZL III /
p.w.130 m2
ogółem p.w. 945 M2

STREFA V-ZLV / z pom.
zaliczonymi do ZL III /
p.w.715 m2
(ogółem p.w. 3775 M2)

Strefa XI - ZLV / z pom.
zal. do ZL III /
p.w. 913 m2
(ogółem 3165 m2)

Klatka schodowa
wewnętrzna
5 kondygnacji

Powierzchnia stropodachów 414 m2

Powierzchnia otworów 82m2 - co stanowi
19,8% powierzchni stropodachów.

Klatka schodowa
wewnętrzna
5 kondygnacji

Klatka schodowa
wewnętrzna
3 kondygnacje

Poszerzenie
istn.otworu

Poszerzenie
istn.otworu

Poszerzenie
istn.otworu

Poszerzenie
istn.otworu

Poszerzenie
istn.otworu

Nieczynna winda
towarowa

Okno projektowane

Likwidacja
grzejnika

Projektowana balustrada
h=110 cm

Zamurowanie
ścianka gr. 12 cm
cegła pełna Kl15

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

.

Docieplenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego
oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm ,
likwidując uprzednio istniejące docieplenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem.
Zastosować rozwiązanie systemowe.

.

Siłownik 24V  do otwarcia drzwi w trakcie
uruchomienia systemu oddymiania.
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Pokój 2-os
104
A: 17,62 m2

Pokój 3-os
105
A: 27,87 m2

Pokój 2-os
106
A: 17,12 m2

Pokój 1-os
107
A: 10,98 m2

Pokój 2-os
108
A: 17,83 m2

Pokój 2-os
109
A: 14,74 m2

Pokój 2-os
110
A: 13,60 m2

Pokój 2-os
112
A: 11,25 m2

Pokój 1-os
114
A: 10,82 m2

Pokój 1-os
115
A: 11,04 m2

Pokój 2-os
116
A: 11,73 m2

Apartament 2-os
117
A: 49,65 m2

Pokój 2-os
118
A: 16,07 m2

Pokój 2-os
119
A: 17,92 m2

Pokój 1-os
120
A: 12,32 m2

Pokój 2-os
121
A: 14,37 m2Pokój 1-os

122
A: 11,30 m2

Pokój 2-os
123
A: 12,78 m2

Studio 2-os
124
A: 12,77 m2

Studio 1-os
125
A: 11,34 m2

Studio 2-os
126b
A: 17,68 m2

Studio 1-os
126a
A: 9,01 m2

Pokój 2-os
127
A: 19,24 m2

Pokój 2-os
128
A: 20,18 m2

Pom.gosp.
129
A: 9,57 m2

Pokój 1-os
130
A: 14,58 m2

Pokój 2-os
131
A: 18,62 m2

Pokój 2-os
132
A: 16,19 m2

Pokój 3-os
133
A: 21,17 m2

Pokój 2-os
134
A: 16,72 m2

Pokój 2-os
135
A: 12,17 m2

Pokój 2-os
137
A: 14,52 m2

Pokój 1-os
138
A: 12,56 m2

Studio 1-os
100
A: 16,23 m2

139
A: 2,53 m2

140
A: 2,92 m2

141
A: 2,64 m2

142
A: 3,01 m2

143
A: 2,74 m2

144
A: 3,26 m2

145
A: 3,20 m2

146
A: 7,45 m2

147
A: 3,64 m2

148
A: 3,64 m2

149
A: 3,20 m2

150
A: 3,62 m2

151
A: 4,83 m2

152
A: 2,77 m2

153
A: 2,65 m2

154
A: 2,51 m2

155
A: 3,12 m2

156
A: 2,81 m2

157
A: 3,07 m2

158
A: 3,20 m2

159
A: 3,48 m2

160
A: 3,96 m2

161
A: 3,79 m2

162
A: 3,58 m2

163
A: 3,54 m2

164
A: 7,02 m2

165
A: 3,45 m2

166
A: 3,47 m2

167
A: 3,19 m2

168
A: 2,54 m2

169
A: 3,67 m2

Pom.gosp.
170
A: 7,34 m2

Biuro
171
A: 5,25 m2

Biuro
172
A: 9,23 m2

Szatnia
173
A: 8,16 m2

Szatnia
174
A: 13,02 m2

Szatnia
175
A: 10,18 m2

Pom.sanit.
176
A: 5,39 m2

Pom.gosp.
177
A: 5,55 m2

Pom.gosp.
178
A: 5,85 m2

Pok.zabiegowy
179
A: 6,83 m2

Pok.zabiegowy
180
A: 21,12 m2

Pok.zabiegowy
181
A: 13,04 m2

Pok.socjalny
182
A: 10,56 m2

Sanitariat
183
A: 6,08 m2

Sala Konferencyjna
184
A: 60,87 m2

Pom.biurowe
185
A: 12,66 m2

Pom.biurowe
186
A: 11,76 m2

Pom.biurowe
187
A: 19,65 m2

Sanitariat
188
A: 5,36 m2

Pom.gosp.
189
A: 10,39 m2

Pom.gosp.
190
A: 3,17 m2

Pom.gosp.
191
A: 7,05 m2

Kl.schodowa nr 4
192
A: 14,32 m2

Magazyn
193
A: 11,99 m2

Komunikacja
194
A: 116,59 m2

Komunikacja
195
A: 79,51 m2

Komunikacja
196
A: 64,48 m2

Komunikacja
197
A: 67,34 m2

Komunikacja
198
A: 37,52 m2

Komunikacja
199
A: 26,19 m2

Studio
101
A: 7,60 m2

Pok.zabiegowy
102
A: 14,94 m2

Pok.zabiegowy
103
A: 23,34 m2

Apartament 2-os
111
A: 41,50 m2

Komunikacja
100A
A: 4,78 m2

100B
A: 2,83 m2

100C
A: 3,11 m2

100D
A: 3,30 m2

100E
A: 3,22 m2

100F
A: 3,38 m2100G

A: 3,07 m2

100H
A: 3,68 m2

100I
A: 2,66 m2 100J

A: 1,82 m2

Kl.schodowa nr 1
100 nr 1
A: 7,94 m2

Kl.schodowa nr 2
100 nr 2
A: 5,58 m2

Kl.schodowa nr 11
100 nr 3
A: 6,03 m2

Kl.schodowa nr 5
100 nr 4
A: 6,69 m2

Kl.schodowa nr 7
100 nr 5
A: 7,35 m2

Kl.schodowa nr 10
100 nr 6
A: 7,50 m2

Kl.schodowa nr 10
100 nr 7
A: 7,16 m2

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z
projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr
1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.
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13 stopni w jednym biegu
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Samozamykacz

Drzwi  zamontowane nowe EI60
dymoszczelne.  Zabudować
elektrotrzymacze nadwóch skrzydłach,
samozamykacz na biernym skrzydle + RKZ

zabudować elektrotrzymacze
na dwóch skrzydłach

zabudować elektrotrzymacze
na dwóch skrzydłach
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Drzwi  wymienione na
nowe EI30 dymoszczelne+
samozamykacz

90 20
0

Ściana GK wraz z drzwiami do likwidacji

Drzwi  wymienione na
nowe EI30 dymoszczelne+
samozamykacz

Drzwi  zamontowane nowe EI60
dymoszczelne.  Zabudować
elektrotrzymacze nadwóch skrzydłach,
samozamykacz na biernym skrzydle + RKZ

Drzwi  wymienione na
nowe EI30 dymoszczelne+
samozamykacz

okno wymienione na nowe EI60

Drzwi napowietrzające
wraz z siłownikiem 24V do otwarcia drzwi
w trakcie uruchamiania systemu oddymiania

Hydrant projektowany i pion
zabudować obudową ppoż
na pełną wysokość pom.

Hydrant projektowany
zabudować obudową ppoż
na pełną wysokość pom.
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Pp01'

Pp03

Pp09''

Pp04'

Pp06'

Pp02''

Pp02'

Pp07''

Pp09'

Pp04

Pp06

Pp07'

hydranty DN52 do wymiany na DN25 z wężem półsztywnym

hydranty nowe DN25 z wężem półsztywnym

hydranty projektowane DN25 z wężem półsztywnym

proj. pion wodny hydrantowej

proj. instalacja wody hyrantowejWP

Pp01

UWAGI
1.

2.
3.

4.

5.

Na rysunku opisano:

Przewody prowadzone będą:
- natynkowo pod stropem 

Dokładną lokalizację właczenia do istniejącej instalacji wody 

Dokładna lokalizacja hydrantów dostosować na budowie 
Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić 
z projektantem 
Wymiary i rzędne sprawdzić oraz dostosować na budowie.10.

ustalić na miejscu.

Przy przejsciu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować 
zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
- dla rur niepalnych masę ogniochronną

6.

8.
9.

Oznaczenia urzadzeń wg projektu architektury

- w szachtach

- średnicę wewnętrzną dla rur stalowych

11.
13.Rzędne i trasy prowadzenia przewodów należy zweryfikować

w oparciu o stan istniejacy instalacji w lokalu,a ewentualne
kolizje rozwiązywać na budowie

LEGENDA:

proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna (podposadzkowa)KS

- średnicę zewnętrzną dla rur z tworzyw sztucznych

- pod posadzką 

EA

zawór odcinający

zawór pierwszeństwa
wodomierz
zawór antyskarzeniowy

proj. instalacja wody hydrantowej pod stropemW

HN

HP

HS
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