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1. Wstep.

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie: MAWO-PROJEKT, ul. Poranna 8c/13, 11-041
Olsztyn.

Celem niniejszej opinii jest wstepne rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych,
ustalenie przydatnosci gruntéw dla zadania ,,Przebudowa ulic: Spotdzielcow, Orzeszkowej,
Asnyka, Sportowej w Bisztynku wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej” ,
gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, wojewddztwo warminsko — mazurskie.

Podstawg prawng dla sporzadzenia niniejszego opracowania byto Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463).

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane
przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Zakres prac geotechnicznych zostat ustalony w porozumieniu ze Zleceniodawca.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Dla potrzeb rozwigzania przedstawionego we wstepie zadania wykonano:
— 7 otwordéw wiertniczych o gtebokosci 3,0 m o fgcznym metrazu 21mb,
— 1 sondowanie DPL o gtebokosci 3m.

Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali
1:1000 dostarczong przez Zleceniodawce.

Opierajac sie na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej terenu,
obowigzujgcych normach oraz dostepnej literaturze sporzgdzono czes$¢ tekstowa wraz
z nastepujgcymi zatgcznikami graficznymi:

— mapa dokumentacyjng w skali 1:1000,

— kartg parametréw geotechnicznych,

— objasnieniami znakéw i symboli uzytych na kartach otwordw,
— karty otworow.

Niniejszg opinie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, ktory
pozostaje w archiwum wykonawcy dotgczono materiaty polowe. Pozostate 4 egzemplarze
otrzymuje Zleceniodawca.

3. Pomiary geodezyjne.

Punkty badan zostaly w terenie wytyczono metoda domiaréw prostokatnych
(ortogonalnych) do istniejgcych sieci oraz granic dziatek. Wyloty wykonanych otworéw
wiertniczych zniwelowano metoda punktéw rozproszonych. Dowigzano sie do szesciu

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany, 3
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania ,,Przebudowa ulic: Spétdzielcéw, Orzeszkowej, Asnyka, Sportowe;j e O X X
w Bisztynku wraz z budowg i przebudowsa infrastruktury technicznej.”

reperéw roboczych o rzednych 136,20 m n.p.m (Rp1), 135,80 m n.p.m. (Rp2), 137,80 m
n.p.m. (Rp3), 134,60 m n.p.m. (Rp4), 133,69 m n.p.m. (Rp5) oraz 133,18 m n.p.m. (Rp6)
Doktadna lokalizacja zaznaczona zostata na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat 1).

4. Potozenie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego.

Polowe badania geotechniczne wykonano dla potrzeb zbadania warunkow gruntowo —
wodnych dla zadania ,,Przebudowa ulic: Spotdzielcow, Orzeszkowej, Asnyka, Sportowej w
Bisztynku wraz z budowa i przebudowgq infrastruktury technicznej” , gmina Bisztynek,
powiat bartoszycki, wojewddztwo warminsko — mazurskie.

Deniwelacje na badanym obszarze osiggajg wartos¢ 4,06 metra, co zawiera sie
w przedziale rzednych od 133,37 m n.p.m. (OW6) do 137,43 m n.p.m. (OW3).

5. Warunki geologiczne.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich
nasypéw niekontrolowanych /Qh/, gleb [/H/ oraz plejstoceriskich gruntéw
wodnolodowcowych /[fgQp4/. Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do
czterech warstw geologicznych.

Holocenskie nasypy niekontrolowane /Qh/ - w postaci gruntéw niespoistych tj. piaski

drobnoziarniste, piaski Srednioziarniste oraz pospotki. Warstwa geologiczna |.

Holocenskie gleby /H/ - w postaci gruntéw niespoistych tj. piaskow drobnoziarnistych

humusowych. Warstwa geologiczna |l.

Plejstoceniskie grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ - w postaci gruntdw niespoistych tj.

piaski drobnoziarniste, pylaste, Srednioziarniste, pospotki oraz gruntéw spoistych tj. gliny
piaszczyste. Warstwy geologiczne Il i IV.

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono na kartach otworoéw (zat. 4).

6. Warunki hydrogeologiczne.

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nie
nawiercono wody gruntowe;.

Przedstawiony powyzej ,,0obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych (maj 2017r.). W zaleznosci od opaddéw atmosferycznych i wiosennych
roztopow poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegaé¢ cyklicznym
wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono na kartach otworow (zat. 4).
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7. Podziat na warstwy geotechniczne.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich
nasypéw niekontrolowanych /Qh/, gleb /H/ oraz plejstocenskich gruntéw
wodnolodowcowych /fgQp4/. Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do
czterech warstw geologicznych.

Charakterystyczne (uogdlnione) wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie
z normg PN-81/B-03020 metodg ,,B” przyjmujac za parametry wiodgce stopien
plastycznosci i stopien zageszczenia. Charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych, a takze wybrane parametry pomierzone ,in situ” zebrano i zestawiono
w tabeli na zat. 2 niniejszego opracowania.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie
nastepujaco:

warstwa geotechniczna | — obejmuje holoceriskie nasypy niekontrolowane i budowlane

reprezentowane przez grunty niespoiste tj. piaski drobnoziarniste, piaski srednioziarniste,
pospotki.

Dokonano nastepujgcego rozdziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci
od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia:

la — piaski drobnoziarniste humusowe z domieszkg otoczakéw o charakterystycznym
stopniu zageszczenia Ip= 0,40.

Ib — piaski srednioziarniste o charakterystycznym stopniu zageszczenia Ip= 0,30.

Ic — piaski Srednioziarniste, piaski Srednioziarniste z domieszka piasku drobnoziarnistego
humusowego o charakterystycznym stopniu zageszczenia lp= 0,40.

Id — pospotki o charakterystycznym stopniu zageszczenia lp= 0,40.

warstwa geotechniczna Il — obejmuje holocenskie gleby reprezentowane przez grunty

niespoiste tj. piaski drobnoziarniste humusowe. Warstwe tg zaliczono do stabonosnych.

warstwa geotechniczna lll - obejmuje plejstocenskie wodnolodowcowe niespoiste grunty

reprezentowane przez piaski drobnoziarniste, piaski pylaste, piaski srednioziarniste oraz
pospotki.

Dokonano nastepujgcego rozdziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci
od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci zageszczenia:

Illa — piaski drobnoziarniste, piaski pylaste o charakterystycznym stopniu zageszczenia
Ib=0,50.

llb — piaski srednioziarniste, piaski srednioziarniste z domieszkg otoczakéw oraz piaski
Srednioziarniste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi o charakterystycznym
stopniu zageszczenia Ip= 0,60.
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llic = pospotki o charakterystycznym stopniu zageszczenia lp= 0,50.

warstwa geotechniczna IV obejmuje plejstoceniskie wodnolodowcowe spoiste grunty

reprezentowane przez gliny piaszczyste.

Dokonano nastepujgcego rozdziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci
od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci plastycznosci:

llla - gliny piaszczyste o charakterystycznym stopniu plastycznosci I,= 0,10.

lllb — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszkg otoczakdw o charakterystycznym
stopniu plastycznosci I,= 0,20.
llld — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami Srednioziarnistymi o

charakterystycznym stopniu plastycznosci I,= 0,30.

Stopien plastycznosci (I) zostat ustalony na podstawie préb wateczkowania lub
rozmakania wykonanych przez geologa w terenie.

Stopien zageszczenia (lIp) dla gruntow niespoistych ustalono na postawie genezy
nawierconych gruntéw, oporow w trakcie prac sondg DPL. Stopien zageszczenia
okreslono zgodnie z wytycznymi normy ,,Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452

Parametry geotechniczne badanego gruntu zostaty przedstawione w tabeli (patrz zat.2).
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8. Whnioski i zalecenia.

1.

10.

11.

12.

Celem niniejszej opinii jest wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych,
ustalenie przydatnosci gruntéw dla zadania ,,Przebudowa ulic: Spotdzielcéw, Orzeszkowej,
Asnyka, Sportowe] w Bisztynku wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej” ,
gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, wojewddztwo warminsko — mazurskie.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich
nasypéw niekontrolowanych /Qh/, gleb [/H/ oraz plejstocenskich gruntéw
wodnolodowcowych /fgQp4/. Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do
czterech warstw geologicznych.

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nie
nawiercono wody gruntowe;.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych (maj 2017r.). W zaleznosci od opadow atmosferycznych
i wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegac
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane
przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Projektowane obiekty mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie warstw gruntow
nos$nych.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntdw nasypowych w stanie luznym (warstwa
geotechniczna Ib) zaleca sie dodatkowe zageszczenie mechaniczne w korycie drogowym
w celu osiggniecia parametréw w stanie Srednio zageszczonym.

Piaski moga sie uptynni¢ w wyniku réznicy cisnien wody gruntowej, w wyniku odprezen
gruntéw w dnie wykopu badz drgan pracujacych maszyn budowlanych.

Grunty spoiste w dnie wykopu mogg ulec dodatkowemu uplastycznieniu na skutek réznicy
cisnien piezometrycznych wody, drgan od pracy maszyn budowlanych lub odprezenia
gruntu.

Grunty spoiste w dnie wykopdw nalezy chroni¢ przed dodatkowym uplastycznieniem,
gdyz pogorszy to ich nosnosé.

Dla  wszystkich charakterystycznych (uogdlnionych)  wartosci parametrow
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspodtczynnik materiatowy
Vm=1%0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Wspdtczynnik
materiatowy parametrow geotechnicznych wyznaczonych dla gruntéow nasypowych
niekontrolowanych proponuje sie przyja¢ y,n=1£0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru
geotechnicznego).

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20
m p.p.t.
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13. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywa¢ t3gcznie
z postanowieniem normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie
geotechniczne — czes¢ 1: zasady ogdlne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — czes¢ 2: Rozpoznanie | badanie podfoza gruntowego oraz
postanowieniami innych norm i przepisow dotyczacych posadowienia obiektow
budowlanych.
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA

dla zadania dla zadania ,,Przebudowa ulic: Spétdzielcéw, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz z budowg i
przebudowg infrastruktury technicznej”

Piaski drobnoziarniste, piaski Srednioziarniste,

Qh L NASYPY NIEKONTROLOWANE
HOLOCEN pospotki
Qh Piaski drobnoziarniste GLEBA
Piaski drobnoziarniste, piaski pylaste, piaski
fgQpa , L o
$rednioziarniste, pospofki
PLEJSTOCEN GRUNTY WODNOLODOWCOWE
fgQpa Gliny piaszczyste
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
metoda B
. L y o . modut edomet.
wilgotnos¢ gestosé spojnos¢ | kat tarcia stan gruntu
Nr o, odksztatcen.| modut. typ .
naturalna | objetosciowa cu™ wewnet. - ) rodzaj gruntu
warstwy W% [t*m'a] [(kPa] o (n) Eo Mo | | gruntu
" e [kPa] [kPa] D L
*17,0 *1,75
la - 29°55' 38 000 52 000 0,40 - - nN(PdH+KO)
25,0 1,90
*16,0 *1,81
1b - 31°45' 56 000 69 000 0,30 - - nN(Ps)
24,0 1,96
*15,0 *1,84
Ic - 32°24' 67 000 81 000 0,40 - - nN(Ps+PdH)
22,0 1,99
*13,0 *1,90
Id - 37°43' 120 000 134 000 0,40 - - nN(Po)
19,0 2,04
] GRUNTY StABONOSNE H(PdH)
*15,0 *1,84
Illa - 32°24' 67 000 81 000 0,50 - - Pd,Pmt
22,0 1,99
*16,0 *1,78
b - 30°55' 55 000 75 000 0,60 - - Ps, Ps+KO, Ps//Pd
24,0 1,94
*12,0 *1,92
Ilic - 38°30" 137 000 155 000 0,50 - - Po
18,0 2,05
IVa 11,0 2,21 35 20°09' 36 000 48 000 - 0,10 C Gp
IVb 13,0 2,18 31 18°18' 28 000 37 000 - 0,20 C Gp, Gp+KO
Ve 15,0 2,14 28 16°24' 22 000 29 000 - 0,30 C Gp, Gp//Ps

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-0248(
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE

Z NORMA PN-81/B-03020
3. * WILGOTNE / MOKRE

4. Dla charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametrow geotechnicznych okreslonych dla

Zat.2

gruntéw rodzimych - zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyjgé¢ wspdtczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9
lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Wspotczynnik materiatowy parametréw

geotechnicznych wyznaczonych dla gruntéw nasypowych niekontrolowanych proponuje sie przyjg¢ ym
=1+0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).




SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

(2]
GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
- Zwir gravel
- zwir gliniasty clayey gravel
- pospotka sand-gravel mix
- pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix
- piasek gruby coarse sand
- piasek $redni medium sand
- piasek drobny fine sand
(Ppi) - piasek pylasty silty sand
- piasek gliniasty lightly clayey sand
(Pip) - pyt piaszczysty sandy silt
(Pi) - pyt silt
- glina piaszczysta clayey sand
- glina clayey and sandy silt
(Gpi) - glina pylasta clayey silt
- glina piaszczysta zwigzta sandy clay with silt
- glina zwiezta sandy and silty clay
(Gpiz) - glina pylasta zwiezta siltyclay with sand
- it piaszczysty sandy clay
- it clay
(Jpi) - it pylasty silty clay
Sa - piasek sand
clSa - piasek ilasty clayey sand
siSa - piasek pylasty silty sand
sasiCl - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyt piaszczysty sand silt
siCl - it pylasty silty clay
clSi - pyt ilasty clayey silt
Si - pyt silt
saCl - it piaszczysty sandy clay
Cl - it clay
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soil
H - humus humous
Nm - namut organic mud
T - torf peat
Tw - torf wtdknisty fibrous peat
Tp - torf pseudowtéknisty pseudofibrous peat
Ta - torf amorficzny amorphous peat
Gy - gytia gyttja
Kr - kreda jeziorna lake marl
Ck - wegiel kamienny hard coal
Cb - wegiel brunatny brown coal; lignite
GRUNTY NASYPOWE [sktad] FILLS [composition]
nB [ ]- nasyp budowlany embankment
nN [ ] - nasyp niebudowlany man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
C - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood
K - kamienie stones
Zl - zuzel slag
(+...) - domieszki admixtures
/ - przewarstwienie interbedding
/ - pogranicze gruntéw soils bonduary
w(wn) - wilgotnosc naturalna natural moisture content
Sr - stopien wilgotnosci degree of saturation

Ws - granica skurczu
W, - granica plastycznosci
w_ - granica ptynnosci

lo=W-W, - wskaznik plastycznosci
lc= w,-w - wskaznik konstytenciji
I
I = _W-W, - stopien plastycznosci
I
) P - stopien zageszczenia
lom - zawarto$¢ czesci organicznej

shrinkage limit

plastic limit

natural moisture content
plasticity index

consistency index
liquidity index

density index

Q
100

PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

O
@Ec/sa
0 @[Csisa
@[ Jsasic
G Jsacisi

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION
£ 0002 f 0063 o204 63,0 f, (mm]
(i (Si) (Sa) (Gr) (Co-Bo)

STAN GRUNTU  CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

]
Do bn 15 35 szg

bin - bardzo luzny / very loose
szg - $redniozageszczony / moderate dense
bzg - bardzo zageszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
P : :
\ 1 1 1

65 zg 85 100 [%]

In - luzny / loose
zq - zageszczony / dense

COHESIVE SOILS CONSISTENCY

—
1 1 1 1 1
bzw/zw : tpl : pl : mpl : pt :
—+—T 0 5,75 5,50 5,55 T Io
Wg W, W
| :Sr
0 1,00
I —
0 W(Wn)
zw - zwarty / solid pl - plastyczny / plastic

pzw - pétzwarty / semi solid
tpl - twardoplastyczny / hard plastic pt

mpl - migkkoplastyczny / soft plastic
- ptynny / liquid

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s | suchy dry

mw E mato wilgotny slightly wet

w || wilgotny wet

m EE mokry very wet
AVA AR

nw m:nawodniony saturated
A, Saczenia

water infiltration

Y¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table

ustabilizowany poziom wody gruntowej

stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej

drilled water table

Zat.




KARTA OTWORU Zat: 4/1
eoXxX WIERTNICZEGO NR OW1

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania ,,Przebudowa ulic: Spétdzielcéw, Orzeszkowe;j,
Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej”

Lokalizacja: Bisztynek Data: 09.05.2017r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: MAWO-PROJEKT System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 136,38 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr Adam Osko Wspéirzedne otworu: -
> = S S g ::17
o £ 8 N4 - 3 ]
g 5 8= | -5 | 8 | 5| §. | &%
o 2 = . Qs s5 | £ %5 = 3 | &5
-3 =2 Rodzaj gruntu, barwa I N2 ° N > g8 t'o
(<2~ = = N Q c b o NeaK) c e N =
=5 29 &g | §8 | = 2 S S g2z | 29
Q= Sz |os | 3 2z | & 2 |25
0.0 T miporewo) | P ey G oz o | 0.2 | Qh 5729 [o=040] Ia
] Pd . Piasek drobnoziarnisty, z6ity 0,3 szg ID=0’50 IE]
1 Gp Glina piaszczysta, bragzowa 0,6 tpl ||_=0,20 Vb
1'0__ fgQp4 | s
2 0 - Ps+KO Piasek $rednioziarnisty z domieszkg otoczakéw, zétty 1,9 SZg ID=0,60 |Vb
S3.0—
4.0
5.0—
6.0—
7.0—
8.0—
9.6—
10.0
Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki




KARTA OTWORU Zat: 412
eoXxX WIERTNICZEGO NR OW2

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania ,,Przebudowa ulic: Spétdzielcéw, Orzeszkowe;j,
Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej”

Lokalizacja: Bisztynek Data: 09.05.2017r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: MAWO-PROJEKT System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 134,70 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr Adam Osko Wspdlrzedne otworu: -
> = s S 2 ::17
© . E ) :O -~ 8 Q
s 5 9= | -%| ¢ 3 5 § | B2
o 2 £ : °¥ | 55| £ | 5| 83 | &5
-3 =2 Rodzaj gruntu, barwa I N2 ° N > g8 t'o
o3 B = N, = =] N c = 8 =
S ) S5 | $8 | = @ F s g2 | 39
Q= Sz |os | 3 2z | & 2 |25
0.0
- H(PdH) Gleba(piasek drobnoziarnisty humusowy), brazowy 0,5 Qh S la
1.0— . -
] Gp Glina piaszczysta, brazowa 1 ,1 mw tp| IL_OvZO Vb
] Gp Glina piaszczysta, brazowa 0,3 ngp4 pl ||_=0,30 IVc
2.0—
] Pd Piasek drobnoziarnisty, zoity 1 ,O S Szg |D=0,50 Illa
S3.0—
4.0
5.0—
6.0—
7.0—
8.0—
9.6—
10.0
Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki




KARTA OTWORU Zat: 4/3
e oXX WIERTNICZEGO NR OW3

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania ,,Przebudowa ulic: Spétdzielcéw, Orzeszkowe;j,
Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej”

Lokalizacja: Bisztynek Data: 09.05.2017r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: MAWO-PROJEKT System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 137,43 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr Adam Osko Wspdlrzedne otworu: -
> = s S 2 ::17
© . E ) :O -~ ﬁ [3]
H ﬁ 3 > | -8 8 g E N ;'E
v 8 £ : S¥|s5| & | 5 | 8% | &5
T £ =2 Rodzaj gruntu, barwa 02 N2 | B N o 2 | EQ
o3 B = N, # c R k= N c =8 e
=5 29 &g | §8 | = 28 8 22 | 28
o= =3 (06 = =3 7 2 | 2o
0.0
_: nN(PdH+KO) | Nasyp niekontrolowany (piasek drobnoziarnisty humusowy z 1,3 Qh szg |D=0v40 la
—] domieszkg otoczakéw), brgzowy
1.0—
] P Piasek pylasty, zolty 0,4 s szg |[Ip=0,50| llla
Piasek $rednioziarnisty przewarstwiony piaskiem _
Ps//Pd redr " 0,3 szg |I,=0,60| Illb
20 ] drobnoziarnistym, zétty ngp4 D
] P Piasek pylasty, zotty 1 ,O Szg |D=0,50 Illa
S3.0—
4.0
5.0—
6.0—
7.0—
8.0—
9.6—
10.0
Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki




KARTA OTWORU Zat: 4/4
e oXX WIERTNICZEGO NR OW4

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania ,,Przebudowa ulic: Spétdzielcéw, Orzeszkowe;j,
Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej”

Lokalizacja: Bisztynek Data: 09.05.2017r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: MAWO-PROJEKT System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 135,43 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr Adam Osko Wspdlrzedne otworu: -
= s 2 | ¥ |_§
T g o E & 9 S| 2|1 |28
: 8 2 |5E| 2 | £| 2| i3 |2
—— . (1] r
S E =2 Rodzaj gruntu, barwa N 2 N D ° N =) g8 | T S
S 2 59 NE 2R 2 Q2| 5 | 52 |38
; te)) = 2 S o [T = g © E 'E_% o 8
o= =3 O = =3 2] 2 | 2o
0.0
— nN(PdH+KO) | Nasyp niekontrolowany (piasek drobnoziarnisty humusowy z 0 5 SZg | =0 40 |a
] domieszkg otoczakéw), brazowy ’ D™
1 0__ nN(Po) Nasyp niekontrolowany (pospdtka), brazowa 1 ,O Qh szg |D=0v40 Id
— nN(PdH+KO) l:lasyp nifek(:\r:f:)l(:f:rk/ (Iﬂ;)jfs'flfnzlirobnoziarnisty humusowy z 0’2 S SZg |n=0,40 |a
2.0—
E Po Pospdétka, brazowa 1 ,3 ngp4 szg |D=0150 llc
S3.0—
4.0
5.0—
6.0—
7.0—
8.0—
9.6—
10.0
Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki



KARTA OTWORU Zat: 415
eoXxX WIERTNICZEGO NR OWS5

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania ,,Przebudowa ulic: Spétdzielcéw, Orzeszkowe;j,
Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej”

Lokalizacja: Bisztynek Data: 09.05.2017r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: MAWO-PROJEKT System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 134,38 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr Adam Osko Wspéirzedne otworu: -
- S g ::T
«s z o E & | B z | 2 2.2
3 8 R o - o o S - c
o 2 = . Qs s5 | £ %5 = 3 | &5
T £ =2 Rodzaj gruntu, barwa 02 N2 | B N o 2 | EQ
o3 B = N, # c R k= N c =8 e
25 22 Ss |sS | 5 |8 | 8 | £2 | 29
o= =3 (06 = =3 7 2 | 2o
0.0 E H(PdH) Gleba (piasek drobnoziarmisty humusowy), brazowy 0,4 Qh s 1]
Pd Piasek drobnoziarnisty, zoity 0,2 SZg |D=0'50 Illa
- Gp+KO Glina piaszczysta z domieszkg otoczakéw, brazowa 0,4 mw tpl |L=0v20 IVb
1.0—
= Gpl//Ps Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem $rednioziarnistym, 0 7 w p| | =0 30 |VC
] brazowa ’ L™
- fgQp4
2.0—
E Gp Piasek drobnoziarnisty, zotty 1,3 mw tpl |L=01 10| IVa
S3.0—
4.0
5.0—
6.0—
7.0—
8.0—
9.6—
10.0
Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki




KARTA OTWORU Zat: 416
e oXX WIERTNICZEGO NR OW6

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania ,,Przebudowa ulic: Spétdzielcéw, Orzeszkowe;j,
Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej”

Lokalizacja: Bisztynek Data: 09.05.2017r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: MAWO-PROJEKT System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 133,37 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr Adam Osko Wspdlrzedne otworu: -
> = s S 2 ::17
© . E ) :O -~ 8 Q
s 5 9= | -%| ¢ 3 5 § | B2
s 2 = : S¥ | w5 | £ | 5 | 8% | &5
-3 =2 Rodzaj gruntu, barwa I N2 ° N > g8 t'o
o3 B = N, # c R k= N c =8 e
=5 29 &g | §8 | = 28 8 22 | 28
o= =3 (06 = =3 7 2 | 2o
0.0 Kocie foy 0,2
- nN(Ps+PdH) | Nasyp niekontrolowany (piasek $rednioziarnisty z domieszka 1,0 Szg |D=0,40 lc
— piasku drobnoziarnistego humusowego), brgzowy
1.0—
Qh s
. nN(Ps) Piasek $rednioziamnisty, z6tty 1,0 In |D=0,30 Ib
2.0—
—1 Ps Piasek $redniozamnisty, zétty 0 8 ngp4 SZg ID=O 60 |||b
S3.0—
4.0
5.0—
6.0—
7.0—
8.0—
9.6—
10.0
Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki




KARTA OTWORU Zat: 417
eoXxX WIERTNICZEGO NR OW7

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania ,,Przebudowa ulic: Spétdzielcéw, Orzeszkowe;j,
Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej”

Lokalizacja: Bisztynek Data: 09.05.2017r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: MAWO-PROJEKT System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 133,48 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr Adam Osko Wspéirzedne otworu: -
> = S S g ::17
w E 8 9 2 g S
g 5 8= | -5 | 8 | 5| §. | &%
o 2 = . Qs s5 | £ %5 = 3 | &5
-3 =2 Rodzaj gruntu, barwa I N2 ° N > g8 t'o
o3 B = N, # c R k= N c =8 e
) <] Ss | §8 | = 0 g 8 22| 2%
o= =3 (06 = =3 7 2 | 2o
0.0 Trylinka 0.15
( 0—: nN(Ps) Nasyp niekontrolowany (piasek $rednioziamisty), zStty 1 ,95 Qh S In ID=0v30 Ib
2.0
E H(PdH) Gleba (piasek drobnoziarnisty humusowy), brazowy 075 1
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Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki
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KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA

DPL

Sonda nr 01

Przy otworze : 06
Rzedna : 133,37 m n.p.m.

Data 09.05.2017r.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA
dla zadania "Przebudowa ulic: Spétdzielcédw, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz z budowa i przebudowa infrastruktury

technicznej"

8 s 8 = INTERPRETACIA
. Q
% sl g3 = go Liczba uderzen lub pétobrotéw na 10 cm wpedu sondy (N,,)
S gl g8 &2 N | |
Ko 2 Q 10 D S
O 2| 0 = 10 20 40
n Kocie tby - - -
- nN(Ps+PdH) 7 0,43 -
- nN(Ps) 3 0,33 -
- Ps 22 0,65 -
3|
6
10
Opracowat:
— mgr inZ. Tomasz
Stopien ‘ | Wolicki
zageszczenia lp 0,33 040 0,50 0,60 0,67
Stan gruntu luzny Srednio zageszczony zageszczony Zat. 5




