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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Normy i przepisy branzowe,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie jednolity
tekst (Dz.U. nr 75 2 2002 r.),

- Zlecenie inwestora,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Obowigzujace normy i przepisy,

Warunki techniczne Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w

Blsztynku nr L.dz 105 z 19.02.2024

2.0. Zakres i przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami dla
inwestycji pn.:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylqgczami.”

Dhugos$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi facznie: (184,5+343+98) 625,5m w
tym:

— sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN250 - 184,5m

—  sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV DN200 - 343m (w tym 163m SN12)

— przylacza kanalizacji sanitarnej PCV DN160 tacznie: 98m

Inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
posadowienia.

3.0. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych, kanatowych,
gladkich, klasy S (SDR34, SN8 oraz SN12 - patrz profil podluzny sieci), o $ciance z rdzeniem
litym. Zmiany kierunku, spadku i przekroju wykona¢ w studzienkach kanalizacyjnych
rewizyjnych z kregéw betonowych DN1000-1200 - dla przewodow o $rednicy D < @400.
Stosowac studzienki prefabrykowane z kregéw betonowych z betonu klasy min. B 45 i
nasigkliwo$ci ponizej 6% laczonych na uszczelke dostarczang przez producenta studni.
Wodoszczelno$¢ hydrostatyczna studni i pojedynczego ztacza — brak przeciekow przy
cisnieniu 50kPa. Dno studni — prefabrykowane, monolityczne, polaczone z najnizszym
kregiem. Studnie zamawia¢é w wykonaniu z kinetg fabryczng oraz wmontowanymi tulejami
przejsciowymi. Studnie wyposazy¢ we wlazy zeliwne @ 600 klasy D400. Pokrywy studzienne
zlokalizowane w drogach nalezy posadowi¢ na pier§cieniach odciazajacych lub zwienczeniu
stozkowym ze zwezka na otwor 625mm.



Przytacza zakonczy¢ przy granicach dziatek studniami z PE/PCV DN400/425 z
fabryczna kineta przelotowa DN160/200. Studnie zwienczy¢ pokrywa klasy D400 na stozku
betonowym.

Studnie posadowi¢ na zgeszczonej podsypce piaskowo-cementowej (1:4) grubosci
20cm. W przypadku gruntéw stabych, nieno$nych nalezy je usung¢ do warstwy nosnej i
uzupehié podsypka zageszczajac do stopnia min. 95% w skali Proctora lub wigcej jesli
przewiduje to opracowanie branzy drogowej (dotyczy studni montowanych w jezdni). W
przypadku gruntéw stabych nalezy wzmocni¢ podloze poprzez zastosowanie materaca z
kruszywa mineralnego (0-32mm) stabilizowanego geotkaning. Dla terendw zielonych po
wykonaniu obsypki przewiduje si¢ zasypanie wykopu gruntem rodzimym.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na glebokosci min. 1,4m, mierzonej od poziomu terenu do
wierzchu rury. W przypadku ukladania przewodow powyzej glebokosci przemarzania gruntu,
przewody nalezy ociepli¢ przy zastosowaniu ptyt o grubosci 100mm lub ociepli¢ warstwa
keramzytu. Przewody utozy¢ na podsypce keramzytowej 30 cm oraz po zmontowaniu poddac
probie szczelnosci. Nastepnie obsypac¢ keramzytem 30 cm i zaggsci¢. Podsypka i obsypka
powinna by¢ wolna od kamieni mogacych wywiera¢ nacisk miejscowy na przewod.
Nastepnie wykop zasypa¢ gruntem rodzimym.

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem podda¢ nalezy probie szczelnosci. Badania
szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.
Szczelno$¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$§nienia proébnego, wywolanego wypehieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sa spetnione, jezeli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

- 0,15 I/m? dla przewodow,

- 0,2 I/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,, Dz. U. Nr 75, poz.
690 z dnia 12.04.2002r., ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych Czgs¢ II. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa
sierpien  2003r., ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji,
Warszawa 1996r. oraz obowigzujagcymi normami i instrukcjami montazu urzadzen i armatury
dostarczanymi przez producentdéw. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaC przepisow
BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz.
401) stosownie do prowadzonych robot. Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy przestrzega¢
postanowien normy PN-B-10736:1999. Szczeg6Ilng uwage nalezy zwroci¢ na istniejace uzbrojenie.
W trakcie wykonywania robot nalezy stosowal si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach
miedzybranzowych.

Odcinek sieci S7-S9 wykona¢ z rur PE DN630, odcinek S7-K8 w dz. nr 21/8 wykona¢ metoda
bezwykopowa - przewiertem sterowanym.



3.1. Technologia montazu rur PCV.

Kanalizacje¢ sanitarng wykona¢ z rur PVC o $rednicy DN: 250, 200 i 160 w klasie S.
Rurociagi uktada¢ wg. spadkow i trasy jak na rysunkach.

Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury
kanalizacyjne wraz z towarzyszacymi ksztattkami musza posiada¢ efektywny i1 bezpieczny
system uszczelnien.

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach
wargowych. Uszczelki te nie sa wstegpnie smarowane w fabryce specjalnym smarem
silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby
unikna¢ zabrudzen.

Przewody ulozy¢ na podsypce piaskowej o wysokosci 15 cm; wykonaé¢ obsypke
piaskowa grubo$¢ min. 30 cm. powyzej gornej powierzchni rur. Podsypka i obsypka musi by¢
zageszczona, aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy przewoddéw. Po ustabilizowaniu
obsypki - pozostalg czes¢ wykopu uzupeli¢ gruntem rodzimym dla terendw zielonych oraz
gruntem sypkim zageszczajac go dla nawierzchni utwardzonych. Po zmontowaniu rurociaggu
nalezy go przysypac¢ ziemia (pozostawiajac zlacza odkryte), aby jej cigzar ustabilizowal rury
przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy rowniez upewni¢ si¢, czy wszystkie
ksztattki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaSlepki sa wiasciwie wzmocnione,
zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze polaczen recznie
do poziomu odrobing wyzszego niz goérna powierzchnia rury, uwazajac zeby ziemia
stosowana do zasypki nie zawierata kamieni. Udepta¢ zasypke¢. Dalsze prace ziemne nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.

Rury z PVC laczy¢ na kielich z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowe].
Wiaczenia do studni  wykona¢ jako szczelne tulejowe. Po potozeniu rur z PVC nalezy
sprawdzi¢  je na szczelno$¢, po  pozytywnym sprawdzeniu dokonaé protokolarnego
odbioru.

Instalacj¢ uktada¢ zgodnie z instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
instalacji z PVC.

3.2. Podsypka pod rurociag

Podsypka pod rury powinna mie¢ grubo$¢ 15c¢m i1 by¢ wykonana z piasku bez ostrych
kamieni i czastek o wymiarach powyzej 20mm. Wyprofilowana podsypka powinna by¢ ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie rury.

Na odcinkach zalegania w poziomie kanalow gruntow kamienistych lub gliny
zwatowej pod projektowang sie¢ wodociaggowa nalezy wykonaé¢ podsypke zwirowo —
piaszczysta o gr. 0,20 m.

Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego
napre¢zenia rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione
o gr. 0,20 m zageszczone do 85% wg. Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez
frakcji pylastych o wielkos$ci ziaren do 20 mm.

3.3. Obsypka rurociagu.

Zasyp wykopu sktada si¢ z dwoch warstw: obsypki (warstwy ochronnej rury) i zasypki
(warstwy wypetniajacej). Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt
mineralny - piasek sypki, drobno- lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Obsypke wykonuje
si¢ warstwami, zageszczajac kazda warstwe w tym samym czasie po obu stronach przewodu,
by uniknaé¢ przemieszczenia si¢ rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna



rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki grubosci
co najmniej 30 cm. Zalecane zageszczenie obsypki dla przewodow umieszczonych pod
drogami (aby unikna¢ osiadania gruntu) nie powinno by¢ mniejsze niz 95% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. Tam, gdzie przykrycie przekracza 4m, boczna obsypka powinna by¢
zageszczona do 90%, a do 85% w pozostatych wypadkach. Pozwala to na przenoszenie przez
rur¢ naciskow z gory i zapobiega wystepowaniu obcigzen miejscowych. Zasypka moze by¢
wykonana z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢ czasteczek nie przekracza 300
mm. Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazéw narzutowych.

4.0. Roboty ziemne.

Roboty ziemne beda wykonywane dla odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty
ziemne zaprojektowano jako szerokoprzestrzenne bez szalowania wykonywane koparkami
podsigbiernymi na odktad, oraz w miejscach kolizji i $cistej zabudowy waskoprzestrzenne z
szalowaniem pelnym. Umocnione $ciany wykopu beda pionowe, a rozparcia ustawione
poziomo. Umocnienie $cian begdzie wykonane z elementéw stalowych z nozami tngcymi.
Szalunki z nozami tnacymi, stalowe, posiadaja rozpory zabezpieczajace przed rozluznieniem
gruntu.

Wicekszos¢ wykopow odbywac si¢ bedzie w gruncie kat. ITL. i I'V.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢
lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego i wykona¢ rgeznie probne przekopy w celu ich
odstonigcia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ 1 zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie
nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢
dalszy tok postgpowania robot.

Na odcinkach skrzyowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizen,
wykopy wykonywa’ recznie ze szczegdlng ostroinoscig.

W zakresie skrzyZowania 7 liniami elektroenergetycznymi prace wykonaé ze szczegdlng
ostroznosciq, 7 zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i zapisami uzgodnienia nr
095/2023 ENERGA OPERATOR SA.

Zasypke rurociggéw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. IIl, az do uzyskania wskazZnika zageszczenia

gruntu Wz=1,0.

Podczas ~ wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwroci¢é na
przestrzeganie przepisow BHP. Wykopy o glgbokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé
przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836-02. Roboty wykonywaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. II oraz
Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i1 PE.

UWAGA:

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopach oszalowanych nalezy je odwodni¢
przez zastosowanie iglofiltrow lub miejscowego odpompowania. W tym celu nalezy
dodatkowo zastosowa¢ przegigbienie w najnizszym punkcie wykopu. Warunkiem
odwodnienia za pomocg iglofiltrow jest ich praca w gruntach przepuszczalnych. Odwodnienie
wykopu przy pomocy iglofiltrow wykonaé¢ poprzez wptukanie iglofiltrow po obu stronach
wykopu w odlegtosci 50 cm do 100 cm od siebie. Uktad igtofiltrow nalezy podlaczy¢ do
pompowego agregatu igtofiltrowego o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej
do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsybki
filtracyjnej. Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody



gruntowej jest nizszy od innych okresow roku. Zakres robot odwadniajacych nalezy
dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjag budowli ziemnych obejmuja
mi¢dzy innymi:

a) wyznaczanie 1 stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementéw sieci/instalacji,

b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnow¢ realizacyjng, elementoéw geometrycznych
sieci/instalacji takich jak osie, obrysy, krawedzie, zalamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrol¢ w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp,
spadkow, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegélnych jej etapow) pomiarow
inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie plandéw
sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej cz¢$ci nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona
niedost¢pna.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegaja na zorganizowaniu placu budowy z
uwzglednieniem budynkow, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz
magazynowych, placoéw sktadowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robot przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji
obiektow i uzbrojenia. Do tych robot naleza rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy,
mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

W przypadku wystapienia gruntow nieno$nych kanalizacje¢ sanitarna wykona¢
na ruszcie z geowloknina. W torfach i namulach w zageszczonej podsypce piaskowo-
zwirowej grubosci 10 cm. W gruntach stabonosnych grubos¢ podsypki powinna wynosi¢
20-30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmokni¢tego nalezy wybrac i zastapi¢ betonem.

6.0. Ustalenia koncowe.

- Roboty skoordynowaé¢ z przewidywanymi robotami nawierzchniowymi (rz¢dne
pokryw studzienek).

- Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych sieci/instalacji.

- Przed przystapieniem do robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw gruntdw, uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczgcia robot.

- Wiaczenia do istniejacych sieci lub instalacji wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw tych
sieci/instalacji.

- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni
trwalej 1 istniejacego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).

Roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie =z dokumentacjg i1
warunkami uzgodnien, wymogami norm i przepiséw w tym zakresie :

- BN - 83/8836-02- Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.- kan.

- PN - 92/B - 10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



- PN - 87/H - 74051 - Wtazy kanalizacyjne.
- PN-B-06050 - Roboty ziemne i budowlane . Wymagania 1 badania w zakresie
wykonawstwa 1 badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-01 - Roboty tunelowe. Wykopy tunelowe dla przewodéw wod - kan. Warunki
techniczne.
- PN-62/B-10740 - Tablice informacyjne do uzbrojenia przewodéw wodociagowych .-
Instrukcja montazu rur PE i odbioru .
- PN-70/B -10715 - Wodociagi. Szczelnos¢ przewodow.
- PN-81/9194-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ instalacje = wodociagowe i
kanalizacyjne. Zarzadzenie Nr.60 Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow
Budowlanych z 29.12.1970r. ( Dz.U.nr. 7 z 61r. Poz.46 1 Dz.U.Nr.25 poz.157).
W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki

geodezyjne.

Minimalne odleglosci projektowanej sieci/instalacji winny wynosic:
- 2,0 m od znakdéw geodezyjnych, stupéw, drzew i studni zagrodowych.
- 3,0 m od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikéw  $ciekow jezeli
uzgodnienia z wladcicielami i administratorami nie wnoszg innych warunkow.

UWAGA:

Wszelkie prace budowlano- montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem
przepisow BHP. Poza og6lnymi warunkami BHP obowigzujagcymi przy robotach
montazowych, transportowych, ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego nalezy zapewni¢
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/93).

Cata sie¢ wod.-kan. podlega geodezyjnej inwentaryzacji.

W oparciu o plan sytuacyjno - wysokosciowy i profil podtuzny ustali¢ lokalizacj¢ uzbrojenia
podziemnego i wykonac recznie probne przekopy w celu ich odstonigcia.

Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

W  przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok
postepowania robot.

Uwagi dla Wykonawcy.

e Podczas robot ziemnych zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy o glebokosci ponizej 1.0 m nalezy umocni¢ przez zastosowanie
deskowania zgodnie z BN-83/8836-02 lub wykorzysta¢ szalunki modulowe
przesuwne.

e ZachowaC ostroznoS¢ w__obrebie skrzvzowan i zblizen do _istniejacego
uzbrojenia.

e Wszelkie prace ziemne i nawierzchniowe nie moga powodowa¢ zmniejszenia
nosnosci podloza.

e Teren prac przywrdcic¢ do stanu pierwotnego

e Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w
miejscach zblizen, wykopy wykonywac¢ recznie ze szczegolna ostroznoscia.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Krzysztof Horyd mgr inz. Andrzej Kabata

upr. w spec. instal. i sieci sanit. upr. w spec. instal. 1 sieci sanit.
WAM/0113/PWOS/08 WAM/0041/PWOS/18



Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

Adres obiektu dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23,

budowlanego: 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 1 192/2 obr. 2 miasto
Bisztynek

jedn. ewid. 280104 4 Bisztynek miasto

Inwestor: Gmina Bisztynek
ul. T. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Horyd
upr. w spec. instalacji i sieci sanitarnych
WAM/0113/PWOS/08

Adres:

ul. Bartoszycka 18
11-100 Lidzbark Warminski

— Luty 2024 r. —




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych obiektow:

Obiekt budowlany objety jest zakresem nastepujacych robot:

» Organizacja i zabezpieczenie miejsca robot wg potrzeb,

* Dowdz materialow do budowy instalacji,

* Roboty demontazowe,

* Roboty montazowe sieci kan.,

* Prodba szczelnosci oraz rozruch sieci kan.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych:

Na terenie inwestycji objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajduje si¢: droga gruntowa i z ptyt jombowych, tereny
zielone. Wystepujace uzbrojenie podziemne: linia energetyczna napowietrzna oraz projektowany kabel energetyczny.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* Przewody instalacji wewngtrznej- brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robot moga wystapic nastgpujace zagrozenia:

* Ograniczone przestrzenie,

» Powierzchnie gorace (prace spawalnicze),

*  Wysilek fizyczny,

* Utrudnienie w poruszaniu si¢ z powodu pracy w pomieszczeniu zamknigtym,

» Upadek z wysoko$ci — prace prowadzone na drabinie,

* Uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzadzen,

* Uszkodzenie ciata pracownika narzgdziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu elektronarzedzi,

* Upadek przedmiotéw z wysokosci,

* Porazenie pradem elektrycznym

» Uszkodzenie ciata od dzwigania zbyt duzych ci¢zarow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do rob6t budowlanych. W ramach
instruktazu uja¢ nalezy nastgpujacy zakres zagadnien:

Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

*  Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z charakterystyka
rodzaju zagrozen,

* Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowiazujacych w tym zakresie przepisow bhp,

* Wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do stosowania
przez pracownikow,

* Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

6. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

* Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem,

* Przy robotach budowlanych nalezy: Sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy,
powierzy¢ obshuge sprzetu wykwalifikowanemu pracownikowi,

* Teren prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy stosowacé $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (zapory, pomosty itp.).

* Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru. Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$¢
udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

*  Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu pomocy medyczne;j.

«  Srodki pierwszej pomocy musza by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne.

* Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do budowy musza by¢: Wlasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymale

stosownie do wykonywanych czynno$ci, wlasciwie uzytkowane, utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawno$¢, sprawdzane i

poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiazujacymi przepisami
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ul. Stoneczna 3, 11-230 Bisztynek,
Regon 281365620,
NIP 743 202 32 53
Zaklad Goespadarki Komunalne| tel.89 718 80 95; tel/fax 89 718 82 91;
i Mieszkaniowej Sp. z ¢.0. w Bisztynku e-mail: jps.zbgkim@wp.pl

Bisztynek 19.02.2024

L. dz././.@j A Gmina Bisztynek
UL Kosciuszki 2
11-230 Bisztynek

Dotyczy: warunkow technicznych przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spétka z 0.0. w Bisztynku informuyje,
ze do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PCV@ 200 w dziatkach oznaczonych w
ewidencji gruntdow nr 191/27,192/1 i 192/2 z przylagczami PCVO 160-200 zakonczonymi
studzienkami @400 do dzialek: 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191722,
191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/28 obreb 2 Miasta Bisztynek ustala nastepujace warunki
teéhniczne prZquczenia do sieci kanalizacji sanitarne;: |
1.Wiaczenia projektowanej sieci kanalizacji sahitamej nalezy dokona¢ na dzialce 192/2
Obreb 2 Miasta Bisztynek do nowo wybudowane] studzienki kanalizacyjnej zgodnie
z projektem.
3. Po wykonaniu przylacza, przed jego zasypaniem, nalez zglosi¢ si¢ do ZGKiM Sp. z 0.0.
w Bisztynku celem odebrania robot. |
4. Nalezy wykonaé oznakowanie armatur sieci oraz geodezyjnego powykonawczego
pomiarﬁ wykonanego przylacza. Lokalizacje urzadzen i armatury nalez oznakowaé

w sposob trwaly tabliczka informacyjna.

Powyzsze warunki tracg wazno$é po uplywie 3 lat od daty wydania.

PR zﬁNCZARZADU
mﬁ

arlena Grabowska

Sprawe prowadzi:

Zmitrawicz Daniel
Spoika zarejestrowana w $adzie Rejonowym w Olsztynie, VIl Wydziat Gospodarez
Tel; 89 71 88 095 p ] 53 ejonowy ynie, Y p ¥

Email: d.zmitrowlcz.@zgkimbisztynek.pl Nr KRS 0000406877, I(ap|taf zakfadowy 413.000,00 PLN
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137.4

191/18

o5 linii elekiroenergetyczne]
napowietrznej15kV

Oswiadezam, Ze tre§¢ mapy, na ktdrej wykonano niniejszy projekt
jest zgodna z trescig mapy zasadniczej poswiadczonej przez organ
prowadzgcy panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny tj.
Starost¢ Bartoszyckiego: protokét weryfickacji: P.2801.2024.74

z dn, 19.01,2024r,, P,2801,2024.47 z dn, 15.01.2024r,

X 5994900

1342

EACZY ARKUSZ 2

YOIy IvA

/

X 5994900
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1324

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami.
dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19,
191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24,
191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i
192/2 obr. 2 m. Bisztynek

MAPA SYTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Do celoéw projektowych
wojewodztwo warminsko mazurskie
miejscowos¢: Bisztynek
INWESTOR:

Gmina Bisztynek

ul. Kos$ciuszki 2

11-230 Bisztynek

Skala 1:500

/

/
/

— Granice dzialek

ARKUSZ 1
192/1 Numery dziatek

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
z przylgczami

HYDR®YSTEM Krzysztof Horyd !5 s s o ssr a2 155

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data:
dz. ar 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, . .

191/20,191/21, 191/22, 191/23,191/24, | Projekt zagospodarowania terenu | 5 594
191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i :
192/2 obr. 2 m. Bisztynek

Inwestor: Stadium: Skala:
Gmina Bisztynek Sie¢ kanalizacji sanitarnej

ul. Kosciuszki 2 z taczami 1:500
11-230 Bisztynek przytaczamt.

Projektowat: Sprawdzil: Rys. nr:
mgr inz Krzysztof Horyd mgr inZ. Andrzej Kabata

upr.w spec. instalacji i sieci sanit. | upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych ﬂ
WAM/0113/PWOS/08 WAM/0041/PWOS/18

Opracowano w programie AutaCAD LT 2010

Licencjar 365—/0612053 dia HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Sieé kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19,

191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24,

191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i

192/2 obr. 2 m. Bisztynek

MAPA SYTUACYINO WYSOKOSCIOWA

Do celéw projektowych Skala 1:500
wojewbdztwo warmifisko mazurskie
miejscowosé: Bisztynek

INWESTOR:

Gmina Bisztynek

ul. Ko$ciuszki 2
11-230 Bisztynek

)
Q,
%,
Ukiad Arkuszy
ARKUSZ 2
Granice dziatek
Numery dziatek
————— Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
z przylaczami
ul. Bartoszycka 18, 11-100 Lidzbark Warmiriski
HYDR@YSTEM Krzysztof Horyd te. 896795396 kom. 691 502 122
Adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data:
dz. or 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, . .
19120, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24, | Projekt zagospodarowania terenu 02.2024
181/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i .
192/2 obr.2 m. Bisztynek
Inwestor: Stadium: Skala:
Gmina Bi ck , - . .
e Sieé kanalizacji sanitarnej .
Qéwiadczam, ze ,trgéé mapy, na kt.érej 'wylfon_ano nini;j szy projekt H'-%:)é%isztynzek z przylaczami. 1:500
jest zgodna z tre§cig mapy zasadniczej po§wiadczonej przez organ| _ _
prowadzacy panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny tj. P"_’]_ektowah Sp!'awdz II" H Rys. nr:
Staroste Bartoszyckiego: protokdl weryfickacji: P.2801.2024.74 | mgr inz Krzysztof Horyd | mpr inz. Andrzej Kabata
z dn, 19.01.2024r., P.2801.2024.47 z dn. 15.01.2024r. upr.w spec. instalacji i sieci samit. | upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych 1
WAM/0113/PWOS/08 WAM/0041/PWOS/18
ke IS0 W pragraTie ARRCED LT 2070 licerckr 35570812653 da FYORCAYSTEM Kizysztof Foryd
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Informacje techniczne

Studnie pod uszczelke

PRODUKT Z WYKORZYSTANIEM USZCZELKI

Lp | Naava Poduku Geia kg

@1200 mm

PN-EN 1917

© 865

0625

1
&
gzsL

1. Piericien wyréwnaweay K U06W625P 39
2. Pierscien wyrownawezy 80 K U0BW625P 53
3. Piercien wyrdwnawczy 100 KU10W625pP 65
21470
- Nazwa Produktu Wysokosc (mm) Symbol Ciezar (kg) J 065 135
1. Iwetka 600 K U122060P S 870 g | |
i ]
2. Pokrywa studzienna 1200/625 200 K U12Z020P B 750 _—
25
g b=
FD
( )
- Nazwa Produktu Symbol Ciezar (kg) iy 135
1. Piytaredukcyjna 1200/1000 K U12P025P B 540 & ’-—’ b
L 1
@ 1470
- Nazwa Produktu Wysukasc (mm) Clezar (kg) ) S
Krag KU12K025P § o I o
2. Krag 500 K U12K050P S 700 I )
3. Krag 750 KU12KD75P S 1000 @170
Kk 1000 KU12K100P 5 1400 - —
4. Krag T b
FD
g
F[D
i )
21470
135 @ 1200
S [
Ft:
g =
FD
i )
21470
135 21200
N |
F’.D
FEI
g
FD
g:l:
i )
@ 1500
Nazvia Produktu
1. Dennica - przylacze maks. 8300 150 = M
. (PERFECT®
2. Dennica - przytacze maks. 8500 190 BERFEGTA
3. Dennica - przylacze maks. g600 230
Al




Informadje techniczne

Studnie pod uszczelke

PRODUKT Z WYKORZYSTANIEM USZCZELKI

21000 mm
PN-EN 1917

@ 865

[ 1p. | Nazwa Produkty Symbol ) [
1. Pierscied wyréwnawczy K U06W625P 39
2. Pierscieri wyréwnawezy 80 K U08W625P 53
3. Pierscien wyrdwnawczy 100 KU10We25P 65
21240
- Nazwa Produktu Wysokosc {mm) Symbol Giezar (kq) 2625 120
1. ZIwetka 600 K U102060P S 550 g | |
)
2. Pokrywa studzienna 1000/625 200 K U10Z020P B 500 : e
P,
0625 |
g B
4. Minizwezka 350 KU10Z035P S 420 .
) =<
5. Maxizwezka 1100 KUu10z110pS 1100 [ )
g == 01240
> 2625
Fﬂ
& |
J == = ==
r [ )
21240
- Nazwa Produktu Wysokosc (mm) Symbol 120 21000
17 L
1. Krag KU10K025P K -
2. Krag 500 K U10K050P 510 "B
3. Kng 750 K U10K075P S 750 — R
4. Krag 1000 K U10K100P S 1020 ST |
FIZ
g s
[ )
@ 1240
120 21000
gl 1L/ \
FD
B L
FID
= 2|
21240
E 1000
s 17 |
FE
FD
g
@D:l
FC
r ]
21300
Nazwa Poduki e
1. Dennica- przylacze maks. 6300 150 - j.
(PERFECT @
2. Dennica- przylacze maks. 2500 190
3. Dennica- przytacze maks. 6600 230

min.150
=]




