
1

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23,

191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i 192/2 obr. 2 miasto

Bisztynek

jedn. ewid. 280104_4 Bisztynek miasto

Inwestor: Gmina Bisztynek

ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek

Zgodnie z art. 34 ust. 3b - Prawo budowlane nie ma obowiązku sporządzania PAB i PT w

przypadku projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych lub

podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w

proj. zagospodarowania terenu.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Projektował: Sprawdził:
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upr. proj. instalacji i sieci sanitarnych
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Załącznik do strony tytułowej projektu zagospodarowania terenu
Spis treści projektu zagospodarowania terenu

Strony nr

Zawartość części opisowej

Opis zagospodarowania terenu 1-11

Oświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej projekt 12

Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów i Uprawnienia 13

Zawartość części rysunkowej Skala
Numer
rys.

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1

Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/1000 2

Zawartość części rysunkowej-załączniki Skala
Numer
zał.

Schemat studni betonowej rewizyjnej --/-- 1-2
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia.
Opis inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Inwestor: Gmina Bisztynek, ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek

Lokalizacja: dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24,
191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i 192/2 obr. 2 miasto Bisztynek jedn. ewid. 280104_4

Bisztynek miasto

Teren na którym projektuje się ww sieci objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.
W terenie znajduje się droga gruntowa i z płyt jombowych, tereny zielone. Występujące

uzbrojenie podziemne: linia energetyczna napowietrzna oraz projektowany kabel energetyczny.

Obiektów do rozbiórki nie przewiduje się.

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:
a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,

Niniejsze opracowanie obejmuje w swym zakresie budowę sieci kanalizacji sanitarnej z

przyłączami na działkach nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23,

191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i 192/2 obr. 2 miasto Bisztynek jedn. ewid.

280104_4 Bisztynek miasto

 Sieć kanalizacji sanitarnej – rury PCV oraz studnie betonowe DN1200, 1000 i 800,

 Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi łącznie: (184,5+343+98) 625,5m w

tym:

− sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN250 - 184,5m

− sieć kanalizacji sanitarnej PCV DN200 - 343m (w tym 163m SN12)

− przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV DN160 łącznie: 98m

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków – Nie dotyczy.

c) układ komunikacyjny – Nie dotyczy.

d) sposób dostępu do drogi publicznej – Nie dotyczy.

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych, kanałowych,

gładkich, klasy S (SDR34, SN8 oraz SN12 - patrz profil podłużny sieci), o ściance z rdzeniem

litym. Zmiany kierunku, spadku i przekroju wykonać w studzienkach kanalizacyjnych

rewizyjnych z kręgów betonowych DN1000-1200 - dla przewodów o średnicy D < Ø400.

Stosować studzienki prefabrykowane z kręgów betonowych z betonu klasy min. B 45 i

nasiąkliwości poniżej 6% łączonych na uszczelkę dostarczaną przez producenta studni.

Wodoszczelność hydrostatyczna studni i pojedynczego złącza – brak przecieków przy ciśnieniu

50kPa. Dno studni – prefabrykowane, monolityczne, połączone z najniższym kręgiem. Studnie

zamawiać w wykonaniu z kinetą fabryczną oraz wmontowanymi tulejami przejściowymi.
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Studnie wyposażyć we włazy żeliwne Ø 600 klasy D400. Pokrywy studzienne zlokalizowane w

drogach należy posadowić na pierścieniach odciążających lub zwieńczeniu stożkowym ze

zwężką na otwór 625mm.

Przyłącza zakończyć przy granicach działek studniami z PE/PCV DN400/425 z

fabryczna kinetą przelotową DN160/200. Studnie zwieńczyć pokrywą klasy D400 na stożku

betonowym.

Studnie posadowić na zgęszczonej podsypce piaskowo-cementowej (1:4) grubości 20cm.

W przypadku gruntów słabych, nienośnych należy je usunąć do warstwy nośnej i uzupełnić

podsypką zagęszczając do stopnia min. 95% w skali Proctora lub więcej jeśli przewiduje to

opracowanie branży drogowej (dotyczy studni montowanych w jezdni). W przypadku gruntów

słabych należy wzmocnić podłoże poprzez zastosowanie materaca z kruszywa mineralnego (0-

32mm) stabilizowanego geotkaniną.

4. Zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym

powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych

budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony - nie dotyczy.

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników – bez zmian

c) powierzchni biologicznie czynnej – bez zmian

d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji

inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących - nie dotyczy.

5. Informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane: Szczegółowe zapisy prawa miejscowego nie

ograniczają możliwości budowy sieci kan. w określonym w tym projekcie zakresie. Pozostałe

ograniczenia nie dotyczą zakresu niniejszego opracowania.

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest

na obszarze objętym ochroną konserwatorską, Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1609: W jego

przebiegu nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. określające wpływ eksploatacji

górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego: Teren zamierzenia budowlanego nie

znajduje się w granicach terenu górniczego, w związku z czym nie występują dane określające

wpływ eksploatacji górniczej na działkę/-ki.

c) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i

zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrębnymi: Projektowane obiekty budowlane nie stwarzają zagrożenia

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych

i ich otoczenia. Przy zachowaniu projektowanych odległości nie będzie to miało wpływu na

istniejący drzewostan.
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6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach
pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami
technicznymi:
Nie dotyczy.

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robót budowlanych:

7.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z

przyłączami.”

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

7.2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego:
Eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście.

7.3 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego – nie dotyczy

7.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności:
a) kubaturę – nie dotyczy

b) zestawienie powierzchni – nie dotyczy

c) wysokość, długość, szerokość, średnica:

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami:
− rury PCV kielichowe SN8 lite o średnicy Ø160, 200, 250

− rury PCV kielichowe SN12 lite o średnicy Ø200

− studnie betonowe Ø1200 x 7 szt.

− studnie betonowe Ø1000 x 9 szt.

− studnie PE/PCV DN400/425 x 16 szt.

Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi łącznie: (184,5+343+98) 625,5m w

tym:

− sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN250 - 184,5m

− sieć kanalizacji sanitarnej PCV DN200 - 343m (w tym 163m SN12)

− przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV DN160 łącznie: 98m

d) liczbę kondygnacji – nie dotyczy

e) inne dane niż wskazane w lit. a–d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej – Nie dotyczy.

7.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Inwestycję zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach

posadowienia.

7.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali
mieszkalnych i użytkowych – nie dotyczy



6

7.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego – nie dotyczy

7.8 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepełnosprawne – nie dotyczy

7.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz

wód opadowych – nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – nie dotyczy

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – nie dotyczy

d)właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie dotyczy

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,

wody powierzchniowe i podziemne – uwzględniając, że przyjęte w projekcie budowlanym

rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub

eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami: Projektowana sieć nie ma wpływu na

wody powierzchniowe i podziemne.

7.10 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych,
środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło – Nie dotyczy.

7.11 W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości
wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę – Nie dotyczy

7.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

7.12.1. Przewody kanalizacyjne układać na głębokości min. 1,4m, mierzonej od poziomu terenu do

wierzchu rury. W przypadku układania przewodów powyżej głębokości przemarzania gruntu,

przewody należy ocieplić przy zastosowaniu płyt Styrodur 3035CS o grubości 100mm lub ocieplić

warstwą keramzytu. Przewody ułożyć na podsypce keramzytowej 30 cm oraz po zmontowaniu

poddać próbie szczelności. Następnie obsypać keramzytem 30 cm i zagęścić. Podsypka i

obsypka powinna być wolna od kamieni mogących wywierać nacisk miejscowy na przewód.

Następnie wykop zasypać gruntem rodzimym.

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem poddać należy próbie szczelności. Badania

szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
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Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do

początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:

− 0,15 l/m2 dla przewodów,

− 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,

− 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Całość robót wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie„ Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia

12.04.2002r., „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część

II. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa sierpień 2003r., „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996r. oraz obowiązującymi normami i instrukcjami

montażu urządzeń i armatury dostarczanymi przez producentów. Podczas wykonywania robót należy

przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

(Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robót. Przy prowadzeniu robót ziemnych należy

przestrzegać postanowień normy PN-B-10736:1999. Szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące

uzbrojenie. W trakcie wykonywania robót należy stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach

międzybranżowych.

7.12.2. Prace geodezyjne.
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją budowli ziemnych obejmują

między innymi:

a) wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej

osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci/instalacji,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych

sieci/instalacji takich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów

wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy

wysokościowej obowiązującej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków,

osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów

inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów

sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie się ona

niedostępna.

7.12.4. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze polegają na zorganizowaniu placu budowy z uwzględnieniem

budynków, pomieszczeń administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placów

składowych oraz transportu wewnętrznego.

Do robót przygotowawczych należy zaliczyć tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji

obiektów i uzbrojenia. Do tych robót należą również wszelkie zabezpieczenia placu budowy,

mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.
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7.12.5. Roboty ziemne.
Roboty ziemne będą wykonywane dla rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty

ziemne zaprojektowano jako szerokoprzestrzenne bez szalowania wykonywane koparkami

podsiębiernymi na odkład, oraz w miejscach kolizji i ścisłej zabudowy wąskoprzestrzennej z

szalowaniem pełnym. Umocnione ściany wykopu będą pionowe, a rozparcia ustawione poziomo.

Umocnienie ścian będzie wykonane z elementów stalowych z nożami tnącymi. Szalunki z

nożami tnącymi, stalowe, posiadają rozpory zabezpieczające przed rozluźnieniem gruntu.

Większość wykopów odbywać się będzie w gruncie kat. III. i IV.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i profile podłużne ustalić

lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia.

Odkryte uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami

mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić

użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania

robót.

Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

W zakresie skrzyżowania z liniami elektroenergetycznymi prace wykonać ze szczególną

ostrożnością, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i zapisami uzgodnienia nr 095/2023

ENERGA OPERATOR SA.

Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem

gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu

Wz=1,0.

Podczas wykonywania robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na

przestrzeganie przepisów BHP. Wykopy o głębokości powyżej 1,2 m należy umacniać przez

stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836-02. Roboty wykonywać zgodnie z Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II oraz Instrukcjami

projektowania i montażu rur z PP i PE.

UWAGA:

W przypadku pojawienia się wód gruntowych w wykopach oszalowanych należy je

odwodnić przez zastosowanie igłofiltrów lub miejscowego odpompowania. W tym celu należy

dodatkowo zastosować przegłębienie w najniższym punkcie wykopu. Warunkiem odwodnienia

za pomocą igłofiltrów jest ich praca w gruntach przepuszczalnych. Odwodnienie wykopu przy

pomocy igłofiltrów wykonać poprzez wpłukanie igłofiltrów po obu stronach wykopu w

odległości 50 cm do 100 cm od siebie. Układ igłofiltrów należy podłączyć do pompowego

agregatu igłofiltrowego o wydajności dostosowanej do napływu wody gruntowej do wykopu. Po

zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy

przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Zaleca

się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest niższy od

innych okresów roku. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych

warunków gruntowo – wodnych w trakcie wykonywania robót.
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W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych kanalizację sanitarną wykonać na
ruszcie z geowłókniną. W torfach i namułach w zagęszczonej podsypce piaskowo- żwirowej
grubości 10 cm. W gruntach słabonośnych grubość podsypki powinna wynosić 20-30 cm.
Wszystkie partie gruntu rozmokniętego należy wybrać i zastąpić betonem.

7.12.6. Ustalenia końcowe.
− Roboty skoordynować z przewidywanymi robotami nawierzchniowymi (rzędne pokryw
studzienek).

− Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci/instalacji.

− Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).

Roboty budowlano- montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją i warunkami

uzgodnień, wymogami norm i przepisów w tym zakresie :

− BN - 83/8836-02- Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.- kan.

− PN - 92/B - 10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

− PN - 87/H - 74051 - Włazy kanalizacyjne.

− PN-B-06050 - Roboty ziemne i budowlane . Wymagania i badania w zakresie wykonawstwa i

badania przy odbiorze.

− BN-83/8836-01 - Roboty tunelowe. Wykopy tunelowe dla przewodów wod - kan. Warunki

techniczne.

− PN-62/B-10740 - Tablice informacyjne do uzbrojenia przewodów wodociągowych.-

Instrukcja montażu rur PE i odbioru .

− PN-70/B -10715 - Wodociągi .Szczelność przewodów.

− PN-81/9194-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

− Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.

Zarządzenie Nr. 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z

29.12.1970r. ( Dz.U.nr. 7 z 61r. Poz.46 i Dz.U.Nr.25 poz.157 ).

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne.

Minimalne odległości projektowanej sieci/instalacji winny wynosić:

− 2,0 m od znaków geodezyjnych, słupów, drzew i studni zagrodowych.

− 3,0 m od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników ścieków jeżeli uzgodnienia z

właścicielami i administratorami nie wnoszą innych warunków.

UWAGA:
Wszelkie prace budowlano- montażowe winny być wykonane z zachowaniem przepisów

BHP. Poza ogólnymi warunkami BHP obowiązującymi przy robotach montażowych,

transportowych, ziemnych i obsłudze sprzętu mechanicznego należy zapewnić warunki BHP

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/93).

Cała sieć kanalizacji sanitarnej podlega geodezyjnej inwentaryzacji.

W oparciu o plan sytuacyjno - wysokościowy i profil podłużny ustalić lokalizację

uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia.

Odkryte uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami

mechanicznymi.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu należy powiadomić

użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania

robót.

Uwagi dla Wykonawcy.

 Podczas robót ziemnych zabezpieczyć wykopy zgodnie z przepisami BHP. Wykopy
o głębokości poniżej 1,0 m należy umocnić przez zastosowanie deskowania zgodnie z BN-
83/8836-02 lub wykorzystać szalunki modułowe przesuwne.

 Zachować ostrożność w obrębie skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia.

 Wszelkie prace ziemne i nawierzchniowe nie mogą powodować zmniejszenia nośności
podłoża.

 Teren prac przywrócić do stanu pierwotnego

 Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

− Przy wykonaniu całości robót budowlano-montażowych sieci wykonać próbę ciśnieniową na

p=0,9 MPa. Spadki ciśnienia niedopuszczalne.

− Zakończone prace zgłosić do odbioru w otwartym wykopie.

− Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich użytkowników gruntów, uzbrojenia

podziemnego o terminie rozpoczęcia robót.

− Termin rozpoczęcia prac związanych z budową sieci należy uzgodnić z: administratorem sieci.

− Włączenia do istniejących sieci lub instalacji wykonać pod nadzorem użytkowników tych

sieci/instalacji.

− Należy bezwzględnie przestrzegać uzgodnień wynikających z ustaleń z poszczególnymi

jednostkami i instytucjami

− Należy zabezpieczyć przejazdy i przejścia dla ruchu pieszego i kołowego w strefie

prowadzenia robót ziemnych i montażowych

− Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak również jego odbiegająca lokalizacja od

pokazanej w niniejszym opracowaniu należy zabezpieczyć przy założeniu że jest czynna

i powiadomić inspektora nadzoru

− Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, zieleni trwałej

i istniejącego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

− Wszystkie użyte materiały muszą posiadać dopuszczenie Sanepidu

− Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inwestorem oraz projektantem

− Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci/instalacji.

7.13 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu:
Nie dotyczy.

8. Obszar oddziaływania obiektu.
Obszar oddziaływania inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z

przyłączami, w myśl art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane, obejmuje działki nr: 191/14,

191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28,

192/1 i 192/2 obr. 2 miasto Bisztynek jedn. ewid. 280104_4 Bisztynek miasto i nie wykracza

poza granice przedmiotowych działek objętych inwestycją i mieści się na ich całości.

Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo
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budowlane, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do

przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego należy zaliczyć

obowiązujące przepisy rozporządzeń wykonawczych. W przedmiotowej inwestycji, zostały

zachowane normatywne odległości od granic działek sąsiednich oraz innego uzbrojenia terenu

od projektowanej instalacji, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75

poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Projektował: Sprawdził:
mgr inż. Krzysztof Horyd

upr. proj. instalacji i sieci sanitarnych

WAM/0113/PWOS/08

mgr inż. Andrzej Kabała

upr. proj. instalacji i sieci sanitarnych

WAM/0041/PWOS/18
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I OSOBY
SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23,

191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i 192/2 obr. 2 miasto

Bisztynek

jedn. ewid. 280104_4 Bisztynek miasto

Inwestor: Gmina Bisztynek

ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi

zmianami (Dz.U. 2021 poz. 2351) niniejszym oświadczamy że projekt zagospodarowania terenu

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektował: Sprawdził:
mgr inż. Krzysztof Horyd

upr. proj. instalacji i sieci sanitarnych

WAM/0113/PWOS/08

mgr inż. Andrzej Kabała

upr. proj. instalacji i sieci sanitarnych

WAM/0041/PWOS/18

― Luty 2024r. ―
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ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Adres obiektu

budowlanego:

dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23,
191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i 192/2 obr. 2 miasto
Bisztynek
jedn. ewid. 280104_4 Bisztynek miasto

Inwestor: Gmina Bisztynek
ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

― Luty 2024r. ―
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Załącznik do strony tytułowej:

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1

ustawy- Prawo budowlane

Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 20-21

Warunki techniczne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z
o.o. w Bisztynku L.dz.105

22-23

Uzgodnienie ZUDP w Bartoszycach nr GGN.PODGiK.6630.14.2024 24-28
Mapa do celów projektowych 29
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Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Adres obiektu

budowlanego:

dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23,
191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i 192/2 obr. 2 miasto
Bisztynek
jedn. ewid. 280104_4 Bisztynek miasto

Inwestor: Gmina Bisztynek
ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek

mgr inż. Krzysztof Horyd
upr. proj. instalacji i sieci sanitarnych
WAM/0113/PWOS/08
Adres:
ul. Bartoszycka 18
11-100 Lidzbark Warmiński

― Luty 2024r. ―
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
Obiekt budowlany objęty jest zakresem następujących robót:
• Organizacja i zabezpieczenie miejsca robót wg potrzeb,
• Dowóz materiałów do budowy instalacji,
• Roboty demontażowe,
• Roboty montażowe sieci kan.,
• Próba szczelności oraz rozruch sieci kan.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Na terenie inwestycji objętym zakresem zamierzenia budowlanego znajduje się: droga gruntowa i z płyt jombowych, tereny

zielone. Występujące uzbrojenie podziemne: linia energetyczna napowietrzna oraz projektowany kabel energetyczny.
3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi.
Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
• Przewody instalacji wewnętrznej- brak.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:
• Ograniczone przestrzenie,
• Powierzchnie gorące (prace spawalnicze),
• Wysiłek fizyczny,
• Utrudnienie w poruszaniu się z powodu pracy w pomieszczeniu zamkniętym,
• Upadek z wysokości – prace prowadzone na drabinie,
• Uszkodzenie przewodów elektrycznych maszyn i urządzeń,
• Uszkodzenie ciała pracownika narzędziem o ostrych krawędziach lub przy użyciu elektronarzędzi,
• Upadek przedmiotów z wysokości,
• Porażenie prądem elektrycznym
• Uszkodzenie ciała od dźwigania zbyt dużych ciężarów.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych.
Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach

instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:
Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
• Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju

zagrożeń,
• Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie przepisów bhp,
• Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez

pracowników,
• Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

• Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z projektem,
• Przy robotach budowlanych należy: Sprawdzić sprawność sprzętu, pouczyć pracowników o bezpiecznych metodach pracy,

powierzyć obsługę sprzętu wykwalifikowanemu pracownikowi,
• Teren prowadzenia robót stwarzających zagrożenie, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach

niebezpiecznych należy stosować środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (zapory, pomosty itp.).
• Budowa musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożaru. Pracodawca musi w każdej chwili zapewnić

możliwość udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.
• Pracownikom, którzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, należy zapewnić transport do punktu pomocy medycznej.
• Środki pierwszej pomocy muszą być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne.
• Wszystkie urządzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszą być: Właściwie zaprojektowane i zbudowane oraz
wytrzymałe stosownie do wykonywanych czynności, właściwie użytkowane, utrzymywane w stanie zapewniającym
sprawność, sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami
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