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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OkresSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wie¢cej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia.
Opis inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

Inwestor: Gmina Bisztynek, ul. T. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek

Lokalizacja: dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24,
191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i 192/2 obr. 2 miasto Bisztynek jedn. ewid. 280104 4
Bisztynek miasto

Teren na ktorym projektuje si¢ ww sieci objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

W terenie znajduje si¢ droga gruntowa i z plyt jombowych, tereny zielone. Wystepujace
uzbrojenie podziemne: linia energetyczna napowietrzna oraz projektowany kabel energetyczny.
Obiektow do rozbiorki nie przewiduje sie.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Niniejsze opracowanie obejmuje w swym zakresie budowe sieci kanalizacji sanitarnej z
przytaczami na dziatkach nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23,
191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i 192/2 obr. 2 miasto Bisztynek jedn. ewid.
280104 4 Bisztynek miasto

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej — rury PCV oraz studnie betonowe DN1200, 1000 i 800,

— Dlugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi facznie: (184,5+343+98) 625,5m w
tym:

— sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN250 - 184,5m

— sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV DN200 - 343m (w tym 163m SN12)

— przylacza kanalizacji sanitarnej PCV DN160 tacznie: 98m

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — Nie dotyczy.

c) uktad komunikacyjny — Nie dotyczy.

d) sposob dostepu do drogi publicznej — Nie dotyczy.

e) parametry techniczne sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych, kanatowych,
gladkich, klasy S (SDR34, SN8 oraz SN12 - patrz profil podtuzny sieci), o $ciance z rdzeniem
litym. Zmiany kierunku, spadku i przekroju wykona¢ w studzienkach kanalizacyjnych
rewizyjnych z kregéow betonowych DN1000-1200 - dla przewodow o S$rednicy D < ©400.
Stosowaé studzienki prefabrykowane z kregow betonowych z betonu klasy min. B 45 i
nasigkliwo$ci ponizej 6% laczonych na uszczelk¢ dostarczang przez producenta studni.
Wodoszczelno$¢ hydrostatyczna studni i pojedynczego zlacza — brak przeciekow przy cisnieniu
50kPa. Dno studni — prefabrykowane, monolityczne, potaczone z najnizszym kregiem. Studnie
zamawia¢ w wykonaniu z kineta fabryczng oraz wmontowanymi tulejami przejSciowymi.
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Studnie wyposazy¢ we wlazy zeliwne @ 600 klasy D400. Pokrywy studzienne zlokalizowane w
drogach nalezy posadowi¢ na pierScieniach odcigzajacych lub zwienczeniu stozkowym ze
zwezka na otwor 625mm.

Przytacza zakofczy¢ przy granicach dziatek studniami z PE/PCV DN400/425 z
fabryczna kinetg przelotowa DN160/200. Studnie zwienczy¢ pokrywa klasy D400 na stozku
betonowym.

Studnie posadowi¢ na zgeszczonej podsypce piaskowo-cementowej (1:4) grubosci 20cm.
W przypadku gruntow stabych, nieno$nych nalezy je usuna¢ do warstwy nosnej i uzupetnié
podsypka zaggszczajac do stopnia min. 95% w skali Proctora lub wigcej jesli przewiduje to
opracowanie branzy drogowej (dotyczy studni montowanych w jezdni). W przypadku gruntow
stabych nalezy wzmocni¢ podtoze poprzez zastosowanie materaca z kruszywa mineralnego (0-
32mm) stabilizowanego geotkaning.

4. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych 1 istniejagcych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ czeéci zewngtrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony - nie dotyczy.

b) powierzchni drog, parkingdw, placow i chodnikoéw — bez zmian

c¢) powierzchni biologicznie czynnej — bez zmian

d) powierzchni innych czgéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych - nie dotyczy.

5. Informacje i dane:

a)o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane: Szczegoétowe zapisy prawa miejscowego nie
ograniczaja mozliwo$ci budowy sieci kan. w okre§lonym w tym projekcie zakresie. Pozostate
ograniczenia nie dotycza zakresu niniejszego opracowania.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609: W jego
przebiegu nie ma obiektow wpisanych do rejestru zabytkow. okreslajace wpltyw eksploatacji
gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego: Teren zamierzenia budowlanego nie
znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, w zwigzku z czym nie wystepuja dane okreslajace
wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke/-ki.

c) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi: Projektowane obiekty budowlane nie stwarzajg zagrozenia
dla $§rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
1 ich otoczenia. Przy zachowaniu projektowanych odlegtosci nie bedzie to miatlo wplywu na
istniejacy drzewostan.



6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi:

Nie dotyczy.

7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych:

7.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z

przylaczami.”

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

7.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miescie.
7.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego — nie dotyczy

7.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczego6lnosci:
a) kubature — nie dotyczy
b) zestawienie powierzchni — nie dotyczy
c) wysokos¢, dlugosé, szeroko$é, srednica:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami:
— rury PCV kielichowe SN8 lite o $rednicy 160, 200, 250
— rury PCV kielichowe SN12 lite o §rednicy ¥200
— studnie betonowe @1200 x 7 szt.
— studnie betonowe @1000 x 9 szt.
— studnie PE/PCV DN400/425 x 16 szt.

Dhugos$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi facznie: (184,5+343+98) 625,5m w
tym:

— sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN250 - 184,5m

— sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV DN200 - 343m (w tym 163m SN12)

— przylacza kanalizacji sanitarnej PCV DN160 tacznie: 98m

d) liczbg kondygnacji — nie dotyczy

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — Nie dotyczy.

7.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
posadowienia.

7.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszKkalnych i uzytkowych — nie dotyczy



7.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — nie dotyczy

7.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne — nie dotyczy

7.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz

wod opadowych — nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy

c¢) rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

d) wlasciwoséci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami: Projektowana sie¢ nie ma wptywu na
wody powierzchniowe i1 podziemne.

7.10 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize¢ technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo — Nie dotyczy.

7.11 W stosunku do budynku - analiz¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature — Nie dotyczy

7.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

7.12.1. Przewody kanalizacyjne uktada¢ na glgbokosci min. 1,4m, mierzonej od poziomu terenu do
wierzchu rury. W przypadku ukladania przewodoéw powyzej glgbokosci przemarzania gruntu,
przewody nalezy ociepli¢ przy zastosowaniu ptyt Styrodur 3035CS o grubosci 100mm lub ociepli¢
warstwa keramzytu. Przewody utozy¢ na podsypce keramzytowej 30 cm oraz po zmontowaniu
podda¢ probie szczelnosci. Nastepnie obsypa¢ keramzytem 30 cm i zagesci¢. Podsypka i1
obsypka powinna by¢ wolna od kamieni mogacych wywiera¢ nacisk miejscowy na przewod.
Nastepnie wykop zasypa¢ gruntem rodzimym.

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem podda¢ nalezy probie szczelnosci. Badania
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.



Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sa spelnione, jezeli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZonej:

- 0,15 /m? dla przewodow,

- 0,2 I/m? dla przewod6w wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Calos$¢ robét wykona¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia
12.04.2002r., ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czg§¢
II. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa sierpien 2003r., ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1996r. oraz obowigzujacymi normami i instrukcjami
montazu urzadzen i armatury dostarczanymi przez producentéw. Podczas wykonywania robot nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robét. Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy
przestrzega¢ postanowien normy PN-B-10736:1999. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejace
uzbrojenie. W trakcie wykonywania robot nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach
miedzybranzowych.

7.12.2. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja budowli ziemnych obejmuja
mi¢dzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementéw sieci/instalacji,

b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe¢ realizacyjng, elementow geometrycznych
sieci/instalacji takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

¢) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilo$ci reperow
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy
wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegélnych jej etapdéw) pomiarow
inwentaryzacyjnych urzadzen 1 elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie plandéw
sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czeSci nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona
niedost¢pna.

7.12.4. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegaja na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem
budynkow, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placow
sktadowych oraz transportu wewngtrznego.

Do robot przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji
obiektow 1 uzbrojenia. Do tych robot naleza rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy,
mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.



7.12.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne beda wykonywane dla rur wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne zaprojektowano jako szerokoprzestrzenne bez szalowania wykonywane koparkami
szalowaniem petnym. Umocnione $ciany wykopu beda pionowe, a rozparcia ustawione poziomo.
Umocnienie $cian bedzie wykonane z elementéw stalowych z nozami tngcymi. Szalunki z
nozami tnacymi, stalowe, posiadajg rozpory zabezpieczajace przed rozluZnieniem gruntu.
Wicekszos¢ wykopow odbywac si¢ bedzie w gruncie kat. ITL. i I'V.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysoko$ciowe i profile podtuzne ustali¢
lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego i wykonaé recznie probne przekopy w celu ich odstonigcia.
Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania
robot.

Na odcinkach skrzyiowan 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywad recznie ze szczegolng ostroinoscig.

W zakresie skrzyowania 7 liniami elektroenergetycznymi prace wykonacé ze szczegdlng
ostroznosciq, 7 zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i zapisami uzgodnienia nr 095/2023
ENERGA OPERATOR SA.

Zasypke rurociaggoéw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na
przestrzeganie przepisow BHP. Wykopy o glebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez
stosowanie deskowania zgodnie =z BN-83/8836-02. Roboty wykonywaé zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami
projektowania i montazurur z PP i PE.

UWAGA:

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopach oszalowanych nalezy je
odwodni¢ przez zastosowanie iglofiltrow lub miejscowego odpompowania. W tym celu nalezy
dodatkowo zastosowac przeglebienie w najnizszym punkcie wykopu. Warunkiem odwodnienia
za pomocy iglofiltrow jest ich praca w gruntach przepuszczalnych. Odwodnienie wykopu przy
pomocy iglofiltréw wykona¢ poprzez wplukanie iglofiltréw po obu stronach wykopu w
odlegtosci 50 cm do 100 cm od siebie. Uklad iglofiltrow nalezy podlaczy¢ do pompowego
agregatu iglofiltrowego o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po
zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prob¢ za pomoca pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowos$ci obsypki filtracyjnej. Zaleca
si¢ wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od
innych okreséw roku. Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkow gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robot.



W przypadku wystapienia gruntow nieno$nych kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ na
ruszcie z geowlokning. W torfach i namulach w zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej
grubosci 10 cm. W gruntach stabonosnych grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20-30 cm.
Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastapi¢ betonem.

7.12.6. Ustalenia koncowe.

— Roboty skoordynowa¢ z przewidywanymi robotami nawierzchniowymi (rz¢dne pokryw
studzienek).

- Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych sieci/instalacji.

— Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).

Roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja 1 warunkami

uzgodnien, wymogami norm i przepisOw w tym zakresie :

— BN - 83/8836-02- Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.- kan.

- PN -92/B - 10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

— PN - 87/H - 74051 - Wiazy kanalizacyjne.

— PN-B-06050 - Roboty ziemne i budowlane . Wymagania i badania w zakresie wykonawstwa i
badania przy odbiorze.

— BN-83/8836-01 - Roboty tunelowe. Wykopy tunelowe dla przewodéw wod - kan. Warunki
techniczne.

- PN-62/B-10740 - Tablice informacyjne do wuzbrojenia przewodow wodociggowych.-
Instrukcja montazu rur PE i odbioru .

- PN-70/B -10715 - Wodociagi .Szczelnos$¢ przewodow.

— PN-81/9194-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

— Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé instalacje wodociggowe 1  kanalizacyjne.
Zarzadzenie Nr. 60 Ministra Budownictwa i1 Przemyslu Materialow Budowlanych z
29.12.1970r. ( Dz.U.nr. 7 z 61r. Poz.46 1 Dz.U.Nr.25 poz.157).

W czasie wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

Minimalne odlegto$ci projektowanej sieci/instalacji winny wynosic:

- 2,0 m od znakéw geodezyjnych, stupdéw, drzew i studni zagrodowych.

- 3,0 m od niepodpiwniczonych budynkoéw, lokalnych zbiornikoéw $ciekow jezeli uzgodnienia z
wlascicielami 1 administratorami nie wnoszg innych warunkow.

UWAGA:

Wszelkie prace budowlano- montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem przepiséw
BHP. Poza ogélnymi warunkami BHP obowigzujacymi przy robotach montazowych,
transportowych, ziemnych i obstudze sprz¢tu mechanicznego nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/93).

Cata sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega geodezyjnej inwentaryzacji.

W oparciu o plan sytuacyjno - wysokosciowy i profil podluzny ustali¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego i wykonac recznie probne przekopy w celu ich odstonigcia.

Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.



W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania
robot.

Uwagi dla Wykonawcy.

e Podczas robo6t ziemnych zabezpieczy¢ wvkopy zgodnie z przepisami BHP. Wykopy
o glebokoS$ci ponizej 1,0 m nalezy umocnié¢ przez zastosowanie deskowania zgodnie z BN-
83/8836-02 lub wykorzysta¢ szalunki modulowe przesuwne.

e Zachowaé ostroznos¢ w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia.

e Wszelkie prace ziemne i nawierzchniowe nie moga powodowaé¢ zmniejszenia nosnosci

podloza.
e Teren prac przvwrocic¢ do stanu pierwotnego

e Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywac re¢cznie ze szczego6lna ostroznoscia.

— Przy wykonaniu cato$ci robdt budowlano-montazowych sieci wykona¢ probe cisnieniowa na
p=0,9 MPa. Spadki ci$nienia niedopuszczalne.

— Zakonczone prace zgtosi¢ do odbioru w otwartym wykopie.

— Przed przystagpieniem do robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow gruntow, uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczgcia robot.

— Termin rozpoczecia prac zwigzanych z budowg sieci nalezy uzgodni¢ z: administratorem sieci.

— Wiaczenia do istniejacych sieci lub instalacji wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw tych
sieci/instalacji.

— Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z poszczegdlnymi
jednostkami 1 instytucjami

— Nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejScia dla ruchu pieszego i kolowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych

- Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak réwniez jego odbiegajaca lokalizacja od
pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczy¢ przy zalozeniu ze jest czynna
1 powiadomi¢ inspektora nadzoru

— Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni trwatej
1 istniejagcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

— Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ dopuszczenie Sanepidu

— Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem

- Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych sieci/instalacji.

7.13 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:
Nie dotyczy.

8. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z
przytaczami, w mysl art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ Ustawy Prawo budowlane, obejmuje dziatki nr: 191/14,
191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28,
192/1 1 192/2 obr. 2 miasto Bisztynek jedn. ewid. 280104 4 Bisztynek miasto i nie wykracza
poza granice przedmiotowych dziatek objetych inwestycja i mie$ci si¢ na ich catosci.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo
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budowlane, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
obowigzujace przepisy rozporzadzen wykonawczych. W przedmiotowej inwestycji, zostaly
zachowane normatywne odlegloéci od granic dzialek sagsiednich oraz innego uzbrojenia terenu
od projektowanej instalacji, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowal: Sprawdzil:

mgr inz. Krzysztof Horyd mgr inz. Andrzej Kabata

upr. proj. instalacji i sieci sanitarnych upr. proj. instalacji i sieci sanitarnych
WAM/0113/PWOS/08 WAM/0041/PWOS/18
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT

Nazwa zamierzenia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami.
budowlanego:

Adres obiektu dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23,
budowlanego: 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i 192/2 obr. 2 miasto
Bisztynek

jedn. ewid. 280104 4 Bisztynek miasto

Inwestor: Gmina Bisztynek
ul. T. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane z pdézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2021 poz. 2351) niniejszym o$wiadczamy ze projekt zagospodarowania terenu
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal: Sprawdzil:
mgr inz. Krzysztof Horyd mgr inz. Andrzej Kabata
upr. proj. instalacji i sieci sanitarnych upr. proj. instalacji i sieci sanitarnych
WAM/0113/PWOS/08 WAM/0041/PWOS/18
— Luty 2024r. —
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191/18

o5 linii elekiroenergetyczne]
napowietrznej15kV

Oswiadezam, Ze tre§¢ mapy, na ktdrej wykonano niniejszy projekt
jest zgodna z trescig mapy zasadniczej poswiadczonej przez organ
prowadzgcy panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny tj.
Starost¢ Bartoszyckiego: protokét weryfickacji: P.2801.2024.74

z dn, 19.01,2024r,, P,2801,2024.47 z dn, 15.01.2024r,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1324

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami.
dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19,
191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24,
191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i
192/2 obr. 2 m. Bisztynek

MAPA SYTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Do celoéw projektowych
wojewodztwo warminsko mazurskie
miejscowos¢: Bisztynek
INWESTOR:

Gmina Bisztynek

ul. Kos$ciuszki 2

11-230 Bisztynek

Skala 1:500

/

/
/

— Granice dzialek

ARKUSZ 1
192/1 Numery dziatek

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
z przylgczami

HYDR®YSTEM Krzysztof Horyd !5 s s o ssr a2 155

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data:
dz. ar 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, . .

191/20,191/21, 191/22, 191/23,191/24, | Projekt zagospodarowania terenu | 5 594
191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i :
192/2 obr. 2 m. Bisztynek

Inwestor: Stadium: Skala:
Gmina Bisztynek Sie¢ kanalizacji sanitarnej

ul. Kosciuszki 2 z taczami 1:500
11-230 Bisztynek przytaczamt.

Projektowat: Sprawdzil: Rys. nr:
mgr inz Krzysztof Horyd mgr inZ. Andrzej Kabata

upr.w spec. instalacji i sieci sanit. | upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych ﬂ
WAM/0113/PWOS/08 WAM/0041/PWOS/18

Opracowano w programie AutaCAD LT 2010

Licencjar 365—/0612053 dia HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Sieé kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19,

191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24,

191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i

192/2 obr. 2 m. Bisztynek

MAPA SYTUACYINO WYSOKOSCIOWA

Do celéw projektowych Skala 1:500
wojewbdztwo warmifisko mazurskie
miejscowosé: Bisztynek

INWESTOR:

Gmina Bisztynek

ul. Ko$ciuszki 2
11-230 Bisztynek

)
Q,
%,
Ukiad Arkuszy
ARKUSZ 2
Granice dziatek
Numery dziatek
————— Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
z przylaczami
ul. Bartoszycka 18, 11-100 Lidzbark Warmiriski
HYDR@YSTEM Krzysztof Horyd te. 896795396 kom. 691 502 122
Adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data:
dz. or 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, . .
19120, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24, | Projekt zagospodarowania terenu 02.2024
181/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i .
192/2 obr.2 m. Bisztynek
Inwestor: Stadium: Skala:
Gmina Bi ck , - . .
e Sieé kanalizacji sanitarnej .
Qéwiadczam, ze ,trgéé mapy, na kt.érej 'wylfon_ano nini;j szy projekt H'-%:)é%isztynzek z przylaczami. 1:500
jest zgodna z tre§cig mapy zasadniczej po§wiadczonej przez organ| _ _
prowadzacy panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny tj. P"_’]_ektowah Sp!'awdz II" H Rys. nr:
Staroste Bartoszyckiego: protokdl weryfickacji: P.2801.2024.74 | mgr inz Krzysztof Horyd | mpr inz. Andrzej Kabata
z dn, 19.01.2024r., P.2801.2024.47 z dn. 15.01.2024r. upr.w spec. instalacji i sieci samit. | upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych 1
WAM/0113/PWOS/08 WAM/0041/PWOS/18
ke IS0 W pragraTie ARRCED LT 2070 licerckr 35570812653 da FYORCAYSTEM Kizysztof Foryd
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Informacje techniczne

Studnie pod uszczelke

PRODUKT Z WYKORZYSTANIEM USZCZELKI

Lp | Naava Poduku Geia kg

@1200 mm

PN-EN 1917

© 865

0625

1
&
gzsL

1. Piericien wyréwnaweay K U06W625P 39
2. Pierscien wyrownawezy 80 K U0BW625P 53
3. Piercien wyrdwnawczy 100 KU10W625pP 65
21470
- Nazwa Produktu Wysokosc (mm) Symbol Ciezar (kg) J 065 135
1. Iwetka 600 K U122060P S 870 g | |
i ]
2. Pokrywa studzienna 1200/625 200 K U12Z020P B 750 _—
25
g b=
FD
( )
- Nazwa Produktu Symbol Ciezar (kg) iy 135
1. Piytaredukcyjna 1200/1000 K U12P025P B 540 & ’-—’ b
L 1
@ 1470
- Nazwa Produktu Wysukasc (mm) Clezar (kg) ) S
Krag KU12K025P § o I o
2. Krag 500 K U12K050P S 700 I )
3. Krag 750 KU12KD75P S 1000 @170
Kk 1000 KU12K100P 5 1400 - —
4. Krag T b
FD
g
F[D
i )
21470
135 @ 1200
S [
Ft:
g =
FD
i )
21470
135 21200
N |
F’.D
FEI
g
FD
g:l:
i )
@ 1500
Nazvia Produktu
1. Dennica - przylacze maks. 8300 150 = M
. (PERFECT®
2. Dennica - przytacze maks. 8500 190 BERFEGTA
3. Dennica - przylacze maks. g600 230
Al




Informadje techniczne

Studnie pod uszczelke

PRODUKT Z WYKORZYSTANIEM USZCZELKI

21000 mm
PN-EN 1917

@ 865

[ 1p. | Nazwa Produkty Symbol ) [
1. Pierscied wyréwnawczy K U06W625P 39
2. Pierscieri wyréwnawezy 80 K U08W625P 53
3. Pierscien wyrdwnawczy 100 KU10We25P 65
21240
- Nazwa Produktu Wysokosc {mm) Symbol Giezar (kq) 2625 120
1. ZIwetka 600 K U102060P S 550 g | |
)
2. Pokrywa studzienna 1000/625 200 K U10Z020P B 500 : e
P,
0625 |
g B
4. Minizwezka 350 KU10Z035P S 420 .
) =<
5. Maxizwezka 1100 KUu10z110pS 1100 [ )
g == 01240
> 2625
Fﬂ
& |
J == = ==
r [ )
21240
- Nazwa Produktu Wysokosc (mm) Symbol 120 21000
17 L
1. Krag KU10K025P K -
2. Krag 500 K U10K050P 510 "B
3. Kng 750 K U10K075P S 750 — R
4. Krag 1000 K U10K100P S 1020 ST |
FIZ
g s
[ )
@ 1240
120 21000
gl 1L/ \
FD
B L
FID
= 2|
21240
E 1000
s 17 |
FE
FD
g
@D:l
FC
r ]
21300
Nazwa Poduki e
1. Dennica- przylacze maks. 6300 150 - j.
(PERFECT @
2. Dennica- przylacze maks. 2500 190
3. Dennica- przytacze maks. 6600 230

min.150
=]




ISO 9001

HYDR@YSTEM  en

Krzysztof Horyd

NAJLEPSZE ROZWIAZANIA W TEHCHNICE SANITARNEJ

ul. Bartoszycka 18 projektwanie oraz montaz

11-100 Lidzbark Warminski . jnstalacje, sieci 1 praytacza wod-kan, CO, gazowe
NIP 743-174-94-04 * pompy ciepta

tel. 89 679 53 % * kolextory sioneczne

kom. 603 864 959 * wentylacja z odzyskiem ciepta

fax 89 767 60 18 » przydomowe oczyszczalnie sciekow

www. hydrosystem.horyd.pl projekty@horyd.pl biuro@horyd.pl

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami.
budowlanego:

Adres obiektu dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23,
budowlanego: 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i 192/2 obr. 2 miasto
Bisztynek

jedn. ewid. 280104 4 Bisztynek miasto

Inwestor: Gmina Bisztynek
ul. T. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

— Luty 2024r. —

15




Zalacznik do strony tytulowe;j:

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1

ustawy- Prawo budowlane

Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia 20-21
Warunki techniczne Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 2923
0.0. w Bisztynku L.dz.105

Uzgodnienie ZUDP w Bartoszycach nr GGN.PODGiK.6630.14.2024 24-28
Mapa do celow projektowych 29

16



Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

Adres obiektu dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23,

budowlanego: 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 1 192/2 obr. 2 miasto
Bisztynek

jedn. ewid. 280104 4 Bisztynek miasto

Inwestor: Gmina Bisztynek
ul. T. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek

mgr inz. Krzysztof Horyd

upr. proj. instalacji i sieci sanitarnych
WAM/0113/PWOS/08

Adres:

ul. Bartoszycka 18

11-100 Lidzbark Warminski

— Luty 2024r. —

17




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Obiekt budowlany objety jest zakresem nastepujacych robot:

Organizacja i zabezpieczenie miejsca robot wg potrzeb,
Dowd6z materialow do budowy instalacji,

Roboty demontazowe,

Roboty montazowe sieci kan.,

Préba szczelnosci oraz rozruch sieci kan.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na terenie inwestycji objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajduje si¢: droga gruntowa i z plyt jombowych, tereny

zielone. Wystepujace uzbrojenie podziemne: linia energetyczna napowietrzna oraz projektowany kabel energetyczny.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przewody instalacji wewngtrznej- brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robot moga wystapi¢ nast¢pujace zagrozenia:

Ograniczone przestrzenie,

Powierzchnie gorace (prace spawalnicze),

Wysilek fizyczny,

Utrudnienie w poruszaniu si¢ z powodu pracy w pomieszczeniu zamknig¢tym,

Upadek z wysokosci — prace prowadzone na drabinie,

Uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzadzen,

Uszkodzenie ciala pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu elektronarzedzi,
Upadek przedmiotéw z wysokosci,

Porazenie pradem elektrycznym

Uszkodzenie ciala od dzwigania zbyt duzych cigzarow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robot budowlanych. W ramach

instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,

Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju
zagrozen,

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujacych w tym zakresie przepisow bhp,
Wskazanie §rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do stosowania przez
pracownikow,

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem,

Przy robotach budowlanych nalezy: Sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzgtu, pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,
powierzy¢ obstuge sprzgtu wykwalifikowanemu pracownikowi,

Teren prowadzenia robdt stwarzajacych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy stosowaé srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (zapory, pomosty itp.).

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprz¢t do gaszenia pozaru. Pracodawca musi w kazdej chwili zapewnié
mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu pomocy medyczne;.
Srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne.

» Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do budowy musza by¢: Wlasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz
wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci, wilasciwie uzytkowane, utrzymywane w stanie zapewniajacym
sprawnos¢, sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi przepisami

18



| ul. Stoneczna 3, 11-230 Bisztynek,

| Regon 281365620,

| NIP 743 202 32 53

| tel.89 718 80 95; tel/fax 89 718 82 91;
 e-mail: jps.zbgkim@wnp.pl

Zakiad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z 0.0, w Bisztynku

Bisztynek 19.02.2024
L. dzA05 Gmina Bisztynek
Ul Kosciuszki 2
11-230 Bisztynek

Dotyczy: warunkéw technicznych przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spétka z 0.0. w Bisztynku informuje,
ze do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PCV@ 200 w dziatkach oznaczonych w
ewidencji gruntéw nr 191/27,192/1 i 192/2 z przytaczami PCVO 160-200 zakonczonymi
studzienkami @400 do dzialek: 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22,
191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/28 obreb 2 Miasta Bisztynek ustala nastepujace warunki
techniczne priquczenia do sieci kanalizacji sanitarne;j:
1.Wiaczenia projektowanej sieci kanalizacji sa"nitamej nalezy dokonaé na dzialce 192/2
Obreb 2 Miasta Bisztynek do nowo wybudowanej studzienki kanalizacyjnej zgocinie
z projektem. '
3. Po wykonaniu przylacza, przed jego zasypaniem, nalez zglosi¢ si¢ do ZGKiM Sp. z o.0.
w Bisztynku celem odebrania robét. | |
4. Nalezy wykona¢ oznakowanie armatur sieci oraz geodezyjnego powykonawczego

pomiaru wykonanego przylacza. Lokalizacje urzadzen i armatury nalez oznakowaé

w sposéb trwaty tabliczka informacyjna.

Powyisze warunki traca waznosc po uplywie 3 lat od daty wydania.

Yl

mgr Marlena Grabowsha

Sprawe prowadzi:
Zmitrawicz Danied Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie, VIH Wydziat Gospodarczy
Tel; 89 71 88 095 ”

Email: d.zmitrowicz.@zgkimbisztynek.pl Nr KRS 0000406877; Kapitat zakfadowy 413.000,00 PLN
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STAROSTA BARTOSZYCKI BARTOSZYCE 2024-03-11
ul. Lipowa 1
11-200 Bartoszyce
(nazwa organu, ktéry przeprowadza narade koordynacyjng)
GGN-PODGIK.6630.14.2024
(znak sprawy)
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:
2024-03-11
Przewodniczacy narady: Robert Kazio
Kierownik Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
(Imig 1 NAZWISKO oraz SIanowltsKko stuzoowe)
Sposdb przeprowadzenia narady: za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej
Whioskodawca Inwestor
HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd Burmistrz Bisztynka
Bartoszycka 18 Kosciuszki 2
11-100 Lidzbark Warminski 11-230 Bisztynek
Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej
Nr gminy Nr obr¢bu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obrebu
044 2 191/15 BISZTYNEK obreb 2
044 2 191/17 BISZTYNEK obreb 2
044 2 191/19 BISZTYNEK obreb 2
044 2 191/20 BISZTYNEK obreb 2
044 2 191/21 BISZTYNEK obreb 2
044 2 191/22 BISZTYNEK obreb 2
044 2 191/23 BISZTYNEK obreb 2
044 2 191/24 BISZTYNEK obreb 2
044 2 191/25 BISZTYNEK obreb 2
044 2 191/26 BISZTYNEK obreb 2
044 2 191/27 BISZTYNEK obreb 2
044 2 191/28 BISZTYNEK obreb 2
044 2 192/1 BISZTYNEK obreb 2
044 2 192/2 BISZTYNEK obreb 2
044 2 191/14 BISZTYNEK obreb 2

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej

Lp. | Nazwa asortymentu

1 | sie¢ kanalizacyjna

2 | przylacze kanalizacyjne

Uwagi przewodniczacego narady

1 Pouczenie:

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.).

Znaki geodezyjne 1 urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego

potozenia punktow osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujacej budowe. W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek
na wilasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow. Art. 15 ust. 3

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp. | Nazwa Instytucji Imie¢, nazwisko uzgadniajacego | Stanowisko uczestnika
Data




1 | Koncern Energetyczny ENERGA- Jerzy Kuca zatacznik
OPERATO SA Oddzial w Olsztynie
Rejon Energetyczny Ketrzyn 2024-03-08 13:42:13
2 | Macrosat Sp. z o.0. Krzysztof Kacprowicz brak uwag
2024-03-04 11:34:07
3 | Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. | Ryszard Wojtkielewicz brak uwag

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Olsztynie

2024-03-05 11:25:11

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Lp. | Nazwa Instytucji

1 [ Gmina Bisztynek

2 | Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku

3 | Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 t.j.) Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, Ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktorym mowa w art. 28b

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia

Dokument podpisany I%Obeﬁ Kazio
Data: 2024.03.11 10:1549@ET
z up. Starosty Bartoszyckiego
Robert Kazio
Kierownik O$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
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UZGODNIENIE BRANZOWE

ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KETRZYN
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn.

Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu — projekt trasy kanalizacji sanitarnej na dziatkach 2-192/2,
2-19211, 2-191/27 z przytaczami do dzialek 2-191/... w Bisztynku.

Uzgodniono w zakresie kolizji z urzadzeniami elekiroenergetycznymi z zastrzezeniami podanymi nizej.
Ketrzyn, dn. 2024-03-08 Nr uzgodnienia 095/2023

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie potwierdza wystepowanie linii
elektroenergetycznych 0,4 kV lub 15 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujacymi uwagami:

1.

Termin rozpoczecia robét zglosié z 7-dniowym wyprzedzeniem do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucii
w Ketrzynie Dziat Eksploataciji. Do zawiadomienia dolaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic:
termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzagce] prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot z podaniem
nr telefondw.
Prace ziemne przy skrzyZzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzié recznie. Szczegélowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustalié na podstawie przekopow kontrolnych. Miejsca skrzyzowan i zblizen
do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W przypadku zmian
rzednych wysoko$ciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujace linie kablowe
nalezy doprowadzi¢ do utozenia na glebokosci zgodnej z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. Miejsca
skrzyzowan zglosi¢ przed zasypaniem do RD w Ketrzynie ul. Ogrodowa 17 Dziat Eksploatacii telefony (89)6121243,
(89)6121246. Przebudowe wykona¢ kosztem i staraniem inwestora.
Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:
* zgodnie z frescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126),
» zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
e Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzac¢ zgodnie z PN-E-05100-
1, 1998 r.i N SEP-E-003.
Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem -
mogace grozié¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Ketrzynie, w efekcie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.
Inne ustalenia:
e Prace w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych poprzedzic przekopami prébnymi celem
ustalenia rzeczywistych tras.

e Zakres prac dostosowac do mozliwosci wylaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych,
o Wykopy w poblizu stupoéw zabezpieczy¢,
o Na czas prowadzenia prac zapewni¢ dojazd do istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych,

» Prace prowadzone pod lub w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

- 3 m dla linii niskiego napiecia do 1 kV,

- 5 m dla linii $redniego napiecia 15 kV,

| g':gRgA'%rERATOR SA Sad Rejonowy Gdafisk-Poinoe oo e 1 vy
ziat w Qlsztynie i u 5 fr. 1 f‘
Rejon Dystrybucjiw Lidzbarku Warm. g&fﬁg&;’;"dm" . g
ul. Bartoszycka 14
11-100 Lidzbark Warmifiski UKAS
e il

operator.olsztyn@energa.pl NIP 583-000-11-90 Bank Pekao SA, Nr rach.: 191240 5508 1111 0000 5024 3792
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00068 Kapitat zaktadowyfwptacony: 1 356 110400 21
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operator
- 15 m dla linii 0 napieciu powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacej 110 kV
nalezy traktowa¢ jako zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
o Nie skladowa¢ Zadnych materiatow pod liniami elekiroenergetycznymi i w odleglosci liniowej liczone;
w poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz
- 2 m od linii niskiego napigcia 0,4 kv,
- 5 m od linii $redniego napigcia 15 kV,
- 10 m od linii wysokiego napiecia powyzej 15 kV
e Przenie$¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji oznaczenia graficzne wykonane przez RD Ketrzyn

Uzgodnienie wazne jest 3 lata, integralng czescig uzgodnienia jest zatgcznik graficzny.

[ | (E)NERSA-%II’ERATORSA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc ARGA @
dddabw Olsztyre el i uzg 09512024 Str. 2 &7
Rejon Dystrybuci w Lidzbarku Warm. RS . g
ul. Bartoszycka 14
11-100 Lidzhark Warmifski 5 UKAS
b
—ozmol 001

aperator.olsztyn@energa.pl NIP 583-000-11-90 Bank Pekao SA, Nr rach.: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792 i
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00068 Kapitat zaktadowy/wptacony. 1 356 110 400 2 8
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19,

191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24,

191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i

192/2 obr. 2 m. Bisztynek

MAPA SYTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Do cel6w projektowych Skala 1:500

Dokument podpisany przez Robert K
Data: 2024.03.11 10:14:00 CET

1324 wojewodztwo warminsko mazurskie
i miejscowosé: Bisztynek
INWESTOR:
Gmina Bisztynek
_ ~ 7 ul. Kosciuszki 2
2 <t o ~ ~ 11-230 Bisztynek
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Starosta Bartoszycki
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktora odbyta sie
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej
Data narady: 2024-03-11
Znak sprawy: GGN-PODGIK.6630.14.2024
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Robert Kazio
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami.
dz. nr 191/14, 191/15, 191/17, 191/19,
191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24,
191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i
192/2 obr. 2 m. Bisztynek

MAPA SYTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Do cel6w projektowych
wojewodztwo warmifisko mazurskie
miejscowo§é: Bisztynek
INWESTOR:

Gmina Bisztynek

ul.
11-230 Bisztynek

Kosciuszki 2

Skala 1:500

Ukiad Arkuszy

Al

ARKUSZ 2

Granice dziatek

2/1 Numery dziatek

z przyltaczami

Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej

HYDR®)YSTEM Krzysztof Horyd

ul. Bartoszycka 18, 11-100 Lidzbark Warmiriski
tel. 89 679 53 96 kom. 691 502 122

Oswiadczam, Ze tre$¢ mapy, na ktoérej wykonano niniejszy projekt
jest zgodna z tre§cig mapy zasadniczej po§wiadczonej przez organ
prowadzacy pafistwowy zasob geodezyjny i kartograficzny tj.
Staroste Bartoszyckiego: protokot weryfickacji: B.2801,2024.74
z dn. 19.01.2024r., P.2801.2024.47 z dn. 15.01.2024r.

=

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data:
dz. or 191/14, 191/15, 191/17, 191/19, . .
191/20, 191/21, 191/22, 191/73,191/24, | Projekt zagospodarowania terenu 02.2024
191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 192/1 i :
192/2 obr.2 m. Bisztynek
Inwestor: Stadium: Skala:
Gmina Bisztynck Siet kanalizacji sanitarnej 1:500
11-230 Bisztynek z przylgczami.

Sprawdzit: Rys. nr:

Projektowal:
mgr inz. Krzysztof
upr.w spec. instalacji i sie¢i sanit.

WAM/0113/PWOS/08

mgr inz, Andrzej Kabala
UpL.W Spec., ihst; isieci'sanitarmych
WOS/L \

WAM/0041, N

1

Opracowano w programie AuteCAD LT 2010

Licencja: 355-70612653 da HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd




Mapa do celow projektowych

skala1l:500

GGN-PODGIiK.6640.1.50.2024
woj. warminsko-mazurskie
powiat bartoszycki

miasto 280104_4 Bisztynek

obreb numer 280104_4.0002
dziatka numer 222, 192/1, 191/27
ul. Spéldzielcéw

uktad wspotrzednych 2000 strefa 7
uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH

arkusz mapy 7.214.20.02.2.1

Stan aktualny w terenie dn. 19.01.2024r.
Nr rob. wykonawcy 10/2024

Wykonawca: .
Signed by /

Podpisano przez:

/%/ | ANDRZEJ GRYSKA

Date / Data:
2024-01-23
10:37

Zakres aktualizacji zaznaczono kolorem zielonym

W terenie moga istnie¢ sieci uzbrojenia o ktérych brak danych w
instytucjach branzowych i nie
zostaty zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia
obciagzen stuzebnosciami gruntowymi.

Poswi , ze niniejszy dok zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych , ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany Jednoczesnie informuje, ze jestem

Granic dziatek w terenie nie ustalono, przyjeto stan wedtug danych
zmapy ewidencyjnej gruntow.

$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia prac GGN-PODGIK.6640.1.50.2024
geodezyjnych

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegaja: obiekty
budowlane wymagajace pozwolenia na budowe, obiekty, o ktérych
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i19a-20b - ustawa zdnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351.)

Organ stuzby geodezyjnej, ktory Starosta Bartoszycki
otrzymat zgtoszenie
Wykonawca prac geodezyjnych Andrzej Gryska

Zaktad Ustug Geodezyjnych
Nr oraz data sporzadzenia Protokot weryfikacji
dokumentu zawierajgcego wynik P.2801.2024.74
pozytywnej weryfikacji zdn. 2024-01-19

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Andrzej Gryska
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 10340
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