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Zielony ekran przy ul. Licealnej.

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania sg gabiony, ktére znajdujg sie przy parkingu na ul. Licealnej — przy
Liceum Ogdlnoksztatcagcym, na dziatce nr 201/63, ktdra nalezy do Gminy Bierun.

2. Stanistniejacy.

Dokumentacja zdjeciowa nr 1.
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Dokumentacja zdjeciowa nr 3.
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Dokumentacja zdjeciowa nr 5.

3. Opis projektu.

Zadanie polega na usunieciu kostki granitowej wzdtuz 6 gabiondéw (pomiedzy gabionem
a kraweznikiem) na catej dtugosci gabionu wraz z podbudowg — ttuczen, piasek. Kazdy z
gabiondw ma dtugos¢ 3 m.

Po usunieciu kostki wraz z podbudowa, nalezy zatozyé betonowy kraweznik po dwdéch bokach
kazdej z powstatych rabat. Nalezy roztozy¢ ziemie urodzajng, uzy¢ stymulatora rozwoju systemu
korzeniowego, roztozy¢ agrowtdknine, nasadzic rosliny i rozscieli¢ grysem granitowym.

Pozyskana kostka brukowa zostanie wykorzystana jako obrzeze dla zadania pn. Zielone
otoczenie przy Domu Kultury GAMA (zat. nr 1) oraz na rabacie przy dworcu autobusowym.
tacznie do utozenia kostki jest 75 mb. Reszta pozyskanej kostki jest wtasnoscia Zamawiajgcego.

4. Wizualizacja.
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5. Spis roslin ujetych w przetargu.

Wielkos¢ doniczki
Lp. Gatunek llos¢ wysokosc rosliny lub inne Zdjecie

parametry

1 | Bluszcz 18 szt. pnqcze,
irlandzki doniczka C3,

(kazdy gabion ma 3 mb)

2 | Bluszcz pngcze,

pospolity 18 szt. doniczka C3

6. Zestawienie innych materiatéw.
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Lp. Materiat llos¢
1 | Kraweznik betonowy 12 szt.x 0,35 m
2 | Stymulator rozwoju systemu 1

korzeniowego

3 | Substrat — mieszanka ziemi urodzajnej Grubos¢ warstwy substratu: 30 cm
6szt.x1,05m?x0,3m=1,89 m3

4 | Grys granitowy Grubos¢ warstwy grysu: 4 cm

6 szt. x1,05m3x 0,04 m =0,252m?3
Gesto$c grysu granitowego: ok. 1500 kg/m?
0,252 m? x 1500 kg/m3 = 378 kg

5 | Materiat do utozenia kostki (mieszanka
piaskowo-cementowa albo suchy beton)

Rozstawa i usytuowanie roslin moze ulec modyfikacji, lecz kazda zmiana musi by¢ konsultowana
z Inspektorem.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ.



