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Spis zalacznikow:

1. Opis techniczny

2. Opinie:

2.1. Opinia wydana przez Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Legionowo.

2.2. Opinia Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Legionowie
wydana dnia 13.07.2020 r. na wniosek projektanta z dnia 10.07.2020 r.

2.3. Opinia WRD KP Policji w Legionowie — odmawiajgca opiniowania drog gminnych.

3. Zatwierdzenie projektu przez Wydziat Inwestycji 1 Drogownictwa Starostwa Powiatowego

w Legionowie — naniesione na plan oznakowania.

4. Rysunki:
e Nr 1 — Plan orientacyjny (1 : 8 000)

o Nr 2 — Plan sytuacyjny oznakowania — Etap I:
- Budowa kraweznika lewostronnego,



chodnika i lewostronnej cze$ci jezdni (1 : 500)
Nr 3 — Plan sytuacyjny oznakowania — Etap II:
- Budowa krawe¢znika prawostronnego,

prawostronnej czgsci jezdni i pobocza (1 : 500)



Umowa: Nr W1.272.3.2020/BK
z dnia 18.03.2020 r.

Inwestor: Prezydent Miasta Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU
TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA OKRES
BUDOWY UL. OSTROBRAMSKIEJ
NA ODCINKU
OD UL.PARKOWEJ DO UL. JASNOGORSKIEJ
W_LEGIONOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa Nr WI.272.3.2020/BK z dnia 18.03.2020 r. — zawarta z Zamawiajacym.

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 — wykonana przez firm¢ ,,GEO” Bozena Kryzinska z Serocka
oraz geodete uprawnionego (11847) Krzysztofa Sliwinskiego — wydana dnia 13.05.2020 r.
przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie.

1.3. Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 — wydana dnia 07.05.2020 r. przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Legionowie.

1.4.  Projekt budowlany ,,Budowy ulicy Ostrobramskiej na odcinku od ul. Parkowej do ul.
Jasnogorskiej w Legionowie” — oprac. ,,FIIN”.

1.5.  Prtojektm stalej organizacji ruchu — opre. ,,FIIN”.

1.6.  Pismo GK.7021.1.3.2020 z dnia 27.01.2020 r. przedstawiajace propozycje do rozwigzan
projektowych, jakie nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej budowy ulicy —
— wydane przez Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Legionowo.

1.7. Pomiary wlasne sytuacyjne i inwentaryzacyjne — wyk. ,,FIIN” w m-cach IV 1 V.2020 r.
1.8. Uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.9. Akty prawne:

1.9.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1643).

1.9.2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515
Z pozn. zm.)

1.9.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z2003 r. Nr 177, poz. 1729).

1.9.4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).



1.9.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

1.9.6. Zalaczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach — zatgcznik
do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



-

1.9.7. Instrukcja oznakowania robot w pasie drogowym” — jako zalacznik Nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12.11.1992 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 486) oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19.12.1994 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 2 z 1995 r., poz. 11).

1.9.8. Wczesniejsza ,,Instrukcja oznakowania robot w pasie drogowym” — jako zatgcznik Nr 1
do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia
18.06.1990 r. (M. P. Nr 97, poz. 184).

1.9.9. Zatacznik do powyzszej instrukcji p.t. ,,Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robot

prowadzonych w pasie drogowym”.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Opracowanie projektowe wykonano na zaméwienie Prezydenta Miasta Legionowa w celu
okreslenia
formy i zakresu budowy ul. Ostrobramskiej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Jasnogorskie;.

2.2.  Zakres robot.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania:

- wykonania rob6t rozbiorki czesci jezdni bitumicznej wraz z kraweznikiem na wlocie w ul. Parkowa,

- wykonanie rob6t rozbiorki nawierzchni bitumicznej w sgsiedztwie ul. Jasnogorskiej,

- wykonanie rob6t rozbiérkowych prowizorycznej podbudowy,

- wykonania rob6t ziemnych polegajacych na korytowaniu w istn. pasie drogowym,

- ustawienia kraweznikow: wystajacego przy chodniku i wtopionego (jako opornika) po stronie
przeciwnej tj. od strony ogrodzenia stadionu,

- wykonania dwuwarstwowej podbudowy nawierzchni,

- wykonania jezdni o szer. 4,00 m z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm szarej typu ,,Behaton”,

- wykonania zjazdow indywidualnych do poses;ji tj. podbudowy z kruszywa i nawierzchni z kostki
betonowej grafitowej grub. 8 cm typu ,,Holland”,

- wykonania nawierzchni chodnika lewostronnego o szer. 2,00 m z kostki betonowej grub. 6 cm
czerwonej na podbudowie z kruszywa naturalnego,

- wykonania drenu tj, podluznego saczka chtonnego oraz 2 studni chtonnych za krawe¢znikiem
prawostronnym wtopionym,

- innych robot towarzyszacych przebudowie drogi.

Dlugosé¢ przebudowy przedmiotowego odcinka ulicy wynosi 17,10+124,95 = 142,05 m.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przewidziana do budowy przedmiotowy odcinek drogi gminnej Ostrobramskiejajduje si¢ w centralnej
czedci miasta Legionowa 1 sgsiadujez polonocnym ogrodzeniem stadionu miejskiego.
Droga ta znajduje si¢ pomie¢dzy skrzyzowaniami z ul. Parkowa 1 ul. Jasnogorska,

Dhugo$¢ trasy budowanego odcinka wynosi 156,55m,.
Dhugos¢ budowy (robot) przedmiowego odcinka drogi wynosi 142,05 m.

4. STAN ISTNIEJACY

4.1. Pas drogowy

4.1.1. Na poczatku przedmiotowego odcinka ulicy znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni bitumicznej
o szer. 4,90 m i dlugos$ci 28,10 poczawszy od krawedzi jezdni ul. Parkowe;.
Przy tej jezdni bitumicznej znajduje si¢ chodnik prawostronny szer. 1,40 m 1 lewostronny
szer. 1,45 m.
Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach ogrodzen wynosi od 7,05 do 8,25 m.

4.1.2. Na dalszym odcinku nawierzchnia jezdni jest gruntowa z przewarstwieniami zwiru,
ziarn thucznia i1 otaczakdéw. Na odcinku ca 3,0 m w sasiedztwie ul. Jasnogorskiej jezdnia
bitumiczna jest bardzo zniszczona i wymaga wymiany.




Szerokosc pasa drogowego w liniach ogrodzen wynosi od 7,50 do 7,7 m (wyjatkowo
na hm 0+31,60 — wynosi 7,00 m).
Chodnik przy jezdni gruntowej nie wystepuje.

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ bogate uzbrojenie terenu opisane w p. 4.5. opisu.



4.2. Skrzyzowania

Na poczatku trasy ul. Ostrobramskiej znajduje si¢ trojwylotowe skrzyzowanie z ul. Parkowa
0 jezdni bitumicznej szerokosci 7,00 m.

Natomiast na koncu trasy znajduje si¢ trojwylotowe skrzyzowanie z ul. Jasnogoérska o jezdni
bitumicznej szerokos$ci 5,70 m.

4.3. Zjazdy

Na przebudowywanym odcinku drogi znajduja sig:

- po stronie lewej — 5 zjazdow indywidualnych o szer. 3,40 — 4,50 m i nawierzchni gruntowej,

- po stronie prawej, lecz za zakresem opracowania — 1 zjazd publiczny o szer. 3,10 m i nawierzchni
z betonowej kostki brukowej (przy zjezdzie znajduje si¢ zamknigta brama terenu stadionu).

4.4. Odwodnienie

Pas drogowy odwadniany jest obecnie w jezdni¢ gruntowg i w pobocze gruntowe znajdujace si¢

po prawej stronie pasa drogowego (przy ogrodzeniu stadionu).

Odcinek poczatkowy asfaltowy odwadniany jest do krawedzi jezdni ul. Parkowej, gdzie znajduje si¢
studzienka wodosciekowa o rz¢dnej kratki 78,91 m n,p,m.

4.5. Uzbrojenie

W pasie drogowym znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie:

- wodociag po stronie lewej (pdtnocno- wschodniej) pasa drogowego,

- przewod kanalizacji sanitarnej ks 200 po stronie prawej (poludniowo-zachodniej),

- gazociag przy ogrodzeniach posesji prywatnych (po stronie lewe;j),

- linia energetyczna abonencka poi stronie lewej i linia o$§wietleniowa po stronie prawej pasa drogowego,

- po stronie prawej znajduje si¢ 6 stupdw oswietleniowych — odleglo$¢ zewngtrznego lica stupoéw
wynosi od 0,30 do 0,85 m od ogrodzenia stadionu,

- po stronie lewej 1 studnia teletechniczna i znajduja si¢ 4 stupy telefoniczne — odleglo$¢ zewnetrznego
lica stupéw wynosi od 0,30 do 0,70 m od ogrodzen posesji prywatnych

4.6. Roslinnos¢
Zarowno po lewej jak 1 prawej stronie pasa drogowego nie wystepuja jakiekolwiek drzewa

jak réwniez zielen niska i trawy.

4.7. Warunki gruntowo — wodne.

W pasie drogowym ul. Ostrobramskiej oraz na sgsiednich ulicach podtoze gruntowe stanowig

grunty przepuszczalne.

Na dalszym etapie projektowania wykonane zostang otwory i opracowana zostanie opinia geotechniczna.
Wykonawca bedzie firma ,,DROG-BUDI1” — Lajski.

5. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE

S5.1. Istniejace oznakowanie pionowe

5.1.1. ul. Ostrobramska

W pasie ul. Ostrobramskiej wystepuja zamocowane na 1 sztycy 2 znaki pionowe:

- znak A-7 — ustgp pierwszenstwa — 1 szt.,

- znaki D-6 — przejscie dla pieszych — 2 szt.

Na skutek wprowadzenia ruchu jednokierunkowego od ul. Parkowej w kierunku ul. Jasnogorskiej —
— znaki A-7 1 1 znak D-6 (pod znakiem A-7) podlegaja likwidacji.

5.1 2. ul. Parkowa

W ul. Parkowej w rejonie skrzyzowania z ul. Ostrobramska wyst¢puja nastepujace znaki pionowe:
- znak A-17 — dzieci — 1 szt.,

- znak A-24 —rowerzysci — 1 szt.,

- znaki B-9 —zakaz wjazdu rowerow — 2 szt.,

- znak C-13 — droga dla rowerow — 1 szt.,



- znaki C-13a — koniec drogi dla roweréw — 2 szt.,
- znaki D-1 — droga z pierwszenstwem — 3 szt.,



-

- znaki D-6b — przej$cie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow — 2 szt. na sztycy,

- znaki D-6b — przejsécie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw — 2 szt. na wysiegniku,
- znaki T-27 — przejScie dla pieszych jest szczeg6lnie uczeszczane przez dzieci — 2 szt.

- sygnalizator §wietlny na wysiggniku.

5.1.3. ul. Jasnogorska

W pasie ul. Jasnogodrskiej oznakowanie pionowe nie wystepuje.

Za wlotem ul. Jasnogorskiej w istn. pasie ul. Ostrobramskiej wystepuja na 2 sztycach nastgpujace znaki
pionowe:

- znak B-33 — ograniczenie predkosci do 30 km/h — 1 szt.,

- znak B-36 — zakaz zatrzymywania si¢ — 1 szt.,

- znak D-3 — droga jednokierunkowa — 1 szt.

5.2. Istniejace oznakowanie poziome

5.2.1. ul. Ostrobramska
Oznakowanie poziome:
- znak P-10 — przejscie dla pieszych — 1 szt.,

- znak P-13 — linia warunkowego zatrzymania ztozona z trdjkatow — 1 szt. — do likwidacji.

5.2 2. ul. Parkowa

W ul. Parkowej w rejonie skrzyzowania z ul. Ostrobramska wystepuja nastepujace znaki poziome:
- znak P-1b — linia pojedyncza przerywana — kroétka,

- znaki P-4 — linia podwojna ciagla.

- znaki P-7 — linia pojedyncza przerywania — prowadzaca waska,

- znak P-10 — przejscie dla pieszych — 1 szt.,

- znak P-11 — przejazd dla rowerzystéw — 1 szt.,

- znaki P-14 — linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow — 2 szt.,

5.2.3. ul. Jasnogorska
W pasie ul. Jasnogorskiej wystepuje nastgpujace oznakowanie poziome:
- P-1b — linia pojedyncza przerywana — krotka,

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

6.1. Oznakowanie pionowe
Przed wlotem ul. Ostrobramskiej w ul. Parkowa przewiduje si¢ likwidacj¢ 1 znaku A-7 i 1 znaku A-6.

6.2. Oznakowanie poziome
Przed wlotem ul. Ostrobramskiej w ul. Parkowg przewiduje si¢ likwidacj¢ 1 znaku poziomego P-13.

7. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WYSTEPUJACE UTRUDNIENIA

Ulica Ostrobramska jest drogg publiczng dojazdowa taczaca ulice Parkowa z ul. Jasnogorska

i dalszym odcinkiem Ostrobramskie;j.

Kategoria ruchu — proj. KR1.

Ulica prowadzi przede wszystkim ruch lokalny.

W dni wolne od pracy natgzenie ruchu si¢ zmniejsza.

Gloéwne utrudnienia i zagrozenia bezpieczenstwa ruchu stanowia:

- rozwijanie przez uzytkownikéw nadmiernej predkos$ci znacznie przekraczajacej predkose
dopuszczalna,

- nieuporzadkowane parkowanie pojazdéw w pasie drogowym przez uzytkownikow,

- zagrozenie wtargnigciem na jezdni¢ zwierzat domowych.
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8. PROJEKTOWANE TYMCZASOWE OZNAKOWANIE MIEJSC ROBOT

Ze wzgledu na niewielka szeroko$¢ pasa drogowego — podczas prowadzenia robot zatozono:

- ruch jednokierunkowy od ul. Parkowej do ul. Jasnogoérskiej i1 dalszy odcinek Ostrobramskie;,
- ograniczenie predkosci do 20 km/h.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ nastepujgce oznakowanie pionowe:

8.1. ul. Ostrobramska

Nowe oznakowanie pionowe w pasie ul. Ostrobramskiej:
- znak B-2 — zakaz wjazdu — 1 szt.,

- znak B-33 — ograniczenie predkosci do 20 km/h — 1 szt.,
- znak D-1 — droga z pierwszenstwem — 1 szt.,

- znak D-3 — droga jednokierunkowa — 1 szt.
8.2. ul. Parkowa

Poza zakresem oracowania.

8.3. ul. Jasnogorska

W pasie ul. Jasnogorskie;j:

- znak A-7 — ustap pierwszefnstwa — 1 szt.,

- znak C-4 —nakaz jazdy w lewo (za znakiem) - 1 szt.

8.4 Etapowanie robot

Oznakowanie robot przewidziano w 2 etapach, ktore pokazano na rysunkach Nr 2 — 3.
Etap I — budowa kraweznika lewostronnego, chodnika i lewostronnej czg$ci jezdni,,
Etap II — budowa kraweznika prawostronnego czesci jezdni 1 pobocza.

Pelne oznakowanie miejsc robot pokazano na rysunkach Nr 2 i Nr 3.

9. UWAGI

1) Przy oznakowaniu odcinka roboczego danego etapu nadrzedne znaczenie ma oznakowanie
tymczasowe. W przypadku niezgodnos$ci tego oznakowania z oznakowaniem istniejagcym — znaki
istniejgce nalezy zakry¢.

2) Dlugos$¢ odcinkdw roboczych (etapdw) winna by¢ wyznaczona przez wykonawce robot

w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwie dobrg przejezdno$¢ drogi.

3) Przy krawedzi jezdni, przy ktorej prowadzone beda roboty nalezy ustawi¢ tablice kierujace U-21a/b

co 10 m na catej dlugosci odcinka wykonywanych prac.

4) Podczas wykonywania rob6t w terenie zurbanizowanym — przez caly czas trwania robdt wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom oraz stuzbom ratunkowym i technicznym
mozliwos$ci dojazdu do posesji np. poprzez chwilowe zdjecie zapor 1 podsypanie zjazdu kruszywem.

5) W przypadku zmiany warunkéw wyjsciowych przyjetych w niniejszym opracowaniu —

— nalezy opracowac nowy projekt tymczasowej organizacji ruchu.

10. TERMIN PROWADZENIA ROBOT.

Przewiduje si¢ rozpoczgcie robot budowlanych w III kw. 2020 r. 1 zakonczenie robot w IV kw. 2020 r.
Termin ten zalezy wytacznie od decyzji Prezydenta Legionowa.

11. ZALECENIA.




a) Znaki zamocowac¢ na sztycach lub stupach — wg projektu.

b) Przed przystgpieniem do wykonywania prac — zawiadomi¢ zarzadce drogi.

¢) Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym — powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe.
d) Roboty wykonywa¢ w porze dzienne;.

e) Po zakonczeniu robot — teren uporzadkowac 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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