






















































































SRS-50
L=6m(p)

2xZRM-1

SRS-50
L=13m(p)

DVR-75
L=2m 2xDVK-752xL=6m

SRS-50
L=15m(p)

SRS-50
L=9m(p)

DVK-75
L=4m

DVK-75
L=6m

DVR-75
L=2m

DVK-75
L=12m

DVK-75
L=11m DVK-75

L=8m

SRS-50
L=19m(p)

DVK-75
L=3m

SRS-50
L=6m(p)

DVK-75
L=7m

Przełożenie istn. kabla na odcinku

L=47m

YAKXs 4x25mm²L=24m/31m

YAKXs 4x25mm²L=34m/41m

YAKXs 4x25mm²L=22m/29m YAKXs 4x25mm²L=13m/20m

YAKXs 4x25mm²L=34m/41m

YAKXs 4x25mm²L=31m/38m

YAKXs 4x25mm²L=33m/40m

YAKXs 4x25mm²L=35m/42m

YAKXs 4x25mm²L=36m/43m

YAKXs 4x25mm²L=32m/39m

YAKXs 4x25mm²L=30m/37m

YAKXs 4x25mm²L=18m/25m

YAKXs 4x25mm²L=10m/17m

YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=38m/45m

YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=38m/45m

1.1
1/4

Nr 21.2

Nr 21.3

Nr 21.2/2

Nr 21.6

Nr 21.10
Nr 21.13

Nr 21.16

Nr 21.2/1
Nr 21.4 Nr 21.7

Nr 21.5

Nr 21.8

Nr 21.9

Nr 21.10/2

Nr 21.10/1

Nr 21.12

Nr 21.11
Nr 21.14 Nr 21.15

Nr 21.17

 21.1
2/2 22

2/2

 21
2/2

1
1/4

proj. rurociąg kablowy
4x40/3,7mm  L=692m

A120PS
L=10m

proj. rura osłonowaØ125mm, L=3m

projektowane połączenie
istniejącego ruruciągu z

projektowanym 4x40/3,7mm

proj. rura osłonowaØ125mm, L=5m

proj. rura osłonowaØ125mm, L=10m

projektowany rurociąg
kablowy 4x40/3,7mmL=692m

Istniejący rurociąg LRSS
przeznaczony do likwidacji

Istniejący rurociąg LRSS
przeznaczony do likwidacji

proj. rura osłonowaØ125mm, L=2m

Projektowany słup aluminiowy anodowany h=9m z wysięgnikiem

pojedynczym L=1,5 m i oprawą LED 72W 4000K optyka uliczna

Projektowany słup aluminiowy anodowany h=9m, z wysiegnikiem

podwójnym 2xL=1,5 m i oprawą LED 72W 4000K optyka uliczna

oraz z oprawą LED 48W 4000K optyka parkowa

Projektowane oświetlenie przejść dla pieszych/przejazdów

rowerowych  (zestaw) - słup aluminiowy anodowany h=5m, ramię
0,845m z oprawą LED  45W 5000K

kabel niskiego napięcia

rura osłonowa na kablu niskiego napięcia

Istniejący słup oświetleniowy

rurociag kablowy telekomunikacyjny

rura osłonowa telekomunikacyjna
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DVK-75
L=7m DVK-75

L=14m

DVK-75
L=14m

DVK-75
L=12m

DVK-75
L=13m

DVK-75
L=13m

DVK-75
L=6m

YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=38m/45m
YAKXs 4x25mm²L=38m/45m

YAKXs 4x25mm²L=38m/45m YAKXs 4x25mm²L=38m/45m
YAKXs 4x25mm²L=38m/45m

YAKXs 4x25mm²L=38m/45m

YAKXs 4x25mm²L=38m/45m

YAKXs 4x25mm²L=38m/45m

YAKXs 4x25mm²L=32m/39m

YAKXs 4x25mm²L=38m/45m

YAKXs 4x25mm²L=38m/45m

YAKXs 4x25mm²L=39m/46m

YAKXs 4x25mm²L=39m/46m

Przeniesienie istn. SK
Nr SUK4s5301

Demontaż kabla YAKY 4x25mm²  ze słupka

Nr SUK4s5301 (zasilanie ZP-21/3), częściowe

przełożenie, przedłużenie odcinkiem kabla

YAKXs 4x25mm² L=13m/20m  przy pomocy mufy

kablowej ZRM-1 i wpięcie do przeniesionego SK.

Demontaż kabla YAKXs 4x35mm²  ze słupka

Nr SUK4s5301(zasilanie ZP-267/1),

skrócenie i wpięcie do przeniesionego SK.

Przeniesienie istn. ZP Nr  21/5.

Demontaż 4xAL35mm²
L=45m

Demontaż słupa nn
Nr 53/1 typu Ko-10

Nr 53
PN-9

Unieczynnienie kabla YAKY 4x25mm² relacji  ZP-21/5

a SUK4s5301. Zasilanie przeniesionego SUK4s5301

od przeniesionego ZP-21/5 nowoprojektowanym

kablem YAKXs 4x35mm² L=41m/48m

Przełożenie kabla YAKY 4x25mm² relacji słup Nr 53

a ZP-21/5 na odcinku 20m i przełużenie odcinkiem

kabla YAKXs 4x25mm² L=12m/19m przy pomocy

mufy kablowej ZRM-1 - zasilanie ZP-21/5.
YAKXs 4x35mm²L=65m/78mzasilanie ZP dz. nr 24/1

SRS-50
L=11m

2xSRS-50L=10m+11m

SRS-50
L=13m

Nr 21.16

Nr 21.21

Nr 21.23

Nr 21.22

Nr 21.15
Nr 21.17 Nr 21.18

Nr 21.19
Nr 21.20

DVR-75
L=1m

Nr 18/16

Nr 21.24

Nr 21.25
Nr 21.26

Nr 21.27 Nr 21.28 Nr 21.29 Nr 21.30

HDPE-110mmL=3m

proj. zasobnik kablowyWLO-CHL/ZZ-001

HDPE-110mmL=11m

proj. rura osłonowaØ125mm, L=4m

proj. rura osłonowaØ125mm, L=2m

proj, rura osłonowaØ125mm, L=2m

proj. rura osłonowaØ125mm, L=2m

projektowany rurociąg
kablowy 4x40/3,7mmL=692m

projektowany rurociąg
kablowy 4x40/3,7mmL=692m

proj. rurociąg kablowy4x40/3,7mmL=404m

Istniejący rurociąg LRSS
przeznaczony do likwidacji Istniejący rurociąg LRSS

przeznaczony do likwidacji

Demontaż przyłącza
AsXSn 4x16mm² L=16m

R≤30Ω

R≤30Ω

DVR-75
L=2m

Projektowany słup aluminiowy anodowany h=9m z wysięgnikiem

pojedynczym L=1,5 m i oprawą LED 72W 4000K optyka uliczna

Projektowany słup aluminiowy anodowany h=9m, z wysiegnikiem
podwójnym 2xL=1,5 m i oprawą LED 72W 4000K optyka uliczna

oraz z oprawą LED 48W 4000K optyka parkowa

Projektowane oświetlenie przejść dla pieszych/przejazdów

rowerowych  (zestaw) - słup aluminiowy anodowany h=5m, ramię
0,845m z oprawą LED  45W 5000K

kabel niskiego napięcia

rura osłonowa na kablu niskiego napięcia

Istniejący słup oświetleniowy

rurociag kablowy telekomunikacyjny

rura osłonowa telekomunikacyjna
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Słup nr 18

DVK-75
L=6m

DVK-75
L=4m

2xDVR-752xL=1,5m

DVK-75
L=3m

DVR-75
L=3m

DVR-75
L=2m

DVK-75
L=5m

SRS-50
L=12m

DVK-75
L=5m

DVR-75
L=3m

SRS-50
L=17m

DVR-75
L=3m

SRS-50
L=12m2xDVK-752xL=4m

DVK-75
L=12m

SRS-50
L=19m

SRS-50
L=11m(p)

SRS-50
L=10m(p)

SRS-50
L=10m(p)

2xAP160S2xL=3m

DVK-75
L=4m DVK-75

L=13m DVK-75
L=8m

DVK-75
L=31m

DVK-75
L=4m

SRS-50
L=7m(p)

DVK-75
L=31m

2xDVK-752xL=7m 2xDVK-75L=2m, L=10m

SRS-50
L=4m(p)

DVK-75
L=6m

YAKXs 4x25mm²L=38m/45m

YAKXs 4x25mm²L=41m/48m

YAKXs 4x25mm²L=44m/51m

YAKXs 4x25mm²L=43m/50m
YAKXs 4x25mm²L=43m/50m

YAKXs 4x25mm²L=30m/37m

YAKXs 4x25mm²L=42m/49m
YAKXs 4x25mm²L=40m/47m

YAKXs 4x25mm²L=29m/36m

YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=46m/53m
YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=31m/38m

YAKXs 4x25mm²L=32m/39m

YAKXs 4x25mm²L=12m/19m

YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=41m/48m

YAKXs 4x25mm²L=12m/19m

YAKXs 4x25mm²L=18m/25m

YAKXs 4x25mm²L=13m/20m

3xAFL 6-35mm²  L=29m
układ przewodów trójkątny

Nr 35
RPK-12

3xAFL 6-50mm²   L=141m
ukł. przewodów płaski

Nr 38
RNBSW-12Przełożenie istn. kabli YAKY 4x185mm² ,

YAKY 4x240mm² (relacji ST Włodawa K-47 -

SK  nr K470201+ZP-36/1) na odcinku L=48m.

Nr 34
KK-12

Nr 18/1

Nr 18/2
Nr 18/2/1

Nr 18/2/2

Nr 18/4 Nr 18/3

Nr 18/4/1

Nr 18/9
Nr 18/11

Nr 18/14

Nr 18/11/1

Nr 18/11/2

Nr 18/11/3

Nr 18/11/4

Nr 18/11/5

Nr 18/11/6

Nr 18/11/7

Nr 18/11/8

Nr 18/11/9

YAKXs 4x25mm²L=35m/42m

YAKXs 4x25mm²L=25m/32m

YAKXs 4x25mm²L=37m/45m

YAKXs 4x25mm²L=25m/32m

YAKXs 4x25mm²L=7m/14m

YAKXs 4x25mm²L=18m/25m

YAKXs 4x25mm²L=6m/13m

YAKXs 4x25mm²L=32m/39m

DVR-75
L=4m

DVR-75
L=1,5m

Nr 18/5

Nr 18/6

Nr 18/7

Nr 18/8
Nr 18/10

Nr 18/12
Nr 18/13

Nr 18/15
Nr 18/16

DVR-75
L=2m

DVR-75
L=2m

2xAP160S
2xL=4m

2xAP160S2xL=10m(p)

DVR-75
L=3m

XzTKMXpw 5x4x0,6mm²L=408m/425m

RHDPE-140 L=9m

HDPE-110
L=12m

Studnia kablowa doprzebudowy, złączekablowe w studni

Do przełożenia kanalizacja
teletechniczna 4x40/3,7mmL=41m

A110PS
L=3m

projektowane połączenie
istniejącego ruruciągu z

projektowanym 4x40/3,7mm

 RHDPE-140L=12m
Istniejący kabel OPL

przeznaczony do likwidacji

Projektowany słup aluminiowy anodowany h=9m z wysięgnikiem

pojedynczym L=1,5 m i oprawą LED 72W 4000K optyka uliczna

Projektowany słup aluminiowy anodowany h=9m, z wysiegnikiem

podwójnym 2xL=1,5 m i oprawą LED 72W 4000K optyka uliczna

oraz z oprawą LED 48W 4000K optyka parkowa

Projektowane oświetlenie przejść dla pieszych/przejazdów

rowerowych  (zestaw) - słup aluminiowy anodowany h=5m, ramię
0,845m z oprawą LED  45W 5000K

kabel niskiego napięcia

rura osłonowa na kablu niskiego napięcia

Istniejący słup oświetleniowy

rurociag kablowy telekomunikacyjny

rura osłonowa telekomunikacyjna
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