na wykonanie zadania pn.: ,,Remont drogi wojewddzkiej nr 544 na wybranych odcinkach: od km
73+713 (75+599) do km 74+351 (76+237), od km 85+746 (87+650) do km 86+896 (88+800), od km

PRZEDMIAR ROBOT

110+009 (111+954) do km 110+597 (112+542)”

L.p

Numer SST

Opis robot

Jedn.
miary

llos¢

Roboty wspéine dla ww. odcinkow

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (analogia) wraz z:

- wykonaniem pomiaru zero i wyznaczeniem niwelety zastepczej na czas robot

- wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ww.odcinkow drogi

- stabilizacjg punktow zatamari na granicy pasa drogowego przy pomocy stafych znakow
geodezyjnych (stupkéw betonowych) wraz ze $wiadkami z napisem PAS DROGOWY (czarny
napis na zottym tle) dla odcinkéw: od km 86+096 (88+000) do km 86+896 (88+800), od km
110+009 (111+954) do km 110+597 (112+542)

Obmiar: /0,638+1,150+0,588/

km

2,376

D-07.01.01

Oznakowanie poziome metodg grubowarstwowa w technologi wskazanej w SST na
nowej naw. bitumicznej oznakowanie jako chemoutwardzalne lub termoplastyczne gtadkie
petne dla wszystkich wym.elementow wg obowigzujacego (przekazanego od inwestora)
projektu statej org. ruchu odcinka drogi z ww. zadania remontowego.

Obmiar: /476,50+410,00+175,00/

1 061,50

od km 73+713 (75+599) do km 74+351 (76+237)

oraz na wykonanie pozostatych elementéw remontu drogi na odcinku w przekroju ulicznym m. Mlawa:

D-05.03.11

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z nadaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych na jezdni wg normatywu (tj. 2% w
przekr. daszkowym na odc. prostym) oraz przy zastosowaniu jn:

nadmiar pozyskanego destruktu odwoz na odleglo$¢ do 25 km (na Obwéd Dr. w Grudusku)
Obmiar: /4930 + skrzyzowania 441/

5 371,00

D-04.03.01a
D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej SMA 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-
55, gr.= 4 cm w-wy (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowych nieréwnosci po
sfrezowanej doinej warstwie na odc. ulicznym) wraz z oczyszczeniem i skropieniem
nawierzchni emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w.

Scieralnej. Ztacze podtuzne w osi jezdni nalezy uszczelnié¢ zgodnie z ST.
Obmiar: /4930 + skrzyzowania 441/

5 371,00

D-01.02.04

Rozebranie ciekow z kostki brukowej 6 -8 cm z odtozeniem materiatu (do
powtdrnego wykorzystania /wbudowania).
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazari insp nadz tgcznie na pow. 22m2

22,00

D-08.02.02a
D-05.03.23a

Odbudowa czesci podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej gr. 6+8 cm- regulacja
wysockosciowa cieku.

100% Kostka z odzysku / rozbiérki - poz. 5

Inne pozostate wymagane materialy tj: beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od_

Wykonawcy .
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp nadz tacznie na pow. 22 m2

22,00

D-03.02.01a

Regulacja wysokosciowa/przesuniecie elementéw kratek sciekowych odwodnienia,
zawordw, wtazéw studni wykonana betonem/pierécieniem.

100% materiatu z odzysku / rozbiérki (wpusty uliczne)

Inne pozostate wymagane materialy - od Wykonawcy

Obmiar: /15 szt. wpusty uliczne. 25 szt studni, 4 szt zawordw. przy zdeformowanej
nawierzchni/

szt.

44,00

oraz na wykonanie pozostalych elementow remontu drogi na odcinku:
od km 85+746 (87+650) do km 86+896 (88+800)

D-05.03.11

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o redniej gr. 4 cm z nadaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych na jezdni wg normatywu (tj. 2% w
przekr. daszkowym na odc. prostym) oraz przy zastosowaniu jn:

a) cze$¢ materiatu z frezowania do miejscowego wykorzystania przy naprawach poboczy
gruntowych wg opisu pozycji

b) nadmiar pozyskanego destruktu odwoz na odleglos$é do 15 km (na Obwéd Dr. w Grudusku)
Obmiar: /6,70m x 1150mb+400m2 wg wskazan insp. nadz./

7 415,00




D-05.03.26g

Wykonanie wzmocnien konstrukcji poprzez utozenie geosiatki na istniejgcych
sfrezowanych warstwach nawierzchni wraz z zakotwieniem i uprzednim skropieniem
emulsjg bitumiczng - o wytrzymafosci pow. 120 kN/m?

Obmiar: /760mb x 2,0m x 2 +400m2 wg wskazan insp. nadz./

3 440,00

10

D-04.03.01a
D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wyréwnawczo-wiagzacej AC 16 W z dodatkiem polimeroasfaltu
PMB 25/55-60, ér.gr. warstwy = 4 cm (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowej
nieréwnosci po sfrezowanej pow. jako dalszej podbudowy), wraz z oczyszczeniem i
skropieniem nawierzchni podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowg C60B3ZM w
ilosci 0,5 kg/m2 przed ulozeniem w. wigzacej. Ziacze podiuzne i poprzeczne uszczelnié¢
zgodnie z ST.

Obmiar: /400m2 wg wskazan insp nadz./

400,00

1

D-04.03.01a
D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wyréwnawczo-wigzacej AC 16 W z dodatkiem polimeroasfaltu
PMB 25/55-60, $r.gr. warstwy = 6 cm (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowej
nieréwnosci po sfrezowanej pow. jako dalszej podbudowy), Wraz z oczyszczeniem i
skropieniem nawierzchni podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowg C60B3ZM w
ilosci 0,5 kg/m2 przed utozeniem w. wigzacej. Ziacze podiuzne i poprzeczne uszczelnié
zgodnie z ST.

Obmiar: /6,10m x 760mb/

4 636,00

12

D-04.03.01a
D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55,
gr.= 4 cm w-wy (po zageszczeniu) wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w-wy $cieralnej.
Ztacze podiuzne w osi jezdni nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.

Obmiar: /6,0m x 1150mb/

6 900,00

13

D-06.03.01a

Wykonanie umocnionych poboczy gr. 6 cm wzdiuz odcinka poboczy materiatem
wykonanym w proporcji 20:80

- Z kruszywa naturalnego 0/31,5 ( mat. wykonawcy ): - 20%

- destruktu bitum. - 80% ( pozyskanego z wyk. frezowania ww. nawierzchni)

Obmiar: /760mb x 2 x 1,5mb szer. + zjazdy (40m2)/

2 320,00

oraz na wykonanie pozostatych elementéw remontu drogi na odcinku w przekroju ulicznym m. Przasnysz:

od km 110+009 (111+954) do km 110+597 (112+542)

14

D-05.03.11

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z nadaniem
wymaganych spadkoéw poprzecznych i podiuznych na jezdni wg normatywu (tj. 2% w
przekr. daszkowym na odc. prostym) oraz przy zastosowaniu jn:

nadmiar pozyskanego destruktu odwéz na odleglo$é do 25 km (na Obwdd Dr. w Grudusku)
Obmiar: /4403 + skrzyzowania 22/

4 425,00

15

D-04.03.01a
D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej SMA 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-
55, gr.= 4 cm w-wy (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowych nieréwnosci po
sfrezowanej dolnej warstwie na odc. ulicznym) wraz z oczyszczeniem i skropieniem
nawierzchni emulsja asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m? przed utozeniem w.

$cieralnej. Zlgcze podiuzne w osi jezdni nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar: /4930 + skrzyzowania 441/

4 425,00

16

D-01.02.04

Rozebranie chodnika/zjazdéw, cieku i zatok z kostki brukowej 6 -8 cm na podsypce
cem.-piaskowej z odtozeniem materiatu ( do powtérnego wykorzystania /wbudowania/
20% wywoz i utylizacja przez wykonawce ).

Obmiar: punktowe miejsca wg wskazarn insp. nadz. facznie na pow. 153m2

153,00

17

D-01.02.04

Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych ( do powtérnego wykorzystania
/wbudowania/ 20% wywoz i utylizacja przez wykonawce).
Obmiar: punktowe miefsca wg wskazarn insp. nadz. tgcznie 14 m

14,00

18

D-01.02.04

Mechaniczna rozbiorka obrzezy 8x30x100 (do powtérnego wykorzystania /wbudowania/
20% wywoz i utylizacja przez wykonawce).
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazar insp. nadz gcznie 70 m

70,00

19

D-0503.23a D
08.02.02a

Odbudowa czesci podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej gr. 6+8 cm- regulacja
wysokoéciowa chodnika/zjazdow, cieku i zatok autobusowych.

80% Kostka z odzysku / rozbiorki - poz. 16

Inne pozostate wymaqgane materialy tj: 20% kostka, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako -

od Wykonawey .
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazar insp nadz fgcznie na pow. 153 m2

153,00




20

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej

80% Kraweznik z odzysku / rozbiorki - poz.17.

Inne pozostate wymagane materiaty tj: 20% kraweznik, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako -
od Wykonawcy .

Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp nadz tacznie 14 m

14,00

21

D-08.03.01

Regulacja Wysoko$ciowa/Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie
betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej

80% obrzeze z odzysku / rozbiorki - poz.18.

Inne wymagane materialy tj: 20% obrzeze, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od
Wykonawcy.

Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp nadz tgcznie 70 m

70,00

22

D-03.02.01a

Regulacja wysokosciowa/przesuniecie elementow kratek sciekowych odwodnienia,
whazow studni wykonana betonem/pierscieniem.

100% materiatu z odzysku

Inne pozostate wymagane materiaty - od Wykonawcy.

Obmiar: 20szt. wpusty uliczne/ 4szt. whazy studni. 1 szt. zawdr. przy zdeform./naprawionej
nawierzchni/

szt.

25,00

23

D-09.01.01

Odnowa/wykonanie trawnikow dywanikdéw poprzez:

a) zebranie nadmiaru gruntu do poziomu ponizej 6 cm od poziomu okraweznikowania (z
odwiezie-niem i utylizacjq materiatu )

b) uzupeinienie nowego humusu z obsianiem nowymi trawami przy grub.warstwy humusu 5
cm

c) pielegnacija przez okres 2 lat.

Obmiar: /360 m2/

360,00

Opracowat :







