
INSTALACJA C.O. I KLIMATYACJI - RZUT PARTERU
skala 1:100

H0-05 Wiatrołap   

A: 11,1   m2 

H:250,0   cm  

sufit gk   

żwir/gres   

H0-01 Ochrona   

A: 9,9   m2 

H:270,0   cm 

brak sufitu   

pcv   

H0-02 WC Ochrona   

A: 3,3   m2 

H:250,0   cm  

sufit gk   

gres   

H0-03 Komunikacja   

A: 7  m2 

H:250,0   cm  

sufit gk   

gres   

H0-04 Pom. techniczne   

A: 1,8   m2 

H:270,0   cm 

brak sufitu   

pos. istniejąca   

H0-06 Poczekalnia/komunikacja   

A: 27   m2 

H:265,0   cm 

sufit gk   

gres   

H0-07 Kasa   

A: 10,6   m2 

H:270,0   cm 

brak sufitu   

pcv   

H0-08 Aneks. kuch.   

A: 8,7   m2 

H:250,0  cm  

sufit kaset. 60x60   

gres   

H0-10 Pokój związkowy   

A: 18,5   m2 

H:250,0  cm  

sufit gk   

pcv   

H0-11 Pom. biurowe obsługi klienta   

A: 35,1   m2 

H:265,0  cm 

sufit gk/ sufit listwowy LH1   

pcv   

H0-09 WC Np   

A: 3,5   m2 

H:250,0   cm 

sufit kaset. 60x60   

gres   
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wymiana hydrantu na hydrant z wężem dł 30m
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ZAKRES OPRACOWANIA
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Lodówka

BR130

BR130

JT_23T

JT_23T

JT_23T

JT_23T

JT_23T

JT_23T

JT_23T

JT_23T

OT W 715

OT W 715

1.1 +20 °C
Φwym: 520 W

1.3 +16 °C
Φwym: 670 W

1.7 +20 °C
Φwym: 264 W

1.6 +20 °C
Φwym: 498 W

1.5 +20 °C
Φwym: 480 W

1.4 +20 °C
Φwym:1374W

1.8 +20 °C
Φwym:2324W

Miejsce włączenia do istniejącej instalacji c.o.

Jednostka zewnętrzna
klimatyzatora np. f. MIDEA
typ MBT-09N8D6-O

Jednostka wewnętrzna
klimatyzatora np. f. MIDEA
typ MB-09N8D6-I
Qch=2,5kW

FMK 14/420
[2300 mm]

FMK 14/420
[2300 mm]

FMK 14/420
[2300 mm]

SAN07
[400 mm]

SAN07
[400 mm]

CV21s-600
[800 mm]

3,00

CV21s-600
[800 mm]

3,00

CV11-600
[700 mm]

3,00

KOV/21/450
[1800 mm]

25 x 3,5
4876 W

18 x 2,0
3714 W 16 x 2,0

1162 W

V2000E VS
5,00

DN15

16 x 2,0
1162 W

V2000E VS
7,00

DN15

16 x 2,0
2552 W

16 x 2,0
1390 W

V2000E VS
8,00

DN15

16 x 2,0
1162 W

16 x 2,0
200 W

16 x 2,0
670 W

16 x 2,0
687 W

16 x 2,0
2616 W

16 x 2,0
1242 W

16 x 2,0
687 W

16 x 2,0
1374 W

16 x 2,0
264 W

16 x 2,0
264 W

V2000E VS
4,00

DN15

16 x 2,0
498 W

CV21s-600
[800 mm]

2,00

16 x 2,0
480 W

16 x 2,0
762 W

FMK 14/290

[2100 mm]
16 x 2,0

520 W

V2000E VS
1,00

DN15

16 x 2,0
870 W

Miejsce włączenia do istniejącej instalacji c.o.

1.9 +20 °C
Φwym:1162W
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