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2022 FS modernizacja drég beton OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Modernizacja drogi gminnej tazy Brzynskie-Masiowa (dz.ew. nr 244)na odcinku w km 0+312 - 0+412
1/KNNR 6 D 01.02. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1]0103-03 04 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
100*3,20 m?2 320,00
RAZEM 320,00
2/KNNR 6 D 04.04. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- | m?2
d.1/0113-06 02.00 niu 15 cm
100*3,20 m?2 320,00
RAZEM 320,00
3|KNR 2-31 D-08.02. |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm nawierzchniaz |m?2
d.1/0308-03 03 betonu cementowego C30/37
100*2,80 m?2 280,00
RAZEM 280,00
4|KNR 2-31 D-08.02. |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grubosci po- | m?2
d.1/0308-04 03 nad 5 cm
Krotno$¢ = 10
100*2,80 m?2 280,00
RAZEM 280,00
5/KNNR 6 D 04.04. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- | m?2
d.1/0113-06 02.00 niu 15 cm - uzupetnienie i utwardzenie poboczy
100%0,3*2 m?2 60,00
RAZEM 60,00
6/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0606-04 kowej - analogia koryto $ciekowe z elemetéw betonowych 27x (h)31 cm z
rusztem zeliwnym D400
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
2 Modernizacja drogi gminnej nr 292091K Wola Kosnowa - Na Botzynie na odcinku w km 0+220 - 0+400
7/KNNR 6 D 01.02. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.2/0103-03 04 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
180*3,20 m?2 576,00
RAZEM 576,00
8/ KNNR 6 D 04.04. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- | m?2
d.2/0113-05 02.00 niu 10 cm
180*3,20 m?2 576,00
RAZEM 576,00
9/KNR 2-31 D-08.02. |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5 cm nawierzchniaz |m?2
d.2/0308-03 03 betonu cementowego C30/37
180*3,00 m?2 540,00
RAZEM 540,00
10|KNR 2-31 D-08.02. |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grubosci po- |m?2
d.2/0308-04 03 nad 5 cm
Krotno$¢ = 10
180*3,00 m?2 540,00
RAZEM 540,00
11/KNNR 6 D 04.04. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- | m?2
d.2|0113-06 02.00 niu 15 cm - uzupetnienie i utwardzenie poboczy
180*0,3*2 m?2 108,00
RAZEM 108,00
3 Remont drogi gminnej dz. ew. nr 643/10 Zabrzez - Biaty Potok na odcinku w km 0+000 - 0+080
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z |m?2
d.3/0811-01 wypetnieniem spoin piaskiem
96,00 m?2 96,00
RAZEM 96,00
13/KNNR 1 D 03.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m?3
d.3/0202-08 01 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
14,00 m3 14,00
RAZEM 14,00
14|KNNR 6 D 01.02. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.3/0103-03 04 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
250 m?2 250,00
RAZEM 250,00
15/KNNR 6 D 04.04. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- | m?2
d.3/0113-04 02.00 niu 8 cm
250,00 m?2 250,00
RAZEM 250,00
16|KNR 2-31 D-08.02. |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm nawierzchniaz |m?2
d.3/0308-03 03 betonu cementowego C30/37
250,00 m?2 250,00
RAZEM 250,00
17|KNR 2-31 D-08.02. |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grubosci po- | m?2
d.3/0308-04 03 nad 5 cm
Krotno$¢ = 10
250,00 m?2 250,00
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RAZEM 250,00
18/ KNNR 6 D 04.04. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- | m?2
d.3|0113-06 02.00 niu 15 cm - uzupetnienie i utwardzenie poboczy
80*0,3*2 m?2 48,00
RAZEM 48,00
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3/0606-04 kowej - analogia koryto $ciekowe z elemetéw betonowych 27x (h)31 cm z
rusztem zeliwnym D400
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
4 Modernizacja drogi gminnej nr 292039K tacko - Zawodzie na odcinku w km 0+330-0+396
21|KNNR 6 D 01.02. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.4/0103-03 04 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
66*3,0 m?2 198,00
RAZEM 198,00
22|KNNR 6 D 04.04. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- | m?2
d.4/0113-05 02.00 niu 10 cm
66*3,0 m?2 198,00
RAZEM 198,00
23|KNR 2-31 D-08.02. |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm nawierzchniaz |m?2
d.4/0308-03 03 betonu cementowego C30/37
66*3,0 m?2 198,00
RAZEM 198,00
24| KNR 2-31 D-08.02. |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grubosci po- |m2
d.4/0308-04 03 nad 5 cm
Krotno$¢ = 10
66*3,0 m?2 198,00
RAZEM 198,00
25/KNNR 6 D 04.04. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- | m?2
d.4/0113-06 02.00 niu 15 cmb - uzupetienie i utwardzenie poboczy
66*0,3*2 m?2 39,60
RAZEM 39,60

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32654 Uzytkownik: Urzad Gminy tacko




