Opis techniczny konstrukcji
1. Cze$€ogdlna

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej dla budowy swietlicy
wiejskiej w m. Bragchnowko, zlokalizowanej dz. nr 43/17, 63/02, obreb Bragchnéwko, gm. Chetmza.

1.2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- Zlecenie zamawiajgcego;
- Projekt budowlany — czes¢ architektoniczna
- Badania geotechniczne dla przedmiotowej dziatki
- Obowigzujace normy i przepisy

1.3.Normy

e obcigzenia wg: PN-EN 1990; Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1; Eurokod 1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3; Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywanie ogdélne. Oddziatywanie $niegiem;
PN-EN 1991-1-4; Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
Oddziatywanie ogélne. Oddziatywanie wiatrem;

konstrukcje zelbetowe wg: PN-EN 1992-1-1; Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
konstrukcje stalowe wg: PN-EN 1993-1-1; Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
konstrukcje murowe wg: PN-EN 1996-1-1; Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
fundamenty wg: PN-EN 1997-1-1; Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

1.4.Zatozenia dla rozbudowywanej czesci budynku:

- Wysokos¢ budynku ,H”: 6,50m

- Szerokos¢ budynku ,,B": 13,88m

- Dtugos¢ budynku ,L": 17,68m

- Lokalizacja: Bragchndwko, gm. Chetmza — przyjeto | strefe wiatrowg oraz Il strefe

obcigzenia Sniegiem; Gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz=1,0m

2. Opis konstrukcji obiektu

2.1.Podtoze gruntowe

Na podstawie badan gruntowych wykonanych na dziatce przez firme Geolit i uprawnionego geodete
mgr inz. Tadeusz Szczuczko nr upr. geol. V-1678, VII-1310 wyszczegdlniono cztery warstwy gruntow nosnych:



- warstwa | — staboprzepuszczalne i wysadzinowe, drobnoziarniste zastoiskowe pyly i nieskiej
plastycznosci i konsystencji zwartej, zalegajg do gtebokosci 0,7-0,9m. Sg to grunty nosne, ale przy duzej
wilgotnosci ulegajg uplastycznieniu, stopien plastycznosci IL=0,00;

- warstwa Il — drobnoziarniste ity morenowe, grunty staboprzepuszczalne, wysadzinowe, podatne na
rozmakanie i uplastycznianie;

- warstwa lla — ity z piaskiem o niskiej plastycznosci i konsystencji twardoplastycznej, warstwa ta
zalega do gtebokosci 1,1-1,4m, stanowig one podfoze nosne o stopniu plastycznosci IL=0,15;

- warstwa llb — ity z piaskiem i pytem o niskiej plastycznosci i konsystencji plastycznej, warstwa ta
zalega do gtebokosci 1,7-2,2m, stanowig one podfoze nosne o stopniu plastycznosci IL=0,30;

- warstwa llc — ity z piaskiem o niskiej plastycznosci i konsystencji miekkoplastycznej, warstwa ta
zalega na gtebokosci 2,2m, stanowig one podtoze stabonosne o stopniu plastyczno$ci IL=0,55;

Na dziatce wystepujg proste warunki gruntowe, warstwy gruntéw jednorodnych réwnolegte do
powierzchni terenu. Poziom posadowienia fundamentdw znajduje sie powyzej poziomu wystepowania wdd
gruntowych (napietego zwierciadta wody).

Na podstawie powyzszych wynikdw badan geologicznych projektuje sie posadowienie budynku w warstwie
la.

2.2. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 25.04.2012r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzono
proste warunki gruntowe. Budynek swietlicy wiejskiej o prostej konstrukcji murowanej, gdzie mozna
wydzieli¢ proste schematy statyczne. Z uwagi na takie warunki konstrukcyjne obiektu oraz podtoza
gruntowego na ktérym jest posadowiony, zalicza sie go do | kategorii geotechniczne;j.

3. Uktad konstrukcyjny budynku

Projektuje sie budowe budynku swietlicy wiejskiej na planie litery , T”. Projektowany budynek to
budynek parterowy, bez podpiwniczenia. Dach o konstrukcji drewnianej, nad salg w postaci wigzaréw
drewnianych w rozstawie co 3,31m, nad czescig socjalng wykonany jako krokwiowy z podparciem w
postaci ptatwi w kalenicy. Dach wielospadowy o kacie nachylenia odpowiednio 34 i 28st. Strop nad
czescig socjalng drewniany, w miejscach posadowienia stupéw dachowych nalezy wstawic stalowg belke
z dwuteownika IPE200. Budynek o prostej konstrukcji murowanej, $ciany konstrukcyjne gr. 24cm
wykonane z betonu komérkowego odm. Min. 600MPa usztywnione trzpieniami, stupami i wieficami
zelbetowymi.

3.1.Elementy konstrukcyjne obiektu
3.1.1. Strop nad czescia socjalng

Nad parterem w czesci socjalnej zaprojektowano strop o konstrukcji drewnianej. Elementy z drewna litego
klasy C24, o przekroju 10x24 i 8x24cm w rozstawie co okoto 60cm. W miejscach wystepowania stupdéw
dachowych nalezy umiesci¢ belke stalowg z dwuteownika IPE200 ze stali S235JR. Mocowanie belek
drewnianych do boku wienca zelbetowego przy pomocy systemowych wieszakéw stalowych. Mocowanie
belki stalowej przy pomocy blachy czotowej i 4szt. kotew wklejanych M12. Przeznaczenie poddasza jako
nieuzytkowe, przewidziane obcigzenie to 50kg/m2;

3.1.2. Nadproza

e Nadproze N-1
Nadproze N-1 o wymiarach 24x40cm z betonu C20/25, zbrojone dotem 4 pretami ¢12 ze stali RB500W (A-
I1IN) oraz strzemionami dwucietymi z pretéw ¢6 w rozstawie co 15cm ze stali RB400 (A-Il1).
Otulina belki gr. 2,5cm.



e Nadproze N-2
Nadproze N-2 o wymiarach 24x30cm z betonu C20/25, zbrojone dotem 4 pretami ¢12 ze stali RB500W (A-
I1IN) oraz strzemionami dwucietymi z pretéw ¢6 w rozstawie co 12/20cm ze stali RB400 (A-l11).
Otulina belki gr. 2,5cm.

e Nadproza prefabrykowane
Nadproze zaprojektowano jako prefabrykowane sprezone, zelbetowe. Minimalna dtugos¢ oparcia na
$cianie no$nej wynosi 100m, przy rozpietosci powyzej 120cm zalecana dtugos¢ 150mm. Dtugo$ci nadprozy
w zaleznosci od wielkos$ci otworu oznaczone na rysunkach konstrukcyjnych

3.1.3. Stupy i trzpienie zelbetowe

e StupS-1
Slup S-1 o wymiarach 24x35cm z betonu C20/25, zbrojone dotem 8 pretami ¢16 ze stali RB500W (A-IIIN)
oraz strzemionami czterocietymi z pretdw ¢6 w rozstawie co 24cm ze stali RB400 (A-Il1).
Otulina stupa gr. 2,5cm.

e StupS-2
Slup S-1 o wymiarach 24x35cm z betonu C20/25, zbrojone dotem 6 pretami ¢16 ze stali RB500W (A-IIIN)
oraz strzemionami czterocietymi z pretow ¢6 w rozstawie co 10cm ze stali RB400 (A-Il1).
Otulina stupa gr. 2,5cm.

e StupS-3
Slup S-3 o wymiarach 24x24cm z betonu C20/25, zbrojone dotem 4 pretami ¢12 ze stali RB500W (A-IIIN)
oraz strzemionami dwucietymi z pretéw ¢6 w rozstawie co 24cm ze stali RB40O0 (A-III).
Otulina stupa gr. 2,5cm. W fundamencie w miejscu projektowanego stupa nalezy wypuscié¢ zbrojenie
startowe.

e StupS-4
Slup S-4 o wymiarach 24x24cm z betonu C20/25, zbrojone dotem 4 pretami ¢12 ze stali RB500W (A-IIIN)
oraz strzemionami dwucietymi z pretéw ¢6 w rozstawie co 24cm ze stali RB40O (A-IIl).
Otulina stupa gr. 2,5cm. W fundamencie w miejscu projektowanego stupa nalezy wypusci¢ zbrojenie
startowe.

e  Trzpien T-1/T-2
Trzpien T-1/T-2 o wymiarach 24x24cm z betonu C20/25, zbrojone dotem 4 pretami ¢12 ze stali RB500W (A-
[1IN) oraz strzemionami dwucietymi z pretdw ¢6 w rozstawie co 24cm ze stali RB400 (A-I11).
Otulina stupa gr. 2,5cm. W fundamencie w miejscu projektowanego stupa nalezy wypusci¢ zbrojenie
startowe.

3.1.4. Sciany

. Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne
Projektuje sie wykonanie $cian nosnych z betonu komadrkowego gr. 24cm odmiany min 600 MPa na zaprawie
cienkowarstwowej. Sciany zostang wzmocnione wiericami zelbetowymi.

. Sciany fundamentowe

Projektuje sie wykonanie $cian fundamentowych z bloczkdw betonowych gr. 24cm klasy B15 na zaprawie
cementowo — wapiennej.

3.1.5. Wience



e Wieniec W-1
Wieniec W-1 zaprojektowano jako monolityczny o przekroju 24x25cm, zbrojony 4 pretami ¢12 ze stali
RB500W (A-1IIN) oraz strzemionami w rozstawie co 25cm ze stali RB400 (A-Il1). Otulina belki gr. 2,5cm.

e Wieniec W-2
Wieniec W-2 zaprojektowano jako monolityczny o przekroju 24x30cm, zbrojony 4 pretami ¢12 ze stali
RB500W (A-IIIN) oraz strzemionami w rozstawie co 25cm ze stali RB400 (A-Il1). Otulina belki gr. 2,5cm.

3.1.6. Fundament

e Stopa fundamentowa SF-1
Stopa fundamentowa SF-1 zaprojektowano jako monolityczna o wymiarach 40x150x200cm, zbrojona dotem
i gbrg pretami ¢12 ze stali RB500W (A-IlIN) w rozstawie co 20/24cm. Otulina stopy gr. 5,0cm. Pod stopa
fundamentowg nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm z betonu klasy C12/15. W miejscu stupa
zelbetowego nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe. Poziom posadowienia fundamentu 1,0m ponizej poziomu
terenu.

e Stopa fundamentowa SF-2
Stopa fundamentowa SF-2 zaprojektowano jako monolityczna o wymiarach 40x150x100cm, zbrojona dotem
i gbrg pretami ¢12 ze stali RB500W (A-IlIN) w rozstawie co 18/28cm. Otulina stopy gr. 5,0cm. Pod stopa
fundamentowg nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm z betonu klasy C12/15. W miejscu stupa
zelbetowego nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe. Poziom posadowienia fundamentu 1,0m ponizej poziomu
terenu.

e Stopa fundamentowa SF-3
Stopa fundamentowa SF-3 zaprojektowano jako monolityczna o wymiarach 40x80x80cm, zbrojona dotem i
gbrg pretami ¢12 ze stali RB500W (A-IlIN) w rozstawie co 23cm. Otulina stopy gr. 5,0cm. Pod stopa
fundamentowa nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm z betonu klasy C12/15. W miejscu stupa
zelbetowego nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe. Poziom posadowienia fundamentu 1,0m ponizej poziomu
terenu.

e Stopa fundamentowa SF-4
Stopa fundamentowa SF-4 zaprojektowano jako monolityczna o wymiarach 40x60x60cm, zbrojona dotem i
gbrg pretami ¢12 ze stali RB500W (A-IlIN) w rozstawie co 17cm. Otulina stopy gr. 5,0cm. Pod stopa
fundamentowa nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm z betonu klasy C12/15. W miejscu stupa
zelbetowego nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe. Poziom posadowienia fundamentu 1,0m ponizej poziomu
terenu, Poziom posadowienia stop przy wejsciu gtdwnym nalezy dostosowac do biegnacej instalacji wody tj.
na gtebokosci okoto 1,8m ponizej poziom terenu.

e tawatl
tawa fundamentowa t-1 zaprojektowano jako monolityczna o wymiarach 40x60cm, zbrojona dotem i gérg
pretami 412 ze stali RBS00W (A-11IN) oraz strzemionami z pretdw ¢6 w rozstawie co 25cm ze stali RB400
(A-111) . Otulina tawy gr. 5,0cm. Pod tawg fundamentowg nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm
z betonu klasy C12/15. W miejscu stupa zelbetowego nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe. Poziom
posadowienia fundamentu 1,0m ponizej poziomu terenu.

3.1.7. Konstrukcja dachu

Projektuje sie dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowej. Kat nachylenia dachu nad salg wynosi 34st, za$
nad czescig socjalng 28st. Nad salg zaprojektowano dach o konstrukcji wigzarowej, gdzie jetka oraz krokwie
zaprojektowano o przekroju 12x24cm, zas$ stupek i krzyzulce o przekroju 12x20cm. Potgczenia elementéw



drewnianych nalezy wykona¢ przy pomocy zewnetrznych blach stalowych gr. 8mm oraz srub M16 klasy min.
5.8. Mocowanie wigzaréw do stupéw zelbetowych przy pomocy kotew wklejanych 4xM12. Pod pokrycie
dachu zaprojektowano mocowane miedzy wigzarami o przekroju 12x14cm w rozstawie co 80cm, mocowane
przy pomocy systemowych, stalowych wieszakéw belek.

Nad czescig socjalng zaprojektowano dach krokwiowy z podparciem w kalenicy za pomocg ptatwi o przekroju
14x24cm. Ptatew oparta na stupach posrednich o przekroju 14x14cm oraz Scianie szczytowej. Murfaty
mocowane do wienca zelbetowego za pomocy kotew wklejanych M12 w rozstawie co okoto 60cm.
Wszystkie elementy z drewna litego klasy C24. Elementy nalezy mocowac przy pomocy systemowych ztgczy
stalowych oraz gwozdzi karbowanych 4,0x50mm.

4. Zabezpieczenia konstrukgji.

4.1. Zabezpieczenie drewnianej.

Po ostruganiu i przycieciu elementdéw z drewna litego nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ochronnym przeciwko
dziataniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj. storice, deszcz, wiatr, owady, a takze przeciwko
rozprzestrzenianiu ognia do stopnia NRO. Wszystkie styki elementéw drewnianych z zelbetem nalezy
odizolowac papa.

4.2. Zabezpieczenie konstrukcji zelbetowe;j.

Zabezpieczenia elementéw Zzelbetowych konstrukcji stykajacych sie bezposrednio z gruntem np.
ptyta/sSciana fundamentowa (klasa ekspozycji XC2) zaprojektowano z powtoki asfaltowej przeciwwilgociowej
- np. gruntowanie abizolem R + P, albo innej powtoki réwnowaznej.
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