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1. Podstawa opracowania
Podstawa wykonania niniejszego opracowania byto:
- zlecenie Inwestora — Gminy Miejskiej Chojnice;
- ustalenia z Inwestorem;
- aktualna mapa dc. projektowych;
- wizja lokalna;
- warunki techniczne;

- Polskie Normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu istniejgcego boiska sportowego wraz z budowg matej
architektury (wiaty rowerowej i 4 stojakdow na rowery). Adres inwestycji: 89-600 Chojnice, ul. Battycka 1, dz. nr ewid.
485/68.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Teren opracowania potozony jest w Chojnicach przy ul Battyckiej i obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym
485/68. Dziatka stanowi wtasno$¢ Inwestora — Gminy Miejskiej Chojnice. Przedmiotowy teren jest ptaski — rzedne terenu
161,5 - 161,6 mnpm. Rdznica wysokosci w obrebie terenu objetego opracowaniem wynosi do 0,1m. Teren jest obecnie
zagospodarowany boiskiem sportowym, parkingami, chodnikami oraz zabudowany budynkiem szatniowym.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej pomiedzy ulicami Igielskg, Ceynowy i Gdariskg w Chojnicach uchwalony Uchwatg Rady Miejskiej
w Chojnicach Nr VI/75/11 z dnia 2011-04-22. Jest to obszar przeznaczony na teren ustug o$wiaty i wychowania.

4, Projekt zagospodarowania terenu

Projektuje sie remont istniejgcego boiska sportowego wraz z budowa matej architektury (wiaty rowerowej i 4
stojakéw na rowery). Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr ewid. 485/68 potozonej w Chojnicach przy ul. Battyckiej
1. Gtéwne zatozenie — boisko sportowe przeznaczone do remontu zlokalizowane jest w centralnej czesci dziatce nr 485/68.
W jej wschodniej czesci projektuje sie utwardzenie, wiate na rowery i 4 stojaki na rowery.

Gtéwny dostep do terenu opracowania odbywa sie od strony ul. Battyckiej, utwardzonym dojsciem i zjazdem.
Obecnie istniejgce wejscie i wjazd — bez zmian. Niezagospodarowany teren pokry¢ nalezy trawg. W obrebie wejscia, miedzy
parkingiem, a chodnikiem, planuje sie wykonanie dodatkowego utwardzenia na wiate rowerowg i 4 stojaki na rowery.

Projektuje sie remont istniejagcego boiska sportowego o wymiarach 73,59x111,39m polegajacy na zdjeciu i
utylizacji istniejgcej nawierzchni ze sztucznej trawy oraz wypetnienia z EPDM, a nastepnie wykonania w ich miejscu nowego
podkfadu elastycznego, utozenia nowej nawierzchni z trawy syntetycznej i wypetnienia jej granulatem naturalnym
(korkowym). W obrebie boiska, w poziomie terenu, znajdujg sie miejsca do montazu bramek — do zachowania. W zakres
robét budowlanych wchodzi zakup i dostawa nowych bramek wraz z odciggami. Istniejacy drenaz przewidziany jest do
rewizji i ewentualnego udroznienia. Drenaz, jak obecnie, sprowadza¢ bedzie wode deszczowg z ptyty boiska do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej.

Niezagospodarowane utwardzeniami i boiskiem tereny zielone pokryte zostang trawnikami. Odprowadzenie wody
deszczowej z terendw utwardzonych projektuje sie powierzchniowo na otaczajacy grunt nieutwardzony.

Na terenie opracowania nie przewiduje sie wykonania nowego miejsca na pojemnik do gromadzenia odpadéw
statych. Planuje sie wykorzystanie istniejgcego Smietnika.

Inwestycja nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywa negatywnie na sSrodowisko przyrodnicze oraz nie
narusza praw osob trzecich, wynikajacych z jej usytuowania oraz projektowanej funkgii.

Teren uzbrojony jest w wode, kanalizacje sanitarng, prad i telekomunikacje. Przewiduje sie wykonanie nowego uzbrojenia
terenu w postaci drenazu pod ptytg boiska i odprowadzeniem wody deszczowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
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5. Zestawienie powierzchni

proj. powierzchnia ptyty boiska 8.189,27 m’
proj. powierzchnia utwardzen 31,70 m?
proj. pow. trawnikdw do wymiany/regeneracji ~1.160,0 m?

6. Informacja na temat ochrony konserwatorskiej

Teren dziatki nie jest potozony w strefie ochrony archeologiczno-konserwatorskie;j.

7. Informacja na temat wptywu eksploatacji gérniczej

Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej.

8. Informacja na temat charakterystyki ekologicznej

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi
i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane w projekcie budowlanym
zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg,
iw znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystapienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska. Zaproponowane
w projekcie rozwigzania techniczne ograniczaja ewentualny niekorzystny wptyw na srodowisko do granic opracowania.

8.1. Faza budowy

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowadzi sie gtéwnie do hatasu
zwigzanego z robotami budowlano — montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robdt nie jest oceniany przez normy
i specjalne rozporzadzenia, i w zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw ochrony srodowiska.
Nalezy jednak wykluczyé prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w porze nocnej.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza bedzie ruch pojazdéw
dowozacych materiaty budowlane, pracownikow i prace malarskie oraz roboty budowlano — montazowe. Z uwagi
na zréznicowang w czasie ilo$¢ zuzywanych materiatéw budowlanych, w/w Zrédta powinny mie¢ niewielki wptyw
na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczyé sie swoim
oddziatywaniem do ogrodzonego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji obiektu,
wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy beda praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robét na wody podziemne i powierzchniowe powinien ograniczy¢ sie do
niewielkich sptywdéw zanieczyszczen niesionych z wodami opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Mogg to by¢
réznego rodzaju sptywy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie
eliminowaé poprzez odpowiedni nadzér nad pracy tego urzadzenia a ewentualne oddziatywanie bedzie powierzchowne.
Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu gdzie bedg prowadzone roboty
budowlano — montazowe. W trakcie robot nie bedzie potrzeby dokonywania wycinki drzew ani dewastacji istniejacej zieleni
o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych moga by¢ szkodliwe lub uciazliwe dla pracownikéw wykonujacych
poszczegolne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢é ograniczcone do minimum poprzez odpowiednie
zabezpieczenia wynikajace z przepisow BHP i odpowiednig organizacje robot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, powinny by¢ odpowiednio wykorzystane lub wywozone
na sktadowisko odpaddw.

8.2. Wptyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwo$¢ inwestycji nie wystapi poza dziatkami bedacymi
we wiadaniu Inwestora i na ktérych Inwestor ma zgode na prowadzenie robét budowlanych.



REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY (WIATA ROWEROWA
| 4 STOJAKI NA ROWERY); 89-600 Chojnice, ul. Battycka 1, dz. nr 485/68

8.3. Wptyw na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nim emitoréw nie bedzie powodowac przekroczen obowigzujgcych wartosci
stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwestycji.

8.4. Wptyw na klimat akustyczny

Projektowane przedsiewziecie wraz z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji, nie powoduje podwyzszenia poziomu hatasu. Przy zastosowaniu
projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego
typu obiektow.

8.5. Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Scieki deszczowe odprowadzane beda przez system drenazowy bezposrednio do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Projektowana inwestycja, nie bedzie wptywata negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

8.6. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe

Obiekt nie wptynie w zaden sposob na drzewostan, powierzchnie ziemi, ani glebe. Drzewa bedgce w kolizji
przeznaczone sg do przesadzenia.

8.7. Wptyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz

Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu w ramach, jak i poza granicami dziatki.
Lokalizacja i normalna eksploatacja obiektu nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe
otoczenia. Nie wptynie tez negatywnie na zmiane krajobrazu.

9. Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ich odbiory przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Podczas prowadzenia prac bezwzglednie przestrzegac
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw BHP oraz ppoz.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie prac wykonawczych

Roboty budowlane nalezy przeprowadza¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
pracami budowlanymi.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Nie wolno zatrudnia¢ pracownikow
do danych robét jezeli osoby te posiadaja przeciwwskazania do wykonywania tych prac.

Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych o napedzie silnikowym np. diwigdw, podnosnikdw, itp., jak
réwniez urzadzen takich jak spawarki moze by¢ powierzone tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych
przed odpowiednig komisjg kwalifikacyjna.

Pracownicy wykonujacy czynnosci na budowie powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie oraz zabezpieczenia takie
jak kaski, okulary (w przypadku ciecia, wiercenia), maski ochronne, fartuch, rekawice (w przypadku spawania), szelki
i pasy narzedziowe (w przypadku prac na wysokosci).

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Ogrodzenie wykonac tak, aby nie stwarzato zagrozenia oraz
aby istniat wygodny dostep dla transportu dostarczajgcego materiaty budowlane. Ogrodzenie powinno mie¢ wysokos¢
min. 1,8 m.

Sktad materiatéw wykona¢ w miejscu i w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia.

Rusztowania powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen wymaganych przy wykonywanych na nich
robotach, powinny posiada¢ wystarczajacg powierzchnie robocza oraz powinny byé wykonane tak, aby praca na nich
nie wymagata nadmiernego wysitku. W przypadku rusztowan systemowych muszg one spetnia¢ wymogi normowe.
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Wszelkie roboty impregnacyjne, malarskie, itp. w pomieszczeniach przeprowadzaé przy zapewnieniu odpowiedniej
wentylacji.

Na placu budowy nalezy stosowaé zabezpieczenia barierkami lub pokrywami (tymczasowymi) dla wykopdw, itp.

11.

Obszar oddziatywania obiektu

Majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2010.243.1623 z pdéZn. zmianami),

dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu. Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2010.239.1597 z pdzn. zmianami) dotyczace:

a)

b)

c)

d)

zacieniania — projektowana inwestycja nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do budynkéw istniejgcych
na sasiednich dziatkach; istniejgce budynki nie ograniczajg doptywu swiatta do projektowanego obiektu.

ochrony przeciwpozarowej — projektowany obiekt usytuowany jest zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — Na istniejgcym terenie zagospodarowania nie
zlokalizowano i nie zaprojektowano charakterystycznych elementéw takich jak: studnie, oczyszczalnie Sciekow,
zbiorniki na gaz.

lokalizacja obiektu — obiekt zlokalizowany jest w przepisowych odlegtosciach od sgsiednich dziatek oraz od innych
elementow infrastruktury

Nie przewiduje sie, aby obiekt budowlany zgodnie ze swojg charakterystyka powodowat powstawanie wiekszej

ilosci odpadow. Na terenie dziatki nie przewiduje sie nowego pojemnika na odpadki. Wykorzystany zostanie istniejgcy
pojemnik.

Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drog

publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
W sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z pdz. zmianami), Ustawq z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
Ustawgq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

a)

b)

d)

e)

f)

ochrony przed hatasem - obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Spetniajg warunki §2 Rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku
(Dz.U.Nr120, poz.826 z p6z. zmianami).

lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje sie na terenie objetym ochrong
archeologiczng, nie znajduje sie w rejonie ochrony przyrodniczej, wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy w
strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych; w systemie ekologicznych
obszaréw chronionych rejon bedgcy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach parkéw i rezerwatéw
przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu; prace budowlane nie bedy prowadzone w
otoczeniu zabytku;

odlegtosci od krawedzi jezdni — dla tego typu obiektu nie okresla sie odlegtosci od drég publicznych

odlegtosci od uje¢ wody — obiekt usytuowany jest w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody, w odlegtosci wiekszej
niz okreslona w §31 warunkoéw technicznych

zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych — prace zwigzane budowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw na
zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka.
Ich stezenie nie przekroczy standarddw, jakosci srodowiska. Instalacje sg zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktdrych wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881) i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
(Dz.U.2011.95.558).

oddziatywania na sSrodowisko gruntowo-wodne — obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje
szczegblnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadéw korzeniowych.

Nie wprowadza takze zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych

i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalna retencje wdd opadowych na terenie objetym planem.
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Przy prawidtowym stanie technicznym obiektdw i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska
i wod podziemnych analizowanego terenu.

Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego > z utwardzenia parkingu wody opadowe wprowadzane s3 do sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z
systemu drenarskiego boiska odprowadzane sg takze do sieci kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem §28 WT — z zakazem
odprowadzania wod opadowych na dziatki sgsiednie. Wody opadowe w utwardzonych dojs¢ odprowadzane s3
powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

g) promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — projektowana inwestycja nie spowoduje szkodliwego
oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; na obiektach nie przewiduje sie
instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce;

h) Oddziatywanie inwestycji na srod. przyrodnicze i krajobraz - na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢
brak istotnego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze. Projektowana budowa nie spowoduje szczegdlnych
zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Nie
projektuje sie dziatarn o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji
spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

i)  Charakterystyka ekologiczna inwestycji — w nawigzaniu do Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. z 2010
r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza omawiany teren.

Opracowat:

magr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchéw, 15 marca 2021 r.
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A.ll PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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1. Opis projektu

Projekt zaktada wymiane, wyeksploatowanej, zuzytej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, na nowg -
dobrej jakosci, nowoczesng, wytrzymata i funkcjonalng. Wraz z wymiang nawierzchni poprawione zostanie
odwodnienie boiska. Nowa sztuczna trawa zostanie utozona na podktadzie z elastycznych mat (tzw.
shockpadow), ktére zwiekszajg amortyzacje, co jest korzystne dla zdrowia grajgcych i zmniejsza podatnos¢ na
kontuzje, a takze przecigzenia miesni oraz stawdw.

Remont boiska obejmie usuniecie starej nawierzchni i poddanie jej recyklingowi, ewentualne
uzupetnienie warstwy podbudowy, instalacje nowej sztucznej trawy wraz z warstwg podktadu elastycznego.
Wymiary boiska wynoszg ok. 73,59x111,39m metréw, zatem potrzebnych bedzie okoto 8.189,27 metréw
kwadratowych nowej nawierzchni. Wysokos$¢ wykorzystanej trawy powinna ksztattowac sie na poziomie 5 cm,
co zapewnia dobre warunki do gry. Parametry techniczne nawierzchni (grubo$¢ wtdkna, gestosc i ciezar trawy,
wytrzymatosc) powinny byé na odpowiednio wysokim poziomie, dzieki czemu bedzie mogto ono dobrze i dtugo
stuzy¢ uzytkownikom.

Proponuje sie wypetnienie warstwy nawierzchni naturalnym granulatem korkowym. Granulat ten ma
lepsze wtasciwosci (dobra odpornos¢ na temperatury i $cieranie, elastycznosé, nie jest podatny na wybieranie w
wyniku odsniezania) niz stosowane na wiekszosSci boisk granulaty EPDM i najtansze granulaty SBR, pochodzace
ze starych, zuzytych opon.

Boisko aktualnie wyposazone jest we wszystkie urzgdzenia wykorzystywane na takich obiektach
(pitkochwyty, bramki, ogrodzenia, niewielka trybuna, kosze na $mieci), tak wiec nie ma potrzeby ich instalacji, co
powoduje ograniczenie kosztéw projektu.

2. Uzasadnienie realizacji projektu

Cho¢ boisko jest regularnie konserwowane i naprawiane, to jego nawierzchnia ma juz 9 lat. Czas
uzytkowania tego typu nawierzchni w warunkach intensywnej eksploatacji ocenia sie srednio na 10 lat, wiec
wiek ten osiggnie ona w 2019 r. Boisko jest ogdlnodostepne, chetnie odwiedzane przez mieszkarncéw, wiec
wykorzystywane jest intensywnie prawie przez caty rok.

Sztuczna trawa utracita juz swoje pierwotne wtasciwosci, zdzbta nie wystajg juz prawidtowo ponad
powierzchnie podtoza, w coraz wiekszej liczbie miejsc dochodzi do rozklejania tgczen nawierzchni i ubytkéw
trawy. Dodatkowo granulat wypetniajacy podlega statemu wybieraniu, chocby w wyniku odsniezania i
odczuwalny juz jest jego brak.

Wymiana nawierzchni skutkowac bedzie wyrazng poprawg poziomu warunkéw korzystania z boiska,
nowa sztuczna trawa wraz z podktadem amortyzujgcym i wypetnieniem bedzie takze zmniejsza¢ obcigzenia
jakim poddawani sg pitkarze (lepsza amortyzacja).

3. Przeznaczenie, dane powierzchniowe i kubaturowe

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem remont istniejgcego boiska sportowego wraz z
(oraz z udroznieniem drenazu). W ramach opracowania wykona¢ nalezy tez w obrebie wejscia utwardzenie oraz
budowe wiaty na rowery i 4 stojakdow na rowery.

Projektuje sie remont istniejgcego boiska sportowego o wymiarach 73,59x111,39m polegajagcy na
wymianie nawierzchni sztucznej. Boisko wykonane zostanie na nowym podkfadzie elastycznym, z trawy
syntetycznej i wypetnieniem z korka. W ramach inwestycji przewiduje sie dostawe nowych bramek wraz z
odciggami oraz konserwacje istniejgcych pitkochwytéw i oswietlenia (wymiana zaréwek/zarnikdw).

Niezagospodarowane utwardzeniami i boiskiem tereny zielone pokryte trawnikami zostang
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zregenerowane lub wysiane na nowo.

Odprowadzenie wody deszczowej z boiska przewiduje sie istniejgcym systemem drenarskim do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, ktéry po rewizji moze wymagac udroznienia. Z terendw utwardzonym
odprowadzenie wody deszczowej projektuje sie powierzchniowo na otaczajacy grunt nieutwardzony.

Na terenie opracowania nie przewiduje sie wykonania nowego miejsca na pojemnik do gromadzenia
odpaddw statych. Planuje sie wykorzystanie istniejgcego $mietnika. Na terenie opracowania zaprojektowano
réwniez matg architekture w postaci wiaty i stojakéw na rowery.

3.2. Dane powierzchniowe i kubaturowe
proj. powierzchnia ptyty boiska 8.189,27 m?
proj. powierzchnia utwardzen 31,70 m?

proj. pow. trawnikdw do wymiany/regeneracji ~ 1.160,0 m?

4, Boisko

W celu wykonania nowej nawierzchni boiska wykona¢ nalezy zdjecie istniejgcych warstw, w tym: trawy
sztucznej, wypetnienia z EPDM i podktadu elastycznego. Przewiduje sie certyfikowang utylizacje tych
elementéw. W celu przygotowania podtoza dokonac¢ nalezy jego pomiaréw w tym wysokosciowych.
Projektowana rzedna posadowienia ptyty boiska +161,60 m.n.p.m. Istniejgca ptyta gtdwna o wymiarach
73,59x11,39m. Powierzchnia boiska wraz z wybiegami 838,20m2.

Nawierzchnia boiska z trawy sztucznej wypetnionej granulatem naturalnym — korkowym. Wykonana
ona zostanie z dwdch rodzajéw widkien tj.: wtdkna A polietylenowego monofilowego w ksztatcie wiertta
wzmocnione rdzeniem (wtdkno skrecone) cechujgcym sie bardzo wysoka wytrzymatoscig i sprezystoscig oraz
widkna B - polietylenowego fibrylowanego, ktére ma petni¢ role utrzymania wypetnienia na miejscu oraz
wptywa na poprawe amortyzacji. System ma zapewnié prawidtowe, bezpieczne dla zdrowia funkcjonowanie.
Trawe uktadac nalezy na podktadzie elastycznym o grubosci 10mm.

Na istniejgcych wokot boiska obrzezach betonowych wykonaé nalezy naktadki gumowe w kolorze
zielonym, o grubosci min. 10mm.

Wokoét boiska istnieje drenaz zbierajagcy wode z jego ptyty, ktory przeznaczony jest do rewizji. W
przypadku stwierdzenia zamulenia, lub innej dysfunkcji drenazu nalezy przystgpi¢ do jego udroznienia i
przywrdcenia sprawnosci. W przypadku, gdy nie da sie zlikwidowaé potencjalnej usterki drenazu, wykona¢
nalezy jego wymiane na nowy, w nowoczesnej technologii.

4.1. Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej

Dtugos¢ widékna monofilamentowego nad podktadem: min. 47 mm - max. 50 mm
Dtex: min. 16.000,

Ciezar widkna: min. 1 500 gr/m?2

Grubos$¢ wtdkna monofilowego: min. 275 um

Grubos$¢ wtdkna fibrylowanego: min. 120 um

Waga catkowita nawierzchni: min. 2 700 gr/m?2

llo$¢ peczkow: min. 8 150 peczkdw/m?2

lloé¢ widkien: min. 114.000/m?

Profil/ksztatt wtékna monofilowego: wtdkno w ksztatcie wiertta (wtdkno skrecone)
Kolor: min. dwa kolory wtdkien
Wytrzymatosé witdkna na wyrywanie: min. 49 N (po starzeniu wodg) ;
Wytrzymatosc taczenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu wod3)

17



REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY (WIATA ROWEROWA
| 4 STOJAKI NA ROWERY); 89-600 Chojnice, ul. Battycka 1, dz. nr 485/68

4.2, Wypetnienie:

Wypetnienie korkowe, ktére poprzez swoje witasciwosci uzytkowe ma zblizy¢ nawierzchnie do parametréw
uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy naturalnej:

- gestos$¢ nasypowa: 0,090 - 0,130 g/cm3

- frakcja: 1-2 mm

- odpornosé na Scieranie min. 79%

- zawartos¢ metali ciezkich zgodnie z norma EN 71-3 kategoria Ill

Wypetnienie nie moze posiadac innych domieszek np. w postaci widkien kokosowych czy ziaren ryzu itp.

4.3. Parametry maty:

Rodzaj maty: mata prefabrykowana
Grubos¢ maty: min. 10 mm

Gestosé: min. 50 kg/m3

44, Obrzeza

Ptyte boiska zamykajg obrzeze betonowe o przekroju 8x30cm, osadzone w tawie fundamentowej z
betonu. Obrzeze wykaniczac nalezy z wierzchu naktadkami gumowymi w kolorze zielonym. Grubos$¢ naktadek
min. 10mm.

4.5, Malowanie

W obrebie ptyty boiska wymalowac nalezy linie do gry w pitke nozng. Do tego celu uzy¢ nalezy maszyn
do malowania linii. Malowanie wykona¢ farbami wodorozcieficzalnymi, bez zawartosci rozpuszczalnikéw w
kolorze biatym. Wymiarowanie malowania utrzymac zgodnie z istniejgcym schematem. Zatozono grubos¢ linii —
10cm.

4.6. Bramki

W ramach opracowania przewiduje sie wymiane istniejgcych bramek na nowe wraz z odciggami. Na
bramkach wieszac siatki poliestrowe. Cato$¢ dobra¢ w kolorze biatym.

4.7. Wymiana zarnikdw w o$wietleniu

W ramach remontu boiska przewiduje sie tez wymiane uszkodzonych zarnikdw w oswietleniu.

4.8. Rewizja i ewentualne udroznienie drenazu

Istniejacy w obrebie boiska drenaz przeznaczony jest do rewizji. Jesli w jej trakcie okaze sie, ze jest on
w jaki$ sposdb niedrozny, np. zamulony, wykonac nalezy jego udroznienei.

4.9. Uwaga

Wszystkie elementy wbudowywane, elementy wyposazenia oraz materiaty musza mieé certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania przez PZPN, a takze sSwiadectwa dopuszczenia i certyfikaty jakosci, takie
jak atest PZH.

5. Utwardzenia

W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie utwardzen terenu z kostki betonowej typu polbruk,
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gr. 6cm. Utwardzenia wykonaé nalezy w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej (rys. nr A1), w tym:

- przy budynku szatniowym placyk na wiate na rowery i na stojaki na rowery

Warstwy podbudowy wykona¢ nalezy zgodnie z czesdcig rysunkowa — rys. nr A3. Nawierzchnie
utwardzen ksztattowac¢ nalezy tak, aby zapewnié¢ odptyw wéd opadowych na przylegajacy grunt nieutwardzony.
Przewiduje sie kostke betonowg o gr. 6cm w kolorze szarym, prostokatng, z faza (dopasowang do istniejgcych
rozwigzan). Obrzeza chodnikowe — betonowe o wym. 8x30x100cm w kolorze szarym osadzane w tawie

fundamentowej wykonanej z chudego betonu (C10/15).
6. Mata architektura

6.1. Wiata na rowery

Wiata rowerowa zabudowana na 10 roweréw

/ :

N E R e EE e e e

| —
Materiaty:
Konstrukcja Stalowa ocynkowana
Zadaszenie Szkto hartowane 8mm
Sciany Listwy drewniane (kolor: palisander)
Wymiary wiaty:
Wysokos¢: 240cm
Szerokos¢: 420cm
Gtebokos¢: 246cm
Profile poziome 80x60x3mm), 80x80x3mm, 30x30x1mm
Profile pionowe 80x80x3mm
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llo$¢ stanowisk 10

Wiata fundamentowana ma by¢ w gruncie za pomocg stép fundamentowych o wymiarach w przekroju
35x35cm do gtebokosci 80cm ponizej gruntu (od kostki betonowej). Kostke brukowg uktada¢ dosuwajac do
samych stupow.

6.2. Stojaki na rowery

Projektuje sie stojaki na rowery 5-stanowiskowe (4 szt.) o konstrukcji stalowej, w catosci spawanej,
ocynkowanej, o wymiarach:

- wysokos$¢ 45-55cm

- szeroko$¢ 40-55cm

- dtugos¢ (dla 5 stanowisk) 178cm

Stojak wykonany ma by¢ z rury o Srednicy 16-30mm. Catos¢ kotwiona ma zosta¢ do kostki polbrukowe;j.
Zdjecie referencyjne:

—
P

6.3. Tablica informacyjna

W obrebie boiska przewidzie¢ nalezy miejsce na montaz tablicy informacyjnej o tym, ze inwestycja
wykonana zostata z dofinansowaniem z funduszy zewnetrznych. Instalowac ja mozna na istniejgcym ogrodzeniu
lub na niezaleznej wtasnej konstrukcji np. z profilu stalowego, ocynkowanego @42. Materiaty: blacha, dibond,
PCV i plexiglass. Ponizej zdjecie przyktadowe:
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o Y —
Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego
Przebudowa boiska sportowego ze skocznia do skoku
w dal przy Szkole Podstawowej w Twojej Miejscowosci
Cel projektu: Pop edukacji ogélnok t j i sprawnosci fizycznej
ucznidw
Beneficjent: Twoja Gmina
PODKARPACKIE
,,,,,,,,,,,,,, arta
o L ) =

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchow, 15 marca 2021r.
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B.I' PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA
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AP STUDIO 7

ul. Romualda Traugutta 13
77-300 Cztuchow
tel: +48 509-331-878
e-mail: biuro@apstudio?.pl

Informacja dot. BiOZ

Obiekt: REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA MALE)
ARCHITEKTURY (WIATY ROWEROWEIJ | 4 STOJAKOW NA ROWERY)

Adres 89-600 CHOJNICE, UL. BALTYCKA 1

inwestycji: DZIAtKA NR EWID. 485/68

Inwestor: GMINA MIEJSKA CHOIJNICE
89-600 CHOJNICE, STARY RYNEK 1

Branza: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Informacja dotyczaca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia:

projektant:
mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchdw, 15 marca 2021 r.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, obejmuje swoim zakresem:

a) rozbidrka istniejgcej nawierzchni z trawy sztucznej

b) rewizja i udroznienie (lub wykonanie nowego) drenazu

c) budowa utwardzen

d) budowa matej architektury

e) wykonanie zagospodarowania terenu

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — dziatka jest w chwili obecnej zabudowana budynkiem szatniowym

Na terenie opracowania nie wystepujg istniejgce elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu robét na tej budowie wystepuje miedzy innymi ryzyko od nastepujgcych zagrozen: od upadku
przedmiotéw z wysokosci, od potracenia pojazdem, uderzenia lub pochwycenia ruchoma czescig maszyny,
porazenie pradem elektrycznym, od zrgcych substancji chemicznych, upadek cztowieka z wysokosci, poslizgniecie
sie na ptaszczyznie (szczegdlnie w okresie zimowym), przysypanie cztowieka ziemiag w wykopie, uszkodzenie
organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw, od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw technicznych, od
uderzenia przedmiotem, od drgan mechanicznych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP: wstepne ogdlne, podstawowe
lub okresowe, stanowiskowe

Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia, wydane miedzy innymi
przez Urzad Dozoru Technicznego. Operator oddalajacy sie od maszyny powinien jg wytgczy¢ i zabezpieczyé przed
dostepem oséb niepowotanych.

WSszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej
pracy, w tym pracujacy na wysokosci badania lekarskie wysokosciowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

b) Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajgce wstepu na budowe
osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczng przy montazu, informujace o pracy na wysokosciach

itp.

c) Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizacji robot wraz z projektem
technologii montazu. Pracownicy budowy powinni by¢ zapoznani z tym projektem.

d) Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac przy poszczegdlnych pracach nastepujgcy sprzet ochrony
osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub cztowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary
ochronne, ochronniki stuchu, ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczenstwa
z linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.

e) Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac przy poszczegdlnych pracach nastepujacy sprzet ochrony
osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub cztowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary
ochronne, ochronniki stuchu, ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczenstwa
z linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.

f) Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na widocznym miejscu instrukcje
bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250 |, tarczéwki, tynkownicy, mixokreta, wyciggu WBT 600 itp.

g) Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przeglagdom przez montazystow,
operatoréw, konserwatordw lub przez Urzgd Dozoru Technicznego.

h) Sktadowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z projektem organizacji robét.
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i) Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzgdzen i instalacji elektrycznych.

j) Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez pracownikdow przeszkolonych i ktérzy zdali
egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna
eksploatowac dopiero po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania
metalowe powinny by¢é uziemione. Poniewaz budynek jest wznoszony bezposrednio przy ulicach,
na rusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktadac siatki ochronne.

k) Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na odlegtos¢ 6 m od zrédta
zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie
,» Wychodzi¢” poza ogrodzony teren nalezy wyznaczy¢é pracownika, ktéry bedzie ostrzegat osoby postronne
o zagrozeniach.

) Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi przez zastosowanie obudéw lub wykonywanie
skarp o bezpiecznym nachyleniu.

m) Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni szelkami, nalezy
montowac barierki ochronne. Otwory w stropach mniejsze przykrywac, wieksze grodzi¢ barierkami.

n) Roboty budowlane nalezy przerwaé przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych warunkach
atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotfoledzi, intensywnych opadach, przy wytadowaniach
atmosferycznych.

o) Na budowie nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny sprzet gasniczy.

p) Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano
— montazowych i rozbiérkowych.

Opracowat:

magr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchow, 15 marca 2021r.
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D. ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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AP STUDIO 7

ul. Romualda Traugutta 13
77-300 Cztuchow
tel: +48 509-331-878
e-mail: biuro@apstudio?.pl

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Obiekt: REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA MALEJ
ARCHITEKTURY (WIATY ROWEROWE! | 4 STOJAKOW NA ROWERY)

Adres inwestycji: 89-600 CHOJNICE, UL. BALTYCKA 1
DZIALKA NR EWID. 485/68

Inwestor: GMINA MIEJSKA CHOJNICE

89-600 CHOJNICE, STARY RYNEK 1
Branza: OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Autorzy opracowania:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany
zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:

projektant:

mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchéw, 15 marca 2021r.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Adamowski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Czionek
Komisji Komisii Komlsp Komisji Komisji ~ Komisji
wide Qo Qi) A s ]

Konrad Plawinski Elzbieta Romuald C|e|uch Joanna Wciorka Barbara Antoni

Zdunkowska - Mr6z - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja;
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Cztuchéw, Osiedle Wazéw 1a
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/227 /2008,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0996.

Cztonek czynny od: 26-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-B442-331B-1YB3-FF27

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



