kraweznik bet. 15x30cm na fawie z oporem
z betonu B-15 wg KSDUP i PM — karta 1.3
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CHODNIK

6 c¢m |kostka bet. wibroprasowana z bet. B—30

5 ¢m |podsypka cem.—piask. 1:3

PRZEKROJ NR 1
od km 5+284.52 do km 5+779.36

SZCZEGOLY KONSTRUKCYNE ZJAZDOW
—UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ZJAZDOW W REJONIE CHODNIKA

PLAN SYTUACYJUNY
skala 1:100

szerokos¢ wg warunkdw lokalnych

uzupefnienie nawierzchni kruszywem famanym

OGRODZENIE ‘
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI
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‘ stabilizowanym mechanicznie o gr. warstwy §r. 10 cm

obnizenie nawierzchni chodnika

|| do poziomu zjazdu

Al

15 cm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI )
4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S -
10 cm| warstwa odcinajaca z posp6tki 4 cm | warstwa scieralna z betonu osfaltowego AC11S 8 cm | warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 20 W e 0 ee I NY ..33:75’;2;'3%25:’:55’,9 7 §§§§§‘\\“‘:‘§$\\\‘3\\\:§:3:"' 8008e N
min 5 cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltoego AC20W . SoR0ReSesese20208?” /") " 14e8e8 2 SN t?\‘\‘%i‘;i“\t?\MS o
36 cm! RAZEM 7 RAZEM 20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. (A ~ G
+0,05 +0,1.
cm 15 ¢cm | podbudowa z gruntu stab. cementem Rm=2,5MPa 0,00
18 cm | podbudowa z gruntu stab. cementem Rm=1,5MPa 2.00 S 2.00
obnizenie kraweznika 2
KONSTRUKCJA SCIEKU Z KOSTKI BETONOWEJ 65 _cm|RAZEM nizenie krowezni 5
O Z
8 c¢m | kostka betonowa wiboprasowana B—50 PRZEKROJ
3 ¢m | podsypka cementowo — piaskowa 1:3 PRZEKROJ NR 2 o %
&)
19 cm | podbudowa z chudego betonu 5 < CHODNIK szerokos¢ wg warunkdw lokalnych
15 ¢cm | podbudowa z gruntu stab. cementem Rm=2,5MPa ZOtOkO pOStOJOWO \2 2.00 2.00
15 ¢cm | podbudowa z gruntu stab. cementem Rm=1,5MPa ©
60 cm|RAZEM 0.3-05 150 3.00 2.50
PERON NAWERZCHNIA ZATOKI JEZDNIA
0,15 0,00 0,00
20% ! KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
6<§‘£%‘ I—(7’I — 2,0% WG PRZEKROJU NR 1
\..'\‘ DR Ta u&u||.||||||||||||.|||||||||||
T sy
obrzeze betonowe 8x30 cm 8 c¢cm | kostka bet. wibroprasowana z bet. B-50
wg KPED — karta 03.14
Kraweznik bet. 20x30cm wibroprasowany . i -
na ‘owie B—15 7 oporem wg KSDUP | PM — karta 1.3 3 cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH
‘ 37-500 JAROSLAW, ul. Jana Pawta Il 17
NAWIERZCHNIA ZATOK POSTOJOWEJ 25 c¢cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie | Wkonawea: PRZEDSIEBIORSTWO USLUG GEODEZYINO-PROJEKTOWYCH
37- 500 JAROSEAW, ul. 3-go Maja 85
8 c¢m | kostka bet. wibroprasowana B-50 10 cm | warstwa odcinajgca 2 pospodki Rodee] SROJEKT WYKONAWCZY Umowa N |Data:
3 cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:3
_ 46 cm | RAZEM Oiekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr. 1818R
24 cm | podbudowa 2 betonu cementowego B-20 RADYMNO-CHALUPKI MEDYCKIE w km 5+284.52 do km 5+799.36
15 ¢cm | kruszywo naturalne stab. cementem Rm=2,5MPa (m. Nienowice) - BUDOWA CHODNIKA
15 ¢m | kruszywo naturalne stab. cementem Rm=1,5MPa B[,”;gg; o PRZEKROJE NORMALNE Nrys ”"kgj Sk‘:'féo
65 cm R AZEM Funkcja: Tytut, Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnief Data i Podpis
Projektant: mgr inz. Tomasz Swynczak DROGI [PDK/0091/POOD/07
Sprawdzajqcy: tech. Wiadystaw Konieczny DROGI |UAN/III7342/98/93




