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1. Wstep.
Opinig geotechniczng opracowano na zlecenie firmy Inntech S.C. z Ostrody. Celem

zleconych prac jest rozpoznanie warunkéw geologiczno - inzynierskich podtoza wraz z okreéleniem
uogo6lnionych parametréw cech fizyczno - mechanicznych gruntéw w celu wykonania projektu
budowlanego sieci sanitarnej przy ul. Wiosennej, na dziatkach nr 39/7 oraz 27/10 w Olsztynie,
gmina Olsztyn. Dla wypelnienia postawionego zadania, w dniu 18 kwietnia 2019 roku odwiercono
cztery otwory o glebokosci od 2,0 do 7,0 m. p.p.t. (facznie 13 m.b.). W trakcie prac polowych
prowadzony byt staly dozér geologiczny przez geologa D.Wolodzko, ktory wykonywat badania
makroskopowe przewiercanych warstw gruntu i prowadzit obserwacje stanu nawodnienia podtoza.

Otwory wytyczono w terenie metoda domiaréw ortogonalnych w stosunku do istniej agcych w
sasiedztwie obiektow po uzgodnieniu z inwestorem. Rz¢dne otworéw okrelono przy pomocy
niwelacji technicznej. Podkladem geodezyjnym jest mapa topograficzna w skali 1:10000 oraz mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skalil:500.
Opierajgc si¢ na wynikach prac polowych i wizji w terenie opracowana zostata czgsé tekstowa
dokumentacji wraz z nastgpujacymi zatgcznikami graficznymi:

e mapa dokumentacyjna w skali 1:10000

e karty otworow geotechnicznych wraz z mapg w skali 1:500

Dokumentacjg sporzagdzono w pieciu egzemplarzach, do egzemplarza archiwalnego dolaczono

materiaty polowe. Zleceniodawca otrzymuje cztery egzemplarze dokumentacji.

2. Charakterystyka $rodowiska.

Planowana jest budowa sieci sanitarnej na dziatkach nr 37/7 oraz 27/10 w Olsztynie, gmina
Olsztyn. Badany obszar stanowig tereny lasu miejskiego.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie utworéw holoceniskich zbudowanych
z warstwy stabonosnego nasypu niekontrolowanego oraz prochniczej gleby, pod ktorymi wystepuja
sredniozaggszczone, aluwialne piaski drobne, a w ich spagu plejstocefiskie, zastoiskowe,
sredniozaggszczone piaski pylaste oraz plastyczny pyl piaszezysty i glina pylasta, a takze

wodnolodowcowe, Sredniozaggszczone piaski drobne. Spagu tych warstw nie przewiercono.

Podczas prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie poziomu wody gruntowej w

postaci zwierciadla swobodnego i napietego w otworze nr 1.
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Wyrozniono cztery warstwy geologiczne ktére podzielono na warstwy geotechniczne:
Ia - Nasyp niekontrolowany, parametréw gruntu nie wyréznia si¢, stanowi grunt stabonosny.
II — Piasek drobny, Sredniozageszczony, o stopniu zaggszczenia Ip=0,40, wilgotny o cigzarze
objgtosciowym 1,75 Mg/m* oraz nawodniony o cigzarze objetosciowym 1,90 Mg/m®. Sa to grunty
dobrze przepuszczalne o wartosci wspélezynnika filtracji k od 107 do 10 [m/s].
IlIa — Piasek pylasty, sredniozaggszczony, o stopniu zaggszczenia Ip=0,40, wilgotny o ciezarze
objgtosciowym 1,75 Mg/m® oraz nawodniony o ciezarze objetosciowym 1,90 Mg/m?. Sg to grunty
dobrze przepuszczalne o wartosci wspdlezynnika filtracji k od 107 do 10°° [m/s].
IIIb — Py} piaszezysty, plastyczny, o stopniu plastycznosei 11=0,40 . Grunty te zaliczono do typu
»C” w/g klasyfikacji normy PN-81/B-03020. Sa to grunty wysadzinowe.
IlIc — Pyl piaszezysty, twardoplastyczny, o stopniu plastycznosci 1:=0,20 . Grunty te zaliczono do
typu ,,C” w/g klasyfikacji normy PN-81/B-03020. Sg to grunty wysadzinowe.
IV — Piasek drobmy, sredniozaggszczony, o stopniu zageszczenia 1p=0,40, wilgotny o cigzarze
objetosciowym 1,75 Mg/m® oraz nawodniony o cigzarze objetosciowym 1,90 Mg/m®. Sg to grunty

dobrze przepuszczalne o warto$ci wspétczynnika filtracji k od 10 do 107 [m/s].

Uogolnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaly ustalone w oparciu o zaleznosci

korelacyjne z normy PN-81/B-03020 dane te zestawiono w tabeli na zataczniku nr 2

3. Wnioski i zalecenia.

1. Na badanym obszarze, w poziomie posadowienia instalacji wystepuja grunty nosne,
nadajace si¢ do posadowienia bezposredniego.

2. Podczas prowadzonych prac stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadla swobodnego i napietego.

3. Grunty stabonosne w postaci warstwy nasypu niekontrolowanego nalezy wybraé i zastgpi¢
piaskiem ze zwirem, zaggszczonym do projektowanego parametru.

4. W przypadku wystgpowania poziomu wody gruntowej w prowadzonym wykopie nalezy ja

wypompowaé za pomocg iglofiliréw lub z dotéw chionnych. Prace ziemne zaleca sie



10.

11.

1=

13,

prowadzié¢ w okresie suchym.

Przed wykonaniem fundamentéw odkryte grunty piaszczyste, ktére ulegajg odprezeniu
nalezy dogescié do 1s>0,97

W rejonie badafi, w poziomie posadowienia fundamentu wystgpuja proste warunki
gruntowe, zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz.463).

Glgbokos¢ strefy przemarzania dla Olsztyna wynosi wg normy PN-81/B-03020 h,=1,00 m
p-p.t.

Zalecany jest nadzor geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego
geologa.

Nalezy bardzo uwaznie prowadzi¢ prace ziemne, gdyz grunty spoiste pod wplywem

dziatania maszyn i wibracji fatwo ulegaja uplastycznieniu i pogarszaja swoje parametry

fizyko-mechaniczne. Prace ziemne nalezy prowadzié w okresie suchym.

Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczyé nieco bardziej ztozonej
budowy podloza gruntowego w rejonie projektowanej inwestycji.

Przy wyborze sposobu posadowienia nalezy uwzglednié jednoczeénie wlasnosci noéne i
odksztatcalno$¢ gruntéw zalegajgcych w podiozu, rodzaj, wielkosé i charakter obciazen
przekazywanych na podloze, wielko$é dopuszczalnych osiadan $rednich, réznic osiadan
oraz ewentualnie dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych
technologicznych i konstrukcyjnych.

Uogodlnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaly ustalone w oparciu o
zalezno$ci korelacyjne z normy PN-81/B-03020 dane te zestawiono w tabeli na zalaczniku
nr 2.

Wartosci parametréw obliczeniowych ustali¢ przez pomnozenie wartoici parametréw
charakterystycznych z zalacznika nr 2 przez wspdlczynnik materialowy ym. Wartodé
wspolezynnika materialowego nalezy przyjmowac jako bardziej niekorzystna, zapewniajaca

wigksze bezpieczenistwo budowli.
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