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A. CZESC OPISOWA
BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ PE 100 FI 160 PRZY UL. WIOSENNEJ W
OLSZTYNIE

|. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujace materiaty:

- Ustalenia z inwestorem,
- Pomiary geodezyjne,

- Wizje lokalne w terenie,
- Badania geotechniczne,

- Uzgodnienia branzowe,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt pn. ,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE 100 fi 160 przy ul.

Wiosennej w Olsztynie”

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla w/w zadania obejmujacy:

- budowe odcinka rezerwowej sieci kanalizacji sanitarej tlocznej jako samodzielnie funkcjonujacego obiektu
budowlanego, ktéra bedzie petnic role awaryjnego odprowadzenia Sciekéw po podiaczeniu do niej istniejace;
przepompowni Sciekéw P-23 Wiosenna

Zleceniodawca:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spdtka z o.0.

10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a

3. STAN ISTNIEJACY
Istniejaca przepompownia Sciekéw Wiosenna P-23 zlokalizowana jest na dziatce nr 39/7 obreb nr 0006. Dojazd droggq

utwardzong z tej samej dziatki. Teren przepompowni jest ogrodzony. Z uwagi na wyeksploatowany stan obiektu zostanie
ona przebudowana. Projekt przebudowy przepompowni P-23 wg. odrebnego opracowania.

W celu zabezpieczenia bezawaryjnego transportu Sciekow z przepompowni P-23 Wiosenna do istniejacej studni
rozpreznej na wypadek awarii przewodu istniejacego projektuje sie wykonanie drugiego rurociggu ttocznego PE fi 160.
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie odcinka o dtugosci ok. 1335 m od granicy dziatki 43/1 obreb 0006 do
istniejacej studni rozpreznej zlokalizowanej na dzialce nr 27/10 obreb 0005. Caty odcinek objety niniejszym
opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 27/10 obreb 0005. Pozostaty odcinek rezerwowego przewodu ttocznego
zZlokalizowany na dziatkach 43/1 i 39/7 obreb 0006 stanowigcy przytacze przepompowni P-23 do projektowanej sieci
zostat objety oddzielnym opracowaniem.

4. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Obecnie rurociag ttoczny DN 150 odprowadzajacy Scieki z istniejacej przepompowni do studni rozpreznej zlokalizowanej

na dziatce nr 27/10 obreb 0005 przebiega przez dziatki:
- dziatka 27/10 obreb 0005 Jedn. ewid.: Olsztyn
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- dziatka 43/1 obreb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn

- dziatka 39/7 obreb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn

Nowoprojektowany rezerwowy rurociag ttoczny PE fi 160 przebiegat bedzie przez te same dziatki i wigczony zostanie do
tej samej studni rozpreznej co istniejacy przewdd ttoczny.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie odcinka o diugo$ci ok. 1335 m od granicy dziatki 43/1 obreb 0006 do
istniejacej studni rozpreznej zlokalizowanej na dziaice nr 27/10 obreb 0005. Caty odcinek objety niniejszym
opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 27/10 obreb 0005. Pozostaty odcinek rezerwowego przewodu ttocznego
zlokalizowany na dziatkach 43/1 i 39/7 obreb 0006 stanowigcy przytacze przepompowni P-23 do projektowanej sieci
zostat objety oddzielnym opracowaniem.

Dziatki objete terenem inwestycji obejmujgce swym zakresem przedmiot opracowania przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Nr dziatki Adres Wiasciciel/dzierzawca

1 3 4 5

Przepompownia Wiosenna P23 i Rurociag ttoczny — Obreb nr 0005

1. 27110 10-101 Olsztyn Plac Jana Pawta Il 1 W Gmina Olsztyn

Dziatka nr 27/10 obreb 0005, na ktérej zlokalizowany jest projektowany rurocigg objeta jest w cato$ci Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Lasu Miejskiego w Olsztynie — Uchwata nr LV/748/06 Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 stycznia 2006 r. Zapisy planu umozliwiajg wykonanie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarne;
ttoczne;.
Zasieg oddziatywania bedzie obejmowat swym zakresem dziatke, na ktdrej realizowana bedzie inwestycja tj. 27/10.
Podstawa prawna do okres$lenia zasiegu oddziatywania:
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (tekst jedn.:
Dz.U.2006Nr 123, poz.858) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w. ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, 1250 wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do w/w ustawy
Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzszg dziatke bedzie miato miejsce przy budowie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej z powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robot
odwodnieniowych. Hatas i zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla
zanieczyszczen komunikacyjnych.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Przy eksploataciji sieci oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wascicieli ww. nieruchomosci.
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5. INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DZIALKI DO REJESTRU KONSERWATORA BUDYNKOW.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z

2003 Nr 162, poz. 1229 z pozniejszymi zmianami), lokalizacja oraz obiekt nie sg objete ochrong konserwatorskq i

archeologiczna.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko sie¢ kanalizacji sanitamej ttocznej o diugosci ok. 1335 m jest objeta obowigzkiem
przeprowadzania procedury oddziatywania na $rodowisko i kwalifikuje sie¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w §3
niniejszego rozporzadzenia.

Planowane przedsiewziecie nie ma znaczacego oddziatywania na $rodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu
oddziatywania na Srodowisko naturalne zgodnie z ustawg z 24 wrze$nia 2002 r. (Dz.U.2002 nr 179 poz.1490) oraz z 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. NR.62, poz 627 z p6z. zmianami).

Dla projektowanego przedsiewziecia zostata wydana decyzja $rodowiskowa przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie WO0S.420.33.2019.AD.8 z dn. 17.07.2019 .

Zgodnie z jej zapisami podczas realizacji przedsiewziecia konieczne jest przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i stosowanie rozwigzan chronigcych srodowisko {.:

- nalezy chronic istniejacy drzewostan,

- utrzymywac tereny budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;j,

- zapewni¢ zabudowie sasiedniej ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi pracg urzadzen (hatas, wibracje,
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody) poprzez stosowanie urzadzen energooszczednych, o niewielkiej ucigzliwosci
- poza tym nalezy podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikna¢ skazenia hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- prace ziemne w zakresie wymiany gruntu nalezy ograniczy¢ do minimum, w celu umozliwienia migracji ewentualnych
zanieczyszczeh do gruntu,

- sprzet uzywany do realizacji przedsigwzigcia powinien by¢ sprawny,

- materiaty wykorzystywane do budowy nie mogg wchodzi¢ w reakcje, ktére powodowatyby zanieczyszczenie wéd
podziemnych,

- teren w obrebie wykonywanych prac, po ich zakonczeniu winien by¢ przywrocony przez Inwestora do stanu nie
gorszego niz zastany,

- powstate podczas budowy przedsiewzigcia odpady nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 Poz. 21.),

- do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudniac pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i przeszkolonych w zakresie BHP i p.poz.,

- odpowiednio zorganizowa¢ teren budowy, wyznaczy¢ drogi transportu zmechanizowanego i recznego oraz

zorganizowac zaplecze sanitarne dla pracownikow w postaci ustepu typu TOI TOI.
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Oddziatywania na $rodowisko 9bedg maty charakter czasowy, ograniczony do okresu realizacji inwestycji i terenu
inwestycji. Nie nalezy prowadzic prac w godzinach nocnych. Roboty ziemne bedg prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi normami i zasadami.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje szata roslinna w postaci drzew i krzewdw i nie przewiduje sie ich wycinki.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest prawie w catosci w drodze le$nej. Odcinki, w ktérych wystepuje drzewostan
le$ny zostang wykonane bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego.

Projektowana inwestycja zapewni ochrone Srodowiska naturalnego przed przedostawaniem sie Sciekow do gleby oraz

nieprzyjemnych zapachow do atmosfery poprzez zastosowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej ttocznej.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploataciji gémiczych.

8. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKRESLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano opinie geotechniczng podtoza gruntowego dla okreslenia warunkéw gruntowo-

wodnych. Badania podtoza wraz z opinig geotechniczng wykonata firma GEOWELL - Ustugi Geologiczne mgr inz.
Dominik Wotodzko upr. geol. VII - 1700 ul. Hanowskiego 12/6 10-687 OLSZTYN. Wykonano cztery otwory o gtebokosci
do 2,0 m. p.p.t. W trakcie prac polowych prowadzony byt staty dozor geologiczny przez geologa D. Wolodzko, ktéry
wykonywat badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu i prowadzit obserwacje stanu nawodnienia podtoza.
Otwory wytyczono w terenie metodg domiaréw ortogonalnych w stosunku do istniejacych w sasiedztwie obiektéw po
uzgodnieniu z inwestorem. Rzedne otworéw okreslono przy pomocy niwelacji technicznej.

Badany obszar stanowig tereny lasu miejskiego.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie utworéw holocenskich zbudowanych z warstwy préchniczej gleby,
pod ktorq wystepuja Sredniozageszczone, aluwialne piaski drobne, a w ich spagu plejstocenskie, zastoiskowe,
Sredniozageszczone piaski pylaste oraz plastyczny pyt piaszczysty i glina pylasta, a takze wodnolodowcowe,
Sredniozageszczone piaski drobne. Spagu tych warstw nie przewiercono.

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu wody gruntowe;.

Wyrdzniono trzy warstwy geologiczne ktére podzielono na warstwy geotechniczne:

| - Piasek drobny, $redniozageszczony, o stopniu zageszczenia ID=0,40, wilgotny o cigezarze objetosciowym 1,75 Mg/m?
oraz nawodniony o ciezarze objetosciowym 1,90 Mg/m3. Sg to grunty dobrze przepuszczalne o wartosci wspotczynnika
filtracji k od 10-4 do 10-5 [m/s].

Il — Piasek pylasty, $redniozageszczony, o stopniu zageszczenia 1D=0,40, wilgotny o ciezarze objetosciowym 1,75
Mg/m? oraz nawodniony o cigzarze objetosciowym 1,90 Mg/m3. Sg to grunty dobrze przepuszczalne o wartoSci
wspotczynnika filtracji k od 10-4 do 10-5 [m/s].

Il - Piasek drobny, $redniozageszczony, o stopniu zageszczenia 1D=0,40, wilgotny o ciezarze objetosciowym 1,75
Mg/m3 oraz nawodniony o cigzarze objetoSciowym 1,90 Mg/m3. Sg to grunty dobrze przepuszczalne o wartoSci
wspdiczynnika filtracji k od 10-4 do 10-5 [m/s].
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Uogolnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaty ustalone w oparciu o zaleznosci korelacyjne z normy PN-

81/B-03020 dane te zestawiono w opinii geotechniczne;.

Whioski i zalecenia:

1. Na badanym obszarze, w poziomie posadowienia instalacji wystepujg grunty noéne, nadajace sie do posadowienia
bezposredniego.

2. Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

3. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresie suchym.

4. Gtebokosc¢ strefy przemarzania dla Olsztyna wynosi wg normy PN-81/B-03020 hz=1,00 m p.p.t.

5. Zalecany jest nadzér geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

6. Nalezy bardzo uwaznie prowadzi¢ prace ziemne, gdyz grunty spoiste pod wptywem dziatania maszyn i wibracji tatwo
ulegajg uplastycznieniu i pogarszajg swoje parametry fizyko-mechaniczne.

7. Przy wyborze sposobu posadowienia nalezy uwzgledni¢ jednoczesnie wtasnosci nosne i odksztatcalno$¢ gruntow
zalegajacych w podtozu, rodzaj, wielko$¢ i charakter obcigzen przekazywanych na podtoze, wielkos¢ dopuszczalnych
osiadan $rednich, roznic osiadan oraz ewentualnie dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych
technologicznych i konstrukcyjnych.

Okreslenie warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej posadowienia

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012. poz.
463) popartych opracowang opinig geotechniczng, projektowany obiekt przy warunkach gruntowych prostych,

panujacych w podtozu, zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

9. STAN PROJEKTOWANY
9.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ
Projektuje sie awaryjny przewdd sieci kanalizacji sanitamej ttocznej z rur PE 100 @ 160 SDR 17 PN 10 odprowadzajacy

Scieki z przepompowni $ciekow Wiosenna P-23 do studni istniejacej rozpreznej zlokalizowanej na dziatce 27/10 obreb
0005 Olsztyn w odlegtosci ok. 1475 m.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie odcinka o dtugosci ok. 1335 m od granicy dziatki 43/1 obreb 0006 do
istniejacej studni rozpreznej zlokalizowanej na dziaice nr 27/10 obreb 0005. Caty odcinek objety niniejszym
opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 27/10 obreb 0005. Pozostaty odcinek rezerwowego przewodu ttocznego
Zlokalizowany na dziatkach 43/1 i 39/7 obreb 0006 zostat objety oddzielnym opracowaniem. Potgczenie obydwu
odcinkow za pomocg mufy elektrooporowej PE fi 160 SDR 17 PN 10.

Sie¢ nalezy wykona¢ odcinkowo metodg wykopu otwartego oraz czeSciowo w obrebie drzewostanu metodg przewiertu
sterowanego. Wejscie w istniejgcej studni rozpreznej wykonac jako szczelne i zakonczy¢ kolanem 45 st skierowanym w
dot studni w kierunku kinety.

Po wykonaniu robét montazowych rurociggow ttocznych wykona¢ probe hydrauliczng na ci$nienie zgodnie z normg PN-
81/B-10725 oraz BN-82/9192-06.

7|Strona



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski
>4 14-100 Ostrdda ul. Cicha 23
a +501619170, c=biuro@inntech.com.pl

9.2. STUDNIA ODPOWIETRZAJACA | STUDNIE SPUSTOWE

Na trasie rurociggu ttocznego od przepompowni P-23 do istniejacej studni rozpreznej zaprojektowano jedng studnie

odpowietrzajacg z kregow fi 1200 mm z armaturg odcinajacg i zaworem odpowietrzajacym. Zaprojektowano zawor
odpowietrzajaco-napowietrzajacy np. AVK Typ 701/78DN 100 Iub réwnowazny. Jako armature odcinajacq
zaprojektowano zasuwe DN 100 miekkouszczelniajacg klinowa do $ciekéw Zeliwo sferoidalne DN 100 np. AVK typ
702/90 z trzpieniem i kotkiem lub réwnowazng oraz dwie zasuwy nozowe DN 150 np. AVK typ 702/90 z kotkiem lub
rownowazne. Ksztattki kotnierzowe zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego. Studnie wykona¢ wg. zataczonego
schematu. taczenia elementow kotnierzowych wykona¢ za pomoca $rub ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316 1).
Dodatkowo zaprojektowano dwie studnie spustowe fi 1200 mm. Jako armature odcinajaca zaprojektowano trzy zasuwy
nozowe DN 150 np. AVK typ 702/90 z kétkiem lub réwnowazne.. Ksztaltki kotierzowe zaprojektowano z zeliwa
sferoidalnego. Studnie wykona¢ wg. zataczonych schematéw. taczenia elementdéw kotnierzowych wykona¢ za pomocg
$rub ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304).

Studnia betonowa wykonana w oparciu o norme PN-EN 1917:2004.

Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej.

- wykonana z betonu klasy min. C40/50

- nasigkliwos¢ betonu <5%

- wodoszczelnos¢ W8

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

- beton powinien byé zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie

- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, montowane w rozstawie pionowym 250 mm

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN

- podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna. Beton w catym przekroju elementu powinien by¢
zwarty i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w catym elemencie. Minimalna grubos¢ $cianki dennicy to 150 mm.
Przejscia szczelne do rur - systemowe np. Perfect, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowane,

- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,

- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

- elementami poSrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane. Kregi posiadajg szerokie szczeble ztazowe
w kolorze zéttym , montowane maszynowo w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250 mm .

- studnia ma by¢é zwienczona przy pomocy :

- pokrywy nastudziennej,

taczenie kregow i montaz wtazéw dokona¢ w sposob uniemozliwiajacy infiltracje wod gruntowych i przedostawanie sie
piasku do wnetrza studni.

Studnie posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej i warstwie chudego betonu C15/10.

W ciggu jezdnym nalezy stosowa¢ wiazy klasy D400 z zeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywg zebrowang o masie min
90kg. Wiaz musi by¢ trwale oznakowany zgodnie z normg PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta, znak jednostki

certyfikujacej I0-CERT oraz trwale znakowane znakiem budowlanym B.
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Na studniach sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na trawnikach, pasach dzielacych jezdnie oraz chodnikach
stosowac wiazy samozatrzaskowe z zeliwa sferoidalnego klasy C250.

Wiazy Zeliwne w terenach zielonych obrobi¢ opaska betonowa.

9.3. PRZEWIERTY STEROWANE HORYZONTALNE.

Do przewiertow horyzontalnych dla rurociagdw ttocznych stosowac rury PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornosci na

propagacje peknie¢ oraz odpornosci na korozje naprezeniowa. Przewierty wykona¢é maszyng np. Ditch Witch JT2020
Mach1.

UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniejacych na
trasie przewiertu. Wykona¢ odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodéw. Maszyne do przewiertow
sterowanych ustawia¢ w miejscach z mozliwoscig dojazdu. Teren po przewiertach sterowanych nalezy uprzatnaé z
ptuczki i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Potaczenia odcinkéw wykonywanych przewiertem z odcinkami w wykopie

otwartym faczy¢ za pomocg muf elektrooporowych.

9.4. KOMORY ROBOCZE
Komory robocze wykona¢ w miejscach i 0 wymiarach oznaczonych na planach sytuacyjnych. Komory robocze nalezy

umocni¢ z zastosowaniem szalunkow systemowych. Po wytyczeniu lokalizacji wykopow nalezy zamontowa¢ szalunki
i pogtebi¢ wykop do poziomu pierwszego rozparcia. Wykonac¢ rozparcie i pogtebi¢ wykop do poziomu nastepnego
rozparcia. Nastepnie pogtebi¢ wykop do projektowanych rzednych.

Rozparcie wykopoéw powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywaé nalezy
zwlaszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na mozliwo$¢ wymycia gruntu).

Natychmiast po odbiorze nalezy zasypywac wykopy.

10. OPIS WYKONAWCZY
10.1. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparkg podsiebierna, a takze recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia jako

wykopy waskoprzestrzenne umocnione.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm.
Przepompownie posadawia¢ wg wytycznych projektowych. Po zamontowaniu rurociggéw i wykonaniu prac odbiorowych
rurociag zasypac warstwg obsypki. Obsypke stosowa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z kazdego
boku. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypa¢ recznie. Nalezy
zwroci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd. Powyzej 30 cm wykona¢ Il etap wypetienia
wykopu tzw. zasypke piaskowg stabilizowana. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac
recznie.

W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepiséw porzadkowych BHP.

Osiagna¢ stopien zageszczenia zgodnie z SST.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia wykopdw w okresie opadéw deszczowych.

Przy wykopach stosowa¢ szalunki systemowe.
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10.2. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Podczas budowy rurociggu tlocznego Wykonawca sporzadzi projekt organizaciji ruchu, ktory uzgodni z odpowiednimi

jednostkami.

10.3. CZYNNOSCI ROZRUCHOWE

Nalezy sprawdzi¢ prace dwoch przewodow ttocznych po uruchomieniu nowej przepompowni. Docelowym przewodem

ttocznym powinien by¢ nowoprojektowany rurociag z rur PE fi 160. W celu prawidtowej eksploatacji przepompowni

nalezy co jaki$ czas uruchamiac rezerwowy rurociag ttoczny by zapobiec jego zarastaniu.

11. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Istniejace nawierzchnie odtworzy¢ do stanu istniejgcego. Wykopy wykonaé schodowo z rozdziatem na poszczegdine

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odsadzki powinny wynosi¢ 30 cm z kazdej strony dla kazdej z warstw. Po
zasypaniu wykopow badany bedzie stopien zageszczenia gruntu.
UWAGL:
1. Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig
nalezy zamontowac rury ostonowe.
2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejgce drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy€ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.
3. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.
4. Roboty montazowe sieci oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i
sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".
5. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.
6. Przed zasypaniem sieci wodociggowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
7. Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypac¢ recznie do
wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
8. Calos¢ robét wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. |l
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz. | i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p. zm.)

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania

12. PROBY SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI ORAZ PROBY ROZRUCHOWE

Kanalizacje ttoczng nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-

EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

SzczegoIng uwage nalezy zwrécic na:

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna

wykopu,
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- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedna nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku
wody w studzience polozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji.

Przewody kanalizacji tlocznej podda¢ probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewdd nalezy
napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+10C. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 10 bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnosci nalezy wykonac¢ jego ptukania, uzywajac do tego
celu wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajaca z
niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Rozruchu przepompowni dokona¢ pod $cistym nadzorem eksploatatora.

13. WARUNKI BHP | P.POZ.
Catos$¢ robdt budowlano — montazowych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.

poz., oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

W szczegolnosci prace te winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. N r
47 poz. 401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robot zwigzanych z kanalizacja;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogélnej przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

- Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonane przez
co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

- Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw (Dz. U. Nr 96).

Rozporzadzenie M.G.P. i B. z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96)
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UWAGI KONCOWE

1. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych, nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie

elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

2. Nalezy stosowa¢ materialy od jednego producenta.

3. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji niezbedny do wiaéciwego
funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

4. Rysunki i czes¢ opisowa s dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi

w przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow projektant obowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia
watpliwosci.

5. Wszystkie wykonywane prace winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami

i przepisami, a proponowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

6. Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan technicznych rownowaznych o tozsamych lub nie nizszych parametrach.
7. Przed wykonaniem wycen oraz przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej i oceny

aktualnego stanu technicznego przepompowni

Uwagal

Do urzadzen i materiatéw wykazanych w niniejszym projekcie, dla ktorych wskazany jest producent lub
dystrybutor mozna stosowac urzadzenia rownowazne o nie gorszych parametrach. Przez urzadzenia
réwnowazne nalezy rozumie¢:

- spetniajace parametry projektowe,

- nie zwiekszajace kosztow inwestycii,

- pozwalajace uzyskaé zaprojektowany efekt koncowy

Dla tatwiejszej oceny stwierdzenia rownowaznosci do projektu zatacza sie karty katalogowe

zaprojektowanych urzadzen.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332)

2. Dz. U. 2017 poz. 2285 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002
nr 75 poz. 690

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 519)

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. - rok 2017, nr 0, poz. 1566 z dnia 2017-08-23)

5. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.
U.2001r. Nr72, poz. 747 tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 328),

6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac

na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71)
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7. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkdéw chemicznych do uzdatniania

wody i oczyszczania Sciekdw (Dz. U. 1994 Nr 21, poz. 73)

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ wymienionych norm i przepisow:

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 3: Silosy i zbiorniki na ciecze
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

. mgr inz. WAM/0022/PO0OS/08
FEENL Grzegorz — upr. do projektowania
- branza sanitarna . e .

Kowalewski bez ograniczen - br. sanitarna
. - WAM/0023/PO0OS/08

Sprawdzajacy mgr inz.

- branza sanitarna

Bartosz Szewczyk

— upr. do projektowania
bez ograniczen - br. sanitarna
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15. INFORMACJA BIOZ
Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie
rob6t budowlanych zwigzanych z budowa sieci sanitarnych podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnos¢ planowanych rob6t bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen

wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

15.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Sciekow.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;
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° prace przygotowawcze;
o prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
o prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociggéw, posadowienie studni, wykonanie

umocnionych wylotow w skarpach ciekdw,

o prace towarzyszace i porzadkowe

15.2 . WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej

architektury:
obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢c wodociggowa, sie¢ gazowa, linie kablowe napowietrzne i

podziemne, zabudowa mieszkaniowa;

15.3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz Zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia

pradem

15.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH
CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE
WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI,

A W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu cian o gtebokosci | DOTYCZY
>3m oraz wykopy o stromych $cianach
Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci
y przy Kiorych wykony yStgpuje ryzyxo up y NIE DOTYCZY

powyzej 5m
Rozbiérka obiektow budowlanych o wysoko$ci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

NIE DOTYCZY
wysokosciowych
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i smigtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

NIE DOTYCZY
podpory
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Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych

NIE DOTYCZY

Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczotki, filary,

pylony)

NIE DOTYCZY

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na

palach

NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0m dla linii 0 napigciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii 0 napigciu znamionowym > 1kv i <15kv

10,0m dla linii 0 napigciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napigciu znamionowym >30kv i <110kv

DOTYCZY

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu

statkow

NIE DOTYCZY

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci

pietrzenia >1m

NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH

BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c

NIE DOTYCZY

Roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych

zawierajgcych azbest

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowe;j

NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane

procesy technologiczne z uzyciem izotopdw

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB

CZYNNYCH LINII KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow

mniejszej niz 30m dla linii 0 napieciu znamionowym = 110 kv

NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow

mniejszej niz 15m dla linii 0 napigciu znamionowym >110 kv

NIE DOTYCZY
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budowa i remont;

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
yIngj |3Ce| ying q gety NIE DOTYCZY

linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych

zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w
NIE DOTYCZY
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

Roboty prowadzone z wody lub pod wodq NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na
NIE DOTYCZY
palach
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokoéci
yp przy pierzacy € przy wy NIE DOTYCZY

pietrzenia >1,0 m
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen

DOTYCZY
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami
Y . 4 Y y. Pree) . agowpodp NIE DOTYCZY
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z
LINII NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE
SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach
NIE DOTYCZY
konstrukcyjnych istniejacych obiektow
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH
ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY
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15.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze

prowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie rob6t stwarzajacych szczeg6inie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okre$la¢ charakter,
skale i zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegblnie nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych,

czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagroZenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposob sygnalizacji Swietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,

o funkcjonowanie srodkow ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

e wykorzystanie $rodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze,
kamizelki ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony konczyn dolnych
(buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), Srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski,
okulary, stuchawki),

e okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatow
agresywnych, srodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby,

e wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

15.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot nalezy:

o przed przystgpieniem do robo6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
o miejsce sktadowania odpaddéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku Smieci po uzyskaniu

stosownego pozwolenia,

zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac rozbirkowych i

budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych,
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zapewnic¢ przejscie dla przechodnidw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych,

prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas
budowy,

w trakcie trwania robot kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz innych
zabezpieczen placu budowy i uzupetniac je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach
awaryjnych,

kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji 0 mozliwosci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdow budowy,

zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozamej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagroZenia,

zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robét,

wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

zatrudnia¢ wytgcznie pracownikow ktorzy:
posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),
wykonujgc prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych bedg
przeszkoleni i bedg wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17
wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych,
uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,
zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw: odziez ochronna (ubrania robocze,
kamizelki ostrzegawcze), Srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony kofczyn dolnych
(buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), Srodki ochrony twarzy

i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu rob6t, nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,
opiniach, decyzjach administracyjnych.

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych i budowlanych w bezpos$rednim sasiedztwie
istniejacych sieci (jezeli takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢
od sieci, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét. Prowadzenie

robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow
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poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego
uzywac detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i ciepine, w przypadku sieci z innych
materiatow przekopy kontrolne nalezy przeprowadza¢ recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujacych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje rob6t.

W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych
robot.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy
przeciwdziatajgc ich osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikdéw z wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest
przebywanie 0séb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia
odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej
dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokonac ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny
kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos$¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych
warunkdw pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywac z wykorzystaniem indywidualnych srodkow ochrony, jezeli

ich zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
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o dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
o protokotdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze

kierownika budowy.

Opracowat :

mgr inz. Grzegorz Kowalewski
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IIl. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, IZBY
1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM

Ze niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;.

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
. do projektowania bez ograniczen
_ mgr inz. . 3 o
Projektant sanitarna . w specjalnosci instalacyjnej
Grzegorz Kowalewski
WAM/0022/PO0S/08
. do projektowania bez ograniczen
_ mgrinz. . 3 o
Sprawdzajacy sanitarna w specjalnosci instalacyjnej

Bartosz Szewczyk

WAM/0023/POOS/08
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB
BUDOWLANYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inZynierowi inzynierii érodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomtynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odsigpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz Andrzcj Stasiorowski/ﬂ S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewitz

_ROJEKTANT

.. 'n+ Bartosz Srewczyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) prolektowanta, sprawdzania projektow archltektomczno-budowianych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul, Cicha 23 OKREGOWEY JI KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby -_

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego i mgr inz. Axdr¥ey Sigsiorowski

4. a/a \

PROJEKTANT

mgr in2. Bartosz Szewczyk
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."T( BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-14V-FFD-DC7 *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostrdda

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenla na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pty jumt
fx Szt
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Otsztyn. Plac Konsulatu Poiskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz, 42, 2¢ zm./. art. 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z 2006 1. Nr 156, poz, 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/PO0OS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnicnia decyzji, Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskic
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajzcy OKK:

1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski ‘@&
2. inz, Janusz Palmowski f b
3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew Q\

i

L

PROJEKTANT

ZA ZGODNDS¢
Z CRYGINAE), — marinz. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowaznieny jest:

L. Na podstawie art,12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli techniczaej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

DI Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: ——
PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE) KIS KWALIFIKACYINE)
10-431 Olsztyn, ul, Kolobrzeska 25/68
2. Okregowa Rada Izby mgr inz. Ande sidyoieshi
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego )
4, afa ’

PROJEKTANT

ZA ZGODNOQSE

7 ORYGINALEM o tosz Seewcayk
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MQ2-H6T-42B *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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lIl. ZALACZNIKI
- MPZP Lasu Miejskiego w Olsztynie

URZAD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Znak sprawy: UA.6727.4.1.2019 Olsztyn, dnia 04 marca 2019r.
Nr dokumentu: 29320.03.2019-W

Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn

WYPIS IWYRYS
ZMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARCWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydziat Urbanistyki i Architektury Urzgdu Miasta Olsztyna informuje, Zze dziatki nr: 22, 23/4,
25/2, 25/3, 25/4, 25/6, 26/1, 26/2, 27/2, 27/3, 27/5 w obrebie 5 oraz dziatki nr: 7, 8/1, 8/2, 9 w obrebie
6, objete sa obowiazujacym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Lasu
Miejskiego” w Olsztynie — uchwalonym uchwala Rady Miasta Olsztyna nr LV/748/06 z dnia 25
stycznia 2006r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego nr 43 z dnia 2 marca 2006r. poz.

659).
Przeznaczenie dziatek w ww. mpzp:
Nr dziakki Oznaczenie w mpzp
5-22,6-8/1 11LS, 2KL
5-23/4 11Ua
5-25/3, 5-25/2, 5-25/4, 5-25/6 1UZ
5-26/1, 5-26/2, 5-27/2 9U
5-27/3, 6-9, 6-8/2 11LS
5-27/5 2KL, 1UZ
6-7 2KL, 8KP

Przeznaczenia terenéw w ww. planie:
»11LS” — Las Miejski, Tereny gospodarki lesnej, wypoczynku, rekreacji i sportu.
»2KL” — ulice publiczne klasy lokalnej, ul. Jagielloriska.
»3KL* — ulice publiczne klasy lokalnej, ul. Zientary — Malewskiej,
»1UZ” — Przeznaczenie podstawowe: Istniejaca zabudowa szpitala oraz towarzyszaca zabudowa
ustugowa, gospodarcza i mieszkaniowa — adaptowane;
- Przeznaczenie dopuszczalne: Inne formy ustug zdrowia i opieki spolecznej, oswiata,
administracja, ustugi nieucigzliwe.
»9U”, ,,11Ua” — Przeznaczenie podstawowe: Istniejgce bazy techniczne — adaptowane;
- Przeznaczenie dopuszczalne: ustugi nieuciazliwe, gastronomia, kultura i wypo-
czynek, ustugi turystyczne, hotelarskie, rekreacji i sportu oraz osrodki
szkoleniowe.

»8KP” — parkingi.

Informujemy, ze dziatki nr 5-29 i 14-5/1, fragmentami objete sa obowigzujacym Miejscowyin
planem zagospodarowania przestrzennego ,,Lasu Miejskiego” w QOlsztynie i oznaczone sg zapisem
»3KL”, pozostata czes¢ dziatek lezy na terenie, ktdry nie jest objety obowiazujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr 5-27/10, objeta jest obowiazujacym Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,, Lasu Miejskiego” w Olsztynie, w ktorym oznaczona jest zapisami: ,,2KL"”, ,,3KL",
»1UZ”, ,,11LS”, Czesé dziatki lezy na terenie, ktdry nie jest objety obowigzujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Niewielki fragment dziatki 5-27/10, objety jest

Dane do kontaktu: Barbara Mordasewicz tel. (89) 527 31 11 wew. 488, pok. 209

PI. Jana Pawta Il 1, 10-1010lsztyn ' +48 89 527 31 11 () www.olsztyn.eu

Nr C5J/733/2015
1 kancelaria.ogolna @olsztyn.eu +48 89 535 15 58 (v www.bip.olsztyn.eu
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obowiazujaca ,, Zmiang miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna
w rejonie ulicy Borowej” — uchwalong uchwata Rady Miasta Olsztyn nr V/46/03 z dnia 29 stycznia
2003r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego nr 23 z dnia 28 lutego 2003r. poz. 351),
w ktérej oznaczona jest zapisem ,,MNU-2"” - zabudowa usfugowo-mieszkaniowa (ustugi
nieuciazliwe).

Informujemy, ze dziatki nr: 1/2, 2, 3, 1/3, 1/6, 1/5, 4, §, 6, 7, 8, 9, 10 w obrebie 15, objete sg
obowiazujacy ,, Zmiang miejscowego planu ogoinego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna
w rejonie ulicy Borowej”.

Przeznaczenie dzialek w ww. mpzp:

Nr dzialki z obrebu 15 Oznaczenie w mpzp
1/2,2,3 MN
1/3 Dw
1/6, 1/5 MNU-1
4,5 AKU
6 Z
7,89 AU
10 MNU-2, Dw

Przeznaczenia terenéw w ww. planie:

»MN” — zabudowa jednorodzinna istniejaca - adaptowana, mozliwe uzupetnienie o ustugi
nieucigzliwe.

»MNU-1" — zabudowa ustugowo-mieszkaniowa (ustugi nieuciazliwe), wyklucza sie lokalizacje stacji
paliw.

»MINU-2" — zabudowa ustugowo-mieszkaniowa (ustugi nieuciazliwe).

»AKU” — tereny ustug publicznych z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej wlasciciela posesji.

»AU” - tereny ustug publicznych (adaptowane) z dopuszczeniem funkeji mieszkalnictwa zbiorowego
lub administracji gospodarczej.

»&’ - ciag pieszy.

»DW?” - istniejaca ulica dojazdowa — gminna.

Jednoczesnie informujemy, Ze dziatki oznaczone nr: 5-27/7, 15-1/1, 123-25; 1/2, 2, 3
w obrebie 14; 38, 39/2, 39/4, 39/7, 42/2, 43/1 w obrebie 6 oraz dz. nr 6-37 (fragment objety
opracowaniem) lezg na terenie, ktdry nie jest objety obowiazujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

W zataczeniu:

1. Tresc Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,, Lasu Miejskiego™ w Olsztynie.

2. Wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,, Lasu Miejskiego” w Olsztynie
w skali 1:5000 wraz z legenda.

3. Tre$¢ Zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego . Olsztyna

w rejonie ulicy Borowej

4. Wyrys z obowiazujacej Zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego

m. Olsztyna w rejonie ulicy Borowej w skali 1:1000 wraz z legenda.

KIEROWNIK REFERATU

uczewska

Otrzymujg:

Adresat
2.a.a.

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r.

o oplacie skarbowej / Dz, U~2048 4044y

2 zalacznik do ustawy: tabela - p

jpotrano oplate Skarbq.u w v.’ysolgqscl o 01

M pokwitowania /LS‘L‘W A AL /-/'HZ
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- decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach WO0$.420.33.2019.AD.8

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W OLSZTYNIE

Olsztyn, 17 lipca 2019 .
WO008S.420.33.2019.AD.8

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 1, art. 84 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i Jjego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z pézn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzgdzenia Rady
Ministrow zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora
Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., w imieniu ktérego dziata Petnomocnik
Pan Grzegorz Kowalewski, reprezentujgcy firme INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski,
Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski oraz po zasiegnieciu opinii  Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Olsztynie (znak: ZNS.4083.58.2019.SH)
i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Bialymstoku (BI.RZ$.436.519.2019.KM)

orzekam

I Odstapi¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na  modernizacji
przepompowni P-23 przy ul. Wiosennej w Olsztynie wraz z robotami
towarzyszacymi.

Il. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na modernizacji przepompowni P-23 przy
ul. Wiosennej w Olsztynie wraz z robotami towarzyszacymi, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79
rozporzadzenia Rady Ministréw zdnia 9 listopada 2010 r. w Sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, kwalifikuje sie do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (sieci kanalizacyjne o catkowitej dfugosci
przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1km, z wylgczeniem ich przebudowy metoda
bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
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kolejowym oraz przytgczy do budynkéw).

Zgodnie art. 75 ust. 1 pkt 1 | ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z pdzn. zm.), dla
przedsiewzigé, ktorych wnioskodawcg jest jednostka samorzgdu terytoriainego lub podmiot
od niej zalezny, organem wlasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony Srodowiska.

Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., w imieniu ktérego
dziala Pelnomocnik Pan Grzegorz Kowalewski, reprezentujgcy firme INNTECH s.c. Krzysztof
Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski, zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096,
zpbézn. zm.) - zwany dalej Kpa, wnioskiem z dnia 20 kwietnia 2019 r. (data wptywu do
tutejszego organu 17 maja 2019 r) wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie o wydanie decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowe] inwestycji.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z 23 maja 2019 r., znak: W00S.420.33.2019.AD.1
oraz obwieszczeniem z 23 maja 2019 r.,, znak: WOO0S$.420.33.2019.AD.4 zawiadomit strony
owszczeciu postepowania administracyjnego  zmierzajgcego do wydania  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktdre umieszczano w Biuletynie Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie bip.olsztyn.rdos.gov.pl w zakiadce
Obwieszczenia i zawiadomienia oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Regionalnej Dyrekgji
Ochrony Srodowiska w Olsztynie.

Pismami z dnia 23 maja 2019 r, znak WO008.420.33.2019.AD.2
i WOO0$.420.33.2019.AD.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie zwrdcit sie
do Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Bialymstoku o opinie w sprawie obowigzku przeprowadzenia dla przedmiotowego
przedsiewzigcia oceny oddziatywania na érodowisko. Organ inspekgji sanitarnej pismem
z 6 czerwca 2019 r., znak: ZNS.4083.58.2019.SH stwierdzit, Zze dla przedmiotowej inwestycji,
nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko. Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku
pismem z 7 czerwca 2019 r, znak: B.RZS.436.519.2019.KM (data wptywu do tutejszego
organu: 13 czerwca 2019 r) wyrazit opinig, ze dla omawianego przedsigwzigcia nie
stwierdza sie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage oraz majgc na uwadze uwarunkowania Srodowiskowe,
o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy 008, RDOS w Olsztynie postanowieniem
zdnia 28 czerwca 2019 r., znak: WO08$.420.33.2019.AD.5 stwierdzit brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia.

Dziatajac zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach pismem z 28 czerwca 2019r, znak: W00$.420.33.2019.AD.6
powiadomit strony o zebranym materiale dowodowym oraz o mozliwosci zapoznania
i wypowiedzenia sig¢ odnosnie do zgromadzonych dowodéw i materiatéw, w terminie do 10
lipca 2019 r. We wskazanym przez tutejszy organ terminie, strony postepowania nie wniosty
zadnych uwag odnosnie do planowanego przedsigwzigcia.

Zgodnie z przediozonym dokumentem Urzedu Miasta Olsztyna, Wydziat Urbanistyki
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i Architektury z dnia 4 marca 2019 r., znak: UA.6727.4.1.2019, dziatki 39/7, 43/1 obreb nr 006
Olsztyn nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czes¢ dziatki
nr 5-27/10 objeta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Lasu
Miejskiego™ w Olsztynie, zatwierdzonym Uchwatg Rady Miasta Olsztyna nr LV/748/05 z dnia
25 stycznia 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. nr 4 3 z dnia 2 marca 2006 roku poz.
659), w ktdrym oznaczona jest zapisami: 2KL, 3KL tj. ulice publiczne klasy lokalnej; 1UZ tj.
istniejgca zabudowa szpitala oraz towarzyszaca zabudowa ustugowa, gospodarcza
i mieszkaniowa; 11LS - Las Miejski, tereny gospodarki lenej, wypoczynku, rekreacji i sportu.
Fragmentarycznie dziatka nr 5-27/10 objeta obowigzujaca Zmiang miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna w rejonie ulicy Borowej zatwierdzonej
Uchwatg Rady Miasta Olsztyn nr V/46/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Warm.
- Maz. nr 23 z dnia 28 lutego 2003 roku poz. 351), w ktérej oznaczona jest jako MNU-2 -
zabudowa ustugowo - mieszkaniowa (ustugi nieucigzliwe).

Przebudowywana przepompownia zlokalizowana jest na czesci dziatki nr 39/7 obreb
nr 006 Olsztyn i zajmuje obszar o pow. 134 m2. Teren przepompowni bedzie wygrodzony
i zostanie wykonany do niej nowy dojazd z drogi wewnetrznej Zlokalizowanej na tej same;
dziatce. Oddziatywanie przepompowni na $rodowisko bedzie nieucigzliwe z uwagi na
zastosowanie nowoczesnych urzadzen i technologii, zamontowanie neutralizatoréw odoru
oraz staty monitoring obiektu przez eksploatatora. Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej
(grawitacyjna i ttoczna) zlokalizowane beda na dziatkach: 39/7, 43/1 obreb nr 006 i 27/10
obreb 005 Olsztyn. taczna diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 1514 m. Obszar
dziatek zajety pod inwestycje wyniesie ok. 3030 m? i bedzie miat charakter czasowy (na czas
wykonywania rob6t). W obrebie projektowane] inwestycji wystepuje jeden budynek
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w odlegtoéci ok. 30 m od przebudowywane;j
przepompowni $ciekéw oraz budynek biurowy SUW Karolin w odleglosci ok. 30 m od
przebudowywanej przepompowni $ciekéw. Pozostate tereny stanowig drogi gruntowe
zlokalizowane w obrebie terenu lasu miejskiego miasta Olsztyn.

Przedsigwziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach
gorskich, obszarach wodno-blotnych, innych obszarach o ptytkim zaleganiu waéd
podziemnych, w tym siedlisk fegowych oraz ujéé rzek, a takze na obszarach, na ktérych
standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne. W poblizu inwestycji wzdtuz projektowanego rurociggu tlocznego
wystepujg obszary lesne. W poblizu projektowanej inwestycji ok. 50 m od przebudowywanej
przepompowni Sciekéw zlokalizowana jest Stacja Uzdatniania Wody SUW Karolin
zaopatrujgca w wode czgs¢ miasta Olsztyn. Stacja ta czerpie wode z ujecia wody
podziemnej WADAG, zlokalizowanego ok. 3 km od projektowane; inwestycji skladajacego sie
z 19 studni gtebinowych.

Przebudowywana istniejaca przepompownia jest elementem sieci odpowiadajacym
za transport sciekow do istniejacej studni rozpreznej na dziatce 27/10 bedacej elementem
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttoczne; zlokalizowanej w miescie Olsztyn.
Projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie istniejacej przepompowni
P-23 Wiosenna eksploatowanej przez PWiK Olsztyn oraz na budowie rezerwowego
rurociggu ttocznego o $rednicy # 160 wykonanego z rur PE fi 160 mm SDR 17 o dtugosci
ok. 1478 m, biegngcego wzdiuz rurociggu obecnie eksploatowanego. W ramach przebudowy
przepompowni  przebudowany zostanie takze odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o df. ok 21,5 m z rur PCV @ 200 i # 300 oraz wykonane zostanie przytacze
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hydrantowe PE fi 90 o dt. Ok. 22 m z istniejgcej sieci wodociggowej z hydrantem
nadziemnym DN 80.

Zaktada sie wykonanie nowej przepompowni $ciekéw w zbiorniku podziemnym
z polimerobetonu o wymiarach wew. 2200 x 6200 mm. Przepompownia wyposazona
warmature z zeliwa sferoidalnego oraz orurowanie ze stali kwasoodpornej 316L.
W przepompowni zamontowany zostanie uktad dwdch pomp, by zapewni¢ jej bezawaryjng
prace. Przepompownia sterowana automatycznie zostanie wpigta w uktad monitoringu
obstugiwany przez eksploatatora tj. PWiK Olsztyn umozliwiajgcy jej statg kontrole oraz
zdalne sterowanie tj. zataczanie i wylgczanie pomp. Zasilenie przepompowni z istniejgcej
szafki, ktéra zostanie przebudowana z uwzglednieniem nowych potrzeb technologicznych.
Obok przepompowni zostanie zamontowana komora pomiarowa z kregdéw betonowych
monitorujgca przeplyw $ciekéw, w ktérej zainstalowany zostanie nowy przeptywomierz
elektromagnetyczny DN 100 oraz wykonany rozdziat na dwa rurociggi ttoczne. Zostanie
rowniez zamontowana armatura odcinajgca z zeliwa sferoidalnego. Komora pomiarowa
wyposazona we wiaz najazdowy fi 600 klasa obcigzenia D400. Kominki wentylacyjne
z filtrem wypetnionym weglem aktywnym oraz szafa sterownicza przepompowni zostanie
zlokalizowana w obrebie ogrodzenia. Wokét przepompowni zostanie wykonana nawierzchnia
z kostki betonowej, zostanie réwniez wykonany nowy zjazd do przepompowni z drogi
dojazdowej. Istniejacy zbiornik przepompowni o wymiarach 3000 x 5730 mm zostanie
zaadaptowany jako zbiornik awaryjny.

Sie¢ kanalizacji sanitarne] grawitacyjna zostanie wykonana z rur PCV fi 200
i fi 300 mm rura lita lub spieniona SN 8. Zaprojektowano studnie betonowe z kinetami
kierunkowymi tgczone na uszczelki o $rednicy wewnetrznej fi 1200 mm. Rurociagi oraz
studnie zostang wykonane z materiatéw przyjaznych Srodowisku. Projektuje sie awaryjny
przewdd sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE 100 RC O 160 SDR 17 PN 10
odprowadzajgcy $cieki z przepompowni $ciekéw Wiosenna P-23 do studni istniejgcej
rozprezne] zlokalizowanej na dziatce 27/10 w odlegtosci ok. 1475 m. Sie¢ nalezy wykonaé
odcinkowo metodg przewiertu sterowanego. Wejécie w istniejgce] studni rozpreznej wykonac
jako szczelne i zakoriczy¢ kolanem 45 stopni skierowanym w dot studni w kierunku kinety.
Na trasie rurociggu ttocznego od przepompowni P-23 do istniejgcej studni rozpreznej
zaprojektowano jedng studnie odpowietrzajgca z kregéw fi 1200 mm z armaturg odcinajgcy i
zaworem odpowietrzajacym. Dodatkowo zaprojektowano dwie studnie spustowe fi 1200 mm
z armaturg odcinajgca w celu mozliwosci konserwacji i ptukania sieci.

Faza realizacji planowanego przedsigwzigcia wigzaC si¢ bedzie z okresowym
wzrostem emisji spalin, poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego pracg sprzetu
budowlanego oraz ruchem pojazdéw po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania
wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane przy pomocy sprawnych technicznie maszyn
i urzadzen. Na wielko$é ucigzliwosci akustycznej wptyw bedzie mie¢ czas realizacji procesu
inwestycyjnego i iloé¢ pracujgcych maszyn i urzadzen. W zwigzku z powyzszym, prace
budowlane wykonywane beda tylko w godzinach dziennych (fj. od 6.00 do 22.00) oraz
w miare mozliwosci urzadzenia emitujgce hatas o duzym natgzeniu nie powinny pracowaé
jednoczesénie. Przewiduje sig, ze zasieg ucigzliwoéci powodowanych w fazie realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia ograniczy sig¢ do najblizszego otoczenia, a emisja
substancji zanieczyszczajgcych oraz hatasu bedzie miata charakter krotkoterminowy
i ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Podczas budowy beds wytwarzane $cieki socjalno — bytowe (przez pracownikéw
pracujgcych przy budowie) w ilosci ok. 0,5 m¥%d. W celu zapobiezenia negatywnemu
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oddziatywaniu na $rodowisko zwigzanego z wytwarzanymi $ciekami zaplecze budowy
zostanie wyposazone w kontener sanitarny podtaczony do kanalizacji badz posiadajgcy
bezodptywowy zbiornik $ciekow. W takim przypadku powstajgce Scieki nalezy regularnie
wywozi¢ do oczyszczalni éciekow. Odpady wytwarzane podczas realizacji inwestycji beda
gromadzone w kontenerach i odbierane przez wyspecjalizowana firme. Zaplecze budowy
nalezy zlokalizowa¢ w mozliwie najwiekszej odlegtosci od zabudowy mieszkaniowe] oraz
poza terenami szczegdlnie wrazliwymi na zanieczyszczenia. W przypadku koniecznosci
tankowania pojazdéw i sprzetu uzywanego na terenie budowy zostang wykorzystane maty
absorbujgce, ktdrych zadaniem bedzie zabezpieczenie przed przedostaniem sie substanciji
ropopochodnych do $rodowiska gruntowo - wodnego.

W fazie realizacji przedsigwzigcia moze nastgpi¢ wzrost stezenia zanieczyszczen
w powietrzu wigza¢ si¢ to bedzie z emisjg produktéw spalania paliw napedowych,
spowedowanych pracami ziemnymi oraz zwigkszonym ruchem pojazdéw. Wielko$é tych
Zanieczyszczen zalezna bedzie od rodzaju uzytego sprzetu, odlegtosci zrodet dostaw
materiatéw budowlanych, a takze od czynnikéw atmosferycznych. Powstate w wyniku prac
budowlanych stezenie zanieczyszczen bedzie miato charakter lokalny oraz krotkotrwaty
i zakonczy sie z chwilg zakonczenia robot.

Etap eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nie wplynie negatywnie na $rodowisko
przyrodnicze. Rurociggi bedg wykonane ze szczelnych materiatéw, ktére zabezpieczg
$rodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami specjalnej ochrony
Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 . poz. 1614, z pézn. zm.).
NajthEj zlokalizowany obszar chroniony stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny
Srodkowej tyny, ktory znajduje sie w odlegloséci ok. 1 km od planowanej inwestycji.
Najblizszy obszar Natura 2000 znajduje sie w odlegtosci ok. 8 km w kierunku potudniowym,
jest to obszar specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Napiwodzko — Ramucka PLB280007.
Zuwagi na rodzaj, skalg izasigg oddzialywania przedmiotowej inwestycji, a takze przy
zastosowaniu wymienionych powyzej dziatari ochronnych na etapie realizacji inwestycji, nie
przewiduje sie negatywnego wptywu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
na jego integralno$¢, jak réwniez na walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Projektowana inwestycja, nie stanowi zadnego zagrozenia dla chronionych obszaréw,
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP na terenie przeznaczonym pod realizacje
inwestycji nie wystepujg zadne siedliska, tereny legowe, zerowiska chronionych gatunkéw
zwierzat oraz chronione gatunki roslin.

Teren planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany réwniez na obszarze korytarzy
ekologicznych. Planowana inwestycja polegajaca na modernizacii przepompowni, jest
inwestycjg o niewielkiej skali. Na analizowanym obszarze nie bedzie miato migjsca usuwanie
drzew i krzewéw. Drzewa znajdujgce sie na terenie planowanego przedsiewziecia, nalezy
zabezpieczy¢ np. poprzez: owinigcie pni drzew matami stomianymi, a nastgpnie oszalowanie
ich deskami do wysokoséci pierwszych gatezi, przykrycie odkrytych korzeni matami
stomianymi lub folig oraz podlewanie drzew i krzewéw wodg przez caty okres trwania robot,
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych. Ponadto, wykopy w obrebie sytemu
korzeniowego drzew, nalezy wykonywac recznie.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w opinii Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodne] w Biatymstoku,
przedmiotowe przedsigwzigcie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
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18 pazdziernika 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Pregofy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1959) zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Pregoly,
w Regionie Wodnym tyny i Wegorapy, na Jednolitych Czesciach Wéd Powierzchniowych,
ktére scharakteryzowane sg nastepujaco:

e RW700020584511 - tyna od dopt. z jeziora Jefgun do Kanafu Dywity — naturalna
czes¢ wdd, monitorowana, niezagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celu
srodowiskowego;

e RW700020584499 - Wadag od wypfywu z jez. Wadag do ujscia — silnie zmieniona,
niemonitorowana jednolita cze$¢ wod, charakteryzuje si¢ dobrym stanem wéd i nie
jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigciem celu Srodowiskowego;

e RW7000185844958 - Doplyw z jeziora Trackiego — naturalna cze$¢ wdd,
niemonitorowana, o dobrym stanie, niezagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celu
srodowiskowego.

Planowane przedsiewziecie pofozone jest w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych
PLGW?700020, ktérej stan oceniony zostat jako dobry, a z oceny stanu wynika, ze jest ona
niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych. Zgodnie z art. 59 ustawy
Prawo wodne, celem s$rodowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
ochrona i podejmowanie dziataii naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi miedzy
poborem, a zasilaniem tych wéd. Planowane przedsigwzigcie jest poloZzone na obszarze
Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych - Zbiornik migdzymorenowy Olsztyn nr 213 oraz
Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych - Subzbiornik Warmia nr 205.

Przy uwzglednieniu zaproponowanych rozwigzan chronigcych srodowisko gruntowo-
wodne planowane przedsiewzigcie nie powinno kolidowaé =z realizacjg celdw
Srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych craz jednolite]
czesci wod podziemnych. W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja
przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wpfywu na stan wod oraz osiggniecie celow
srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami no obszarze dorzecza
Pregoly.

Na etapie wykonania i eksploatacji przedsiewzigcie nie bedzie miato znaczacego
wplywu na otaczajgce $rodowisko naturalne. Sie¢ kanalizacyjna w formie szczelnych
rurociggow skutecznie bedzie izolowaé kontakt ze $rodowiskiem, co wykluczy jej negatywny
wptyw. Odpowiednie zabezpieczenia nie dopuszczg do wysigku wody oraz zanieczyszczen
ptynnych do gleby jak tez do infiltracji wod opadowych i powierzchniowych do sieci
kanalizacyjnej. Wybudowanie sieci rezerwowego rurociggu tlocznego zabezpieczy
bezawaryjny transport $ciekow z projektowanego obszaru, natomiast przebudowa
przepompowni $ciekéw wraz ze zbiornikiem awaryjnym zabezpieczy obiekt w sytuacjach
awaryjnych poprzez staty monitoring i zastosowanie nowoczesnych technologii. Przebudowa
pozwoli réwniez wyeliminowa¢ emisje nieprzyjemnych zapachéw do atmosfery i infiltracje
$ciekow do gleby oraz poprawi estetyke krajobrazu. Zmniejszy sig ilo§C zanieczyszczen
dostajacych sie do $rodowiska.

Budowa, ani eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie wplynie na zmiany
klimatyczne. Nie zostanie naruszona réwnowaga biologiczna oraz nie wystgpi powazne
ryzyko $rodowiskowe, ktore mogtoby doprowadzi¢ do znaczacych zmian klimatycznych.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia, oddziatywania bgdg miaty zasigg lokalny
(bez ryzyka transgranicznych oddziatywan) i nie spowodujg istotnych zmian w $rodowisku,
jak réwniez nie powinny wptynaé negatywnie na istniejgce walory krajobrazowe. Ponadto,
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z uwagi na zakres oddziatywan planowanej inwestycji oraz istniejacy sposéb
zagospodarowania terenéw sgsiednich nie przewiduje sie mozliwosci kumulowania
negatywnych oddziatywan, a ryzyko wystapienia powazne] awarii przemystowej bedzie
zerowe,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 127 § 1 kodeksu postepowania
administracyjnego stuzy stronom odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Zgodnie z art. 57 § 5
kodeksu postgpowania administracyjnego termin uwaza sie za zachowany m.in. jezeli
przed jego uplywem pismo zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, ktérym obecnie jest Poczta
Polska S.A. albo placéwce pocztowej operatora $wiadczacego pocztowe uslugi
powszechne w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej albo paristwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nadanie
pisma w placéwce innego operatora bedzie skuteczne, o ile zostanie ono doreczone
przed uptywem terminu na jego zfozenie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego.

Zalaczniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepniyt}qfn?&rm’écji 0 Srodowisku...

(ol 2 N%( LN

/S T N

f/é\ ; ”, N

cy2ja niniejsza stala si
Decyzja niniejs = \/DYREKTOR

3 5o 1”2 REGIONALR
ostuteczns w daitria 58303 ¢ &l ocriroNYERODOWISKA
N w Offzrynie

Oy 9
Olsztyn dnia ;)’\Ji%\%‘ :
IGNALNA DY i
LIRS SPECJALISTA
o
Alicja Dulisz

Q ?gymuig:
Petnomocnik Inwestora — Pan Grzegorz Kowalewski
. Pozostate strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa-obwieszczenie

3. aa

Do wiadomosci:

1. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionainy Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r.. poz. 1044 z pbzn. zm.) —
mina, jako jednostka samorzadu terytorialnego jest zwolniona z oplaty skarbowej za wydanie decyzii o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W OLSZTYNIE

Olsztyn, 17 lipca 2019 r.
WO008$.420.33.2019.AD.8

Zalacznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
zdnia17 lipca 2019 r, znak: WOO0$.420.33.2019.AD.8 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na modernizacji przepompowni
P-23 przy ul. Wiosennej w Olsztynie wraz z robotami towarzyszacymi.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Przebudowywana przepompownia zlokalizowana jest na czesci dziatki nr 39/7 obreb
nr 006 Olsztyn i zajmuje obszar o pow. 134 m2. Teren przepompowni bedzie wygrodzony
i zostanie wykonany do niej nowy dojazd z drogi wewnetrznej zlokalizowanej na tej samej
dziatce. Oddziatywanie przepompowni na $rodowisko bedzie nieucigzliwe z uwagi na
zastosowanie nowoczesnych urzadzen i technologii, zamontowanie neutralizatoréw odoru
oraz staty monitoring obiektu przez eksploatatora, Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej
(grawitacyjna i ttoczna) zlokalizowane beda na dziatkach: 39/7, 43/1 obreb nr 006 i 27/10
obreb 005 Olsztyn. tgczna diugosé sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 1514 m. Obszar
dziatek zajety pod inwestycje wyniesie ok. 3030 m? i bedzie miat charakter czasowy (na czas
wykonywania robét). W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje jeden budynek
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w odleglosci ok. 30 m od przebudowywanej
przepompowni $ciekéw oraz budynek biurowy SUW Karolin w odlegtosci ok. 30 m od
przebudowywanej przepompowni $ciekéw. Pozostale tereny stanowig drogi gruntowe
zlokalizowane w obrebie terenu lasu miejskiego miasta Olsztyn.

Z uwagi na mocne wyeksploatowanie i zly stan techniczny przepompowni Wiosenna
P-23 projektuje sie:

e przebudowe istniejgcej przepompowni — Wiosenna P-23 obejmujaca wykonanie
nowej przepompowni $ciekéw w miejscu nieczynnego zbiornika starej przepompowni,
wykonanie komory pomiarowej wraz z rozdziatem na dwa rurociagi toczne, remont
istniejacego zbiornika przepompowni ze zmiang jego funkgji na zbiornik awaryjny,
wykonanie nowej szafy automatyki, montaz zurawika oraz wykonanie
zagospodarowania terenu poprzez ufozenie nawierzchni z kostki betonowe] wraz
z nowym wjazdem oraz wykonanie nowego ogrodzenia,

o przebudowa kanalizacji grawitacyjnej o dt. Ok. 22 m z rur PCV fj 200 i fi 300,
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e wykonanie drugiego rurociggu ttocznego PE fi 160 o dfugosci ok. 1492 m w celu
zabezpieczenia transportu $ciekoéw na wypadek awarii przewodu istniejgcego,
e przylacze hydrantowe PE fi 90 o dt. ok 22 m z istniejgcej sieci wodociggowe]

z hydrantem nadziemnym DN 80.

W celu poprawnego doboru pomp wykonano obliczenia na podstawie zatozen projektowych:

o maksymalny godzinowy naptyw sciekdw — 10,41 I/s,

o diugosé przewodu tlocznego — 1475 m,

e $rednica przewodu ttocznego — PE 2160,

o rzedna terenu przy przepompowni — 131,40 m,

o rzedna dna kanatu naptywowego — 127,09 m,

e rzedna rurociggu ttocznego przepompowni — 129,17 m,

o rzedna wylotu do odbiornika — 137,16 m,

e rzedna rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie — 144,30 m.
Parametry obliczeniowe pompowni:

e Q= 11I/s — zaktadana wydajnos¢,

e Hg = 18,40 m — geometryczna wysokos¢ podnoszenia,

o HL =6,2 m - straty liniowe,

e HM = 0,18 m - straty miejscowe.

Dla sprawdzenia hydrauliki istniejacych przewodéw ttocznych dobrano pompg np.
Xylem Concertor N80-5350 o punkcie pracy: Q = 11 s i H = 25,2 m. Moc jednej pompy:
P = 5,5 kW. llosé pomp zamontowanych w przepompowni — szt. 2. Predkos¢ przeptywu wg
nomogramu dla przewodu tlocznego tworzywowego PE @ 160, wydajnosci Q = 11 I/s
i wysokoéci podnoszenia H = 25,2 m, wyniesie V = 0,90 m/s, co zapewnia mozliwo$¢
samooczyszczenia sig przewodu gdyz zachowany jest warunek 0,7 m/s <V<4 m/s.

Zakiada sie wykonanie nowej przepompowni sciekow w zbiorniku podziemnym
z polimerobetonu o wymiarach wew. 2200 x 6200 mm. Przepompownia wyposazona
warmature z zeliwa sferoidainego oraz orurowanie ze stali kwasoodpornej 316 L.
W przepompowni zamontowany zostanie uktad dwdch pomp, by zapewni¢ jej bezawaryjng
prace. Przepompownia sterowana automatycznie zostanie wpigta w ukiad monitoringu
obstugiwany przez eksploatatora tj. PWiK Olsztyn umoZliwiajgcy jej stata kontrole oraz
zdalne sterowanie. Obok przepompowni zostanie zamontowana komora pomiarowa
z kregébw betonowych monitorujaca przeptyw $ciekéw, w ktdrej zainstalowany zostanie nowy
przeplywomierz elektromagnetyczny DN 100 oraz wykonany rozdziat na dwa rurociagi
tloczne. Zostanie réwniez zamontowana armatura odcinajgca z zeliwa sferoidalnego.
Komora pomiarowa wyposazona we wtaz najazdowy fi 600 klasa obcigzenia D400. Kominki
wentylacyjne z filtrem wypelnionym weglem aktywnym oraz szafa sterownicza
przepompowni zostanie zlokalizowana w obrgbie ogrodzenia. Wokdt przepompowni zostanie
wykonana nawierzchnia z kostki betonowej. Zostanie wykonany nowy zjazd do
przepompowni z drogi dojazdowej. lIstniejacy zbiornik przepompowni o wymiarach
3000 x 5730 mm zostanie zaadaptowany jako zbiornik awaryjny. Istniejgca ptyta betonowa
o $rednicy 3900 mm zostanie wymieniona na nowg z wiazem ze stali nierdzewnej o wym.
750 x 750 mm. W obrebie ogrodzenia zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki
betonowej oraz zostanie wykonany nowy wjazd z drogi dojazdowej z kostki betonowe.
Nalezy wykonaé przytacze hydrantowe PE fi 90 do celéw eksploatacyjnych przepompowni
z istniejacej sieci wodociggowe;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna zostanie wykonana z rur PCV fi 200 i fi
300 mm rura lita lub spieniona SN 8. Zaprojektowano studnie betonowe z kinetami
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kierunkowymi tgczone na uszczelki o $rednicy wewnetrznej fi 1200 mm. Rurociggi oraz
studnie zostang wykonane z materiatow przyjaznych $rodowisku. Projektuje sie awaryjny
przewod sieci kanalizacji sanitarnej tocznej z rur PE 100 RC O 160 SDR 17 PN 10
odprowadzajgcy Scieki z przepompowni Sciekow Wiosenna P-23 do studni istniejacej
rozpreznej zlokalizowanej na dziaice 27/10 w odlegtosci ok. 1475 m. Sieé nalezy wykonaé
odcinkowo metodg przewiertu sterowanego. Wejécie w istniejgcej studni rozpreznej wykonad
jako szczelne i zakonczy¢ kolanem 45 stopni skierowanym w dét studni w kierunku kinety.
Na trasie rurociggu ttocznego od przepompowni P-23 do istniejacej studni rozpreznej
zaprojektowano jedng studnig odpowietrzajacg z kregéw fi 1200 mm z armaturg odcinajgcg
i zaworem odpowietrzajgcym. Dodatkowo zaprojektowano dwie studnie spustowe
fi 1200 mm z armaturg odcinajgca w celu mozliwosci konserwaciji i ptukania sieci.
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- warunki techniczne PWIK

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o0. @

~ ' ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn
~ SAD REJONOWY w Olsztynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS: 0000126352,

i Kapitat zakladowy: 156.079.500 24, NIP:739-040-33-23, REGON 510620050

Olsztyn, dnia 20-03-2019r.

INNTECH S.C. Krzysztof Kowalewski,
Danuta Kowalewska, Grzegorz

Kowalewski
Sprawa: TD/003644/19 ul. Cicha 23
Pismo: TD/003716/19 14-100 Ostréda

Dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania ,Modernizacji przepompowni sciekéw P-23 przy
ul. Wiosennej w Qlsztynie, wraz z robotami towarzyszacymi” wg. umowy Nr 2019/029/RIR-
2212/1-12/2019.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08-03-2019 r. w sprawie jw. informujemy, Ze drugi rurocigg ttoczny
dla potrzeb ww. przepompowni nalezy wigczy¢ do sieci kanalizacii sanitarnej ¢ 200 mm odprowdzajgcej
scieki z Samodzielnego Publicznego Zespotu Gruzlicy i Choréb Pluc przy ul. Jagiellonskiej w Olsztynie.
Nalezy roéwniez rozwazy¢ wiaczenie rurociggu tlocznego do kolektora sanitarnege ¢ 1400 mm,
zlokalizowanego w poblizu ul. Wiosennej. Wigczenie do ww. kanatéw sanitarnych wykonaé za pomocg
studni rozpreznej.

Rurociag ttoczny nalezy projektowaé z rur PE zgrzewanych.
Na czas prowadzenia modernizacji przepompowni konieczne jest opracowanie rozwigzania

technologicznego zapewniajgcego ciagto$é odbioru Sciekdw.

Kompleksowg modernizacje obiektu nalezy wykonaé zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.

Na powyzsze nalezy opracowac projekt i uzgodni¢ go w 2 egz. w PWiK Sp. z 0.0. w Olsztynie.
Powyzsze warunki tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty wydania z zastrzezeniem § 22 ,Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Olsztyn”.

Sprawe prowadzi: Ryszard Przystawko tel. 89 532 79 58

DYRE STRUKTURY
QJU

Krzysztof Wawrzyniuk

( 2 3 | www. pwik.olsztyn.pl e-mail: pwik&mailbox.olsztyn.pl
p—— t N | Informacja: tel. (89)-526-40-51
= FAIR PLAY | Tvwoso ) | Obsiuga Kiienta: tel. (89)-613-14-32
2006 | Dzial Zbytu Wody: tel. (89)-532-79-33, -34, -35
|
|

Sekretariat: tel. (89)-526-66-06
fax (89)-533-41-41

AB 1128
Frzedi B oarstwo Wod: Cngew F Kanaizac s 9, 2 0.0, Gisztyn i< t ! sureatem vill edy:
‘armit ko=itazur ki Napsody Jakods  Ketsoosii przedsich aistw
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- odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GGN.6630.241.2019 z dn. 08.07.2019 r.

GGN.6630.241.2019

Olsztyn, dn. 08.07.2019 r.
PREZYDENT OLSZTYNA

Koordynacja usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu
10-575 Olsztyn, Al. Pitsudskiego 7/9
tel. (89) 523 24 77

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GGN.6630.241.2019

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj- Dz. U. 2017 r. poz. 2101, z pézn. zm.) przedmiotem narady koordynacyjnej byt projekt usytuowania sieci
uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady: Sie¢ kanalizacji sanitamej (grawitacyjna i thoczna), przylacze wodociagowe, przylacze
elektroenergetyczne, szafy kablowa i sterownicza oraz slup o$wietleniowy na potrzeby
modernizacji przepompowni P-23

Lokalizacja: ul. Wiosenna
Whnioskodawca: INNTECH S.C. KRZYSZTOF KOWALEWSKI & DANUTA KOWALEWSKA
&GRZEGORZ KOWALEWSKI

ul. Cicha 23, 14-100 Ostréda

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACII SP. Z 0.0.
ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn

Przewodniczacy: Iwona Wisniewska, Gtowny Specjalista w MODGiK
Sposdb przeprowadz.:  elektroniczny

Rozp. narady: 24.06.2019
Zakoncz. narady: 08.07.2019

Uwzgledniajge stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej zawarte na nastgpnych stronach przedtozona
dokumentacje projektowa uzgodniono.

Pouczenie:
Znaki geodezyjne 1 urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego polozenia
punktow osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujacej budowg. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt
zleci¢ uprawnionej jednosice wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

Zalacznik:
- Projekt zagospodarowania terenu
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi
1 Przewodniczacy narady Iwona uzgodniono
koordynacyjnej Wisniewska -
Gléwny W trakeie prowadzenia rob6t ziemnych zachowaé ostroznosé
Specjalista w oraz zabezpieczy¢ istniejace urzadzenia przed uszkodzeniem.
MODGIK

Zachowa¢ normatywne odleglo$ci, przewidziane przepisami,
miedzy poszczegélnymi projektowanymi sieciami oraz od
istniejacych sieci i urzadzen podziemnych.

2 Ogrodnik Miejski nieobecna Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
Wydziat Urbanistyki i zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
Architektury, Urzad Miasta przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot
Olsztyna ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci

uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym
(art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik z dn. 17.05.1989r.-Dz.U. z
2017r. Poz.2101).

3 Zarzad Drog, Zieleni i Marian uzgodniono
Transportu w Olsztynie Dajnowski

4 Energa-Operator S.A. Dariusz uzgodniono
Oddziat w Olsztynie Bogdaniuk

Szczegblowe przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych
nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

Termin rozpoczgcia robdt z 7- dniowym wyprzedzeniem
zgtosi¢ pisemnie do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji
w Olsztynie, ul. Cicha 7. Do zawiadomienia dotgczy¢ mapg z
projektu realizowanego zadania oraz okresli¢: termin
wykonania prac, nazwe firmy prowadzace]j prace, osoby
odpowiedzialne za prowadzenie robét.

Prace przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach z liniami
energetycznymi kablowymi wykonywa¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczeg6lnej
ostrozmosci, a miejsca skrzyzowan zglosi¢ do sprawdzenia
przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul.
Cicha 7, tel. 89 6121424 lub 89 6121425.

Napotkane w czasie robot kolizje, zblizenia, skrzyzowania z
czynnymi urzadzeniami elektroenergetyki zglosi¢ do Rejonu
Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7.

Wykonawca prac ziemnych ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
skutki ewentualnych awarii urzadzen energetycznych oraz
spowodowanie zagrozen dla pracownikéw i oséb
postronnych, na skutek nieprawidlowo prowadzonych prac,
braku zabezpieczenia urzadzen itp.

Zaprojektowac rury ostonowe dwudzielne na istniejacych
kablach elektroenergetycznych w miejscu skrzyzowania z
projektowang infrastrukturg odpowiednio PS 160 (kolor
czerwony) na kablach SN 15kV. Wykonanie zabezpieczenia
rurami ostonowymi przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia
i uzyskaé¢ uzgodnienie z wpisem na projekcie
zagospodarowania terenu przez pracownika Dzialu
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Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybuciji w Olsztynie,
ul. Cicha 7.

Koszty napraw i poniesione straty, jak réwniez utracone
korzysci przez Rejon Dystrybucji w efekcie uszkodzen
urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét
pokrywa wykonawca.

5 Orange Polska S.A. Jacek Zielinski uzgodniono

Na 14 dni przed rozpoczeciem budowy powiadomié
bezwzglednie pisemnie Orange Polska S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Dziat Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 6 - Olsztyn, ul. Pienigznego 21A (adres do
korespondencji: 10-449 Olsztyn, al. Pilsudskiego 63A).

Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od
istniejacej infrastruktury Orange Polska S.A. oraz jej
zabezpieczenie na skrzyzowaniach i zblizeniach wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Prace prowadzi¢ pod $cistym i odptatnym nadzorem
pracownika Orange Polska S.A.. Szczegéty dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz warunki
tych ustug mozna znaleZ¢ na stronie:

www.orange.pl/wniosekonadzor.

6 Polska Spotka Gazownictwa Rafat Rzap uzgodniono
Sp. zo.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy Rozpoczgcie robot zglosi¢ w siedzibie wladciwej dla terenu
w Olsztynie inwestycji Gazowni nie pézniej niz 7 dni przed planowanym

ich rozpoczgciem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢
gazowa nalezy wstrzymac¢ prace i niezwlocznie powiadomié
wilasciwg dla terenu inwestycji Gazownie.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szezegolnej ostroznosci w odlegtosci 1,5m po obu stronach od
osi gazociagu.

Skrzyzowania z gazociagiem/przylgczem przed zasypaniem
zglosi¢ do odbioru w siedzibie wlasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni.

Zachowa¢ wszelkie wymagane odleglosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z
»Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U.

z 2013 poz. 640.”

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca
zobowigzani sa usung¢ wlasnym kosztem i staraniem.
Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem sieci
gazowej, ponosi odpowiedzialno$c z tytutu szkody wynikowej
poniesione]j przez PSG sp. z 0.0.. O uszkodzeniu sieci gazowej
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sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢
Pogotowie Gazowe nr tel. 992.
7 Przedsigbiorstwo Ryszard uzgodniono
Wodociagéw Przystawko
i Kanalizacji Spotka z 0.0.
w Olsztynie
8 Intelly J. Niski Spotka Jawna | Krzysztof uzgodniono
Styputkowski
9 Migjskie Przedsigbiorstwo Marta Rudzka- uzgodniono
Energetyki Cieplnej Potomka
Spélka z 0.0. w Olsztynie
10 Wydzial Inwestycji Miejskich | Krystyna uzgodniono
Urzedu Miasta Olsztyna Kolosowska
11 Wydziat Srodowiska Urzedu Aleksandra uzgodniono
Miasta Olsztyna Gosiewska
Roboty ziemne w rejonie wystgpowania systemow
korzeniowych drzew prowadzié recznie, ostroznie, bez
usuwania korzeni. Zasieg prowadzonych robét ziemnych
nalezy minimalizowaé. Czas trwania robot (odstonigcia
korzeni) powinien by¢ jak najkrotszy. Nie dopuszcza sig
ubijania gruntu ani sktadowania nadmiaru ziemi w
bezposrednim sasiedztwie drzew.
Niniejsze uzgodnienie nie obejmuje uzytkéw lesnych w
granicy dzialki geod. 5-27/10.
12 Centrum Informatycznych Tomasz uzgodniono
Ustug Wspolnych Olsztyna Zbikowski
13 Jednostka Realizujaca Projekt | Marcin Gedzior uzgodniono
I Urzedu Miasta Olsztyna
Projekt nie dotyczy obszaru objetego inwestycjami
realizowanymi przez JRP 1.
14 Jednostka Realizujaca Projekt | Karol Marciak uzgodniono
V Urzedu Miasta Olsztyna
Projekt nie dotyczy obszaru objetego inwestycjami
realizowanymi przez JRP V.
15 Jednostka Realizujaca Projekt | Anna uzgodniono
VI Urzedu Miasta Olsztyna Gawryszewska
Obszar poza zakresem inwestycji JRP VI.
16 Miejskie Przedsigbiorstwo nieobecny Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
Komunikacyjne Sp. z 0.0. zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot
ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym
(art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik z dn. 17.05.198%r.- Dz.U. z
2017r. Poz.2101).
17 Multimedia Polska S.A. Robert Borawski | uzgodniono
Termin robét zglosi¢ do Dziatu Eksploatacji Multimedia w
Olsztynie, ul Kard. Wyszyfiskiego 1 minimum 7 dni przed ich
rozpoczeciem (tel.691 766 985, tel. 691 766 971).
W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej
niezwlocznie powiadomié¢ Dziat Eksploatacji Multimedia w
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Olsztynie, ul. Kard. Wyszynskiego 1, (tel.691 766 985, tel.691
766 971).

Wszelkie uszkodzenia sieci kablowej zostang usuniete na
koszt Inwestora/ Wykonawcy.

Multimedia Polska S.A. zastrzega sobie mozliwo$é
dochodzenia roszczen z tytubu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatym w wyniku uszkodzenia sieci
Multimedia Polska.

Uniwersytet Warminsko-
Mazurski w Olsztynie
Osrodek Eksploatacji i
Zarzadzania
Miejska Siecig Komputerowa
OLMAN

Zbigniew
Czarnota

uzgodniono

19

Vectra Investments Sp. z 0.0.
S.j-

Patryk Olszewski

uzgodniono

z up. PREZY ;SﬁAcni TYNA

Podpis przewbdriezacidrara rdynacyjnej
- G¥dwny Specjalista
w Miejskim Osrogku Dokumentagji
Geodezyjnej i Kartograficznej

47|Strona



tech.com.pl

nn

biuro@i

&=

INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski

14-100 Ostroda ul. Cicha 23

+501619170, ¢

<
B

80/S00/EZ00WYM mﬂo‘wmc . x>asm~w~\macmm‘~ﬁ‘b@&am‘lj \ ]

adn N 26w
BU/S00IZZ00NYM ” ;Qﬂm@gé " epuepyaloid sidpod
i Juepgloig

2w

009} ‘BIBYS  nuase) eiuemolepodsoBez yaloiq ‘35

il US040, ) B0
VISR pvistmmey oy 05 7 i

UAZSIO'W 17102987 e pel- UAZSIO'W § JU GRG0 - 01142 u 7P sapy
QU qBIG0- |/ '1/6E Ju Zp euussop 0 ‘UAZSI0 Cisely

o fap ot o0
- ) T - C I6i0choe0 o
£7 B4 10 '8pOASO 001 4 wed op oplfzid
| ; g 107'8107.9262 d ‘P Wapi yoknopyelosd

Isimelenoy 9 _wxw;%;ov_,a IYSMBIEMO) ") ‘9'S HOLNNI 10je0 0p Adew wejeuiBAio 2 950upobz ez dis ezopeimsod

“SUeANE um( §

550
e U i
07 t0 !
A dnz tor't0'g

VNALZS10 INIQAZRYd

7 BUZOURlBR) 981S UiS! D
euzokjaBiausoiptale 9als ‘US| m
eMoBEra0pom 9als ‘Ujs! m

7 foureyues ibezieuey 9ais ‘us| |

£

‘e0BleIupempo Bupnys foid m

eulfoeymes6 eusejues ebezjeuey foid m
BUZO0} Bue}ues ebezieuey oid B

VAN3O31

48 |Strona




INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski

14-100 Ostroda ul. Cicha 23

+501619170, ¢

<
B

=hiuro@inntech.com.pl

\ 80/SO0/EZ00/INYM {.NusmNm 2s0peg
7 I o ey |
0/SO0/ZZ00WYM ;m;w,mgv_, 2i0Boz ejuepeloid sidpod
7‘1 ) Ty HESR0 ;am Emzm_e& e
oom ‘ele;
f XS | uate) m_cmgemno%omﬁ peloid 3;._.
S u sk Ws08iz4) %, 0 ]
v d olm Emu,mé_g%gs\sgmgﬁgua J0jsamu) 7 "
URZSIO'W 17102982 PIMG “Upal - UAZSIO W  Ju -
qéigo- 04/Lz 0 2P
91U GRG0 - L/ 'L1BE u 2P UUBSOY N 'UAIZSIO OlSE Salpy
1§ faun fzid
o0
N P —— i
: €2 B4R 0 299180 0011 7 {oBeifzssood ez oBsumt o ot e
DSHOIENOY ') ‘BYSHAIEMOY (] ‘NSMEIBHOY ) 9'S HOZLNNI P BIOZOTd Pe o eaeloid | O U
e o #opo0p Adew useubilo gsoupobzezosezpemsod | | L L, v o vo yo T -
= - AP S - VO VU VU YU VU VU i
= o A Oy UV [UV UY¥ UY UV OV UV U e
\ U u e U 3] V] U 8] 3] U U 3] =
\\\\\\@ v VU v v u VU VU VU VU VU VU v Vo VU Vo ¥y U
\\\\\C v UV OV [CA) S [V (*A') oV UV UV [*A] UV v UV (V) Uy
/22 ) ) )
olaiiii \\\\\ v ¥} v U o 8] v ¥} % v U 1%} ®) v U v v 8]
Ess%mx G vu YU VU YU VU YU\VU VU VU VO VU YU VYU YU VU YU VO VU VO VO VO VU
¢ UV UY LY Uy UV LUV OV v Uy UV Uy uv oy UV UV UV LV UV UV UV LV UV UV
9] %} v ®) v v U v 8] U U ®] V) v o ®) 9] %) %] ®) 8]
| vulyu yu U VO VU VU VU VO YU YU VYU YU VU YU VU YU VU VO U vu o vu
| U Uy Uy vV (O] OV (S oy uv vy UV vy \E%\ X R vy ) [V UV UV UV UV vy
| ) v v v S v v v v u el U = Wose-T00)p3¢ i v
VU YU YU YU YU VU VYU VY 'Y e ST @m_m._%:wmm
e et . ~
Vo 3 4 A ~
oV UV UV UV Uy - ﬁ.éesuma,sc i o]
5] v v 0 ¢ Y - Wy w . /
\vﬂ chJd@«SMmC VU VU VU v u vu v
" \ o0t
Vi \( Sk AN C v oy Wl oy vy Uy O gV
g 2 = L,
VYNALZSTO LN3GAZIYd «,\ baﬁs\ww v s o m@ W U ERZpNWp BROUCRINI
2 WS vo o vu Yu oo Wl Le 14 v vu v
TWGy Uy oV uv Uy v uv Uy UV uvy vy uvv v
%) L 19 Y U v %) 8] U 9] v v v
U VU YO VU VO VO VU VU VU YU VU VU
v [ [V [PA) (O] O] A} UV UV uv Uy oV (S U
BUZOURIR(E) 931 US! m_ v v U v v v v v U v v
< U YU VU YU YO VU vU\vu vo vu vu o vu o vuow
| euzofjebiausonyele 9ais ‘uis!
_Om__,m P OV oV (V) (S} Uy [P Uy vV oV oV UV [l UV (U] oV v
EMOBEI00PON 995 s m v v S} v 0 U U y v v ¥} v 5} ¥ M‘,\.:m\ =
Vo vo WU VU VY T

ﬁ\c Vo VU vu VU Vo VU VU

louseyues foezieuey 9ais ‘ujs|
eokleziawodpo elupns “foid
eulfoeymeld ewe)ues efoez|euey foid

BUZO0}) BUJBHUES ef

ljeuey foid

ok

Azsnye pepin

%} 8]
vV VU
UV vV

U v
Vo vu
Uy S

9] 9]

S

Vo
vy

VU VUgY0Ned v VoY

%{,2 S

vV

U

\
it

Vo o e T

% c@/ VO VU VO VO
. § \ v ouv vy oov v

YO o vy /c ¢ v v v

OF s vu vu Yo v

%
UV (S oV

1% 'Y Vo
Uy

VU

oY g
vo oy cew.mue, i
E@Ei?ao@ I} \

o
<C\

C(‘\

49|Strona



50|Strona

=hiuro@inntech.com.pl

INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski

14-100 Ostroda ul. Cicha 23

+501619170, ¢

<
B

mewoom\mga@ﬂs 610250 Hhzomezs M,u”_mmmf HiZpMeE. am‘ N
e ] B0/SO0E/ZZ00MNY | Dismejemoy zioBaziey | ejuepeloid sidpod
I 1610250 oseno Jueppaloid |
00G:| -ele)s nuaJe) ejuemolepodsobez Jyafoid E;._. | )
. ; uzsio 812-0) 29} B¥SRON0 1
€Z-s1u shy | 007 ds brapuey gBiopons onsonpezid J0jsamu| -
UKZSIO'W 1 TL0Z98Z ‘PIM® “Upel - UIZSIO'W § Ju GBI - 0L/LZ 4u 2P saipy ,
ﬁ QIUGRIG0 - L/EY '4/6E 1U 'ZP BUUSSOML I 'UAIZSIO OISEI
eI OUAZSIO M fadezd e 7 MRG0
I - | - 16102'50'60 niup M
€2 BY0ID "IN ‘BPOISQ 00}-4) 1 nqosez op [e)3lAzid
g 7 oye L0v'6102'9282 d “PIMe “Juap! Lokmopyelosd
! 9 an M) 'S HOFLNNI o120 0p Adew wejeuiBAio z 950upoBz ez 3is ezopemsod

- 9] g (6] 9] ., & T
A T v, o
| v O o 19
S o 9y o S . " céoﬁosa& ©
13 4 v
9} v 9] o , @ vy ¥ {
v 9 L o oy v v CC CC< \lcf?f 9 ol v [@

=

/Lﬂé M&M%u\.
Yo
©y
v Wi /
E%E.é mxgo.m%wé r/

fouzoesbose

VNALZS10 IN3QAZINd

euzZoluYoBIRla} PaIS ‘LS H_ L

B s L P

swotbcopongon s [— |

7 fowepues foezieue 9ais ws [——] - e

Azsnyie pepin
| emoseiwod esowoy foid m e JF

eulfoeymel eweyues eloezieuey foid m

VAN3O31 |
VTS SAYAZOYI




INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski

14-100 Ostroda ul. Cicha 23

+501619170, ¢

>4
=z

=hiuro@inntech.com.pl

vm.w Ju 'shy

‘9 Ju 3190 -

ukokzskziemo) wejoqol

80/SO0d/EZ00/WYM " W_\ﬁu\szm zsopeg -
W i 6102°50 raal Hzpmelds 7
80/SO0d/ZZ00/INYM . nismajemoy) ziobazig) |
! Leow 50 0829 Jueppsloid
nuaJe) eluemolepodsobez pisfold AL
UARS0 81204 29} BYSR0I0 0
‘002 'dg tbezeuey, | moBiopoy omsiogispeziy Jojsamul |
UAIZSIO'W 7102982 ‘PIMe ‘Upal - UAIZSIO"W G JU GBIQO - 01//Z JU ‘Zp salpy f
'LIEY 'L/6€ Ju "Zp BUUBSO N ‘UKIZSIO OlSeIN
Zeam 81ufzs|0 m fouussoip Aoy Azid £z-4 iumodwodezid ebeziuepopy 7

PeIq0

DISME[EMOY ')

€2 BYDID 'In '8poxIsO 00}-v)
'BYSMBIEMOY'(] ‘ISMIEMOY| M "0'S HOFLNNI

. — . FIEeE |

Iejuawin:

Gope
g Ny

cLo7 to % up ‘uAizsio

Mpols Baowod ez

roonunod UDALRMOSSI3IHRZ B!

G
10zpemoudazid [aulkoeudpiooy Apeteu
wpazid m;DmRvN V520€99'ND9 11U elejuswnyog

YNALZSTO LNIAAZINUd

BUZOIUYBIBIR) 9BIS "US! m

ejuepiafoid sidpod

16L0Z°50'60 NIup M
IC ngosez of: ued op [e)dlAzid

L0¥'6102'9282'd ‘PIMa uap! yokmopyaloxd

Mojeo op Adew wateuibAio z 9soupobz ez dis ezopeimsod |

081 “Uis! 1

emoBeioopom 9ais “ujst m

leuwseyues ifoezijeuey 9ais s m
emoJejwod esowoy ‘foid m

eulkoeymelb euseyues efoezieuey ‘foid m
BUZOOR BUJBIUES EBloBZ|IEURy ‘foid @

VAN3O3T

51|Strona



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski

14-100 Ostroda ul. Cicha 23

<
B

=hiuro@inntech.com.pl

+501619170, ¢

A .
- . - —— —
| 80/SOOd/EZOO/WYM | % #hzomezs zsopeg
610250 eal jzpmelds
80/SO0. e | M 21063219
I 610250 | ohomo jueppalolg
005:1 e|e)s nusia) eluemolepodsobez jyafoid mAL |
o e UAZSI0 8120} ‘9 BYSI204Q ‘0 7
ﬂ Gz ushy '0'0 2 dg thezijeuey | moBkroopop omsioigiispeziy 10jSamu|
| UAIZSIO' L 10Z98Z “PIMe “Upal - UAZSIO W G Ju qBIqO - O}/LZ JU 'ZP salpy
‘94U gdIqo - |/e ‘L/BE JU "ZPp BUUSSON N ‘UAIZS|O OISEIN
1wfobzsAziemo} 1wejoqo) z zeim ajukizs|O M feuuasoip Aoin Azid gz-d lumedwodszid ebeziusapoly

PeIq0 |

€2 BY2ID '[N ‘8poAsO 004-v)

DISME[EMOY ‘D) ‘EXSMAIEMOY (] ‘DISMOIEMOY Y '0'S HOFLNNI

emozeb 9ais US|
BUZOIUYOS)B[8) 9IS "U)S!

el 98is Ut

emoBEIoopoMm 9ais “Ujs!

=
=

[

J

9018 “Ujs!

Amoiuspemso dnys ‘foid

JISVYL r3MON Od
ZWWOZLXy AMYA AP0 NU [9geY "Uist

AiP'0 NU emojqey ejuy) “foid
emojqey ejezs ‘foid
ezoumoJals ejezs ‘foid

emeinz edojs “foid

E

al fop soe(d -
wo g "6 [emouojaq isoy z eluyozisimeu ‘foid

wo g B femouo}eq 1oy z eluyoziaimeu ‘foid

W Q'p "18ZS 0 BMOJPAZIYSNMP BWEIq EMOWS)SAS ‘[0id
auemoxuAoo amojsued siuazpoibo emows)sAs ‘foid

Ilbepimyl| op auozoeuzezid Ajuswals

08 NQ zod"d AueipAy “foid

amobBeioopom azokihzid “foid

emoseiwod eiowoy ‘foid
fouseyiues ibeziieuey siupnys “foid
10BZILISPOL/BIUBIMOUPO Op BIUPN}S “U}S!

eulfoeymesb eulejues efezieuey ‘foid

BUZOOp BUJB)UES BfoRZIIEUEY [0id

I CIfHHE

HIBL

<

HELR

\ZeNERER

ejuepefoid sidpod

El m_,o\NAvoAmo nwpm |y SFESCT LN AT
obauzoyeiBopey | obsulkzepoab nqosez obamomsyed op [e3dlAzid
L0v'6102'9282'd "PIM@ “Juap! yoAmopyaloid C & . C (o = s
Mmojed op Adew wateuiBAio z 9soupobz ez is ezopeimsod C c C c 2 2 C ¢
Te— —— = T = InMr //N 710 - < [ = < c - c -
= : — [0 2 c c & 2 !
£ = e - e< 20
= 1Bz, R c L
= ‘E (& G < C 2
= . C c < % c
= kg's; < = 2 C c
= — ¢ = ©
i, = Cbe ¢ G-
3 5 “T L e omw &
-~ L - C D,
¢ & ,L<NN©.mN— o c c i 2 C & . 3
e — - e & 2 C c <
£z aov 148

0gkgl—

e

[Buzd1u0.B| 1R UNWOY MENPOJS aowod ez
DuAZSIOA

OO SO
POt

52|Strona
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- uzgodnienie UM Olsztyn dz. nr 27/10 — Nr dokumentu: 87821.08.2019-W

URZAD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAL GEODEZJI | GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAM

Olsztyn, dnia |4, .08.2019 .

Znak sprawy: GGN.V.6853.1.138.2019.B
Nr dokumentu: 87821.08.2019-W

INNTECH S.C. Krzysztof Kowalewski
& Danuta Kowalewska & Grzegorz
Kowalewski

ul. Cicha 23

14-100 Ostréda

Szanowni Panstwo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 17.07.2019 1. udzielam zgody na dysponowanie nieruchomoscia
Gminy Olsztyn oznaczong w ewidencji gruntéw numerem 27/10, obreb nr 5, na cele budowlane na rzecz
inwestora Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
tloczonej PE @ 160 w zwiazku z realizacja inwestycji ,,Modernizacja przepompowni P-23 przy ul. Wiosennej w
Olsztynie wraz z robotami towarzyszacymi”, zgodnie z zataczonym projektem oraz odpisem protokotu z narady
koordynacyjnej w sprawie nr GGN.6630.241.2019 z dnia 08.07.2019 r. pod nastepujacymi warunkami:

- zobowigzania inwestora do zawarcia umowy dzierzawy gruntu na okres trwania prac budowlanych
oraz eksploatacji urzadzen do czasu ustanowienia stuzebnosci przesyhu obejmujacej projektowang
sie¢ przechodzacg przez ww. nieruchomosé,

- protokolarnego przekazania terenu przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu administratorowi
ww. dziatki —~ Zarzadowi Drég, Zieleni i Transportu w Olsztynie (w tym celu nalezy okazaé sie
umowsg zawart3 z Gming Olsztyn) oraz spelnienia warunkéw przekazanych przez ZDZiT:

e zobowijgzania Wykonawcey do zachowania rygoréw ochrony istniejacej zieleni wysokiej oraz
utrzymania porzadku w czasie trwania budowy jak i po jej zakoriczeniu,

e zakazu usuwania drzew i krzewéw oraz naruszania drzewostanéw,

e zabezpieczenia drzew podczas prowadzenia prac, w obrgbie systeméw korzeniowych drzew
prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,

° wyrdéwnania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu lesnego, po zakoficzeniu prac,

s zobowiazania Wykonawcy, w przypadku uszkodzenia istniejacej drogi lesnej (ul. Wiosennej), do
naprawy uszkodzonych odcinkéw poprzez dowiezienie kruszywa naturalnego, wyréwnanie,
wyprofilowanie oraz zageszczenie uszkodzonej powierzchni,

e uzgodnienia wszystkich prac z pracownikami Wydziatu Lasu Miejskiego,

e zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszych oraz bezpiecznego ruchu pojazdéw samochodowych
podczas prowadzenia prac,

e zachowania pormatywnych odlegiosci przewidzianych przepisami od istniejgeych sieci
i obiekt6w,

e poniesienia przez wiasciciela urzgdzenia kosztéw w razie koniecznosci jego przelozenia z uwagi
na budowe, przebudowe lub remont drogi.

Z powazgpniem

Do wiadomosci:
|, Zarzad Dxdg, Zielenie i Transportu w Olsztynie;

2. Przedsigbiotstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o0.0.
10-218 Olsztymul. Oficerska 16A;

3. Wydziat Urbanistyki i Architektury wm.;

Pl. Jana Pawta Il 1, 10-1010Isztyn 89 527 31 11 www.olsztyn.eu E’;ﬁ
& NrCSJI73572
kancelaria.ogolna @olsztyn.eu +48 89 535 15 58 bip.olsztyn.eu e
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- procedura dokonywania odbiorow PWIK

Przedsigbiorstwo Wodociag6w i Kanalizacji Sp. z c.0. @ J

~ ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn
~ SAD REJONOWY w Olsztynie VIll Wydzial Gospodarczy KRS: 0000126352,

Gl e Kapitat zaktadowy: 166.079.500 24, NIP:739-040-33-23, REGCN 510620050

Informacja nt procedury dokonywania odbioréw (przegladéw) technicznych sieci

wod-kan i przegladéw przytaczy wod-kan.

Przed odbiorem technicznym, zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z dn. 7lipca 1994 r,
z pézniejszymi zmianami), ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
zeszyt 3/2001 COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9/2003 COBRTI INSTAL oraz Polskimi normami, nalezy dostarczyé

nastepujgce dokumenty:

1. Zlecenie dokonania odbioru technicznego sieci lub przylgczy wod-kan.

2. Protokoty odbioréw wstepnych (cze$ciowych) robét zanikowych - odbioréw wstepnych w otwartym
wykopie dokonujg i protokoty wydaja odpowiednio: Dziat Sieci Wodociggowej tel. 532-79-54 lub
532-79-14 i Dziat Sieci Kanalizacyjnej tel. 532-79-56 lub 532-79-15.

3. Pozytywne wyniki bakteriologicznego badania wody - badania wykonuje Dziat Jakosci Wody
i Sciekéw PWIK Sp. z 0.0. w Olsztynie lub Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

4. Swiadectwa jakoéci (atesty) materiatdw, wbudowanych w sieci i przytacza wodociggowe
i kanalizacyjne.

5. Wykaz materiatow, uzytych do budowy sieci lub przytacza wodociggowego (fgcznie z zaworem za
wodomierzem gidwnym), z atestem PZH Paristwowego Zaktadu Higieny.

6. Geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg w 2 egzemplarzach — wykonuja, na zlecenie,
uprawnieni geodeci.

7. Pozytywny wynik badania odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych objetych projektem, za pomocg
kamery inspekcyjnej. Wynik powinien zawieraé film z inspekcji, wydruk raportu inspekgji, wykresy
spadkéw i mape odcinkéw poddanych inspekcji. Badanie (po zasypaniu przewodu) moze wykonaé
na zlecenie Dziat Sieci Kanalizacyjnej, tel. 532-79-56 lub 532-79-15,

Czynnosci odbiorowe s3 platne bez wzglgedu na wynik odbioru, wg ,,Cennika Ustug” Spoétki.
Dla przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wydawane sa protokoly odbioru
technicznego, ktére s3 réwnoznaczne z dopuszczeniem przylaczy do uzytkowania.

Uzyskanie protokolu odbioru technicznego upowaznia odbiorce do zlozenia pisemnego

whniosku o zawarcie umowy.

1]

www. pwik. olsztyn.pl e-mail: pwik@mailbox.olsztyn.pl
1 Informacja: tel. (89)-526-40-81
\ Obstuga Klienta: tel. (89)-613-14-32
! Dzial Techniczny: tel. (89)-532-79-57; 58

Sekretariat: tel. (89)-526-66-06

' fax (89)-532-79-12
I

ey
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys S-1 Mapa orientacyjna

Rys S-2.1 - S-2.4 Projekt zagospodarowania terenu

Rys S-3.1 - S-3.4 Profil kanalizacji sanitarnej

Rys S-4.1 Studnia - zk18 - odpowietrzajaco-napowietrzajaca kanalizacji sanitarnej
Rys S-4.2 Studnia spustowa - zk 5 - kanalizacji sanitarnej

Rys S-4.3 Studnia spustowa - zk 27 - kanalizacji sanitarne;

Rys S-5.1 Schemat posadowienia rurociggu

- skala N/S

- skala 1:500

- skala 1:100/1:500
- skala 1:40

- skala 1:40

- skala 1:40

- skala N/S
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