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A. CZESC OPISOWA
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI P-23 PRZY UL. WIOSENNEJ W OLSZTYNIE WRAZ
Z BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ

|. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujace materiaty:

- Ustalenia z inwestorem,
- Pomiary geodezyjne,

- Wizje lokalne w terenie,
- Badania geotechniczne,

- Uzgodnienia branzowe,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt pn. ,Przebudowa przepompowni P-23 przy ul. Wiosennej w Olsztynie wraz z budowg,

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej”

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla w/w zadania obejmujacy:

- przebudowe istniejacej przepompowni $ciekow Wiosenna P-23

- budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej stanowigcej rurocigg awaryjny ttoczacy Scieki z istniejace;
przepompowni P-23

Zleceniodawca:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spdtka z o.0.

10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a

3. STAN ISTNIEJACY
Istniejaca przepompownia Sciekéw Wiosenna P-23 zlokalizowana jest na dziatce nr 39/7 obreb nr 0006. Dojazd droggq

utwardzong z tej samej dziatki. Teren przepompowni jest ogrodzony. Z uwagi na wyeksploatowany stan obiektu
projektuje sie jego przebudowe.
Przebudowa obejmowaé bedzie wykonanie nowej przepompowni Sciekow w miejscu nieczynnego zbiornika stare;
przepompowni, wykonanie komory pomiarowej wraz z rozdziatem na dwa rurociggi ttoczne, remont istniejacego
zbiornika przepompowni ze zmiang jego funkcji na zbiornik awaryjny, wykonanie nowej szafy automatyki, montaz
zurawika oraz wykonanie zagospodarowania terenu poprzez utozenie nawierzchni z kostki betonowej. Spadki
nawierzchni wykona¢ w kierunku ogrodzenia w celu odprowadzenia wody na tereny zielone w obrebie ogrodzenia
przepompowni. Projektuje sie takZze wykonanie nowego ogrodzenia z paneli systemowych. W ramach przebudowy
przepompowni zostang rowniez przebudowane odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z renowacjg dwoch studni.
Projektuje sie takze, wykonanie drugiego rurociggu ttocznego PE fi 160 w celu zabezpieczenia transportu Sciekdw na
wypadek awarii przewodu istniejacego. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitamne;
ttocznej o dtugosci ok. 144 m do granicy dziatki nr 27/10 obreb 0005 petnigcego role przytacza przepompowni P-23 do
projektowanej sieci zlokalizowanej na dzialce nr 27/10. Odcinek sieci zlokalizowany na dzialce 27/10 obreb 0005
petnigcy role rezerwowego rurociggu ttocznego zostat objety oddzielnym opracowaniem.
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Do przepompowni P-23 odprowadzane sg obecnie grawitacyjnie cieki z budynkow mieszkalnych przy ul. Wiosennej
oraz Scieki bytowo gospodarcze i wody poptuczne z ujecia wody SUW Karolin.

Obecnie z danych uzyskanych od eksploatatora obiektu tj. PWIK Olsztyn Osrd wynosi 200 m?/db.

Po analizie MPZP i SUIKZP oraz z uwagi na zwigkszenie ilosci odprowadzanych wéd poptucznych w ilosci 300 m3/db
zaktada sie perspektywiczne zwiekszenie naptywu Sciekow do 400 m¥/db.

Do doboru urzadzeh w przepompowni przyjeto warto$¢:

Qmaxdb = 400 m3/db

Zalozono, ze najwiekszy naptyw Sciekéw bedzie odbywat sie w czasie ok. 16 h z uwagi na powolny naptyw woéd
poptucznych z procesu ptukania zt6z filtracyjnych ze stacji SUW Karolin

Qhmax = Qmaxdb/16 * Nh =400/16*1,5 = 37,5 m¥h = 10,41 /s, gdzie - Nh = 1,5

Zwiekszenie naptywu $ciekéw do przepompowni nie bedzie skutkowato zmiang decyzji pozwolenia wodnoprawnego
08-PS.7322.1.2.2015 z dnia 05.06.2015 r. na wprowadzenie $ciekow komunalnych z oczyszczalni $ciekow aglomeracii
Olsztyn do rzeki tyny wydanej na rzecz inwestora tj. PWiK Olsztyn. Projektowany zwiekszony naptyw Sciekow nie

spowoduje zmiany parametrow ilosciowych ujetych w niniejszej decyzji.

4. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Przepompownia Wiosenna P-23 zlokalizowana jest na nastepujacej dziatce:
- dziatka nr 39/7 obreb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn

Dojazd na teren przepompowni z tej samej dziatki.

Obecnie rurociag ttoczny DN 150 odprowadzajacy Scieki z istniejacej przepompowni do studni rozpreznej zlokalizowanej
na dziatce nr 27/10 obreb 0005 przebiega przez dziatki:

- dziatka nr 39/7 obreb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn

- dziatka 43/1 obreb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn

- dziatka nr 27/10 obreb 0005 Jedn. ewid.: Olsztyn

Nowoprojektowany rezerwowy rurociag ttoczny PE fi 160 przebiegat bedzie przez te same dziatki i wigczony zostanie do
tej studni rozpreznej co istniejacy przewdd tloczny.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitame;j ttocznej o dtugosci ok. 144 m do granicy
dziatki nr 27/10 obreb 0005 petnigcego role przytacza przepompowni P-23 do projektowanej sieci zlokalizowanej na
dziatce nr 27/10. Odcinek sieci zlokalizowany na dziatce 27/10 obreb 0005 petnigcy role rezerwowego rurociagu
ttocznego zostat objety oddzielnym opracowaniem.

Dziatki objete terenem inwestycji obejmujgce swym zakresem przedmiot opracowania przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Nr dziatki Adres Whasciciel/dzierzawca

1 3 4 5

Przepompownia Wiosenna P23 i Rurociag ttoczny — Obreb nr 0006

1 . Wt.: Przedsiebiorstwo Wodociggow
: 3917 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16 a _ o
i Kanalizacji Sp. z 0.0.
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2 . Wt.: Przedsiebiorstwo Wodociggow
: 43/1 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16 a _ o
i Kanalizacji Sp. z 0.0

Dziatki te nie sg objete MPZP dla miasta Olsztyna. Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja lokalizacyjna
inwestycji celu publicznego.

Podstawa prawna do okreslenia zasiegu oddziatywania:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jedn.:
Dz.U.2006Nr 123, poz.858) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w. ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, 1250 wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do w/w ustawy

Najwigksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy budowie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej z powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robot
odwodnieniowych. Hatas i zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla
zanieczyszczen komunikacyjnych.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci
spofecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Przy eksploatacji sieci oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wtascicieli ww. nieruchomosci.

W przepompowni Hozjusza P-12, zaprojektowano pompy, ktorych emisja hatasu przez pompe musi bedzie wynosic¢ < 70
dB(A)

- Pomiary hatasu wykonano zgodnie z normg ISO 3743.

- Moc akustyczna zostata obliczona w odlegtosci 1 metra, zgodnie z normg ISO 11203.

Poziom hatasu generowanego przez pompe jest nizszy od wartosci granicznych okreslonych w Dyrektywie Maszynowej
2006/42/WE.

Dodatkowo sg to pompy zatapialne, ktére bedg zanurzone w Sciekach i umieszczone na duzej glebokosci pod
poziomem terenu w zamknigtym zbiorniku, co dodatkowo wygtuszy ich prace. Hatas w Zzaden sposob nie bedzie
styszalny na zewnatrz i nie bedzie oddziatywat na otoczenie zewnetrzne.

W przepompowni i zbiorniku awaryjnym zaprojektowano 2 filtry antyodorowe o $rednicy DN 100 wypetnione weglem
aktywnym. Filtr antyodorowy ma za zadanie wytapywac i uniemobilnia¢ zwigzki zapachowe bedace nieorganicznymi
produktami substanciji organicznych. Gtownie sg to H2S, NH3, zwigzki wegla i siarki, potocznie zwane merkaptanami —
ogolnie zwanymi odorantami. Medium filtracyjnym jest wegiel aktywny katalityczny.

Filtry katalityczne (KAT) stworzone zostaty do neutralizacji odoréw kanalizacyjnych o bardzo wysokim steZeniu
siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NH3). Charakteryzujg sie one zwigkszong iloscig wegla impregnowanego NaCO3 i
K2CO3 oraz dodatkowg warstwg specjalnie opracowanego wegla katalitycznego impregnowanego solami miedzi
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powodujacego przyspieszenie reakcji chemicznej pod wptywem dodania katalizatora. Zjawisko to nazywane jest
kataliza. Filtry katalityczne charakteryzujg sie znacznie lepszg skuteczno$cig neutralizowania wyjatkowo silnych odoréw
kanalizacyjnych. Z uwagi na zastosowanie filtrbw antyodorowych oddziatywanie przepompowni na otoczenie zewngtrzne
bedzie znikome i nieucigzliwe.

Obszar oddziatywania dotyczy¢ bedzie tylko dziatek objetych projektem tj. 39/7 i 43/1 obreb 0006 .

5. INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DZIALKI DO REJESTRU KONSERWATORA BUDYNKOW.
Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z

2003 Nr 162, poz. 1229 z pozniejszymi zmianami), lokalizacja oraz obiekt nie sg objete ochrong konserwatorskg i
archeologiczna,

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o tacznej dtugosci ok. 30 m oraz sie¢ kanalizacji
sanitarnej tlocznej o diugosci ok. 157 m nie sg objete obowigzkiem przeprowadzania procedury oddziatywania na
Srodowisko. Nie kwalifikuje sie do przedsigwzig¢ wymienionych w §2 i §3 niniejszego rozporzadzenia.

Planowane przedsigwzigcie nie ma znaczacego oddziatywania na $rodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko naturalne zgodnie z ustawg z 24 wrze$nia 2002 r. (Dz.U.2002 nr 179 poz.1490) oraz z 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. NR.62, poz 627 z pdz. zmianami). Na terenie projektowane;
inwestycji wystepuje szata roslinna w postaci drzew i krzewdw jednak nie przewiduje si¢ ich wycinki. Teren w obrebie
inwestycji porosniety jest trawa,

Projektowana inwestycja zapewni ochrone Srodowiska naturalnego przed przedostawaniem sie Sciekow do gleby oraz
nieprzyjemnych zapachéw do atmosfery poprzez zastosowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ttocznej oraz poprzez wykonanie nowoczesnej przepompowni Sciekow.

Wykonawca robét ma obowigzek zapewni¢ zaplecze sanitarne da pracownikéw, przestrzega¢ przepisow BHP oraz

stosowac sprzet i materiaty nie oddziatywujace negatywnie na Srodowisko.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploataciji gémiczych.

8. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKRESLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano opinie geotechniczng podtoza gruntowego dla okreslenia warunkéw gruntowo-

wodnych. Badania podtoza wraz z opinig geotechniczng wykonata firma GEOWELL - Ustugi Geologiczne mgr inz.
Dominik Wotodzko upr. geol. VII - 1700 ul. Hanowskiego 12/6 10-687 OLSZTYN. Wykonano jeden o glebokosci 7,0 m.

7|Strona



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski

D4 14-100 Ostréda ul. Cicha 23
a +501619170, c=biuro@inntech.com.pl

p.p.t. W trakcie prac polowych prowadzony byt staty dozor geologiczny przez geologa D. Wotodzko, ktéry wykonywat
badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu i prowadzit obserwacje stanu nawodnienia podioza.

Otwor wytyczono w terenie metoda domiaréw ortogonalnych w stosunku do istniejacych w sasiedztwie obiektéw po
uzgodnieniu z inwestorem. Rzedng otworu okreslono przy pomocy niwelacji technicznej.

Badany obszar stanowig tereny Inwestora.

Wykonanym wierceniem stwierdzono wystepowanie utworéw holocenskich zbudowanych z warstwy stabono$nego
nasypu niekontrolowanego oraz préchniczej gleby, pod ktorymi wystepujq $redniozageszczone, aluwialne piaski drobne,
a w ich spagu plejstocenskie, zastoiskowe, sredniozageszczone piaski pylaste oraz plastyczny pyt piaszczysty i glina
pylasta, a takze wodnolodowcowe, Sredniozageszczone piaski drobne. Spagu tych warstw nie przewiercono.

Podczas prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie poziomu wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego i
napietego w otworze zlokalizowanym przy istniejacej przepompowni $ciekow. Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie
na poziomie — 2,10 p.p.t.

Wyrdzniono cztery warstwy geologiczne ktére podzielono na warstwy geotechniczne:

la - Nasyp niekontrolowany, parametréw gruntu nie wyrdznia si¢, stanowi grunt stabono$ny.

Il — Piasek drobny, Sredniozageszczony, o stopniu zageszczenia 1D=0,40, wilgotny o ciezarze objetosciowym 1,75
Mg/m?® oraz nawodniony o cigzarze objetosciowym 1,90 Mg/m3. Sg to grunty dobrze przepuszczalne o wartoSci
wspotczynnika filtracji k od 10-4 do 10-5 [m/s].

llla - Piasek pylasty, Sredniozageszczony, o stopniu zageszczenia 1D=0,40, wilgotny o ciezarze objetosciowym 1,75
Mg/m?® oraz nawodniony o cigzarze objetosciowym 1,90 Mg/m3. Sg to grunty dobrze przepuszczalne o wartosci
wspdiczynnika filtracji k od 10-4 do 10-5 [m/s].

[llb — Pyt piaszczysty, plastyczny, o stopniu plastycznosci IL=0,40. Grunty te zaliczono do typu ,C" w/g klasyfikacji normy
PN-81/B-03020. Sa to grunty wysadzinowe.

lllc — Pyt piaszczysty, twardoplastyczny, o stopniu plastycznoéci IL=0,20. Grunty te zaliczono do typu ,C" w/g klasyfikacji
normy PN-81/B-03020. S to grunty wysadzinowe.

IV — Piasek drobny, Sredniozageszczony, o stopniu zageszczenia ID=0,40, wilgotny o ciezarze objetosciowym 1,75
Mg/m3 oraz nawodniony o cigzarze objetoSciowym 1,90 Mg/m3. Sg to grunty dobrze przepuszczalne o wartoSci
wspotczynnika filtracji k od 10-4 do 10-5 [m/s].

Uogolnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaty ustalone w oparciu o zaleznosci korelacyjne z normy PN-

81/B-03020 dane te zestawiono w opinii geotechniczne;.

Whnioski i zalecenia:

1. Na badanym obszarze, w poziomie posadowienia obiektu wystepujg grunty nos$ne, nadajace si¢ do posadowienia
bezposredniego.

2. Podczas prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego i
napietego.

3. Grunty stabono$ne w postaci warstwy nasypu niekontrolowanego nalezy wybra¢ i zastapi¢ piaskiem ze Zwirem,

zageszczonym do projektowanego parametru.
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4. W przypadku wystepowania poziomu wody gruntowej w prowadzonym wykopie nalezy ja wypompowaé za pomocq
igtofiltrow lub z dotéw chtonnych. Prace ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie suchym.

5. Przed wykonaniem fundamentow odkryte grunty piaszczyste, ktére ulagajg odprezeniu nalezy dogesci¢ do 1S=0,97

6. Gtebokos¢ strefy przemarzania dla Olsztyna wynosi wg normy PN-81/B-03020 hz=1,00 m p.p.t.

7. Zalecany jest nadzér geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

8. Nalezy bardzo uwaznie prowadzi¢ prace ziemne, gdyz grunty spoiste pod wptywem dziatania maszyn i wibracji tatwo
ulegajg uplastycznieniu i pogarszaja swoje parametry fizyko-mechaniczne. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie
suchym.

9. Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej budowy podtoza gruntowego w
rejonie projektowanej inwestycji.

10. Przy wyborze sposobu posadowienia nalezy uwzgledni¢ jednocze$nie wtasnosci nosne i odksztatcalno$¢ gruntow
zalegajacych w podiozu, rodzaj, wielko$¢ i charakter obcigzen przekazywanych na podtoze, wielkos¢ dopuszczalnych
osiadan $rednich, réznic osiadan oraz ewentualnie dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych

technologicznych i konstrukcyjnych.

Okreslenie warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej posadowienia

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012. poz.
463) popartych opracowang opinig geotechniczng, projektowany obiekt przy warunkach gruntowych prostych,

panujacych w podtozu, zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

9. STAN PROJEKTOWANY
9.1. PRZEPOMPOWNIA WIOSENNA P-23
9.1.1. OPIS OGOLNY

Zaktada sie wykonanie nowej przepompowni $ciekéw w zbiorniku podziemnym z polimerobetonu o wymiarach wew.

2200 x 6200 mm. Przepompownia wyposazona w armature z zeliwa sferoidainego oraz orurowanie ze stali
kwasoodpornej 1.4404 (316 1).

W przepompowni zamontowany zostanie uktad dwoch pomp, by zapewni¢ jej bezawaryjng prace. Przepompownia
sterowana automatycznie zostanie wpigta w uktad monitoringu obstugiwany przez eksploatatora tj. PWiK Olsztyn
umozliwiajacy jej statg kontrole oraz zdalne sterowanie tj. zatgczanie i wytgczanie pomp. Zasilenie przepompowni z
istniejacego ztacza kablowego zlokalizowanego na terenie SUW Karolin. Szczegdtowy opis zasilania przepompowni w
projekcie branzy elektrycznej.

Obok przepompowni zostanie zamontowana komora pomiarowa z kregéw betonowych o wymiarach 1800 x 2800
monitorujaca przeptyw Sciekdéw, w ktérej zainstalowany zostanie nowy przeptywomierz elektromagnetyczny oraz
wykonany rozdziat na dwa rurociggi ttoczne. Zostanie réwniez zamontowana armatura odcinajaca z Zeliwa
sferoidalnego. Komora pomiarowa wyposazona we wiaz najazdowy fi 600 klasy D400 z Zeliwa szarego bez uszczelek, z
pokrywg zebrowang o masie min 90kg. Wiaz musi by¢ trwale oznakowany zgodnie z normg PN-EN 124: nr normy,

klasa, znak producenta, znak jednostki certyfikujacej I0-CERT oraz trwale znakowane znakiem budowlanym B.
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Kominki wentylacyjne z filtrem wypetionym weglem aktywnym oraz szafa sterownicza przepompowni zostanie
Zlokalizowana w obrebie ogrodzenia. Wokét przepompowni zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowe;.
Zostanie wykonany nowy zjazd do przepompowni z drogi dojazdowej.

Istniejacy zbiornik przepompowni o wymiarach 3000 x 5730 mm zostanie zaadaptowany jako zbiomnik awaryjny. Po
zdemontowaniu pomp i elementéw technologicznych zostanie on poddany renowacji powtokg mineralng do napraw
konstrukcji betonowych Ombran 2 w 1. Istniejaca ptyta betonowa o $rednicy 3900 mm zostanie wymieniona na nowa z
wtazem ze stali nierdzewnej o wym. 750 x 750 mm.

Istniejaca studnie kanalizacyjng przed projektowang przepompownig nalezy podda¢ renowacji i wykonac jako fapacz
piasku. Istniejaca studnie S1 nalezy podda¢ renowacji wykona¢ nowg kinete oraz nowy kominek fi 800 wraz z wiazem
zeliwnym fi 600 mm.

W obrebie ogrodzenia zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowej wg. PZT.

Nalezy wykona¢ przytacze hydrantowe PE fi 110 do celdéw eksploatacyjnych przepompowni wg PZT.

Nowe ogrodzenie przepompowni zaprojektowano jako systemowe, panelowe z drutdbw ocynkowanych fi 5 mm.
Wysokos¢ ogrodzenia 1,56 m. Stupki ogrodzenia - zaprojektowano jako systemowe stalowe ocynkowane w rozstawie co
2,5 m. Stupki betonowa¢ na gtebokos¢ 50 cm betonem klasy C16/20. Na stupkach zostang zamocowane profile
systemowe o wysokosci 1,56 m zabezpieczone przed kradziezg nakretkami zrywalnymi. Brama wjazdowa
przepompowni — dwuskrzydtowa, systemowa ocynkowana z paneli o szerokosci 4,0 m dostosowana do rzednych nowe;

nawierzchni. Posadowienie bramy dostosowac do rzednej nowej nawierzchni z kostki betonowe;.

9.1.2. OBLICZENIA ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI ORAZ POZIOMY ZALACZANIA SIE POMP

Ponizsza tabela przedstawia obliczenia dla nowoprojektowanego zbiornika przepompowni

; objetos¢ | Wys. Ob;j. Q Czas Q Czas et
iczba
Pompownia dla reten. |reten. naptywu | naptywu pompy | pracy
zbiornika cykli
09m [m] [m3] [m3/h] [min.] [m3/h] |[min.]
Wiosenna
P23 2200 3,79 0,9 3,41 37,50 5,45 39,6 5,16 11,6

Na podstawie obliczen przyjeto, ze nowoprojektowany zbiornik bedzie spetnia¢ kryteria doboru dla wymagane;
wydajnosci przepompowni.

Rzedna géry przepompowni — 131,60 m n.p.m.

Rzedna dna zbiornika - 125,40 m n.p.m.

Projektuje sie nastepujace poziomy zataczania sie pomp:

- poziom min. - 125,90 mn.p.m. tj. =545 mp.p.t.

- poziom max. - 126,80 mn.p.m. . —4,55mp.p.t.

- poziom alarm - 126,90 m n.p.m. tj. —4,45mp.p.t.

9.1.3. SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY

a) Wyposazenie przepompowni.

Wyposazenie przepompowni obejmuje:
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Zbiornik Zbiornik  komory
. ) ) Zbiornik  awaryjny
przepompowni pomiarowej z
) ) betonowy istniejacy )
L.p. projektowany z | kregow | Pompy zatapialne
) poddany renowaciji
polimerobetonu betonowych B45 )
[wymiary mm]
[wymiary mm] [wymiary mm]
Dla sprawdzenia hydrauliki
istniejacych przewodow
ttocznych dobrano pompe
np. Flygt Concertor N80-
5350
PS 2200 x 6200 1800 x 2800
] 0 punkcie pracy dla jednej
Wiosenna | przewody ttoczne | przewody tloczne | 3000 x 5730
pompy wynoszacy:
P-23 DN100 DN100
Q=111is
H=252m
Moc jednej pompy:
P=5,5kW
llo§¢ pomp — szt. 2

- Pompy

W celu poprawnego doboru pomp wykonano obliczenia na podstawie zatozen projektowych:
- maksymalny godzinowy naptyw sciekéw — 10,41 I/s

- dtugos¢ przewodu tlocznego — 1475 m

- Srednica przewodu tlocznego — PE @ 160

- rzedna terenu przy przepompowni — 131,40 m

- rzedna dna kanatu naptywowego - 127,09 m

- rzedna rurociggu ttocznego przepompowni — 129,17 m

- rzedna wylotu do odbiornika — 137,16 m

- rzedna rurociggu tlocznego w najwyzszym punkcie — 144,30 m

Parametry obliczeniowe pompowni:

Q = 11 I/s — zaktadana wydajnos¢

Hy = 18,40 m — geometryczna wysokos¢ podnoszenia

Hi = 6,2 m - straty liniowe

Hw = 0,18 m - straty miejscowe

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia Ha wynosi

Ha=Hg+ZH m=184m+6,38m=2478m

Dla sprawdzenia hydrauliki istniejacych przewodéw ttocznych dobrano pompe np. Xylem Concertor N80-5350 o
punkcie pracy:

-Q=111ls
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-H=252m

- Moc jednej pompy:

P=55kW

llo§¢ pomp zamontowanych w przepompowni - szt. 2

Predko$¢ przeptywu wg nomogramu dla przewodu ttocznego tworzywowego PE @ 160, wydajnosci Q = 11 I/s i
wysokosci podnoszenia H = 25,2 m wyniesie V = 0,90 m/s, co zapewnia mozliwo$¢ samooczyszczenia sie przewodu
gdyz zachowany jest warunek 0,7 m/s <V <4 m/s

- Specyfikacja techniczna pomp Flygt Concertor N80-5350

Pompa Xylem Concertor N80-5350 to system pompowania $ciekow oparty na wbudowanej technologii inteligentnej.
Concertor taczy w sobie w petni zintegrowany system kontrolny z silnikami o sprawnosci odpowiadajacej |E4. Pompa
posiada regulowang charakterystyke oraz system kontrolny automatycznie dostosowujacy si¢ do zmiennych warunkéw
panujgcych w pompowni gwarantujgc optymalny poziom sprawno$ci przy mozliwie najnizszych kosztach
eksploatacyjnych.

Whbudowane inteligentne sterowniki utatwiajg takze montaz i obstuge, a takze pozwalajg na znaczaco mniejszg wielkos¢
zabudowy.

Dobrany pompa wraz ze sterowaniem XPC posiada:

- Wbudowany system czyszczenia pompowni i rurociggu redukuije ilo5¢ zapachow i potrzebe nieplanowanych wyjazdow.
— Funkcje detekcji zatkania i czyszczenia pompy zapewniajaca bezproblemowe dziatanie

- Wbudowana funkcjonalno$¢ samokontroli zapobiega przegrzewaniu i wydtuza zywotno$¢ pompy.

— Automatyczne ustawienie kierunku

Dodatkowo opatentowana funkcja minimalizacji zuzycia energii automatycznie optymalizuje wydajno$¢ w celu obnizenia
kosztow energii natomiast technologia Adaptive N gwarantuje utrzymang na statym poziomie sprawnos¢.

Pompa

- Zatapialna pompa Flygt Concertor™ NX6020.180 N80, zeliwna;

- Medium: Scieki i osady kom., Tmax=40°C;

- Wirnik pototwarty; powierzchnie robocze wirnika utwardzone do min. 60 HRC;

- Funkcja detekcji blokady pompy oraz funkcja czyszczenia i odblokowywania pompy.

- Silnik el. wysokospr. (rownowazny klasie IE4): P2=5,5kW, IP68, 3~/400V/50Hz; H(180°C), In=9,4 A, Ir=9,4 A;

- Czujnik przecieku FLS;

- Kabel ekranowany SUBCAB S3x2.5+3x2.5/3+S(4x0.5) L=10m;

- Niezaleznie od podtaczenia kierunek obrotow wirnika zawsze wiasciwy;

- Uszczelnienia mechaniczne: wew. WCCR/WCCR, zew. WCCR/WCCR;

Instalacja:

- Wylot kotnierzowy DN80 owiercony zgodnie z EN1092-2;

- Stopa sprzegajaca DN 80 z owierconym wylotem kotnierzowym wg EN1092-2 tab.9. Wykonanie: zeliwo

- Gorny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AlSI316

- Tuleja gumowa do prowadnic 2"

- Osprzet adaptacyjny do instalacji P, DN80, dla prowadnic 2"
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Dane elektryczne:
- Silnik el. wysokospr. (rownowazny klasie [E4): P2=5,5kW, IP68, 3~/400V/50Hz; H(180°C), In=9,4 A, Ir=9,4 A
- Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Sterowanie:

- Modut Concertor XPC kompatybilny wytgcznie z pompg Concertor 6020.180 do montazu na szynie DIN;
Funkcje: fagodny stop, funkcja minimalizacji zuzycia energii; funkcja czyszczenia pompowni i rurociagu; prioryteryzacja
alarmoéw (A,B); historia alarméw; llo$¢ wejs¢: 4 wejscia cyfrowe, 1 wejscie analogowe;
llo$¢ wyjsc: 4 wyjscia cyfrowe, 1 wyjScie analogowe;
Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver,
Wymiary: gt./szer./wys. 112mm/45mm/106mm
- Modut Concertor DP kompatybilny z urzadzeniem Concertor 6020.180, do montazu na szynie DIN;
Funkcje: fagodny zatrzymanie; zew. komunikacja; zew. sterowanie (4-20mA lub Modbus);
prioryteryzacja alarméw (A,B); historia alarméw;
llos¢ wejs¢é: 4 wejscia cyfrowe, 1 wejscie analogowe;
llo$¢ wyjsc: 4 wyjscia cyfrowe, 1 wyjScie analogowe;
Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver,
Wymiary: gt./szer./wys. 112mm/45mm/106mm; IP20
- Panel operacyjny z wy$wietlaczem kolorowym, dotykowym 7"
- Sygnalizator poziomu Flygt ENM-10 z kablem 13 m do cieczy o gestosci 0.95-1.1g/cm3
- Sonda hydrostatyczna LTU601 z kablem 12m, zakres pomiarowy 0+5m
Inne:
Masa netto: ok. 111 kg
- Zbiornik przepompowni
Na podstawie obliczef i doboru urzadzen dobrano zbiomik o wymiarach 2200 mm x 6200 mm wykonany z
polimerobetonu
Grubo$¢ cianek zbiornika ma wynosi¢
- dla DN2200 mm - nie mniej niz 125 mm
Systemowy zbiornik przepompowni wykonany jest z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody.
Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnosé zywicy do
kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyska¢ wysokg wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie przy matych
grubo$ciach Scianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementéw. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu
oraz montazu. Dzigki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na agresywne
grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach
biodegradaciji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach $ciekowych.
WYMAGANE PARAMETRY:
—  Ciezar wtasciwy ok. [1] 2300 kg/m3

—  Modut sprezystosci przy Sciskaniu ok. [Ec] 28 000 MPa

—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu ok. [fct] 12 - 20 MPa
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—  Wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 90 MPa
—  Scieralno$¢ max. = 0,5 mm
—  Chropowato$¢ cian [k] max. = 0,1 mm
—  Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 15 [1/°C]
—  Wspdtczynnik Poissona ok. [v] 0,23
— Nasigkliwo$¢ woda nw ok. 0,05%
Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
- Wyposazenie zbiornika
- podest obstugowy ze stali nierdzewnej z elem. odchylanym/krata tworzywowa - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
- drabinka ztazowa - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
- porecz — stal kwasoodporna 1.4301 (304)
- kominek wentylacyjny DN100 - stal kwasoodporna 1.4404 (316L) — szt. 2
- wlaz wejsciowy kopertowy — stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
- belka wsporcza - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
- prowadnice - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
- tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
- zasuwy do Sciekéw z klinem gumowanym Zeliwo sferoidalne DN 100 np. AVK Typ 06/80 + przediuzenie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej (obstuge zasuw z poziomu pokrywy umoZliwia specjainej konstrukcji przegub
wykonany catkowicie ze stali kwasoodpornej — 2 szt.
- zawory zwrotne kulowe kolanowe np. Szuster — Zeliwo sferoidalne DN 100 — 2 szt.
- przewody ttoczne - stal kwasoodporna 1.4404 (316L) gr. Scianki 3 mm
- uszczelnienie tancuchowe DN 100 - 1 szt.
- potaczenia kotnierzowe nierdzewne - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
- elementy ztaczne - stal nierdzewna - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
- nasada 52 do weza z pokrywa z zaworem kulowym DN 50 - stal kwasoodporna - 1 szt.
- obieg ptuczacy DN50 wykonany ze stali kwasoodpornej gr. Scianki 3 mm wraz z zasuwg z klinem gumowanym z Zeliwa
sferoidalnego DN50 np. AVK Typ 06/80 + przedtuzenie trzpienia ze stali nierdzewnej szt. 1 (obstuga z poziomu terenu) -
stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
- uszczelnienie tancuchowe DN200 - 2 szt.
- uszczelnienie tancuchowe DN300 - 1 szt.
- zasuwa nozowa DN300 np. AVK typ 702/90 z wydtuzonym trzpieniem ze stali kwasoodporne;
- deflektor wg. rysunku — blacha gr. 2,0 mm stal kwasoodporna mocowany do zasuwy nozowej — 1 szt.
- kréciec elektryczny — 1 szt.
- kréciec wentylacyjny — 2 szt.
Wszystkie elementy skretne taczy¢ za pomoca $rub ze stali kwasoodporne;.
- stopa zurawia wraz z zurawiem przenosnym udzwig do 400 kg np. PROMA typ ZPR/P 400
Podstawowe parametry:
- udzwig do 400 kg
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- konstrukcja ocynkowana
- stup Zurawia wsuwany w stope kotwiong do podfoza przenosny
- wyciggarka reczna linka ze stali nierdzewnej

Sposob montazu stopy zurawia:

Stope zurawia zamontowa¢ poprzez kotwy M16x150 mm do betonu na ptycie fundamentowej o wymiarach 40 x 40 cm.
Ptyte fundamentowa grubosci 20 cm wykona¢ z betonu C20/25 na podsypce piaskowej 10 cm.

- Rozdzielnia Sterowania Pomp:

Istniejaca obudowa szafy sterowniczej zostanie zmodernizowana wg. zatgczonych schematéw. Stanowi ona integralng
czes¢ wyposazenia przepompowni $ciekdw, a jej lokalizacje w obrebie ogrodzenia pokazano na rys nr E-1. Wykonana
jest ona z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, wspdiczynniku udarowosci
mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR

Opis szafy:

- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktorych bedg
zainstalowane

kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii ogolnej,

- awarii kazdej pompy,

- pracy kazdej,

- wylgcznik gtéwny zasilania,

- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

- posadzona na cokole z tworzywa, umozZliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw
ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

W szafie sterowniczej zostang umieszczone komponenty do sterowania pompami Flygt Concertor™ NX6020.180 N80
tj.:

- Modut Concertor XPC kompatybilny wytacznie z pompg Concertor 6020.180 do montazu na szynie DIN;

Funkcje: tagodny stop, funkcja minimalizacji zuzycia energii; funkcja czyszczenia pompowni i rurociagu; prioryteryzacja
alarmoéw (A,B); historia alarméw; llo$¢ wejs¢: 4 wejscia cyfrowe, 1 wejscie analogowe;

llos¢ wyjs¢: 4 wyjscia cyfrowe, 1 wyjscie analogowe;

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver;

Wymiary: gt./szer./wys. 112mm/45mm/106mm

- Modut Concertor DP kompatybilny z urzadzeniem Concertor 6020.180, do montazu na szynie DIN;

Funkcje: tagodny zatrzymanie; zew. komunikacja; zew. sterowanie (4-20mA lub Modbus);

prioryteryzacja alarmow (A,B); historia alarmoéw;

llos¢ wejs¢: 4 wejscia cyfrowe, 1 wejscie analogowe;

llo$¢ wyjsc: 4 wyjscia cyfrowe, 1 wyjScie analogowe;

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver,

Wymiary: gt./szer./wys. 112mm/45mm/106mm; IP20
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- Panel operacyjny z wy$wietlaczem kolorowym, dotykowym 7"

Do szafy zostang wprowadzone sygnaty z sondy hydrostatycznej, sygnalizatorbw pozioméw i przeptywomierza. Zostang
w niej zamontowane zabezpieczenia pomp Flygt Concertor™ NX6020.180 N80 oraz urzadzenia elektryczne jak:

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny ok. 50W wraz z elektronicznym termostatem

- wylgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

- wytacznik gtowny 63A

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16

Obiekt nalezy wpig¢ w istniejacy monitoring funkcjonujacy w PWIK Olsztyn.

Schematy rozdzielni sterowania pomp w branzy elektrycznej.

b) Komora pomiarowa.

- Zbiornik komory

Dobrano zbiornik o wymiarach 1800 mm x 2800 mm wykonany z kregow betonowych C40/50.
- Wyposazenie zbiornika

- drabinka ztazowa - stal kwasoodporna 1.4301 (304)

- wtaz wejsciowy najazdowy D400 z Zeliwa

- zasuwa nozowa DN 100 np. AVK typ 702/90 z kdtkiem szt. 2 - Zeliwo sferoidalne

- kompensator mieszkowy DN 100 stal kwasoodporna - 1 szt.

- przewody ttoczne - stal kwasoodporna 1.4404 (316L) gr. Scianki 3 mm

- elementy ztaczne - stal kwasoodporna 1.4301 (304)

- uszczelnienie tancuchowe DN 100 — 3 szt. lub przejscia szczelne

- potaczenia kotnierzowe stal kwasoodporna 1.4404 (316L)

- kréciec elektryczny — 1 szt.

- czujnik przeptywomierza DN 100

- przetwornik przeptywomierza

- zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

- Modbus RTU/RS 485 (w szafie)

- wspornik pod armature DN 100 - 3 szt.

- Parametry przeptywomierza

Dobrano przeptywomierz z czujnikiem oraz przetwornikiem DN 100 np. Siemens MAG5100 W, ktory jest dedykowanym
urzadzeniem do pomiarow przeptywu wody, wody pitnej, Sciekow surowych i oczyszczonych, szlamow, zawiesin,
osadow i odciekow w gospodarce wodno- ciekowe;j .

Najwazniejsze wtasciwosci to:

- przeptyw: 11,0 I/s

- $rednica DN 100

- dtugo$¢ zabudowy 250 mm zgodna z ISO 13359

- potaczenia kotnierzowe ptaskie zgodne z EN 1092-1 PN 16

- doktadnos¢ pomiarowa: min. 0,2% wartosci mierzonej
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- wyjscia standardowe: pradowe 4...20 mA, impulsowo-czestotliwoSciowe i przekaznikowe

- dodawane moduty komunikaciji cyfrowej: Profibus PA, Profibus DP, Modus RTU, CanOpen, DeviceNet, Foundation
Fieldbus, HART®

- wykfadzina: guma twarda NBR

- catkowicie spawana, szczelna i odporna mechanicznie konstrukcja czujnika

- wersja kompaktowa

- modutowa budowa, umozliwiajgca zmiang wersji potaczeniowej (kompakt / roztaczna) oraz zmiana sposobu lub
dodanie

komunikacji cyfrowej we wtasnym zakresie, bez koniecznosci zatrudniania serwisu

- odporna na korozje oraz agresywne warunki srodowiskowe, na promieniowanie stoneczne, wytrzymata mechanicznie
obudowa przetwornika wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego

- zawezenie Srednicy pomiarowej czujnikébw w zakresie DN50...DN300 majgce na celu poprawe wiasciwosci
pomiarowych

- elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociggu oraz uziemiajace wykonane z materiatu bardziej odpornego na media
agresywne niz stal nierdzewna

- czestotliwo$¢ wzbudzenie cewek pomiarowych optymalnie dostosowana do zakresu pomiarowego

Dane przetwornika:

Zasada pomiaru - Elektromagnetyczna z wykorzystaniem pulsujacego pola statego

Funkcje - pomiar przeptywu, dwa liczniki, odciecie matego przeptywu, detekcja pustego rurociggu, kierunek przeptywu,
btad, czas pracy, przeptyw jedno/dwukierunkowy, przetaczniki graniczne, wyjscie impulsowe

Doktadno$¢ pomiarowa + 0,2 %

Wyjscie pradowe 0...20 mA lub 4...20 mA + alarm

Odciecie matego przeptywu W zakresie 0...9,9% przeptywu maksymalnego

Detekcja pustego rurociggu standardowo w wersji ,kompakt”

Liczniki - dwa o$miocyfrowe liczniki dla przeptywu w obu kierunkach lub netto, z mozliwoscig zabezpieczenia hastem
przed skasowaniem

Wyswietlacz - pod$wietlane tto tekstem alfanumerycznym, 3 linie po 20 znakéw do wskazania natezenia przeptywu,
stanu licznikow, nastaw i btedoéw. Przeptyw zwrotny wskazywany jest poprzez znak ujemny. Stata czasowa jak w wyjsciu
pradowym.

Menu Kaskadowe w jezyku polskim

Zasilanie 115...230 V AC, +10%...-15%, 50...60 Hz lub 11...30 VDC / 11...24 V AC

Temperatura otoczenia wersja z wySwietlaczem podczas ciagtej pracy: -20...+50°C

Temperatura otoczenia wersja z wy$wietlaczem podczas ciagtej pracy: -20...+50°C

- atesty, certyfikaty, dopuszczenia, m.in.:

- EC, PED-97/23 EC, OIML R49, MI-001, NSF/ANSI Standard 61, WRAS (WRc, BS6920)

UWAGA:

Instalujgc czujnik przeptywomierza nalezy bezwzglednie zachowac zasade niezaburzonego przeptywu w odlegfosSciach

5XDN rur. ttocznego przed i 3XDN rur. ttocznego za czujnikiem przeptywu
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Potaczenie rurowe miedzy zbiornikiem przepompowni a komorg pomiarowg ze stali nierdzewnej DN100. Dopuszcza sie
wykonanie potgczenia z rur PE SDR 17 RC. Odlegtos¢ miedzy zbiornikami ok. 2,30 m.

¢) Zbiornik awaryjny

Jako zbiornik awaryjny zostanie zaadoptowany zbiornik istniejacej przepompowni o wymiarach 3000 x 5730 mm. Nalezy
wykonac potgczenia zbiornika awaryjnego z nowoprojektowang przepompownig $ciekow. Projektuje sie dwa rurociagi
potgczeniowe, z ktorych jeden bedzie rurociggiem przelewowym, natomiast drugi rurociggiem spustowym, na ktérym
zostanie zamontowana wewnatrz zbiornika zasuwa nozowa np. AVK typ 702/90 o $rednicy DN 200 z przedtuzonym
trzpieniem ze stali nierdzewnej. Rurociagi wykona¢ z rur PE fi 200 SDR 17 PN 10. Kréciec kotnierzowy wewnatrz
zbiornika wykonac ze stali kwasoodpornej o Srednicy DN 200.

Istniejacy zbiornik awaryjny fi 3000 zostanie poddany renowacji powtokg mineralng do napraw konstrukcji betonowych
Ombran 2 w 1 np. firmy MC-Bauchemie lub inna rbwnowazna, Istniejaca ptyta betonowa o $rednicy 3900 mm zostanie
wymieniona na nowg z wtazem ze stali nierdzewnej o wym. 750 x 750 mm oraz porecza. Przed wykonaniem renowaciji
zdemontowa¢ istniejace pompy oraz instalacje technologiczng. Nastepnie zbiomik nalezy oczySci¢ i przeprowadzi¢
reprofilacje w przypadku jego nieszczelnoSci oraz uzupetni¢ ubytki. Nalezy zamontowa¢ dwa kominki wentylacyjne ze
stali nierdzewnej z filtrem wypetionym weglem aktywnym o $rednicy DN 100. W zbiorniku zamontowa¢ drabine
wewnetrzng ze stali kwasoodporne;j.

d) Lapacz piasku

Istniejacq studzienke o srednicy wewnetrznej fi 1200 mm zlokalizowang przed projektowang przepompownig nalezy
poddac¢ renowacji i przebudowaé. na tapacz piasku wg. projektu. Przed wykonaniem renowacji nalezy zatrzyma¢ doptyw
Sciekow. Nastepnie zbiornik nalezy nastepnie pogtebi¢ 0 0,7 m i wykona¢ nowe dno betonowe o gr. 20 cm. W dalszej
kolejnoéci studnie nalezy oczysci¢ i przeprowadzi¢ reprofilacje w przypadku jej nieszczelnosci oraz uzupetni¢ ubytki.
Renowacji dokona¢ powtokg mineralng do napraw konstrukcji betonowych Ombran 2 w 1 np. firmy MC-Bauchemie lub
inng rownowazna. Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce doptywy poprzez ich doszczelnienie oraz wykona¢ przytacze do
nowoprojektowanej przepompowni $ciekéw z rur PCV litych SN8 fi 300. Przejscie szczelne wykona¢ przy pomocy
uszczelnienia tancuchowego na rure o $rednicy fi 300. Wewnatrz studni zamontowa¢ zgodnie z projektem fapacz piasku

ze stali kwasoodpornej o $rednicy DN 300

9.1.4. Zabezpieczenie przed odorami i hatasem

a) Hatas

W przepompowni Wiosenna P-23, zaprojektowano pompy, ktorych emisja hatasu przez pompe musi bedzie wynosi¢ <
70 dB(A)

- Pomiary hatasu wykonano zgodnie z norma ISO 3743.

- Moc akustyczna zostata obliczona w odlegtosci 1 metra, zgodnie z normg ISO 11203.

Poziom hatasu generowanego przez pompe jest nizszy od wartosci granicznych okreslonych w Dyrektywie Maszynowe;
2006/42/WE.

Dodatkowo sg to pompy zatapialne, ktére bedg zanurzone w Sciekach i umieszczone na duzej glebokosci pod
poziomem terenu w zamknigtym zbiorniku, co dodatkowo wygtuszy ich prace. Hatas w zaden sposob nie bedzie

styszalny na zewnatrz i ucigzliwy dla otoczenia zewnetrznego.
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b) Odory

Projektuje sie 2 filtry antyodorowe o Srednicy DN 100 wypetnione weglem aktywnym w zbiorniku przepompowni oraz 2
filtry antyodorowe o Srednicy DN 100 wypetnione weglem aktywnym w zbiorniku awaryjnym np. firmy OXYS lub Nixor.
Filtr antyodorowy ma za zadanie wytapywac i uniemobilniat zwigzki zapachowe bedace nieorganicznymi produktami
substancji organicznych. Gtéwnie sg to H2S, NH3, zwigzki wegla i siarki, potocznie zwane merkaptanami — ogolnie
zwanymi odorantami. Medium filtracyjnym jest wegiel aktywny katalityczny.

Filtry katalityczne (KAT) stworzone zostaty do neutralizacji odoréw kanalizacyjnych o bardzo wysokim stezeniu
siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NH3). Charakteryzujg sie one zwigkszong ilosciq wegla impregnowanego NaCO3 i
K2CO3 oraz dodatkowa warstwg specjalnie opracowanego wegla katalitycznego impregnowanego solami miedzi
powodujacego przyspieszenie reakcji chemicznej pod wptywem dodania katalizatora. Zjawisko to nazywane jest
kataliza. Filtry katalityczne charakteryzujg sie znacznie lepszg skuteczno$cig neutralizowania wyjatkowo silnych odoréw
kanalizacyjnych.

Dobrano filtry np.

Wymogi techniczne produktu:

1. Wegiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi.

2. Odpornos¢ na wilgoc.

3. Odpornos¢ na wahania temperatury od -25°C do +50°C.

4. Konstrukcja wykonana z materiatdw odpornych na korozje tj. ze stali nierdzewnej, montowany w kielichu

5. Udokumentowany pomiar oporéw przeptywu powietrza przez filtr. Badania przeprowadzone przez podmiot

zewnetrzny, posiadajacy stosowne uprawnienia.

9.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ
Projektuje si¢ awaryjny przewdd sieci kanalizacji sanitamej ttocznej z rur PE 100 @ 160 SDR 17 PN 10 odprowadzajacy

Scieki z przepompowni $ciekow Wiosenna P-23 do studni istniejacej rozpreznej zlokalizowanej na dziatce 27/10 obreb
0005 Olsztyn w odlegtosci ok. 1475 m. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie odcinka o diugosci ok. 144 m do
granicy dziatki nr 27/10 obreb 0005. Pozostaty odcinek rezerwowego przewodu ttocznego zlokalizowany na dzialce
27/10 obreb 0005 zostat objety oddzielnym opracowaniem. Potaczenie obydwu odcinkow za pomocg mufy
elektrooporowe PE fi 160 SDR 17 PN 10. Sie¢ nalezy wykona¢ odcinkowo metodg wykopu otwartego oraz przewiertu
sterowanego. Po wykonaniu rob6t montazowych rurociggoéw ttocznych wykonaé probe hydrauliczng na ci$nienie zgodnie
z normg PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06.

9.3. PRZEWIERTY STEROWANE HORYZONTALNE
Do przewiertéw horyzontalnych dla rurociagéw ttocznych stosowac rury PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornosci na

propagacje peknie¢ oraz odpornosci na korozje naprezeniowa. Przewierty wykona¢é maszyng np. Ditch Witch JT2020
Mach1.

UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniejacych na
trasie przewiertu. Wykonac¢ odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodoéw. Maszyne do przewiertow

sterowanych ustawia¢ w miejscach z mozliwoscig dojazdu. Teren po przewiertach sterowanych nalezy uprzatnaé z

19|Strona



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski

D4 14-100 Ostréda ul. Cicha 23
a +501619170, c=biuro@inntech.com.pl

ptuczki i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Potaczenia odcinkéw wykonywanych przewiertem z odcinkami w wykopie

otwartym faczy¢ za pomocg muf elektrooporowych.

9.4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC litych SN8 o Srednicach @200 mm i @300 mm tgczonych poprzez

kielichy z uszczelkg DIN-Lock z pierScieniem uszczelniajacym wykonanym z elastomeru termoplastycznego TPE ktéra
jest zabezpieczona przed wysunieciem pierScieniem zatrzaskowym stabilizujgcym wykonanym z polipropylenu (PP).
Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu sie z rowka kielicha w czasie wykonywania potaczenia.
Ponadto charakteryzujg sie zwiekszong szczelnoécig zarowno na nadciénienie jak i podciénienie. Srednice rur zostaty
dobrane w zaleznosci od spadkow i zaktadanych przeptywow przy zatozeniu koniecznosci zachowania predkosci
samooczyszczania w kanatach. Ze wzgledu na panujace warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzega¢
zalecen producenta przewodow oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.

Kanaty na odcinku grawitacyjnym uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregébw betonowych @ 1200 mm.
Specyfikacja studni betonowych:

Studnie kanalizacyjne betonowe wykonane w oparciu 0 norme PN-EN 1917:2004.

Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej.

- wykonane z betonu klasy min. C40/50

- nasigkliwos¢ betonu <5%

- wodoszczelnos¢ W8

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45

- beton powinien byé zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie

- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, montowane w rozstawie pionowym 250 mm

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN

- podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kinetg, wykonana z betonu samozageszczalnego.
Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w catym elemencie.
Minimalna grubos¢ Scianki dennicy to 150 mm. Przejscia szczelne do rur - systemowe np. Perfect, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,

- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

- elementami po$rednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane. Kregi posiadajg szerokie szczeble ztazowe w
kolorze zottym , montowane maszynowo w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250 mm .

- studnia ma by¢ zwienczona przy pomocy :

- ptyty nastudziennej

taczenie kregow i montaz wtazéw dokona¢ w sposob uniemozliwiajacy infiltracje wod gruntowych i przedostawanie sie
piasku do wnetrza studni.

Studnie posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej i warstwie chudego betonu C15/10.
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W ciggu jezdnym nalezy stosowa¢ wiazy klasy D400 z zeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywg zebrowang o masie min
90kg. Wtaz musi by¢ trwale oznakowany zgodnie z normg PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta, znak jednostki
certyfikujacej I0-CERT oraz trwale znakowane znakiem budowlanym B.

Na studniach sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na trawnikach, pasach dzielacych jezdnie oraz chodnikach
stosowa¢ wiazy samozatrzaskowe z zeliwa sferoidalnego klasy C250.

Wihazy Zeliwne klasy D400 w obrebie terenu przepompowni obrobi¢ kostka betonowa, natomiast w terenach zielonych
opaska betonowa,

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- kable energetyczna podziemne

- sie¢ wodociggowa istniejaca

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej istniejgca i projektowana

- kable teletechniczne

Przewody te naniesione sg na PZT i profilach podtuznych.

9.5. KOMORY ROBOCZE
Komory robocze wykona¢ w miejscach i 0 wymiarach oznaczonych na planach sytuacyjnych. Komory robocze nalezy

umocni¢ z zastosowaniem szalunkow systemowych. Po wytyczeniu lokalizacji wykopow nalezy zamontowa¢ szalunki
i pogtebi¢ wykop do poziomu pierwszego rozparcia. Wykonac¢ rozparcie i pogtebi¢ wykop do poziomu nastepnego
rozparcia. Nastepnie pogtebi¢ wykop do projektowanych rzednych.

Rozparcie wykopow powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywaé nalezy
zwlaszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na mozliwo$¢ wymycia gruntu).

Natychmiast po odbiorze nalezy zasypywac wykopy.

9.6. PRZYLACZE HYDRANTOWE DLA CELOW EKSPLOATACYJNYCH
Dla celéw eksploatacyjnych na terenie przepompowni wykona¢ przytacze hydrantowe z rur PE fi 110 SDR 17 PN 10 z

istniejacej sieci wodociagowej. Wcinke w istniejaca sie¢ wykona¢ za pomoca trojnika z zeliwa sferoidalnego DN 100. Na
trojniku zamontowa¢ zasuwe miekkouszczelniong do wody DN 100 z Zeliwa sferoidalnego. Przy hydrancie zamontowac
zasuwe miekkouszczelniong do wody DN 80 z Zeliwa sferoidalnego. Na trzpieniu zasuw w poziomie terenu zamontowac
skrzynki Zeliwne uliczne z kolumng teleskopowg. Skrzynki uliczne zasuw umocni¢ betonem lub kostkg betonowg, a
miejsca ich lokalizacji oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na punktach statych lub stupkach stalowych.

Nalezy stosowaé zasuwy o ponizszych parametrach:

1. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego.

2. Klin zasuwy z nawulkanizowang powtoka syntetyczng z atestem PZH, wyposazong w tozyska $lizgowe.

3. Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, od $rednicy 250mm fozyskowane.

4. Uszczelnienie gtowne wrzeciona na bazie uszczelki manszetowej lub rownowazne.

5. Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,

6. Nakretka klina wykonana z metalu kolorowego. 7. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakosci
RAL.

21|Strona



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski

D4 14-100 Ostréda ul. Cicha 23
a +501619170, c=biuro@inntech.com.pl

Zastosowac hydrant nadziemny z Zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN 80. Hydrant wykona¢ na kolanie kotierzowym ze
stopka z zeliwa sferoidalnego DN 80. Hydrant oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na punktach statych lub stupkach
stalowych.

Potgczenia elementow kotnierzowych z tworzywowymi z zastosowaniem tulei kotierzowych ze $rubami ze stali
ocynkowanej.

Nalezy stosowaé hydrant o ponizszych parametrach:

1. Glowice wykonane z Zeliwa sferoidalnego lub aluminium.

2. Zamkniecie kulowe.

3. Kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, Zeliwa sferoidalnego lub aluminium.

4. Wszystkie czesci zewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na korozje, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewne;j
z walcowanym i polerowanym gwintem.

5. Wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,oring”.

6. MoZliwo$¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknietym — ilos¢ pozostatej wody = 0

7. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakosci RAL.

8. Hydrant nadziemny, tamany.

9. Hydrant doposazony w otuline odwodnienia.

10. Kazdy hydrant musi posiada¢ sygnature ,Olsztyn”.

Wigczenie w istniejacq sie¢ wodociggowg powinno nastapi¢ po wykonaniu robét montazowych oraz po wykonaniu préby
hydraulicznej na cisnienie zgodnie z normg PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ cieptownicza istniejaca

- proj. i istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarne;j

- siec teletechniczna

- kable energetyczne nn

Przewody te naniesione sg na planach syt.-wys. i profilach podtuznych

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ gestora sieci i wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem ich
przedstawiciela. Wszystkie niezainwentaryzowane przewody odkryte podczas robét traktowaé jako czynne. Decyzje
o ich ewentualnym demontazu lub przetaczeniu podejmuje gestor sieci.

W razie koniecznosci powiadomié uzytkownikow sieci z 14 dniowym wyprzedzeniem o przewidywanych terminach

i okresach przerw w dostawach wody.

9.7. OPIS ZAMULENIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI | OPIS
LIKWIDACJI STUDNI
Przyjmuje sie, ze istniejace sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczone do przebudowy i likwidacji zostang odciete i

wypetnione (zamulone) za pomocg piano-betonu lub innych mieszanek o duzej penetracji np. typu Grunton,
wypetniajacych, produkowanych w agregatach na miejscu budowy lub dowozonych samochodami gruszkami. Na
koncach odcinkéw zamulanych rur nalezy wykona¢ zamkniecia z korkéw o grubosci ok. 25 cm z betonu C20/25 (dla

rurociaggdbw DN200 mm przyjmowa¢ grubo$ci korkéw min 30 cm).
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Istniejace studzienki usytuowane na zamulanych odcinkach istniejgcej kanalizacji, po wykonaniu zamulenia kanatu
zostang zlikwidowane. Przyjmuje sie, Zze studzienki zostang rozebrane cze$ciowo, tj. do poziomu min. 1.2 m ponizej
poziom projektowanej nawierzchni terenu (zostang zdjete ptyty pokrywowe i zdjete 2-3 kregi betonowe a pozostata
czes¢ studzienki zostanie zasypana piaskiem zageszczonym zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, az do
powierzchni terenu. Nastepnie miejsce po zasypaniu studni pokry¢ gruntem rodzimym.

Wszystkie zdemontowane wtazy studzienek i wpusty uliczne nalezy przekaza¢ dla eksploatatora tj. PWIK Olsztyn.

Zlikwidowane rurociagi nalezy zgtosi¢ do geodety celem zaznaczenia na podktadach geodezyjnych jako nieczynne.

10. OPIS WYKONAWCZY
10.1. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparkg podsiebierna, a takze recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia jako

wykopy waskoprzestrzenne umocnione.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm.
Przepompownie posadawia¢ wg wytycznych projektowych. Po zamontowaniu rurociggéw i wykonaniu prac odbiorowych
rurociag zasypac warstwg obsypki. Obsypke stosowa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 ¢cm z kazdego
boku. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypa¢ recznie. Nalezy
zwrdci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd. Powyzej 30 cm wykona¢ Il etap wypetienia
wykopu tzw. zasypke piaskowg stabilizowana. W miejscu skrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac
recznie.

W przypadku gruntow stabych, takich np.: jak torfy, nalezy podioze pod przewdd specjalnie przygotowaé, np. przez
wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem.

W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepiséw porzadkowych BHP.

Osiagna¢ stopien zageszczenia zgodnie z SST.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia wykopdw w okresie opadéw deszczowych.

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopach nalezy je odwodnic przez zastosowanie igtofiltrow. W tym celu
nalezy dodatkowo zastosowa¢ przegtebienie w najnizszym punkcie wykopu. Odwodnienie wykopu przy pomocy
igtofiltrow projektuje sie wykona¢ poprzez wptukanie igtofiltrow po obu stronach wykopu w odlegtosci 50 cm do 100 cm
od siebie. Uktad igtofiltrow nalezy podtaczy¢é do pompowego agregatu igtofiltrowego typu AL-81 o wydajnoSci
dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢
probe za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci osypki filtracyjnej. Ze
wzgledu na to, Zze prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopdw sg trudne do przewidzenia zaleca si¢
Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody.

Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okresow
roku. Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie

wykonywania robét. Przy wykopach powyzej 1,5 m stosowaé szalunki systemowe.
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10.2. POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI | KOMORY POMIAROWEJ

Posadowienie komory przepompowni na ptycie fundamentowej o wymiarach 2,70 m x 2,70 m gr. 30 cm z betonu C15/20

zbrojonego  siatkg z pretow ér. 12 mm ze stali 34GS z zabezpieczeniem przed wyptynieciem poprzez wiasciwe
obcigzenie konstrukcyjne, przeciwwyporowe. Plyta fundamentowa komory przepompowni posadowiona na gruncie
rodzimym z warstwg podsypki piaskowej 10 cm. Montaz komory przepompowni przeprowadzona w wykopie o $cianach
umocnionych obudowg stalowg w systemie grodzic stalowych goracowalcowanych G62. Obnizenie zwierciadfa wody
gruntowej poprzez instalacje igtofiltrowa. Po montazu komory pompowni cato$¢ obsypana piaskami $rednimi i
zageszczone do 1s=0.95.

Obcigzeniem antywypornosciowym bedzie kotnierz betonowy oparty na plycie fundamentowej, dolegajacy do $cianki
zbiornika. Na plycie przyjeto kotnierz zelbetowy o grubosci 25 cm i wysokosci 50 cm potgczony monolitycznie z ptytg pod
zbiornikiem. Dolne elementy komory posiadajg wypusty, ktore nalezy zabetonowac w kotnierzu.

Posadowienie komory pomiarowej na plycie fundamentowej o wymiarach 2,40 m x 2,40 m gr. 30 cm z betonu C15/20
zbrojonego siatkg z pretow $r.12 mm ze stali 34GS z zabezpieczeniem przed wyptynigciem poprzez witadciwe
obcigzenie konstrukcyjne, przeciwwyporowe. Plyta fundamentowa komory pomiarowej posadowiona na gruncie
wymienionym — podsypka piaskowa gr. 30 cm. Wymiane gruntu do posadowienia komory pomiarowej przeprowadzona
w wykopie o $cianach umocnionych szalunkami systemowymi. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej poprzez instalacje
igtofiltrowa. Grunt do wymiany piasek $redni, uktadany warstwami i zageszczany zageszczarkami ptytowymi do 1s=0.95
do poziomu posadowienia ptyty fundamentowej komory pomiarowe;.

Po montazu komory pomiarowej cato$¢ obsypana piaskami Srednimi i zageszczone do 1s=0.95.

Obcigzeniem antywypornosciowym bedzie kotnierz betonowy oparty na plycie fundamentowej, dolegajacy do $cianki
zbiornika. Na plycie przyjeto kotnierz Zelbetowy o grubosci 25 cm i wysoko$ci 50 cm potgczony monolitycznie z ptytg pod

zbiornikiem. Dolne elementy studni musza posiada¢ wypusty, ktore nalezy zabetonowa¢ w kotnierzu.

10.2.1 OBLICZENIA - FUNDAMENT PRZEPOMPOWNI P-23 UL. WIOSENNA
Tablica 1. OBCIAZENIA DLA KOMORY POMPOWNI UL.WIOSENNA

Lp  Opis obcigzenia Obc. char. [ kq Obc. obl.
kN kN

1. WAGA KOMPLETNEJ POMPOWNI RAZEM ZE 190,00 1,10 - 209,00
SCIEKAMI

2. ZIEMIA NA ODSADZKACH STOPY 440,00 1,20 - 528,00
FUNDAMENTOWEJ
I 630,00 117 - 737,00
q=q-cos 0,00 = 630,00 737,00
qp=g-sin 0,00 = 0,00 0,00

Tablica 2. OBCIAZENIA DLA KOMORY POMIAROWEJ UL.WIOSENNA

Lp  Opis obcigzenia Obc. char. [ kq Obc. obl.
kN kN
1. WAGA KOMPLETNEJ KOMORY RAZEM ZE 75,00 1,10 - 82,50
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SCIEKAMI
2. ZIEMIA NA ODSADZKACH STOPY 180,00 1,20 - 216,00
FUNDAMENTOWEJ
3. OBCIAZENIA POJAZDEM OBSLUGI 50,00 1,40 - 70,00
1§ 305,00 1,21 -- 368,50
qr=q-cos 0,00 = 305,00 368,50
qi=q-sin0,00= 0,00 0,00
FUNDAMENT PRZEPOMPOWNI UL. WIOSENNA
DANE:
_____ N — N
| !/ | | !/ | =3
I > | o 2
1 2 o, *
g - N )
// ™\
/ \ o
| \ o™~
| + | IS A Ks]
\ ! N
\\ //
\\ //
4 3 UN)* LS
5, L 2,20 L 0,26
:., g B =270 g 1
V=219m3
Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
Wymiary:
B=2,70m L=2,70m H=0,30m
Bs=2,20m Ls=2,20m eg=0,00m e =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D = 6,50 m Dmin = 6,50 m
poziom wody gruntowej w zasypce h, = 4,00 m
Opis podtoza:
z [m]
———————————————————————— 6,50
——————————— —_——t e -4,00
T ————————— e 0,00
z Piaski pylaste
—————————————————————————— 3,00
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Nr [nazwa gruntu him [nawod [ [Yimn Vi o] [ [Mo M
niona | [t/m3] [kPa] |[kPa] |[kPa]

1 | Piaski pylaste 3,00 tak 1,65 0,90 1,10 26,93 (0,00 51257 |64072
Kombinacje obciazen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kKNm] | Ti [kN] M. [kNm] |e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | dlugotrwate | 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materialy :
Zasypka:

cigzar objetosciowy: 20,00 kN/md

wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20) f. = 10,67 MPa, fug = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?

wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-lll (34GS) f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fi = 500 MPa

otulina zbrojenia Crom = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Wspdiczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrot m=0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: § = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50

Wspdtczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Ni = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qmw = 20492,6 kN

Nr=1029,0kN < m-Qn=16599,0kN  (6,2%)
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Nos$nos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie; posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qi = 479,2 kN

Tr=0,0kN < m-Qr=3450kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog 2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 1293,73 kNm
Mo = 0,00 kNm < m-M,=931,5kNm (0,0%)

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,12 cm, catkowite s = 0,12 cm
s=0,12cm < sgp=1,00cm  (11,7%)

Naprezenia:

Nr |typ | o1 02 [kPa] [ 03 [kPa] [ o4 [kPa] [ C [m] [ C/C' ac[m] |ap[m]

[kPa]
1 |D 14,2 (1412 (1412 |1412 |- - - -

1412
141,2

141,2

141,2
Nosnos¢ pionowa podtoza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr{ NITkN] | Qu[kN] mn [%] z[m] NkN] | Qmw[kN] mn [%]
1] 1029,0 | 20492,6 0,05 6,2 0,00 1029,0 | 20492,6 0,05 6,2

No$noé¢ pozioma podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr| N[kN] | TIkN] | Qr[kN]| mr [%] z[m] | NLkN] | TIkN] | Qr[kN]| mr [%]
11 9583 0,0 479,2 | 0,00 0,0 0,00 | 958,33 0,0 479,2 | 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B:
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Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 10,02 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 14 pretow @12 mm o As = 15,83 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 10,02 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 14 pretow @12 mm o As = 15,83 cm?

R
g
a
=)
8= 2lolo
NGRS
g
o
=z
er< Kk °k
Nr1 14412 co 19 1=253 =
253
15, 13x19 L 1,5
:Vﬁs ¥ 220 #2 :V
¥ 270 ¥
Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
Dtugos¢
ogbina [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [cm] @12
1 12 253 14 35,42
2 12 253 14 35,42
Diugo$¢ ogdlna wg Srednic [m] 70,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretow wg Srednic [kg] 63,0
Masa pretdw wg gatunkéw stali [kg] 63,0
Masa catkowita [kg] 63
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10.2.2. OBLICZENIA - FUNDAMENT KOMORA POMIAROWA UL. WIOSENNA

DANE
_____ N S/ P
] l/ ] ] L ]
! ! %
D 0 11
1 2 o
8< K
T T T~ Q<
s AN
/ ™\
/ \ o
! V] o8l
| + ! <
\ / -
\ /
\ /
N ///
~ -~ — 8?(
% X
4 3
0, 1,80 L 030
:., ! B =240 ! :.,
V=173m3
Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
Wymiary:
B=240m L=240m H=0,30 m
Bs=1,80m Ls=1,80m es=0,00m e.=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D = 2,80 m Dmin = 2,80 m
poziom wody gruntowej w zasypce hy = 2,05 m
Opis podtoza:

z[m]
—————————————————————— 2,80
——————————————————— 2,05
T— —————————————————— 0,00

z
——————————————————————————— 1,50

Piaski pylaste
——————————————————————————— 3,40
nawod | po™ ¢, Mo M
. (n o

Nr] nazwagruntu I iona | mey | Y | Y | SO0 wpay | pa | kPal
1 Piaski drobne 1,50 tak 1,90 | 0,90 | 1,10 | 26,93 | 0,00 | 51257 | 64072
2 Piaski pylaste 1,90 tak 165 | 090 | 1,10 | 26,93 | 0,00 | 51257 | 64072
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Kombinacje obciazen obliczeniowych:

Nr | typobc. | NIKN] | Te[kN] | MsKNm] | TL[kN] | M.[kNm] | e[kPa] | Ae [kPa/m]

1 | diugotrwate | 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?3

wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20) f. = 10,67 MPa, fuq = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa
cigzar objetosciowy: 24,00 kN/md

wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-lll (34GS) fu =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa

otulina zbrojenia Crom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m=0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$no$¢ podioza: [ = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/N¢ = 1,20
WYNIKI - PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qu = 6855,2 kN
N =496,3kN < m-Quw =5552,7 kN (8,9%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie; posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qi = 233,3 kN
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T:=0,0kN < m-Qr =168,0 kN

Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

(0,0%)

Decyduje moment wywracajacy Mog2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mys 2.3 = 559,84 kNm
Mo = 0,00 kNm < m-M, =403,1 kNm

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

(0,0%)

Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtorne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,07 cm
s=0,07cm < sgp=1,00cm (7,4%)

Naprezenia:
Nr |typ | o1 02 03 04 Clm] |C/IC ac[m] |ap[m]
[kPa] |[kPa] |[kPa] |[kPa]
1 |D |862 (86,2 |86,2 86,2 - - - - S S
86,2 86,2
86,2 86,2
No$nos¢ pionowa podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [NkN] [Qm [kN] | mn [%] z[m] N [kN] Qn [kKN] | my [%]
1 1496,3 |6855,2 0,07 8,9 0,00 496,3 6855,2 0,07 8,9
No$nos¢ pozioma podtoza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N [kN] [T [kN] |Qm[kN] [ mr [%] z[m]  |N[kN] |T[kN] |[Qs [kN] |mr [%]
1 1466,5 (0,0 233,3 |0,00 0,0 0,00 466,5 |0,0 233,3 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

No$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 5,25 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 13 pretow @12 mm o As = 14,70 cm?
Wzdtuz boku L:
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Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 5,25 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 13 pretow @12 mm o A = 14,70 cm?

K
s
[se]
N
a
e
8|2 %8
SR
3|
N
P4
o
I
Nr1 13412 co 18 =223
223
42, 12x18 42,
30 180 L, 30
:V ! 240 :V
Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
Dtugos¢
ogélna [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [cm] @12
1 12 223 13 28,99
2 12 223 13 28,99
Diugo$¢ ogdina wg srednic [m] 58,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretow wg Srednic [kg] 51,5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 51,5
Masa catkowita [kg] 52

240

32|Strona



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski

D4 14-100 Ostréda ul. Cicha 23
a +501619170, c=biuro@inntech.com.pl

10.3. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Podczas budowy rurociggu tlocznego Wykonawca sporzadzi projekt organizaciji ruchu, ktory uzgodni z odpowiednimi

jednostkami.

10.4. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Istniejaca przepompownia bedzie pracowa¢ do momentu uruchomienia nowej przepompowni. Z nowej przepompowni

nalezy przygotowa¢ wyjscia z wyprowadzeniem rurociagdw przelewowych do przysztego zbiornika awaryjnego i ich
tymczasowym za$lepieniem wewnatrz nowej przepompowni.
Podtaczenie nowej przepompowni do istniejagcego przewodu ttocznego nalezy wykona¢ po wykonaniu komory
pomiarowej oraz po zatrzymaniu pracy istniejgcej przepompowni we wczesniej przygotowanym wykopie.
Najkorzystniejszym rozwigzaniem przed uruchomieniem nowej przepompowni byloby wczesniejsze wykonanie
projektowanego awaryjnego rurociagu ttocznego z rur PE fi 160 mm co umozliwitoby funkcjonowanie obecnie pracujacej
przepompowni, az do momentu uruchomienia nowego obiektu i bezkolizyjne podtaczenie istniejacego rurociggu
ttocznego do nowego obiektu.
Przy wykonywaniu nowych studzienek na istniejacych rurociagach ks oraz podtaczeniu istniejacych rurociagdw ks do
nowej przepompowni nalezy zatrzyma¢ doptyw Sciekdw w istniejacych studniach przed miejscem wykonywania prac.
Nalezy kontrolowa¢ poziom naptywajacych Sciekow i zapewni¢ ich przepompowanie do istniejacej przepompowni.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia pomp, rurociggéw i tymczasowych zamknie¢ kanatow odpowiednich
dla przeptywu Sciekéw. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i
demontazem by-pass'u ponosi Wykonawca.
Zespot pompowy:
Wykonawca dobierze pompy o wymaganej charakterystyce wydajnos¢ Qmin =7 I/s.
Zespot pompowy ustawiony bedzie nad studnig z tamg spietrzajaca, na poziomie terenu tak, aby geometryczna
wysoko$¢ ssania stanowita okofo 60% wysokosci ssania pompy. Teren wokot pompy musi by¢ skutecznie
zabezpieczony przed ewentualnym rozlaniem oleju, paliwa lub $ciekow. Wykonawca przygotuje stojak hydrantowy do
poboru wody z sieci wodociggowej oraz odpowiednig ilos¢ przewodow umozliwiajgcych sptukanie rozlanych sciekow.
Wykonawca wyposazy obstuge pomp w zestaw do zwalczania rozlanych iwyciekajacych olejow i chemikaliow
sktadajacy sie z:

- sorbent - 20 kilograméw sypkiego sorbentu mineralnego. absorbuje wszelkiego rodzaju oleje, kwasy,

zasady, lakiery i inne chemikalia rozlane na podiozach twardych,
- plachty sorbcyjne - do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody i pobliskich ciekéw wodnych,
- 1 metrowy rekaw sorbentowy - do zabezpieczer kanalizacji i pobliskich ciekéw wodnych przed nagtym
przedostaniem substancji ropopochodnych,

- worek plastikowy na odpady - powstate przy usuwaniu szkéd,

- szczotka ryzowa - do mechanicznego czyszczenia powierzchni.
Zestaw umozliwia neutralizacje ropopochodnych z powierzchni kilkudziesieciu metréw kwadratowych powierzchni lub
40-50 litrow paliwa lub oleju.

Uwaga: Wykonawca zapewni catodobowy nadzor nad pracg pomp.

33|Strona



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski

D4 14-100 Ostréda ul. Cicha 23
a +501619170, c=biuro@inntech.com.pl

Przewody tloczne:

Przewody tloczne bedg prowadzone na poziomie terenu od studni do przepompowni, a przewody muszg by¢ catkowicie
szczelne. Mozliwe do zastosowania sg dwa rodzaje przewoddw: miekkie (np o Srednicach DN 50mm; 75mm; 100mm i
150mm) i sztywne (np rury PE o potaczeniach kotnierzowych o $rednicach w zalezno$ci od potrzeb). Przewody ttoczne
prowadzone powinny by¢ ze spadkiem w kierunku tfoczenia (umozliwi to ich samoczynne odwodnienie do kanalizacji po
zakonczeniu pompowania) lub ze spadkiem w kierunku pompy (na przewdd ttoczny, po odtaczeniu od pompy, zaktadany
jest wtedy odpowiedni przewdd zrzutowy).

Po zamontowaniu nowej przepompowni i jej uruchomieniu nalezy zdemontowa¢ instalacje technologiczng i pompy w
przepompowni istniejacej. Po wykonaniu demontazu nalezy potaczy¢ wczesniej przygotowane rurociagi przelewowe ze

zbiornikiem i wykona¢ prace renowacyjne zbiornika wg projektu.

10.5. CZYNNOSCI ROZRUCHOWE

Wykonawca po wykonaniu przepompowni Sciekdw wraz z komorg pomiarowg wykona czynno$ci rozruchowe pod

nadzorem eksploatatora tj. PWIK Olsztyn oraz autoryzowanego serwisu producenta pomp. Przepompownia musi zostaé
wpieta w istniejacy monitoring w celu objecia jej stalym nadzorem eksploatatora. Przed uruchomieniem przepompowni
nalezy wykona¢ konieczne pomiary elektryczne oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich elementow
mechanicznych przepompowni. Konieczne jest sporzadzenie protokotu czynnosci rozruchowych z opisem wszystkich
czynnosci oraz przeprowadzenie szkolenia z obstugi przepompowni dla pracownikow eksploatatora obejmujgce
przeszkolenie czterech brygad.

Nalezy sprawdzi¢ prace dwoch przewodow ttocznych po uruchomieniu nowej przepompowni. Docelowym przewodem
ttocznym powinien by¢ nowoprojektowany rurociag z rur PE fi 160. W celu prawidtowej eksploatacji przepompowni
nalezy co jaki$ czas uruchamiac rezerwowy rurocigg ttoczny by zapobiec jego zarastaniu.

Po wykonaniu i uruchomieniu nowej przepompowni wraz z komorg pomiarowg nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy
instalacji technologicznej starej przepompowni Sciekow wraz z pompami i pomostami i wykona¢ remont zbiornika wg.
projektu. Przed wykonaniem prac renowacyjnych nalezy wypompowaé catkowicie Scieki ze zbiornika starej
przepompowni i pozostawi¢ za$lepione wyjscia rurociggéw przelewowych w nowej przepompowni $ciekéw az do czasu

wykonania catkowitego remontu zbiornika. Po wykonaniu remontu za$lepki nalezy usunac.

11. ROBOTY ZIEMNE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH
11.1. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparkg podsiebierna, a takze recznie w poblizu istniejacego

uzbrojenia jako wykopy waskoprzestrzenne umocnione.
Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubo$ci minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20
mm. Przepompownie posadawia¢ wg wytycznych projektowych. Po zamontowaniu rurociggéw i wykonaniu
prac odbiorowych rurocigg zasypac warstwg obsypki. Obsypke stosowa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury oraz 30 cm z kazdego boku. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr 10 cm do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury obsypac recznie. Nalezy zwroci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd.
Powyzej 30 cm wykona¢ Il etap wypetnienia wykopu tzw. zasypke piaskowg stabilizowana. W miejscu
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skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

W przypadku gruntéw stabych, takich np.: jak torfy, nalezy podtoze pod przewod specjalnie przygotowac, np.
przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem.

W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepisoéw porzadkowych BHP.

Osiggna¢ stopien zageszczenia zgodnie z SST.

Nie dopuszcza sie prowadzenia wykopow w okresie opadow deszczowych.

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopach nalezy je odwodni¢ przez zastosowanie igtofiltrow
lub miejscowe odpompowanie. W tym celu nalezy dodatkowo zastosowac przegtebienie w najnizszym punkcie
wykopu. Odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow projektuje sie wykonac poprzez wptukanie igtofiltrow po
obu stronach wykopu w odlegtosci 50 cm do 100 cm od siebie. Uktad igtofiltrow nalezy podtgczy¢ do
pompowego agregatu igtofiltrowego typu AL-81 o wydajno$ci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do
wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocg pompy przeponowej
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidlowosSci osypki filtracyjnej. Ze wzgledu na to, Ze prace
zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopéw sg trudne do przewidzenia zaleca sie Wykonawcy
prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie rozlicza¢ sie z Inwestorem. Zaleca sie
wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okreséw roku.
Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie

wykonywania rob6t. Przy wykopach powyzej 1,5 m stosowaé szalunki systemowe.

11.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Istniejace nawierzchnie odtworzy¢ do stanu istniejacego. Wykopy wykonaé schodowo z rozdziatem na poszczegdine

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odsadzki powinny wynosi¢ 30 cm z kazdej strony dla kazdej z warstw. Po
zasypaniu wykopow badany bedzie stopien zageszczenia gruntu.
UWAGL:
1. Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig
nalezy zamontowac rury ostonowe.
2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wycigcia nalezy je zabezpieczy¢ i
wykonywac¢ jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.
3. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.
4. Roboty montazowe sieci oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i
sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".
5. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.
6. Przed zasypaniem sieci wodociggowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
7. Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypac¢ recznie do
wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
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8. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. |l
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz. | i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p. zm.)

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania

12. PROBY SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI ORAZ PROBY ROZRUCHOWE
Kanalizacje grawitacyjng nalezy podda¢ probie szczelnoSci zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w

normie PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” .

Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na:

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku
wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugo$ci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji.

Przewody kanalizacji tlocznej podda¢ probie szczelno$ci. Przed rozpoczeciem proby szczelnoSci przewdd nalezy
napeti¢ wodg i odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+10C. Cidnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 9 bar. Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod ciSnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnosci nalezy wykonac¢ jego ptukania, uzywajac do tego
celu wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajaca z
niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Rozruchu przepompowni dokona¢ pod $cistym nadzorem eksploatatora.

13. WARUNKI BHP | P.POZ.
Catos¢ robét budowlano — montazowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.

poz., oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

W szczegdlno$ci prace te winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. N r
47 poz. 401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.
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Wytyczne BHP przy wykonywaniu robot zwigzanych z kanalizacja;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogélnej przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

- Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

- Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. Nr 96).

Rozporzadzenie M.G.P. i B. z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96)

UWAGI KONCOWE

1. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych, nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie

elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

2. Nalezy stosowa¢ materialy od jednego producenta.

3. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji niezbedny do wiaéciwego
funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

4. Rysunki i czes¢ opisowa s dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi

w przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow projektant obowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia
watpliwosci.

5. Wszystkie wykonywane prace winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami

i przepisami, a proponowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

6. Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan technicznych rownowaznych o tozsamych lub nie nizszych parametrach.
7. Przed wykonaniem wycen oraz przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej i oceny

aktualnego stanu technicznego przepompowni

Uwagal

Do urzadzen i materiatéw wykazanych w niniejszym projekcie, dla ktorych wskazany jest producent lub
dystrybutor mozna stosowac urzadzenia rownowazne o nie gorszych parametrach. Przez urzadzenia
réwnowazne nalezy rozumiec:

- spetniajace parametry projektowe,

- nie zwiekszajace kosztow inwestycii,

- pozwalajace uzyskac zaprojektowany efekt koncowy

Dla tatwiejszej oceny stwierdzenia rownowaznosci do projektu zatacza sie karty katalogowe

zaprojektowanych urzadzen.

37|Strona



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski

D4 14-100 Ostréda ul. Cicha 23
a +501619170, c=biuro@inntech.com.pl

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitamej i sieci wodociggowe;

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332)

2. Dz. U. 2017 poz. 2285 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002
nr 75 poz. 690
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 519)
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. - rok 2017, nr 0, poz. 1566 z dnia 2017-08-23)
5. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu ciekow (Dz.
U.2001r. Nr 72, poz. 747 tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 328),
6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71)
7. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekow (Dz. U. 1994 Nr 21, poz. 73)
W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ wymienionych norm i przepisow:
PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 3: Silosy i zbiorniki na ciecze
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Proi mgr inz. WAM/0022/PO0OS/08
rojektant G . .
- branza sanitarna fzegorz - upr. do projekiowania
Kowalewski bez ograniczen - br. sanitarna
s . - WAM/0023/POOS/08
PRI Mmgr inz. — upr. do projektowania
- branza sanitarna Bartosz Szewczyk b upr. do proje ,
ez ograniczen - br. sanitarna
Projektant 294/86/0L
- branza konstrukcyjno- mgr inz. — upr. do projektowania bez
budowlana Andrzej Konopka ograniczen
- posadowienie br. konstrukcyjno-budowlane;
Sprawdzajqcy WAM/0068/PWOK/10
- branza konstrukcyjno- mgr inz. Tomasz | — upr. do projektowania bez
budowlana Opalinski ograniczen
- posadowienie br. konstrukcyjno-budowlane;
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15. INFORMACJA BIOZ

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robét
budowlanych zwigzanych z budowa sieci sanitarnych podziemnych.
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:
1. wtrakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych art. 21.
ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub
2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500
osobodni.
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263);
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczeg&towych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji

inwestyciji.

15.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Planowana inwestycja polega na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekow.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sg;

o prace przygotowawcze;
° prace ziemne, {j.: usunigcie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
° prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociggdw, posadowienie studni, wykonanie umocnionych

wylotéw w skarpach ciekow,
° prace towarzyszace i porzadkowe
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15.2 . WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:

obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, linie kablowe napowietrzne i podziemne,

zabudowa mieszkaniowa;

15.3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna - ryzyko porazenia pradem

15.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej

niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci >3m oraz DOTYCZY
wykopy o stromych $cianach
Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m | NIE DOTYCZY
Rozbiérka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

NIE DOTYCZY
wysokosciowych
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow DOTYCZY
Prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

NIE DOTYCZY
podpory
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczoiki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:
3,0m dla linii o napieciu znamionowym <1 kv

DOTYCZY

5,0m dla linii o napieciu znamionowym > 1kv i <15kv
10,0m dla linii o napigciu znamionowym >15kv i <30kv
15,0m dla linii o napigciu znamionowym >30kv i <110kv
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m | NIE DOTYCZY
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Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |

azbest

ZDROWIU LUDZI
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych

Yy polegajq p y y Jacy NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektdw przemystu energii atomowej

NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktdrych byly realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopow

NIE DOTYCZY

LINI KOMUNIKACYJNYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH

Roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow

m

NIE DOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii o napieciu znamionowym = 110 kv
Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw
ywrony d P nyenp NIE DOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii o napieciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
yIne| Jace) yjng 1 urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokos$ci pietrzenia >1,0
yp przy pigtrzacy € przy wy. pie NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

DOTYCZY

Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:

tunelowg, przecisku lub podobnymi

NIE DOTYCZY
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ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE
SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych
NIE DOTYCZY

istniejacych obiektow
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

15.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢

instruktaz pracownikow w zakresie robét stwarzajacych szczegoinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i zasady

wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robét szczegéinie niebezpiecznych,

czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie Zycia i zdrowia pracownika,

sposob sygnalizacji $wietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

wykorzystanie $rodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), Srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),
okre$lenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi
(rodzaj i umiejscowienie srodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatow agresywnych, srodkéw
gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.
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15.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

o przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. zorganizowact plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

o miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,

° zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbidrkowych i

budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

. zapewni¢ przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiorkowych i budowlanych,

° prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

° w trakcie trwania robot kontrolowaé¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

° kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego pojawienia
sie pojazdéw budowy,

° zapewni¢ facznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego,

strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

° zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robét,
° wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
° zatrudnia¢ wytacznie pracownikow ktorzy:

a) posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy
maszyn),

b) wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych bedg przeszkoleni i bedg
wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy;

° zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej pracownikéw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), Srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony kofczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy
i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ponizsze zagadnienia:

. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach

administracyjnych.
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Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych i budowlanych w bezpo$rednim sgsiedztwie istniejacych sieci
(jezeli takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej moga by
prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacii
podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywat sie
recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywac detektorow stosowanych w budownictwie
do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociagowe,
gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatow przekopy kontrolne nalezy przeprowadza¢ recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujacych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

W miejscu wykonywania wykopéw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robét.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopdw nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajgc ich
osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie 0séb w zasiegu
dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac prawidtowosé
zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu robét montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okreslic zakres bezpiecznych
warunkéw pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiada¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych srodkéw ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkoleh wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzer podlegajacych dozorowi

technicznemu w biurze kierownika budowy,
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° protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze
kierownika budowy.
Projektant:

mgr inz. Grzegorz Kowalewski
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IIl. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, IZBY

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM

Ze niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;.

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
. do projektowania bez ograniczen
_ mgr inz. . 3 o
Projektant sanitarna . w specjalnosci instalacyjnej
Grzegorz Kowalewski
WAM/0022/POOS/08
. do projektowania bez ograniczen
_ mgr inz. o o
Sprawdzajacy sanitarna w specjalnosci instalacyjnej
Bartosz Szewczyk
WAM/0023/POOS/08
do projektowania bez ograniczen
Projektant konstrukcyjno- | mgrinz. w specjalnosci  konstrukcyjno-
- posadowienie budowlana | Andrzej Konopka budowlanej
294/86/0L
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | konstrukcyjno- mgr inz. Tomasz w specjalnoci  konstrukcyjno-
budowlana | Opalinski budowlanej
WAM/0068/PWOK/10
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB
BUDOWLANYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inZynierowi inzynierii érodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomtynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odsigpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz Andrzcj Stasiorowski/ﬂ S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewitz

_ROJEKTANT

.. 'n+ Bartosz Srewczyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) prolektowanta, sprawdzania projektow archltektomczno-budowianych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul, Cicha 23 OKREGOWEY JI KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby -_

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego i mgr inz. Axdr¥ey Sigsiorowski

4. a/a \

PROJEKTANT

mgr in2. Bartosz Szewczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-14V-FFD-DC7 *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostrdda

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenla na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pty jumt
fx Szt
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Otsztyn. Plac Konsulatu Poiskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz, 42, 2¢ zm./. art. 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z 2006 1. Nr 156, poz, 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/PO0OS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnicnia decyzji, Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskic
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajzcy OKK:

1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski ‘@&
2. inz, Janusz Palmowski f b
3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew Q\

i

L

PROJEKTANT

ZA ZGODNDS¢
Z CRYGINAE), — marinz. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowaznieny jest:

L. Na podstawie art,12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli techniczaej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

DI Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: ——
PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE) KIS KWALIFIKACYINE)
10-431 Olsztyn, ul, Kolobrzeska 25/68
2. Okregowa Rada Izby mgr inz. Ande sidyoieshi
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego )
4, afa ’

PROJEKTANT

ZA ZGODNOQSE

7 ORYGINALEM o tosz Seewcayk

51|Strona



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski

D4 14-100 Ostréda ul. Cicha 23
a +501619170, c=biuro@inntech.com.pl

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MQ2-H6T-42B *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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DUPLIKAT

st
Olsztyn driia 151271986
URZAD WOIWODZK! :
w OLSZTYNIE
Wvdziat Planowania Przestrzennego.
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

NR 294/86/0OL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § Sust.1,§ 6 ust. 1i 3, §7 i § 13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. Ustaw Nr 8, poz.46 / stwierdza sie, ze Obywatel

ANDRZEJ ROMAN KONOPKA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 lutego 1959 r. w Ostradzie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielne;j funkceji
kierownika budowy i rob6t w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej.

Obywatel Andrzej Roman Konopka jest upowazniony do:

1. kierowania, nadzorowanija i kontrolowania budowy i robdi, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,
wezlow 1 stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég startewych i manipulacyjnych,
mostow, budowli hydrotechnicznych i wodno melioracyjnych.

2. Sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan
konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkow i budowli.

3. Sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektow w zakresie rozwiazan
architektonicznych :

a) budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow typowych i
powtarzalnych innych budynkow oraz sporzadzania planow zagospodarowania dziatki
zwigzanych z realizacja tych budynkow,

b)  budowli nie bedacych budynkami.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Ministerstwa Budownictwa. Gospodarki Przestrzennej i Kom. w
terminie 14 dni od daty otrzymania, za posrednictwem tut. Wydziatu.

Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie podpisal wz. Glownego Architekta Wojewddzkiego Dyrektora Wydzialu inz. Janusz
Palmowski —~ Z-ca Dyrektora Wydziatu. Pieczg¢ okragly z Godlem Pafistwa 1 napisem w otoku Urzad
Wojewodzki w Olsztynie.

Duplikat decyzji wystawiono na podstawic dokumentow posiadanych w archiwum Wydzialu
Gospodarki  Przestrzennej, Architektury, Budownictwa,.'f—w—kl:gnlunikucji Warminisko-Mazurskicgo  Urzedu
Wojewodzkiego w Olsztynie. R

Olsztyn, dnia 27 grudnmia 1999~
(data wystawicnia duplikatu)
WARMINSKO-MAZURSK!
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INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-T4J-RMW-DGC *

Pan Andrzej Roman Konopka o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0013/03

adres zamieszkania ul.Zamkowa 2/38, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jes: pragidiony

54|Strona



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski
X 14-100 Ostroda ul. Cicha 23

P

a +501619170, c=biuro@inntech.com.pl

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/10 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, §15,§ 17 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 ‘Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI OPALINSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 10 sierpnia 1967 r. w Ostrédzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOK/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO?OTAMI BUDOWLANYMI
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednienicm w caloci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p-a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego In_spektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmlf\slfo-Mazursklej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

16-532 Olsztyn, Piac Konsalatu Polskiego 1, fel/fax (089) 527- 72 02; tel (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@ptib.org.pl
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Pan Tomasz Opalinski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen dos

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych .

I Na podstawie § 15, 17 ust. 1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budovynictwa
7z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninicjsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji i architektury obiektu.

Otrzymuje: b

1. Pan Tomasz Opalifiski {
14-100 Ostréda, ul. Grunwaldzka 17A/21 pRzgw(‘;DN,CZACY

2. Okrggowa Rada Izby OKREGOWEQ}(O‘)PI CWALIFIKACYJNE

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego i

4. a/a

mgr ini. Zdzislaw éirlé‘rgffski
S

|

Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.
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lIl. ZALACZNIKI

- decyzja Nrlcp —43/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 23.07.2019 r.

Olsztyn, dnia 23 lipca 2019 1.

Znak sprawy: UA.6733.35.2019
Nr dokumentu: 81523.07.2019-W

DECYZJ A Nr Icp-43/2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1945 ze zm.) - zwana dalej ustawg oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2019 r., ldz. 1315/2019 Pana Grzegorza Kowalewskicgo
reprezentujgcego INNTECH s.c. K. Kowalewski, D. Kowalewska, G. Kowalewski, dziatajacego

z upowaznienia inwestora - Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Olsztynie),

ustalam na rzecz
Przedsi¢biorstwa Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn

lokalizacje inwestycji celu publicznego
na fragmentach dziatek 39/7 i 43/1, obreb geodezyjny 6,
potozonej przy ulicy Wiosennej w Olsztynie,

dla inwestycji obejmujgcej
budowg odcinka rurociggu ttocznego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacja przepompowni
Sciekéw P-23 i z robotami towarzyszacymi.

1. Rodzaj inwestycji.

Inwestycja celu publicznego — obiekty infrastruktury technicznej.

2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce

z przepiséw odrebnych.

2.1. Ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przedsigwzigcie obejmuje modernizacjg¢ przepompowni $ciekéw Wiosenna P-23 polegajaca na:
budowie nowego zbiornika przepompowni z polimerobetonu o wymiarach wew. 2200 x 6200 mm
wraz z pompami i nowa instalacja techniczng w micjscu nieczynnego zbiornika starej
przepompowni, wykonaniu komory pomiarowej wraz z rozdzialem na dwa rurociagi tloczne oraz
remont istniejacego zbiomika przepompowni ze zmiana jego funkcji na zbiornik awaryjny.
W ramach inwestycji wykonane zostanie réwniez nowe ogrodzenie terenu przepompowni, zjazd
z istniejacej drogi wewnetrznej oraz nawierzchnie z kostki brukowej. W ramach przebudowy
przepompowni z istniejgcej studni kanalizacyjnej zlokalizowane] przed przepompownig zostanie
wykonany fapacz piasku. Zostang takze przebudowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o dlugosci ok. 21,5 m z rur PCV @ 200 i @ 300 oraz wykonane zostanie przyltacze
hydrantowe PE fi 90 o di. ok. 22 m z istniejace] sieci wodociagowej z hydrantem nadziemnym DN
80 zlokalizowanym w obrgbie ogrodzenia. Projektowany odcinek rezerwowego rurociggu
ttocznego kanalizacji sanitarnej z rur PE fi 160 SDR 17 PN 10 RC odprowadzajacy scieki
z przepompowni Scickow Wiosenna P-23 do granicy dziatki 43/1 zostanie wykonany w czedci
metodg wykopu otwartego oraz w czeSci bezwykopowo, odcinkowo metoda przewiertu
sterowanego. Catkowita dtugosci nowobudowanej sieci ttocznej wyniesie ok. 144,0 m. Kohcéwka
odcinka zostanie zaslepiona do czasu wykonania dalszej czesci rurociggu wg oddzielnego
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opracowania projektowego.

2.2. Warunki i wymagania dotyczace ksztaltowania fadu przestrzennego.
Projektowane rozwigzania powinny odpowiada¢ aktualnym standardom  technicznym
i wykonawczym dla infrastruktury.

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi.

e Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 .
poz. 71), tak wiec nie jest przedsiewzigciem, o ktérym mowa w art. 71 ust 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 2081 ze zm.). Nie bylo wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

e Teren inwestycji nie jest objety prawng forma ochrony przyrody zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.).

2.4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej.

e Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. U. z 2018 r. poz 2067), jak rowniez
nie jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Olsztyna (Zarzadzenie nr 24 Prezydenta
Olsztyna z dnia 24 stycznia 2019 r.).

o W przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robét, przedmiotu, co do ktbrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy postgpowa¢ zgodnie z przepisami art. 32 ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w szczegdlnoici inwestor zobowigzany jest
do niezwlocznego zawiadomienia o tym Warminsko- Mazurskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

2.5. Warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
e Na etapie pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ od wiasciwych jednostek organizacyjnych
zaleznie do potrzeb, warunki przytaczenia do stosownych sieci.
e Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacych obiektéw i sieci uzbrojenia.
o W przypadku kolizji planowanego przedsigwzigcia z istniejagcym uzbrojeniem terenu,
projektowane rozwigzanie uzgodni¢ z dysponentami poszczegdlnych sieci i z wiascicielami
urzadzen.

2.6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Projekt budowlany pod wzgledem ochrony intereséw oséb trzecich musi speinia¢ wymogi
okre$lone w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (t,j. Dz. U.z 2019,
poz. 1186) a w szczeglnosci: ochrony przed pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
tacznoéei, ochrony przed pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie oraz przed zanieczyszczeniem powietrza, wody

i gleby.
2.7. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow

podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.
7 analizy stanu faktycznego i prawnego przeprowadzonego zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pod wzgledem zgodnosci planowanej inwestycji
Z przepisami odrgbnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja znajduje si¢ w obrebie
udokumentowanego zbiornika wéd podziemnych. Poza tym przedsigwzigcie nie narusza wymagan
przepiséw odrgbnych do wustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w szczegblnosci: ustawy prawo wodne, ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy
prawo ochrony Srodowiska, ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leénych, ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3. Inne warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz Jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych.

Nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z Polskich Norm i przepiséw  szczeg6lnych,

a w szczegdlnosci:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22019 ., poz. 1186 ze zm.),

— rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 . poz.
1935 ze zm.),

Projekt budowlany w ilosci 4 egz. opracowany przez uprawnionego projektanta przedtozyé wraz

z wymaganymi przepisami szczegllnymi uzgodnieniami oraz oswiadczeniem o posiadanym

prawie do dysponowania nieruchomosdcia na cele budowlane w Wydziale Urbanistyki

1 Architektury Urzgdu Miasta Olsztyna w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

4. Uzyskane uzgodnienia.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt

decyzji uzgodniono z:

e whasciwym organem administracji geologicznej - Biurem Geologa Wojewddzkiego Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego w Olsztynie. Biuro Geologa
Wojewddzkiego w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia, to jest do dnia
22.07.2019 r. nie zajeto stanowiska w sprawie, w zwiazku z powyiszym, w mys] art. 53 ust. 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu uzgodnienie uznano za dokonanie.

5. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji pokazane sg na kopii mapy do celéw projektowych w skali
1:500 stanowigcej zatacznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

Projekt decyzji zostat sporzqdzony przez Krzysztofa Majchrzaka - inz. gospodarki przestrzennej —
zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U 22018 r, poz. 1945 ze zm.).

Uzasadnienie

Dnia 22.05.2019 r. Pan Grzegorz Kowalewski (reprezentujacy INNTECH s.c. K. Kowalewski,
D. Kowalewska, G. Kowalewski, dziatajacy z upowaznienia Inwestora - Przedsiebiorstwa Wodociagéw
1 Kanalizacji sp. z 0.0. w Olsztynie) ztozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsigwzigcia polegajacego na ,budowie odcinka rurociggu tlocznego sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z modernizacja przepompowni §ciekéw P-23 i z robotami towarzyszacymi przy
ulicy Wiosennej w Olsztynie, na dziatkach 39/7 i 43/1, obr¢b geodezyjny 6”.

Stosownie do dyspozycji art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomodciami, celem
publicznym jest m.in.: ,budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia
ludnosci w wodg, gromadzenia, przesytania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw oraz odzysku
i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich sktadowania”.

Ocena przedstawionego zamierzenia budowlanego wykazata, ze planowana zmiana
zagospodarowania terenu nalezy do tzw. innych inwestycji w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy
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z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i stosownie do przepisu art.
50 ust. 1 tejze ustawy - wymaga ustalenia w drodze decyzji, lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Whiosek inwestora zostal sformutowany prawidiowo i po jego uzupelnieniu zawieral wszystkie
niezbedne elementy, ktére okreslono w art. 52 ust. 2 wspomnianej ustawy.

Przeprowadzona w niniejszej sprawie - stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy - analiza
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych,
jak réwniez analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na kidrym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji, pozwala stwierdzi¢, ze:

— teren (na ktérym planowana jest inwestycja) nie jest objety zadnym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz nie lezy na obszarze, w odniesieniu do ktérego istnieje
obowigzek jego sporzadzenia na podstawie przepiséw odrgbnych,

— teren objety wnioskiem, obejmuje fragment dziatki nr 6-39/7 i fragment dziatki nr 6-43/1, kt6re
zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkdéw sa niezabudowane i oznaczone symbolami "Ba" - tereny
przemystowe,

— projektowanego zamierzenia nie dotycza ograniczenia i zakazy wynikajgce z potrzeb ochrony
érodowiska i zdrowia ludzi czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspGlezesnej. Planowane przedsiewzigeie nie jest wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na §rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 71), a wigc nie jest konieczne uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

— zakres wnioskowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ w obrgbie udokumentowanego zbiornika woéd
podziemnych - dlatego, projekt decyzji nalezato uzgodni¢: z wasciwym organem administracji
geologicznej,

- lokalizacja inwestycji nie wymaga uzgodnienia z organami okreslonymi w art. 53 ust. 4 pkt 1, 2, 3,
4, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11a, 11b, 12a, 12b, 12c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

— teren objety wnioskiem nic wymaga uzyskania zgody na wylaczenie gruntdéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne.

Wykorzystujac materiaty uzyskane droga elektroniczng z zasobu tut. Urzedu, ustalono dane
wlasnodciowe dotyczace otoczenia terenu planowanej inwestycji w sposéb umozliwiajacy ustalenie
stron postgpowania administracyjnego (wydruk w aktach sprawy).

Bioragc powyzsze pod uwage, tut. organ w oparciu o ztozony wniosek wszczal postgpowanie
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.
Postepowanie przeprowadzono zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - obwieszczajac w dniach od 27.05.2019 r. do 10.06.2019 r.
(na stornie internetowej tut. Urzedu oraz na tablicy ogloszefi Wydziatu Urbanistyki i Architektury
Urzedu Miasta Olsztyna) o prowadzonym postepowaniu w tej sprawie.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, dnia 27.05.2019 r. wystano stronom
zawiadomienie o0 wszczeciu postepowania, informujac  jednocze$nie o  przyslugujacych
im uprawnieniach, z ktérych mogly korzystaé bez ograniczef. W terminie okreslonym
w zawiadomieniu strony nie wniosty uwag i zastrzezen, dotyczacych planowanej inwestycji. Stad tez
w oparciu o posiadane dowody i materiaty organ postanowit wyda¢ decyzje. Fakt wydania niniejszej
decyzji przez 14 dni réwniez zostanie upubliczniony na stronie internetowej tut. Urzgdu oraz tablicy
ogloszen Wydziatu Urbanistyki i Architektury.

Zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy, o ktérej
mowa w art. 53 ust. 3 ww. ustawy — warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych, pozwalajg na ustalenie, ze realizacja planowanej inwestycji,
w sposob okre$lony w niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia tadu przestrzennego.

Projekt decyzji zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przestano do uzgodnienia z wilasciwym organem administracji
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geologicznej - Biurem Geologa Wojewdédzkiego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego w Olsztynie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane w mysl art. 122¢ § 1 ustawy z dnia
14 czerweca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego ,,(...) W przypadku gdy organ przed
uptywem terminu do zatatwienia sprawy zawiadomi stron¢ o braku sprzeciwu, milczace zalatwienie
sprawy nastepuje w dniu doreczenia tego zawiadomienia”.

Dla ww. inwestycji nie wyznaczono obszaru analizowanego, o ktérym mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagafi dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003.164.1588).

Wobec wypetnienia dyspozycji art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieni 0s6b
trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguja roszczenia o zwrot
naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie za posrednictwem Prezydenta Olsztyna, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy,
a pozostate strony wyrazity na to zgode w tam“}\"fm;cztémastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwotania, zawieraja(ceg&) tfios Kk:-,’g/) preeprowadzenie przez organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajacego w zakresi i\fwzi ednym kl(ﬁ‘m%@mygniqc:ﬁ sprawy.
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- pozwolenie wodnoprawne — decyzja nr 08-P$.7322.1.2.2015
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Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 3, art. 135 ust. 1,
art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekéw z komunalnej
oczyszczalni Sciekéw dla aglomeraciji Olsztyn do rzeki Lyny, w km 223+948

fptyn

08-P$.7322.1.2.2015 LDz..

orzekam:

1. Udzielié:
Przedsigbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a

pozwolenia wodnoprawnege na wprowadzanie do rzeki tyny, w km 2234948 sciekow
komunalnych z oczyszczalni $ciekéw w aglomeracii Olsztyn, zlokalizowanej na dziatkach
nr2/1i2/2, obrgb 156 Olsztyn, przy ul. Lesnej w Olsztynie, w iloéci:

tha = 1 600,0 m3l’h
Qusr = 40 000,0 m¥/d

Qumax = 60 000,0 m*/d
Qrmax = 14 000 000,0 m/rok

przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:;

minimalne procenty redukcji zanieczyszczen dla oczyszczonych $ciekow komunalnych

Wynosza:
BZT, - 90%
ChZT - 75%
zawiesina ogdina - 90%
azot ogolny - 70%

80%

fosfor ogdiny

przy czym minimaine procenty redukcji zanieczyszczen okreslane sg w stosunku do tadunku
zanieczyszczen w Sciekach doptywajgcych do oczyszczalni.
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2. W przypadku wystgpienia awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego wymagang redukcje zanieczyszczen obniza sig nie wigcej niz do 50%
w stosunku do wartosci okreslonych w pkt 1.

3. Zobowiazaé Przedsigbiorstwo Wodociggow | Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Oficerska 16a,

10-218 Olsztyn, do:

— pomiaru ilosci $ciekéw komunalnych wprowadzanych do rzeki Lyny,

- prowadzenia pomiaréw jakosci Sciekow w zakresie wskaznikow okreslonych w pkt 1
decyzji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkoéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu éciekéw do woéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Miejscem poboru probek $ciekéw surowych jest koryto
odptywowe z piaskownikéw. Miejscem poboru prébek $ciekéw oczyszczonych jest
koryto odptywowe po osadnikach wtérnych.

4. Pozwolenie wodnoprawne, okreslone w pkt 1 zostaje udzielone na okres
od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.

5. Stwierdzié wygasniecie z dniem 1 lipca 2015 r. pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie do rzeki tyny w km 208,4, ciekéw komunalnych z miejskiej oczyszczalni
sciekow ,tyna” w Olsztynie, udzielonego Przedsiebiorstwu Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0., decyzjg Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2004 r., znak:
SR.|.AM-8811/8/2004, zmieniong decyzjg Marszatka Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego z dnia 4 lipca 2012 r., znak: 08-P$.7322.4.4.2012.

6. Partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Lyny, zostanie ustalona w drodze odrebnej
umowy zawartej pomigdzy Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Olsztynie a Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie.

Uzasadnienie

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, ul. Oficerska 18a,
10-218 Olsztyn, pismem z dnia 18.02.2015 r., znak: WK/TOS/29/15 (data wptywu do tut.
Urzedu — 20.02.2015 r.), wystgpita z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie ciekéw z komunainej oczyszczalni éciekow dla aglomeracji Olsztyn do rzeki
tyny, w km 223+948.

Do wniosku dotgczono:

— operat wodnoprawny na odprowadzenie $ciekéw komunalnych z aglomeracji Olsztyn,
wojewodztwo warminsko-mazurskie do rzeki Lyny, opracowany w styczniu 2015 r. przez
mgr inz. Marie tucewicz- Piotrowska,

— opis dziatalnosci PWiK Sp. z 0.0. w zakresie oczyszczania $ciekow dostarczanych
z aglomeracji Olsztyn, sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

— dowod uiszczenia opfaty skarbowej.

W dniu 20.02.2015 r. zostalo wszczete w przedmiotowe] sprawie postepowanie
administracyjne. Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469) tut. Organ podat te informacje do publiczne; wiadomosci. Na
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zgdanie tut. Organu wniosek zostat dodatkowo uzupetniony pismem z dnia 26.03.2015 r.,
znak: WK/TOS/55/15 oraz pismem z dnia 20.04.2015 r., znak: WK/TOS/69/15.

W oparciu o przediozone materialy ustalono, co nastepuje:

Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki
tyny oczyszczonych $ciekéw z komunalnej oczyszczalni $ciekéw dia aglomeracji Olsztyn
jest Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn.
Spotka ta posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do rzeki tyny w km 208,4,
Sciekéw komunalnych z migjskiej oczyszczalni $ciekéw ,tyna’ w Olsztynie, udzielone
decyzjg Wojewody Warmirisko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2004 r., znak: SR.I.AM-
6811/8/2004, zmienione decyzjg Marszatka Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego z dnia
4 lipca 2012 r., znak: OS.PS.7322.4.4.2012. Pozwolenie to zostalo udzielone stronie na
okres do dnia 30.06.2015 .

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizagji Sp. z o0.0. zarzadza komunalng
oczyszczalnig Sciekow, potozong przy ul. Leénej w Olsztynie. Oczyszczalnia ta obstuguje
aglomeracje Olsztyn, ktéra zostata pierwotnie wyznaczona rozporzadzeniem Nr43
Wojewody Warminisko-Mazurskiego z dnia 22 wrzesnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 147, poz. 2157, z pézn. zm.). W wyniku
przeprowadzonej w 2014 r. przez Marszatka Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego
weryfikacji aglomeraciji, Sejmik Wojewédztwa Warmirnisko-Mazurskiego uchwatg Nr 111/73/14
zdnia 30.12.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 360) zlikwidowat
dotychczasowg aglomeracje Olsztyn i wyznaczyt aglomeracje Olsztyn o réwnowaznej liczbie
mieszkancow 360 000, z oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Olsztyn. Aglomeracja
obejmuje swym zasiggiem Miasto Olsztyn, miejscowosci z terenu gminy Barczewo:
Barczewo, tegajny, Wojtowo, Ruszajny, Kaplityny, miejscowosci z terenu gminy Stawiguda:
Rus, Bartag, Jaroty, miejscowosci z terenu gminy Purda: Klebark Maty, Ostrzeszewo,
miejscowosci z terenu gminy Dywity: Dywity, tugwatd, Réznowo, Stupy, Kiezliny, Wadag,
Myki, Zalbki, miejscowos¢ z terenu gminy Jonkowo: Gutkowo oraz miejscowosci z terenu
gminy Gietrzwatd: Kudypy, Gronity, Naterki, Szabruk, Unieszewo, Barwiny, tupstych, Sita.

W mysl § 2 ust. 1 pkt 40 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397, z pozn. zm.) instalacje do oczyszczania Sciekéw przewidziane do obstugi nie
mniej niz 100 000 réwnowaznych mieszkaricéw w rozumieniu art. 43 ustawy Prawo wodne,
zalicza sig do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z art. 140 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki
tyny $ciekdw z komunainej oczyszczalni sciekéw dla aglomeraciji Olsztyn jest Marszatek
Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego.

Scieki doptywajace do komunalnej oczyszczalni sciekéw dla aglomeracji Olsztyn sg
mieszaning $ciekdw bytowych i przemystowych. Scieki przemystowe stanowig 8 % ogotu
$ciekow (dla roku 2013). W obrebie aglomeraciji nie ma zakfadow, z ktérych do kanalizacji
odprowadzane bylyby S$cieki o parametrach znacznie odbiegajgcych od $ciekdw
komunalnych. Odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw jest rzeka tyna, administrowana przez
Zarzgd Melioracji i UrzadzeA Wodnych w Olsztynie. Wylot Sciekéw usytuowany jest na
lewym brzegu rzeki tyny, w km 223+948 (wspéirzedne geograficzne; diugosé geograficzna:
20° 26" 58,4"E, szeroko$¢ geograficzna: 53° 49’ 07”N). Jako$¢ wody w rzece tynie jest
systematycznie badana w ramach prowadzonego monitoringu $rodowiska.
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Komunalna oczyszczalnia $ciekéw dla aglomeracji Olsztyn pracuje w oparciu
o metode osadu czynnego z biologicznym usuwaniem azotu i fosforu. Doplywajgce do
oczyszczalni $cieki poddawane sa ,cedzeniu” w budynku krat, skad przeptywajg do
piaskownikéw, gdzie nastepuje oddzielenie zawiesin mineralnych od Sciekéw. Pozbawione
piasku écieki przeplywaja do osadnikéw, gdzie nastepuje zatrzymanie mniejszych od piasku
zawiesin i czastek statych. Oddzielony osad usuwany jest do pompowni osadu surowego,
a &cieki kierowane sg do komory rozdziatu przed komorami denitryfikacji osadu
recyrkulowanego i defosfatacji. Scieki z komory defosfatacji poprzez kolejng komore
rozdziatu doplywajg na jeden z pigciu pracujacych réwnolegle reaktoréw biologicznych, gdzie
przebiegaja procesy utleniania zanieczyszczen organicznych, nitryfikacji, denitryfikacii,
wbudowania zwigzkéw fosforu w biomase. W celu uzyskania wymaganej redukcji fosforu do
kanatu odptywowego s$ciekéw z reaktoréw biologicznych dedawany jest preparat PIX.
Nastepnie mieszanina $ciekéw z osadem przeplywa do osadnikow wiérnych, gdzie
nastepuje oddzielenie osadu czynnego od $ciekéw oczyszczonych, ktére po sklarowaniu
ptyng do kanalu zbiorczego, skad przez koryto pomiarowe dopfywajg do odbicrnika. Caty
proces oczyszczania sciekéw sterowany jest automatycznie.

Doplyw Sciekdéw do komunalnej oczyszczalni Sciekow dla aglomeracji Olsztyn ulega
duzym wahaniom w réznym okresie czasu. Wedtug prowadzonych rejestrow ilosci
zrzucanych Sciekow istnieje duza rozbieznos¢ pomiedzy wartosciami srednimi rocznymi,
a minimalnymi i maksymalnymi, ktére wystapity w danych latach. Zwigkszone ilosci $ciekdw
doptywajgcych do oczyszczalni mogg by¢ przez nig przyjete i oczyszczone w wymaganym
stopniu. Zesp6t kubatur sktadajacy sie na sumaryczng przepustowos¢ oczyszczalni Qmaxd
zostat okreslony na podstawie specjalistycznych analiz przedprojektowych i nastepnie
whniesiony zostat do unijnego projektu modernizacji oczyszczalni z 2004 r. Biorgc powyzsze
pod uwage, tut. Organ na wniosek strony w pkt 1 decyzji ustalit dodatkowo dopuszczalng
maksymalng dobowg wielko$é zrzutu Sciekow.

Minimalne procenty redukcji zanieczyszczen dla oczyszczonych $ciekow
komunalnych wprowadzanych do wéd powierzchniowych ustalono zgodnie z wymogami
okredlonymi w § 4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1800).

Pomiar przeptywu $ciekéw realizowany jest w korycie pomiarowym, dziatajgcym na
zasadzie pomiaru spietrzenia przeptywajacych $ciekéw, powodowanego przewezeniem
kanatu mierniczego (ultradzwiekowy pomiar przeptywu PROSONICS FDU-91). Poziom lustra
$ciekow w kanale odczytywany jest przez przetwornik pomiaru przeptywu FMU 90. Chwilowe
wielkosci przeplywu scalane sg przez urzadzenie zliczajgce. Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0. w Olsztynie posiada wiasne akredytowane laboratorium
(nr akredytacji AB 1128), ktére wykonuje analizy éciekéw surowych, na poszczegdinych
etapach oczyszczania oraz $ciekéw oczyszczonych. Systematycznie i kompleksowo badane
sg réwniez powstajgce osady. Analizy $ciekéw przeprowadzane sg zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegblnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Uzyskiwane dotychczas wyniki badan potwierdzajg,
7e oczyszczone $cieki spetniajg wymagany procent redukcji zanieczyszczen.

Tut. Organ, dziatajgc na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z péZn. zm.) pismem
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z dnia 28.04.2015 r., znak: 0$-P$.7322.1.2.2015 zawiadomit wszystkie strony o mozliwosci
zapoznania sie | wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddw i materiatéw w prowadzonym
postepowaniu w sprawie udzielenia Przedsiebiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.,
ul. Oficerska 16a, 10-2180 Olsztyn pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekéw
z komunalnej oczyszczalni $ciekéw dla aglomeracji Olsztyn do rzeki Lyny, w km 223+948.

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddziat w Olsztynie,
pismem z dnia 05.05.2015 r., znak: MUW.DO.6012-124/15 (data wptywu do tut. urzedu:
11.05.2015 r.) przedstawit swoje stanowisko dotyczace partycypacji w kosztach utrzymania
rzeki tyny, bedacej odbiornikiem $ciekow odprowadzanych z komunalnej oczyszczalni
sciekow dla aglomeracji Olsztyn. Zdaniem Rejonowego Oddziatu w Olsztynie, zasadne jest
ustalenie w pozwoleniu wodnoprawnym obowigzku uczestniczenia w corocznych
przegladach rzeki tyny na odcinku 1000 m oraz ponoszenia kosztéw ewentualnych szkod
powstatych w zwigzku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia.

Tut. Organ pismem z dnia 12.05.2015 r., znak: 0$-P$.7322.1.2.2015 skierowanym
do Zarzgdu Melioracji i Urzgdzer Wodnych w Olsztynie, Rejonowego Oddziatu w Olsztynie
wyjaénit, ze kwestie dot. ponoszenia kosztow ewentualnych szkdd powstatych w zwiazku
z wykonywaniem pozwolenia nie moga by¢ rozstrzygniete na etapie prowadzonego
postepowania, bowiem zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy Prawo wodne, wysoko$é
odszkodowania za szkody bedace nastepstwem pozwolenia wodnoprawnego, ustala na
zgdanie poszkodowanego, organ wiasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, jednak
dopiero po zaistnieniu szkody.

Jednoczesnie przytoczono zapisy art. 128 ust. 2 ustawy Prawo wodne stanowigce, ze
w pozwoleniu wodnoprawnym moze byé natozony obowigzek wykonania robét lub
uczestniczenia w kosztach utrzymania woéd, stosownie do wzrostu tych kosztéw w wyniku
realizacji tego pozwolenia. W my$l art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 Prawa wodnego
utrzymanie wod stanowi obowigzek ich wiasciciela, a zaktady, ktére przez wprowadzanie
sciekéw do wod albo w inny sposéb przyczyniajg sie do wzrostu kosztéw utrzymania tych
wod, ponosza takg czesc kosztéw, w jakiej nastapit ten wzrost. Podmioty wykonujace prawa
wiascicielskie w stosunku do wdd lub urzadzen wodnych maja obowigzek wiasciwego
utrzymania wod, a korzystajacy z wéd maja obowigzek partycypowania w kosztach
utrzymania, proporcjonalnie do odnoszonych korzysci.

Dodatkowo tut. Organ wyjasnit, ze wnioskodawca pismem z dnia 20.04.2015 r., znak:
WK/TOS/69/15 przekazat informacije, ze ,..obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich (ewentualne okreslenie udziatu w kosztach
utrzymania rzeki tyny bedacej odbiornikiem oczyszczonych sciekéw komunalnych) zostang
okreslone odrgbng umowa.” Jednoczesnie tut. Organ zwrdcit sie do Rejonowego Oddziatu
w Olsztynie o wyrazenie zgody na zawarcie w decyzji udzielajgcej przedmiotowego
pozwolenia zapisu, ze partycypacja w kosztach utrzymania rzeki tyny, zostanie ustalona
w drodze odrebnej umowy zawartej pomiedzy Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Olsztynie a Zarzagdem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie.

W odpowiedzi, Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddziat
w Olsztynie, pismem z dnia 25.05.2015 r., znak: MUW.DO.6012-162/15 poinformowat tut.
Organ, ze wyraza zgode na zawarcie odrebnej umowy z Przedsigbiorstwem Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie odnosnie partycypaciji w kosztach utrzymania rzeki tyny.

Uwzgledniajagc  powyzsze w pkt 6 decyzji wskazano, ze partycypacja
w kosztach utrzymania rzeki tyny, zostanie ustalona w drodze odrgbnej umowy zawartej
pomigdzy Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie a Zarzadem
Melioracji i Urzadzer Wodnych w Olsztynie.
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Tut. Organ, dziatajac na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pézn. zm.) pismem
z dnia 26.05.2015 r., znak: 08-P$.7322.1.2.2015 ponownie zawiadomit wszystkie strony
o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia sig co do zebranych dowoddw i materiatow
w prowadzonym postepowaniu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma. W wyznaczonym
w zawiadomieniu terminie zadna ze stron nie wniosta uwag.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy postgpowanie administracyjne byto
przedtuzane trzykrotnie postanowieniami z dnia 20.03.2015 r, 20.04.2015 r. oraz
20.05.2015.

Na wniosek strony, pozwolenie wodnoprawne okreslone w pkt 1 niniejszej decyzji
zostaje udzielone na okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. Jednoczesnie
na wniosek strony w pkt 5 decyzji stwierdza si¢ wygasniecie z dniem 1 lipca 2015 r.
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki tyny w km 2084, Sciekow
komunalnych z miejskiej oczyszczalni $ciekéw ,tyna” w Olsztynie, udzielonego
Przedsigbiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., decyzja Wojewody Warmirsko-
Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2004 r., znak: SR..AM-6811/8/2004, zmieniong decyzja
Marszatka Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2012 r, znak:
08$.P$.7322.4.4.2012.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

W myél art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego realizaciji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa MWarmirsko-Mazurskiego,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Grzggorz Piotr Drozdowski
Dyrektoyf'Departamentu Ochrony Srodowiska

Otrzymujg:

1. Przedsiebiorstwo Wodocigagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
10-218 Qlsztyn, ul. Oficerska 16a

2. Urzad Miasta Olsztyna
10-101 Olsztyn, PI. Jana Pawta Il 1

3. Zarzad Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Olsztynie
10-526 Olsztyn, ul. Partyzantow 24

4. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Olsztynie
10-136 Olsztyn, ul. Battycka 2

5. ala

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opfate skarbowa w kwacie 217 z (przelew z dnia 17.02.2015 r.) zgodnie
2z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2014 poz. 1628, z pdZn. zm.).
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- warunki techniczne PWiK

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o0. @

~ ' ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn
~ SAD REJONOWY w Olsztynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS: 0000126352,

i Kapitat zakladowy: 156.079.500 24, NIP:739-040-33-23, REGON 510620050

Olsztyn, dnia 20-03-2019r.

INNTECH S.C. Krzysztof Kowalewski,
Danuta Kowalewska, Grzegorz

Kowalewski
Sprawa: TD/003644/19 ul. Cicha 23
Pismo: TD/003716/19 14-100 Ostréda

Dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania ,Modernizacji przepompowni sciekéw P-23 przy
ul. Wiosennej w Qlsztynie, wraz z robotami towarzyszacymi” wg. umowy Nr 2019/029/RIR-
2212/1-12/2019.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08-03-2019 r. w sprawie jw. informujemy, Ze drugi rurocigg ttoczny
dla potrzeb ww. przepompowni nalezy wigczy¢ do sieci kanalizacii sanitarnej ¢ 200 mm odprowdzajgcej
scieki z Samodzielnego Publicznego Zespotu Gruzlicy i Choréb Pluc przy ul. Jagiellonskiej w Olsztynie.
Nalezy roéwniez rozwazy¢ wiaczenie rurociggu tlocznego do kolektora sanitarnege ¢ 1400 mm,
zlokalizowanego w poblizu ul. Wiosennej. Wigczenie do ww. kanatéw sanitarnych wykonaé za pomocg
studni rozpreznej.

Rurociag ttoczny nalezy projektowaé z rur PE zgrzewanych.
Na czas prowadzenia modernizacji przepompowni konieczne jest opracowanie rozwigzania

technologicznego zapewniajgcego ciagto$é odbioru Sciekdw.

Kompleksowg modernizacje obiektu nalezy wykonaé zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.

Na powyzsze nalezy opracowac projekt i uzgodni¢ go w 2 egz. w PWiK Sp. z 0.0. w Olsztynie.
Powyzsze warunki tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty wydania z zastrzezeniem § 22 ,Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Olsztyn”.

Sprawe prowadzi: Ryszard Przystawko tel. 89 532 79 58

DYRE STRUKTURY
QJU

Krzysztof Wawrzyniuk

( 2 3 | www. pwik.olsztyn.pl e-mail: pwik&mailbox.olsztyn.pl
p—— t N | Informacja: tel. (89)-526-40-51
= FAIR PLAY | Tvwoso ) | Obsiuga Kiienta: tel. (89)-613-14-32
2006 | Dzial Zbytu Wody: tel. (89)-532-79-33, -34, -35
|
|

Sekretariat: tel. (89)-526-66-06
fax (89)-533-41-41

AB 1128
Frzedi B oarstwo Wod: Cngew F Kanaizac s 9, 2 0.0, Gisztyn i< t ! sureatem vill edy:
‘armit ko=itazur ki Napsody Jakods  Ketsoosii przedsich aistw
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- odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GGN.6630.241.2019 z dn. 08.07.2019 r.

GGN.6630.241.2019

Olsztyn, dn. 08.07.2019r,
PREZYDENT OLSZTYNA

Koordynacja usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu
10-575 Olsztyn, Al. Pilsudskiego 7/9
tel. (89) 523 24 77

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GGN.6630.241.2019

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(4. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z pé#n. zm.) przedmiotem narady koordynacyjnej byt projekt usytuowania sieci

uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady: Sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna i ttoczna), przylacze wodociagowe, przytacze
clektroenergetyczne, szafy kablowa i sterownicza oraz shup o$wietleniowy na potrzeby
modernizacji przepompowni P-23

Lokalizacja: ul. Wiosenna

Whnioskodawca: INNTECH S.C. KRZYSZTOF KOWALEWSKI & DANUTA KOWALEWSKA
&GRZEGORZ KOWALEWSKI
ul. Cicha 23, 14-100 Ostréda

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACII SP. 7 0.0.
ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn

Przewodniczacy: Iwona Wisniewska, Gléwny Specjalista w MODGIiK

Sposéb przeprowadz.:  elektroniczny

Rozp. narady: 24.06.2019
Zakoncz. narady: 08.07.2019

Uwzgledniajac stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej zawarte na nastgpnych stronach przedtozong
dokumentacje projektowa uzgodniono.

Pouczenie:
Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujacej budowg. W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

Zatacznik:
- Projekt zagospodarowania terenu
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GGN.6630.241.2019

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uw agami

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi

1 Przewodniczacy narady Twona uzgodniono
koordynacyjnej Wisniewska -

Gléwny W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zachowaé ostrozmosé
Specjalista w oraz zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia przed uszkodzeniem.
MODGIK
Zachowa¢ normatywne odlegtoscei, przewidziane przepisami,
miedzy poszezeg6lnymi projektowanymi sieciami oraz od
istniejgcych sieci i urzadzen podziemnych.

2 Ogrodnik Miejski nieobecna Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
Wydzial Urbanistyki i zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
Architektury, Urzad Miasta przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot
Olsztyna ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci

uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym
( art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik z dn. 17.05.198%r.- Dz.U. z
2017r. Poz.2101).

3 Zarzad Drég, Zieleni i Marian uzgodniono
Transportu w Olsztynie Dajnowski

4 Energa-Operator S.A. Dariusz uzgodniono
Oddziat w Olsztynie Bogdaniuk

Szczegdlowe przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych
nalezy ustalié na podstawie przekopéw kontrolnych.

Termin rozpoczgcia rob6t z 7- dniowym wyprzedzeniem
zgtosié pisemnie do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji
w Olsztynie, ul. Cicha 7. Do zawiadomienia doaczy¢ mape z
projektu realizowanego zadania oraz okresli¢: termin
wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby
odpowiedzialne za prowadzenie rob6t.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami
energetycznymi kablowymi wykonywac recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci, a miejsca skrzyzowan zglosi¢ do sprawdzenia
przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul.
Cicha 7, tel. 89 6121424 Tub 89 6121425.

Napotkane w czasie robét kolizje, zblizenia, skrzyzowania z
czynnymi urzadzeniami elektroenergetyki zglosi¢ do Rejonu
Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7.

Wykonawca prac ziemnych ponosi pelng odpowiedzialnosé za
skutki ewentualnych awarii urzadzen energetycznych oraz
spowodowanie zagrozen dla pracownikéw i oséb
postronnych, na skutek nieprawidtowo prowadzonych prac,
braku zabezpieczenia urzadzer itp.

Zaprojektowaé rury ostonowe dwudzielne na istnigjacych
kablach elektroenergetycznych w miejscu skrzyzowania z
projektowang infrastruktura odpowiednio PS 160 (kolor
czerwony) na kablach SN 15kV. Wykonanie zabezpieczenia
rurami ostonowymi przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia
i uzyska¢ uzgodnienie z wpisem na projekcie
zagospodarowania terenu przez pracownika Dziatu
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Zarzadzania Eksploatacjg w Rejonie Dystrybucji w Olsztynie,
ul. Cicha 7.

Koszty napraw i poniesione straty, jak réwniez utracone
korzysci przez Rejon Dystrybucji w efekcie uszkodzen
urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét
pokrywa wykonawca.

Orange Polska S.A.

Jacek Zielifiski

uzgodniono

Na 14 dni przed rozpoczeciem budowy powiadomi¢
bezwzglednie pisemnie Orange Polska S.A. Dostarczanie i
Serwis Ushug Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 6 - Olsztyn, ul. Pienigznego 21A (adres do
korespondencji: 10449 Olsztyn, al. Pilsudskiego 63A).

Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od
istniejacej frastruktury Orange Polska S.A. oraz jgj
zabezpieczenie na skrzyzowaniach i zblizeniach wykonaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Prace prowadzi¢ pod $cistym i odplatnym nadzorem
pracownika Orange Polska S.A.. Szczegoly dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz warunki
tych ustug mozna znalez¢ na stronie:

www.orange.pl/wniosekonadzor.

6

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. zo.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy

w Olsztynie

Rafat Rzgp

osi gazociagu.

uzgodniono

Rozpoczgcie robét zglosic w siedzibie wiasciwej dla terenu
inwestycji Gazowni nie pézniej niz 7 dni przed planowanym
ich rozpoczeciem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢
gazowa nalezy wstrzymaé prace i niezwlocznie powiadomié
wla$ciwg dla terenu inwestycji Gazownig.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosei w odleglosci 1,5m po obu stronach od

Skrzyzowania z gazociagiem/przytaczem przed zasypaniem
zglosi¢ do odbioru w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni,

Zachowat wszelkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowane; sieci gazowej zgodnie z
»Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 1. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U,

22013 poz. 640.”

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca
zobowigzani s3 usunaé wiasnym kosztem i staraniem.
Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci

gazowej, ponosi odpowiedzialnoéé z tytuhu szkody wynikowej
poniesione] przez PSG sp. z 0.0.. O uszkodzeniu sieci gazowej
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sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié

Pogotowie Gazowe nr tel. 992.
7 Przedsigbiorstwo Ryszard uzgodniono
Wodociaggdw Przystawko
i Kanalizacji Spotka z 0.0.
w Qlsztynie
8 Intelly J. Niski Spétka Jawna | Krzysztof uzgodniono
Styputkowski
9 Miejskie Przedsigbiorstwo Marta Rudzka- uzgodniono
Energetyki CiepInej Potomka
Spétka z 0.0. w Olsztynie
10 Wydziat Inwestycji Miejskich | Krystyna uzgoduiono
Urzedu Miasta Olsztyna Kolosowska
1 Wydziat Srodowiska Urzgdu | Aleksandra uzgodniono
Miasta Olsztyna Gosiewska
Roboty ziemne w rejonie wystgpowania systemow
korzeniowych drzew prowadzi¢ recznie, ostroznie, bez
usuwania korzeni. Zasigg prowadzonych robé6t ziemnych
nalezy minimalizowac. Czas trwania robdt (odstonigcia
korzeni) powinien by¢ jak najkrétszy. Nie dopuszcza sig
ubjjania gruntu ani sktadowania nadmiaru ziemi w
bezposrednim sasiedztwie drzew.
Niniejsze uzgodnienie nie obejmuje uzytkéw lesnych w
granicy dzialki geod. 5-27/10.
12 Centrum Informatycznych Tomasz uzgodniono
Ushig Wsp6lnych Olsztyna Zbikowski
13 Jednostka Realizujaca Projekt | Marcin Gedzior uzgodniono
1 Urzedu Miasta Olsztyna
Projekt nie dotyczy obszaru objetego inwestycjami
realizowanymi przez JRP I.
14 Jednostka Realizujaca Projekt | Karol Marciak uzgodniono
V Urzedu Miasta Olsztyna
Projekt nie dotyczy obszaru objetego inwestycjami
realizowanymi przez JRP V.
15 Jednostka Realizujgca Projekt | Anna uzgodniono
VI Urzedu Miasta Olsztyna Gawryszewska
Obszar poza zakresem inwestycji JRP VI
16 | Miejskie Przedsigbiorstwo nieobecny Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
Komunikacyjne Sp. z 0.0. zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot
ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym
( art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik z dn. 17.05.1989r.- Dz.U. z
2017r. Poz.2101).
17 Multimedia Polska S.A. Robert Borawski | uzgodniono
Termin robét zgtosi¢ do Dziatu Eksploatacji Multimedia w
Olsztynie, ul Kard. Wyszyriskiego 1 minimum 7 dni przed ich
rozpoczeciem (tel.691 766 985, tel.691 766 971).
W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej
niezwlocznie powiadomi¢ Dziat Eksploatacji Multimedia w
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Olsztynie, ul Kard. Wyszyfiskiego 1, (tel.691 766 985, te1.691—|
766 971).

Wizelkie uszkodzenia sieci kablowej zostang usuniete na
koszt Inwestora/Wykonawcy.

Multimedia Polska S.A. zastrzega sobie mozliwosé
dochodzenia roszezeii z tytuhu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalym w wyniku uszkodzenia sieci

Multimedia Polska.

Uniwersytet Warmirisko-
Mazurski w Olsztynie
Odrodek Eksploatacji i
Zarzadzania

Miejska Siecig Komputerows
OLMAN

Zbigniew
Czarnota

uzgodniono

il

Vectra Investments Sp. z 0.0.
Sj.

Patryk Olszewski

uzgodniono

zup. PREZY ;{yﬁAOL TYNA

Podpis przewbdiezacotdi; rdynacyjnej
Grawny Specjalista
w Miejskim O$rodky Dokumentacii
Geodezyjne; | Kanograﬂcznej
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- uzgodnienie PWiK - ZGS z dnia 25.06.2019 r.

DRUK zsz
HODAAN ‘ N" 1 b71i07.08
’ Korespondencja wewnetrzna Strona:1 Stron:1
e
Data 25.06.2019r. ORYGINAL / KOPIAZ* j

Dziat: ZAKELAD GOSPODARKI SCIEKOWE]
Do dziatu: DZIAY INWESTYCIJI I REMONTOW

Nr sprawy: 040/RGS/19

Dotyezy Dokumentacji projektowej na modernizacie przepompowni Sciekdw P-12 przy
ul. Hozjusza oraz P-23 przy ul. Wiosennej.

Zaktad Gospodarki Sciekowej informuje ze, po zapoznaniu si¢ z projektami
budowlanymi sporzadzonymi przez firme ,INNTECH” proponuje przyjaé wiw
dokumentacje bez uwag.

DYREK TCO IE‘
ZAK PODARKI SCIEKOWE
uﬁ%
........... ginarir] Dredniak
Imig, nazwisko, data. Podpis
Zalgczniki:

Potwierdzenie przyjecia korespondencji wewnetrznej:
(potwierdzenie nie dotyczy oryginatu)

L Imie, nazwisko, data. podpis
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- procedura dokonywania odbiorow PWIK

Przedsigbiorstwo Wodociag6w i Kanalizacji Sp. z c.0. @ J

~ ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn
~ SAD REJONOWY w Olsztynie VIll Wydzial Gospodarczy KRS: 0000126352,

Gl e Kapitat zaktadowy: 166.079.500 24, NIP:739-040-33-23, REGCN 510620050

Informacja nt procedury dokonywania odbioréw (przegladéw) technicznych sieci

wod-kan i przegladéw przytaczy wod-kan.

Przed odbiorem technicznym, zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z dn. 7lipca 1994 r,
z pézniejszymi zmianami), ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
zeszyt 3/2001 COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9/2003 COBRTI INSTAL oraz Polskimi normami, nalezy dostarczyé

nastepujgce dokumenty:

1. Zlecenie dokonania odbioru technicznego sieci lub przylgczy wod-kan.

2. Protokoty odbioréw wstepnych (cze$ciowych) robét zanikowych - odbioréw wstepnych w otwartym
wykopie dokonujg i protokoty wydaja odpowiednio: Dziat Sieci Wodociggowej tel. 532-79-54 lub
532-79-14 i Dziat Sieci Kanalizacyjnej tel. 532-79-56 lub 532-79-15.

3. Pozytywne wyniki bakteriologicznego badania wody - badania wykonuje Dziat Jakosci Wody
i Sciekéw PWIK Sp. z 0.0. w Olsztynie lub Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

4. Swiadectwa jakoéci (atesty) materiatdw, wbudowanych w sieci i przytacza wodociggowe
i kanalizacyjne.

5. Wykaz materiatow, uzytych do budowy sieci lub przytacza wodociggowego (fgcznie z zaworem za
wodomierzem gidwnym), z atestem PZH Paristwowego Zaktadu Higieny.

6. Geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg w 2 egzemplarzach — wykonuja, na zlecenie,
uprawnieni geodeci.

7. Pozytywny wynik badania odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych objetych projektem, za pomocg
kamery inspekcyjnej. Wynik powinien zawieraé film z inspekcji, wydruk raportu inspekgji, wykresy
spadkéw i mape odcinkéw poddanych inspekcji. Badanie (po zasypaniu przewodu) moze wykonaé
na zlecenie Dziat Sieci Kanalizacyjnej, tel. 532-79-56 lub 532-79-15,

Czynnosci odbiorowe s3 platne bez wzglgedu na wynik odbioru, wg ,,Cennika Ustug” Spoétki.
Dla przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wydawane sa protokoly odbioru
technicznego, ktére s3 réwnoznaczne z dopuszczeniem przylaczy do uzytkowania.

Uzyskanie protokolu odbioru technicznego upowaznia odbiorce do zlozenia pisemnego

whniosku o zawarcie umowy.

1]

www. pwik. olsztyn.pl e-mail: pwik@mailbox.olsztyn.pl
1 Informacja: tel. (89)-526-40-81
\ Obstuga Klienta: tel. (89)-613-14-32
! Dzial Techniczny: tel. (89)-532-79-57; 58

Sekretariat: tel. (89)-526-66-06

' fax (89)-532-79-12
I

ey

AB 1128
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- charakterystyka pomp - Przepompownia Wiosenna P-23

xylem

Concertor N80-5350

Specyfikacja techniczna

JWysokost podnoszenia

Imi]

333 8 288D

R

3.

2]

Woda, czysta

Installation: P - Mokra, stacjonarna do

44

LI B B e

s]

Curve ISO

po prow adi

Projekt

Numer projektu

Sporzadzony przez

FLYGT

Uwaga: Qbraz moze nie odpowiadac obecnym

ustawieniom

General

The most intelligent wastewater pump on the market. Suitable for
customers operating traditional on/off pump stations who want

to benefit from ttable pump

perf

clog al
pump cleaning, soft start, constant power and motor protection.

Wimnik
Wykonanie wirnika
Srednica wy lotu
Orednica wiotu
Impeller diameter
Liczba 3opatek

Silnik
Silnik #

Czgstotliwos¢
Napigcie nominalne

Fazy

Moc znamionowa

Set power

Prad znamionowy

Prad rozruchowy

Nominalna predkosc obrotowa

“eliwo utwardzone ™

100 mm
170 mm
2

N6020.181 18-08-1AZ-W 5.5KW
Standard

50/60 Hz

400 V

3~
5,5 kW
5350 W
9,36 A

9,36 A
800-2938 1/min

Konfiguracja

Sporzadzono dnia
3/29/2019

Ostatnia aktualizacja
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xylem

Concertor N80-5350 F%
Duty Analysis
JWysokosé podnoszenia 1
[
487
44
404
36
327
28
u [
2] 25,2 m|
20
167
12
8
4_: ~7800
"/.STE 3% 300
[70_5 Spraw no$¢ hydrauliczna S A R .
60 == S . 54,9 %)
50 == \\6\\
40 i =~
30 == 350 7800
20 Z
103 300
[kWPobér moey P+ — — — — - - — — — - ——— —m 7800 (F4
St Ll eGSR
2338 {F) I
4] 4,95 kw|
2]
] 300 (P2)
(M- Wartosci NPSH
16
12
eE‘
4 — LT opromo oo oo oo oseem [392m
] 111/s/0 ‘ HT
[ e e e e L o o e e e e B e e e IS S B e s S e B e B B B B B B e e B
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [V/s]
Wods, czysta Curve ISO
Curve issue
Pumps Pompa pojedyncza Pompy w sumie
running Specific
ISystem Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Pump eff. energy NPSHre
1 1Mlis 253m 4,95 KW 1is 253m 495KW 549% 0,000139 KAWL 392m
Projekt Numer projektu Sporzadzony przez Sporzadzono dnia | Ostatnia aktualizacja

3/29/2019
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xylem
Concertor N80-5350 r%

Dimensional drawing
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5 L ‘am ‘ HT ‘ s ase DN B0 1:10 ‘1
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St 8033000 3
Projekt Numer projektu Sporzadzony przez Sporzadzono dnia | Ostatnia aktualizacja

3/29/2019
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- 2uraw do pompy przenos$ny — przepompownia Hozjusza P-23

Zuraw przenosny typu ZPR/P 400

Zuraw przeznaczony jest do obstugi przepompowni Sciekdw i innych urzadzen w oczyszczalniach Sciekow.
Charakteryzujg sie duig fatwosicig montaiu i demontaiu na stanowisku pracy. W miejscu pracy furawia
montuje sie ptyte fundamentowa do ktorej przykreca sie stope Zurawia lub montuje sie stope
bezposrednio do np. stropu poempowni. Zuraw wyposaiony jest we woiggarke reczng samohamowna 2
korbg bezpieczenstwa ling kwasoodpomag . Dzieki prostej konstrukcji Zuraw moze byc zdemontowany i
przeniesiony przez jedng osobe.

Zuraw skfada sie z trzech elementdw:

- kigficha

- stupa

- ramienia teleskopowsgo

Cigzar najcieiszego zespodu wynosi 25 kg.

Uzytkownik nie ma obowigzku zgtaszania zurawia do ewidenc)i w Inspektoracie Dozoru Technicznego.
Prowadnice posiadajg oznakowanie CE .

Typ Zurawia ZPR/P 400
Udzwig (kg) 400

Wysieg (mmj 700- 1200
Wymiary gabarytows (mm) [ 1798x2333x260
Masa whasna (kg) 76,6

Masa najciezszego 25

el=mentu (kg)

Srednica linki ko (mm) B

1. Kielich z fozyskowaniem

2. Kolumna

3. Ramie

P00 { 1800

4. Ramie przestawne

5. Phyta fundamentowa

6. Drgzek od cbracania zurawia | h

7. Wciggarka linowa e 2

PROMA - JACEK DANIEL

ul.Stoneczna 33 50-285 Poznan  MIP 778-109-30-73  Regon 3010333435
Biuro: ul. Skryta 91 G62-064 Plewiska tel 6015661461 tel 61 8659868
mail: jacekdaniel@wp.pl  www. promajscekdaniel com
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B. CZESC RYSUNKOWA

Branza sanitarna

Rys S-1 Mapa orientacyjna

Rys S-2.1 Projekt zagospodarowania terenu

Rys S-3.1 Profil kanalizacji sanitarnej

Rys S-3.2 Profil przytacza hydrantowego

Rys S-4.1 Inwentaryzacja przepompowni P-23

Rys S-5.1 Schemat przepompowni P-23 - RZUTY

Rys S-5.2 Schemat przepompowni P-23 — PRZEKROJE
Rys S-5.3 Schemat przepompowni P-23 - SZCZEGOLY
Rys S-5.4 Schemat tapacza piasku

Rys S-6.1 Studnia betonowa kanalizaciji sanitarnej - 1200
Rys S-7.1 Schemat posadowienia rurociggu

Branza konstrukcyjno-budowlana

Rys B-1.0 Fundament przepompowni P-23

Rys B-1.1 Fundament komory pomiarowe;j

Rys S-1.2 Wymiarowanie terenu przy przepompowni P-23
Rys S-1.3 Przekréj nawierzchni — kostka betonowa

Rys S-1.4 Ogrodzenie panelowe - szczegoty
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