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∆
I

L1 L2 L3 N PE

GN1
Wtyk
agregatu

X1
Zasilanie

sieć

4

3

WG1
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T1 T2 T3

L1 L2 L3

V1
10.1

Softstart
pompy 1
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V2
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Softstart
pompy 2
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Pompa P1

3~
M

Θ

M2
5,5kW

Pompa P2

3~
M

Θ

PE / 5.0

L2 / 5.0

L1 / 5.0

L3 / 5.0

24VDC_AI / 5.0

I2+ / 12.1 I3+ / 12.1

L2/3.9

L1/3.9

L3/3.9

PE/3.9

P1_T2 / 7.0

P1_T1 / 7.0 P2_T1 / 7.2

P2_T2 / 7.2
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AC

DC

ZASILANIE
230V AC
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F8
CLS6-B6/1
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TH1
THR02

Regulator
temperatury

PE
X7.1

Przetwornik
przepływomierza

zasilanie

1 2

L N

T2
Przetwornik

przepływomierza
PE

W7.1

X10
Zasilanie 24VDC

1

2

L+ /

M / 9.0

L2/4.9

L1/4.9

L3/4.9

PE/4.9

PE / 6.0

L2 /

L1 /

L3 / 6.0

24VDC_DQ / 12.7

24VDC_AI/4.6 24VDC_AI / 9.0

24VDC_DI/3.9 24VDC_DI / 8.0

24VDC_PLC / 11.7

N/3.9 N / 6.0

L_STER/3.7 L_STER / 7.0
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1 2 3 4

5 6
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zmierzchowy

AZ-B

Oświetlenie zewnętrzne

Rozdzielnica

Obiekt x1

x2
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2

F11
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1
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L3/5.9

PE/5.9 PE / 9.0

L3 /

N/5.9 N / 7.0
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awaryjne

załączenie
pomp

L_STER/5.7

N/6.9 N / 10.0

P1_T2/4.2

P1_T1/4.2 P2_T1/4.6
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impulsy
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3 4
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9

OUT-
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+24V OUT

3

+IN

4

-IN

5

6 7 8

24VDC_AI/5.3

M/5.3

24VDC_AI /

M / 11.0

PE/6.9 PE /

I4+
12.2

I4-
12.2

24VDC_DI/8.9 24VDC_DI / 10.0

IMP
12.2

I1+
12.0

I1-
12.0
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A1 ST COM

V1
4.2

PSR ABB
PSR25-600-70

Softstart
pompy 1

A2 RUN

A1 ST COM

V2
4.5

PSR ABB
PSR25-600-70

Softstart
pompy 2

A2 RUN

A1

A2

KM1
DILM 17-10

Stycznik
pompy 1
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3 4 4.2

5 6 4.2

1413 11.1

2

4
R

S1
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Przełącznik

trybu pracy pompy 1
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1
A

A1
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230V AC 2P

Podtrzymanie
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12
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22
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Przycisk
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START

pompy 1
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Przycisk
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KM2
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Przycisk
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Przycisk
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STOP
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KX1
7.8

7

5
A

7

5
A

12

11
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KP10
12.2

Przekaźnik
załączający

pompę 1

12

11

14

KP11
12.3

Przekaźnik
załączający

pompę 2

12

11
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KP17
10.6

Podtrzymanie
pracy

pompy 2

12

11

14

KP15
10.2

Podtrzymanie
pracy

pompy 1

12

11

14

KP5
7.6

Przekaźnik
awaryjne

załączenie
pomp

22

21
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KP15
10.2 22
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KP17
10.6

12

11
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KP1
7.1

12

11
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KP3
7.4

12

11
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KP2
7.3

-PKFS1/3.7

N/7.9 N /

-PKFS1 /

24VDC_DI/9.9 24VDC_DI / 11.0

P1_AUTO / 12.4 P2_AUTO / 12.4
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COM PORT
ZŁĄCZE DB9

ZASILANIE
24V DC

x1

x2

H1
zielona
24V DC

Kontrolka
praca P1

x1

x2

H2
czerwona

24V DC
Kontrolka
awaria P1

x1

x2

H3
zielona
24V DC

Kontrolka
praca P2

x1

x2

H4
czerwona

24V DC
Kontrolka
awaria P2

x1

x2

H5
czerwona

24V DC
Kontrolka

suchobiegu

x1

x2

H6
czerwona

24V DC
Kontrolka

poziom
maksymalny

x1

x2

H7
zielona
24V DC

Kontrolka
zasilanie

SOA1
Zewnętrzny
sygnalizator

optyczno-akustyczny
24V

H8
czerwona

24V DC
Kontrolka

awarii
zbiorczej

1

2

F10
CLS6-B10/1

Wyłącznik
nadprądowy
sygnalizacji
akustycznej

S L

GND

Vdd

5

COM

3

TxD

2

RxD + -

PW1
ARRAY
SH-300

Panel
operatorski

LCD

22

21

24

KP1
7.1

Przekaźnik
awarii

pompy 1

22

21

24

KP2
7.3

Przekaźnik
awarii

pompy 2

22

21

24

KP3
7.4

Przekaźnik
poziomu

suchobiegu

22

21

24

KP4
7.5

Przekaźnik
poziomu

maksymalnego

22

21

24

KP12
12.4

Przekaźnik
załączający

alarm
zbiorczy

13

14

KM1
10.1

Stycznik
pompy 1

13

14

KM2
10.6

Stycznik
pompy 2

24VDC_DI/10.9

M/9.9 M / 12.0

24VDC_DI / 12.0

PP1
12.5

AP1
12.6

PP2
12.5

AP2
12.7

SUCH
12.7

MAKS
12.8

24VDC_PLC / 12.824VDC_PLC/5.3

RS232 / 12.5

PKFS2 / 12.3PKFS2/3.9
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ANTENNA

Poziom
ścieków

Przepływ
bieżący

Prąd
P2

inVentia
MT-151

ANALOG INPUTS BINARY INPUTS 1 BINARY INPUTS 2

AI 1-2 PORT 1 BINARY OUTPUTS / INPUTS ACCU DC 12-24

PORT 2ETHERNET

Prąd
P1

U1.1
Antena
zewnętrzna

QI3 QI4 QI5 QI6 QI7 QI8 QI10 QI11 QI12 Q+ COM2 + GNDQI9 + GND

U1
MT-151 LED

Moduł
telemetryczny

I1+ I1- I2+ I2- I3+ I3- I4+

V1 V2 V- D- D+ COM1 RxD TxD

I4-

QI1 QI2

I16I15I2I1 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I14COM3 I9 I10 I11 I12 I13 COM4

A1

A2KP10
24V DC 2P
Przekaźnik

załączający
pompę 1

12
1114 10.3

22
21

24

A1

A2KP11
24V DC 2P
Przekaźnik

załączający
pompę 2

12
1114 10.8

22
21

24

A1

A2KP12
24V DC 2P
Przekaźnik

załączający
alarm

zbiorczy

12
11

14

22
2124 11.6

13

14

B1
Kontaktron

drzwi
rozdzielnicy

M/11.9

I1+
9.3

I1-
9.3

I4+
9.6

I4-
9.6

I2+
4.3

I3+
4.6

-RS232 / 11.7

24VDC_DQ/5.3 24VDC_PLC/11.9

24VDC_DI/11.9

PP2
11.2

AP2
11.3

PKFS2
11.5

MAKS
11.4

SUCH
11.4

KRW1
8.2

AP1
11.2

PP1
11.1

IMP
9.5

PKF_A
3.3

P1_AUTO
10.4

P2_AUTO
10.8
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Montaż
na podłodze
rozdzielnicy

Montaż
na ścianie

rozdzielnicy

M1
Pły ta montażowa

rozdzielnicy  C A B P 1008030

OP1 F1 Q1 F2 F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

GN2

KX1 AZ1 PKF2

SEP1 SEP2

U1

TH1

BT1

BT2

BT3

BT4

PKF1

PP1 PP2 G1

X10 X9 X8 X7.2 X7.1 X6 X5 X4 X2 X3 X1

G2
MWS 7,2-12

G3
MWS 7,2-12

R1

KP1KP2KP3KP4KP5KP10KP11KP12KP15KP17

V1 V2

KM1 KM2

WS1 WS2
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Lista elementów

Oznaczenie Opis Plasowanie Producent TypIlość

AZ1 Automat zmierzchowy 6.2 1 F&F AZ-B

B1 Kontaktron drzwi rozdzielnicy 12.8 TME KMS-301

BT1 5.1 CABUR SFR.41Zabezpieczenie PLC
BT1 5.1 ESKA ZKM-1A1Zabezpieczenie PLC

BT2 5.2 CABUR SFR.41Zabezpieczenie sygnałów cyfrowych

BT2 5.2 ESKA ZKM-1A1Zabezpieczenie sygnałów cyfrowych

BT3 Zabezpieczenie sygnałów analogowych 5.2 CABUR SFR.41
BT3 Zabezpieczenie sygnałów analogowych 5.2 ESKA ZKM-1A1

BT4 Zabezpieczenie sygnałów wyjść cyfrowych 5.3 CABUR SFR.41

BT4 Zabezpieczenie sygnałów wyjść cyfrowych 5.3 ESKA ZKM-1A1

F1 Zabezpieczenie główne gG/40A 3.6 EATON Z-SLS/CB/31
F2 Wyłącznik nadprądowy PKF5e 3.7 EATON CLS6-C2/31

F3 Wyłącznik nadprądowy PUN-3C 3.3 EATON CLS6-C2/31

F4 Wyłącznik nadprądowy zasilacza 5.1 EATON CLS6-C4/11

F5 Wyłącznik nadprądowy gniazda serwisowego 230VAC 5.5 1 EATON CLS6-C6/1

F6 Wyłącznik nadprądowy ogrzewania 5.6 1 EATON CLS6-B6/1
F7 Wyłącznik nadprądowy obwodu sterowania 5.7 EATON CLS6-B6/11

F8 Wyłącznik nadprądowy przepływomierza 5.8 EATON CLS6-B6/11

F9 Wyłącznik nadprądowy pływaki 7.3 EATON CLS6-C2/11

F10 11.6 EATON CLS6-B10/11Wyłącznik nadprądowy sygnalizacji akustycznej
F11 Wyłącznik nadprądowy oświetlenia zewnętrznego 6.2 EATON CLS6-B10/11

G1 Zasilacz 230VAC/24VDC 5.1 1 MN POWER DRC-100B

G2 Akumulator 01 5.2 1 MN POWER MWS 7,2-12

G3 Akumulator 02 5.2 MN POWER MWS 7,2-121
GN1 Wtyk agregatu 3.2 PCE Wtyk 5P typ 535-61

GN2 Gniazdo serwisowe 230VAC 5.5 EATON Z-SD230-BS1

H1 Kontrolka praca P1 11.1 hanuLED Zielona 24VDC1

H2 Kontrolka awaria P1 11.1 hanuLED Czerwona 24VDC1
H3 Kontrolka praca P2 11.2 hanuLED Zielona 24VDC1

H4 Kontrolka awaria P2 11.3 hanuLED Czerwona 24VDC1

H5 Kontrolka suchobiegu 11.3 hanuLED Czerwona 24VDC1

H6 Kontrolka poziom maksymalny 11.4 hanuLED Czerwona 24VDC1
H7 Kontrolka zasilanie 11.5 hanuLED Zielona 24VDC1

H8 Kontrolka awarii zbiorczej 11.7 hanuLED Czerwona 24VDC1

KM1 Stycznik pompy 1 10.1 MOELLER DILM17-10 (230V)1

KM2 10.6 MOELLER DILM17-10 (230V)1Stycznik pompy 2
KP1 Przekaźnik awarii pompy 1 7.1 FINDER 40.52.8.230.00001

KP1 7.1 FINDER 95.05SPA1Przekaźnik awarii pompy 1

KP2 Przekaźnik awarii pompy 2 7.3 FINDER 40.52.8.230.00001

KP2 Przekaźnik awarii pompy 2 7.3 FINDER 95.05SPA1

KP3 Przekaźnik poziomu suchobiegu 7.4 FINDER 40.52.8.230.00001
KP3 Przekaźnik poziomu suchobiegu 7.4 FINDER 95.05SPA1

KP4 Przekaźnik poziomu maksymalnego 7.5 FINDER 40.52.8.230.00001

KP4 Przekaźnik poziomu maksymalnego 7.5 FINDER 95.05SPA1

KP5 Przekaźnik awaryjne załączenie pomp 7.6 FINDER 40.52.8.230.00001
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KP5 Przekaźnik awaryjne załączenie pomp 7.6 FINDER 95.05SPA1

KP10 Przekaźnik załączający pompę 1 12.2 FINDER 40.52.9.024.00001

KP10 Przekaźnik załączający pompę 1 12.2 1 FINDER 95.05SPA
KP11 Przekaźnik załączający pompę 2 12.3 FINDER 40.52.9.024.00001

KP11 Przekaźnik załączający pompę 2 12.3 1 FINDER 95.05SPA

KP12 Przekaźnik załączający alarm zbiorczy 12.4 FINDER 40.52.9.024.00001

KP12 Przekaźnik załączający alarm zbiorczy 12.4 FINDER 95.05SPA1
KP15 Podtrzymanie pracy pompy 1 10.2 1 FINDER 40.52.8.230.0000

KP15 Podtrzymanie pracy pompy 1 10.2 FINDER 95.05SPA1

KP17 Podtrzymanie pracy pompy 2 10.6 1 FINDER 40.52.8.230.0000

KP17 Podtrzymanie pracy pompy 2 10.6 1 FINDER 95.05SPA
KRW1 Wyłącznik krańcowy włazu 8.1 LOVATO KBL1-S111

KX1 Przekaźnik czasowy awaryjnego załączenia pompy P2 7.8 1 RELPOL MT-TUA-17S-11-9240

M1 Płyta montażowa rozdzielnicy CAB P 1008030 13.0 1 FIBOX MP 10080

OP1 Ogranicznik przepięć klasy C 3.4 1 EATON SPCT2-280/4

P1 Pływak poziomu suchobiegu 7.3 LOVATO LVFSP1W201
P2 Pływak poziomu maksymalnego 7.5 1 LOVATO LVFSP1W20

PKF1 Kontrola zasilania z agregatu 3.3 1 Mikrobest PUN3-C

PKF2 Kontrola zasilania rozdzielnicy 3.7 1 MEGAM PKF5e

PP1 Przekładnik prądowy pompy 1 4.2 1 CARLO GAVAZZI Przetwornik prądowy E83-2050 4-20mA
PP2 Przekładnik prądowy pompy 2 4.6 1 CARLO GAVAZZI Przetwornik prądowy E83-2050 4-20mA

PW1 Panel operatorski LCD 11.7 1 ARRAY SH-300

Q1 Wyłącznik różnicowo-prądowy 3.7 EATON CFI6-40A/4/30mA1

R1 Grzałka 5.6 LEIPOLE Grzejnik 60W 230V AC JRQ601
S1 Przełącznik trybu pracy pompy 1 Automatyczna-0-Ręczna 10.3 APATOR 4G10-53-U1

S2 Przycisk sterowniczy STOP pompy 1 10.3 1 LOVATO LPC B104

S2 Przycisk sterowniczy STOP pompy 1 10.3 LOVATO LPX AU1201

S2 Przycisk sterowniczy STOP pompy 1 10.3 LOVATO LPX C011
S3 Przycisk sterowniczy START pompy 1 10.2 LOVATO LPC B1031

S3 Przycisk sterowniczy START pompy 1 10.2 LOVATO LPX AU1201

S3 Przycisk sterowniczy START pompy 1 10.2 LOVATO LPX C101

S4 Przełącznik trybu pracy pompy 2 Automatyczna-0-Ręczna 10.7 APATOR 4G10-53-U1
S5 Przycisk sterowniczy STOP pompy 2 10.7 LOVATO LPC B1041

S5 Przycisk sterowniczy STOP pompy 2 10.7 LOVATO LPX AU1201

S5 Przycisk sterowniczy STOP pompy 2 10.7 LOVATO LPX C011

S6 Przycisk sterowniczy START pompy 2 10.6 1 LOVATO LPC B103
S6 Przycisk sterowniczy START pompy 2 10.6 LOVATO LPX AU1201

S6 Przycisk sterowniczy START pompy 2 10.6 1 LOVATO LPX C10

S7 Przełącznik trybu pracy oświetlenia zewnętrznego Automatyczna-0-Ręczna 6.2 APATOR 4G10-53-U1

SEP1 Separator sygnału analogowego poziomu ścieków w komorze 9.2 DAGON SEPGAL I/I1

SEP2 Separator sygnału analogowego przepływu chwilowego 9.4 DAGON SEPGAL I/I1
SOA1 Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny 24V 11.5 C4 MR3001

T1 9.1 APLISENS SG 25S1Poziom ścieków w komorze

TH1 5.6 A ELECTRIC THR021Regulator temperatury

U1 12.0 INVENTIA MT-151 LED1Moduł telemetryczny
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V1 10.1 ABB PSR25-600-701Softstart pompy 1

V2 Softstart pompy 2 10.5 ABB PSR25-600-701

WG1 Przełącznik Sieć - 0 - Agregat 3.1 SPAMEL SK63-4.8396\P031
WS1 Wyłącznik silnikowy pompy 1 4.2 EATON PKZM0-161

WS1 Wyłącznik silnikowy pompy 1 4.2 EATON NHI11-PKZ01

WS2 Wyłącznik silnikowy pompy 2 4.5 EATON PKZM0-161

WS2 Wyłącznik silnikowy pompy 2 4.5 EATON NHI11-PKZ01


